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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

БУМАГА КАБЕЛЬНАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ

Технические условия

Heat resistant cable 
paper.

Specifications

гост
18448— 73*

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 20 февраля 1973 г. N8 416 срок введения установлен

с 01.01.74
Проверен в 1980 г. Постановлением Госстандарта от 21.08.86 № 2445 срок дей
ствия продлен

до 01.01.88

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на термостойкую бума
гу, предназначенную для изоляции силовых кабелей напряжением  
до 35 кВ включительно.

1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ

1.1. Бумага должна изготовляться следующих марок:
КМТ-125 — кабельная многослойная термостойкая бумага тол

щиной 0,125 мм;
КМТ-170 — кабельная многослойная термостойкая бумага тол

щиной 0,170 мм.
1.2. Бумага должна выпускаться в рулонах. Ширина рулона 

устанавливается: 500, 670 и 750 мм.
Предельные отклонения по ширине рулона ± 3  мм. По согла

шению сторон допускается выпускать бумагу в рулонах другой 
ширины.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Бумага по показателям качества должна соответствовать 
нормам, указанным в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
* Переиздание с Изменением № 1, утвержденным 

в ноябре 1978 г. (ИУС 1— 79).
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ГОСТ 18448—73

Нормы для бумаги марок

Наименование показателей Методы испытаний
КМТ-125 КМТ-170

Состав по волокну, %: целлю-
лоза хвойная сульфатная небеле
ная для многослойной кабельной

По ГОСТбумаги по ГОСТ 12454—78 100 100
7500—85

Толщина, мм 0,125+0,006 0,170±0,010 По ГОСТ 
13199—67

Объемная масса, г/см* 0,78±0,06 0,78±0,06 По ГОСТ
13199—67

Разрушающее усилие, Н (кгс), По ГОСТ
не менее

186,4
13525.1—79

в машинном направлении 137,3
Of.O) (19,0)

в поперечном направлении 61,8 91,2

Удлинение, %, не менее
(6.3) (9,3)

3,2

По ГОСТ 
13525.1—79

в машинном направлении 3,2
» поперечном направлении 
Сопротивление раздиранию в

10,4 10,4
По ГОСТ

поперечном направлении, Н (гс),
1,18 1,96

13525.3—78
не менее

(120) (200)
Потери механической прочно

27
По ГОСТ

сти при нагревании, %, не более 27 13525.6—68 и 
п. 4.2 настоящего 
стандарта

Воздухопроницаемость, мл/мин, 
не бо ее 30 30 По ГОСТ

13525.14—77
Зольность, %, не более 0,9 0,9 По ГОСТ 

7629—77
pH водной вытяжки 7,0—9,0 7,0—9,0 По ГОСТ

12523—77
Удельная электрическая прово

димость водной вытяжки, 
мкСм/см, не более, при модуле 
1 :50 55 55 По ГОСТ 

8552—72
Влажность, % 7+2 7+2 По ГОСТ 

13525.19—71
П р и м е ч а н и е .  Допускается применять другие виды целлюлозы по пока

зателям качества не ниже ГОСТ 12454—78, обеспечивающие технические требо
вания бумаги в соответствии с настоящим стандартом.

(И зм ененная  редакция, И зм . №  1 ).
2.2. Бумага выпускается машинной гладкости светло-красного 

цвета.
2.3. Просвет бумаги должен быть ровным, а обрез кромок — 

ровным и чистым.
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ГОСТ Ш 4» —73

2.4. На поверхности бумаги не допускаются складки, морщи
ны, а также полосы и пятна неволокнистого происхождения.

Допускается в рулоне бумаги наличие шести пятен волокнис
того происхождения размером не более 10 мм2 каждое.

2.5. Не допускается присутствие угля, металлических и мине
ральных включений, а также проколов и отверстий, видимых не
вооруженным глазом.

2.6. Количество обрывов или вырывов в рулоне не должно пре
вышать двух.

В партии бумаги допускается не более 10% рулонов, имеющих 
до трех обрывов или вырывов.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Определение партии бумаги и объем выборок — по ГОСТ 
8047—64.

3.2. При получении неудовлетворительных результатов испы
таний хотя бы по одному из показателей проводят повторные ис
пытания удвоенного количества образцов, взятых от тех ж е руло
нов. Результаты повторных испытаний являются окончательными 
и распространяются на всю партию.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Отбор проб и подготовка образцов к испытаниям — по 
ГОСТ 8047—78 со следующим дополнением: кондиционирование 
образцов бумаги перед испытаниями и испытания проводят по 
ГОСТ 13523—68 при температуре (20±2)°С и относительной влаж 
ности, воздуха (65±2)% . Продолжительность кондиционирования 
не менее 18 ч.

4.2. Показатель потери механической прочности при нагревании 
определяют по снижению величины сопротивления раздиранию в 
поперечном направлении после нагревания образцов в сушильном 
шкафу в течение 10 ч при температуре 160° С.

Результат испытания округляют до целого числа. Расхождение 
между параллельными определениями не должно превышать 16% 
от среднего арифметического.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Упаковка и маркировка бумаги — по ГОСТ 1641—75 со 
следующими дополнениями:

диаметр рулонов 450—800 мм;
бумага должна быть приклеена к гильзе;
места обрывов или вырывов должны быть обозначены цвет-
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ГО СТ  18510— 73

ными бумажными сигналами, видимыми с торца рулона, или 
цветным карандашом;

этикетка, наклеиваемая на торец рулона, должна отличаться 
по цвету от этикетки, наклеиваемой на рулоны кабельной бумаги, 
выпускаемой по ГОСТ 645—79.

5.2. Бумага должна транспортироваться в закрытых чистых 
транспортных средствах в упакованном виде.

5.3. Сбрасывание рулонов при погрузке и выгрузке не допус
кается.

5.4. Бумага должна храниться в закрытых помещениях, защи
щающих ее от воздействия атмосферных осадков и почвенной 
влаги.
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