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УДК 651.7/78:681.3.06:002:006.354 Группа Т5£

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Единая система программной документации 

СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММ  

Правила выполнения

United system for program documentation. Flowcharts. 
Conventions for flowcharting

ГОСТ
19.002—80

Взамен
ГОСТ 19427— 74

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 апреля 
1980 г. № 1867 срок введения установлен

Настоящий стандарт распространяется на алгоритмы и прог
раммы систем программного обеспечения вычислительных машин, 
комплексов и систем независимо от их назначения и области при
менения и устанавливает правила выполнения схем алгоритмов и 
программ, выполняемых автоматическим способом или от руки. f 

Стандарт полностью соответствует МС ИСО 2636—73.

1.1. При выполнении схем алгоритмов и программ отдельные 
функции алгоритмов и программ, с учетом степени их детализа
ции, отображаются в виде условных графических обозначе
ний — символов по ГОСТ 19.003—80.

Схемы должны быть выполнены на форматах поГОСТ 2.301—68.
1.2. Для облегчения вычерчивания и нахождения на схеме 

символов рекомендуется поле листа разбивать па зоны. Размеры 
зон устанавливают с учетом минимальных размеров символов» 
изображенных на данном листе. Допускается один символ разме
щать в двух и более зонах, если размер символа превышает раз
мер зоны.

1.3. Координаты зоны проставляют:
по горизонтали — арабскими цифрами слева направо в верхней 

части листа;
по вертикали — прописными буквами латинского алфавита свер

ху вниз в левой части листа.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

с 01.07. 1981 г.

1. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СХЕМ

★
Переиздание. Июль 1982 г.
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ГОСТ 19.002— 80 Стр. 2

1.4. Координаты зон в виде сочетания букв и цифр присваивав 
ют символам, вписанным в поля этих зон, например A l, А2, АЗ, BI, 
В2, ВЗ и т. д.

При выполнении схем от руки, если поле листа не разбито на 
зоны, символам присваивают порядковые номера.

1.5. В пределах одной схемы, при выполнении ее от руки, до
пускается применять не более двух смежных размеров ряда чисел, 
кратных 5.

1.6. Для ускорения выполнения схем от руки рекомендуется 
использовать бланки с контуром прямоугольника внутри каждой 
зоны. Контуры не должны воспроизводиться при изготовлении 
копии.

1.7. Расположение символов на схеме должно соответствовать 
требованиям ГОСТ 19.003—80.

Исключение составляют обязательные символы «Линия пото
ка», «Канал связи», «Комментарий» и рекомендуемые символы 
«Межстраничный соединитель», «Транспортирование носителей», 
«Материальный поток».

1.8. Линии потока должны быть параллельны линиям внешней 
рамки схемы.

1.9. Направления линии потока сверху вниз и слева направо 
принимают за основные и, если линии потока не имеют изломов, 
стрелками можно не обозначать. В остальных случаях направле
ние линии потока обозначать стрелкой обязательно.

1.10. Расстояние между параллельными линиями потока долж
но быть не менее 3 мм, между остальными символами схемы — ве 
менее 5 мм.

1.11. Записи внутри символа или рядом с ним должны выпол
няться машинописью с одним интервалом или чертежным шриф
том по ГОСТ 2.304—68.

1.12. Записи внутри символа или рядом с ним должны быть 
краткими. Сокращения слов и аббревиатуры, за исключением уста
новленных государственными стандартами, должны быть расшиф
рованы в нижней части поля схемы или в документе, к которому 
эта схема относится.

1.13. Для удобства детализации программы должны быть ис
пользованы символы «Процесс», «Решение», «Модификация», 
«Ввод — вывод» и «Пуск — останов», при этом внутри символов на 
расстоянии не менее 0,25 а проводят тонкую линию (размер а по 
ГОСТ 19.003—80).

1.14. Записи внутри символа должны быть представлены так, 
чтобы их можно было читать слева направо и сверху вниз, неза« 
висимо от направления потока (черт. 1). Вид а должен быть про
читан как вид б.

7



Стр. 3 ГОСТ 19.N2—80

S
Черт. 1

1.15. В схеме символу может быть присвоен идентификатор, 
который должен помещаться слева над символом (например, для 
ссылки в других частях документации) (черт. 2).

* * * . •  <1 учу- -у

J—,— и

Черт. 2

1.16. В схемах допускается краткая информация о символе 
(описание, уточнение или другие перекрестные ссылки для более 
полного понимания функции данной части системы). Описание 
символа должно помещаться справа над символом (черт. 3).

\т...к у у у... у

t
Черт. 3

2. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ СИМВОЛОВ

2.1. Применение символов должно соответствовать указанному 
в таблице.

8



ГОСТ 19.002— 80 Стр. 4

Фрагмент схемы Содержание
обозначения Правила применения

Возможные ва
рианты обозначе
ния символов в 
схемах;

В2, ВЗ, С 2 ~  ко
ординаты зоны 
листа, в которой 
размещен символ

Координату зоны сим
вола или порядковый 
номер проставляют сле
ва в верхней части сим
вола в разрыве его кон
тура.

18, 19, 20 — по
рядковые номера 
символов на схе
ме

Допускается не прос
тавлять координаты сим
волов при выполнении 
схем от руки и при на
липни координатной сет
ки

}

Комментарий Применяется, если по
яснение не помещается 
внутри символа (для по
яснения характера пара
метров, особенностей 
процесса, линий потока и 
ДР-)*

Комментарии записы
вают параллельно основ
ной надписи.

Комментарий помеща
ют в свободном месте 
схемы алгоритма на дан
ном листе и соединяют 
с поясняемым символом

9



Стр. 5 ГОСТ 19.002—80

Фрагмент схемы

Г АЗ-----
01ЛЕЗ 
01782 
О 26АЗ

Продолжение

Содержание
обозначения Правила применения

Соединитель:
Е5, В1, А, 5 — 

идентификаторы 
соединителя в ви
де:

буквы и цифры 
(координаты зоны 
листа)

буквы

цифры

При большой насы
щенности схемы симво
лами отдельные лннив 
потока между удален
ными друг от друга сим
волами допускается об
рывать. При этом в кон
це (начале) обрыва дол
жен быть помещен сим*- 
вол «Соединитель»

Межстраничный
соединитель

а) Связываемые лини
ей потока символы нахо
дятся на разных листах.

Первая строка 
внутри межстра
ничного соедини
теля определяет 
номер листа схе
мы, вторая — ко
ординату символа

АЗ — определяет 
зону на данном 
листе, где распо
ложен символ 
«Комментарий» 

010ЕЗ — опреде
ляет номер листа 
и зону расположе
ния, связываемую 
с символом ЕЗ

П р и м е ч а н и е .  При 
изготовлении схем с по
мощью ЭВМ допускает
ся указывать рядом с 
обрывом линии потока 
адресные ссылки без ис
пользования символов 
«Соединитель» и «Меж
страничный соедини
тель»;

б) в случае связи не
которого символа со 
многими другими симво
лами, расположенными 
на разных листах, на 
входе этого символа по
мещают один символ 
«Межстраничный соеди
нитель», внутри которо
го на первой строке по-

w
мещают знак Ф  , а на

10



ГОСТ 19.002—80 Стр. 6

Фрагмент схемы

Продолжение

Содержание
обозначения Правила применения

второй строке — коорди
наты символа «Коммен
тарий». Внутри символа 
«Комментарий» указыва
ют номера страниц и ко
ординаты символов, свя
занных с поясняемым 
символом

Линии потока

Излом линии по
тока под углом 
90°

Применяют для указа
ния направления линии 
потока:

можно без стрелки, 
если линия направлена 
слева направо и сверху 
вниз;

со стрелкой—в осталь
ных случаях

Обозначает изменение 
направлений линии пото
ка

Пересечение ли
ний потока

Применяется в случае 
пересечения двух несвя
занных линий потока

ч  ч  ь  \~

_ о _  ^ о _

t t
_ l _  _ ! _

Слияние линий 
потока:

место слияний 
линий потока обоз
начено точкой

место слияния 
линий потока обо
значено цифрой 0

Применяется в случае 
слияния линий потока, 
каждая из которых нап
равлена к одному и то
му же символу на схе
ме.

Место слияния линий 
потока допускается обо
значать точкой или циф
рой О

» * *
ф  • •

При выполнении схем 
на машине стрелка иа 
линии потока выполня
ется прописной латинс
кой буквой «X» или про
писной русской буквой 
«X»

П



Стр. 7 ГОСТ 19.002— 89

Продолжение

Фрагмент схемы

у1 011Е1 
у? 016АЗ 
у3 00585

У1 815ЕЧ

Содержание
обозначения Правила применения

ЭЯ

Возможные в а
рианты отображ е
ния решения:

Я ^ О —ус
ловия решений;

А, В , Я — пара
метры

При числе исходов не 
более трех признак ус
ловия решения (Д а, Нет, 
=  , > ,  < )  проставляют 
над каж дой выходящей 
линией потока или спра
ва от линии потока

y f — условие 
t-ro исхода, 011Е1, 
016АЗ, 005В5,
015Е4 — адреса ис
ходов.

Структура адре
са имеет вид 
X X X  X X

При числе исходов бо
лее трех условие исхода 
проставляется в разры ве 
линии потока. Адрес ис
хода проставляется в  
продолжении условия ис
хода и отделяется е т  
него пробелом;

r-S5
у, от
уг 016АЗ 
у3 00585

^  у i 81554

УслоВае Адрес
ц 011 £1признака/' ^ 016АЗ
Уз 00585

hi 015 ЕУ
\В5 J

—  коорди
ната 
символа 

—  номер листа 
схемы

В5 — знак, ука
зывающий, что ус
ловия решения д а 
ются в виде таб 
лицы или символа 
«Комментарий», 
расположенных на 
данном листе в зо
не В5

в символе «Соедини
тель» указывают коор
динату зоны, куда дол
жна помещаться табли
ца или символ «Ком
ментарий»;

в таблице (в симво
ле «Комментарий») при
водят адреса всех ие- 
ходов

12



ГОСТ 19.002— 80 Стр. 8

Продолжение

Фрагмент схемы Содержание
обозначения Правила применения

Параллельные
действия:

_J___
1 I П .ГГ

а
начало

Применяется в случае 
одновременного выпол
нения операций, отобра
жаемых несколькими 
символами

i I п и
“ i—

<r

При этом в случае а 
изображается одна вход
ная, а в случае б — од
на выходная линия по* 
тока

JL
¥ *

Применяют:
при пересечении мате

риальных потоков

Взаимодействие 
материальных по
токов

при объединении ма
териальных потоков

при разветвлении ма
териальных потоков

Начало, преры
вание и конец ал
горитма или прог
раммы:

C Z D

с г э

С _ )

пуск

прерывание

останов

Символы применяют в 
начале схемы алгоритма 
или программы, в слу
чае прерывания ее и в 
конце.

Внутри символа 
«Пуск — остановэ может 
указываться нанменова - 
ние действия или иден
тификатор программы

13



С тр . 9 ГОСТ 19.002— 80

Продолжение

Фрагмент схемы Содержание
обозначения Правила применения

f-A t  v

— \
VxBkOISBJ I

Применяется (в отли
чие от случая, когда
применяется символ 
«Предопределенный про
цесс») для детализации

U r
в составе данной схемы 
программы.

Детализируемая прог
рамма начинается и з а 

> Детализация не- канчивается символом
которой програм- «Пуск — останов».
мы. представлен- Внутри символа, пос
ной в данной схе- редством которого пред
ме одним симво- ставлена детализируе
лом: мая программа, прово

ХВ4 — иденти- дят горизонтальную ли

- f f j --------,
C  m  ^  

1

фикатор програм- нию.
мы;

0 /5 —номер лис
та, где приведено

В данном примере де
тализируемая программа 
представлена посредст

~ r начало детализи вом символа «Процесс».
r E5J------ руемой программы; Слева над горизон
C  ) ВЗ — координа тальной линией помеща
Лист  015 та зоны листа ется идентификатор де

Компактное

тализируемой програм
мы, а справа — номер 
листа и координата зо 
ны, где размещен сим
вол «Пуск — останов».

Внутри символа «Пуск 
—останов», обозначаю
щего начало детализиру
емой программы, указы
вается идентификатор 
данной программы

Применяется, когда
представление каждое из обозначенных

1 множества носи множеств носителей дан
T—'— ~-i телей данных оди ных обладает определен

„ г  - z n l накового вида: ным набором свойств и
1 и документы имеет линии потоков од

L /

0
ручные докумен

ты

ного вида и направле
ния

04



ГОСТ t9.002—SO Стр. 10

Продолжение

Фрагмент схемы Содержание
обозначения Правила крвменения

¥ ( t \

перфокарты

d p

магнитные лен
ты

перфоленты

№
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