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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ЗАМКИ И ЗАЩЕЛКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ 

Методы испытаний

LOCKS AND LATCHES FOR DOORS 

Methods and testing

Дата введения 2001-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на замки, защелки, м е
ханизмы цилиндровые (далее — М Ц ) для дверей различного назна
чения и устанавливает методы приемочных, периодических, типо
вых, сертификационных испытаний замков, защелок и М Ц на бе
зотказность, прочность и определение эксплуатационных усилий.

М етоды испытаний основаны на имитации эксплуатационных 
нагрузок замков и защелок.

Стандарт не устанавливает методы испытаний замков и М Ц  по 
показателю стойкости к вскрытию (взлому).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссыпки на следующие стан
дарты:

ГО С Т  5089—97 Замки и защелки для дверей. Технические ус
ловия

ГО С Т 15150—69 Машины, приборы и другие технические изде
лия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, 
условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воз
действия климатических факторов внешней среды

ГО С Т 18321—73 Статистический контроль качества. Методы слу
чайного отбора выборок штучной продукции

Издание официальное
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3 Методы отбора образцов

3.1 Замки, защелки и М Ц (поставляемые как самостоятельные 
изделия) следует отбирать из партии изделий, принятой службой 
контроля качества предприятия-изготовителя в соответствии с тре
бованиями нормативной и конструкторской документации на эти 
изделия.

3.2 Для проведения испытаний отбирают не менее трех образцов 
методом наибольшей объективности по ГО С Т 18321.

4 Средства испытаний

4.1 Испытания замков, защелок и М Ц  следует проводить на спе
циальных стендах.

4.2 Стенд для испытаний замков, защелок и М Ц  на безотказ
ность должен обеспечивать:

циклическую работу засова, защелкивающегося засова, блоки
рующего устройства с  частотой не более 60 циклов в  минуту;

циклическую работу защелки, фиксатора, фалевых ручек, ру
чек-кнопок с частотой не более 120 циклов в минуту;

вращение ключа, постоянного ключа с угловой скоростью не 
более 30 рад/с (286 об/мин);

ввод ключа в цилиндровый механизм и его вывод со скоростью 
5—8 см/с;

подсчет наработки замка, защелки, М Ц;
автоматическое прекращение процесса испытания при наступ

лении отказа замка.
4.3 Стенд для испытаний на прочность должен обеспечивать воз

можность испытаний замков при приложении сил, моментов сил с 
предельным отклонением ± 5 % .

4 .4  Стенд для определения эксплуатационных усилий должен 
обеспечивать возможность определения величин сил, приклады
ваемых к засову, защ елкивающ емуся засову, защ елке, ф иксато
ру, а также величин моментов сил, прикладываемых к  ключу, 
постоянному ключу, фалевой ручке, ручке-кнопке с  погреш нос
тью ±  5 %.

4.5. Стенды должны обеспечивать установку и закрепление зам
ков, защ елок и М Ц , исключающ ие их перемещение при испы та
ниях.
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5 П одготовка к испытаниям

5.1 Перед испытанием образцы подвергают визуальному осмот
ру и проверке работоспособности.

5.2 Детали замков, защелок и МЦ должны быть смазаны соглас
но конструкторской документации и инструкции по эксплуатации 
конкретных изделий.

5.3 Ролик регулируемого фиксатора врезного замка, защелки 
должен выступать над поверхностью лицевой планки на высоту, 
равную половине его диаметра с предельным отклонением +0,2 мм.

6  П роведение испы таний

6.1 Каждый отобранный образец должен подвергаться всем ис
пытаниям, установленным настоящим стандартом для соответству
ющих сборочных единиц.

6.2 Замки, защелки и МЦ должны испытываться при нормаль
ных климатических условиях по ГОСТ 15150.

6.3. Испытания замков, защелок, М Ц на безотказность

6.3.1 Испытываемые сборочные единицы замков, защелок и МЦ 
должны безотказно выдерживать число циклов работы, указанное в 
ГОСТ 5089.

6.3.2 Испытания сборочных единиц замков, защелок и МЦ про
водят в соответствии с таблицей 1.
Т а б л и ц а  1

Сборочная единица Содержание цикла работы

Засов, сувальдный или ци
линдровый механизм, ключ 
(постоянный ключ)

Ввод ключа*; ввод засова в корпус вращени
ем ключа (постоянного ключа); вывод клю
ча*; ввод ключа*; вывод засова из корпуса вра
щением ключа (постоянного ключа); вывод 
ключа*

Засов, сувальдный или ци
л и н д р о в ы й  м е х а н и з м , 
ключ (постоянный клю ч), 
защ елка

Ввод ключа; ввод засова и защелки в  корпус 
вращением ключа(постоянного ключа); вы 
вод защелки из корпуса вращением ключа; 
вывод ключа; ввод защелки в  корпус запор
ной планкой; вывод защелки из корпуса под 
действием механизма возврата; ввод ключа; 
вывод засова из корпуса вращением ключа 
(постоянного ключа), вывод ключа
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Окончание табл. 1
Сборочная единица Содержание цикла работы

З ащ ел к и ваю щ и й ся  з а с о в , 
ц и л и н д р о в ы й  м е х а н и з м , 
клю ч (п остоян н ы й  к л ю ч ), 
блокирующее устройство

Ввод ключа; полный ввод защ елкиваю щ его
ся засова в корпус вращ ением клю ча (п осто
янного ключа); вы вод из корпуса блокирую
щ его устройства и защ елкиваю щ ейся части 
засова под действием их механизм ов возвра
та; вы вод ключа; ввод в корпус блокирующ е
го устройства и защ елкиваю щ ейся части за 
сова устройством, имитирующ им работу за 
порной планки; полный вы вод и з корпуса 
защ елкиваю щ егося засова под действием  м е
ханизма возврата

М ех ан и зм  ц и л и н д р о в ы й , 
ключ

Ввод ключа; два полных оборота ключа (720°) 
по часовой стрелке; два полны х оборота клю 
ча (7 2 0 е) п роти в часо во й  стр ел к и ; вы вод  
ключа.
М Ц , конструктивно имею щ ие ограничение 
по углу поворота, вращ ать н а допустимую  в е 
личину угла

З а щ е л к а , р у ч к а  ф а л е в а я  
(ручка-кнопка)

В во д  защ елки в корпус поворотом  ручки; 
вы вод защ елки и возврат ручки под действи
ем их механизмов возврата; ввод защ елки ус
тройством, имитирующим работу запорной 
планки; вы вод защ елки под действием м еха
низма возврата

Фиксатор В в о д  ф и к сато р а  в к о р п у с  у с т р о й с т в о м , 
и м и ти рую щ и м  работу зап о р н о й  п л ан к и ; 
вы вод  ф и ксатора под д ей стви ем  м ех а н и з
м а возвр ата

*Ввод ключа, вывод ключа — для цилиндровых механизмов. При испытании 
сувальдных замков ввод и вывод ключа допускается не производить.

Допускается раздельное проведение испытаний сборочных еди
ниц по операциям, являющимся частью цикла работы.

6.3.3. При испытании МЦ поводок должен быть нагружен в диа
пазоне угла его поворота ± 45° (обеспечивается упорами 1 по рисун
ку 1) вертикально действующим усилием 15 Н согласно схеме на
гружения на рисунке 1.
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Рисунок 1 — Схема испытания цилиндрового механизма на наработку

6.3.4 При проведении испытаний допускается замена ключа клю
чом из комплекта испытываемого замка (М Ц ) для продолжения ис
пытаний.

6.3.5 Сборочные единицы необходимо подвергать осмотру через 
каждые 30 -35%  числа циклов, установленных для испытаний, и, в 
случае необходимости, смазке.

6.4 . Испытания замков и защелок на прочность
6.4.1 Замки и защелки испытывают на прочность приложением 

сил Pv Р2, Р3 и моментов сил Л/,, М2 в соответствии со схемами, 
указанными на рисунках 2 —5.

6.4.2. Испытания на прочность при установлении класса замка
6.4.2.1 К  засову, полностью выведенному из корпуса, перпенди

кулярно к  его боковой поверхности (см. рисунки 2, 3) прикладыва
ют силу P j, соответствующую значению силы, установленному в 
ГО СТ 5089 для 1-го класса, и выдерживают не менее 1 мин. После 
проверки работоспособности замка продолжают нагружение до вели
чины, соответствующей значению силы, установленному в ГО СТ 5089 
для 2-го класса, выдерживают эту нагрузку в течение 1 мин и вновь 
проверяют работоспособность замка. Далее испытания продолжают, 
прикладывая нагрузку, соответствующую значениям сил, установ
ленным в ГО СТ 5089 для 3-го и 4-го классов.
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Рисунок 2  — Схема испытаний врезного замка силами Р1? Р2 и моментами
сил М р М2

Рисунок 3 — Схема испытаний накладного замка силами Р }, Р2 и моментом
силы М2
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Рисунок 4 — Схема испытаний силой Pj запорных планок накладного 
замка (1) и врезного замка (2)

о шш

+ 0 ,5 Рз + 0 ,5

Рисунок 5 — Схема испытания силой Р3 соединения корпуса врезного замка
с лицевой планкой
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Е сли  зам ок  не выдержал установленную  для соответствую щ его 
класса нагрузку в течение 1 минуты, испы тание прекращ аю т и фик
сируют полученны й результат.

Р а б о то сп о со б н о сть  зам ка пр овер яю т вручную  вы вод ом  и в в о 
дом  засо ва  в корпус при п ом ощ и  клю ча, а такж е п о сто ян н ого  
клю ча.

6А.2.2 К  запорной планке врезного и накладного зам ка (см . ри
сунок 4) приклады ваю т силу Р ,,  соответствую щ ую  значению  си лы , 
установленном у в Г О С Т  5089 для 1-го к ласса, и вы держ иваю т не 
менее 1 мин. При отсутствии полом ок и видимых деф ормаций и сп ы 
тание продолжаю т аналогично 6 .4 .2 .1 .

Ш ирина нагружаю щ его элемента долж н а бы ть на 4 —6 мм  м ен ь
ше ш ирины отверстия в запорной планке.

6 .4 .2 .3  При испы тании на прочность м еханизм а засова к  торцу 
засова, полностью  вы веденного из корпуса (см . рисунки 2, 3) при
клады ваю т силу Р2, соответствую щ ую  значению  си лы , устан овлен 
ному в Г О С Т  5089 для 1-го класса, и вы держ иваю т не менее 1 мин. 
П осле проверки работоспособн ости и спы тани я продолж аю т ан ало
гично 6 .4 .2 .1 . В о  время проведения испы тани я засо в долж ен о ста
ваться полн остью  вы веденны м  из корпуса.

6 .4 .2 .4  П ри испы тани и прочности соеди н ен и я ли ц евой  планки 
с корпусом  врезн ого  зам ка к  корпусу зам ка (при ж естк о  закр еп 
лен н ой  ли ц евой  план ке) (см . ри сун ок 5) приклады ваю т силу Р3, 
соответствую щ ую  зн ачен и ю  си лы , устан овлен н ом у в Г О С Т  5089  
для 1-го  кл асса , и вы держ иваю т не м ен ее 1 мин. Д алее и спы тан и е 
проводят ан алогично 6 .4 .2 .1 .

6 .4 .2 .5  К ласс зам ка (М Ц ) по каж дому из показателей прочности 
устанавливаю т в  соответстви и  с  Г О С Т  5089  по наименьш им ф акти
чески м  результатам испы таний образцов.

6 .4 .3  П ериодические испы тания изделий по показателям  проч
ности проводят аналогично 6 .4 .2  с  прилож ением  сил Рх, Р2 и Р3, 
величины  которы х соответствую т установленном у классу, и м о м ен 
тов сил, приклады ваем ы х к  ручкам Мх и клю чам М2, установленны х 
в Г О С Т  5089.

6 .4 .4  К  ф алевой  ручке (р у ч к е -к н о п к е), у стан овлен н ой  н а к о р 
пусе зам к а  или защ ел к и , при клад ы ваю т м о м ен т си лы  Мх, с о о т 
ветствую щ и й  устан овлен н ом у в  Г О С Т  5 0 8 9 , и вы д ер ж и ваю т не 
м ен ее 1 м и н . П еред  и сп ы тан и ем  защ ел к а  д ол ж н а бы ть п о л н остью  
введен а в корпус п овор отом  ручки.
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6.4.5 К ключу замка в направлении, соответствующем выводу 
засова, прикладывают момент силы М2 соответствующий указанно
му в ГОСТ 5089, и выдерживают не менее 1 мин. Перед испытанием 
засов должен быть полностью выведен из корпуса.

6.4.6 Каждый испытанный замок, защелка, МЦ после заверше
ния периодических испытаний должны сохранить работоспособность, 
а их сборочные единицы должны быть без поломок, трещин и де
формаций. Работоспособность замка проверяют пятикратно вручную 
выводом и вводом засова в корпус при помощи ключа, а также 
постоянного ключа, вводом защелки и фиксатора от руки и защел
ки при помощи фалевой ручки (ручки-кнопки).

6.5 Определение эксплуатационных усилий замков и защелок

6.5.1 Эксплуатационные усилия замков и защелок определяют 
измерением сил Р4, Р5, Р6 и моментов сил М3, М4 в соответствии со 
схемами, указанными на рисунках 6—8.

Рисунок 6  — Схема испытаний силами Р4 засова сувальдного врезного 
замка, Р5 защелки; моментами силы М3, М4 врезного замка
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Рисунок 7 — С х е м а  и сп ы тан и й  си ло й  Р 4 з а со в а  су вал ьд н о го  н ак л ад н о го  
за м к а ; м о м ен то м  си лы  М 3 к л ю ча (п о ст о я н н о го  кл ю ч а) н акладн ого  за м к а

Рисунок 8 — С хем а испы тания нагрузкой Р 6 регулируемого (нерегулируемого)
ф иксатора зам ка, защ елки
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Величины эксплуатационных усилий должны соответствовать 
указанным в ГО С Т 5089. Испытания по каждому виду эксплуатаци
онных усилий проводят пять раз на каждом образце.

6.5.2 К  торцу засова сувальдного замка при его выводе ключом 
из корпуса прикладывают силу Рл (см. рисунки 6, 7), при этом засов 
должен полностью выходить из корпуса и фиксироваться в  выведен
ном положении.

6.5.3 К  защелке или защелкивающемуся засову замка прикла
дывают силу Р5 (см. рисунок 6) до ввода в корпус и фиксируют ее 
максимальное значение.

6 .5 .4  К  регулируемому и нерегулируемому фиксаторам для вво
да их в корпус прикладывают силу Р6 (см. рисунок 8), при этом 
ролик регулируемого фиксатора должен находиться в  положении в 
соответствии с требованием 5.3. Фиксируют максимальное значе
ние приложенной силы Р6.

6.5.5 К  ключу (постоянному ключу) для ввода засова и защелки 
в корпус прикладывают момент сил М3 (см. рисунки 6,7) и фикси
руют его максимальное значение.

6.5.6 К  фалевой ручке (ручке-кнопке) для ввода защелки в кор
пус прикладывают момент силы М4 (см. рисунок 6) и фиксируют 
максимальное значение момента сил М..

6.5.7 Значение показателей по 6.5.3—6.5.6 определяют как средне
арифметическое значение результатов пяти измерений при испыта
ниях каждого образца. Если значение каждого показателя соответствует 
нормативному, результат испытаний считают положительным.

7 Оформление результатов
7.1 Результаты испытаний оформляют протоколом, который дол

жен содержать:
наименование и адрес предприятия (организации), изготовите

ля (заявителя), представившего образцы;
номер и наименование нормативного документа, по которому 

изготовлены образцы; 
количество образцов; 
дату отбора образцов;
основные сведения об испытуемых образцах; 
виды проведенных испытаний; 
результаты испытаний; 
дату проведения испытаний; 
заключение;
наименование организации, адрес, номер аттестата аккредита

ции, выполнившей испытания.
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C. Н. Сопин, ЦПКТБ Госстроя России;
Н.В. Шведов, Госстрой России.
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ВНИМАНИЕ!

П и с ь м о м  Г о с с т р о я  Р о с с и и  о т  7  д е к а б р я  2 0 0 0  г .
N9 А Ш -5 6 3 0 / 1  с о о б щ а е т с я .

О ф и ц и ал ьн о й  н о р м а ти в н о й  и  м е то д и ч е ск о й  д о к у м е н та ц и е й , у тв е р 

ж д ен н ой , со гл а со в а н н о й , о д о б р е н н о й  и л и  введ ен н о й  в д е й с т в и е  Г о с 

с т р о е м  Р о с с и и  и  р а с п р о с тр а н я е м о й  ч е р е з  розничную  с е т ь , явл яю тся  

и зд а н и я  Г о су д а р с тв е н н о го  у н и та р н о го  п р ед п р и я ти я  —  Ц е н тр  п р о е к т
н о й  п род ук ц и и  в с т р о и т е л ь с т в е  (ГУ П  Ц П П , г . М о ск в а ) н а  б ум аж н о м  н о 
с и те л е , им ею щ и е н а  об л о ж к е  и зд а н и я  со о тв е тств ую щ и й  го л о гр а ф и ч е с

кий зн а к .
О ф и ц и ал ьн о й  и н ф о р м а ц и е й  о  в в е д е н и и  в д е й с т в и е , и зм е н е н и и  и  

о тм е н е  ф ед ерал ьн ы х  и  те р р и то р и а л ь н ы х  н орм ати вн ы х д о к у м е н то в  я в 

ляю тся со о тв е тств у ю щ и е  п уб л и кац и и  в ж урнале « Бю ллетень стр о и те л ь 
ной  техники» (Б С Т ), « И н ф о р м ац и о н н о м  б ю л л етен е  о  п р о ек тн о й , н о р м а 

ти вн о й  и м е то д и ч е ск о й  д о кум ен тац и и » , и зд а в а е м о м  ГУП  Ц П П , а  такж е в 

« П еречне н орм ати вн ы х д о к у м е н то в  п о  с тр о и те л ь ств у , д е й ств ую щ и х  н а  

те р р и то р и и  Р о с с и й ск о й  Ф е д е р а ц и и » , е ж е го д н о  и зд а в а е м о м  Г о су д а р 
ств ен н ы м  п р е д п р и я ти е м  « Ц ен тр  м е то д о л о ги и  н о р м и р о в а н и я  и  с т а н 

д ар ти за ц и и  в стр о и те л ь ств е »  (ГП  Ц Н С ).
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