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У Д К  621.992-422(083.74) Группа Г13

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

СТЕРЖ Н И  П О Д  Н А К А ТЫ В А Н И Е  М Е ТР И Ч Е С К О Й
РЕЗЬБЫ

Д иам етры

ГОСТ
19256—73

Bars fo r m etric thread ro llin g . D iam eters В замен  
M H  5602— 64

П остановлением  Государственного  ком итета стандартов Совета М инистров  
С С С Р  от 6 д екаб р я  1973 г. №  2661 с р о к  действия установлен

Настоящий стандарт устанавливает диаметры стержней, обес
печивающих накатывание метрической резьбы по ГОСТ 9150—59 
с допусками по ГОСТ 16093—70.

1. Размеры и предельные отклонения диаметров стержней для 
резьб с крупным шагом должны соответствовать указанным в 
табл. 1, для резьб с мелким шагом — указанным в табл. 2.

И зд ан и е  оф ициальное П ер епеч атка  воспрещ ена

с 01.01 1974 г.

★
© И зд а те л ьство  стандартов, 1974



Т а б л и ц а  1

ММ

Д и а м е т р  с т е р ж н я  п о д  р е з ь б у  с п о л е м  д о п у с к а

Номинальный
д и а м е т р
р е з ь б ы

d

Ш а г
р е з ь б ы

Р

4 ft 6ft 6 * б£ 6 d 6ft; 6g\ 
ве: М

8ft 8 ft; 8 ^

Н о м и н .
П р е д .
откл.

Н о м и н .
П р е д .
о т к л . Н о м и н .

П р е д .
о т к л .

1.6
0,35

1,37

— 0 ,03

1,36 1,35

—

—

— 0 ,04

1,36

—

- 0 ,081 ,8 1,57 1,56 1,55 1,56

2 0 ,4 1,74 1,73 1.71 1,73

2 ,2
0,45

1,91 1,90 1,88

- 0 ,05

1,90

- 0 ,092 ,5 2,21 2,20 2,18 2 ,20

3 0 ,5 2 ,67 2 ,66 2 ,65 2,62 2,66

3 ,5 0 ,6 з , п 3,10 3,08 3,05

- 0,06

3,10

- 0 ,104 0 ,7 3,55

- 0,04

3,54 3 ,52 3,48 3,54

4 ,5 0 ,75 4,02 4,00 3,98 3,95 4,00

5 0 ,8 4,48 4,47 4,45 4,41 4,45 4,42 - 0 ,09

6
I

5,36

- 0,05

5,34 5,32 5,28 5,25

- 0,07

5,32 5,29

- 0,11
7 6,36 6,34 6,32 6,28 6,25 6,32 6,29

8
1,25

7 ,20 7,18 7,15 7 ,12 7,08 7,15 7,12

9 8,20 8,18 8,15 8 ,12 8,08 8,15 8,12

20
1,5

9,04
- 0 ,06

9,02 8,99 8,96 8,93
- 0 ,08

8,99 8,96
- 0 ,12

11 10,04 10,02 9,99 9,96 9,93 9,99 9,96

С
тр. 2 ГО

С
Т 

19256—
73



Продолжение
мм

Д и ам етр  стерж ня под  р е зьб у  с полем  допуска

Н оминальны й
диам етр
резьбы

Ш а г
резьбы

4ft 6 ft 6е Ы б A; Gg; 
Ge; 6а 8А 8 * 8ft; 8^

й Р
Н амин.

П ред .
откл. Н омин.

П ред .
откл . Номин.

П р ед .
о тк л .

12 1,75 10,88 10,86 10,83 10,80 10,76 - 0,09 10,82 10,78 - 0 ,1 3
14

2
12,72 12,70 12,66 12,63 12,60 12,66 12,62

16 14,72 - 0 ,0 7 14,70 14,66 14,63 14,60 14,66 14,62
18 16,40 16,38 16,34 16,30 16,27 - 0,10 16,34 16,29 - 0 ,1 4
20 2,5 18,40 18,38 18,31 18,30 18,27 18,34 18,29

22 20,40 20,38 20,34 20,30 20,27 20,34 20,29
24 О 22,08 22,05 22,00 21,96 21,94 22,00 2Г 95

—0,18
27

О

25,08 25,05 25,00 24,96 24,94 25,00 24,95
30

3,5 27,76
- 0,09

27,73 27,68 27,64 27,61 —0,13 27,68 27,62
33 30,76 30,73 30,68 30,64 30,61 30,68 30,62

- 0 ,1 9
36 л 33,44 33,41 33,35 33,31 33,28 33,35 33,29
39

*х

36,44 36,41 36,35 36,31 36,28 36,35 36,29
42 4,5 39,42 39,09 39,03 38,99 38,96

- 0,14
39,03 38,96

- 0 ,2 0
45 42,12

- 0 ,1 0
42,09 42,03 41,99 41,96 42,03 41,96

48
5

44,80 44,77 44,70 44,66 44,64
- 0,15

44,70 44,63
- 0 ,2 1

52 48,80 48,77 48,70 48,66 48,64 48,70 48,63
64 а 60,17

- 0 ,1 2
60,13 60,05 60,01 59,98

- 0,17
60,05 53,97

- 0 ,2 4
68

о
64,17 64,13 64,05 64,01 63,98 64,05 63,97
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o
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^
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Ш
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O
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Т а б л и ц а  2
мм

Н о м и н а л ь н ы й
д и а м е т р
р е з ь б ы

а

Ш а г
р е з ь б ы

Р

Д и а м е т р  с т е р ж н я  п о д  р е з ь б у  с п о л е м  д о п у с к а

Ah 6/1 6 * 6е 6rf 6ft; 6# ; 
6е; fc* 8Л 8Л; 8 ^

Н о  м ин.
П р е д .
о т к л . Н о м и н .

П р е д .
о т к л . Н о м и н .

П р е д .
о т к л .

1,6 0,2 1,47

— 0 , 0 2

1,46 1,44

—

—

-0 ,0 3

1,46

—

- 0 ,0 71.8 1,67 1,66 1,64 1,66

2
0,25

1,83 1,83 1,81 1,83

2,2 2,03 2,02 2 , 0 1 2 , 0 2

2,5
0,35

2,27

- 0 ,0 3

2,26 2,25
- 0 ,0 4

2,26
—0,083 2,77 2,76 2,75 2,76

3,5 3,27 3,26 3,25 3,26

4

0,5

3,67 3,66 3,65 3,62

-0 ,0 5

3,66

- 0 ,0 9
4,5 4,17 4,16 4,15 4,12 4,16

5 4,67 4,66 4,65 4,62 4,66

5,5 5,17 5,16 5,15 5,12 5,16

6
5,67

- 0 ,0 4

5,66 5,65 5,62 -0 ,0 6 5,66 -0 ,1 1

0,75 5,51 5,50 5,48 5,45 - 0 ,0 7 5,50 - 0 ,1 3

7
0,5 6,67 6,66 6,65 6,62 - 0 ,0 6 6,66 -0 ,1 1

0,75 6,51 6,50 6,48 6,45 - 0 ,0 7 6,50 - 0 ,1 3

С
тр. 4 ГО

С
Т 

1М
56—

73



м м
Продолжение

Н о м и н а л ь н ы й
д и а м е т р
р е з ь б ы

d

Ш а г
р е з ь б ы

Р

Д и а м е т р  с т е р ж н я  п о д  р е з ь б у  с  п о л е м  д о п у с к а

4А 6/i 6е 6d 6Л; 6g; 
6е ; 6d

8 h 8g 8Л: 8g*

Н о м и н .
П р е д .
о т к л . Н о м и н .

П р е д .
о т к л . Н о м и н .

П р е д .
о т к л .

8
0 ,75 7,51 - 0 ,04 7 ,50 7 ,48 7 ,45 —

- 0,07

7 ,5 0 ___
- 0 ,13

1 7,36 - 0,05 7 ,34 7,32 7,28 7,25 7 ,32 7 ,29 - 0,11

9
0,75 8,51 — 0,04 8,50 8,48 8,45 — 8,50 — .

- 0,13

1 8,36 — 0,05 8,34 8,32 8,28 8,25 8,32 8,29 - 0,11

10

0,75 9,51 - 0,04 9,50 9,48 9,45 — 9 ,50 —
- 0 ,13

I 9 ,36
- 0,05

9,34 9 ,32 9 ,28 9,25 9 ,32 9,29
- 0,11

1,25 9 ,20 9 ,18 9,15 9 ,12 9,08 9 ,15 9 ,12

11
0,75 10,51 - 0,04 10,50 10,48 10,45 — 10,50 — — 0 ,13

1 10,36
- 0,05

10,34 10,32 10,28 10,25 10,32 10,29 — 0,11

12

0 ,75 11,51 11,50 11,48 11,45 —

- 0,08
11,50 — - 0 ,13

1 11,35

- 0,06

11,33 11,31 11,27 11,24 11,31 11,28 - 0 ,12

1,25 11,20 11,18 11,15 11,12 11,08
- 0,09

11,15 11,12 - 0 ,13

1,5 11,03 11,01 10,98 10,95 10,92 10,98 10,95 - 0 ,1 4

14

0,75 13,51 - 0,05 13,50 13,48 13,45 —

- 0,08
13,50 —

- 0 ,1 4

I 13,35 - 0,06 13,33 13,31 13,27 13,24 13,31 13,28 - 0 ,12

ГО
С

Т
 19256—
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тр.



мм

Продолжение

Диаметр стержня под резьбу с полем допуска

Номинальный
диаметр
резьбы

Шаг
резьбы

4h 6 h 6g 6* б d бА; 6g; 
6е\ 6d 8А Чет 8А; Bg

d Р

Намин. Пред.
откл. Номин, Пред.

О Т К Л . Номин. Пред.
откд.

14
1,25 13,20 13,18 13,15 13,12 13,08

- 0 ,0 9
13,15 13,12 —0,13

1.5 13,03
- 0 ,0 6

13,01 12,98 12,95 12,92 12,98 12,95 —0,14

15
I 14,35 14,33 14,31 14,27 14,24 - 0 ,0 8 14,31 14,28 —0,12

1,5 14,03 14,01 13,98 13,95 13,92 - 0 ,0 9 13,98 13,95
- 0 ,1 4

0,75 15,51 —0,05 15,50 15,48 15,45 —
-0 ,0 8

15,50 —

16 1 15,35 15,33 15,31 15,27 15,24 15,31 15,28 - 0 ,1 2

1.8 15,03
- 0 ,0 6

15,01 14,98 14,95 14,92 - 0 ,0 9 14,98 14,95 —0,14

17
1 16,35 16,33 16,31 16,27 16,24 —0,08 16,31 16,28 - 0 ,1 2

1.8 16,03 16,01 15,98 15,95 15,92 —0,09 15,98 15,95
- 0 ,1 4

0,75 17,51 -«0,05 17,50 17,48 17,45
—0,08

17,50 —

18
! 1 17,35

- 0 ,0 6
17,33 17,31 17,27 17,24 17,31 17,28 - 0 ,1 2

1.8 17,03 17,01 16,98 16,95 16,92 —0,09 16,98 16,95 —0,14

2 16,72 —0,07 16,70 16,66 16,63 16,60 - 0 ,1 0 16,66 16,62 J —0,15

1 10,35
—0,06

19,33 19,31 19,27 19,24 1 —0,08 19,31 19,28 —0,12

20 1.8 19,03 1 19,01 18,98 18,95 18,92 —0,09 18,98 18,95 - 0 ,1 4

2 18,72 —0,07 18,70 18,66 18,63 18,60 - 0 ,1 0 18,66 18,62 - 0 ,1 5

€4
—

9S
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O
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мм

Продолжение

Номинальный
диаметр
резьбы

й

Шаг
резьбы

Р

Диаметр стержня под резьбу с полем допуска

4А 6ft 6<г ы б А: 6 ;̂ 
6л; 6<* 8ft 8g 8А; 8g

Нонин. Пред.
откл. Номнн. Пред.

откл. Номнн. Пред.
откл.

22
1 21,35

- 0 ,0 6
21,33 21,31 21,27 21,24 —Д  08 21,31 21,28 - 0 ,1 2

1,5 21,03 21,01 20,98 20,95 20,92 - 0 ,0 9 20,98 20,95 - 0 ,1 4

2 20,72 *—0,07 20,70 20,66 20,63 20,60 - 0 ,1 0 20,66 20,62 - 0 ,1 5

24
1 23,35 - 0 ,0 6 23,33 23,31 23,27 23,24 - 0 ,0 9 23,31 23,28 - 0 ,1 3

1,5 23,02 —0,07 23,00 22,97 22,94 22,91 - 0 ,1 0 22,97 22,94 —0,15

2 22,71 —0,08 22,69 22,65 22,62 22,59 —0,11 22,65 22,61 —0,17

25
1 24,35 —0,06 24,33 24,31 24,27 24,24 —0,09 24,31 24,28 - 0 ,1 3

1,5 24,02 —0,07 24,00 23,97 23,94 23,91 - 0 ,1 0 23,97 23,94 —0,15

2 23,71 - 0 ,0 8 23,69 23,65 23,62 23,59 - 0 ,1 1 23,65 23,61 - 0 ,1 7

26 1,5 25,02 1 - 0 ,0 7 25,00 24,97 24,94 24,91 - 0 ,1 0 24,97 24,94 - 0 ,1 5

27
1 26,35 - 0 ,0 6 26,33 26,31 26,27 26,24 - 0 ,0 9 26,31 26,28 - 0 ,1 3

1,5 26,02 - 0 ,0 7 26,00 25,97 25,94 25,91 - 0 ,1 0 25,97 25,94 - 0 ,1 5

2 25,71 - 0 ,0 8 25,69 25,65 25,62 25,59 - 0 ,1 1 25,65 25,61 - 0 ,1 7

28 1,5 27,02 - 0 ,0 7 27,00 26,97 26,94 26,91 - 0 ,1 0 26,97 26,94 - 0 ,1 5

2 26,71 —0,08  , 26,69 26,65 26,62 26,59 - 0 ,1 1 26,65 26,61 - 0 ,1 7

30 1 29,35 - 0 ,0 6 29,33 29,31 29,27 29,24 —0,09 29,31 29,28 - 0 ,1 3

ГО
С

Т 19254—
73 С

тр. 7



Продолжение
ММ

Н о м и н а л ь н ы й
д и а м е т р

р е з ь б ы

d

Ш а г
р е з ь б ы

Р

Д и а м е т р  с т е р ж н я  п о д  р е з ь б у  с п о л е м  д о п у с к а

4 ft 6ft 6g 6 г ы 6ft;  6̂ ;  

Ье\ Ы
8ft 8 ^ 8ft; 8 ^

Н о м и н .
П р е д .
о т к л . Н о м и н .

П р е д .
о т к л . Н о м и н .

П р е д .
о т к л .

30
1,5 29,02 ~ 0,07 29,00 28,97 28,94 28,91 - 0,10 28,97 28,94 — 0 ,15

2 28,71 — 0,08 28,69 28,65 28,62 28,59 - 0,11 28,65 28,61 - 0 ,17

32
1,5 31,02 — 0,07 31,00 30,97 30,94 30,91 — 0 ,10 30,97 30,94 — 0 ,15

2 30,71 — 0,08 30,69 30,65 30,62 30,59 — 0,11 30,65 30,61 - 0 ,17

33
1,5 32,02 — 0 ,07 32,00 31,97 31,94 31,91 - 0 ,10 31,97 31,94 — 0,15

2 31,71 — 0,08 31,69 31,65 31,62 31,59 — 0,11 31,65 31,61 - 0 ,17

35 1,5 34,02 - 0,07 34,00 33,97 33,94 33,91 — 0 ,10 33,97 33,94 — 0 ,15

36

1,5 35,02 — 0,07 35,00 34,97 34,94 34,91 - 0,10 34,97 34,94 - 0,15

2 34,71 — 0,08 34,69 34,65 34 ,62 34,59 _  — 0,11 34,65 34,61 — 0 ,17

3 34,08 — 0,09 34,05 34,00 33,96 33,94 - 0,13 34,00 33,95 - 0 ,18

39

1,5 38,02 - 0 ,07 38,00 37,97 37,94 37,91 — 0 ,10 37,97 37,94 - 0 ,13

2 37,71 - 0,08 37,69 37,65 37,62 37,59 — 0,11 37,65 37,61 - 0 ,17

3 37,08 - 0,09 37,05 37,00 36,96 36,94 — 0 ,13 37,00 36,95 - 0 ,18

40
2 38,71 - 0,08 38,69 38,65 38,62 38,59 - 0,11 38,65 38,61 — 0 ,17

3 38,08 — 0 ,09 38,05 38,00 37,96 37,94 - 0,13 38,00 37,95 - 0,18

42 2 40,71 - 0 ,0 8 40,69 40,65 40,62 40,59 — 0,11 40,65 40,61 - 0 ,17

С
тр. 8 ГО

С
Т 

19216—
73



мм
Продолжение

Н ом и н а льн ы й
ди ам етр
р езьбы

d

Ш а г
р езьб ы

Р

Д и а м е т р  стер ж н я  п од  р е з ь б у  с п олем  д оп уск а

4 ft ел 6^ Ье 6d 6ft: 6g; 
Ge; 6d

8 ft 8ft; 8g

Н ом и н .
П р ед .
о тк л . Н ом и н .

П р ед .
о тк л . Н ом и н .

П р ед .
о т к л .

42 3 40,08
— 0,09 40,05 40,00 39,96 39,94

- 0,13 40,00 39,95 — 0,18

4 39,44 39,41 39,35 39,31 39,28 39,35 39,29 - 0,19

45

2 43,71 — 0,08 43,69 43,65 43,62 43,59 - 0,11 43,65 43,61 - 0,17

3 43,08
— 0,09

43,05 43,00 42,96 42,94
- 0,13

43,00 42,95 - 0,18

4 42,44 42,41 42,35 42,31 42,28 42,35 42,29 — 0,19

48

2 46,70 - 0,09 46,68 46,64 46,61 46,58 - 0,12 46,64 46,60 - 0,18

3 46,07
— 0,10

46,04 45,99 45,95 45,93
- 0,14

45,99 45,94 — 0,20

4 45,43 45,40 45,34 45,30 45,27 45,34 45,28 — 0,21

52

2 50,70 — 0,09 50,68 50,64 50,61 50,58 - 0,12 50,64 50,60 — 0,18

3 50,07
- 0,10

"50,04 49,99 49,95 49,93
- 0,14

49,99 49,94 — 0,20

4 49,43 49,40 49,34 49,30 49,27 49,34 49,28 i - 0,21

П р и м е ч а н и е .  Номинальные диаметры стержней для резьб с полями допусков 6h  и Ъ Н могут применяться 
такие же, как для резьб с полем допуска 4h , а для резьб с полем допуска 8#, как для б£. При этом поле до
пуска соответственно увеличивается на разность номинальных диаметров.

'Р

ГО
С

Т 19256—
73 С

тр.



Grp. 10

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 19256-73 
Рекомендуемое

МЕТОДИКА
определения диаметров стержней под накатывание 

метрической резьбы

1. Расчет диаметра стержня
1.1. Расчет диаметра стержня под накатывание резьбы производится по 

схеме, приведенной ниже.

1.2. Номинальный диаметр стержня А т . но» определяется по формуле

ст. ном - / i ±
f  3 Р

|_ [3  rfJ» a x ( < | „ - r f L « ) - 2(rf3min- d?m.x )]+  -rfmi" * rflnUX.
З г  А

где А т .н о» — номинальный диаметр стержня (наибольший);
А т  ах А —es — номинальный средний диаметр резьбы болта;

А  — номинальный средний диаметр резьбы; 
es — верхнее предельное отклонение среднего диаметра резь

бы по ГОСТ 16093—70;
A nia=d— (es+T d) — минимальный наружный диаметр резьбы;

d — номинальный наружный диаметр резьбы;
(es+T d) — нижнее предельное отклонение наружного диаметра 

резьбы по ГОСТ 16093—70;
A m ax^Am ax—h ^ щ1п— номинальный внутренний диаметр резьбы при накатке;

А /?тш — наименьшее значение высоты накатного инструмента по 
ГОСТ 9539—72; 

а  — угол профиля резьбы;
Р  — шаг резьбы.



Стр. 11

1.3. Наименьший диаметр стержня ^ст.наии определяется по формуле

Г  t JL 2 2
*ст. найм =  | /  - i ^ - [ 3 r f 3m i»(rfL x-^m in )-2 (rfm ax-^m ln )] +

где ^2m in=^2— ( ^ + 7 * ^ )  — наименьший средний диаметр резьбы;
(es +  Г^ ) — нижнее предельное отклонение среднего диаметра 

резьбы по ГОСТ 16093—70;

d m  а  I  —  d — 6 S \

es — верхнее предельное отклонение наружного диаметра 
резьбы;

dim in^d2min—hp шах — наименьший внутренний диаметр резьбы при на* 
катке;

hDmax — наибольшее значение высоты накатного инструмен
та по ГОСТ 9539—72.

1,4. Допуск на диаметр стержня A d a  определяется по формуле 

Д ^ с т —  d CTt ном d CTt наим.
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