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Конструкция и размеры

Fixing wedges for core boxes. Design and dimensions
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1. Конструкция и размеры крепежных клиньев должны соответствовать указанным на чертеже 
и в таблице.

RzbO,
V

R0,5s

AT

Обозначение
клиньев Применяемость

Ь
(пред. откл. 

+0,5)
/ S С Масса, кг

0292-0611
20

60 3,5 0,03

0292-0612 80 5
1,0 0,05

0292-0613 28 120 0,12

0292-0614 36 150 7 1,5 0,25

0292-0615 46 200 9 2,0 0,53
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С. 2 ГОСТ 19391-74

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  крепежного клина b = 20 мм, / = 60 мм:

Клин 0292-0611 по ГОСТ 19391-74

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88.
3. Твердость — 40 . . .  45 HRC.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по Н14, валов — по Ь14,

, IT14остальных — ± —j —.
(Измененная редакция, Изм. №  1).
5. Технические условия — по ГОСТ 19410—74.
(Измененная редакция, Изм. №  2).
6. Маркировать: обозначение клина и товарный знак предприятия-изготовителя.
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