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Утвержден в декабре 1967 г. Срок введения 1/1 1971 г.
Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения чер­
тежей тары для изделий, веществ и материалов всех отраслей промыш­
ленности.

Стандарт не распространяется на чертежи складских стационар­
ных и передвижных емкостей и грузовых транспортных средств (ваго­
нов, контейнеров, автоцистерн и т. п.).

2. Чертежи тары должны быть выполнены в соответствии с тре­
бованиями стандартов Единой системы конструкторской документа­
ции и настоящего стандарта.

3. На сборочном чертеже тары, кроме требований, предусмотрен­
ных ГОСТ 2.109—68 и ГОСТ 2.316—68, указывают и изображают:

а) вес изделия, веществ и материалов, на которые рассчитана тара;
б) внутренние размеры тары;
в) технические требования к изготовлению тары или ссылку на нор­

мативно-технический документ, в котором приведены эти требования;
г) специальные требования к исполнению тары, например, для экс­

порта, тропиков, Крайнего Севера и т. п.;
д) требования к упаковке и креплению изделия в таре;
е) схему упаковки изделия в таре (при необходимости);
ж) схему нанесения надписей (при необходимости).
4. На сборочных чертежах тару изображают в собранном виде 

(черт. 1—3).
П р и м е ч а н и е .  Степень полноты сборки тары на месте ее изготовления 

определяется соответствующими нормативно-техническими документами или до­
говорными условиями поставки.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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Стр. 2 ГОСТ 2.418-68

5. На чертежах составных частей тары, изготовляемых гибкой лис­
тового материала, помещают изображение развертки (см. черт. 2).

6. При необходимости тару изображают в аксонометрических про­
екциях (см. черт. 2, 3).

7. На сборочных чертежах тары индивидуального производства 
допускается помещать изображения деталей.

На изображениях деталей тары указывают все размеры, предель­
ные отклонения и шероховатость поверхностей, необходимые для их 
изготовления. Над изображением помещают надпись, состоящую из 
номера позиции, наименования и масштаба изображения (см. черт. 3).

8. Схему упаковки изделий в таре, как правило, совмещают с 
изображением на сборочном чертеже тары и указывают размеры рас­
положения деталей, необходимых для крепления изделий. Размещаемые 
изделия изображают сплошными тонкими линиями (черт. 3).
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ГОСТ 2.418-~68 Стр. 3

9. Допускается взамен схемы упаковки, размещаемой на сборочном 
чертеже, выпускать последующим листом сборочного чертежа чертеж 
упаковки.

10. Чертежи упаковки выполняют следующим образом (черт. 4):
а) тару изображают упрощенно (например, не показывают по­

вторяющиеся крепежные и другие мелкие детали, примененные при 
сборке и т. п.);

Развертка

б) детали, применяемые при упаковке (упоры, болты, шайбы, крюч­
ки, пружины и т. п.), и упаковочные материалы (бумагу, шпагат, 
войлок и т. п.) изображают в соответствии с требованиями стандартов 
Единой системы конструкторской документации;

в) размещаемые в таре изделия показывают сплошными тонкими 
линиями;

г) указывают все размеры расположения деталей, необходимых 
для упаковки;

д) указывают на палках линий-выносок номера позиций деталей, 
применяемых при упаковке, и упаковочных материалов.
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ГОСТ 2.418—68 Стр. 5

(Обозначение)
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Стр. 6 ГОСТ 2.418-68

И. Допускается, вместо выпуска чертежа упаковки или схемы 
упаковки изделия в таре, иа сборочном чертеже тары в технических 
требованиях давать ссылку на соответствующий нормативно-техни­
ческий документ, устанавливающий требования к размещению изде­
лий в таре и способ упаковки. В этом случае детали, необходимые для 
крепления изделия, п упаковочные материалы заносят в специфика­
цию тары.

12. На сборочных чертежах тары, предназначенной для хранения 
изделий во время эксплуатации (футляры, пеналы, сумки и т. п.), 
допускается размещаемое в таре изделие изображать сплошными тон­
кими линиями.

13. Рядом с изображением размещаемого в таре изделия на полке 
линии-выноски указывают обозначение или наименование этого изде­
лия (см. черт. 3, 4).

Количество размещаемых в таре изделий, при необходимости, ука­
зывают на линии-выноске.

206



ГОСТ 2.418— 68 Стр. 7

14. Для деталей из древесины, выполняемых по сборочному чер­
тежу, на которые не выпущены чертежи, в графе «Наименование» 
спецификации указывают наименование пиломатериала и номер стан­
дарта на этот пиломатериал, а в графе «Кол.» — объем древесины в 
кубических метрах на общее количество деталей.

При необходимости в основной надписи и спецификации указы­
вают определенную породу и сорт древесины, а также размеры доски, 
планки или бруска — толщину s, ширину В и длину L, например: 
«Планка. Пиломатериал, 2-й сорт, s X В Ж L ГОСТ...» или «Планка. 
Пиломатериал сосна, 2-й сорт, s SS В 83 L ГОСТ...».

П р и м е ч а н и е .  Если для изготовления стенок, крышки и дна деревянной 
тары не требуются доски определенной ширины, то в спецификации допускается 
указывать ширину 3  набора досок (суммарную ширину досок), например: «Крышка. 
Набор досок sxBXL.  Пиломатериал, 2-й сорт, ГОСТ...».

15. Схему нанесения надписей на тару, как правило, помещают 
на сборочном чертеже на упрощенном изображении тары в разверну­
том виде, на котором показывают только те стенки, щиты, крышки 
и т. п., где наносят эти надписи (черт. 5).

16. Допускается указания о нанесении надписей располагать не­
посредственно на изображении тары.

17. Допускается выполнять схему нанесения надписей в виде от­
дельного документа.
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