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Постановлением Государственного комитета стандартов Совета М инистров СССР 
от 29 сентября 1976 г. №  2250 срок действия установлен

Настоящий стандарт распространяется на терморезисторы и 
устанавливает метод косвенного измерения температурного коэф
фициента сопротивления (далее—-ТКС).

Общие требования к измерениям — по ГОСТ 21342.0—75.
Стандарт полностью соответствует рекомендации СЭВ по стан-* 

дартизации PC 4797—74.

1.1. Аппаратура, предназначенная для измерения температур
ного коэффициента сопротивления, должна соответствовать ГОСТ 
21342.7-—76.

1.1.1. ТКС допускается измерять при различных способах на
грева (нагрев током, динамический нагрев в термокамере и др.), 
при этом результаты измерения ТКС должны быть идентичными.

2.1. Для определения ТКС измеряют сопротивления при двух 
значениях температуры.

2.2. Измерение сопротивления терморезнсторов с отрицатель
ным ТКС и экспоненциальной зависимостью сопротивления m 
температуры производят при температурах Т{ =298 +  0,1К
(25 Ч)Л°С) и Т2-313  + 0,IK (40-f0,l°C), если другие температуры
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и точность их поддержания не указаны в стандартах или другой 
технической документации, утвержденной в установленном поряд
ке на терморезисторы конкретных типов. При этом разность тем
ператур должна составлять не менее 10К(Ю°С).

2.3. Измерение сопротивления терморезисторов с отрицатель
ным ТКС и неэкспоненциальной зависимостью сопротивления от 
температуры и терморезисторов с положительным ТКС произво
дят при двух температурах, конкретные значения которых и точ
ность их поддержания устанавливают в стандартах или другой 
технической документации, утвержденной в установленном поряд
ке на терморезисторы конкретных типов.

Разность температур при измерении сопротивления терморезис
торов с положительным ТКС должна быть не менее 15К(15°С), 
если другое значение не установлено в стандартах или другой 
технической документации, утвержденной в установленном по
рядке, на терморезисторы конкретных типов.

3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Для терморезисторов с отрицательным ТКС и экспонен
циальной зависимостью сопротивления от температуры

Цг =  # 2е v 1 3 ; вычисляют отрицательный ТКС в процен
тах на 1К по формуле

i = -- ё —  100,

где В — постоянная, определяемая по результатам измерения со
противления при температурах и Т2;

Т — температура, при которой задан ТКС в стандартах или 
другой технической документации, утвержденной в уста
новленном порядке, на терморезисторы конкретных ти
пов, К.

Здесь постоянную В определяют по формуле

В = 2,303 -lg/?1~ lg R'2- ,
1 _  1 

Т1 т2

где # i — сопротивление терморезистора, измеренное при темпера
туре Г 1 , Ом;

/ ? 2  — сопротивление терморезистора, измеренное при темпера
туре Т2, Ом.
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3.2. Для терморезисторов с положительным ТКС и экспонен
циальной зависимостью сопротивления от температуры
/?1 =  /?2 е вычисляют положительный ТКС в процентах
на ГС по формуле

2.303 lg
_________________ А 1 100,

где R 1 — сопротивление терморезистора при температуре tu Ом;
— сопротивление терморезистора при температуре h, Ом.

3.3. ТКС терморезисторов с температурными зависимостями 
сопротивления, отличными от указанных в пп. 3.1, 3.2 вычисляют 
по формулам, приведенным в стандартах или другой технической 
документации, утвержденной в установленном порядке, на термо
резисторы конкретных типов.



Изменение № I ГОСТ 21342.8—76 Терморезисторы. Метод измерения темпера* 
турного коэффициента сопротивления
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам о т  12.03.82 
№ 1007 срок введения установлен

с 01.06.82

Пункт 2.2. Заменить знак: +  на ±  (4 раза).
В

Пункт 3.1. Формула ^ — • Ш0. Заменить обозначение: Т2 па Т2.
Пункт 3.2. Заменить значение: 1 °С на 1 К (°С),

(НУС № 6 1982 г.)



Изменение № 2 ГОСТ 21342.8—.76 Терморезисторы. Метод измерения темпера
турного коэффициента сопротивления
Утвреждеио и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 15.12.87 № 4522

Дата введения (И .07.88

Вводная часть. Третий абзац исключить.
Пункт 2.2. Заменить значение: 7*2=313+0,1 К (40±0,1 °С) на 7*2=358+ 

+0,1 К (85+0,1 °С).
(ИУС № 3 1988 г.)
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