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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ВОЛОКНО И ЖГУТ ХИМИЧЕСКИЕ
ГОСТ

Ряд номинальных линейных плотностей 21750—76

Chemical fiber and bunch A number of nominal val
ues of linear density

ОКП 22 7000

Дата введения 01.07.77

1. Настоящий стандарт распространяется на химические волокно 
и жгут и устанавливает ряд номинальных линейных плотностей в 
системе текс.

Требования стандарта являются обязательными, кроме п. 3, кото
рый является рекомендуемым.

(Измененная редакция, Изм. №  1, 3).
2 Номинальные линейные плотности химических волокон и эле

ментарных нитей в жгуте должны соответствовать указанным в таблице.

Номинальные ли
нейные плотности, 

текс

Заменяемые 
номинальные 

линейные 
плотности, текс

Номинальные ли
нейные плотности, 

текс

Заменяемые 
номинальные 

линейные 
плотности, текс

0,076 0,077 0,25 0,244, 0,25,
0,1 0,1 0,262
0,11 0,111 0,28 0,286
0,12 0,118 0,29 —

0,13 0,133 0,31 0,312, 0,314
0,14 0,136 0,33 0,333
0,15 — 0,38 —

0,17 0,166,0,167 О,4 0,400
0,18 0,182 0,42 0,417
0,2 0,2 0,44 0,445, 0,444,
0,22 0,222 0,435
0,24 — 0,48 0,476
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ГОСТ 2 1 7 5 0 -7 6  С. 2

Продолжение

Номинальные ли
нейные плотности, 

текс

Заменяемые 
номинальные 

линейные 
плотности, текс

Номинальные ли
нейные плотности, 

текс

Заменяемые 
номинальные 

линейные 
плотности, текс

0,5 0,5 1,5 —

0,54 0,52 1,25 1,25
0,56 0,556, 0,555 1,3 1,333
0,6 0,588 1,7 1,67, 1,66
0,68 0,666, 0,667, 1,8 —

0,670 2 2
0,72 0,714 2,2 —

0,8 0,787 2,5 —

0,84 0,833 3,4 3,33
0,88 0,89 5 5
1 1 8 —

1,1 1,11, 1,111 10 10

(Измененная редакция, Изм. №  1, 2, 3).
3. Рекомендуются по согласованию с потребителем следующие 

номинальные линейные плотности, текс:
0,16 0,76 2,6 5,6
0,19 0,92 2,8 6
0,21 0,96 3 6,4
0,23 1,05 3,2 6,8
0,26 1,15 3,6 7,2
0,3 1,2 3,8 7,6
0,32 1,4 4 8,4
0,34 1,6 4,2 8,8
0,36 1,9 4,4 9,2
0,46 2,1 4,6 9,6
0,52 2,3 4,8
0,64 2,4 5,2

(Введен дополнительно, Изм. №  3).
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