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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ЭСТАКАДЫ ОДНОЯРУСНЫЕ ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРУБОПРОВОДЫ

Типы и основные параметры

Single-stage trestle-work for technological pipelines. 
Types and basic parameters

ГОСТ
2 3 2 3 5 -7 8

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 
28 июля 1978 г. № 148 срок введения установлен

с 01.07, 1979 г»

Настоящий стандарт распространяется на железобетонные и 
стальные конструкции одноярусных эстакад под технологические 
трубопроводы, применяемые в районах с расчетной температурой 
воздуха до минус 40°С, нормативным скоростным напором ветра 
до 55 кгс/м2 и сейсмичностью до 8 баллов включительно.

Стандарт устанавливает типы одноярусных эстакад, их основ­
ные параметры и габаритные схемы.

Стандарт обязателен при разработке проектов технологических 
трубопроводов и стандартов на •конструкции эстакад.

1. ПАРАМЕТРЫ

1.1. Вертикальные нагрузки на погонный метр эстакады при­
няты: 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; тс/м.

1.2. Длина траверс в эстакадах должна приниматься равной: 
1,2; 1,8; 2,4; 3,0; 3,6; 4У2; 4,8; 6,0; 7,2; 7,8 м.

1.3. Высота эстакады принимается от планировочной отметки 
земли до верха траверсы и равна: 6,0; 6,6; 7,2; 8,4 м.
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1.4. Шаг опор одноярусных эстакад должен приниматься рав­
ным 12 и 18 м. При проектировании эстакад под технологические 
трубопроводы допускается отступление от этих размеров в местах 
подходов опор к зданиям и сооружениям, а также в местах пе­
ресечения с автомобильными, железными дорогами и другими ком­
муникациями.

1.5. Шаг траверс должен приниматься 3,0; 4,0 или 6,0 м.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Типы, габаритные схемы и основные размеры конструкций, 
вертикальные нагрузки на погонный метр эстакад должны соот­
ветствовать указанным в табл. 1 и 2.

В табл. 2 приведены габаритные схемы стальных одноярус­
ных эстакад, которые следует применять в строгом соответствии 
с требованиями технических правил по экономному расходова­
нию основных строительных материалов, утвержденными Гос­
строем СССР.

2.2. Эстакада должна состоять из температурных блоков. Дли­
на температурного блока определяется расчетом.

2.3. Для эстакад, выполняемых полностью из стальных конст­
рукций, температурный блок должен компоноваться из промежу­
точных, концевых и одной анкерной опоры (промежуточной или 
концевой), на которую передаются все горизонтальные нагрузки, 
действующие вдоль оси трассы.

2.4. Для эстакад, выполняемых полностью из железобетонных 
конструкций или комбинированных конструкций (железобетон­
ных опор и стальных пролетных строений), температурный блок 
должен компоноваться, как правило, из промежуточных и конце­
вых опор. Горизонтальные нагрузки, действующие вдоль оси трас­
сы, в этом случае воспринимаются всеми опорами температурно­
го блока.

2.5. Ответвления трубопроводов в эстакадах следует распола­
гать только в местах опор.

В эстакадах типов 1к, Пк, 1м, Им ответвления трубопроводов 
допускается также располагать в местах узлов ферм пролетного 
строения.

2.6. В местах ответвлений трубопроводов конструкции эстакад 
должны быть дополнительно рассчитаны на горизонтальную сос­
редоточенную поперечную нагрузку от ответвлений трубопроводов.

2.7. Расположение промежуточных, концевых и анкерных опор 
по трассе трубопроводов приведено в справочном приложении.
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Т а б л и ц а  I

Тип Габаритная схема 1 3 3 3 $
s 2 S « s^ 5 го 3 ^
Я £ S 
° .8 -g fe5

; OS (5 fll

Основные размеры
эстакады, м

длина рассто­ высота Примечания
тра­ яние h
версы между

Ъ стойка­
ми

опоры
с

6,0 Конструкции
1,2

1,8

—
6 ,6

стоек железобе­
тонные, конст­
рукции пролетно­
го строения 
стальные при ша­7,2

8,4
ге опор 1,2 м и 
более

6 ,0 Конструкции
1,2

6 ,6
стоек железобе­
тонные, конст­

1,8 рукции пролетно­
7,2 го строения 

стальные при ша­
2,4 8,4 ге опор 12 м и 

более

6 ,0
Конструкции

6,6 эстакады желе­
3 ,0 “ “

7 ,2
зобетонные

8,4

3 ,0

6 ,0

6 ,6
Конструкции 
эстакады желе­
зобетонные с при­

7 ,2
менением центри­
фугированных
стоек

8,1

1к

U k

Шж

l iV ’i]
fetal

с

0,25

0,5

1,0

1,0
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Продолжение табл. I

Тип Габаритная схема

К
ё.««И#30 Л
« О. а,я и «Е « * -m X S
ва 1® . 
"  *  3  £ м « Е as е  н -а ^ з з
о
К

Ч е( 
О са К М

Основные размеры
эстакады, м

длина рас­ высота Примечания
тра­ стояние к

версы между
Ъ стойка­

ми
опоры

с

6,0 Конструкции 
стоек железобе­

6,6 тонные центри­
фугированные,

3,0 — 7,2
конструкции про­
летного строения

8,4
стальные при ша­
ге опор 18 м и бо­
лее

6,0 Конструкции 
стоек железобе­

3,0 — 6,6 тонные, конструк­
ции пролетного 
строения сталь­
ные при шаге 
опор Ш !м и бо­

7,2

8,4 лее

3,6

6,0

6,6

Конструкции 
эстакады желе­
зобетонные с

“
применением цен­
трифугированных

4,2 7,2 стоек

8,4

6,0

3,6 6,6 Конструкции
эстакады

4,2 7,2 железобетонные

8,4

Шк

IV »

_  —

к* 3:4

II

"Гг; 1

BZB:

1,0

1,5

1.5
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Продолжение табл, 1

Тип Габаритная схема

■ s «в ЕС Ж Ь _о. Я л

W О.Е •I-S  х та *

" » э "
a s sл J о Л 
•р « ° л-Сиск

Основные размеры 
эстакады, ы

длина
тра­

версы
Ь

рас­
стояние
между

стойка­
ми

опоры

высотак
Примечания

IVk

Vac

t
1,5 3,6

4,2

t
г а
Ц Ь |

I

i

1,5
3,6

4,2

3S

2,0 4,8

2,0 4,8

6,0

6,6

7,2

8,4

6,0

6,6

7,2

8,4

6,0

6,6

7,2

8,4

6,0

6,6

7,2

8*4

Конструкции 
стоек железобе­
тонные, конструк­
ции пролетного 
строения сталь­
ные при шаге 
опор 18 и и бо­
лее

Конструкции 
стоек железобе­
тонные центрифу­
гированные. Кон­
струкции пролет­
ного строения 
стальные при ша­
ге опор 18 м и 
более

Конструкции 
эстакад железобе­
тонные

Конструкции 
эстакад железо­
бетонные в при­
менением центри­
фугированных 
стоек
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Продолжение табл. /

Тил Габаритная схема

1
i

’----- _̂-i

у
4 .4
1
|

* !
1 1
I -  +

и.il

т г

ыlb  , Ж - 
---

---
>-

1

1.
к

13Я н_ и
■g *
« о,НQ.OJ
Ь 2

к Л
«  £  
Е  Я Л О 
Ч ^  Я  О« с

Основные размеры
эстакады, м

длина рас­ высота Примечания
тра­ стояние h

версы между
Ь стойка­

ми
опоры

с

6,0 Конструкции 
стоек железобе­

4,8
6,6 тонные центрифу­

гированные. Кон­

7,2
струкции пролет­
ного строения

8,4
стальные при ша­
ге опор 18 м и 
более

6,0 Конструкции 
стоек железобе­

6,6 тонные, конструк­
4,8 —

7,2
ции пролетного 
строения сталь­
ные при шаге 
опор 18 м и бо­

8,4 лее

6,0

6,0 3,6 6,6 Конструкции 
эстакад железо­

7,2 бетонные
7,8 4,8

8,4

VK

У1ж

2,0

2,0

2,0
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Продолжение табл.

Тип Габаритная схема

т га с*
* = нf- cj^  га m <о к ю р а

X  E'­
ER 0 . 0  « Ь- а аз га s  я Я а-5
- S i b  1 3 § „-а.*0 О л o' Ч Ь >=г ,2 « о га Е и с м

Основные размеры 
эстакады, м

длина
тра­

версы
Ь

рас­
стояние
между

стойка­
ми

опоры
с

высота
h

Примечания

4,8
6,0

3,6 6,6

6,0 7,2
Конструкции 
эстакад железо­
бетонные

7,8 4,8 8,4

6,0

7,8 4,8

6,6

7 ,2

Конструкции 
эстакад железо­
бетонные

8,4

У П ж

I

\
_ 1

УШж

3,0 
(в том 
числе на 
пролет­
ное ст­
роение 

2 ,0)

4,0  
(в том 
числе, 

на про­
летное 

строение 
2 ,0)
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Т а б л и ц а  2
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Продолжение табл. 2

Тип Габаритная схема

X X  ^Ег _ и - 2  а
в 2. си 
о» о.сГ
« ь  SX в  ~ ш
«  я в  Д
S  ч  о  ь « 3 Е- а  в  Е 5  Ж S _Г Я л  о  Я
в  4 ^5  я  о  я

Ш *  с  se

Основные размеры 
эстакады, и

рас­
длина стояние высота
тра­ между к

версы стойка­
* ми

опоры
с

Примечания

Ш к 1,0 3,0

6,0

6,6

7,2

8,4

Конструкции 
стоек железобе­
тонные центрифу­
гированные. Кон­
струкции пролет­
ного строения 
стальные при ша­
ге опор 12 м и 
более

IV m

IV k

1,5 3,6

4,2

2,4

6,0

6,6

7,2

8,4

1,5
3,6

4,2

6,0

6,6

7,2

8,4

!Г Wr-i*
1.5

3,6

4,2

6,0

6,6

7,2

8,4

Конструкции 
эстакад стальные

Конструкции 
стоек железобе­
тонные, конст­
рукции пролетно­
го строения сталь­
ные при шаге 
опор 12 см и бо­
лее

Конструкции 
стоек железобе­
тонные центри­
фугированные. 

Конструкции про­
летного строения 
стальные при шаге 
опор 12 и  и более



Стр. 10 ГОСТ 23235—78

Продолжение табл. 2

Тип Габаритная схема

S3 я н н и л<и и я  о, >»нк а.«я U S Я ев ** ® Я«.

М
■?« X я

я - о Я
О га С И

Основные размеры 
эстакады» м

длина
тра­

версы
Ъ

рас­
стояние
между

стойка­
ми

опоры
с

высота
h

Примечания

Ум

V k

V IIm

!f  у\\

Ш

tr  - 'T

<
j

. N
п *-- [ з—

2 ,0

2,0

2,0

3,0 
(в  tom  
числе на 

пролет­
ные 

строе­
ния 2,0)

4,8

4,8

4,8

4,8

6 ,0

2,4

3,6

6,0

6,6

7,2

8,4

6,0

6,6

7,2

8,4

6,0

6,6

7,2

8,4

6,0

6,6

7,2

8,4

Конструкции 
эстакад стальные

Конструкции сто- 
!ек железобетон­
ные центрифуги­
рованные. Конст­
рукции пролетно­
го строения 
стальные при ша­
ге опор 1 2 м  и 
более

Конструкции 
стоек железобе­
тонные, конструк­
ции пролетного 
строения сталь­
ные при шаге 
опор 12 м и бо­
лее

Конструкции 
эстакад стальные
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Продолжение табл. 2

• * <ЯX X н
а.« л о и

Основные размеры 
эстакады, и

Тип Габаритная схема
в Р а
к о.а»«в u s
в «-Д. к о
ев я Xа х х о до л
Злое»Хх с х

длина
тра­

версы
Ь

рас­
стояние
между

стойка­
ми

опоры
с

высота
Ь

Примечания

ь -1 6,0L 4,0
(в том 
числе на 
пролет­

ные

IГ "11 I
6,6

VIIIm / 7.2 3,6 Конструкции 
эстакад стальные

\ 7,2
L \ строения

2,0) 8,4

П р и м е ч а н и е .  В условном обозначении типа эстакады буквы означают: 
ж — железобетонные конструкции; к — комбинированные конструкции; 

м —стальные конструкции.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е
С правочное

ПРИМЕР КОМПОНОВКИ ТЕМПЕРАТУРНОГО БЛОКА 
ОДНОЯРУСНЫХ ЭСТАКАД

5
/ Г '

с ж = з |с ^ з
зоо зоо 1 300

J

□ Е
\Я70

1 Ш |  7
300 \  300

6  6  6  6
J—промежуточная опора; 2— концевая опора эстакады; концевая опора темпера­
турного блока; 4—балка пролетного строения; 5—рядовые траверсы в пролете; €— 
рядовые траверсы на опоре; 7—усиленные траверсы; 8—стальное ограждение ходово­

го мостика; 9—стальной ходовой мостнк.
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6
Г Г Г 7У  Т7 /  Т-ТТТТ/ /  / / /  / /7

ГГ
Ось

эст акады

6  6 6  6
J—вромежуточная опора; 2—концевая опора эстакады; Л—концевая опора темпера* 

турного блока; анкерная опора; 5—ферма пролетного строения; б—траверса.
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О С Н О В Н Ы Е  Е Д И Н И Ц Ы  СИ

Единица

Величина
Наименование

Обозначение
русское международное

ДЛИНА метр м m
МАССА килограмм кг k g
ВРЕМЯ секунда с s
СИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ампер А А
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ
ТЕМПЕРАТУРА кельвин К К
КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВА моль моль m o l
СИЛА СВЕТА кандела кд cd

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  IЕДИНИЦЫ  СИ

r a dПлоский угол радиан рад
Телесный угол стерадиан ср s r

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ,ИМЕЮЩИЕ СОБСТВЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина
Единица Выражение производной единицы

наименование обозначение через другие 
единицы СИ

через основные 
единицы СИ

Частота герц Гц — С 1
Сила ньютон н — М-КГ-С'2
Давление паскаль Па Н /м 2 м~‘ -кг-с~2
Энергия, работа, количество теплоты джоуль Дж Н м М? КГ*С“2
Мощность, поток энергии 
Количество электричества,

ватт Вт Д яс/с М̂ КГ-С-3

электрический заряд 
Электрическое напряжение,

кулон Кл А«с с А

электрический потенциал вольт В В т/А м2 -кг-с “3*А“‘
Электрическая емкость фарада ф К л /В at-2-кг -1-с4 - А2
Электрическое сопротивление ом Ом В /А аг’-кг-с -А“2
Электрическая проводимость сименс С» А /В Ж“*-кг“‘-с3«А2
Поток магнитной индукции вебер Вб В с м2-кгс 2 -А-1
Магнитная индукция тесла Тл ! В б /м 2 кг-с^-А-1
Индуктивность генри Гн В б/А м '- к г е ’-А“2
Световой поток люмен лм — кд-ср Г
Освещенность люкс лк — м—~ -кд*ср }
Активность нуклида беккерель Бк — С-1
Доза излучения грэй Гр — М2 -С-"5

*  В эти два вы раж ения входит, я ад о вве с  основными единицами СИ, дополнительная
единица—стерадиан-
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