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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на бетонные и железо
бетонные конструкции и изделия, изготовляемые из жаростойкого 
бетона по ГОСТ 20910—75 и предназначаемые для работы при 
температуре выше 200°С.

Бетонные и железобетонные конструкции и изделия из жаро
стойкого бетона должны удовлетворять требованиям ГОСТ 
13015—75 и требованиям, изложенным в соответствующих разде
лах настоящего стандарта.

Стандарт не распространяется на конструкции и изделия из ог
неупорного бетона (с огнеупорностью выше 1580°С) по ГОСТ 
19038—73.

Стандарты и технические условия на бетонные и железобетон
ные конструкции и изделия из жаростойкого бетона должны раз
рабатываться на основе настоящего стандарта.

Требования настоящего стандарта следует учитывать при раз
работке нормативно-технической и проектной документации.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Предельные отклонения размеров бетонных и железобетон
ных конструкций п изделий из жаростойкого бетона от номиналь
ных значений должны назначаться на основе расчета точности и 
не превышать указанных в табл. 1 в зависимости от вида и разме
ров конструкций и изделий, условий их изготовления, монтажа и 
эксплуатации.
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1.2. В ребристых плитах и панелях из жаростойкого бетона 
стенки ребер должны иметь уклон не менее 1%.

1.3. В бетонных и железобетонных конструкциях и изделиях из 
жаростойкого бетона прямоугольные отверстия должны иметь в 
углах закругления радиусом не менее 3 см.

1.4. Бетонные и железобетонные плиты, панели и блоки из жа
ростойкого бетона не должны иметь острых углов.

1.5. Класс жаростойкого бетона по предельно допустимой тем
пературе применения должен соответствовать установленному в 
проекте согласно требованиям нормативных документов по проек
тированию конструкций и указанному в заказе на изготовление 
конструкций.

1.6. Прочность бетона должна соответствовать проектной мар
ке по, прочности на сжатие или осевое растяжение и прочно
сти при температуре эксплуатации (относительной прочно
сти бетона в нагретом состоянии), установленным в проекте в за
висимости от несущей способности и условий эксплуатации и ука
занной в заказе на изготовление конструкции и изделия.

мм

Наименование теплового агрегата, 
вид конструкции и изделия

Номинальная 
длина или 

диаметр кон
струкции и из

делия

Предельные отклонения

по длине
ПО шири- j 

не, высо
те или 

диаметру

по высоте
сечения 
или то л 

щине

1. Днища 
алюминиевых 
и магниевых 
электролизе
ров

плиты
несущие

До 4000 ±8
±8 ±5Св. 4000 ±10

плиты тепло
изоляционные

До 1600 -1 0 , + 6
Св4 1600 —12, + 8

2. Панели и блоки подовые, 
стеновые и сводовые печей нефте
химической промышленности

До 2500 ±10
±8 ±5

Св. 2500 ±13

3. Туннель
ные печи для 
обжига кирпича 
и керамики

блоки и панели 
цокольные 
и стеновые

До 2500 —12, + 8

±8 ±5Св. 2500 —16, -f“10
панели и 
блоки сводовые

До 2500 -1 2 , + 6
Св. 2500 —16, + 8

блоки и плиты 
для подины 
вагонетки

До 2500 ±6
±5 ±3

С». 2500 ± 8
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Продолжение табл. !
мм

Н аим енован ие теплового  агр егата , 
вид конструкции  и изделия

Н ом и нальная  
длина или 

диам етр кон 
струкции и и з

делия

П редельны е отклон ени я

по длине

по ш ири
не, вы со

те или 
ди ам етр у

по вы соте 
сечения 
или т о л 

щине

4. Блоки и панели стеновые, 
плиты покрытий, перекрытий пе
чей и тепловых агрегатов, не 
упомянутых в пп. 1—3

До 2500 ±  8 ±8 ±5
Св. 2500 ±10

5. Царги дымовых труб До 2500 — 7. +  5 ±6 ±5
Св. 2500 —10. +  6 ±8

6. Панели, блоки, плиты днища, 
стен и свода надземных дымо
вых боровов и газоходов пря
моугольного сечения

До 2500 — 7, +  5 ±8 ±5
Св. 2500 -Ю . +  6

7. Панели, блоки и плиты дни
ща, стен и свода подземных ды
мовых боровов и газоходов пря* 
моугольного сечения

До 2500 —12, +  8 ±10 ±8
С в. 2500 —16, +10

8 Элементы подземных дымо
вых боровов н газоходов цилинд
рического, овоидального и эллип
тического сечений

До 2500 - 1 2 ,  +  8 ±10 ±8
С в. 2500 —16, +10

9. П л и т ы  п о л о з горячих цехов До 2500 ±  6 ± 6 ±  3
С в. 2500 ± 8 ±8

10. Фундаменты под тепловые 
агрегаты

До 2500 —20,+12
±10 ±8

Св. 2500 —25, +15
П. Колонны, ригели и балки 

тепловых агрегатов
До 4000 ±13

±10 ±5С в. 4000 ±16

1.7. Бетон конструкций и изделий после нагрева должен обла
дать остаточной прочностью на сжатие (в процентах от контроль
ной прочности на сжатие), не менее:

а) для бетона классов 3—8 . . . .  согласно табл. 2;
б) для бетона класса 9 и более (при нагреве до температуры 

<$00°С):
на гидравлическом вяжущем и на периклазовом цементе . 30
на жидком стекле с отвердителвм из кремнефтористого натрия 
и с магнезитовой тонкомолотой д о б а в к о й ............................. 50
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на жидком стекле с другими отвердителями и тонкомолотыми
д о б а в к а м и ....................................................................................... 70
на фосфатных с в я зу ю щ и х ........................................................... 80

1.8. Величина отпускной прочности ж аростойкого бетона в про
центах от прочности, соответствую щ ей проектной марке по проч
ности на сж атие, дол ж н а быть не менее:

50 —  в конструкциях и изделиях из особо тяж елого, тяж елого и 
облегченного ж аростойкого бетона марок М 150 и выше;

70 —  в конструкциях и изделиях из особо тяж елого, тяж елого и 
облегченного ж аростойкого бетона марок М 100 и ниже, 
а так ж е из легкого и особо легкого ж аростойкого бетона  
марок М  150 и выше;

80 —  в конструкциях и изделиях из легкого и особо легкого ж а 
ростойкого бетона марок М 100 и ниже.

1.9. Бетон по морозостойкости и водонепроницаемости долж ен  
соответствовать проектным маркам, установленным в проекте в 
зависимости от реж им а эксплуатации конструкции и изделия и 
климатических условий района строительства согласно требовани
ям СН 482— 76 и указанным в зак азе на изготовление конструк
ций и изделий.

Т а б л и ц а  2
мм

К ласс
бетона

П редельно 
допустимая 
тем пература 
применения 
бетона, °С

Остаточная прочность ж аростойкого бетона на с ж а т и е , %, 
после нагрева до предельно допустимой температуры примене

ния для бетонов

особо тяжелого, тяжелого 
и облегченного легкого

3 300 80 __ ,

6 600 80 50
7 700 40 40

8 800

На портландцементе 
30 I 30

На жидком стекле 
70 | 70

П р и м е ч а н и е .  Для жаростойкого бетона с предельно допустимой тем
пературой применения 350°С остаточная прочность бетона на сжатие определя
ется после нагрева до 350°С.

1.10. Термостойкость ж аростойкого бетона, а такж е нор
мируемые величины объем ного веса, показатели теплотехниче
ских, физико-механических и упруго-пластических свойств ж аро-
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стойкого бетона должны соответствовать установленным в проек
те и указанным в заказе на изготовление конструкций и изделий.

1.11. Жаростойкий бетон в бетонных и железобетонных конст
рукциях тепловых агрегатов должен иметь однородную структуру, 
где все пустоты между зернами крупного заполнителя должны 
быть заполнены вяжущим.

Объем межзерновых пустот в уплотненной бетонной смеси не 
должен быть более 3%.

1.12. Отклонения объемного веса бетона в высушенном до по
стоянного веса состояния не должны превышать:

±5% —в конструкциях и изделиях из особо тяжелого, тяжелого 
и облегченного жаростойкого бетона (при нормирова
нии его в проекте);

±7% —в конструкциях и изделиях из легкого и особо легкого 
жаростойкого бетона.

1.13. Влажность жаростойкого бетона в конструкциях и изде
лиях не нормируется.

1.14. Материалы, применяемые для приготовления бетона, 
должны обеспечивать выполнение технических требований, уста
новленных настоящим стандартом, удовлетворять требованиям 
"Н 156—79 и соответствовать действующим стандартам или тех

ническим условиям на эти материалы.
1.15. Виды, классы и марки арматурной стали и проката, при

меняемые для армирования конструкций из жаростойкого бетона, 
должны соответствовать установленным в проекте в зависимости 
от условий эксплуатации конструкций и предельно допустимой тем
пературы применения арматуры и закладных деталей согласно 
требованиям СН 482—76 и указанным в заказе на изготовление 
конструкций.

1.16. Не допускается установка монтажных петель со стороны 
нагреваемой поверхности, если температура нагрева монтажных 
петель при эксплуатации конструкции и изделия превышает пре
дельно допустимую температуру применения стали, из которой из
готовлены петли.

1.17. Номинальная толщина защитного слоя жаростойкого бето
на до поверхности арматуры должна соответствовать приведенной 
на чертежах согласно требованиям СН 482—76.

1.18. Железобетонные конструкции из жаростойкого бетона 
должны удовлетворять требованиям по прочности, жесткости и тре- 
щиностойкости, установленным в проекте как при нормальной тем
пературе, так и при расчетной температуре в соответствии с 
СН 482—76.

1.19. Размеры раковин, местных наплывов и впадин на бетон
ных поверхностях и отколов бетона ребер в конструкциях и изде
лиях из жаростойкого бетона не должны превышать величин, ука
занных в табл. 3.
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Т а б л и ц а  3

Предельно допустимые размеры, мм

Вид бетонной поверхности раковин местных на
отколов бетона ребер

теплового агрегата
Диаметр Г лу

бина

плывов (вы
сота) и впа

дин (глубина) Глубина
Длина на 
1 м ребра

Лицевая (наружная) неот- 
делываемая 10 4 4 6 6 0

Нагреваемая (внутренняя) 
неотделываемая 15 5 5 7 7 0

Нелицевая, невидимая в ус
ловиях эксплуатации 15 5 5 10 100

Лицевая (наружная), пред
назначенная под отделку п л и 
тами и теплоизоляционными 
материалами 20 10 5 15 100

1.20. Не допускается оштукатуривать и отделывать бетонные 
поверхности, непосредственно нагреваемые при эксплуатации кон 
струкции.

Штукатурка на лицевой (наружной) поверхности конструкции 
теплового агрегата допускается только по металлической сетке.

1.21. В бетоне конструкций и изделий, поставляемых потреби
телю, трещины не допускаются, за исключением усадочных и дру
гих поверхностных технологических трещин, ширина которых не 
должна превышать:

0,1 мм — в конструкциях и изделиях из особо тяжелого, тяже
лого и облегченного жаростойкого бетона, подвергаемых цикличе
скому нагреву, в предварительно напряженных железобетонных 
конструкциях, в железобетонных колоннах и стойках;

0,2 мм — в конструкциях и изделиях из легкого и особо легкого 
жаростойкого бетона, подвергаемых циклическому нагреву, а так
же в подвергаемых постоянному нагреву конструкциях из всех 
видов жаростойкого бетона.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Приемка конструкций и изделий из жаростойкого бетона по 
соответствию геометрических параметров должна производитьег 
партиями.

Крупноразмерные железобетонные конструкции длиной или вы
сотой более 6 м следует принимать и поставлять поштучно.
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2.2. Класс жаростойкого бетона по предельно допустимой тем
пературе применения, остаточная прочность бетона на сжатие, а 
также прочность бетона при температуре эксплуатации кон
струкции и изделия (относительная прочность бетона в нагре
том состоянии) должны определяться при освоении производства 
конструкций и изделий или при изменении технологии их изготов
ления, изменении состава бетона и вида материалов для его при
готовления, а также периодически — не реже одного раза в три ме
сяца.

Контрольную прочность жаростойкого бетона следует опреде
лять каждую смену.

2.3. Контроль и оценку проектной марки жаростойкого бетона 
по прочности на сжатие, контрольной прочности на сжатие, а так
же передаточной и отпускной прочности жаростойкого бетона сле
дует производить по ГОСТ 18105—72 или ГОСТ 21217—75 с уче
том однородности прочности бетона.

2.4. Контроль и оценку проектной марки жаростойкого бетона 
по прочности на осевое растяжение, контрольной прочности на 
растяжение, прочности на осевое растяжение при темпера
туре эксплуатации конструкции и изделия (относительной прочно
сти бетона на растяжение в нагретом состоянии) следует произ
водить по ГОСТ 13015—75.

2.5. Приемочный контроль железобетонных конструкций по 
прочности, трещиностойкости и жесткости должен производиться 
нагружением конструкций до контролируемого предельного состоя
ния или неразрушающими методами.

Приемочный контроль конструкций нагружением или неразру- 
шаемыми методами, а также оценка качества конструкций по пока
зателям прочности, трещиностойкости и жесткости должны произ
водиться в соответствии с ГОСТ 8829—77.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЯ

3.1. Классы жаростойкого бетона по предельно допустимой 
температуре применения устанавливаются:

а) для бетона классов 3—8 — по величине остаточной прочно
сти бетона на сжатие после нагрева до предельно допустимой тем
пературы его применения, приведенной в табл. 2;

б) для бетона класса 9 и более — по одной из наименьших тем
ператур: соответствующей 4 или 40% деформации или разрушению 
контрольного образца-цилиндра под нагрузкой.

3.2. Температуры, соответствующие 4 и 40% деформации или 
разрушению контрольных образцов-цилиндров, для соответствую
щего класса бетона должны быть не менее приведенных в табл. 4.

3.3. Температуры, соответствующие 4 и 40% деформации или
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разрушению контрольного образца-цилиндра под нагрузкой, сле
дует определять по ГОСТ 23283—78.

3.4. Прочность жаростойкого бетона на сжатие и осевое растя
жение, контрольная прочность, остаточная прочность на сжатие, а 
также прочность бетона при температуре эксплуатации конструк
ции и изделия (относительная прочность бетона в нагретом сос
тоянии) должна определяться по ГОСТ 10180—78.

Прочность бетона на осевое растяжение (при контроле проект
ной марки по прочности на осевое растяжение) определяется ис
пытанием образцов-восьмерок.

3.5. Контрольная прочность жаростойкого бетона на портланд
цементе, шлакопортландцементе, глиноземистом цементе, жидком 
стекле и алюмофосфатной связке должна быть не менее прочности, 
соответствующей проектной марке бетона, а жаростойкого бетона 
на высокоглиноземистом цементе — не менее 70% прочности, со
ответствующей проектной марке.

Т а б л и ц а  4

Класс
бетона

Температура °С, coo iuei- 
ствующая деформации

Класс

Температура °С, соответ
ствующая деформации

4% 40% или 
разрушению

бетона
4%

40% или
разрушению

9 900 950 14 1360 1420
10 1000 1050 15 1450 1500
11 1080 1150 16 1510 1580
12 1180 1250 17 1550 1640
13 1270 1340 18 1570 1700

3.6. Термостойкость жаростойкого бетона, подбор его состава, 
а также контроль качества исходных материалов для жаростой
кого бетона следует производить по указаниям СН 156—79.

4. МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1. В паспорте на конструкции и изделия из жаростойкого бе
тона должно быть дополнительно указано:

а) класс жаростойкого бетона по предельно допустимой тем
пературе применения и вид вяжущего;

б) прочность жаростойкого бетона при температуре эксплуата
ции (относительная прочность бетона в нагретом состоянии);

в) величина объемного веса (для легкого жаростойкого бе
тона);
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г) класс и вид арматуры и марка жаростойкой стали.
4.2. Бетонные и железобетонные конструкции и изделия из ж а

ростойкого бетона при хранении и транспортировании должны 
быть защищены от увлажнения.
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