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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А  С С Р

ГИДРОПРИВОДЫ ОБЪЕМНЫЕ И СМАЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТЫ
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 2 4 2 4 3 -9 0  
(СТ СЭВ 1 0 4 9 -8 9 )

Издание официальное
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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н  д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Гидроприводы объемные и смазочные системы
ФИЛМРОЭЛЕМЕНТЫ

Габаритные н присоединительные размеры
Positive-displacement hydraulic drives. 

Filter elements.
Overall and mounting dimensions 

ОКП 41 4550, 41 5300

ГОСТ 
24243—90

(CT СЭВ 1049—89)

Дата введения 01.07.91

Настоящий стандарт распространяете^ на фильтроэлементы, 
предназначенные для установки в напорные и сливные фильтры 
объемных гидроприводов и смазочных си£тем общепромышленно
го применения.

Требования настоящего стандарта являются обязательными*
1. По типу уплотнений изготавливают фильтроэлементы:
с торцовым уплотнением;
с радиальным уплотнением.
По конструкции центрального отводя^его канала фильтро

элементы имеют два исполнения:
1 — с заглушенным с одной стороны каналом;
2 — со сквозным каналом.
2. Габаритные и присоединительные размеры фильтроэлемен- 

тов должны соответствовать указанным чертеже и в таблице.
Фильтроэлементы с торцовым Филь<Роэлементы с радиальным

уплотнением уплотнением
И с п о л н е н и е  1 И с п о л н е н и е  2 Исполнение 1 И с п о л н е н и е  2

Издание официальное
©  Издательств0 стандартов, 1991

Настоящий стандарт не может быть полностью ил_и частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР



ГОСТ 24243—90 С. 2

мм

D .
не

более

ft, не более

63 № 125 160 200 250 315 400 630 800 1000-

d

12 12 12 12 12 | _
40 20 20 20 20 20 — ■—

50 24 24 24 24 24 24 24
— 28 28 28 28 28 28 *—

60 24 24 24 24 24 24 _
— 34 34 34 34 34 34 ‘— —

7Л 34 34 34 34 34 34 34 ,
/0 1— — , 38 38 38 1— **’■* —

о  А 43 43 43 43 43 43 43оО ■— 48 48 48 48 48 48 48 — *--- —

43 43 43 43 43 43 43
95 >— 48 48 48 48 48 48 48 56 56 56

■— — ——1 •“ — 56 56 — ■■ -

125 — — — — 60 60 60 60 60 60 60

82 82 82 82 82
150 — — — h— 88 88 88 88 88 88 88

1— 105 105 105 105 105 105 105

160 160 160 160
250 — 1— — — — — '— 18С 180 180

П р и м е ч а н и я ?
1. Допускаемые предельные отклонения размера d:
для фильтроэлементов с торцовым уплотнением — Н12,
для фильтроэлементов с радиальным уплотнением — в соответствии с пре

дельными отклонениями диаметров сспрягаемых деталей.
2. Допускается изгот авливать фильтр о элементы с размерами, отличными от 

указанных в таблице, если их производство освоено до срока введения настоя
щего стандарта.
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