
УДК 621.983.5.06 : 006.354 Группа Г22

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КОЖУХИ ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

Конструкция и размеры

Telescopic protective housing 
Design and dimensions

ГОСТ
24538 - 80*

РКП 39 6330________________________________________________ ____

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 
1980 г. №  6297 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1 Конструкция и размеры оградительных телескопических ко- 
ж\ \ов должны соответствовать указанным на черт 1 и в табл. 1.

Издание официальное

★
Перепечатка воспрещена

Переиздание (декабрь 1986 г )  с Изменением Л° 1 
утвержденным в декабре 1985 г (ИУС М 4 —86)
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кружевные блузки

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


Стр. 2  ГОСТ 24538—80

* Размер для справок,
1, 2, В, 4, 5, 6— п а т р у б к и  по 

т а б л . Ц 7— л а п к а  1081- 
0101/007 (к о л . 3)

Черт. 1
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Обозначение
ксжуха

П
ри

м
е

ня
ем

ос
ть Диаметр

колонки
й

Я D

мм

1081-0101 272 117

1081-0102 50 339 127

1081-0103 455 137

1081-0104 272 127

1081-0105 56 388 137

1081-0106 504 147

1081-0107 321 137

1081-0108 63 и 71 437 147

1081-0109 553 157

1081-0111 370 147

1081-0112 80 486 157

1081-0113 602 167

1081-0114 419 157

1081-0115 90 531 167

1081-0116 647 177

1081-0117 468 167

1081-0118 100 584 177
108Ш 19 700 187

в

63.5

68.5

73.5

68.5

73.5

78.5

73.5

78.5

83.5

78.5

83.5

88.5

83.5

88.5

93.5

88.5

93.5
98.5

Т а б л и ц а  1

Масса, кг, 
не бо л ^

0,847

1,126

1,641

0,955

1,470

2,032

1,273

1,835

2,442

1,609

2,216

2,866

1,963

2,613

3,309

2,334

3,030
3,773

Поз. 1 
Патрубок 
Кол. 1

Поз. 2 
Патрубок 

Кол. 1

Обозначения

1081-0101/001 1081-0101/002

1081-0101/002 1081-0101/003

1081-0101/003 1081-010/004

1081-0101/004 1081-0102/005

1081-0102/005 1081-0103/006

1081-0103/006 1081-0106/006

и>

ГО
С

Т
 

24538—
80 

С
тр.



Продолжение табл. 100ю

Обозначение
кожуха

Поз 3 
Патрубок 

Кол 1

Поз 4 
Патрубок 

Кол 1

Поз 5 
Патрубок 

Кол 1

Поз b 
Патрубок 

Кол 1

Обозначения

1081-0101 _ _

1081-0102 1081-0101/003 1081-0101/004
1081 0102/005

—

1081 0103 1081-0103/006

1081-0104 . -- —

1081-0105 1081-0101/004 10181-0102/005
1081-0103/006

—

1081-0106 1081-0106/006

1081-0107 — —

1081 0108 1081-0102/005 1081-0103/006
1081-0106/006

—

1081-0109 1081-0109/006

1081-0111 — —

1081-0112 1081-0103/006 1081-0106/006
1081-0109/006

—

1081-0113 1081-0113/006

1081-0114 — —

1081-0115 1081-0106/006 1081-0109/006
1081-0113/006

—

1081-0116 1081-0116/006

1081-0117 — —

1081-0118 1081-0109/006 1081-0113/006
1081 0116/006

—

1081-0119 1081-0119/006

С
 тр. 
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ГОСТ 24538—80 Стр. 5

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  кожуха размера- 
ми 117 мм, Я —272 мм:

Кожух 1081-0101 ГОСТ 24538—80
2. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
3. Маркировать на бирке: условное обозначение кожуха без на

именования и товарный знак предприятия-изготовителя.
4. Пример применения оградительных телескопических кожухов 

дан в справочном приложении.
5. Конструкция и размеры патрубков (поз. 1...6) должны соот

ветствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

* Размер для справок.
Черт. 2

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я патрубка разме
ром D =  70 мм:

Патрубок 1081-010Ц001 ГОСТ 24538—80
- t хя Б—ПН—1,5 ГОСТ 19904—74
5.1. М атериал— лист 4_ IV__08 ГОс т  16523—70
5.2. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
6. Конструкция и размеры лапки (поз. 7) должны соответство

вать указанным на черт. 3.
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Стр. 6 ГОСТ 24538— 80

Обозначение
патрубка d D d i И

Масса, кг, 
не более

1081-0101/001 62 70 56 0,171

1081-0101/002 72 80 66 0,197

1081-0101/003 82 90 76 71 0,226

1081-0101/004 92 100 86 0,253

1081-0102/005 102 110 96 0,279

1081-0103/006 112 120 106 0,515

1081-0106/006 122 130 116 0,562

1081-0109/006 132 140 126 120 0,607

1081-0113/006 142 150 136 0,650

1081-0116/006 152 160 146 0,696

1081-0119/006 162 170 156 0,743

* Размер для справок.
Масса, не более — 0,02 кг.

Черт. 3

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я лапки: 
Лапка 1081-0101/007 ГОСТ 24538—80 

(Измененная редакция, Изм. № 1).
.  , „  Б—ПН—1,5 ГОСТ 19904—74
6.1. Материал лист 4 _ j y _ 0 8  р о с т  16523—70
6.2. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
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ГОСТ 24538— 80 Стр. 7

П РИ ЛО Ж ЕН И Е
Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ОГРАДИТЕЛЬНЫХ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ КОЖУХОВ
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ГОСТ 24538-80

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294829/4294829772.htm

