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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на воздухонагреватели общего 
назначения для систем кондиционирования воздуха и вентиляции, осу
ществляющие нагревание воздуха с использованием теплоты горячей (или 
перегретой) воды или водяного пара, поступающих от внешних источников.

Стандарт не распространяется на воздухонагреватели специального 
назначения и исполнения (воздухонагреватели кондиционеров, воздушно
отопительных агрегатов, транспортных средств, технологические, сейсмо
стойкие и др.).

1. типы

Типы воздухонагревателей: 
по виду теплоносителя:
ВНВ — воздухонагреватель водяной,
ВНП — воздухонагреватель паровой; 
по конструкции поверхности теплообмена:
1 — с трубчато-ребристой спирально-навивной или спирально-накатной 
поверхностью теплообмена,
2 — с пластинчато-трубчатой поверхностью теплообмена,
3 -  с другой конструкцией поверхности теплообмена; 
по материалу труб и ребер поверхности теплообмена:
1 — из углеродистой стали,
2 -  из нержавеющей стали или титановых сплавов,
3 -  из алюминия или алюминиевых сплавов,
4 -  из меди или медных сплавов.
Пр и ме р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  водяного воздухонагревателя 

с трубчато-ребристой спирально-накатной поверхностью теплообмена, вы-
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полненной из труб из углеродистой стали и ребер из алюминиевых сплавов:

ВНВ113

Воздухонагреватели конкретного типа различают по числу рядов труб 
(однорядные, двухрядные, трехрядные и т.д.) и по номеру воздухонагрева
теля, установленному в зависимости от нормального значения производи
тельности по воздуху в соответствии с табл. 1

П р и м е ч а н и я :
1. Условное обозначение материала труб и ребер поверхности теплообмена состо

ит из двух цифр, первая из которых обозначает материал труб, вторая -  материал ре
бер (обозначения возможных сочетаний материалов труб и ребер приведены в табл.З).

2. Условное обозначение не распространяется на воздухонагреватели, разработан
ные до введения настоящего стандарта.

2. ПАРАМЕТРЫ

2.1. П а р а м е т р ы  у с л о в и й  с у щ е с т в о в а н и я
2.1.1. Производительность по воздуху (основной входной параметр) 

должна соответствовать значениям, указанным в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Номер воздухо
нагревателя

Нормальное значение 
производительности 

по воздух!^, м 3/ч

Рекомендуемое предельно- 
разрешенное значение (ра

бочий интервал при эксплуа
тации) производительности 

по воздуху, м3/ч

01 2000 От 1600 до 2500 включ.
02 2500 ” 2000 ” 3150 ”
03 3150 ” 2500 ” 4000 ”

04* 4000 ” 3150 ” 5000 ”
05* 5000 ” 4000 ” 6300 ”
06* 6300 ” 5000 ” 8000 ”
07* 8000 ” 6300 ” 10000 ”
08* 10000 ” 8000 ” 12500 ”
09* 12500 ” 10000 ” 16000 ”
10* 16000 ” 12500 ” 20000 ”
П * 20000 ” 16000 ” 25000 ”
12* 25000 ” 20000 ” 31500 ”
13* 31500 ” 25000 ” 40000 ”

* Воздухонагреватели допускается компоновать из воздухонагревателей меньших 
номеров.

2.1.2. Воздух, поступающий в воздухонагреватель, по предельно допус
тимой концентрации вредных веществ должен соответствовать ГОСТ 
12.1.005—76, по содержанию коррозионно-активных агентов — промышлен-
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ной атмосфере по ГОСТ 15150—69; не должен содержать липких веществ 
и волокнистых материалов; запыленность не должна быть более 0,5 мг/м3.

2.1.3. Нормальные и предельные значения климатических факторов 
внешней среды (температуры воздуха и сочетания влажности и температу
ры) при эксплуатации и испытаниях воздухонагревателей должны соответ
ствовать установленным для климатических исполнений У, ХЛ или Т, 
категории размещения 3 ГОСТ 15150-69.

2.1.4. Горячая (или перегретая) вода или водяной пар (сухой насыщен
ный или перегретый), поступающие в воздухонагреватель, по качеству и 
составу должны соответствовать ГОСТ 20995-75 и СНиП II -  36—76.

2.1.5. Среднее квадратическое значение виброскорости внешних источ
ников вибрации в местах установки воздухонагревателей не должно пре
вышать 2 мм/с.

2.2. П а р а м е т р ы  и з д е л и й
2.2.1. Исходные параметры управления (типовые теплотехнические, 

аэродинамические и гидравлические' характеристики в виде степенных 
зависимостей коэффициента теплопередачи, аэродинамического или гид
равлического сопротивления от массовой скорости набегающего потока 
воздуха и (или) скорости воды в трубках) и выходные функциональные 
зависимые параметры (коэффициент теплопередачи, аэродинамическое и 
гидравлическое сопротивление) воздухонагревателей должны быть уста
новлены в соответствии с ГОСТ 26548-85 в технических условиях для 
конкретного типоразмерного ряда на основании результатов приемочных 
испытаний опытных образцов воздухонагревателей конкретного типа.

2.2.2. По заданным в технических условиях значениям коэффициента 
теплопередачи, аэродинамического и гидравлического сопротивлений 
контролируют качество воздухонагревателей при производстве и эксплуа
тации. Допускаемые при периодических испытаниях и эксплуатации откло
нения коэффициента теплопередачи, аэродинамического и гидравлического 
сопротивлений от установленных значений должны соответствовать указан
ным в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Наименование проверяемого 
параметра

Допускаемые отклонения, %
Методы

при периоди
ческих ис
пытаниях

при эксплуа
тации

измерения

Коэффициент теплопередачи, 
В т/(м2 • °С)

i s 18 По ГОСТ 
26548-85

Аэродинамическое сопро +8 +15 То же
тивление, Па 4 4

Гидравлическое сопротив
ление, Па

±15 ±20
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2.2.3. Значения параметров совершенства воздухонагревателей (пока- 
затели назначения, экономного использования материалов и энергии), 
рассчитанные при нормальных условиях существования по установленным 
паспортным (типовым) теплотехническим и аэродинамическим характе
ристикам и конструктивным техническим характеристикам (внутренним 
параметрам) типопредставителей воздухонагревателей, должны соответст
вовать значениям, указанным в табл.З.

Т а б л и ц а  3

Значение показателя для воздухонагревателя типа

Наименование
показателя

ВНВ113, 
ВНВ123, 
ВНВ143, 
ВНП113, 
ВНП123, 
ВНП 143

ВНВП1,
ВНЭ211,
ВНП111,
ВНП211

ВНВ233,
ВНВ243,
ВНП233,
ВНП243

ВНВЗЗ

Приведенная произ
водительность по 
теплу,
10' 3 кВт/ (ряд • м3/ч) : 

1-я ступень -  до 
01.01.95 6,92-0,4 5.з2о.з

2-я ступень -  с 
01.01.95 7 ,4 i0,4 5-82о,з 8 ,2 i0,S 6*4 2-0,4

Удельный расход 
энергии на преодоле
ние аэродинамичес
кого сопротивления, 
10' 5 кВт/кВт.

1-я ступень -  до 
01.01.95 115216 110+*s

2-я ступень -  с 
01.01.95

4
100+|5

4
95 + 14 90+14 110+15

Удельная масса, 1 4 1
кг/ кВт:

1-я ступень -  до 
01.0i.95 0,60+°.05 1,20+0.ю

42-я ступень -  с 
01.01.95

+
0 55+°,°4 1,00+°.°8 О,40+0+03 040+О.ОЭ

Удельная площадь, 1 4 1
занимаемая воздухо
нагревателем,
10' 5 м2/кВт:

1-я ступень -  до 
01.01.95 190+12 250+15

I

2-я ступень -  с 
01.01.95

i
170+10 225+13 160+1°

4
150+9

П р и м е ч а н и я : 4
1. Нормальные условия существования соответствуют следующим исходным 

входным и выходным параметрам:
производительность по воздуху -  4000 м3/ч;
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температура воздуха на входе -  минус 20° С; 
температура воды на входе -  150° С; 
температура воды на выходе -  70° С; 
давление пара на входе -  0,1 МПа.
2. В таблице приведены данные типопредставителя трехрядных воздухонагревате

лей номера 04.
Значения основных параметров совершенства для других номеров воздухонагре

вателей устанавливают в соответствующих технических условиях на воздухонагре
ватели конкретного типа.

3. Знаки ” t 1 ” означают, что верхнее или нижнее допускаемое отклонение 
не регламентируется.
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Изменение № 1 ГОСТ 27330—87 Воздухонагреватели. Типы и параметры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 24.10.88 № 3492

Дата введения 01.07.89

Пункт 2.2.3 (кроме табл. 3) изложить в новой редакции: «2.2.3. Основные 
показатели технического уровня и качества воздухонагревателей дифференци
рованные по ступеням технического уровня и качества продукции должны со
ответствовать значениям показателей, приведенным в табл. 3»;

таблицу 3 дополнить наименованиями показателей и соответствующими 
значениями:

Зпачение'показателя для воздухонагревателя типа

Наименование показателя

ВЛВ113,
ВЛВ123,
ВНВ143,
влппз,
ВНП123,
ВНП143

ВНВ111, 
ВЯВ211, 
ВНП1П, 
ВНП211

ВНВ233, 
ВНВ243, 
В ЛП233, 
В ЛП243

ВНВЗЗ

Полный установленный 
ресурс, ч, не менее

1-я ступень — до 01.01.95
13200
9600

18000
96КЮ

2-я ступень — с 01.01.96
16000
ШООО

24I0W
12000

liGOOO
120ЮК>

16000
10ООО

(Продолжение см. с. 138)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 27330—87)
Продолжение

Значение показателя для воздухонагревателя типа

Наименование показателя
ВНВ113,
ВНВ123,
ВНВ143,
ВНП113,
ВНП123,
ВНП143

ВНВ111,
ВНВ211,
ВНП111,
ВНП211

ВНВ233,
ВНВ243,
ВНП233,
ВНП243

внвзз

Установленная безотказ
ная наработка, ч, не менее:

1-я ступень — до 01.04.96
3000
1500

3000
1500

_ _

2-я ступень — с 01.01.96 4000i 4000 4000 4000
2000 2000 2ЮОО 2000

Средняя наработка на от
каз, ч

1-я ступень — до 01.01.95 7500 7600
3750

10000
3760

1ЮООО 10000 ю о о о2-я ступень — с 01.01.95 6000 5000 00(00' 5000

дополнить примечанием — 4: «В числителе приведено значение показателя 
для водяных воздухонагревателей, в знаменателе — для паровых воздухона
гревателей».

(ИУС №■ 1 1989 г.)
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