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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящий стандарт устанавливает систему общей клас
сификации для основных каучуков в сухом виде и в виде латекса 
в зависимости от химического состава полимерной цепи.

1.2. Цель стандарта — эталонирование терминов, используе
мых в промышленных, коммерческих и государственных делах; 
стандарт не противоречит существующим торговым названиям и 
маркам, а дополняет их.

1.3. В технических документах или представлениях необходи
мо употреблять название каучука, если это возможно. Символы 
должны стоять после химических названий для использования 
при последующих ссылках.

2. КАУЧУКИ

2.1. В зависимости от химического оостава полимерной це
пи каучуки как в сухом виде, так и в виде латекса, подразделя
ют на классы:

М — с насыщенной цепью полиметиленового типа;
N — содержащие азот;
О — содержащие кислород;
R — с ненасыщенной углеродной цепью, например, на основе 

натурального каучука и синтетических каучуков, которые 
хотя бы частично получены на основе сопряженных дие
нов;
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Q — содержащие юремиий и кислород;
Т — содержащие серу;
U — содержащие углерод, кислород, азот;
Z — содержащие фосфор и азот.

3. ОБОЗНАЧЕНИЕ ГРУПП

3.1. Группа М включает каучуки с насыщенной цепью полиме- 
тиленового типа:

ACM — сополимеры этиланрилата (или других акрилатов) 
и небольшого количества маномера, который облег
чает вулканизацию (известны как акриловые кау
чуки) ;

ANM — сополимер этилакрилата (или других акрилов) и 
акрилоиитри л а;

СМ — хлорполиэтилен;
CFM — полихлортрифторэтилен*;
CSM — хлорсульфонилполиэтилан;
БАМ — оаполимер этилен-винилацетата**;
EFDM — термогоолимер этилена, пропилена и диена с остав

шейся ненасыщенной частью диена в боковой цепи; 
ЕРМ — сополимер этилен-пропилена;
FPM — каучуки, содержащие фтор, фторалкил или фторал- 

кокси замещенные группы в полимерной цепи;
IM — полиизобутен***.
3.2. Группа О включает каучуки, содержащие кислород в по

лимерной цепи:
СО — полихлорметилоксирам (известен как эпихлоргидрина- 

вый каучук);
ECO — сополимер оксида этилена (онаиран) и хлорметилоиси- 

ран (известен как эпихлоргидриновый сополимер или 
каучук);

GPO — сополимер омсид пропилена и аллиглицидиловых эфи
ров (известен как оксид полипропилена).

3.3. Группа R как в сухом виде, так и в виде латекса, отли
чается тем, что перед словам «каучук» должно быть название мо
номера (или мономеров), из которого он был получен (кроме 
натурального каучука). Буква, стоящая непосредственно перед 
буквой R, означает сопряженный диен, из которого был получен 
каучук (кроме натурального каучука). Буква или буквы, стоя-

* В И СО 1043 «Знаки для терминов, относящихся к пластмассам», разра
ботанном И СОД К 61 «Пластмассы» для поли хлор тря фто рэти лен a PCTFE

** В ИСО 1043 для сополимера этилен-винилацетата дано обозначение 
E/VAC.

*** В ИСО 1043 полиизобутан обозначают PIB.
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щие перед обозначением диена, означают сомономер или сомоно
меры. Для каучуков группы Р используют следующую классифи
кацию:

ABR — акрил-бутадиеновые;
BR — бутадиеновые;
CR — хлоропреновые;
IIR — изобутилен-изопреновые (известны как бутилкау- 

чуки);
IR — изопреновые синтетические;
NBR — акрилюнигриловые бутадиеновые (известны как нит- 

рильные каучуки);
NCR — акрилонитрил хлсропреновые;
NR — изопреновые натуральные;
PBR — винилпиридин-бутадиеновые;
SBR — стирол-бутадиено вые;
SCR — ст'ир о л - х лортрен овы е;
SIR — ст!ирол-и1зопреновьге;
NIR — а к р ил они три л -и эопре новые;
PS BR — вини л ни р идин- стир ол - бутадиен овы е.
П р и м е ч а н и е  Для латексов слово каучук заменяют на «латекс».

3.3.1. Каучуки, имеющие в полимерной цели кислые карбок
сильные группы (СООН), классифицируют следующим образом

XBR — карбоксил-бутадиеновые;
XCR — карбоксил-хлоропреновые;
XNBR — карбоксил-акрилонитрил-бутадиеновые;
XSBR — карбоксил-стирол-бутадиеновые.
3.3.2. Каучуки, содержащие галоген в полимерных цепях, 

классифицируют следующим образом:
BIIR — бром-изобутилен-изопреновые (известны как бромбу-

тилкаучуки);
CIIR — хлор-изобутилен-нзопреиовые (известны как хлорбу-

тилкаучуки).
3.4. Группу Q отличают тем, что название замещенных групп 

в полимерной цепи помещают до обозначения кремния. Для кау
чуков группы Q принята следующая классификация:

FMQ — силиконовые, содержащие метил- и фенилзамещен-
ные группы;

FVMQ — силиконовые, содержащие метил-, винил- и фторза- 
мещенные группы;

MQ — силиконовые, содержащие только метилэамещенные 
группы, например диметилп алиоилоксан;
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PMQ — силиконовые, содержащие метил-и фенидзамещен- 
ные группы;

PVMQ — силиконовые каучуки, содержащие метил- винил- и 
фенилэаметенные группы;

VMQ — силиконовые каучуки, содержащие метил-и винилза- 
мещенные группы.

П р и м е ч а я  ие. Обозначение групп, замещенных в полимерной цепи, поме
щают слева от буквы — кода каучука, кремния и кислорода в системе Q в убы
вающем порядке, т. е. ближайшая соответствует самому высокому процентному 
содержанию,

3.5. Группа включает каучуки, содержащие углерод, кислород 
и азот в полимерной цепи:

APMU — термополимер тетрафторэтилен, трифторнитрозоме- 
тана и нитрозо-перфтслрмаеляной кислоты;

AU — полиуретан на основе сложных эфиров;
EU — полиуретан на основе простых эфиров.
3.6. Группа Т включает каучуки, имеющие в полимерной цепи 

углерод, кислород и серу:
ОТ — каучуки, содержащие или группу — СН2—СН2—О— 

СН20 —СН2—СН2, или иногда R-группу, где R али
фатический углеводород, обычно не — СН2—СН2—, 
между полисульфидными связями в полимерной цепи;

EOT — каучуки, содержащие группу — СН2—СН2—О—СН2— 
О—СН2— ОН2 и R-группы, которые обычно — СН2— 
СН2—, но иногда другие алифаггичеюние группы между 
полисульфидными связями в полимерной цепи.

3.7. Группа Z включает каучуки, имеющие фосфор и азот в 
полимерной цепи:

FZ — каучуки, имеющие —Р—N — цепь и имеющие фторал- 
консигруппы, присоединенные к атомам фосфора в цепи;

PZ — •са.учуки, имеющие — Р —N — цепь и имеющие арилоиси 
(фенокси или замещенный фенокси) группы, присоеди
ненные к атомам фосфора в цепи.

4. ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ КАУЧУКИ

Бели материал состоит в основном из полимеров, имеющих 
блок, графт, сегмент или другую структуру, которая придает кау- 
чукошдобные свойства невулканизованному материалу при ком
натной температуре, перед обозначением каучуков (разд. 3) дол
жна быть буква Y, например:

YSBR — блок сополимер стирола и бутадиена;
yXSBR — блок сополимер стирола и бутадиена, содержащий 

карбоксильную группу в полимерной цепи.



ГОСТ 28860—90 С. 8

Обозначение не применяют к материалам, у которых каучуко
вые свойства в невулканнзованном состоянии зависят от состава 
смеси полимеров или технологии приготовления смеси, и каждый 
компонент материала должен быть включен в определение.
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