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Сортамент

I-beam section No. 19 for centre girder. Dimensions

ГОСТ
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ОКП 09 2500

Дата введения 01.07.91

Настоящий стандарт распространяется на горячекатаный двутавровый профиль № 19 для хреб
товой балки вагонов.

1. Размеры, предельные отклонения, площадь поперечного сечения, масса 1 м длины профиля 
и справочные значения должны соответствовать приведенным на чертеже и в табл. 1, 2.

Т а б л и ц а  1

Точность
изготовления

Размер и предельное отклонение, мм

h Ь S t

номин. пред. откл. НОМИН. пред. откл. номин. пред. откл. НОМИН. пред. откл.

Обычная (В) 190 +3,0
-2 ,5

75 +2,0
-4 ,0

9 +0,4
-1 ,0

9 -0 ,54

Повышенная (Б) 190 ±2,0 75 ±2,0 9 +0,4
-1 ,0

9 -0 ,54

Издание официальное 
★

38

Перепечатка воспрещена
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ГОСТ 5 2 6 7 .5 -9 0  С. 2

Т а б л и ц а  2

Площадь 
поперечного 
сечения, см2

Масса 
1 м, кг

Справочное значение величины

4
WГ X W

У

Верх Низ Левая Правая

см4 см3

30,37 23,84 1576,70 58,50 166,0 166,0 15,6 15,6

2. Плюсовые отклонения по толщине полок ограничиваются допуском по массе.
Отклонения по массе 1 м двутавра не должны превышать плюс 3 минус 5 % номинального

значения, приведенного в табл. 2.
3. Уклон наружных граней полок не должен превышать 1,25 %.
4. Прогиб стенки по высоте не должен превышать 1,05 мм.
5. Кривизна двутавра в горизонтальной и вертикальной плоскостях не должна превышать 0,2 % 

длины.
6. Скручивание двутавра не допускается.
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