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СССР ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

C N X M H
Иьдапие официальное

ИЗДАТЕЛЬСТВО КОМИТЕТА СТАНДАРТОВ, МЕР И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР 

М о с к в а  — 1967 г.



УДК 621.892

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник «Смазки» содержит стандар­
ты, утвержденные до 1 апреля 1967 г.

В стандарты внесены все изменения, 
принятые до указанного срока. Около но­
мера стандарта, в который внесено изме­
нение, стоит знак*.

Текущая информация о вновь утверж­
денных и пересмотренных стандартах, а 
также о принятых к ним изменениях пуб­
ликуется в выпускаемом ежемесячно 
сИнформационном указателе стандар­
тов>.



Издание официальное

С С С Р

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т г о с т

6243—64
Г осударственный 

комитет стандартов, 
мер и измерительных 

приборов СССР

ЭМУЛЬСОЛЫ И ПАСТЫ 
Методы испытаний

Emulsols and pastes. Test methods

Взамен
ГОСТ 6243—52

Группа Б49

Настоящ ий стандарт устанавливает методы определения сле­
дующих показателей физико-химических свойств нефтяных эмуль- 
солов и паст:

внешнего вида;
содерж ания свободной щелочи, кислотного числа и общего со­

держ ания высокомолекулярных органических кислот; 
стабильности эмульсии; 
корродирующего действия эмульсии.
П р и м е ч а н и е .  Содержание в эмульсоле и пасте воды и спирта определя­

ют по ГОСТ 2477—65.
Применение методов устанавливается в стандартах и техниче­

ских условиях на эмульсолы и пасты.

А. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

1. Пробу эмульсола хорошо перемешивают встряхиванием в 
бутылке, заполненной не более чем на 3/4 емкости; пробу пасты пе­
ремешивают шпателем.

Навеску для испытания берут сразу после перемешивания 
пробы.

Б. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  ВНЕШ НЕГО ВИ Д А

2. Испытуемый эмульсол наливают в цилиндр из бесцветного 
стекла диаметром 25—30 м л  и рассматриваю т в проходящем свете.

В. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  С О Д Е РЖ А Н И Я  СВОБОДНОЙ Щ ЕЛО ЧИ , 
КИ С ЛО ТН О ГО  Ч И С Л А  И ОБЩ ЕГО С О Д Е РЖ А Н И Я  

В Ы С О К О М О Л Е К У Л Я Р Н Ы Х  О Р ГА Н И ЧЕ С К И Х  к и с л о т

3. При проведении испытания применяются следующие апп ара­
тура и реактивы.

Колба коническая по ГОСТ 10394—63 вместимостью 500 мл. 
Бюретка по ГОСТ 1770—64 вместимостью 25 или 50 мл.

Внесен Государственным 
комитетом

нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической 

промышленности 
при Госплане СССР

Утвержден Государственным 
комитетом стандартов, мер 

и измерительных приборов СССР 
30/VII 1964 г.

ivpuit введении 
1/IH 1965 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону. Перепечатка воспрещена
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ГОСТ 6243— 64

Нилинлп измеоительныи по ГОСТ 1770—64 вместимостью 501 ' 'А 1
или 100 м л.

К али едкое по ГОСТ 4203— 65, «х. ч.» или «ч.д. а.», 0,1 н титро­
ванный водный раствор.

Кислота соляная по ГОСТ 3118—46, «х. ч.» или «ч .д . а.», 0,1 н 
титрованный водный раствор.

Смесь ацетона по ГОСТ 2603— 63 и чистого кам енноугольного 
бензола по ГОСТ 8448—61 в соотношении 3 : 2  по объему.

Ф енолф талеин по ГОСТ 5850— 51, 1%-ный спиртовой раствор.
Смеш анный индикатор, получаемый смешением 0,1% -ного вод­

ного раствора метилового оранж евого и 0,25% -ного водного раство­
ра индиго-кармина в соотношении 1 : 1 по объему.

4. В коническую колбу берут с точностью до 0,0002 г навеску 
Ъ— 5 г испытуемого продукта, добавляю т 50 м л  смеси ацетона 
с бензолом и перемеш иваю т содерж имое колбы взбалты ванием  до 
полного растворения навески.

К  полученному раствору добавляю т при перемеш ивании 3—4 
капли ф енолф талеина. П ри появлении розовой окраски определяю т 
содерж ание в испытуемом продукте свободной щ елочи, при отсут­
ствии окраски — кислотное число продукта.

Д л я  определения содерж ания свободной щ елочи раствор тит­
руют 0,1 н водным раствором  соляной кислоты.

Д л я  определения кислотного числа раствор титрую т 0,1 н вод­
ным раствором  едкого кали  до появления красной окраски.

Д л я  определения общего содерж ания вы соком олекулярны х ор ­
ганических кислот к раствору в колбе (после окончания ти трова­
ния соляной кислотой или едким кали) добавляю т 2 м л  смеш анного 
индикатора и титрую т при перемеш ивании 0,1 н водным раствором  
соляной кислоты до перехода окраски из зеленой в бурую.

5. С одерж ание в эм ульсоле или пасте свободной щ елочи в пе­
ресчете на едкий натр в процентах (X) вычисляю т по ф ормуле:

у — 'у ' и»ц01. . 100 
G ’

где:
V — объем раствора соляной кислоты в пересчете на точно 

0,1 н раствор, пошедший на титрование, в мл;
0,004 — количество едкого натра, соответствующ ее 1 м л  точно 

0,1 н раствора соляной кислоты, в г ;
G — навеска испытуемого продукта в г.

6. Кислотное число эм ульсола или пасты в мг К О Н  на 1 г (Xi) 
вычисляю т по формуле:

_  V |_-_0.00SB1_ _

G
где:

V\  — объем раствора едкого кали в пересчете на точно 0,1 н 
раствор, пош едш ий на титрование, в мл;
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ГОСТ 6243—64

0,00561 — количество едкого кали, соответствующее 1 мл точно 
0,1 н раствора соляной кислоты, в г;

G — навеска испытуемого продукта в г .
7. Общее содержание в эмульсоле или пасте высокомолекуляр­

ных органических кислот в пересчете на олеиновую кислоту в про­
центах (Х2) вычисляют по формуле:

X , =  V* ' ° ’02825- . 100,
G

где:
у 2 — объем раствора соляной кислоты в пересчете на точно 

0,1 н раствор, пошедший на титрование (со смешанным 
индикатором), в мл;

0,02825 — количество олеиновой кислоты, соответствующее 1 мл 
точно 0,1 н раствора соляной кислоты, в г;

G — навеска испытуемого продукта в г .
8. Для определения в пастах и эмульсолах содержания свобод­

ных щелочей, кислотного числа и общего содержания высокомоле­
кулярных органических кислот проводят два параллельных анали­
за. За результат испытания принимают среднее арифметическое 
результатов параллельных определений.

9. Допускаемые расхождения между параллельными определе­
ниями:

при определении содержания свободных щелочей — не более 
0,02%;

при определении кислотного числа — не более 0,2 мг;
при определении общего содержания высокомолекулярных ор­

ганических кислот — не более 0,6%.

Г. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ЭМУЛЬСИИ

10. Для определения стабильности эмульсии, приготовленной из 
эмульсола или пасты, применяются следующие аппаратура и реак­
тивы.

Стакан лабораторный по ГОСТ 10394—63 вместимостью 50 
или 100 мл.

Цилиндр измерительный с притертой пробкой по ГОСТ 1770—64 
вместимостью 100 мл.

Бюретка по ГОСТ 1770—64 вместимостью 50 или 100 мл.
Пипетка без подразделений по ГОСТ 1770—64 вместимостью 

50 мл.
Палочка стеклянная с оплавленными концами.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—53.
11. О п р е д е л е н и е  с т а б и л ь н о с т и  э м у л ь с и и ,  п р и ­

г о т о в л е н н о й  из  э м у л ь с о л а .  В измерительный цилиндр
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ГОСТ 6243-64

наливают 40—50 мл дистиллированной воды, имеющей температу­
ру около 20° С.

Из подготовленной по п. 1 пробы эмульсола берут в стакан на­
веску эмульсола 10 г (с точностью до 0,01 г) и приготовляют из нее 
эмульсию по методу, принятому для данного эмульсола, или введе­
нием в эмульсол при перемешивании 30—50 мл дистиллированной 
воды, имеющей температуру около 20° С (воду добавляют сначала 
небольшими порциями до образования пастообразной массы, а за­
тем непрерывной струей), или вливанием эмульсола в воду.

Эмульсию переводят в цилиндр. Стакан ополаскивают 2—3 раза 
небольшими количествами воды, которую также сливают в ци­
линдр. Затем в цилиндр доливают дистиллированную воду до 
метки, соответствующей 100 мл. Закрывают цилиндр пробкой, 
взбалтывают содержимое его в течение 1 мин и оставляют стоять 
при комнатной температуре (20±5°С) в течение времени, предус­
мотренного стандартом или техническими условиями на испытуе­
мый эмульсол.

По истечении установленного времени определяют количество 
миллилитров масла, выделившегося на поверхности эмульсии, 
которое соответствует количеству масла, выделившегося из 10%-ной 
эмульсии, выраженному в объемных процентах.

12. О п р е д е л е н и е с т а б и л ь н о с т и  э м у л ь с и и ,  п р и ­
г о т о в л е н н о й  из  п а с т ы .  Из подготовленной по п. 1 пробы 
пасты берут в стакан навеску (с точностью до 0.01 я), необходимую 
для получения 100 мл эмульсии такой концентрации, какая указа­
на в стандарте на испытуемую пасту.

К навеске приливают 15—20 мл дистиллированной воды, пере­
мешивают стеклянной палочкой и переводят при помощи последней 
смешанную с водой навеску пасты в измерительный цилиндр.

Стакан ополаскивают 2- 3 раза небольшими количествами во­
ды, которую также сливают в цилиндр. Цилиндр доливают дистил­
лированной водой до метки 70—80 мл, закрывают пробкой и тща­
тельно взбалтывают его содержимое в течение 1—2 мин для обра­
зования однородной эмульсии.

После этого цилиндр открывают, доливают до метки, соответ­
ствующей 100 мл, закрывают пробкой, повторно взбалтывают в 
течение 1 мин и оставляют отстаиваться при комнатной температу­
ре (20±5°С) на 1 я.

По истечении времени отстоя определяют объем масла, выде­
лившегося на поверхности эмульсии в цилиндре.

Содержание в пасте избыточного масла, находящегося в не- 
эмульсированном состоянии, в весовых процентах (Х3) вычисляют 
по формуле: „ JidL»» . и» = .

G\ Of



ГОСТ 6243—64

где:
V3 — объем масла, выделившегося на поверхности эмульсии в 

цилиндре, в мл;
0,880 — условная плотность выделившегося масла в г/смг;

G\ — навеска испытуемой пасты в г.
После определения объема масла, выделившегося на поверхно­

сти эмульсии в цилиндре, отбирают пипеткой из нижнего слоя 
содержимого цилиндра 50 мл эмульсии, переносят в бюретку 
и оставляют отстаиваться при комнатной температуре (20±5°С) 
в течение времени, предусмотренного стандартом или техническими 
условиями на испытуемую пасту.

По истечении установленного времени определяют количество 
миллилитров масла, выделившегося на поверхности эмульсии при 
ее расслаивании; количество миллилитров, умноженное на 2, соот­
ветствует количеству масла, выделившегося из эмульсии, выражен­
ному в объемных процентах.

П р и м е ч а н и е .  Выделение из эмульсии, приготовленной из эмульсола или 
пасты, незначительных количеств масла, не поддающихся учету, принимается за 
отсутствие расслоения эмульсии.

Образование в верхнем слое концентрированной эмульсии в виде «сливок» при 
сохранении однородности остальной эмульсии также принимается за отсутствие 
расслоения эмульсии.

Д. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРОДИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ 
ЭМУЛЬСИИ

13. При определении корродирующего действия эмульсии, при­
готовленной из эмульсола или пасты, применяются следующие 
аппаратура, реактивы и материалы.

Стакан лабораторный по ГОСТ 10394—63 вместимостью 100 
или 150 мл.

Цилиндр измерительный с притертой пробкой по ГОСТ 1770—64 
вместимостью 100 мл.

Трубка стеклянная с оттянутым концом или пипетка.
Палочка стеклянная с оплавленными концами.
Гигрометр или психрометр.
Натрий углекислый безводный по ГОСТ 83—63, «ч.д. а.» или 

«чистый», 0,4%-ный водный раствор или
Натрий углекислый кристаллический по ГОСТ 84—41, «ч.д. а.» 

или «чистый», 1,1%-ный водный раствор.
Спирт этиловый высшей очистки.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—53.
Пластинка из серого чугуна но ГОСТ 1412—54 размерами не 

менее 75X75X10 мм.
Шкурка шлифовальная с зернистостью шлифпорошка № 100 

ИЛИ 125;
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ГОСТ 6243—64

Вата гигроскопическая.
14. Из подготовленной по п. 1 пробы эмульсола или пасты 

берут в стакан навеску 5 г (с точностью до 0,01 г) и приготовляют 
из нее эмульсию в соответствии с п. 11 илй 12. Эмульсию переводят 
в цилиндр, стакан ополаскивают 2—3 раза небольшими количест­
вами дистиллированной воды, которую также сливают в цилиндр, 
после чего содержимое цилиндра доводят до 100 мл  добавлением 
дистиллированной воды и тщательно взбалтывают до получения 
однородной эмульсии.

При кислом эмульсоле в цилиндр приливают водный раствор 
углекислого натрия в количестве (в миллилитрах), равном про­
изведению навески эмульсола в граммах на его кислотное число в мг 
КОН, умноженное на коэффициент 0,5, и далее поступают так же, 
как указано выше.

Чугунную пластинку чистят шлифовальной шкуркой, проводя 
ею по поверхности металла в одном направлении, и протирают 
несколько раз ватой, смоченной спиртом. После того, как спирт 
с пластинки полностью испарится (через 1—2 ми н) ,  пластинку кла­
дут на стол в горизонтальном положении. Трубку с оттянутым 
концом или пипетку промывают два раза испытуемой эмульсией, 
после чего снова наполняют ее эмульсией, и наносят на пластинку 
пять капель на таком расстоянии друг от друга, чтобы они не сли­
вались одна с другой.

Пластинку оставляют лежать в течение 4 ч на рассеянном свете 
при комнатной температуре (20±5°С ) в помещении с нормальной 
влажностью (50—65% относительной влажности) и отсутствием 
паров кислот и агрессивных газов (хлора, сероводорода и др.).

Во избежание влияния на результаты испытания ветра и пыли, 
пластинку рекомендуется помещать в стеклянный сосуд (стакан, 
банку, эксикатор с краном), шкаф или камеру, имеющие свободный 
доступ воздуха.

По истечении 4 ч, независимо от того, высохли капли или нет, 
пластинку протирают ватой, смоченной спиртом, и наблюдают 
изменение поверхности на местах нахождения капель. Наблюдение 
производят при дневном свете (в крайнем случае, при освещении 
лампой дневного света), стад к источнику света лицом и располагая 
пластинку горизонтально между источником света и наблюдате­
лем — ниже световой оси.

Пластинку осматривают вдоль и перпендикулярно направлению 
зачистки.

Эмульсия считается корродирующей, если две или более капель 
ее вызвали потемнение металла (сплошное или в виде отдельных 
точек).
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ГОСТ 6243—64

В том случае, если потемнение вызвано лишь одной из пяти 
капель, испытание повторяют. Если при повторном определении 
вновь обнаруживается потемнение пластинки хотя бы под одной 
каплей, эмульсия признается корродирующей.

Замена

ГОСТ 4203—65 введен взамен ГОСТ 4203—48. 
ГОСТ 2417—65 введен взамен ГОСТ 1044—41.
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32-
33-

542-
782-
783-
784-
797-
982-

1013-
1033-
1036-
1045-
1128-
1304-
1437-
1461-
1510-
1544-
1548-
1631-
1642
1707-
1805-
1840-
1841-
1842
1862
1957-
2188-
2263-
2477
2488-
2517
2605
2633
2649
2712-

Стр.

347
404
415
276
454
458
51

252
393
384
134
462
424
436
496
74

200
140
306
37

197
35
55
98

407
162
89

451
65
41

428
77

123
104
57

315
311

15
93
67
96
33

486
5

11

СТАНДАРТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В

(по порядку номеров)
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