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Метод определения жесткости
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ГОСТ
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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на ровинг и устанавли
вает метод определения жесткости.

1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

1Л. От каждой единицы продукции, отобранной по ГОСТ 
6949.0—79, отрезают пять проб в виде отрезков длиной 500 ± 5  мм 
каждый.

2. АППАРАТУРА

2.1. Для проведения испытания применяют устройство для оп
ределения жесткости ровинга, представляющее собой металличес
кую стойку с закрепленными на ней отполированным штырем диа
метром 10 мм и шкалой (см. чертеж).

Нулевая точка шкалы совмещена с вертикалью, проходящей 
через центр штыря.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Климатические условия испытания—ло ГОСТ 6943.1—79.
3.2. Пробу ровинга помещают на штырь таким образом, чтобы 

с обеих сторон свешивались пряди одинаковой длины, и выдержи
вают 30±5 с. Затем измеряют расстояние (Si) от нулевой точки 
шкалы до крайней левой комплексной нити в пряди ровинга, све-
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ГОСТ 6943.13—7» Стр. 2

/ — шкала; 2— штырь; 5—металлическая стойка

шивающейся слева от штыря, и (В2) от нулевой точки шкалы ̂ до 
крайней левой комплексной нити в пряди ровинга, свешивающейся 
справа от штыря.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Жесткость ровинга выражают в миллиметрах и определя
ют как сумму расстояний от нулевой точки шкалы до крайних ле
вых комплексных нитей в обеих прядях ровинга ( 5 i +  jS2).

4.2. За окончательный результат испытания принимают сред
нее арифметическое результатов всех испытаний.
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