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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Государственная система обеспечения 
единства измерений

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЕДИНИЦ ФИЗИЧЕСКИХ 
ВЕЛИЧИН ДЛЯ ПЕЧАТАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

С ОГРАНИЧЕННЫМ НАБОРОМ ЗНАКОВ ГОСТ 8.430—88
State system for ensuring the uniformity (CT 1973—87)

of measurements. Symbols for units 
of physical quantities to be used in printing 

devices with a limited set of signs

ОКСТУ 0008

Дата введения 01.01.89

Настоящий стандарт устанавливает обозначения единиц фи
зических величин (далее — единиц), установленных ГОСТ 
8.417— 81, и правила их применения для печатающих устройств 
с ограниченным наборам знаков электронных вычислительных 
машин, систем обработки информации и автоматизированного 
проектирования *.

1. В зависимости от того, какую группу латинского или рус
ского алфавита содержит печатающее устройство, обозначения 
единиц представляют:

1) прописными и строчными буквами;
2) только прописными буквами;
3) только строчными буквами.
2. В каждом из трех видов обозначений, кроме букв, должны 

быть применены цифры и следующие специальные знаки, необ
ходимые для обозначений производных единиц: точка на строке 
(.), косая черта (/); дефис (-). В случае, когда в наборе имеются 
прописные и строчные буквы, также применяют графические 
обозначения апострофа ( ’) и кавычки ( ” ).

3. Одновременное применение различных видов обозначений, 
указанных в п. 1, не допускается.

4 В случаях, когда обработка информации выполнена с при
менением обозначений единиц согласно настоящему стандарту и

* Обозначения единиц используются только в системах с ограниченным 
набором графических обозначений и не заменяют обозначений, установленных 
ГОСТ 8 417—81, в других областях.

Перепечатка воспрещенаИздание официальное
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Т а б л и ц а  1

Единицы физических величин

Или мен oeam we ед ин и цы

Обозначение единицы

буквами латинского алфавита буквами русского алфавита

пои неоград и- 
trew ном н а бол®

при ограниченном наборе 
знаков. содержащем буквы

при or пан именном» наборе 
злаков, содержащем буквы цри неогра

ниченном 
наборе 
знаков

знаков (между
народное) пропис

ные н 
строчные

пропис
ные

строч
ные

a

пропис
ные и 

строчные

пропис
ные

строч
ные

ампер А А A А А а А

астрономическая единица A U A U A S U asu а,е. АЕ ас а.е.

атом ная единица массы и и u и а^е.м. А Е М аем а е .м .

бар bar bar B A R bar бар Б А Р бар бар

бел В В В b Б Б б Б

беккерель Bq B q B Q bq Б к Б К бн Бк

вар v a r v a r V A R v a r я  ар В А Р ®ар вар

ватт W W w w В т В Т ВТ В т

вебер W b W b W B w b В б В Б вб В б

в о льт V V V V В В в В

вольт-ам пер V .A V A V A va В А В А ва В .А

га л G a l G a l G A L ga l Г а л Г А Л га л Г а л

гектар ha> ha H A R har га Г Е К гс к па
генри H H H h Г  н ГЕ ге Гн
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Продолжение табл /

И ай м е н ов &'п и<е единицы

Обозначение единицы

бу-квами латинского алфавита буквами русского алфавита

гари неограни
ченном наборе 

знаков (между
народное)

при ограниченном наборе 
знаков, содержащем буквы

при ограниченном наборе 
знаков, содержащем буквы при неогра

ниченном 
наборе 
3>НЙ ковпропис

ные и 
строчные

ДРОПИС-
iHLiei

строч
ные

пропис
ные И

строчные

пропис
ные

строч
ные

герц H z H z H Z hz Гц гц гц Гц

год а а A N N arm год год год го (

град (го н ) . . . е (g o n ) g o n GON gon град Г Д гд грач

градус (у г о л ) О d eg DEG (teg грд Г Р Д грд

градус Ц ельси я ° с Cel CEL cel Ц е л Ц Е Л цел °С

грамм g g G g г г г г

грэй С у G y G Y g y Гр Г Р гр Гр

декада .— — дек Д Е К дек дек

децибел dB dB D B db дБ Д Б дб дБ

д ж о у ль J J J j Д ж Д Ж дж Д ж

диоптрия .— . dptr DPTR dptr Дптр Д П Т Р дптр дптр

зиверт S v Sv S V sv Зв зв зв Зв

кандела cd cd CD icd кд кд кд кд

карат — kar K A R kar ка!р К А Р кар кар

кельвин к к К k к к к к
килограмм k g kg KG k g КГ кг кг КГ
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О
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Продолжение табл. 1

Наименование единицы

л ашинского алфавита буквами русского алфавита

щш неограни
ченном наборе 

з н аисов ( м ежду- 
н а родное)

при ограниченном наборе 
знаков, содержащем буквы

при ограниченном наборе 
знаков, содержащем буквы три неогра

ниченном 
наборе
SHiStKOBпропис

ные и 
ст ротные

пропис
ные

строч
ные

njDomic- 
Hibie н 

строчные

п р о п и с 
ные

с т р о ч 
ные

к улон С С c C К л К Л к л К л

литр U (1) L; (1 ) L 1 л Л л л

лю кс 1х 1х L X lx Л1К лк лк лк

лю мен lm 1 т L M lm дм лм лм лм

месяц —, т е п M E N men мес М Е С мес мес

метр т т M m м м м м

м иллионная д оля р р т р р т P P M ppin ппм ппм ппм ппм

минута (врем я ) min m in M IN min мин мин мин мин

минута (у г о л ) / / M N T m nt мнт мнт мнт

м оль m ol m ol M O L m ol м оль моль м оль м оль

морская м иля n m ile п m ile N A M nam миля миля М И Л Я миля

неделя — sep S E P sep нед Н Е Д нед нед

непер Np N p N P np Н п нп нп Н п

ньютон N N N n Н н и Н

оборот  в м инуту r/min r/min R /M IN r/min об/мин О Б /М И Н об/мин о б м и н

оборот в секунду ! r/s r/s R/S r/s об/с 1 ОБ/С об/с об/с
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Продолжение табл. 1

Наименование единицы

Обозначение единицы

буквами латинского алфавита буквами русского алфавита

пни неограни
ченном наборе 

знаков (между
народное)

при ограниченном наборе 
зиаюов, содержащем буквы

при ограниченном1 наборе 
знаков, содержащем буквы цри/ неогра

ниченном 
набсмре 
знаковпропис

ные и 
строчные

пропис
ные

строч
ные

пропис
ные и 

строчные

пропис
ные

строч
ные

октава _ — _ окт окт
1

акт окт

ом Q O hm O H M ohm Ом ом ом О м

парсек рс рс P R S prs ПК П Р К ПрК ПК

п а ск а ль Р а Р а P A L pal П а П А Л п а л П а

п р о м и лле % о prm P R M prm прм П Р М прм % о

процент % pet P C T pet пц пц пц %

радиан rad rad R A D rad р ад Р А Д patA р а д

световой  го д 1.У ly LY l y св. год е в г свг св год

секун да  (в р ем я ) S _ _ s S S с с с с

секунда  (у г о л ) // tr S E C sec // С Е К сек //

сименс S s S IE sie С С И си Юм

стерадиан sr sr S R sr ср С Р ср icp

сутки d d D d сут С У Т сут су т

текс tex tex T E X tex текс Т Е К С текс текс

тесла T T T t Т л Т Е те Т л

тонна t t TNE tne т Т т т

ГО
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Продолжение табл. /

Наяменоаа'ние единицы

Обозначение единицы

буквами лаФннчжого алфавита буквами русского алфавита

щш неограни
ченном наборе 
знаков (между 

народное)

при ограниченном наборе 
знаков, содержащем буквы

при ограниченном наборе 
знаков, содержащем буквы при неогра

ничен ином 
наборе 
знаковпропис

ные и 
строчные

пропис
ные

строч
ные

пропис
ные и 

строчные

пропис
ные

строч
ные

у зел kn kn K N T knt УЗ У З УЗ УЗ

ф арад F F F f Ф ф Ф Ф

фон' phon phon P H O N phon фон Ф О Н фон фон

час h h Н Я hr ч ч ч ч

электрон -вольт e V e V E V ev эВ ЭВ ЭВ зВ

С
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О бозначения приставок для образования десятичны х кратных и дольных единиц
физических величин

Т а б л и ц а  2

Обозначение цриставаси
буквами латийското алфавит» буквами русского алфавита

Множитель При-стайь г три неогра- ЦРОП'ИС- прапис щхи неогра^ничейном НЫМИ и пропис строч ными и пропис строчнаборе знаков 
(между нщцх>д- 

ное)
строч
ными

ными ными строч
ными

ными ными ничеятчом 
наборе знаков

10IS экса Е Е Е Х ех э э э Э
1015 пета Р р Р Е ре п П Е пе п
1012 тера Т т т t т т т т
109 гига G G G £ г Г г г
10* мега М м М А т а м М А ма м
10* кило к к К к к К к к
ю 2 гекто h h Н h г ГЕ ге г
10* дека da da D A da да Д А да да
1 0 - ' деци d d D d д Д д д
ю - 2 санти с с С с С С с с
10-* милли m ш М т м м м м
10“ 6 микро P U и и мк мк мк мк
ю - 9 нано п п N п н н н н
1 0 -12 пико р р Р Р п и п п
J0-15 ф емто f Г F f ф ф ф ф10 -18 атто а а А а а А а а

Г
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С. 8 ГОСТ 8.430—88

предназначена для опубликования типографским или иным спо
собом, эти обозначения должны быть приведены в соответствие 
с ГОСТ 8.417—81 или должны быть записаны наименования еди
ниц без сокращений.

5. Обозначения основных и производных единиц СИ, а также 
некоторых единиц, не входящих в СИ, приведены в алфавитном 
порядке наименований единиц в табл. 1;

приставки для образования десятичных кратных и дольных 
единиц, соответствующие им множители и обозначения приведе
ны в табл. 2.

6. Десятичные кратные и дольные единицы образуют сочета
нием обозначений приставок, приведенных в табл. 2, с обозначе
ниями единиц согласно табл. 1. Обозначения приставки и едини
цы пишутся слитно.

Пример: мкф; uf (микрофарад).
П р и м е ч а н и я ;
1 Применение двух и более приставок при одной единице не допуска

ется
2 Десятичные кратные и дольные единицы массы следует образовы вать 

не 0 1  основной единицы — килограмма, а от грамма.

7. Обозначения производных единиц, не имеющих специаль
ных наименований, следует образовывать с применением обозна
чений основных, дополнительных и производных единиц и знаков 
умножения, деления и возведения в степень. В качестве знака ум
ножения следует применять точку на строке (.), деления — ко
сую черту (/) и возведения в степень — цифру, соответствующую 
показателю степени, помещаемую непосредственно после обозна
чения единиц в строку с ним. При возведении в отрицательную 
степень перед цифрой следует ставить дефис (-).

Примеры:
ом.м; ohm.m (ом-мсгр);
лк.с; lx.s (люкс-секунда);
м/с; m/s (метр в секунду);
кг/моль; kg/mol (килограмм на моль);
м2; ш2 (квадратный метр);
кг/м3; kg/m3 (килограмм на кубический метр);
м^1; гп-1 (метр в минус первой степени).
8. Обозначения единиц следует помещать только после число

вых значений величин в строку с ними (без переноса на следую
щую строку). Между последней цифрой и обозначением единицы 
следует оставлять пробел.

9. Обозначения производных единиц, не имеющих специальных 
наименований, получают:

из числа обозначений, установленных стандартами для соот
ветствующих величин;



ГОСТ 8.430-88 С. »

с помощью минимального числа основных и производных еди
ниц со специальными наименованиями. Единицы должны иметь 
наиболее низкие показатели степени.
Пример.

Правильно: Неправильно:
ом.м; ohm.m в.м.а.— 1; v.m.a— 1

м3.кг.с — За — 2; m3.kg.s — З.а — 2



С. 10 ГОСТ 8.430—88
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