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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Государственная система обеспечения 
единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН И 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 

ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ПОЛЯ 
ИЗЛУЧЕНИЯ АНТЕННЫХ СИСТЕМ С РАЗМЕРАМИ 

РАСКРЫВОВ ОТ 5 ДО 100 м И БОРТОВЫХ АНТЕНН 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 

0,3+3,0 ГГц
State system far ensuring the uniformity of 

measurements. State special standard and state 
verification schedule for means measuring radiation 
field parameters of antenina systems with aperture 
dimensions from 5 to 100 m and of the airborne 

antennas within the frequency range from 
0,3 to 3,0 GHz

ОКСТУ 0008

гост
8.5 3 4 -8 5

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 октября 
1985 г. № 117 срок введения установлен

с 01.01.87

Настоящий стандарт распространяется на государственный спе
циальный эталон и государственную поверочную схему для 
средств измерений параметров поля излучения антенных систем 
с размерами раскрывов от 5 до 100 м и бортовых антенн летатель
ных аппаратов в диапазоне частот 0,3-ь3,0 ГГц и устанавливает 
назначение государственного специального эталона эффективной 
площади — квадратного метра (м2), коэффициента усиления, коэф
фициента поляризации в главном направлении и распределения 
отношений напряженностей поля излучения — безразмерных вели
чин — антенных систем с размерами раскрывов от 5 до 100 м и 
бортовых антенн летательных аппаратов в диапазоне частот 
0,3-f-3,0 ГГц, комплекс основных средств измерений, входящих в 
его состав, основные метрологические характеристики эталона и 
порядок передачи размеров указанных единиц от государствен
ного специального эталона образцовым средствам измерений, а 
также непосредственно антенным системам с размерами раскры
вов от 5 до 100 м и специальным и высокоточным бортовым ан
теннам летательных аппаратов с указанием погрешностей и ос
новных методов поверки.

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН

1.1. Государственный специальный эталон предназначен для 
воспроизведения и хранения единиц эффективной площади, коэф-
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фициента усиления, коэффициента поляризации в главном направ
лении и распределения отношений напряженностей поля излучения 
антенных систем с размерами раскрывов от 5 до 100 м и борто
вых антенн летательных аппаратов в диапазоне частот 0,34-3,0 ГГц 
и передачи размеров указанных единиц образцовым средствам из
мерений, применяемым в народном хозяйстве с целью обеспече
ния единства измерений в стране, а также непосредственно антен
ным системам с размерами раскрывов от 5 до 100 м и специаль
ным и высокоточным бортовым антеннам летательных аппаратов.

1.2. В основу выполняемых в СССР радиоастрономических и 
облетных измерений параметров поля излучения антенных систем 
с размерами раскрывов от 5 до 100 м и бортовых антенн лета
тельных аппаратов в диапазоне частот O,3-f-3,0 ГГц, а также лета
ющих лабораторий и специальных высокоточных антенн должны 
быть положены единицы, воспроизводимые указанным государст
венным эталоном.

1.3. Государственный специальный эталон состоит из комплек
са следующих средств измерений:

полноповоротная зеркальная антенна с диаметром раскрыва 
18 м; набор облучателей, система установки и осевого вращения 
облучателей, СВЧ тракты;

система автоматического управления антенны, опорно-поворот
ное устройство, цифровые датчики положения, следящее про
граммное устройство, устройство синхронного наведения, главные 
приводы;

комплекты приемников слабых шумовых сигналов и образцо
вых генераторов шума;

комплекты генераторов сигналов и аттенюаторов;
система преобразования, регистрации и обработки информации, 

ЭВМ;
рупорные антенны с размерами раскрывов 0,861x1,135 м2;
антенный полигон;
специальные сооружения и измерительные вышки;
вспомогательное оборудование.
1.4. Диапазон значений параметров поля излучения антенных 

систем с размерами раскрывов от 5 до 100 м и бортовых антенн 
летательных аппаратов, воспроизводимых эталоном в диапазоне 
частот 0,3—3,0 ГГц, указаны в табл. 1.

1.5. Государственный специальный эталон обеспечивает воспро
изведение единиц со средними квадратическими отклонениями 
результатов измерений 5 0 при неисключенных систематических 
погрешностях во, не превышающими значений, указанных в 
табл. 1.

1.6. Для обеспечения воспроизведения единиц эффективной 
площади, коэффициента усиления, коэффициента поляризации в
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Т а б л и ц а  1

П араметры поля 
излучения Диапазон значений S0 6о

Эффективная площадь, м2 100-4-160 1,5-10-2 4 10-2
Коэффициент усиления 1,6-104-1,4-Ю6 1,5*10-2 4 10-2
Коэффициент поляризации и 

главном направлении, дБ
—504— 30 — —

Распределение отношений на
пряженностей, дБ

0ч— 20 4*10-2 6*10-2

главном направлении и распределения отношений напряженно
стей (поля излучения антенных систем с размерами раскрывов от 
5 до 100 м и бортовых антенн летательных аппаратов в диапазоне 
частот 0,3-=-3,0 ГГц с указанной точностью должны быть соблю
дены правила хранения и применения эталона, утвержденные в 
установленном порядке.

1.7. Государственный специальный эталон применяют для пере
дачи размеров единиц образцовым средствам измерений методом 
прямых измерений и непосредственным сличением, а также для 
аттестации специальных и высокоточных бортовых антенн лета
тельных аппаратов методом прямых измерений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. В качестве образцовых средств измерений применяют об
разцовые (стандартные) источники космического радиоизлучения 
(указаны в табл. 2), параметры которых выдает ВНИИРИ, об
разцовые облетные комплексы аппаратуры и образцовые борто
вые антенны.

2.2. Доверительные относительные погрешности 6о образцовых 
средств измерений при доверительной вероятности 0,95 составля
ют от 6 -10-2 до 8* 10~2.

Измерения величин эффективной площади, коэффициента уси
ления, коэффициента поляризации в главном направлении и рас
пределения отношений напряженностей поля излучения антенных 
систем с размерами раскрывов от 5 до 100 м радиоастрономиче
ским методом должны проводиться по параметрам образцовых 
(стандартных) источников космического радиоизлучения, указан
ным в п. 2,1.

2.3. Образцовые средства измерений применяют для измере
ний эффективной площади, коэффициента усиления, коэффициен
та поляризации в главном направлении и распределения отноше
ний напряженностей поля излучения антенных систем с размера
ми раскрывов от 5 до 100 м методом прямых измерений.
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Параметры образцовых (стандартных) источников
(на 1 сентября

Наименование
источника Обозначения

Экватор иальные 
координ аты

Годовая
прецессия

Прямое
восхождениеа

Склонение6 Pa *5

Г алактика 
в созвездии 

Тельца

ЗС 123 
PKS 0433+29

04h36m10e +29°38'36,/ 3s,78 7",35

Телец-А
Крабовидная

туманность

ЗС 144 Ml 
СТА 36 NGCI 952 
PKS 0531+21

05h33m39* + 21°59/51// 38,60 2",44

Туманность
Ориона

ЗС 145 М42 
СТА 37 NGCI 976 
PKS 0532—05

05h34m34s —05°23'35" 2®,95 2", 37

Остаток сверх
новой в созвез
дии Близнецов

ЗС 157 
1C 443

06h16m46s +22042'15" 3®,63 —l",28

Галактика в 
созвездии 
Единорога

ЗС 161 
СТА 42 
MSH 06—004

06h26m28e —05°52'31" 2s,91 —2", 16

Гидра-А ЗС 218 
СТА 47 
PKS 0915—11

09h17m24® —12°02'06" 2®,89 — 15", 11

Дева-А ЗС 274 М87 
СТА 54 NGC 4486 
PKS 1228+12

12h30m07* + 12°27'57" 3s,04 -19" 9

Квазар в соз
вездии Гончих 
Псов

ЗС 286 
СТА 60 
PKS 1328+30

13h30m29e +30°34'55" 2»,77 —18" 55

Геркулес-А ЗС 348 
СТА 75 
PKS 1648+05

16h50m27s + 05°00'56" 2s,96 -6", 14

Галактика в 
созвездии 
Змееносца

ЗС 353 
СТА 76 
PKS 1717—00

17h19m47s —00°58,00" 3s,01 —3",65

Туманность
Омега

СТВ 52 
NQC 6618 
М17

18h19"'42e —16e12'19" 3s,50 1",50 '

Лебедь-А ЗС 405 
СТА 88

19h58m59® +40°41'53" 2a,07 9",85

Кассиопея-А ЗС 461 
СТА 105

23h22"'44a + 58°44'53" 2s,60 19",75
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космического радиоизлучения 
1985 г.)

Т а б л и ц а  2

Угл овой 
размер

Спектральная плотность потока 
мощности

(10—2в Вт* м - 2* Г ц -1)

Поляризация

Степ ень 
поляри
зации 
К%)

Позици
онный 
угол 
(. . . °)

С
те

пе
нь

 п
ол

я
ри

за
ци

и 
(%

)

§
S—

с >,

сгUU
сооиbt.

#UU
м*оII
Ь*

аи.t-,
<У>оIIц.

е=гUU
\ft
7

аии
СОIIft*

<27" 140 120 64 43 25 — — — —

З',5х2',5 1280 1460 970 изо 690 2,5 85 3,5 135

Г — 250 — 600 — — — — —

45' 1 230 200 170 100 " —

<30" 54 44 25 18 10 — 9,3 172

Гало 320" 
Ядро 47"

130 64 40 21 - ■ “ - —

10' ” 600 310 240 110 "-- — —

0",05 28 24 17 14 10 —' 10,2 33

3',2 1 160 68 40 20 - —

4' 160 140 74 50 25 — —’ —

6' — --1 1020 1050 — ' - —

Iх,40 6900 4000 2360 1630 — — — 0,5 145

4',3 — 5140 2900 2290 — — — — —
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