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ГОСТ
8455—87

Срок действия с 01.01.88
до 01,01,93

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на обогащенные угли 
Львовско-Волынского бассейна, предназначенные для бытовых 
нужд населения.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Для бытовых нужд населения предназначены обогащен
ные угли марок (групп) Г (Гб, Г12), ГЖ по ГОСТ 8931—86 в 
соответствии с номенклатурой, приведенной в приложении 1, с 
размерами кусков по ГОСТ 19242—73.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.Г. По показателям качества угли должны соответствовать 
нормам, указанным в таблице. Средние нормы низшей теплоты 
сгорания рабочего топлива углей Львовско-Волынского бассей
на приведены в приложении 2 и служат для планирования и 
ценообразования.
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Угли
обогащенные

Г (Гб, Г12) 
ГЖ

13—50 
13—50

22,0
22,0

8,0
8,0

30.0
30.0

22,0(525.0)
22,0(5250)

П р и м е ч а н и е .  Показатель низшей теплоты сгорания рабочего топлива 
не является браковочным и служит для дополнительной характеристики угля.

3. ПРИЕМКА

3.1. Приемка угля — по ГОСТ 1137—64.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Отбор и подготовка проб для лабораторных испыта
ний— по ГОСТ 10742—71.

4.2. Определение показателей качества:
зольности (A d) — по ГОСТ 11022—75 или ГОСТ 11055—78; 
массовой доли общей влаги в рабочем состоянии топли

ва ( W * t) — по ГОСТ 11014—81 или СТ СЭВ 751—77;
низшей теплоты сгорания рабочего топлива (Qri) — по ГОСТ 

147—74.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Т р а н с п о р т и р о в а н и е
5.1.1. Транспортирование углей производится навалом в от

крытых железнодорожных вагонах в соответствии с ГОСТ 
22235—76, автомашинах или других транспортных средствах с 
соблюдением правил перевозки грузов, действующих на данных 
видах транспорта.

5.1.2. При отгрузке углей в период с 15 ноября по 15 марта, с 
массовой долей общей влаги в рабочем состоянии топлива бо
лее 7%, подвергающихся смерзанию в пути, изготовитель должен 
принимать профилактические меры, предотвращающие их смерза
ние (пересыпку древесными опилками, сушку, омасливание и 
Др)-
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5.1.3. При разгрузке углей из транспортных средств, высота 
падения не должна превышать 2 м.

5.2. Х р а н е н и е
5.2.1. Угли разных марок и классов крупности должны 

храниться раздельно.
5.2.2. Укладывание в штабеля и погрузка углей в транспортные 

средства должны производиться погрузочными механизмами, 
которые при этом не должны переизмельчать угли.

5.2.3. Складирование рассортированных углей должно произ
водиться без послойного уплотнения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

НОМЕНКЛАТУРА

углей Львовско-Волынского бассейна, предназначенных 
для бытовых нужд населения и коды по Общесоюзному 
классификатору промышленной и сельскохозяйственной 

продукции

Наименование продукции

Уголь львовско-волынский марки Г — газо
вый, орех с мелким концентрат— Г(Ж  кон
центрат, 13—50 мм

Уголь львовско-волынский марки ГЖ — га
зовый жирный, орех с мелким концент
рат— ГЖОМ концентрат, 13—50 мм

03 2411 

03 2412

Код ОКП

2111

2111

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

СРЕДНИЕ НОРМЫ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ РАБОЧЕГО ТОПЛИВА 
УГЛЕЙ ЛЬВОВСКО-ВОЛЫНСКОГО БАССЕЙНА

Наименование Марка (группа)
Размер Средние нормы низшей теп

продукции кусков, лоты сгорания рабочего топ
мм лива, МДж/кг (ккал/кг)

Угли обогащенные г (Гб, Г12), 
ГЖ

13—50 23,2(5540)
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