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Настоящий стандарт распространяется на эвольвентные ци
линдрические зубчатые колеса и зубчатые передачи внешнего и 
внутреннего зацепления с  прямозубыми и косозубыми зубчатыми 
колесами с модулем от 0,1 до 1,0 мм (исключительно), делитель
ным диаметром до 400 мм (при модуле менее 0,5 мм —  до 200 мм) 
и исходным контуром по ГО С Т 9587— 81.

Требования стандарта распространяются на зубчатые колеса, 
используемые в винтовых передачах.

Стандарт полностью соответствует СТ С Э В 642— 77, а в части 
терминов и обозначений —  стандартам СЭВ СТ С Э В 643—77 и 
С Т  С Э В 644— 77.

1. СТЕПЕНИ ТОЧНОСТИ И ВИДЫ СОПРЯЖ ЕНИЙ

1.1. Устанавливаются двенадцать степеней точности зубчатых 
колес и передач, обозначаемых в порядке убывания точности циф
рами: 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9 , 10, 11 и 12.

П ри м е ч а н и е .  Для +  степеней точности 1 и 2 допуски и предельные от
клонения не даны. Эти степени точности предусмотрены для будущего развития.

1.2. Д ля каждой степени точности зубчатых колес и передач 
устанавливаются нормы кинематической точности, плавности ра
боты и контакта зубьев зубчатых колес в передаче.

1.3. Допускается комбинирование норм кинематической точ
ности, норм плавности работы и норм контакта зубьев зубчатых 
колес и передач разных степеней точности.
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1.4. При комбинировании норм разных степеней точности нор
мы плавности работы зубчатых колес и передач могут быть не 
более чем на Одну степень точнее или грубее норм кинематической 
точности; нормы контакта зубьев могут назначаться по любым 
степеням более точным и не более чем на одну степень точности 
грубее норм плавности работы передач.

1.5. Для передач с нерегулируемым и регулируемым располо
жением осей устанавливается пять видов сопряжений D, Е, F , 
G, Н, приведенных на чертеже, и четыре вида допуска T jn на бо
ковой зазор е, f, g, h. Обозначения даны в порядке убывания ве
личины бокового зазора и допуска на него.

Виды сопряжений зубчатых колес в передаче в зависимости от 
степени точности по нормам плавности работы указаны в табл. L

Т а б л и ц а  1.

Вид. сопряжения D Е F G н

Модуль от, мм От 0.1 
до 0.5

Св. 0.5 
ДОС1.0

От 0.1 
до 0,5

Св. 0.5 
ДО 1.0

От 0.1 до < 1 .0

Степень точно
сти по нормам 
плавности

3— 10 3— 12 а - ю 3—12 3— 10 3—8 3—7

П р и м е ч а н и е . Для зубчатых колес с модулем 0,3 мм, подлежащих 
изготовлению полнопрофильным инструментом и зубчатых колес с модулем 
/и< 0,2  им, подлежащих изготовлению инструментом с  открытым профилем, 
должна производиться проверка коэффициента перекрытия е.

1.6. Видам сопряжений D и Е  соответствует вид допуска на 
боковой зазор е, а видам сопряжений F, G, Н — виды допусков f, 
g, h соответственно.

Соответствие между видом сопряжений зубчатых колес в пе
редаче и видом допуска на боковой зазор допускается изменять.

1.7. Для нерегулируемых передач устанавливается пять клас
сов отклонений межосевого расстояния, обозначаемых в порядке 
убывания точности римскими цифрами от И до VI.

Гарантированный боковой зазор в каждом сопряжении обес
печивается при соблюдении предусмотренных классов отклонений 
межосевого расстояния (для сопряжения Н— II класса, а для со
пряжений G, F, Е  и D классов III, IV, V, VI соответственно).

Допускается изменять соответствие между видом сопряжения 
и классом отклонений межосевого расстояния.

1.8. Точность изготовления зубчатых колес и передач задается 
степенью точности, а требования к боковому зазору — видом 
сопряжения по нормам бокового зазора.
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П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  точности цилинд
рической передачи со степенью точности 7 по всем трем нормам, 
с видом сопряжения зубчатых колес G и соответствием между 
видом сопряжения и видом допуска на боковой зазор, а такж е 
между видом сопряжения и классом отклонений межосевого рас
стояния:

7— G ГОСТ 9178— 81

Виды сопряжении и гарантированные боковые зазоры 

Виды  сопряжений Л  Е  F  £  Н

1.9. При комбинировании норм разных степеней точности и из
менений соответствия между видом сопряжения и видом допуска 
на боковой зазор, но при сохранении соответствия между видом 
сопряжения и классом отклонений межосевого расстояния, точ
ность зубчатых колес и передач обозначается последовательным 
написанием трех цифр и двух букв.

Первая цифра обозначает степень по нормам кинематической 
точности, вторая —  степень по нормам плавности работы, 
третья — степень по нормам контакта зубьев, первая из букв —  
вид сопряжения, а вторая —  вид допуска на боковой зазор.

Цифры между собой и от слитно пишущихся букв разделяются 
тире.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  точности цилинд
рической передачи со степенью 7 по нормам кинематической точ-
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ности, со степенью 8 по нормам плавности работы, со степенью 8 
по нормам контакта зубьев, с видом сопряжения G, видом до
пуска на боковой зазор f и соответствием между видом сопря
жения и классом отклонений межосевого расстояния:

7— 8— 8—GI ГОСТ 9178—81
П р и м е ч а н и е : В  случае, когда на одну из норм не задается степень точ

ности, взамен соответствующей цифры указывается буква N.
1.10. При выборе более грубого класса отклонений межосевого 

расстояния, чем предусмотрено для данного вида сопряжения, 
в условном обозначении точности цилиндрической передачи указы
вается принятый класс и рассчитанный по формуле уменьшенный 
гарантированный боковой зазор

j'rnnin — jnmln—0,68(/f 'а/—/fa/)»
где jnmin и fa — табличные значения гарантированного боково

го зазора и предельного отклонения межосевого расстояния для 
данного вида сопряжения согласно табл. 9;

j'nmin — рассчитанный гарантированный боковой зазор;
f 'a — отклонение межосевого расстояния для более грубо

го класса.
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  точности цилинд

рической передачи со степенью точности 7 по всем нормам, с  
видом сопряжения зубчатых колес F , видом допуска на боковой 
зазор е и классом отклонений межосевого расстояния V (при меж
осевом расстоянии передачи aw= 4 b  мм, j'nmin= 4  мкм):

7—Fe/V— 4 ГОСТ 9178—81
П р и м е ч а н и е . При принятии более точного класса отклонений межосево

го расстояния наименьший боковой зазор в передаче будет больше бокового за
зора, указанного в табл. 9. Его величина, рассчитанная по той же формуле, мо
жет не указываться в условном обозначении точности передачи.

1.11. Термины и обозначения, используемые в настоящем стан
дарте, соответствуют стандарам СЭВ 643— 77 и СТ СЭВ 644—77 
и приведены в справочном приложении 1.

Допускается вместо обозначений F vwr, F vw, fvptr» fvpt при
менять обозначения vwr, vw, vptr и vpt — соответственно.

2. НОРМЫ ТОЧНОСТИ

2.1. Показатели кинематической точности устанавливаются по 
табл. 2.

2.1.1. Если кинематическая точность зубчатых колес относи
тельно рабочей оси (см. п. 2.8) соответствует требованиям настоя
щего стандарта и требование селективной сборки не выдвигается, 
кинематическую точность зубчатых передач допускается не конт
ролировать.
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Т а б л и ц а  2
Показатели кинематической точности

Копию*
даруемый

объект
Показатель 

точности кии 
комплекс

Степень точности

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Зубчатое
колесо

F ir X X X X X X

Fpr и Fpnr X X X X

Fpr _ _ _ X X _ _ _ _

Fcr И Frr X X X X X X _ _ _ _

Fvwr и Fn X X X X X X _ _ _ _

F v ’WrHF^ir _ _ X X X X _ _ _

Fcr и F*ir X X X X _ __ _ _

F^ir X X X X
Frr X X . X X

Зубчатая
передача

F 'icr X X X X X X — — —

2.1.2. При соответствии кинематической точности окончательно 
собранной передачи требованиям настоящего стандарта контроль 
кинематической точности зубчатых колес не является необходи
мым.

2.2. Показатели плавности работы зубьев устанавливаются по
табл. 3.

2.2.1. Если точность зубчатых колес по нормам плавности со
ответствует требованиям настоящего стандарта, плавность работы 
передач допускается не контролировать.

2.2.2. При соответствии плавности работы зубчатой передачи 
требованиям настоящего стандарта контроль плавности работы 
зубчатых колес не является необходимым.

2.2.3. Взамен отклонения шага fPtr в качестве показателя 
плавности работы зубчатого колеса может применяться разность 
шагов fvptr (см. примечание 2 к табл. 6 ).

2.3. Показатели контакта зубьев устанавливаются по табл. 4 .
2.3.1. Если точность зубчатых колес по нормам контакта и 

действительные значения fxr и fyr соответствуют требованиям нас
тоящего стандарта, пятно контакта в  зубчатой передаче допу
скается не контролировать.
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Т а 6 л и ц а  3
Показатели плавности работы

Степень точности
Контроли

руемый
объект

Показатель 
точности или 

комплекс 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Зубчатое f'ir X X X X X X _ _ _
колесо

fpbr И ffr X X X X X X - _

Fpbr И fptr X X X X X X _ _ _ —

ftf.I It __ _ X X X X X X X X
fpbr _ ̂ _ _ - - X X X X

fptr - _ _ __ _ X X X X

Зубчатая
передача

f'ior X X X X X X — — — —

Т а б л и ц а  4
Показатели контакта зубьев

Контроли
руемый
объект

Показатель 
точности или 

комплекс

Степень точности

3 4 5 6 7 в 9 10 11 12

Зубчатое
колесо

F  Эг X X X X X X X X X X

Зубчатая*
передача

fxrHfyr** X X X X X X X X X X

Суммар
ное ПЯТНО 
контакта

X X X X X X — — — —

*  Для винтовых передан си. примечание 5 к табл. 7.
**  Комплекс только для передач с нерегулируемым расположением осей.

2.3.2. При соответствии суммарного пятна контакта требовани
ям настоящего стандарта контроль по другим показателям, оп
ределяющим контакт зубьев в передаче, не является необходимым.

2.3.3. Допускается оценивать точность зубчатого колеса по 
суммарному пятну контакта его зубьев с зубьями измерительного 
зубчатого колеса.

2.3.4. В  зависимости от эксплуатационных условий работы пе
редачи разрешается не предъявлять требований к пятну контакта.

2.4. Допуски и предельные отклонения по нормам кинемати
ческой точности, нормам плавности работы и нормам контакта
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зубьев для различных степеней точности зубчатых колес и пере
дач устанавливаются по табл. 5— 7.

П р и м е ч а н и е .  Зависимости допусков и предельных отклонений от геомет
рических параметров зубчатых колес и их взаимосвязь, принятые в настоящей 
стандарте, приведены в справочных приложениях 2  и 3.

2.5. Нормы кинематической точности, кроме F r, F vw> F , 
нормы плавности работы, кроме f" , и нормы контакта зубьев 
в передаче, кроме fx и /у* в  зависимости от условий работы зуб
чатых колес по правым и левым профилям допускается назна
чать из разных степеней точности.

2.6. Комплексы показателей точности в соответствии с  п. 2.1— 2.3 
и показатели, обеспечивающие гарантированный боковой зазор 
(и. 3 .2 ), устанавливаются изготовителем. Каждый установленный 
комплекс показателей, используемый при контроле зубчатых колес 
и передач, является равноправным с другими.

При сравнительной (например, расчетной) оценке влияния 
точности передач на их эксплуатационные качества предпочти
тельными являются функциональные показатели: F'lor, f'ior и
суммарное пятно контакта.

2.7. Непосредственный контроль зубчатых колес и передач по 
всем показателям установленного комплекса не является обяза
тельным, если изготовитель существующей у него системой конт
роля точности производства гарантирует выполнение соответст
вующих требований настоящего стандарта.

2.8. Точностные требования установлены настоящим стандар
том для зубчатых колес, находящихся на рабочих осях.

В  чертеже требования к точности зубчатого колеса допускает
ся устанавливать относительно другой оси (например, оси от
верстия под вал ), которая может не совпадать с рабочей осью.

Погрешности, вносимые при использовании в качестве измери
тельной базы поверхностей, имеющих неточности формы и распо
ложения относительно рабочей оси, должны быть учтены при ус
тановлении точности передачи или компенсированы введением 
сокращенного производственного допуска.

2.9. В  тех случаях, когда взаимозаменяемость не является обя
зательной, допускается принимать за номинальные следующие 
элементы одного из зубчатых колес:

а) среднее значение действительного направления зуба;
б) среднее значение действительного шага зацепления;
в )  действительное дополнительное смещение исходного конту

ра (или действительное уменьшение средней длины общей норма
ли, или размера по роликам). При этом дополнительное смеще
ние исходного контура (или уменьшение средней длины общей 
нормали, или размера по роликам) второго зубчатого колеса опре
деляется наименьшим действительным дополнительным смещением
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Т а  б л и ц  а 5
Нормы кинематической точности

(показатели F ir ,  Frr, F yWt, F^ir, For, Fpr, Fpkr)

Делительный диаметр d, нм

кaaVS*Ш
Модуль ffl, 11M С4

§
оч
С4

С4СО
ОЧ
оС4

!. 
32

 д
о 

50

С
в.

 6
0 

до
 8

0 ю
0 4»—1
Оч
§>

оо
0 4
Оtef
•а
0 4 к_сО

*ю
5 S

aAo п «
О ПО пи QQи ши Л о М о

и*е
X3О МЕН

F i От 0,1 до < 1 ,0 F p + ff  (см. примечание 2)

F r
От 0,1 до Q.5 2 3 4 4 5 6 6 __ _

Св. СХБ до < 1 ,0 4 4 4 5 6 6 8 9 9

F t W От 0,1 до < 1 ,0 2 2 2 2 3 4 5 6 7

F c От 0,1 до < 1 ,0 2 2 2 2 3 4 5 6 7

F P От 0,1 до < 1 ,0 4 4 5 6 6 8 9 10 11

F * S k От 0,1 до < 1 ,0 3 4 4 5 6 6 8 9 10

F t От 0,1 до < 1 ,0 F p + ff  (см. примечание 2)

От 0,1 до 0,5 4 5 6 7 8 9 10 _ „
F r

Св. 0,5 до < 1 ,0 6 6 7 8 9 10 12 14 15

F y W От ОД до < 1 ,0 3 3 3 3 4 6 8 10 12

Fc От ОД до < 1 ,0 3 3 3 3 4 6 8 10 12

F„ От ОД до < 1 ,0 6 7 8 9 10 12 14 16 18

F**pk О т ОД до < 1 ,0 5 6 7 в 9 10 12 14 16

F t От ОД до < 1 ,0 F p + ff  (см. примечание 2)

От ОД до 0,5 7 8 9 10 12 14 16 _ __
r t

Св. 0,5 до < 1 ,0 9 10 11 12 14 16 19 22 22

F v w От 0,1 до < 1 ,0 4 4 4 5 7 9 12 16 18

F " ,
От ОД до 0,5 11 12 13 15 17 19 22 __ __

Св. 0 ,5  до < 1 ,0 14 15 16 17 19 21 24 28 32

F c От 0.1 до < 1 ,0 4 4 4 5 7 9 12 16 18

Fp От ОД до < 1 ,0 10 11 12 14 16 19 22 25 30
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Продолжение табл 5
Делительный диаметр 4, мм

жF*и
О

5о*•
лкое

ккЖ»
чи;И
О

Модуль m, mi

Д
о 

12

Св
. 

12
 д

о 
20

Св
. 

20
 д

о 
32

Св
. 

32
 д

о 
60

Св
. 

50
 д

о 
80

10
2
о4
оОО

5

ооб)
оч■о

о
и

S sсо 
И Ои  Ч Св

. 
31

5*
до

 4
00

h
О

К>
О VKK

5 F**pk От 0,1 ДО < 1 ,0 7 10 11 12 14 16 19 22 25

F t О т 0,1 до < 1 ,0 F p + f f  (см . примечание 2)

От 0,1 до 0,5 И 12 14 16 19 22 26 ___ —

Г г
Св. С,5 до < 1 ,0 15 16 18 20 22 25 30 35 36

Fv w О т 0,1 До < 1 ,0 5 5 6 8 11 15 20 26 28
6 От 0,1 до 0,5 17 19 21 24 26 30 35 ___ ___

F  i
Св. 0,5 до < 1 ,0 22 24 26 28 3 0 34 4 0 45 5 0

F c От 0,1 до < 1 ,0 5 5 6 8 11 15 20 26 28

Fp От 0,1 до < 1 ,0 16 17 19 22 25 30 36 4 0 45

F * * Pfc От 0,1 до < 1 ,0 11 16 17 19 22 25 30 35 4 0

F7i От 0,1 до < 1 ,0 F p + f f  (см. примечание 2 )

Fr
О т 0,1 до 0 ,5 16 18 20 22 26 30 3 6 ___ ___ _

Св. 0,5 д о  < 1 ,0 21 22 24 26 30 36 42 48 5 0

F t W От 0,1 до < 1 ,0 6 7 g И 15 21 28 36 4 0/
От 0,1 до 0,5 24 26 30 34 38 4 2 48 — _

F  i
Св. 0,5 до < 1 ,0 30 32 34 38 42 48 55 63 70

F c От 0,1 до < 1 ,0 6 7 9 11 15 21 28 36 4 0

Fp От 0,1 до < 1 ,0 22 24 26 30 35 42 50 56 63

F i О т 0,1 до < 1 ,0 F p + f f  (см. примечание 2 )

От 0,1 до 0,5 19 21 25 28 32 38 45 _ _

8
F r

Св. 0,5 до < 1 ,0 26 28 3 0 34 38 45 50 55 63

F t W От 0,1 до < 1 ,0 7 9 11 14 20 26 35 45 50

От 0 Л до 0.5 I 3 0 34 38 42 45 53 60 _ _
F i

С в. 0,5 д о  < 1 ,0  13 8 4 0 4 5 48 53 60  J 7 0 80 90
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Продолжение табл. 5
Делительный диаметр d, мм

аеVоS-
£а»е

а;
КЯаЯ«К
о

Модуль m. мм

Д
о 

12

Св
. 

12
 д

о 
20

Са
. 

20
 д

о 
32

1 С
в.

 3
2 

до
 5

0 а00
О

g
ии Са

. 
50

 д
о 

12
5

Св
. 1

25
 д

о 
20

0

о
п

Я о и е*
к |
Я  о

ьи
ЧЭ
О МКМ

8 F . От 0,1 ДО < 1 ,0 7 9 11 14 20 26 35 45 50

F . От 0,1 ДО < 1 ,0 32 34 38 42 50 60 70 80 90

гу От 0,1 ДО 0,5 24 26 30 36 42 48 56 _ _
Гг

Си. 0.5 до < 1 ,0 34 36 40 45 50 55 63 75 90
9

F 'i
От 0,1 до 0,5 38 42 45 50 55 63 75 _ _

Св. 0Х до < 1 ,0 48 50 55 60 67 75 85 100 120

От 0,1 до 0,5 30 34 38 45 53 60 70 _ _

10

Fr
Св. 0,5 до < 1 ,0 42 45 50 55 60 70 80 95 110

F 'i
От 0,1 до 0,5 48 53 60 63 70 80 95 __ _

Св. 0Х ДО < 1 ,0 60 63 70 75 85 95 110 125 150

11
Fr Св. 0,5 до < 1 ,0 50 55 63 70 80 90 105 120 140

F 'i Св. ОХ ДО < 1 .0 75 80 85 95 105 120 140 160 180

12
Fr Св. 0Х ДО < 1 ,0 63 70 75 85 95 110 130 150 180

F 'i Св. 0,5 до < 1 ,0 95 шо 110 120 130 150 170 200 240

* Для этих диапазонов диаметров числовые значения допусков относятся 
к зубчатым колесам с модулями свыше 0,5 мм.

* *  Все допуски, кроме F pk, назначаются в зависимости от диаметра де
лительной окружности, а допуск Fpk назначается в зависимости от длины ду
ги делительной окружности (см. примечание 5 ). В  этом случае показанные 
в  таблице диапазоны указывают длины дуг.

П р и м е ч а н и я :
1. Принятые обозначения:

P i — допуск на кинематическую погрешность зубчатого колеса;
F r — допуск на радиальное биение зубчатого венца;

F Tw — допуск на колебание длины обшей нормали;
F  i —  допуск на колебание измерительного межосевого расстояния на оборот 

колеса;
F c —  допуск на погрешность обката;
F p — допуск на накопленную погрешность шага зубчатого колеса;

Fpk — допуск на накопленную погрешность к шагов.
2. Для определения F'i принимают F p по табл. 5 н ft по табл. 6.
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Допускается нормировать кинематическую погрешность на к  ш агах—  F i b
величина которой определяется по формуле:

P ik = F p k + fi;

F Pk — принимается по табл. 5.
Зь Допуск на кинематическую погрешность передачи F io  равен сумме 

допусков на кинематическую погрешность ее зубчатых колес. Для передач, сос
тавленных из зубчатых колес, имеющих кратные между собой числа зубьев 
при отношении этих чисел не более трех (1, 2, 3 ) , допуск на кинематиче
скую погрешность передачи, при ее селективной сборке, может быть сокращен 
на 25% или более, исходя из расчета.

4. При комбинировании норм кинематической точности и плавности рабо
ты из разных степеней точности допуск на колебание измерительного межосево
го расстояния за оборот зубчатого колеса определяют по формуле:

где допуски, входящие в первое слагаемое (с индексом F ), принимаются по 
степени для норм кинематической точности, а допуск, входящий во второе 
слагаемое (с индексом f) , принимается по степени для норм плавности работы.

5м При отсутствии специальных требований допуск F Pk назначается для 
длины дуги делительной окружности, соответствующей У6 частя, числа зубьев 
зубчатого колеса (или дуги, соответствующей ближайшему большему целому 
числу зубьев).

а  Допускается, чтобы одна из величии, входящих в комплекс показателей 
кинематической точности, превосходила предельное значение, если суммарное 
влияние обеих величин не превышает F'i.

Т а б л и ц а  6
Нормы плавкости работы

(показатели Fir, fptr, fpbr, Ur. f"ir)

1

ж И/

Степень точности
e>tf«0XmоЮ

Модуль m, ми 3 4 5 6 7 8 9 19 11 12

О MRIC

f 'i
От 0,1 до 0,5 4 6 _ 9 Л 20 26
Св. 0,5 до <1 ,0 __5 J7 10 J 6 22 30

fp*
O r 0.1 до  0.5 + 3 ± 4 ± 6 ± 8 ±1 1 ± 1 6 ± 2 2 ± 3 2

— ~ ■

Св. 0,5 до <1 ,0 ± 3 ± 4 ± 6 ± 9 ± 1 3 ± 1 8 ± 2 5 ± 3 4 4.4Й » *т

fpb
От 0,1 до 0.R + 2 ±3 ± 5 ± 7 ± 1 0 -1-14 | ПЛ

± 3 0

± /

Св. 0,5 до < 1  п
± л и — —

± 2 М ± 5 ±8 ±1 1 1 I с ■ по
± 3 2

~

От (И  до 0l5
± ю ± 4 5 ± 6 3

ft 2 3 5 7 9 11 ,
Св. 0,5 до < 1.0 __3 __6 _ 8 10 13

i"i
От 0,1 до  0.S — — л J9 13 17 22 28

—  -

Св. 0,5 до < 1 #о — 9 12 17 22 28 35 45 56
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П р и м е ч а н и я :
1. Принятые обозначения:
f 'i— допуск на местную кинем этическую погрешность зубчатого колеса; 

± fp t — предельные отклонения шага;
± f Pb — предельные отклонения шага зацепления;

ff —1 допуск на погрешность профиля зуба;
f^i—  допуск на колебания измерительного межосевого расстояния на одном 

зубе.
2. При установлении допуска на разность любых шагов frpt в пределах 

зубчатого колеса взамен предельных отклонений шага, его значение не должно 
превышать 1,6 (fpt).

3. Допуск на местную кинематическую погрешность передачи f'i® прини
мается равным l f25 f'i колеса передачи.

4. При установлении допуска на среднюю величину местных кинемати
ческих погрешностей в пределах зубчатого колеса (циклическую погрешность) 
его значение не должно превышать 0,5 f'i.

исходного контура (наименьшим действительным уменьшением 
средней длины общей нормали или размера по роликам) на пер
вом зубчатом колесе и выбранным видом сопряжения (бокового 
зазора в передаче).

3. Н О РМ Ы  Б О К О В О ГО  З А З О Р А

3.1. Величины гарантированного бокового зазора j nmin для 
различных видов сопряжений устанавливаются независимо от 
степеней точности зубчатых колес и передач и их комбинирова
ния по табл. 9.

3.2. Показателями, обеспечивающими гарантированный боко
вой зазор, являются: для зубчатых колес EHs или Ewms или EWs 
или E "as; для зубчатых передач с нерегулируемым расположе
нием осей far, а для зубчатых передач с регулируемым распо
ложением Осей jnmin-

3.3. Наименьшее дополнительное смещение исходного конту
ра Ена устанавливается по табл. 10 (или наименьшее отклоне
ние средней длины общей нормали EWma — по табл. 12 и 13, 
или наименьшее отклонение длины общей нормали E Ws по 
табл. 12, или верхнее предельное отклонение измерительного меж
осевого расстояния Е а*3 по табл. 8) в зависимости от степени 
точности по нормам плавности работы и вида сопряжения.

П р и м е ч а н и е .  Для передач с регулируемым расположением осей 
наименьшее дополнительное смещение исходного контура может назначать
ся по любому установленному (см. п. 1.5) виду сопряжения.

3.4. Допуск на смещение исходного контура Тн устанавлива
ется по табл. 11 (или допуск на среднюю длину общей норма
ли Tvm — по табл. 14, или допуск на длину общей нормали Tw 
по табл. 15, или нижнее предельное отклонение измерительного
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межосевого расстояния E a*i — по табл. 8) в зависимости от вида 
сопряжения или вида допуска на боковой зазор, если он указан 
в условном обозначении передачи (см. п. 1 .9).

Т а б л и ц а  7
Норны контакта зубьев

(показателя F  рг , fxr, fyr, суммарное пятно контакта)

Степень точности

Обозначения Ширина зубчатого 
венца bw, нм 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ыкм

Д о Ю 4 5 6 7 9 13 18 25 36 50

Св. 10 до 20 4 5 7 9 11 15 22 30 45 60

Св. 20 до 40 5 6 7 9 11 17 24 34 48 70

До 10 4 5 6 7 9 13 18 25 36 50
fx Св. 10 до 20 4 5 7 9 11 15 22 30 46 60

Св. 20 до 40 5 6 7 9 И 17 24 34 48 7Q

До 10 2 2 3 . 4 5 7 9 12 18 25

и Св. 10 до 20 2 3 3 4 5 8 11 15 22 30

Св. 20 до 40 2 3 4 5 6 9 12 17 24 35

По высоте зуба, %
Суммар не менее

55 50 40 .
ное пятно 
контакта По длине зуба, 

не менее 75 70 50 —

П р и м е ч а н и я :
1. Принятые обозначения:

Fp — допуск на направление зуба;
fx — допуск параллельности осей;
f т —  допуск на перекос осей.
2. Если не указаны специальные требования по нагрузке (торможению) 

зубчатой передачи, пятно контакта устанавливают при легком торможении, 
обеспечивающем непрерывное контактирование зубьев обоих зубчатых колес.

3. При контроле с  измерительным зубчатым колесом относительные раз
меры суммарного пятна контакта должны быть соответственно увеличены по 
сравнению с указанными в  табл. 7.

4. Дополнительные указания о требованиях к  суммарному пятну контакта 
см. пп. 2.3.1—2.3.4.

5 Нормы на fx и fy и суммарное пятно контакта не относятся к вин
товым передачам. Для винтовых зубчатых передач вместо fz и fT назна
чается допуск на угол скрещивания осей. Величина допуска принимается рав
ной fx-
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Т а б л и ц а  8
Нормы бокового зазора 

(показатели Е а*& и E a*i )

Для зубчатых колес с  внешними зубьями равно -f-Fi по 
табл. 6.

Для зубчатых колес с  внутренними зубьями равно + Т В 
по табл. 11.

Ea"i
Для зубчатых колес с  внешними зубьями — Тн по табл. 11. 
Для зубчатых колес с  внутренними зубьями — f"i по табл. 6 .

Т а б л и ц а  9

Нормы бокового зазора 
(показатели ]пшщ, far)

Мекосевое расстояние nw. мм
«Xа

«вasвdi оCM S3 S ооо
ъосч

икоаоо
g

к

о и мад К 
8® аg * 8

«
Sкодр*
ВО
ЕВ3 Д

о 
12

оч
са
яО

оч
в
ЯU

оч
А
ЯО

оч
в
яи

очг
■аО Св

. 
12

5 
до

 1
60

Св
. 

18
0 

ДО
 2

50 S»o

га о 
ОЧ Св

. 
31

5 
до

 4
00

S(Я >>оа о «км

ы 11 0 0 0 Q 0 0 0 0 0 _______ о_
G II I 6 8 9 11 13 15 18 20 23 25
F IV /пт Id 9 11 13 16 19 22 25 29 32 36
Е V 15 18 21 25 30 35 40 46 52 57
D V I 22 27 33 39 46 54 63 72 81 89
Н II ± 8 ± 9 ± 11 ± 1 4 ± 1 в ± 1 8 ± 2 0 ± 2 2 ± 2 5 ± 2 8
G III t i l ± 1 4 ± 1 6 ± 2 0 ± 2 2 ± 2 8 ± 3 0 ± 3 5 ± 4 0 ± 4 5
F IV fa ± 1  8 ± 2 2 ± 2 5 ± 3 2 ± 3 5 ± 4 5 ± 5 0 ± 5 5 ± 6 0 ± 7 0
Е V ± 3 0 ± 3 6 ± 4 0 ± 5 0 ± 6 0 ± 7 0 ± 8 0 ± 9 0 ± 1 0 0 ± 1 1 0
D VI ± 4 5 £ 5 5 ± 6 3 ± 8 0 ± 9 0 ± 1 1 0 ± 1 2 0 ± 1 4 0 ± 1 6 0 ± 1 8 0

соответствия рассТ0ЯНИЯ используется при изменении
с ™ я ^ Г (с “  П П 1 7  B U 0 J . СОПрЯЖеНИ н классом отклинен«я межосевого рас-

П р и м е ч а н и е .  Принятые обозначения?
Jamia —  гарантированный боковой зазор;

—  предельные отклонения межосевого расстояния.
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3.5. Предельное отклонение межосевого расстояния fa уста
навливается по табл. 9 в соответствии с видом сопряжения или, 
если это указано в условном обозначении точности передачи 
(см. п. 1.10), с классом отклонений межосевого расстояния.

3.6. При контроле предельных отклонений измерительного меж
осевого расстояния, верхнее E a»s и нижнее Е аП отклонения 
определяются по табл. 8.

3.7. Д ля зубчатых передач, составленных из зубчатых колес, 
изготавливаемых полнопрофильными инструментами, нормы боко
вого зазора допускается изменять.

3.8. При контроле размера по роликам наименьшее отклоне
ние E ms и допуск Тм определяют пересчетом величин Ewms и 
Twin ПО формулам:

Наименьшее отклонение размера по роликам

E MS — Ewn
sin an-cos рь

и допуск на размер по роликам

Тм— Twm
sin an-cos рь

где czd — угол профиля в точке на концентрической окружности 
зубчатого колеса, проходящей через центр ролика; оп
ределяется при геометрическом расчете размера по ро
ликам;

Рь — угол наклона зуба на основном цилиндре.
3.9. Вероятные максимальные боковые зазоры цилиндрических 

мелкомодульных передач приведены в справочном приложении 4.
Примеры использования таблиц настоящего стандарта для 

назначения норм точности приведены в таблице справочного при
ложения 5.
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Т а б л и ц а  10

Нормы бокового зазора
(показатели Енв —  для зубчатых колес с  внешними зубьями 

+ Е ш  —  для зубчатых колес с  внутренними зубьями)

!в
и

ды
 с

оп
ря

ж
ен

ий

С
те

пе
нь

 т
оч

но
ст

и 
по

 н
ор

ма
м 

пл
ав
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ст

и

Делительный диаметр d, мм

Д
о 

12

Св
. 

12
 д

о 
20

С
в.

 2
0 

до
 3

2

Св
, 

32
 д

о 
60

i Св
. 

50
 д

о 
80

Св
. 

ВО
 д

о 
12

5

1П_
558
Я ООН Св

. 
18

0
до

 2
50

Св
. 

25
0 

до
 3

15

Св
. 

31
5 

до
 4

00

ыкм

Н 3—7 5 6 7 8 9 11 13 14 16 18

G

3—6 12 14 16 18 22 25 28 38 40 45

7 16 18 20 22 26 28 30 40 40 45

8 22 24 26 28 30 32 34 45 50 50

F

3 - 0 18 22 26 30 35 40 45 55 60 63

7 22 24 28 32 36 42 48 55 60 63

8 26 30 34 38 42 45 53 60 63 70 ,

9 36 40 45 48 53 55 60 63 70 75

1Q 48 53 55 60 60 63 70 75 80 85

Е

3—7 28 32 38 45 53 60 70 80 90 100

8 35 40 45 50 55 63 75 85 95 105

1109 42 48 55 60 63 70 80 90 100

10 55 60 63 70 75 80 90 100 105 120

11 70 75 80 85 90 100 110 110 120 130

12 100 105 ПО 118 120 125 130 130 140 150

D

3—7 40 55 60 70 80 90 п о 130 150 160

1608 50 55 60 70 80 95 118 130 150

9 55 60 70 80 90 100 120 130 150 160

10 63 70 80 90 100 105 125 130 150 160

11 80 85 95 105 п о 120 140 150 170 180

12 105 110 118 125 132 150 160 170 180 190
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П р и м е ч а н и я :  1. Принятые обозначения:
Е н * — наименьшее дополнительное смещение исходного контура для зубчатых 

колес с  внешними зубьями (со знаком минус);
E h i—  наименьшее дополнительное смещение исходного контура для зубчатых 

колес с  внутренними зубьями (со знаком плюс).
2. При больших величинах Е в» и E h i следует обращать внимание на 

достаточность радиального зазора, предусмотренного инструментом (с откры
тым профилем) и, при малых числах зубьев, на возникновение подрезания.

3. Значения Е яв и E h i д л я  степеней точности 11 и 12 сопряжения Е  и 
D действительны для зубчатых колес с модулями ш>{)^5 им.

4. При выполнении зубчатых передач по сопряжению Н и G имеется ве
роятность получения бокового зазора менее гарантированного.

Т а б л и ц а  11

Нормы бокового зазора
(Тн —  допуск на смещение исходного контура)

Ви
д 

со
пр

яж
ен

ия

Ви
д 

до
пу

ск
а 

бо


ко
во

го
 з

аз
ор

а*

Допуск на радиальное биение зубчатого венца FT

Д
о 

б

Св
. 

6 
до

 8

Св
. 

8 
до

 1
0

Св
. 

10
 д

о 
12

Св
. 

12
 д

о 
15

Св
, 

16
 д

о 
20

С
в.

 2
0 

до
 2

5

С
в,

 2
6 

до
 3

2

Св
. 

32
 д

о 
40

Св
. 

40
 д

о 
50

Св
. 

50
 д

о 
60

Св
, 

60
 д

о 
80

Св
, 

80
 д

о 
10

0

Св
. 

10
0 

до
 1

25

С
в.

 1
25

 д
о 

15
0

С
в.

 1
60

н h 14 16 18 20 25 30 34 40 50 60 70 90 110 140 170 190

G g 16 18 20 22 28 32 38 45 53 67 7<5 100 120 150 190 210

F f 18 20 22 25 30 36 42 50 60 70 85 110 130 160 200 230

Е ,
D

е 20 22 25 30 34 40 48 56 70 80 100 125 150 190 240 260

*  Вид допуска бокового зазора используется при изменении соответствия 
между видом сопряжения и видом допуска (см. и. 1.6 и и. 1.9).

П р и м е ч а н и е .  Величины F r принимаются в соответствии с  нормой ки
нематической точности по табл, 5.
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Т а б л и ц а  12

Нормы бокового зазора

(показатели- E v m s  или + E v m i слагаемое 1 и —  Е у » или + E ^ j )

Н

G

F

Е

D

я(-
8я

£ £ 3"  о ис я я

Делительный диаметр 101
Д

о 
12

С
в.

 1
2 

до
 2

0

С
в.

 2
0 

до
 3

2

С
в.

 3
2 

до
 5

0

С
в.

 5
0 

до
 8

0

С
в.

 6
0 

до
 1

25 00■
оч100
(Я
и

3сч
О4
s
я
и

10
5!
8
1
т
и С

в.
 3

15
 д

о 
40

0

й *
3 S S ыкм

3—7 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10

3—6 8 9 11 13 15 17 19 25 28 30АЛ
7 п 12 13 15 17 19 21 26 28 32/1 и
8 15 16 17 18 20 22 24 30 32 35

а —6 12 15 18 21 24 26 30 36 40 45
7 15 16 19 22 25 28 32 36 40 45
8 18 20 22 25 28 32 36 4*0 42 45
9 25 28 30 32 35 38 42 42 45 50

10 за 35 38 40 40 45 48 50 53 55

3—7 19 22 26 30 36 42 48 55 63 70
8 24 26 30 35 40 46 50 60 63 70
9 28 32 36 40 45 50 55 60 63 70

ш 38 40 42 45 50 59 60 63 7Q 75
и 48 50 55 60 63 70 75 75 8Q 85
13 63 70 75 80 80 85 90 9Q 95 160

3—7 28 34 40 48 53 63 75 85 95 105
8 34 38 42 48 55 63 80 85 95 105
9 38 42 48 55 60 7Q 8Q 9Q 100 110

10 45 50 55 60 70 70 85 90 100 н о
11 55 60 63 70 75 80 95 100 110 120
12 70 75 80 85 90 100 110 п о 120 130

П р и м е ч а н и е .  Принятые обозначения:
E irm e —  наименьшее отклонение средней длины общей нормали (слагаемое I )  

для зубчатых колес с  наружными зубьями (со знаком минус);
E w * —  наименьшее отклонение длины общей нормали для зубчатых колес 

с  наружными зубьями (со знаком минус);
E w m i—  наименьшее отклонение средней длины общей нормали (слагае

мое 1) для зубчатых колес с  внутренними зубьями (со знаком 
плюс);

Е ф 2 —  наименьшее отклонение длины общей нормали для зубчатых колес 
с  внутренними зубьями (со знаком плюс).
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Т а б л и ц а  13

Норны бокового зазора

(показатели—  Ew m s или + E w m i—  слагаемое I I )

Допуск па радиальное биение зубчатого венца Fr

До
 в

Св
. 6

 д
о 

8

Сз
. 

8 
до

 1
0

Св
. 

10
 д

о 
12

Са
. 

12
 д

о 
16

Са
. 

16
 д

о 
20

Св
. 2

0 
до

 2
S

Са
, 

25
 д

о 
32

Са
. 

32
 д

о 
40

Св
. 

40
 д

о 
50 3

о**
3
пО Са

. 
60

 д
о 

80

Са
. 

80
 д

о 
10

0

Св
, 1

00
 д

о 
12

5

Св
. 1

25
 д

о 
16D

31И
ли

1 2 2 | 3 ! 5 7 9  | 11 14 | 18 | 2 2  | 25 35 45

П р и м е ч а н и я :
1. Пронятые обозначения:

Е н г т в — наименьшее отклонение средней длины общей нормали (слагае
мое I I )  для зубчатых колес с  наружными зубьями (со знаком 
минус);

E w m i— наименьшее отклонение средней длины общей нормали (слагае
мое И ) для зубчатых колес с  внутренними зубьями (со знаком 
плюс).

2. Величина наименьшего отклонения средней д  лины общей нормали Енг т а  
определяется сложением величины, указанной в  табл. 12 (зависящей от диа
метра зубчатого колеса и выбранного вида сопряжения) с  величиной, указан
ной в табл. 13 (зависящей от допускаемого радиального биения зубчатого ко
леса F t) .  Например, величина Hwms для колеса 7 степени точности с 
d = 5 2  мм, т = 0 , 5  мм н сопряжения G  будет равна: по табл. 12—«17 мкм и по 
табл. 13— 7 мкм, так как для этого з у б а т о го  колеса радиальное биение F r по 
табл. 5 равно 26 мкм.

Таким образом, Е к ш -  (— 17) +  {—7) = —24 мкм (или Ew m i—+ 2 4  мкм).
Величина наименьшего отклонения длины общей нормали Ew « определя

ется по табл. 12. Она равна — 17 мкм.
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Т а б л и ц а  14

Нормы бокового зазора

(Twm —  допуск на среднюю длину обшей нормали) 
мкм

Ви
д 

со
пр

яж
ен

ия

Ви
д 

до
пу

ск
а 

бо
ко

во
го

 за
ао

ра
* Допуск па радиальное 0 зубчатого ■ Fr

До
 б

со

5
to

О Си
. 8

 д
о 

10

Св
. 

10
 д

о 
12

Св
. 

12
 д

о 
16 о«

§
<0
dи Св

. 2
0 

до
 2

5

Св
. 2

5 
ДО

 3
2

Св
. 3

2 
до

 4
0

Св
. 4

0 
до

 5
0 8

§
S
вО Св

. 6
0 

до
 8

0

Св
. 6

0 
до

 1
00 Ю

СЧ

Очоо
яО

8
8■осч

яи

<осо

о

Н h 6 7 7 8 9 10 11 12 14 16 18 21 25 28 35 38

G £ 8 8 9 9 11 12 14 15 16 20 21 28 32 40 48 50

F f 9 10 10 1 1 1 1 1 1 1 L 19 21 22 28 35 38 45 56 63

E.D е 11 11 12 14 15 17 31 22 26 30 38 45 53 67 80 85

*  Вид допуска бокового зазора используется при изменении соответствия 
между видом сопряжения и видом допуска (см. пп. 1.6 и 1.9).

П р и м е ч а н и е .  Величины FT принимаются в  соответствии с  нормой ки
нематической точности по табл. 5.

Т а б л и ц а  15
Нормы бокового зазора 

(Tw  — допуск на длину общей нормали) 

мкм

Ви
д 

со
пр

яж
ен

ия

Ви
д 

до
пу

ск
а 

бо
ко

во
го

 э
аа

ор
а* Допуск на радиальное биение зубчатого венца F ,

Д
о 

9 
|

«о
оч
tD

ЯО С
в.

 6
 д

о 
10

С
в.

 1
0 

до
 1

2

С
в.

 1
2 

до
 1

6

С
в.

 1
6 

до
 2

0

С
в.

 2
0 

до
 2

5

С
в.

 2
5 

до
 3

2

С
в.

 3
2 

до
 4

0

С
в.

 4
0 

до
 5

0

С
в,

 5
0 

до
 6

0

С
в,

 6
0 

до
 8

0

С
а.

 8
0 

до
 1

00

С
в.

 1
С0

 д
о 

12
5 8

оч
2
я'

8
ли

Н h 10 11 12 14 17 20 22 26 34 40 48 6 0 75 95 112 130

G g 11 12 14 J5_

17

19 22 26 30 36 4 5 50 67 80 100 130 140

F f 12 14 15 20 24 28 34 40 48 56 75 90 110 140 160

E .D е 14 15 17 2 0 22 28 32 38 48 53 67 85 100 130 160 180

*  Вид допуска бокового зазора используется при изменении соответствия 
между видом сопряжения и видом допуска (см. пп. 1.6 и 1.9).

П р и м е ч а н и е .  Величины F r принимаются в  соответствии с нормой ки
нематической точности, по табл. 5.
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ПРИЛОЖЕНИЕ / 
Справочное

ТЕРМИНА ОБОЗНАЧЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Кинематическая погрешность передачи

Разность между действительным и номинальным (расчетным) углами по
ворота ведомого зубчатого колеса передачи. Выражается в  линейных величи
нах длиной дуги его делительной окружности (черт. 1 ).

где ^1—число зубьев ведущего зубчатого колеса; z*—число зубьев ведомого зубча
того колеса; <Pi—действительный угол поворота ведущего зубчатого колеса; Фа—дей
ствительный угол поворота ведомого зубчатого колеса; ф*—поминальный угон по

ворота ведомого зубчатого колеса.

Черт. 1

1.1. Наибольшая кинематическая погрешность передачи F i0r.
Наибольшая алгебраическая разность значений кинематической погрешности

передачи за  полный цикл изменения относительного положения зубчатых колес 
(т. е. в  пределах числа оборотов большого зубчатого колеса, равного частному 
от деления числа зубьев меньшего зубчатого -колеса на общий наибольший 
делитель чисел зубьев обоих зубчатых колес передачи) (черт. 2 ) .

1.2. Допуск на кинематическую погрешность передачи F'jo-
2. Кинематическая погрешность зубчатого колеса.
Разность между действительным н номинальным (расчетным) углами по

ворота зубчатого колеса на его рабочей оси, ведомого измерительным зубча
тым колесом при номинальном взаимном положении осей вращения этих колес. 

Выражается в  линейных величинах длиной дуги делительной окружноста. 
П р и м е ч а н и я :
L  Под рабочей осью зубчатого колеса понимается ось, вокруг которой оно 

вращ ается в  передаче.
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2. Под измерительный зубчатым колесом понимается зубчатое колесо по
вышенной точности, применяемое в качестве измерительного элемента для 
однопрофильного и двухпрофильного методов контроля зубчатых колес.

Фа—гол поворота большего колеса: х—общий наибольший делитель чисел зубь- 
en Zi и zs, соответственно шестерни и колеса;

I—наибольшая кинематическая погрешность передачи ^ 1ог» II—полный цикл 
изменения относительного положения зубчатых колес.

Черт. 2

2.1. Наибольшая кинематическая погрешность зубчатого колеса F ir . 
Наибольшая алгебраическая разность значений кинематической погрешности 

зубчатого колеса, в пределах его полного оборота (черт. Э).

I—кривая кинематическая погрешность зубчатого колеса; 
II—один оборот зубчатого колеса

Черт. 3

2.2. Допуск на кинематическую погрешность зубчатого колеса F\.
3. Кинематическая погрешность зубчатого колеса на k  шагах F ik r .
Разность между действительным и номинальным (расчетным) углами по

ворота зубчатого колеса (на рассматриваемом числе зубьев к ) на его рабо
чей оси, ведомого измерительным зубчатым колесом при номинальном взаим
ном положении осей вращения обоих колес.

Выражается в  линейных величинах длиной дуги делительной окружности 
(чертеж, см. и. 2 Л ).

3.1. Допуск на кинематическую погрешность зубчатого колеса на £ ша
га х  F ik -

4. Накопленная погрешность к  шагов Fpkr-
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Наибольшая разность дискретных значений кинематической погрешности 
зубчатого колеса при номинальном его повороте на к целых угловых ша
гов (черт. 4 ) .

Фг—действительный угол поворота зубчатого колеса; z—число 
зубьев зубчатого колеса; к—число целых угловых шагов от к ^ 2; г— 

радиус делительной окружности зубчатого колеса.

Черт. 4

4.1. Допуск на накопленную погрешность k  шагов F pk .
5. Накопленная погрешность ш ага зубчатого колеса F p r.
Наибольшая алгебраическая разность значений накопленных погрешностей 

в  пределах зубчатого колеса (чертеж, см. п. 4 ) .
5.1. Допуск на накопленную погрешность шага зубчатого колеса Fp .
6i Радиальное биение зубчатого венца F it.
Разность действительных предельных положений исходного контура в  пре

делах зубчатого колеса (от его рабочей оси).
6.1. Допуск на радиальное биение зубчатого венца F r.
7. Погрешность обката F Cr.
Составляющая кинематическая погрешности зубчатого колеса, определяемая 

при вращении его на технологической оси и при исключении циклических по
грешностей зубцовой частоты и кратных ей более высоких частот.

П р и м е ч а н и я :  1. Под технологической осью зубчатого колеса пони
мается ось, вокруг которой оно вращается в  процессе окончательной обработ
ки зубьев по обеим их сторонам.

2. Погрешность обката может определяться как погрешность кинемати
ческой цепи деления зубообрабатывающего станка.

7.1. Допуск па погрешность обката Ft.
& Колебание длины общей нормали Fx-wr.
Разность между наибольшей и наименьшей действительными длинами об

щей нормали в  одном и том ж е зубчатом колесе.
П р и м е ч а н и е .  Под действительной длиной общей нормали понимается 

расстояние между двумя параллельными плоскостями, касательными к двум 
разноименным активным боковым поверхностям. зубьев зубчатого колеса.

8.1. Допуск на колебание длины общей нормали F Tv .
9. Колебание измерительного межосевого расстояниям
—  за оборот зубчатого колеса F ffsr;
—  на одном зубе Р ц .
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Разность между наибольшим и наименьшим действительными межосевыми 
расстояниями при двухпрофильном зацеплении измерительного зубчатого ко
леса  с  контролируемым зубчатым колесом при повороте последнего на полный 
оборот или соответственно иа один угловой ш аг (черт. 5 ) .

Г

I—один угловой шаг; II—кривая изменения измерительного мезкосево- 
го расстояния; III—один оборот зубчатого колеса.

Черт, б

9.1. Допуск на колебание измерительного межосевого расстояния:
—  за оборот зубчатого колеса
—  на одном зубе
10. Местная кинематическая погрешность зубчатой передачи fto r .
Наибольшая разность между местными соседними экстремальными (мини

мальными и максимальными) значениями кинематической погрешности переда
чи за  полный цикл изменения относительного положения зубчатых колес пе
редачи.

10.1. Допуск на местную кинематическую погрешность зубчатой переда
чи f'to.

11. Местная кинематическая погрешность зубчатого колеса f ir. (Комплекс
ная тангенциальная погрешность на зубе f'ir .) .

Наибольшая разность между местными соседними экстремальными (ми
нимальными и максимальными) значениями кинематической погрешности зуб
чатого колеса в пределах его оборота (черт. 6 ).

Т

I—кривая кинематической погрешности зубчатого колеса; II—один 
оборот зубчатого колеса.

Черт. 6
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11.1. Допуск на местную кинематическую погрешность зубчатого колеса f j ;
(Допуск на комплексную тангенциальную погрешность на зубе f 'i) .
12. Отклонение шага fptr
(Отклонение торцового шага fp tr).
Разность действительного шага Ри  и расчетного торцового шага P t
12Л. Предельные отклонения шага ± fp t
(Предельные отклонения торцового шага ± fp t .)
13. Разность шагов f Yptr
Разность между двумя отклонениями шагов в любых участках зубчатого 

колеса.
13Л. Допуск на разность шагов fTpt.
14. Отклонение шага зацепления fpbr.
Разность между действительным и номинальным шагами зацепления 

(черт. 7 ).
П р и м е ч а н и я :  1. Под действительным н номинальным шагом зацепле

ния понимается кратчайшее расстояние между двумя параллельными плоскос
тями, касательными к двум одноименным активным боковым поверхностям со
седних зубьев зубчатого колеса.

2. Определение н символ всегда относятся к  нормальному сечению.

/—номинальный шаг зацепления; //— 
действительный профиль зуба; III—номи
нальный профиль зуба; IV—действитель
ный шаг зацепления на примере цилин

дрического прямозубого колеса.
Черт. 7

14.1. Предельные отклонения шага зацепления ± !р ь .
15. Погрешность профиля зуба ffr (черт. 8 ) .
Расстояние по нормали между двумя ближайшими друг к другу номиналь

ными торцовыми профилями зуба, между которыми размешается действитель
ный торцовый активный профиль зуба зубчатого колеса.

П р и м е ч а н и е .  Под действительным торцовым профилем зуба понимается 
линия пересечения действительной боковой поверхности зуба зубчатого колеса 
в  плоскости, перпендикулярной его рабочей оси.

15.1. Допуск на погрешность профиля зуба ft.
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/—действительный торцовый 
активный профиль зуба; I I—но
минальные торцовые профиля 
зуба; ///-—основная окруж
ность; IV—границы активного 

профиля зуба.

Черт. 8

16. Суммарное пятно контакта
Часть активной боковой поверхности зуба зубчатого колеса, на котором 

располагаются следы прилегания зубьев парного зубчатого колееа в  собранном 
передаче после вращения под нагрузкой, устанавливаемой конструктором.

17. Погрешность направления зуба Fpr в
Расстояние между двумя ближайшими друг к другу номинальными дели

тельными линиями зуба в торцовом сечении, между которыми размещается 
действительная делительная линия зуба, соответствующая рабочей ширине 
зубчатого венца или полупхеврона (черт. 9 ) .

П р и м е ч а н и е .  Под действительной делительной линией зуба понимает
ся  линия пересечения действительной боковой поверхности зуба зубчатого 
колеса делительным цилиндром, ось которого совпадает с  рабочей осью.

Черт. 9

17.1. Допуск на направление зуба F g  .
18. Отклонение от параллельности осей fxr.
Отклонение от параллельности проекций рабочих осей зубчатых колес в  

передаче на плоскость, и которой лежит одна из осей, и точка второй оси и 
средней плоскости передачи (черт. 10).
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П р и м е ч а н и я :
1. Определяется в торцовой плоскости в линейных единицах на длине» 

равной рабочей ширине зубчатого венца или ширине полушеврона.
2. Под средней плоскостью передачи понимается плоскость, проходящая че

рез середину рабочей ширины зубчатого венца, или, для шевронной передачи, 
через середину расстояния между внешними торцами, ограничивающими рабо
чую ширину полушеврона.

18.1. Допуск параллельности осей fx-
19. Перекос осей fyr-
Отклонение от параллельности проекций рабочих осей зубчатых колес в  

передаче на плоскость, перпендикулярную номинальным положениям осей, про
ходящую через одну из осей и перпендикулярную плоскости, в которой ле
жит эта ось, и точка второй оси в средней плоскости передачи. Определяется 
в торцовой плоскости в линейных единицах па длине, равной рабочей ши
рине зубчатого венца или ширине полушеврона (чертеж, см. п. 18).

19.1. Допуск на перекос осей fT.
20. Отклонение межосевого расстояния far-
Разность между действительным и номинальным межосевымн расстояниями 

в средней торцовой плоскости передачи.
20.1. Предельные отклонения межосевого расстояния ± fa -
21. Гарантированный боковой зазор jnmin.
Наименьший предписанный боковой зазор.
21.1. Допуск на боковой зазор Tjn.
22. Дополнительное смещение исходного контура Енг.
Дополнительное смещение исходного контура от его номинального поло

жения в теле зубчатого (червячного) колеса (зубчатой рейки), осуществляе
мое с целью обеспечения в передаче гарантированного бокового зазора (черт. 11).

22.1. Наименьшее дополнительное смещение исходного контура:
для зубчатого колеса с внешними зубьями —  Ен>;
для зубчатого колеса с внутренними зубьями + Е ш .
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ходного контура.

Черт. И

Наименьшее предписанное смещение элемента исходного контура (оди
ночного зуба или впадины), условно наложенного на профиль зубьев зубча
того колеса, осуществляемое с  целью обеспечения в  передаче гарантированного 
бокового зазора.

22.2. Допуск на дополнительное смещение исходного контура Т н .
23. Предельные отклонения измерительного межосевого расстояния:
—  для зубчатых колес с внешними зубьями: 

верхнее + Е а^ ;
нижнее Е  j ,

—  для зубчатых колес с  внутренними зубьями: 
верхнее —  Ед^ ;
нижнее + Е а^  .

Разность между допускаемыми наибольшими или соответственно наимень
шими измерительным и номинальным межосевыми расстояниями (черт. 12).

П р и м е ч а н и е .  Под номинальным измерительным меж осевым расстояни
ем понимается расчетное межосевое расстояние при двухпрофильном зацепле
нии измерительного зубчатого колеса с  контролируемым зубчатым колесом, 
имеющим наименьшее дополнительное смешение исходного контура.

24. Средняя длина общей нормали Г Шг.
Средняя арифметическая из всех действительных длин общей нормали по 

зубчатому колесу (черт. 13).

Г , +  Г а+  . . . Г а

24.1. Отклонение средней длины общей нормали Ewmr-
Разность значений средней длины общей нормали но зубчатому колесу и 

номинальной длины общей нормали.
24.2. Наименьшее отклонение средней длины общей нормали: 
д ля зубчатого колеса с внешними зубьями — Ew m s,
д ля зубчатого колеса с  внутренними зубьями + £ v n i .
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/—контролируемое зубчатое колесог 
I I—измерительное зубчатое колесо; I I I— 
номинальное измерительное межосевое 

расстояние.

Черт. 12

Наименьшее предписанное отклонение средней длины общей нормали, осу
ществляемое с  целью обеспечения в передаче гарантированного бокового за 
зора.

24.3. Допуск на среднюю длину общей нормали Twm.
25. Номинальная длина общей нормали W.
25.1. Отклонение длины общей нормали Ewr.
Разность значений действительной и номинальной длины общей нормали.
25.2. Наименьшее отклонение длины обшей нормали:
для зубчатого колеса с  внешними зубьями —  Ew>,
для зубчатого колеса с внутренними зубьями + E w i.
Наименьшее предписанное отклонение длины общей нормали, осуществляе

мое с  целью обеспечения в передаче гарантированного бокового зазора.
25.3. Допуск на длину общей нормали Tw-
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26. Отклонение размера по роликам (шарикам) Е кг .
Разность действительной и нормальной величин размера по роликам 

(шарикам).
26.1. Наименьшее отклонение размера по роликам (шарикам): 
для зубчатого колеса с внешними зубьями — Емя, 
для зубчатого колеса с  внутренними зубьями + Е м ь  
-26.2. Допуск на размер по роликам (шарикам) Тм-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

Зависимости предельных отклонений и допусков по нормам кинематической 
точности, плавности работы и контакта зубьев от геометрических параметров 
зубчатых колес для степени точности 6.

1. По норнам кинематической точности

F p= 2 V T + 9 ; F pk= l ,6 V T + 9

F r= 7.5*ra jJ,44Y < *+ 5.

F Tw -< № V d + 0 ,066< l+ l,5  
F "i= 9 m + 1 ,6 V  d + 0 ,0 1 d + 10

Коэффициенты перехода: 
для Fr, F " ,  F t w

1,58 — о т 6 к 5 , 4 и З  степеням точности;
1 ,4— от 6  к 7 степени точности;
1 ,26— от 7 к более грубым степеням точности;

для F p и F Pk
1.58— от 6 к Я  4  и 3 степеням точности;
1.4 — от 6 к более грубым степеням точности.
2. По нормам плавности

fPt= 2 m + 7 ,4  
f f =2(11+6,4 
Г|=5,51п+8

Коэффициенты перехода: 
для fpt и fpb

1.58—  от 6  к 5ь 4  и 3 степеням точности;
1.4 —  от 6 к  более грубым степеням точности;

для ff
1.4 — от 6  к 5, 4  и 3  степеням точности;
1.26 — от 6  к более грубый степеням точности;

для
1.4 — от 6  к  5, а также к 7  и 8  степеням точности;
1.26 — от 8  к более грубым степеням точности.
3. По нормам контакта

F p = V * w + 5  

Коэффициенты перехода:
1,26 — от 6 к 5ь 4 и 31, а также к 7 степеням точности,
1,4 — от 7 к более грубым степеням точности.
П р и м е ч а н и я :
1. Принятые обозначения:
d —  делительный диаметр зубчатого колеса;
т —  модуль; 

b w —  ширина венца;
L  —  длина дуги делительной окружности.

2. При расчете допусков d , in, bw, L  принимаются среднеарифметически
ми в интервале, а значения z — среднегеометрическими. Размерность пара
метров —  в миллиметрах, допусков — в микрометрах.

3. Числовые значения отклонений и допусков в  таблицах стандарта ок
руглены по рядам R20 и R4QL
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Т а б л и ц а  1
Зависимости для отклонений и допусков по нормам боковых зазоров

Наименование Вид сопряжения
параметра

н °  11 F 11 E 11 D

Гарантирован
ный боковой за
зор jnmin

0 ITS IT6 IT7 IT8

Предельные от
клонения межосе
вого расстояния 
± f a

Q.51T7 
(11 класс)

о л  т а
(I I I  класс)

0 ,51T9 
(IV  класс)

0,51 T10 
(V  класс)

0,5,1X11 
(VI класс>

Наименьшее 
дополнительное 
смещение исход
ного контура Ена

IT 3+ C , IT 6 + C 2 IT 7 + C 3 IT S + C , IT 9 + C *

Допуск на сме
щение исходного 
контура Тн

F r + 9
(h)

i . i F r + i a
(e )

1 ,2F ,+ 11
m

l ,4 F r + 1 2
(e)

П р и м е ч а н и я :
1. Величины jnmin и ± f a  выбираются в зависимости от межосевого рас

стояния передачи, а величины Ен« от диаметра делительной окружности ко
леса.

2. При комбинировании норм из разных степеней точности для Енв при
нимается во внимание степень по нормам плавности.

Т а б л и ц а  2
Значения С5

мкм

Обоз
начение

Диаметр делитель
ной окружности 4  мм

Степень точности

3- f̂i 7 8 9 10 u 12

с , До 400 4 4 l_t - _

Сг До 400 3 8 14 _, __ _. _

С , До 5Q 5 8 14 23 36 _ __
От 50 до 400 5 7 12 19 29 — —

с4 Д о 50 5 7 12 20 32 51 79
От 50  до 180 5 7 11 17 27 45 71
От 180 до 400 8 8 14 18 25 38 57

С6 До 10Q 4 6 10 16 26 44 68
От 100 до 1»0 3 4 7 10 19 33 56
От 180 до 400 15 15 15 15 20 35 50



П
ла

вн
ос

ти
 р

аб
от

ы 
Ки

не
ма

ти
че

ск
ой

 т
оч

но
ст

и
ГОСТ 9178—81 Стр. 33

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

Взаимосвязи допусков и предельных отклонений, 
установленных в настоящей стандарте

Норна Показатель точности Формула или обозначение

Допуск на кинематическую 
погрешность передачи 

Допуск на кинематическую 
погрешность зубчатого колеса 

Допуск на кинематическую 
погрешность зубчатого колеса 
на k  шагах

Допуск на накопленную по
грешность шага зубчатого ко
леса

Допуск на накопленную по
грешность к шагов 

Допуск на радиальное бие
ние зубчатого венца 

Допуск на погрешность об
ката

Допуск на колебание длины 
общей нормали 

Допуск на колебание измери
тельного межосевого расстоя
ния за оборот зубчатого коле
са

Допуск на местную кинема
тическую погрешность переда-

F 'io = F 'ii+ F 'i,

F '. - F p + f*

F 'i*= F p k+ f f

Fp

F r

F c = F TW

F tw

F " i~ l ,4 F r

f'to = l,25 f',s

Допуск на местную кинема
тическую погрешность зубчато
го колеса

Предельное отклонение шага
Допуск на разность любых 

шагов
Предельные отклонения ша

га зацепления
Допуск на погрешность про

филя зуба
Допуск на колебание измери

тельного межосевого расстоя
ния на одном зубе

F i— |fpt 1 + if

fpt
N p t« l,6 /fp t/  

Дрь/=Др4/соз a 

it 

i"i
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Продолжение

Норна Показатель точности

S 5«в 2Н о

| &

&
rt
ОL.О
Sко

[Q

Допуск на погрешность на
правления зуба 

Допуск на непараллельность 
осей

Допуск на перекос осей______

Г арантнрованный боковой
зазор

Предельное отклонение меж
осевого расстояния 

Наименьшее дополнительное 
смещение исходного контура 

Допуск на смещение исход
ного контура

Наименьшее отклонение сред
ней длины общей нормали 

Допуск на среднюю длину 
общей нормали 

Наименьшее отклонение дли
ны общей нормали 

Допуск на длину общей 
нормали

Предельные отклонения из
мерительного межосевого рас
стояния

Наименьшее отклонение раз
мера по роликам

Допуск на размер по роликам

Вероятный максимальный бо
ковой зазор +

Формула или обозначение

Fp

f * = F 0  

fT= 0 ,5 F  р

jnmin

rfa] =  2jnmin

(jn m in + k j \
4 sin a  /

Tii>Fr
F v m s = — (/Fhb/H- 

H-0tf5Fr)2 sin a 
TWm=(?,H—0.7FJ-2 sin a

Ews=EHe*2 sin a

Tw*=Tn*2 sin a

E a»s = +  f*i
Ea"i = —Th

Ewms__
^ Me=: sinai)-cospb 

_  Twm 
I l f =  sinap-cosPb

Jn ш « = jnmin + ________

+T?j2 )+ 2 f |
П р и м е ч а н и я :
1. Подстрочные индексы 1, 2 и Q относятся к шестерне, колесу и передаче 

соответственно.
2. kj —  компенсация уменьшения бокового зазора, возникающего из-за по

грешности изготовления зубчатых колес и монтажа передачи. Величина компен
сации определяется по формуле:

(fa2sin a )2 +2f pb + 2 F | -f (fssin a )2+(fycos a )2

3. Для сопряжения H величины Е н * (или Е ш ), рассчитанные по формуле

Е н = —  4 sin приняты в  табл. 1Q равными 0,7 от вычисленных
значении.

4. Отклонения по нормам бокового зазора даны для зубчатых колес внеш
него зацепления.

Для колес внутреннего зацепления меняется подстрочный индекс s  на i для 
Енв, Еия, Ewm« и для Ена и Evm » — меняется знак отклонения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
Справочное

Т а б л и ц а  I

Вероятные максимальные боковые зазоры
(m=(U—AS мм)

Степень точ
ности по нор

нам кине
матической 

точности

Вид
сопряже

ния

Межосевое расстояние aw, мм

До 12 Св. 12 
до 20

Св. 20 
до 32

Св. 32 
до 50

Св. 50 
до 80

Св. 80 
до 125

Св.
125

мхм

3, 4

н 17 18 20 22 26 30 34
G 28 32 36 42 50 60 70
F 40 45 55 63 75 85 100
Е G0 70 85 100 120 140 160
D 90 106 125 150 180 210 240

5

Н 20 22 24 26 30 34 40
G 30 35 40 45 53 60 70
F 40 45 55 63 75 90 105
Е 6Э ~70 85 шо 125 140 160 '
D 90 110 ш 150 180 210 240

6

Н 22 24 26 30 35 40 48
G 32 38 45 50 56 63 80
F 45 50 60 70 80 95 110
Е 63 75 90 105 130 140 160
D 90 110 130 150 180 210 240

7

Н 25 28 32 38 42 48 55
G 34 42 48 55 63 70 85
F 48 55 63 75 85 95 ПО
Е 70 80 95 110 130 150 170
D 95 110 130 160 190 220 250

а

G 40 45 50 60 70 80 95
F 50 60 70 80 95 1С5 125
Е 70 85 100 120 140 160 180
D 95 110 130 160 190 220 250

9
F 55 63 75 85 105 110 130
Е 80 90 105 120 140 160 180
D 100 120 140 160 190 220 260

10
F 63 75 80 95 110 125 140
Е 80 95 110 125 150 170 200
D 105 125 140 170 210 240 260
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Т а б л и ц а  2

Вероятные максимальные боковые зазоры 
( 0 ,5 < т < 1 ,0  мм)

Степень точ
ности по нор
мам кинема

тической

Межосевое расстояние а ж, мм

Вид
сопря
жения

До 12 Св. 12 
до 20

Св. 20 
до 32

Св. 32 
до 50

Св. 50 
до ао

Св. 80 
до 125

Св. 125 
до 180

lu^cutm
мкм

н 17 19 22 25 28 32 36

G 28 32 38 45 53 56 63
3 . 4 F 40 45 55 63 75 85 105

Н 60 70 85 100 120 140 160

D 90 105 125 150 180 210 240

Н 21 22 24 26 30 34 40

G 32 36 42 48 55 60 70

5 F 45 50 60 70 80 90 ИЮ

Е 63 75 90 100 130 140 160

D 90 110 130 16G 190 210 240

Н 25 26 30 34 38 42 48

G 35 40 45 53 6Q 63 80

в F 48 58 60 70 85 95 п о

Е 63 75 95 105 130 140 160

D 95 МО 130 160 190 210 240

Н 32 34 38 42 45 50 55

G 45 48 53 60 63 75 85

7 F 55 60 63 80 90 105 120

Е 75 85 95 110 130 150 170

D 100 110 130 16G 190 220 250

G 50 55 60 63 70 85 95

F 60 63 75 85 95 110 125

8 Е 80 90 100 120 140 160 180

i
i
I

D 105 120 140 160 190 220 250
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Продолжение табл. 2
Меж осевое расстояние a w, мм

Степень точ
ности по вор- 
мам кинема

тической

Вид
сопря
жения

До 12 Си. 12 
до 20

Св. 20 
до 32

Св. 32 
до 50

Св. 50 
до 80

Св. 80 
до 125

Св. 125 
до 180

точности
мкм

F 70 75 80 90 100 120 140

9 Е 90 95 МО 125 150 170 190

D 110 125 140 170 200 240 280

F 80 85 90 100 110 130 150
10 Е 100 105 120 140 160 180 220

-D 120 130 150 180 200 240 280

11
Е 110 120 140 150 170 200 240

D 130 140 170 200 220 260 300

.13
Е 130 140 150 170 190 240 280

D 150 160 180 220 240 280 340

Величины вероятных максимальных боковых зазоров рассчитаны по фор
муле:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
Справочное

Примеры использовании таблиц настоящего стандарта 
для назначения норм точности

Наименование параметра

т
а

та
бл

иц Обозна
чение Пример 1 Пример 2: Пример 3

Прямозубое зубчатое ко
лесо 

Модуль m <X5 MM

Число зубьев шестерен и 
колеса

— Z 24 72 24 72 24 72

Межосевое расстояние в 
ширина венца

— aw, bw a w= 2 4  мм 6 W=  6 ми

Степень точности и вид со
пряжения

— — 7F 7—8
- 8 - 5

7—8— 
—8 F e

■
Sьсв
§

Допуск на кинемати
ческую погрешность зуб
чатого колеса

5 F t 31 39 — — — —

ЯЯ
т м
я  g
2 §

и

Допуск на радиальное 
биение зубчатого венца

5 Fr — — 16 22 — —

Допуск на колебание 
длины общей нормали

5 FtW — — 6 11 — —

я ^
о Э
с §я

Допуск на калебание 
измерительного межосе
вого расстояния

5 f~ , — — — — 24 34

К*-Ооя

Допуск на местную 
кинематическую погреш
ность

6 f'l 20 20 — — — —

а<4
с Предельное отклоне

ние шага зацепления
6 fpb — — ± 1 4 ± 1 4 — —

яrs
яс*.

Допуск на погреш
ность профиля зуба

6 ff —
i

11 11 — —

П
о 

нс
 

ра
бо

ты Допуск на колебание 
измерительного межосе
вого расстояния на од
ном зубе

6 f 'i — — — — 17 17

1<х ■ о  я
Допуск на погреш

ность направления зуба
7 Fp 13 13 13 13 — —

я  о 
о  *  «  

С  S й
•} й£ г-

Суммарное пятно кон
такта

7 — — — — — По высоте 
40% , по 
длине 50%
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П родолж ение

(анмснованле параметра

та
бл

иц Обоана-
чение Пример 1 Пример 2 | Припер 3

Г  арантнрованный бо
ковой зазор

9 jnniln 13

Предельное отклоне
ние межосевого расстоя
ния

9 fa ± 2 5

Наименьшее допол
нительное смещение ис
ходного контура

10 Еня — 22 -3 2 — — — —

Допуск на смещение 
исходного контура

11 Т н 30 42 — — —

- 3 0Наименьшее отклоне
ние средней длины об
шей нормали

12.
13

Ew m s — — — 21 - 3 0 — 21

Допуск на среднюю 
длину общей нормали

14 TV m — — 12 16 15 21

Наименьшее отклоне
ние длины обшей нор
мали

12 E w e — — — 18 - 2 5 — 18 - 2 5

Допуск на длину об
щей нормали

15 Tw — — 20 28 22 32

Верхнее предельное 
отклонение измеритель
ного межосевого рас
стояния

сл
 н E a"s — — —. — +  17 +  17

Нижнее предельное 
отклонение измеритель
ного межосевого рас
стояния

8 п
11

E a"i

'

— — — - 3 4 - 4 8

П р и м е ч а н и е .  В  каждом из примеров сочетание комплексов по всем нор
мам может быть другим.
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