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1. Настоящий стандарт распространяется на диафильмы на рулонной 35-мм перфорированной 
кинопленке на негорючей триацетатцеллюлозной основе по ГОСТ 4896, предназначенные для 
автоматического и ручного показа.

2. Устанавливаются следующие типы диафильмов:
1 — с кадром формата 24 х 36 для автоматического показа;
2 — с кадром формата 18 х 24 для автоматического показа;
3 — с кадром формата 18 х 24 для ручного показа.
3. Основные параметры и размеры диафильмов, а также положение кадров на пленке должны 

соответствовать указанным на черт. 1 и в таблице.

Р а з м е р ы  в мм

Основные параметры диафильмов
Тип

1 2 | 3
Автоматический показ 1 Ручной показ

Полезный формат (по ГОСТ 18503) (пред. откл. +0,8) 24x36 | 17,2x24
Расположение изображения в кадре Горизонтальное
Расположение большей стороны кадра относительно линии 

перфорации Параллельное Перпендикулярное
1

Длина диафильма, не более 2000

Шаг калпа 1 в пеРФ°Рациях 8 , 4
| в мм 38 ! 19

Отклонение расстояния от центра любого кадра до базового 
края перфорации по сравнению с аналогичным расстоянием на 
контрольном кадре, не более*

0,2 Не нормируется

Расположение основы пленки Предпочтительно со стороны 
проекционной лампы

Места склейки Не допускаются
Контрольный кадр Имеется Не

допускается
Длина начального ракорда, не менее 76 114
Длина конечного ракорда, не менее 190 ; 19

* Базовый край — горизонтальная кромка произвольно выбранной перфорации, соответствующей кон
трольному кадру
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ГОСТ 9309-79 С. 2

Тип 1 Тип 2,3

Черт. 1



С. 3 ГОСТ 9309-79

П р и м е ч а н и я :
1. Содержание начального ракорда для диафильмов типа 3 не регламентируется.
2. Информацию изготовителя для диафильмов типа 3 допускается совмещать с конечным ракордом.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Тип 1 Тип 2, J

Черт. 2

4. Размеры контрольного кадра должны соответствовать указанным на черт. 2.
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