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НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ

Конструкция и размеры

Ring cable thimbles.
Design and dimensions

ГОСТ

9688— 82

О КП 34 4900

Срок действия с 01.01.84
“ до 01.01J94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Н астоящ ий стандарт устанавливает конструкцию и разм е
ры кабельных кольцевых штампованных наконечников, предназ
наченных для оконцевания опрессовкой кабелей и проводов с 
медными ж илами классов 2—6 по ГОСТ 22483—77 сечением от 
1,0 до 2,5 мм2.

2. Конструктивное и климатическое исполнение наконечников, 
материал и покрытие должны соответствовать указанным в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Конструктивное ис
полнение по ГОСТ 

23981—80

Климатическое ис
полнение и катего
рия разм ещ ения по 

ГОСТ 15150—69
М атериал Покрытие по 

ГОСТ 9.306—85

к ОМ1 Медь марки Ml или 
М2 по ГОСТ 495—77

О-С(60)3.опл.

п УХЛЗ, Т2 Латунь марки Л63 
по ГОСТ 931—78 и 
ГОСТ 2208—75

09

П р и м е ч а н и е .  Допускается по согласованию с потребителем изготов
лять наконечники с другим видом покрытия, для исполнения УХЛЗ — без по
крытия,

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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3. Конструкция, обозначения, коды О КП , размеры и масса на
конечников должны соответствовать указанным на черт. 1, 2 и в 
табл. 2, 3.

Наконечник исполнения К

1—3. (И зм ененная редакция, Изм. № 1).
4. У казания по закреплению  наконечников на ж илах кабелей 

и преводов приведены в приложении 1 и ГОСТ 10434— 82.
5. Структура условного обозначения наконечников приведена 

в приложении 2.

П р и м е р ы  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й
Наконечник номинальным сечением 1,5 мм2, для контактного 

стержня М3, конструктивного исполнения К, климатического ис
полнения ОМ1:

Наконечник 1,5—3—К ОМ/ ГОСТ 9688—82



Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л и ц а  2

Обозначение Код ОКП
Сечение
жилы,

мм2
Диаметр 

контактно
го стержня

d di г

я

h 5
Расчетная 

масса 1000 шт., 
кгНомин. Пред.

откл.

Ij5—З-К ОШ 34 4982 0621 1,0; 1,2; М3 3,4 7,9 0,8 Л К 1 П Q 1 ~ Л Q 0,30
1,5—4-К ОМ1 34 4982 0641 1,5 М4 4,5 8,9 4,0 +  0,4 1,0 и ,О 0,35
1,5—5-К ОМ1 34 4982 0661 М5 5,5 9.9 0,39

2,5—З-К ОМ1 34 4982 0671 М3 3,4 9,5 0,58
2,5—4-К ОМ1 34 4982 0681 2,0; 2,5 М4 4,5 10,5 1,1 6,8 +0,3 1,8 0,4 0,62
2,5—5-К ОМ1 34 4982 0691 М5 5,5 11,5 0,87
2,5—6-К ОМ1 34 4982 0701 Мб 6,4 12,5 1,1

Т а б л и ц а  3
Р а з м е р ы ,  мм

Обозначение Код ОКП Сечение 
жилы, мм2

Диаметр 
контактно
го стерж

ня
d di di

Но*шн.

Я

Пред.
откл.

5
Расчетная 

vac са
JC00 шт., кг

1,5—3-ПУХ ЛЗ 34 4981 0021 10* 19* М3 3,4 5,6 7,5 0,5 0,20
1,5—3-ПТ2 34 4081 0022 1 Ч М3 3,4 5,6 7,5 4,5 +  0,3 0,20
1,5—4-ПУХЛЗ 34 4981 0041 1,0 М4 4,5 6,6 8,5 0,3 0,21
1,5—5-ПУХЛЗ 34 4981 0061 М5 5,5 7,6 9,5 0,22

2,5—З-ПУХЛЗ 34 498] 0071 М3 3,4 5,1 9,5 0,23
2,5—3-ПТ2 34 4981 0072 М3 3,4 5,1 9,5 0,23
2,5—4-ПУХЛЗ 34 4981 0081 2,0; 2,5 М4 4,5 6,1 10.8 5,3 +0,3 0,4 0,24
2,5—5-ПУХЛЗ 34 4981 0091 М5 5,5 7,1 11,8 0,25
2,5— 6-ПУХЛЗ 34 4981 0101 Мб 6,4 8,1 12,8 0,26

ГО
СТ 9683—

82 С. 3
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Наконечник номинальным сечением 1,5 мм2, для контактного 
стержня М3, конструктивного исполнения П, климатического ис
полнения Т2:

Наконечник 1,5— 3—П Т2 ГОСТ 9688—82
6. Остальные требования — по ГОСТ 23981—80.
(В веден  дополнительно, Изм. № 1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Об я штсльное

ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЗАКРЕПЛЕНИЮ КАБЕЛЬНЫХ 
НАКОНЕЧНИКОВ НА Ж И Л АХ  ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ

Закрепление кабельных наконечников на жилах проводов и кабелей долж
но выполняться при помощи специальных клещей.

Требования к подготовке контактных поверхностей по ГОСТ 10131—82.
Основные размеры рабочих частей матриц и пуансонов указаны на 

черт. 1 — 1 и в табл. 1—1. Предельные отклонения размеров: отверстий — Н7, 
валов — hto, остальных— jsl2.

Основные размеры рабочей части 
матрицы для обжатия наконечников 

типа К (табл. 1)

Основные размеры рабочей части пуансона для 
обжатия наконечников типа К (табл* 2)

Черт. 2
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Основные размеры рабочей части матрицы 
для обжатия наконечников типа П (табл. 3)

Основные размеры рабочей части 
пуансона для обжатия наконечников 

типа П (табл. 4)

мм

Обозначение d d x йг Г

1.S-3-K ОМ1 8,4 3,4 5,7 1 1
1,5—4-К ОМ1 4,5 9,4 6,7 1»*
1,5—5-К ОМ1 5,5 10,4 7,7

2,5—13-К ОМ1 3,4 10,0 6,5
1,52,5— 4-К OJVU 4,5 Ы,0 7,5

2,5—5-К ОМ1 5,5 12,0 8,5
2,5-6-К  ОМ1 6,4 13,0 9̂ 5
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Таблица  2
мм

Обозначение d d\
i

ds г h

1,5—3-К ОМ1 3 7,9 5,7
1,1 3,81,5—4-К ОМ1 4 8,9 6,7

1,5—5-К ОМ1 5 9,i9 7,7

2,5—3-К OMI 3 9,5 6,5
2,5—4-К о т 4 10,5 7,5 1,5 4,2
2,5—5-К 0М1 5 Ш,5 8,5
2,5—6-К о т 6 12,5 9,5

Та блица  3
мм

Обозначение d di г 1
1

h в

1.5— Э-П УХЛЗ
1.5— 4Л  УХЛЗ
1.5— 5-П УХЛЗ

3,2
4.5
5.5

7.0
8.0 
9,0

0,90 2,15 0,90 3,5

2,5—3-П УХЛЗ 3,4 8,6
2,5—4-П УХЛЗ 4,5 9,6 1,25 2,30 1,25 4,0
2,5—6-П УХЛЗ 5,5 10,6
2,5—6-П УХЛЗ 6,4 11,.6

мм
Та блица  4

Обозначение й
1 *

d i г Г1 , h в

1.5— 3-П УХЛЗ
1.5— 4-П УХЛЗ
1.5— 5-П УХЛЗ

3,2
4.5
5.5

7.0
8.0 
9,0

3.2
4.2
5.2

0,90 2,15 0,90 3,5

2,5—3-П УХЛЗ 3,2 8,6 3,2
2,5—4-П УХЛЗ 4,5 9,6 4,2 1,25 2,30 1,25 4,5
2,5—5-П УХЛЗ 5,5 10,6 5,2
2,5—6-П УХЛЗ 6,4 11,6 6,2

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

Структура условного обозначения наконечников

Наконечник XXX XX — XX -  XX — XX

Обозначение нор
мативно-техничес
кого документа

Условное обозначение 
покрытия или вида кли
матического исполнения

Исполнение

Диаметр контактного 
стержня____________

Номинальное сечение 
наконечника
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