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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным Техническим комитетом 
по стандартизации МТК 81 "Резиновые изделия бытовые и медицин
ского назначения"

ВНЕСЕН Госстандартом Российской Федерации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации 15.04.94 (отчет Технического секрета
риата № 2)

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Республика Армения 
Республика Белоруссия 
Республика Казахстан 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Туркменистан 
Украина

Наименование национального органа 
по стандартизации

Армгосстандарт
Белстандарт
Госстандарт Республики Казахстан 
М олдовастандарт 
Госстандарт России 
Туркмен госстандарт 
Госстандарт Украины

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандар
тизации, метрологии и сертификации от 27.02.96 № 98 межгосудар
ственный стандарт ГОСТ ИСО 4074—5—93 введен в действие непо
средственно в качестве государственного стандарта Российской 
Федерации с 1 июля 1996 г.

4 Настоящий стандарт представляет собой полный аутентичный 
текст международного стандарта ИСО 4074—5—84 "Резиновые пре
зервативы. Часть 5. Испытание на отсутствие отверстий"

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© И ПК Издательство стандартов, 1996

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официаль
ного издания на территории Российской Федерации без разрешения 
Госстандарта России
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Дата введения 1996—07—01

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает метод испытания резиновых 
презервативов на отсутствие отверстий.

2 ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стан
дарт:

ГОСТ 29102.1—91 Презервативы резиновые. Определение длины

3 СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Наполняют презерватив определенным количеством воды и ис
следуют на видимую утечку ее через стенки подвешенного презерва
тива.

4 АППАРАТУРА

4.1 Оборудование для удерживания презерватива у его открытого 
конца в подвешенном состоянии (рисунок 1).

4.2 Приспособление для наполнения презерватива водой комнат
ной температуры.

4.3 Площадка для удерживания наполненного презерватива, 
когда это необходимо.

Издание официальное
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5 ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

Разворачивают презерватив и прикрепляют открытый конец к 
оборудованию для удерживания (п. 4.1) таким образом, чтобы пре
зерватив оказался подвешенным открытым концом вверх. Наполня
ют презерватив 300 см3 воды комнатной температуры и не ранее чем 
через 1 мин проверяют его на наличие какой-либо утечки на рассто
янии 125 мм от закрытого конца, как определено в ГОСТ 29102.1.

Если из-за растяжения презерватива вода не поднялась на 125 мм 
от закрытого конца, поднимают закрытый конец при помощи пло
щадки (п. 4.3) до тех пор, пока уровень воды не достигнет этого 
расстояния.

Не ранее чем через 1 мин проверяют внешнюю поверхность 
презерватива на расстоянии 125 мм на наличие утечки.

Презервативы, подвергнутые данному испытанию, должны быть 
уничтожены.

6 ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ

Отчет об испытании должен содержать следующую информацию:
1) идентификацию образца;
2) описание признаков утечки в определенных пределах;
3) дату испытания,

Ф60

х/
Рисунок 1 — Оборудование для 

удерживания презерватива
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