
S
3 

7—
93

/3
 

(Р
Д

)
ГОСТ Р 50591-93

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А Г Р Е Г А Т Ы  Т Е П Л О В Ы Е  Г А З О П О Т Р Е Б Л Я Ю Щ И Е

ГОРЕЛКИ ГАЗОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ

П Р Е Д Е Л Ь Н Ы Е  Н О РМ Ы  К О Н Ц Е Н Т Р А Ц И Й  N 0 *
В П Р О Д У К Т А Х  С ГО Р А Н И Я

Издание официальное

ГОССТАНДАРТ РОССИИ 
Москва

кружево на коклюшках

http://www.kruzhevo-len.ru


У Д К  662.951.2:006.354 Группа Г40

ГО СУД АРСТВЕН Н Ы Й  С ТА Н Д А РТ  РОССИЙСКОЙ Ф Е Д Е РАЦ И И

Агрегаты тепловые газопотребляющие 
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Предельные нормы концентраций NO.v 
в продуктах сгорания
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Gas-consuming thermal units.
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NO * in combustion products.

О К СТУ  3696

50591--93

Дата введения 1994— 07— 01

1. О Б Л А С ТЬ  П РИ М ЕН ЕН И Я

Настоящий стндарт устанавливает предельные нормы концент
раций NO.v (NOv — сумма концентраций N 0 и NO2). в сухих не
разбавленных продуктах сгорания.

Стандарт распространяется на:
газогютребляющие тепловые агрегаты (котлы Д КВР и ПТВМ, 

регенеративные ванные стекловаренные печи, проходные нагрева
тельные печи металлургической промышленности, трубчатые печи) 
после их наладки;

промышленные газовые горелки (газогорелочные устройства) 
при их испытаниях:

Стандарт носит межотраслевой характер и является обязатель
ным для всех организаций и предприятий РФ и присоединившихся 
суверенных государств.

С тн д ар т  разработан в развитие статьи 32, п. 1 Закона РФ 
<Юб охране окружающей природной среды».

Настоящий стандарт применяется совместно с ГОСТ 21204.

2. П РЕ Д Е Л ЬН Ы Е  НОРМ Ы  К О Н Ц Е Н ТРАЦ И Й  \ 0 ,  В П РО Д УК ТАХ

С ГО РАН И Я

Предельные нормы концентраций N0* в продуктах сгорания 
при номинальных тепловых мощностях указаны:

Издание официальное

©  Издательство стандартов, 1993
Настоящий стандарт не может быть частично или полностью воспроизведен, 

тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России



Т а б л и ц а 1 О
ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ КОНЦЕНТРАЦИЙ N 0* В ПРОДУКТАХ СГОРАНИЯ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ

АГРЕГАТОВ

Тепловые агрегаты

Номинальная 
теплопроиз- 

воднтельность 
(тепловая мыц-

ностьЬ  МВт

Номинальная
паропроизво-
дительноеть.

т/ч
Газогорелоч- 

ные устройства В ид газа

Температура
подогрева
воздуха,

вС

Предельная 
норма кон
центраций 

N O x
при <х« 1,0, 

мг/м*

Котлы паровые ДКВР — 4—20 Дутьевые 
(в т ч. газо
мазутные), 
ннжекционные

Природный Без подо
грева

420

Котлы водогрейные 
ПТВМ

58,2; 116,3; 
209

— Дутьевые 
(в т. ч. газо- 
мазутные)

То же То же 390

Регенеративные ван
ные стекловаренные печи

7,0—40,0 Дутьевые
диффузион
ные

» 930—1100 2500

Проходные нагрева
тельные печи металлур
гической промышлен
ности

7,0—65,0 ---- Дутьевые 
«труба в 
трубе» и 
«труба в 
канале»

Природный,
природно
коксовый
коксовый

Менее 250 
250—350

590
760

Трубчатые печи: 
шатровые (подо
грев продукта 150— 
400 °С)

3,0-80,0 Дутьевые
тазомазутные

Нефтезавод
ские газы

Без подогре 
ва

600

коробчатые (подо
грев прод\'кта 
130—500ДС)

10,0—180,0 Дутьевые
газомазутные

То же То же 420
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Т а б л и ц а  2
ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ КОНЦЕНТРАЦИЯ N0* В ПРОДУКТАХ СГОРАНИЯ ПРИ СТЕНДОВЫХ

ИСПЫТАНИЯХ ГАЗОГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

Газогорелочные
устройства

Диапазон 
номинальных 

тепловых 
мощностей 

газогорелоч- 
ных устройств, 

МВт

Степень 
экранирова
ния камеры 

горения 
стенда

Область применения 
газогорелочных 

устройств

Температура 
подогрева 

воздуха, °С

Предельная 
норма кон
центраций 
NO х при 

a  =  i.O. 
мг/м*

Горелки для котлов: 
дутьевые (в т. ч. 
блочные*)

0 ,1 -3 ,1 5 1,0 Котлы малой производи
тельности (до 20 т/ч или до 
16 МВт)

Без подо
грева

250

инжекционные сред
него давления с 
полным предвари
тельным смешением

0,1-1,6 1,0 То же (до 10 т/ч или до 
8 МВт)

То же 230

Горелки для промыш
ленных печей: 

дутьевые:
общего и специаль
ного назначения

0,07—2,0

0,02—2.3 
0,3—2,0

0,0

0,0
0,0

Нагревательные и термичес
кие печи 

Обжиговые печи 
Стекловаренные печи прямо

го нагрева

»

»
»

205

255
375

скоростные 0,04—3,0 0,0 Нагревательные и термичес
кие печи

200

радиационные и 
п л оско п л а м е н н ые

0,08—0,8 0,0 То же » 240

ГО
СТ Р 505*1—

93 С. 3



Продо гжение табл 2

Газогорелочные
устройства

Диапазон 
номинальных 

тепловых 
мощностей 

газою релоч- 
ных устройств 

МВт

Степень 
y  раннрова 
ния камеры 

горения 
стенда

О бласть применения 
газогорелочных 

устройств

Температура 
подогрева 

воздуха, ’ С

Предельная 
норма кон
центраций 
NO г  при 

а  =  1.0 
мг/ч3

инжекционные: 
общею назначения 
с полным предвари
тельным смеше
нием

0,01-0,25 0,0 Нагревательные и термичес
кие печи

Без подо
грева

290

специального на 
значения

0,15—1,7 0,0 Трубчатые печи То же
1

225

радиационные тр>бы 
всех типов

0,012—0,15 — Печи для термической и 
химико-термической обработ
ки металла

250—600 410

Горелки для внепеч- 
ного нагрева:

дутьевые е частич
ным предваритель
ным смешением

О О Г р — Установки внелечного на
грева

Без подо
грева

240

инжекционные с час
тичным предвари
тельным смешением

0,14-0,35 То же То же 300

* Указанная предельная норма распространяется также на теплогенераторы и воздухонагреватели (кро
ме смесительных).

С. 4 ГО
СТ Р 50591-93



ГОСТ 50591—93 С. 5

в та̂ бл. 1 для тепловых агрегатов;
в табл. 2 для газогорелочных устройств при стендовых испы

таниях с целью определения соответствия их характеристик ус
тановленным требованиям.

Соотношения между единицами измерения концентраций N0* 
даны в приложении.

3. ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДАМ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ N 0 .

Требования к методике определения концентраций N O x— по 
ГОСТ 29134. Допускается применение методики по ОСТ 51.135.



C. ft ГОСТ 50591—93

ПРИЛОЖ ЕНИЕ
Справочное

Т а б л и ц а  3

Соотнош ения м еж д у  единицам и измерения концентраций N 0 *

ТГднницы
измерения мг/м1 % об. р р т мг/кВт . ч** кг/ГДж**

мг/м* I 0,487*10 -4 0,487 0,862 2,394 *Ю~4

% об. 2,054*104 1 М О 4 1,77* 104 4,916

ррт 2,054 М О 4 1 1,77 4,916* 10-4

мг/кВт-ч 1,16 0,565*10 -4 0,565 I 2,777 • 10“4

кг/ГДж 4177 0,203 2030 3601 1

* В перерасчете на N 0 2.
** Отнесено к внесенному с газом теплу. Газ —  природный, теплота  

сгорания Q„=«8500 ккал/м*, а « 1 Д



ГОСТ Р S05Qf—08 С. 7

И Н Ф О РМ АЦ И О Н Н Ы Е ДАННЫ Е

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 254 
«Промышленные газогорелочные устройства», Научно-произ- 
водстпснным объединением по рациональному использованию 
газа с народном хозяйстве «Промгаз», Московским проектным 
и научно-исследовательским институтом МосгазНИИпроект

РАЗРАБОТЧИКИ:

O. Г. Рогинский., капа. течи. наук (руководитель темы); 
М. Н. Краузе; А. А. Шаньког.а; К. Ф. Ридер, капд. течи, наук;
P. Л. Релин, капд. тохн. наук

О РГАН И ЗАЦ И И , ПРЕДСТАВИВШ ИЕ Д О П О ЛН И ТЕ ЛЬН Ы Е  
ИСХОДНЫ Е Д АН Н Ы Е

Научно-исследовательский институт металлургической тепло
техники НИИМТ (г. Екатеринбург); Санкт-Петербургский ин
женерно-строительный институт ЛИСИ (г. Санкт-Петербург); 
Нсзагисиммй аккредитованный испытательный центр горелоч- 
ных устройств (г. Каменск-Шахтинский Ростовской обл.); 
Производственно-специализированное объединение П.СО Цвет- 
метэкология (г  Москва); Научно-производственное объедине
ние «С Т Е К Л О » ГИС (г. Москва); Институт газа Академии 
наук Украины (г. Киев); Всероссийский теплотехнический 
институт ВТИ (г. Москва); Муниципальное городское пред
приятие тепловых станций и сетей МГП «Мостеплоэнерго» 
(г. Москва)

2. УТВЕРЖ ДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением
Госстандарта России от 30.08.93 №  198

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫ Е

4. ССЫ ЛОЧНЫ Е НОРМ АТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМ ЕН-
т ы

О б о зн а ч е н и е  Н Т Д ,  па к о то р о й  
д а н а  сс ы л к а Н о м е р  п у н к та

ГОСТ 21204— 8.7 
ГОСТ 29174-91

1
1



ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
СТАНДАРТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Г. М А Ш И Н Ы , О Б О РУ Д О В А Н И Е  И И Н С Т РУ М Е Н Т

Группа Г40

Изменение №  1 ГОСТ Р 50591—93 Агрегаты тепловые газопотребляющис. Го
релки газовые промышленные. Предельные нормы концентраций N O v в продуктах 
сгорания

Принято и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 10 .06 .96  
367

Д ата введения 1997—01 —01

Раздел 1. Третий абзац изложить в новой редакции: ♦газопотребляющие теп
ловые агрегаты (котлы типов ДКВР, Е (ДЕ) и ПТВМ и аналогичные им; регене
ративные ванные стекловаренные печи; проходные нагревательные печи метал
лургической промышленности; трубчатые печи)».

Раздел 2. Таблицы 1, 2 изложить в новой редакции (см. с. 99, 100).
Приложение. Таблицу 3 изложить в новой редакции (см. с. 102).

(Продолжение см. с. 99)



Предельны е нормы концентрации N 0

Тепловые агрегаты Номинальная 
теплопроизводи- 

тельность 
(тепловая 

мощность), МВт

К отлы  паровые типов 
ДКВР, Е(ДЕ) и аналогичные 
им

Котлы водогрейные типа 
ПТВМ  и аналогичные им

58,2; 116,3; 
209

Регенеративные ванные 7,0—40,0 
стекловаренные печи

Проходные нагреватель- 7,0—65,0 
ные печи металлургической 
промышленности

Трубчатые печи:
шатровые (подогрев продук- 3,0—80,0 
та 150—400 °С)

коробчатые (подогрев про- 10,0— 180,0 
дукга 130-500 вС )

* Указанные нормы являются ориентировочными. 
* *  После наладки.

Номинальная 
паропроизводи- 
тельность, т/ч

4-25

(Продолжение изменения N9 1 к ГО С Т Р  50591—93)

Т а б л и  д а  1
в продуктах сгорания для тепловы х агрегатов

Газогорелочные
устройства

Ви д  газа Температура 
подогрева 

воздуха, "С

Предельная норма 
концентраций NO^ при 
а=1 Д  мг/м3, не более

Эксплуатиру
емые** и 

выпускаемые

Вновь
разработан

ные (с 
01.01.97)

Дутьевые (в 
т. ч. газома
зутные), ни
же кцио иные

Природный Без подогре
ва

380 210

Дутьевые (в 
т. ч. газо ма
зутные)

То же То же 380 310

Д у т ь е в ы е
диффузион
ные

» 930-1100 3000 2000*

Д у т ь е в ы е Природный, Менее 300 530 260*
«труба в тру п р и р о д н о  300-340 610 290*
бе» и «труба 
в канале»

к о к со в ы й ,
коксовый

Более 340— 
365

1060 580*

Дутьевые га
зомазутные

Нефтезавод
ские газы

Без подогре
ва

600 2§0*

Дутьевые га
зомазутные

То же То же 420 200*

(Продолжение см. с. 100)



(Продолжение изменения №  I  к Г О С Т  Р  50591—93)

Т а б л и д а 2

П редельны е нормы концентрации N 0 ^  в продуктах сгорания при стендовы х испы таниях  
газогорелочны х устр ойств  на природном газе

Газогорелочные устройства Диапазон
номинальных

тепловых

Степень 
экранирования 
камеры горения 

стенда

Область
применения

газогорелочных
устройств

Температура 
подогрева 

воздуха, *С

Предельная норма 
концентраций NO при 
а=*1,0, мг/м3, не более

мощностей 
газогорелочных 
устройств, МВт

Эксплуатиру
емые и 

выпускаемые

Вновь
разработан

ные
(с 01.01.97)

Горелки для котлов**: 
инж екционн ы е среднего  
давления с полным предва
рительным смешением

0 ,1 -1 .6 1,0 Котлы  отопительные теп- 
лопроизводительностью  
от 0,1 до 3,15 М Вт

Без подогре
ва

230 140*

дутьевые (в т. ч. блочные) ОД-3,15 1,0 То же То же 220 120

дутьевые

Горелки  для промы ш 
ленных печей:

Н
-‘ 0 1 1—
*

о о 1,0 Котлы  малой производи
тельности (до 20 т/ч или 
до 16 МВт)

300 140

дутьевые:
общего и специального 
назначения

о о <1 JL о 0,0 Нагревательные и терми
ческие печи

210 120

0,02—2,3 0,0 Обжиговые печи » 250 130*
0 ,3 -2 ,0 0,0 С тек лов ар ен н ы е печи  

прямого нагрева
ь 380 210

скоростные 0 “о 1 О 0,0 Нагревательные и терми
ческие печи

» 210 130

радиационные и плоско- 
пламенные

0,08-0,8 0,0 То же 230 120

(Продолжение см. с. 101)



Продолжение табл. 2
Газогорелочные устройства Диапазон

номинальных
тепловых

Степень 
экранирования 
камеры горения

Область
применения

газогорелочных

Температура 
подогрева 
воздуха, *С

Предельная норма 
концентраций NCT при 
а ^ Г Д  мг/м3, не более

мощностей 
газогорелочных 
устройств, МВт

стенда устройств Эксплуатиру
емые и 

выпускаемые

Вновь
разработан

ные
(с 01.01.97)

инжекционные:
общего назначения с 
полным предваритель
ным смешением

0,01-0,25 0,0 Нагревательные и терми
ческие печи

Без подогре
ва

280 120*

специального назначе
ния

0,15-1,7 0,0 Трубчатые печи То же 230 130

радиационные трубы 
всех типов

Горелки для внепечного 
нагрева:

0,012-0,15 Печи для термической и 
химико-термической об
работки металла

250-600 340 130

дутьевые с частичным 
предварительным сме
шением***

1—1
О1О

«ч
о Установки внепечного 

нагрева
Без подогре
ва

260 130*

инжекционные с час
тичным предваритель
ным смешением***

0,14-0,35 — То же То же 300 160*

* Указанные нормы являются ориентировочными.
* *  Указанная предельная норма распространяется также на теплогенераторы и воздухонагреватели (кроме смесительных), 
* * *  Т. е. с частичной подачей первичного воздуха.

о (Продолжение см. с. 102)



(Продолжение изменения №  1 к ГО С Т Р  50591—93)

П РИ ЛО Ж ЕН И Е
Справочное

Т а б л и ц а З

Соотнош ения м еж ду единицами измерения концентраций N 0 *

Единицы
измерения

мг/м3 % об. ррт мг/кВт • ч ** кг/ГДж**

1 мг/м3 1 0,487 • 10-* 0,487 0,862 2,394 • 10“ *

1 % об. 2,054 * 104 1 1-10* 1,77-104 4,916

1 ррт 2,054 1-10-* 1 1,77 4,916- К И

1 мг/кВт * ч 1,16 0,565 • 10 4 0,565 1 2,777 • 10

1 кг/ГДж 4177 0,203 2030 3601 1

* В пересчете на NOr

** Отнесено к внесенному с газом теплу. Газ — природный, теплота сгорания QH =  8500 юсал/м3, 
а -  1,0.

(ИУС № 9 1996 г.)
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