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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

СУДА М А Л Ы Е

Нормы снабжения якорями, якорными цепями, якорными, 
швартовными и буксирными канатами

Small crafts. Supply standards with anchors, anchor chains, 
anchor, mooring and towing ropes

Дата введения 2002—01—01

1 Область применения
Н астоящ ий стандарт распространяется на малы е суда с наибольш ей длиной свы ш е 3,1 м 

(гребны е, парусны е, парусно-м оторны е, моторны е, в  том  числе с  динам ически м и принципами 
поддержания: глиссирую щ ие, на воздуш ной подуш ке, на подводны х кры льях), поднадзорные 
Государственной инспекции по м алом ерны м  судам Р осси й ско й  Ф едерации.

Стандарт не распространяется на надувные лодки, байдарки, кан о э, прогулочные плоты, 
плавср едства водны х аттракционов, сп ор тивны е суда.

Стандарт устанавливает нормы сн абж ения малых судов якорям и , якор н ы м и  цепям и, якор н ы 
м и, ш вартовны м и и буксирны ми канатами.

2 Нормативные ссылки
В настоящ ем  стандарте и сп ользован ы  ссы лки  на следую щ ие стандарты :
Г О С Т  2 28—79 Ц епи якорны е с распоркам и. О бщ ие технические условия
Г О С Т  760—74 Я кор я адмиралтейские. К онструкция и осн овн ы е разм еры
Г О С Т  1062—80 Разм ерения надводны х кораблей и судов главны е. Тер м и н ы , определения и 

буквенны е обозначения
Г О С Т  3083— 80 К ан ат двойной сви вки  типа Т К  конструкции 6  х 30  (0 + 1 5 + 1 5 )+ 7  о .с . С орта

мент
Г О С Т  7 668— 80 К ан ат двойной сви вки  типа Л К -Р О  конструкции 6 х 36 (1+ 7+ 7 / 7 + 1 4 1 + 1  о.с. 

Сортам ент
Г О С Т  8497—78 Я кор я  М атр осова. Техни ческие условия
Г О С Т  2 5496—82 Я кор я  повы ш енной держащ ей силы . Техн и чески е условия
Г О С Т  2 6069— 86 М еханизм ы  палубные и судовы е устройства. Т ер м и н ы  и определения
Г О С Т  30055—93 К анаты  из полимерны х материалов и ком бинированны е. Техни ческие усло

вия

3 Определения
В н а сто я щ ем  стан д ар те п р и м ен я ю т следую щ и е тер м и н ы  с со о т в е т ст в у ю щ и м и  о п р ед ел е

н и я м и :
3.1 становой и запасной якоря, стоп-анкер: П о Г О С Т  26069.
3.2 наибольшая длина судна: П о Г О С Т  1062.
3.3 гибкие нити (якорные цепи, якорны е, ш вартовные и буксирные кан аты ): Геом етр и чески  

и зм ен я ем ы е си стем ы , в  котор ы х каж дом у виду нагрузки со о тветству ет  св о я  ф орма провисания 
нити.

Издание официальное
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4 Архитектурно-конструктивные группы малых судов
4.1 А р хи тектур н о-кон стр укти вн ы е группы м алы х судов пр и веден ы  в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 — Архитектурно-конструктивные группы малых судов

Группа судна Относительная высота надпалубных 
сооружений h

1 0 < А< 0,10

2 0,10 < Л < 0,16

3 0,16 < h

4 .2  П ар ам етр ом , оп р еделяю щ и м  ̂ принадлежность м алого судна к  группе, я вл я ется  о тн о си тель
ная вы сота надпалубны х соор уж ен и й  h, оп р еделяем ая по ф ормуле

h = JL, (1)
Ь нб

где h — м акси м альн ая  вы со та  надпалубны х соор уж ен и й , м ;
£ нб — н аи больш ая длина судн а, м  (при лож ен и е А).

5 Общие требования

5.1 К аж дое м алое судно д о л ж н о  им еть со о тветству ю щ и е я к о р н о е , ш вар товн ое и буксирное 
сн ар яж ен и я.

5.2  М алы е суда д ол ж н ы  б ы ть сн абж ен ы  стан о вы м  якор ем . П р и м а ссе  ста н о во го  якор я  свы ш е 
2 5 ,0  кг для его вы бирания н а  м алы х судах д ол ж ен  бы ть устан овлен  яко р н ы й  или я к о р н о -ш вар то в
н ы й  м ехан и зм .

М алы е суда дол ж н ы  бы ть сн аб ж ен ы  такж е зап асн ы м  як о р ем , кон стр укц и я котор ого со о т вет 
ствует длине м алого судна, р ай он у п лаван и я и п огодн ы м  услови ям .

Н а м алы х судах п р и м ен яю т адм и р алтей ски е яко р я  по Г О С Т  7 6 0 , а такж е я к о р я  п овы ш ен н ой  
держ ащ ей си лы  по Г О С Т  84 9 7  (як о р я  М атр осо ва) и Г О С Т  254 9 6 .

Д о п у ск ается  пр и м ен ен и е я к о р ей  других р авн оц ен н ы х кон струкц и й .
П р и м ен ен и е яко р ей  других кон стр укц и й  д ол ж н о бы ть одобр ен о н адзор н ы м  органом .
5.3  М а л ы е су д а с  н а и б о л ь ш ей  д ли н ой  Z h6> 7 ,1  м  д о л ж н ы  и м еть  с т о п -а н к е р ы  м а ссо й  не 

м ен е е  */з м а с с ы  ст а н о в о го  я к о р я  с я к о р н ы м  к а н а т о м , со о т в е т ст в у ю щ и м  вы б р ан н о й  м а ссе  
к о р м о в о го  я к о р я .

5 .4  П ри наибольш ей д ли н е м алы х судов £ н6> 16 м  в кач естве я ко р н о й  ги бкой  нити р ек о м ен 
дуется  и сп о льзо вать  якор н ую  ц еп ь.

В  кач естве я ко р н ы х и сп о л ьзую т цепи с  р асп ор кам и  (кон тр ф ор сам и ) по Г О С Т  228 , а такж е 
цепи без р асп о р о к  (ко н тр ф о р сов) или кр углозвен н ы е по докум ен тац и и , утвер ж ден н ой  в у стан ов
л ен н о м  п ор ядке (п р и лож ен и е Б ).

5 .5  С тал ьн ы е я ко р н ы е к ан аты  — по Г О С Т  3083 и Г О С Т  7 6 6 8 , м ар ки р овочн ая группа 
1770  М П а. П р овол о ки  прядей кан ато в  д ол ж н ы  бы ть о ц и н ко ван н ы м и . Д о п у ск а ется  прим енение 
стальн ы х кан атов, и м ею щ и х орган и чески й  сер дечн и к, по другой н ор м ати вн ой  докум ен таци и  с 
парам етрам и кан ато в , б ли зки м и  к  п р и веден н ы м  в  Г О С Т  3083  и Г О С Т  7668 .

5 .6  Я к о р н ы е кан аты  из п оли м ер н ы х м атериалов р еком ен дуется  соеди н ять с  якор ем  отр езком  
ц еп и , и м ею щ и м  п р очн ость, не м ен ьш ую , чем  у я кор н ого  кан ата, и дли н ой  н е м ен ее 10 % длины  
я ко р н о го  каната.

5.7  П ри и сп о льзо ван и и  яко р н о го  м ехан и зм а для п одъем а я к о р я  длина отр езка  цепи м ож ет 
б ы ть не более р асстоя н и я  м еж ду яко р ем  в п олож ен и и  «п о-п оходн ом у» и я ко р н ы м  м ехан и зм ом . 
Д ли н а отр езка цепи за сч и ты ва ется  в общ ую  длину каната. О тр езок  цепи д ол ж ен  соеди н яться  с 
заделкой  каната и ск о б о й  я к о р я  (и ли  вер етен ом ) с  п ом ощ ью  соеди н и тел ьн ы х деталей , разр ы вн ое 
усилие котор ы х д ол ж н о  б ы ть не н и ж е р азр ы вн ого  усилия каната.

2
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5.8  В  качестве ш вар товн ы х и буксирны х кан атов д о л ж н ы  бы ть и сп о льзо ван ы  канаты  из 
п олим ерны х м атериалов.

5 .9  Я к о р н ы е , ш ва р то в н ы е и б у кси р н ы е кан аты  и з п о л и м ер н ы х м атер и алов — по 
Г О С Т  3 0 0 5 5  или др угой  н о р м ати вн о й  д о к у м ен тац и и  с а н а л о ги ч н ы м и  или б ли зки м и  к ним 
п ар ам етр ам и  к а н а т о в .

5 .10  Д о п у ск а ет ся  в  к ач естве  ш вартовны х и букси рн ы х к ан ато в пр и м ен ен и е растительны х 
кан атов — си зал евы х  и других, равн ы х по прочности кан атам  и з поли м ерн ы х м атериалов (п р и л о
ж ен и е В ).

6 Нормы снабжения якорями, якорными цепями, якорными, швартовными и 
буксирными канатами
6.1 Н ор м ы  сн абж ен и я  я к о р ям и , якор н ы м и  цеп ям и , я к о р н ы м и , ш вар товн ы м и  и буксирны м и 

канатам и при веден ы  в табли ц ах 2  и 3 с учетом  требований табли ц ы  4  и прилож ений Б и В.
6 .2  В  су д овы х д оку м ен тах  дол ж н ы  б ы ть у казан ы  у сл ови я  эксп луатац и и  (б е з  ограничений по 

районам  п л аван и я; б ез  о гр ан и чен и я п о районам  плавания, н о  при благоп ри ятн ой  погоде и в д н евн о е 
вр ем я су ток ; для п лаван и я п о  р екам ). И сходя из этих указан и й  вы бираю т элем ен ты  я кор н ого  
сн абж ен и я м алы х судов п о табли ц е 2.

6 .3  Д ля  судов с  д и н ам и ч ески м и  принципам и поддер ж ания м а сса  я ко р я , вы бранная по таблице 
2 , м ож ет б ы ть у м ен ьш ен а на 2 0  % при сохранении зн ачен и й  других парам етров.

6 .4  П ри и сп о льзо ван и и  адм и ралтей ски х якорей их м а сса  д о л ж н а бы ть на 6 0  % больш е м ассы  
я кор я, вы бр ан н ого  по табли ц е 2 , при сохран ен и и  хар актер и сти к яко р н о го  каната.

6 .5  Д ля  су д о в-к атам ар ан о в  м асса  я ко р я , вы бран н ая по табли ц е 2 , д ол ж н а б ы ть увеличена на 
20  % ; зн ачен и я других эл ем ен то в  сн абж ен и я д ол ж н ы  со о т вет ст во ва т ь  н о во м у  зн ачен и ю  м а ссы  
якоря.

6 .6  Н а судах с  н аи больш ей  длиной Ьи6 < 5 ,0  м я ко р н ы й  кан ат  и сп ользую т в  качестве ш вар 
товн о го  и букси рн ого.

Н а судах с  н аи больш ей  длиной 5 ,0  < Ьи5 < 7 ,1  м  я к о р н ы й  кан ат и сп ользую т в кач естве 
букси р н ого (табли ца 4).

6 .7  Д лин у ги бких нитей  /, м , и сп ользуем ы х на м алы х судах, определяю т п о  ф ормуле

1 = ~ILH6, (2 )

где / — отн оси тельн ая  дли н а ги бкой  нити в со о тветстви и  с  дан н ы м и  таблицы  4.
6.8 Д ли н а яко р н о й  цеп и  или якор н ого  каната, оп р еделяем ая  по ф ормуле (2 ) и таблице 4, 

со о тветству ет  дли н е я ко р н о й  цеп и  или я кор н ого  каната от я ко р н о й  ск о б ы  (или веретена я к о р я) до 
яко р н о го  клю за (или борта судн а).

П олн ая длина я ко р н о й  ц еп и  или я кор н ого  каната дол ж н а вклю чать о тр езо к  цепи или каната 
от я кор н ого  клю за (или борта судн а) до узла крепления кор ен н о го  к о н ц а я ко р н о й  цепи или я ко р н о го  
каната.

6 .9  Д лину ш вар товн ого  или буксирного кан атов оп р еделяю т п о ф ормуле (2 ) и таблице 4.
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ГОСТ Р 51722-2001

Т а б л и ц а  3 — Н ормы снабжения малых судов ш вартовными и буксирными канатами

Наибольшая длина судна L„б, м Швартовный канат Буксирный канат

Группа 1 Группа 2 Группа 3
Число

Разрывная нагрузка, 
кН

Разрывная нагрузка, 
кН

свыше не бсшее свыше не более свыше не более свыше не более свыше не более

3,1 3,5 — — — — 1
1 2 -1 4

Я корн ы й  канат 
(таблица 2)

1 2 -1 4
Я корн ы й  канат 

(таблица 2)
3,5 4,0 3,1 3,5 — — 1

4,0 4,5 3,5 4,0 — — 1

4,5 5,0 4,0 4,5 — — 1

5,0 5,6 4,5 5,0 — — 2
14 18

1 4 -1 8
Я корн ы й  канат  

(таблица 2)
5,6 6,3 5,0 5,6 — — 2

6,3 7,1 5,6 6,3 — — 2

7,1 8,0 6,3 7,1 — — 2
18 25 18 258,0 9,0 7,1 8,0 6,3 7,1 2

9,0 10,0 8,0 9,5 7,1 8,0 2

10,0 12,0 9,5 10,6 8,0 9,5 2
25 32

25 32

12,0 14,0 10,6 12,0 9,5 10,6 2 32 40

14,0 16,0 12,0 14,0 10,6 12,0 2
32 40

40 50

16,0 19,0 14,0 16,0 12,0 14,0 2
50 63

19,0 22,0 — — 14,0 16,0 2 40 50

22,0 25,0 — — 16,0 19,0 2 50 63
63 90

— — — — 19,0 22,0
2 63 90

3 50 71

— — — — 22,0 25,0
2 90 125

90 125
3 71 90

Т а б л и ц а  4  — О тносительная длина гибких нитей

Наименование гибкой нити
Относительная длина 

гибкой нити /, 
не менее

Примечание

Ц епь якорная 3,2 —

К анат якорны й стальной 4,5 —

К анат якорный и з полимерных материалов 5,6 —

К анат ш вартовны й из полимерных материалов 2,0 При Ьи6 2. 5 ,0  м

— При 1 н6 < 5 ,0  м используется 
якорный канат

К анат буксирный и з полимерных материалов — При £ нб < 7 ,1 м используется 
якорный канат

6,3 При ^ ,6  > 7 ,1  м

5
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное)

Архитектурно-конструктивные группы малых судов. 
Эскизы

Т а б л и ц а  А.1

Гру ппа
судна

Э с к и з

h = 0

2 1

2 2 .

П р и м еч а н и е

Открытые; с палубой и кокпи
том; с палубой, кокпитом и 
ветровым стеклом

инб

С рубкой-убежищем; с руб
кой-убежищем и ветровым 
стеклом; с рубкой

С надстройкой; с надстройкой 
и ветровым стеклом; с над
стройкой и рубкой

6
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  Б
(сп р а в о ч н о е )

Рекомендации по использованию якорных цепей и стальных якорных канатов
Т а б л и ц а  Б. 1

Разрывная нагрузка, кН Калибр якорной цепи, мм Диаметр стального якорного каната, мм

свыше не более

без распорок 
(контрфорсов); 
круглозвенной 

по документации, 
утвержденной 

в установленном 
порядке

с распорками 
(контрфорсами)

по ГО СТ 228 по ГО С Т 3083 по ГО СТ 7668

13 18 7 ,0 — 6 ,5 —

18 25 7 ,0 — 7 ,2 6 ,3

25 32 8 ,0 8 ,6 7 ,4

32 4 0 8 ,0 — 9 ,5 8,1

4 0 50 11 ,0 — 11 ,5 9 ,0

5 0 63 12,5 11 ,0 11 ,5 9 ,7

6 3 71 14 ,0 12 ,5 13,5 11,5

71 9 0 14 ,0 1 4 ,0 1 3 ,5 11 ,5

П Р И Л О Ж Е Н И Е  В  
(сп р а в о ч н о е )

Рекомендации по использованию канатов из полимерных материалов 
и растительных канатов по ГОСТ 30055

Т а б л и ц а  В Л

Разрывная нагрузка каната в  целом, 
кН Длина окружности (диаметр) каната, мм

свыше не более
Полиамидный 
трехпрядный, 

тросовой свивки

Полиэфирный 
трехпрядный, 

тросовой свивки

Полипропилено
вый трехпрядный, 
тросовой свивки

Сизалевый 
трехпрядный, 

тросовой свивки

1 2 ,0 1 4 ,0 2 5 (8 ) 3 0 (1 0 ) 3 5 (1 1 ) 4 0 (1 3 )

14 ,0 1 8 ,0 3 0 (1 0 ) 3 5 (1 1 ) 4 0 (1 3 ) 4 5 (1 4 )

18 ,0 2 5 ,0 3 5 (1 1 ) 4 0 (1 3 ) 5 0 (1 6 ) 5 0 (1 6 )

2 5 ,0 3 2 ,0 4 0 (1 3 ) 5 0 (1 6 ) 6 0 (1 9 ) 6 0 (1 9 )

3 2 ,0 4 0 ,0 5 0 (1 6 ) 6 0 (1 9 ) 6 0 (1 9 ) 7 0 (2 2 )

4 0 ,0 5 0 ,0 5 0 (1 6 ) 6 0 (1 9 ) 7 0 (2 2 ) 7 5 (2 4 )

5 0 ,0 6 3 ,0 6 0 (1 9 ) 7 0 (2 2 ) 8 0 (2 6 ) 9 0 (2 9 )

6 3 ,0 9 0 ,0 7 0 (2 2 ) 9 0 (2 9 ) 1 0 0 (3 2 ) 10 0 (3 2 )

9 0 ,0 1 2 5 ,0 8 0 (2 6 ) — 1 2 5 (4 0 ) 12 5 (4 0 )

12 5 ,0 1 6 0 ,0 9 0 (2 9 ) — 1 5 0 (4 8 ) 15 0 (4 8 )

7
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