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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает метод определения цвета 
(в единицах Хазена) технического малеинового ангидрида в рас
плавленном состоянии.

Стандарт применяют совместно с ГОСТ Р ИСО 1390/1.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 
стандарты:

ГОСТ 29131—91 Продукты жидкие химические. Метод изме
рения цвета в единицах Хазена (платино-кобальтовая шкала)

ГОСТ Р ИСО 1390/1—93 Ангидрид малеиновый технический. 
Методы испытаний. Часть I. Общие положения

3 СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Измерение цвета испытуемой пробы в расплавленном состоя
нии проводят по ГОСТ 29131.

4 РЕАКТИВЫ

Те же, что описаны в разделе 4 ГОСТ 29131.
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5 АППАРАТУРА

Та же, что описана в разделе 5 ГОСТ 29131 и следующая:
5.2 Две стеклянные мешалки для колориметрических пробирок 

(5.1 ГОСТ 29131).
5.3 Алюминиевый блок с электрообогревом, с регулируемой 

температурой (65±3) °С, с отверстиями диаметром 22 мм и глуби
ной не менее 120 мм, при этом верхние концы колориметрических 
пробирок должны выступать над поверхностью блока.

6 П РО ВЕД ЕН И Е ИСПЫТАНИЯ

В одну из колориметрических пробирок помещают испытуе
мую пробу в количестве, достаточном для заполнения до градуи
ровочной метки после расплавления пробы. Пробирку помещают 
в алюминиевый блок с электрообогревом, нагретый до температу
ры (65±3)°С (температуру следует поддерживать в этих преде
лах). Как только проба расплавится, измеряют цвет методом, 
описанным в ГОСТ 29131.

7 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Результат измерения записывают с точностью до 10 цветовых 
единиц Хазена. Отмечают также присутствие любых темных час
тиц, видимых примесей и прочее.
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