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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ БЫТОВЫХ И АНАЛОГИЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ПРИБОРОВ

Дополнительные требования к электрическим утюгам 
и методы испытаний

Safety  of household and sim ilar electrical appliances.
Particular requirements for electric irons and test methods

Дата введения 1996—01—01

В настоящем стандарте изложены нормы, правила и методы 
испытаний, которые дополняют, изменяют или исключают соответ
ствующие разделы и (или) пункты ГОСТ Р МЭК 335—*1.

Стандарт следует применять совместно с ГОСТ Р МЭК 335— 1, 
кроме разделов 9, 18.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
Методы испытаний по тексту стандарта выделены курсивом.
Нормативные ссылки приведены в приложении А.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Замена пункта
Настоящий стандарт распространяется на электрические утюги 

(далее — утюги) для сухого глажения и с пароувлажнением, 
включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бой
лер емкостью 5 дм3, бытового и аналогичного применений, номи
нальным напряжением не более 250 В. Стандарт устанавливает 
требования безопасности и методы испытаний.

1.2 Замена пункта
Утюги, не предназначенные для обычного домашнего исполь

зования, которые могут быть источником опасности для людей, не 
являющихся специалистами по использованию электротехники, на
пример утюги, применяемые в мастерских, в кустарном производ
стве, на фермах, входят в область распространения настоящего

Издание официальное
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стандарта. Настоящий стандарт по возможности учитывает все 
опасности, которые могут возникнуть при эксплуатации утюгов 
людьми внутри и вне дома.

Настоящий стандарт не учитывает опасностей, возникающих в 
случае:

— безнадзорного использования утюгов детьми или немощны
ми людьми;

— игры детей с приборами.
1.3 Замена пункта
Настоящий стандарт не распространяется на:
— вращающиеся гладильные машины и гладильные машины 

с плоской подошвой;
— утюги, предназначенные исключительно для промышленно

го применения;
— утюги, предназначенные для применения в местах с особы

ми условиями среды, например в коррозионной или взрывоопасной 
атмосфере (пыль, пар или га з ).

П р и м е ч а в и я
1 Д л я утю гов, предназначенных для использования на транспортных сред

ствах, на борту кораблей, самолетов, могут быть необходимы дополнительные 
требования.

2 Д ля приборов, предназначенных для использования в тропических стр а
нах, м огут быть необходимы дополнительные требования.

3 Во многих странах национальные органы здравоохранения, охраны труда 
и органы водоснабж ения предъявляю т к утю гам  дополнительные требования.

4 Дополнительные требования к сосудам , находящ имся под давлением, 
Moi у-] быть установлены  органами, ответственными за безопасность сосудов, 
находящ ихся под давлением.

2 О П Р Е Д Е Л Е Н И Я

Определения —  по ГО СТ Р М ЭК 335— 1 со следующими изме
нениями.

2.2.9 Замена пункта
Нормальная работа — утюг установлен на заднюю опору и 

работает при уставке терморегулятора на максимальное значе
ние.

Утюги без терморегулятора работают при температуре рабо
чей поверхности в центре подошвы (2 5 0 ± 1 0 )° С , что достигается 
путем замыкания и размыкания цепи питания, или наивысшей 
температуре в зависимости от того, что ниже.

Утюги с пароувлажнснисм, имеющие отдельный резервуар для 
воды или бойлер, работают при заполненном водой резервуаре 
или бойлере.
2
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Утюги с пароувлажнеиием, в которых пар образуется под д а в 
лением, с встроенным бойлером работают с водой или без воды в 
зависимости от того, что более неблагоприятно.

Другие утюги с пароувлажнеиием работают без воды.
2.101 Утюг с пароувлажнеиием— утюг, снабженный устрой

ством для образования и выделения пара и увлажнения ткани 
при глажении.

П р и м е ч а н и е  —  Упогн с пароувлажнеиием мен у г быть снабж ены уст- 
ройстном для вы брасы вания пара на одеж ду.

2.102 Утюг с пароувлажнеиием с отверстиями для выпуска 
пара — утюг с пароувлажнеиием, в котором пар образуется при 
соприкосновении воды с подошвой; при этом вода в резервуаре 
находится под атмосферным давлением.

П р и м е ч а н и е  —  Р езервуар для поды может быть встроен в утю г или 
соединен с ним шлангом.

2.103 Утюг с пароувлажнеиием, в котором пар образуется под 
давлением, — утюг с пароувлажнеиием, в котором пар образуется 
в бойлере под давлением, превышающим 50 кПа.

П р и м е ч а н и е  —  Бойлер может быть встроен в утю г или соединен с 
ним шлангом.

2.104 Утюг с мгновенным образованием пара — утюг с паро
образованием, в котором небольшое количество воды выкачивает
ся из резервуара для воды и в котором пар образуется при сопри
косновении воды со стенками бойлера; при этом вода в резервуа
ре и бойлере находится под атмосферным давлением.

П р и м е ч а н и е  —  Резервуар для воды  и бойлер соединены с утюгом 
шлангом.

2.105 Утюг без шнура —  утюг, подсоединяемый к сети питания 
только при установке на заднюю опору.

П р и м е ч а н и е  —  Утю ги без шнура м огут при глажении непосредственно 
подсоединяться к  сети питания через съемную часть, в которой имеется шнур 
питания.

2.106 Подошва —  нагреваемая часть утюга, прижимаемая к 
ткани при глажении.

2.107 Задняя опора —  пята утюга или отдельная подставка, 
поставляемая с утюгом, на которую помещают утюг в перерыве 
глажения.

П р и м е ч а н и е  —  Отдельный резервуар для поды или бойлер могут 
служ ить задней опорой.

3 ОБЩ ИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Общие требования — по ГО СТ Р М ЭК 335— 1.
а
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4 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

О бщ ие услови я испытаний —  по Г О С Т  Р  М Э К  3 3 5 — 1 со сл е
дующ ими дополнениям и:

4 .3  Д оп олнение к пункту
Д ля  утюгов с терморегулятором испытание по 21.101 проводят  

д о  испытаний по р а зд ел у  И . Испытание по 22.103 проводят п осле  
испытания по р а здел у  11.

4.101 Если дру ги е требования не указаны, утюги испытывают 
как нагреват ельные приборы, д аж е если  они снабж ены двигат е
лем.

4 .1 0 2  Если утюг б ез  шнура может непосредственно п одсоеди 
няться к сети питания во  врем я глаж ения, соответствующие ис
пытания проводят для  обоих реж им ов работы.

5 В СТАДИИ РАССМОТРЕНИЯ 

6 КЛАССИФИКАЦИЯ

К л ассиф икац ия —  по Г О С Т  Р  М Э К  3 3 5 — 1 

7 МАРКИРОВКА И ИНСТРУКЦИИ

М ар ки р овка и инструкции —  по Г О С Т  Р  М Э К  3 3 5 — 1 со сл е 
дующ ими изменениями и дополнениями.

7.1 И зм енение пункта
В  м ар ки р овке утю га сл ед у ет у к а з ы в а т ь  тол ько  ном инальную  

потребляем ую  м ощ ность в в а т т а х  или ки л о ваттах .
Д оп олнение
М ар ки р о вка зад н и х опор утю гов без ш нура дол ж н а со дер ж ать:
—  ном инальное напряж ение или ди ап азон  ном инальны х н а

пряжений в в а т т а х ;
—  ном инальную  потребляем ую  м ощ ность или диапазон номи

н а л ьн ы х потр ебляем ы х мощ ностей в в а т т а х  или ки л о ваттах.
7 .12  Д оп олнени е к  пункту
И нструкции по эксплуатации долж ны  со дер ж ать следую щ ие 

указан и я :
—  потребитель не долж ен о ста вл я ть  без присмотра утю г, вкл ю 

ченны й в сеть ;
—  д л я  утю гов с п ароувлаж нени ем  и утю го в с устрой ством  для 

р азб р ы зги ван и я  воды  —  ви лка ш нура питания д олж н а бы ть у д а 
л ена из розетки при наполнении р езер вуар а водой;

—  д л я  утю гов с пароувлаж нени ем , в котор ы х пар о б р азуется  
иод д авл ен и ем , —  отвер сти е д л я  заполнения водой долж но бы ть 
4
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закр ы то  во  вр ем я гл аж ен и я . К р о м е то го , д о л ж н а  б ы т ь  при лож ена 
инструкция по б езо п асн о м у п овтор ном у зап ол нени ю  р е зер ву а р а  
водой ;

— д л я  у т ю го в  без ш н у р о в — у т ю г д о л ж ен  и сп о л ьзо ва ться  то л ь
к о  при наличии за д н ей  опор ы ;

— д л я  д о р о ж н ы х у т ю го в  —  утю ги  не п р едн азн ачен ы  д л я  ч а с 
то го  и сп о л ьзо ван и я.

7 .1 5  Д о п о л н ен и е к  п ун кту
В  инструкции по эксп л у атац и и  у т ю го в  с п ар о увл аж н еи и ем , 

сн а б ж ен н ы х о тдел ьн ы м  р езер вуар о м  д л я  воды  или бойлером , м ар 
к и р о вк а  общ ей ном инальной потр ебляем ой м ощ ности д о л ж н а бы ть 
сд е л а н а  на той части  у т ю га , в которую  в х о д я т  заж и м ы  питания 
или ш нур питания.

7.101 Н а о тд ел ьн ы х  за д н и х  оп ор ах до л ж н а б ы ть м ар ки р о вка , 
со д е р ж а щ а я :

—  наи м ен о ван и е, то р го вую  м а р к у  или тор говы й  з н а к  и зго то ви 
т е л я  или о тветствен н о го  п о ставщ и ка ;

—  н аи м ен о ван и е м одели или о б о зн ачен и е типа зад н ей  опоры.

8 ЗАЩИТА ОТ КОНТАКТА С ТОКОВЕДУЩИМИ ЧАСТЯМИ

З ащ и та  от к о н т а к та  с токо ведущ и м и  частям и  —  по Г О С Т  Р  
М Э К  3 3 5 — 1 со следую щ и м  дополнени ем .

8 .1 .2  Д о п о л н ен и е к  п ун кту
П р и м е ч а й  и с — Соединительные устройства в задних опорах утюгов 

без шнуров не считают штепсельными розетками.

10 ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ И ТОК

П о тр еб л я ем а я  м ощ ность и т о к  — по Г О С Т  Р  М Э К  3 3 5 — 1.

11 НАГРЕВ

Н а гр е в  —  по Г О С Т  Р  М Э К  3 3 5 — 1, кр ом е 11.6, со сл едую щ и 
ми изм енениям и.

11.2 З а м ен а  п ун кта
Утюги устанавливают на задн ю ю  опору  на полу в  испытатель

ном у гл у  и вд а л и  от стен. О днако отдельный р езер ву а р  дл я  во д ы  
или бой лер  утюгов с п ароувлаж неиием , по возможности, бли ж е к 
стенам испытательного у гл а . Д л я  испытательного у гл а  исполь
зуют плоскую  ф анеру, окраш енную  в  черный цвет, толщиной при
близительно 20 мм.

Утюги с п ароувлаж н еиием  с отверстиями для  вы пуска пара, 
утюги с отдельным р езер ву ар ом  дл я  воды , утюги с п ароувлаж н е-  
нием, в  которых пар образует ся п од  давлением , и утюги с м гно-

5
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венным образован и ем  пара испытывают как с пустым р езер ву а 
ром, так и с заполненным водой , но б ез  вы деления пара.

Утюги, кроме утюгов б ез  шнуров, также испытывают, устанав
ли вая  подош ву утюга горизонтально на три остроконечные метал
лические опоры, имеющие высоту не м енее 100 мм. Утюги с паро- 
увлаж нением  с отверстиями для  выпуска пара, утюги с отдельным 
резервуаром  для  воды , утюги с пароувлаж нением , в которых пар  
образует ся под давлением , и утюги с мгновенным образован ием  
пара работают с заполненным водой  резервуаром  или бойлером.

Утюги, снабж енны е автоматической катушкой для  намотки 
шпура, испытывают, разматывая одну треть общ ей длины шнура. 
П ревы ш ение температуры изоляции шнура определяют в  точке, 
н аи более близкой к основанию  катушки, а  также м еж ду двум я  
н аи более удаленным и слоями намотанного шнура. Е сли  это уст
ройство встроено в  часть утюга, которая передвигает ся при гл а 
жении, шнур не разматывают вообщ е.

Д л я  устройств хранения шнура (кроме автоматических ка
тушек для  намотки ш нура), в  которых во  время глаж ения шнур 
сматывается неполностью, разматывают 50 см шнура. Е сли  эти 
устройства для хранения шнура находятся на частях утюга, п ере
мещ ающ ихся во  врем я глаж ения, шнур во  врем я испытания не 
разматывают вообщ е. П ревы ш ение температуры изоляции улож ен 
ной части ш нура определяют в  н аи более неблагоприятном месте.

11.4 Д оп олнение к  пункту
В случае превыш ения предельных температур в  приборах с  

встроенным двигателем, трансформатором или электронной цепью  
и потребляемой мощностью ниже номинальной испытание повто
ряют при напряжении, равном  1,06 номинального.

11.7 З ам ен а пункта
Утюги работают до достижения уст ановивш егося состояния.
При установке утюгов с пароувлаж нением  с отверстиями для  

выпуска пара, с отдельным резервуаром  для  воды , утюгов с 
пароувлаж нением , в которых пар находится под давлением , и утю
го в  с мгновенным образован и ем  пара на остроконечные опоры  
пар выделяет ся циклами. П ериод вы деления пара в каждом цик
ле  —  10 с, продолжительность паузы  —  10 с.

11.8 Д оп олнение к пункту
Во время испытания утюга, уст ановленного на остроконечные 

опоры, измеряют только превы ш ение температуры изоляции внут
ренних п р оводов  и гибких ш нуров. Однако предельны е значения  
превыш ения температуры распространяются также на р езер ву ар  
для воды  и ш ланг утюгов с пароувлаош ением , в  которых пар на

ходится под давлением , и утюгов с мгновенным образован ием  пара^
6
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П ревы ш ение температуры доступной поверхности ш ланга долж н а  
соответствовать предельным значениям превыш ения температуры 
для  ручек, которые при нормальном использовании удерживают
ся в руке только кратковременно.

П редельны е значения превыш ения температуры двигателей, 
трансформаторов, элементов электронной цепи и частей, находя
щихся непосредст венно под их воздействием, могут превышаться, 
к огда утюг работает с потребляемой мощностью 1,15 номиналь
ной.

И зм енение к пункту
Т абли ц а 3. Гр аф а «П ревы ш ение тем пературы ». Д л я  резиновой 

или поливинилхлоридной изоляции внутренних и внеш них прово
дов вкл ю чая  ш нуры питания без м аркировки Т, зам енить значени е: 
50°С  на 60°С .

12 В СТАДИИ РАССМОТРЕНИЯ

13 ТОК УТЕЧКИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ
ПРИ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

Т о к  утечки и эл ектр и ческая прочность при рабочей тем п ер ату
ре —  по Г О С Т  Р  М Э К  3 3 5 — 1.

14 В СТАДИИ РАССМОТРЕНИЯ 

15 ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
В л а го сто й к о ст ь  —  по Г О С Т  Р  М Э К  3 3 5 — 1 со следую щ им  до

полнением.
15.2 Д оп олнени е к п ункту
Утюги с пароувлаж нением , кроме имеющих отдельный р езер 

вуар  для  воды  или бойлер, испытывают следующ им образом .
Утюг устанавливают в  полож ение для  наполнения р езер ву ар а  

в соответствии с инструкцией по эксплуатации и заполняют водой , 
содерж ащ ей  1%-ный раствор NaCl. Дополнительное количество 
воды , р авн ое  0,1 дм3, равном ерно наливают в  зали вочн ое отвер
стие в течение 1 мин. Затем утюг долж ен  выдержать испытание 
на электрическую прочность по 16.3; испытание повторяют через  
10 мин.

Утюг с наполненным водой  резервуаром  работает при номи
нальной потребляемой мощности в  течение 1 мин в  нормальных 
условиях эксплуатации. Затем утюг долж ен  выдержать испыта
ние на электрическую прочность по 16.3.

Утюги б ез  шнура подвергаю т  испытанию на вытекание воды  
также при установке е го  на задню ю  опору, если утюг можно 
легк о заполнить водой  в этом положении. Д л я  этого испытания

7
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утюг устанавливают на задню ю  опору как при нормальной экс
плуатации.

16 ТОК УТЕЧКИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Т о к  утечки и эл ектр и ческая прочность —  по Г О С Т  Р  М Э К  
3 3 5 - 1 .

17 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ
И СОЕДИНЕННЫХ С НИМИ ЦЕПЕЙ

З ащ и та от перегрузки тр ансф ор м атор ов и соединенны х с ними 
цепей —  по Г О С Т  Р  М Э К  3 3 5 — 1.

19 НЕНОРМАЛЬНАЯ РАБОТА

Н енор м ал ьная р абота —  по Г О С Т  Р  М Э К  3 3 5 — 1 со сл ед ую 
щими изменениями.

19.1 И зм енение к пункту
Третий аб зац  излож ить в новой редакции:
<гСоответствие требованию проверяют по 19.4, 19.6 и 19.101, 

что применимо, и по 19.5 для  отдельных б ой л ер ов».
19.4 З ам ен а  пункта
Утюги испытывают в условиях по р а зд ел у  11, но при номи

нальной потребляемой мощности. Л ю б о е  устройство управления, 
которое ограничивает  температуру во  врем я испытания по р а зд е 
лу  11, замыкают накоротко. При испытании утюгов с п ер еу вл а ж 
нением л ю бое устройство управления, огран и чи ваю щ ее д авл ен и е  
во  врем я испытания по р а здел у  11, отключают. Утюги б ез  термо
регулят оров долж ны  работать непрерывно.

В се  утюги с пароувлаж нением  испытывают с резервуаром , з а 
полненным водой , или б ез  воды , в  зависимости от того, что б о 
л ее  неблагоприятно.

В о  врем я испытания утюг устанавливают на задню ю  опору.
П р и  м е ч а  н и е  — Если утюг снабжен более чем одним устройством 

управления, их замыкают накоротко поочередно или отключают поочередно.
19.7 Д оп олнени е к п ункту
Испытание проводят в течение 5 мин, если двигатель не под

держивают во  включенном состоянии рукой.
19.101 Утюги б ез  ш нура работают в нормальных условиях экс

плуатации при номинальной потребляемой мощности до  п ер вого  
срабатывания терморегулятора. Затем утюг устанавливают на 
задн ю ю  опору в полож ение, ок азы ваю щ ее н аи более неблагоприят
ный эффект на материал задн ей  опоры.
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20 УСТОЙЧИВОСТЬ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ

У сто й ч и во сть  и м ехан и чески е оп асности  —  по Г О С Т  Р М Э К  
3 3 5 — 1 со следую щ и м  изм енением .

20.1 З а м ен а  п ун кта
У тю ги  д о л ж н ы  о б л а д а т ь  до стато чн о й  усто й чи во стью .
Соответствие требованию проверяют следую щ им  испытанием.
Утюги с встроенной задн ей  опорой  устанавливают на задн ю ю  

опору на наклонную плоскость под углом  10° к горизонт али, при
чем шнур дол ж ен  лежать на наклонной плоскости в  н аи более не
благоприятном полож ении. Утюги, имеющие отдельную задн ю ю  
опору, устанавливают на задн ю ю  опору  на наклонную п л о с к о с т ь  
под углом  15° к горизонтали.

Утюги, п редн азн ачен н ы е для  заполнения жидкостью потреби
телем во  врем я глаж ен и я, испытывают пустыми или заполн ен н ы 
ми н аи бол ее неблагоприятным количеством во д ы  д о  п олн ого  з а 
полнения емкости, указанным в  инструкции по эксплуатации.

П р и м е ч а н и я
1 Для преодоления силы трения между утюгом и задней опорой допускает

ся легкое постукивание по задней опоре.
2 Утюг не подсоединен к источнику питания.
Е сли  утюг опрокидывает ся или соскальзы вает  с задн ей  опоры  

в  одном или нескольких полож ениях, е го  испытывают по р а зд ел у
11 во  всех  полож ениях.

П ревы ш ен и е температуры не долж н о превышать значений, 
ук азан н ы х в  таблице 7.

21 МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

М е х а н и ч е ск а я  прочность —  по Г О С Т  Р  М Э К  3 3 5 — 1 со сл е 
дую щ им и дополнениям и.

Д о п о л н ен и е к р азд ел у .
Соответствие требованию проверяют также испытанием по

21. 101.

21.101 Испытываемый утюг работает в  услови ях  норм альной  
эксплуатации при номинальной потребляемой мощности. Тем пера
тура п одош вы  утюгов, кроме утюгов б е з  шнура, долж н а  п од д ер 
живаться в этих услови ях  на протяжении в с е го  испытания.

Затем утюг подвеш иваю т  з а  ручку так, чтобы е го  п одош ва  на
ходи лась  в  горизонтальном полож ении, п осле ч его  утюг опуска
ют с высоты 40 мм на жестко закрепленную  стальную плиту тол
щ иной не м енее 15 мм и м ассой не м енее 15 кг. Испытание п ро
водят 1000 р а з  с частотой не б о л ее  20 р а з  в  мин.

9



ГОСТ Р МЭК 3 3 5 - 2 - 3 - 9 5

Испытание проводят таким образом , чтобы утюг соприкасался  
со стальной плитой в  течение не м енее 15 % времени испытания.

П р и м е ч а н и е  — Утюг подвешивают таким образом, чтобы па энергию 
удара влияла только масса утюга.

П осле испытания утюг не долоюен иметь повреж дений, нару
шающих его  соответствие требованиям 8.1, 15.1 и 29.1. В сомни
тельных случаях дополнительную и усиленную изоляции п одвер 
гают испытанию на электрическую прочность по 16.3.

22 КОНСТРУКЦИЯ

К онстр укци я —  по Г О С Т  Р  М Э К  3 3 5 — 1 со следую щ им и изме
нениями.

22 .7  З ам ен а пункта
У тю ги с п ар оувлаж н ени ем , в которы х пар нахо ди тся  под д а в 

лением , и утю ги с м гновенны м  обр азовани ем  пара долж ны  иметь 
со о тветствую щ ее огр аж дени е, защ и щ аю щ ее от риска чрезм ерного 
повыш ения давл ен и я.

Е сл и  пар или го р ячая во д а  вы хо д я т  через защ и тны е устрой
ст ва , эл ектр и ческая изоляция не долж н а п од вер гаться  во здей ст
вию, а потребитель опасности.

Соответствие требованию проверяют осмотром и следующим  
испытанием.

Д ля  утюгов с пароувлаж нением , в  которых пар находится под  
давлением , измеряют максимальное давлен и е, возникаю щ ее в о  
врем я испытания по р а здел у  11 с заполненным бойлером , но без- 
выпуска пара. В се  защитные устройства, регулирую щ ие давл ен и е  
во  врем я испытания, отключают, и давл ен и е измеряют снова. Д а в 
ление не долж но возрастать б о л ее  чем на 200 кПа (2 б а р а ).

Л ю б ое  защитное устройство, огран и чи ваю щ ее давлен и е, затем 
отключают, а  давл ен и е в  бой лере повышают ги дравли ческ и  в  пять 
р аз больш е, чем первон ачальн о измеренное давлен и е, или в  д ва  
р а за  больш е давления, изм еренного с неработающим регулирую 
щим устройством во  врем я испытания по р а здел у  11, в  зависим о
сти от того, что выш е. Н е долоюно происходить утечки воды  из 
р езер ву ар а .

Утюги с пароувлаж нением , в  которых пар находится под д а в 
лением, у которых устройство, регулирую щ ее подачу пара, нахо
дится внутри бойлера, испытывают по р а здел у  11, но с неработа
ющими устройствами, регулирующими давлен и е. В се  отверстия на 
п одош ве утюга герметично закрывают, а  устройство, регули рую 
щ ее подачу пара, открывают.
Ю
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Н е долж но быть утечки из ш ланга, кроме случал преднам е
ренно ослаблен н ого  места внутри кож уха бойлера. Если это про
исходит, испытание повторяют с другим утюгом, который долж ен  
дать такую оке утечку.

В се отверстия на п одош ве утюга с мгновенным образованием  
пара герметично закрывают, давлен и е в р езер ву а р е  для воды  по
вышают гидравлическ и  до  тех пор, пока не сработает защитное 
устройство. Д авл ен и е при этом не долж но превышать 50 кПа 
(0,5 б ар ).

Затем вы ходн ое отверстие в п одош ве перекрывают путем от
ключения защитного устройства и д авл ен и е повышают до 100 кПа 
(1 б ар ), сохраняя его  в  течение 1 мин. В о  время испытания не 
долж но быть утечки воды  из р езер ву ар а .

22.101 У тю ги долж ны  иметь задню ю  опору.
Соответствие требованию проверяют осмотром.
2 2 .1 0 2  Л ю б о е устр ой ство , встр оенное в утю г, предназначенное 

д л я  обеспечения со о тветстви я 19.4, долж но бы ть устройством  без 
са м о в о звр а та , которое м ож ет бы ть доступно тол ько  с  помощью 
инструм ента.

У  утю гов с пароувлаж непием  с отдельны м  бойлером р езер вуар 
для воды долж ен им еть не м енее одного тер м овы кл ю чател я без 
са м о в о звр а та , доступного только с помощ ью и нструм ента.

Соответствие требованию проверяют осмотром.
2 2 .1 0 3  У тю ги  с п ароувлаж непи ем  долж ны  бы ть сконстр уи р о

ваны  таким  образом , чтобы  во врем я эксплуатации и скл ю чал ась  
возм ож н ость вы б р о са воды  или пара, со здаю щ его  оп асность для 
потребителя.

При удалени и кры ш ки с заполненного бойлера сл ед у ет р егули
р о вать  сброс д авл ен и я  до полного снятия кры ш ки, чтобы  и зб еж ать 
вы п уска струй пара или горячей воды , которы е м огут бы ть источ
ником опасности дл я потребителя.

Соответствие проверяют осмотром при проведении испытаний 
по р а здел у  11 и удалением  крышки в  конце испытания.

2 2 .104  Защ и тны е устр о й ства , ограничиваю щ ие повы ш ение д а в 
ления при испы таниях по 19.4 и 22 .7 , долж ны  им еть вхо дн ое о т
версти е диам етром  не м енее 5 мм или площ адью  поперечного с е 
чения 20  мм2 и шириной не м енее 3 мм. П л о щ адь поперечного 
сечения вы ходного  отверсти я дол ж н а бы ть не м енее площ ади по
перечного сечения вхо дн ого  отверсти я.

Соответствие требованию проверяют измерением.
2 2 .1 0 5  С оеди ни тельны е ко н такты  утю го в без ш нура долж ны  

бы ть сконстр уи р ованы  таким  образом , чтобы  ни какое электр и чес
кое или м ехан и ческое повреж дени е, возни каю щ ее при э к сп л у а та 
ции, не м огло со зд а ть  источника опасности д л я  потребителя.

11
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Соответствие т ребованию проверяют  следую щ им  испытанием.
Д в а  т оковедущих штырька утюга соединяют вместе и ч ер ез  

п оследоват ельно присоединенное вн еш н ее сопрот ивление соединяют  
с источником питания. В н еш н ее сопрот ивление долж н о быть та
ким, чтобы потребляемый ток сост авлял 1,1 ном инального при  
напряж ении питания, равном  номинальному.

Утюг устанавливают на задн ю ю  опору  и снимают с н ее 50000  
р а з  со скоростью 10 съем ов в  мин. Затем задн ю ю  опору отклю
чают от источника питания и проводят  дополнительно 50000 съ е
м ов утюга с задн ей  опоры .

П осл е  испытания утюг дол ж ен  быть п ри годен  д л я  дальнейш ей  
эксплуатации, он не дол ж ен  иметь признаков наруш ения требо
ваний 8.1, 16.3, 27.5 и 29.1.

2 2 .1 0 6  У тю ги  без ш нур а, ко то р ы е м ож но н еп о ср ед ствен н о  со 
еди ни ть с сетью  питания при гл аж ен и и , д о л ж н ы  б ы ть ск о н стр уи 
р ован ы  таки м  об р азо м , чтобы  уси л и е, н еобходи м ое д л я  вы д ер ги 
вани я со еди н и тел я из у т ю га , со ст а в л я л о  не м ен ее 3 0  Н.

Соответствие проверяют измерением.
П р и м е ч а н и е  — Любое блокирующее устройство включают перед про

ведением испытания.

23 ВНУТРЕННЯЯ ПРОВОДКА

В н у т р ен н я я  п р о во дка —  по Г О С Т  Р  М Э К  3 3 5 — 1.

24 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

К о м п лектую щ и е и здели я —  по Г О С Т  Р  М Э К  3 3 5 — 1 со сл е 
дую щ им  дополнени ем

2 4 .1 .3  Д о п о л н ен и е к п ун кту
Выключатели, регули рую щ и е выпуск п ара  или воды , заст авля

ют срабатывать 50000 раз.

25 ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ И ВНЕШНИЕ 
ГИБКИЕ ШНУРЫ

П ри соединение к и сточни ку питания и внеш ние ги бки е ш ну
ры —  по Г О С Т  Р  М Э К  3 3 5 — 1 со следую щ им и дополнениям и иг 
изм енениям и.

25 .5  Д оп олнени е к пункту
К реплени е ш нура типа Z д о п у ск а ет ся  для д о р о ж н ы х утю го в  и 

\тю гон без ш нура.
П р и м е ч а н и е  — Крепление шнура типа Z не допускается для ) мотов 

бет иш\рл, которые можно также непосредственно подсоединим» к с е т  пита
ния но время глажения.
12
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25.7 Дополнение к пункту
Возможно использование оплетенных шнуров.
Шнуры в полихлорвиниловой изоляции допускается использо

вать только для присоединения к сети питания задних опор утю
гов без шнура и отдельных резервуаров для воды или бойлеров 
утюгов с парообразованием.

П р и м е ч а н и е  —  Не допускается применение шнуров в полихлорвииило- 
вой изоляции для утю гов без шнура, которые можно такж е непосредственно 
подсоединить к сети питания во время глажения.

25.14 Изменение к пункту
Четвертый, пятый, шестой абзацы изложить в новой редакции:
«Шнур следует нагружать грузом массой 2 кг».
В девятом абзаце после слов: «количество изгибов» исключить 

слова: «для крепления Z и «для других способов крепления —  
10000».

Дополнение к пункту (после восьмого абзац а):
П р и м е ч а н и е  —  Указанном у испытанию не подвергаю т утюги без шнура, 

если их можно непосредственно подсоединить к сети питания во время гл а
жения.

Дополнить пункт абзацами:
У утюгов с парообразованием с отдельным резервуаром для 

воды или бойлером совместно испытывают шланг для выхода па
ра и внутренний соединительный шнур. Если они смонтированы в 
одной оболочке или соединены друг с другом каким-то другим 
способом, то при их испытании не допускается делать поворот 
на 90°.

После испытания не должно наблюдаться: ослабления шлан
га: повреждения шланга, которое могло бы вызвать нарушение 
соответствия требованиям настоящего стандарта; утечки из 
шланга.

26 ЗАЖ ИМ Ы  Д Л Я  ВНЕШ НИХ ПРОВОДОВ

Зажимы для внешних проводов — по ГОСТ Р М ЭК 335— К

27 ЗА ЗЕМ Л ЕН И Е

Заземление — по ГОСТ Р М ЭК 335— 1.

28 ВИНТЫ И СОЕДИНЕНИЯ

Винты и соединения - по ГОСТ Р М ЭК 335— 1.



ГОСТ Р МЭК 3 3 5 - 2 - 3 - 9 5

29 ПУТИ УТЕЧКИ ТОКА, ВОЗДУШНЫЕ ЗАЗОРЫ 
И РАССТОЯНИЯ ПО ИЗОЛЯЦИИ

П ути у т еч к и  т о к а , во зд у ш н ы е за зо р ы  и р а ссто я н и я  по и зо л я 
ции —  по Г О С Т  Р  М Э К  3 3 5 — 1 со сл едую щ и м  до п о л н ен и ем .

29.1 Д о п о л н е н и е  к п ун кту
У  за д н и х  опор у т ю го в  без ш нур а р а ссто я н и е  по изоляции м еж 

ду к о н такто м  р озетки  и ее п о ве р хн о стью  д о л ж н о  б ы т ь  не м ен ее
5 ,7  мм.

30. ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ, ОГНЕСТОЙКОСТЬ И СТОЙКОСТЬ 
К ОБРАЗОВАНИЮ ТОКОВЕДУЩИХ МОСТИКОВ

Т е п л о сто й к о сть , о гн е ст о й к о с т ь  и ст о й к о сть  к о б р а зо ва н и ю  то ко - 
в сд у ш н х  м о сти ко в —  но Г О С Т  Р  М Э К  3 3 5 — 1, кром е 3 0 .2 .3 , со 
сл едую щ и м  д оп ол н ен и ем .

3 0 .1 . Д о п о л н ен и е к  п ун кту
П ри испытании утюгов с терморегулятором по р а зд е л у  19 

п р евы ш ен и е температуры не принимают в о  внимание.

31 СТОЙКОСТЬ к  КОРРОЗИИ

С то й к о сть  к  корр ози и  —  по Г О С Т  Р  М Э К  3 3 5 — 1.

32 РАДИАЦИЯ, ТОКСИЧНОСТЬ И ПОДОБНЫЕ ОПАСНОСТИ

Р а д и а ц и я , т о к си ч н о ст ь  и п о д о б н ы е о п асн о сти  — - по Г О С Т  Р  
М Э К  3 3 5 — 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
(справочное)

Нормативные ссылки
ГОСТ Р МЭК 335—1—94 Безопасность бытовых н аналогичных электриче

ских приборов. Общие требовании и методы испытании

ПРИЛОЖЕНИЕ В

В стадии рассмотрения

ПРИЛОЖЕНИЕ С 
(обязательное)

Испытание двигателей на старение — по ГОСТ Р МЭК 335—1.
14



ПРИЛОЖЕНИЕ D 
(обязательное)

ГОСТ Р МЭК 3 3 5 - 2 - 3 —95

Варианты требований для двигателей с защитными устройствами — по 
ГО СТ Р М ЭК 335— 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(обязательное)

Измерение путей утечки тока и воздушных зазоров — по ГОСТ Р М ЭК 
335— 1,

ПРИЛОЖЕНИЕ F  
(обязательное)

Двигатели, не изолированные от сети питания и имеющие основную изо
ляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора, — по 
ГО СТ Р М ЭК 335— 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ G 
(обязательное)

Схема цепи для измерения тока утечки — по ГО СТ Р  М ЭК 335— 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
(обязательное)

Порядок проведения испытаний по разделу 30 — по ГО СТ Р М ЭК 335— 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ I  
(обязательное)

Испытание горением — по ГОСТ Р М ЭК 335— 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ К  
(обязательное)

Испытание раскаленной проволокой — по ГОСТ Р МЭК 335— I.

ПРИЛОЖЕНИЕ L 
(обязательное)

Испытание дефектных соединений с помощью нагревателен — но ГОСТ Р 
М ЭК 3 3 5 - 1 .
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ М 
(>обязательное)

И спытание игольчатым пламенем —  по ГО С Т  Р М Э К  335— 1.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ N 
(обязательное)

Испытание на образование токоведущ их мостиков — , по ГО С Т  Р М ЭК  
33 5 — 1.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Р 
(iобязательное)

Ж есткость условий эксплуатации изоляционных материалов относительно 
опасности трекинга —  по ГО С Т  Р  М Э К  3 35— 1.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 1 
(обязательное)

Пружинное устройство для испытаний на удар и его калибровка —  по 
Г О С Т  Р  М Э К  33 5 — 1.
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Е. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Группа Е75

Изменение № 1 ГОСТ Р МЭК 33S—2—3—95 Безопасность бытовых и 
аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к 
электрическим утюгам и методы испытаний
Принято и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 
18.07.2000 N° 192-ст

Дата введения 2001—07—01

Раздел 4 дополнить пунктом — 4*2:
«4.2 Д о п о л н е н и е  к п у н к т у  
П р и м е ч а н и я
1 Дополнительное испытание по 25.14 проводят на отдельном прибо

ре.
2 Если результаты испытания по 21.101 в защитном устройстве при

водят к размыканию цепи, то оставшиеся испытания проводят на допол
нительном образце».

Пункт 11.8 дополнить абзацем (после первого)
«Однако, если неметаллический шланг покрывают текстильным мате

риалом, превышение температуры на поверхности текстильного материала 
должно быть не более 80 °С».

(Продолжение см. с. 74)
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(Продолжение изменения №  1 к ГОСТ Р МЭК 335—2—3—95)

Раздел 24 дополнить пунктами — 24.4, 24.5:
«24. 4Д о п о л н е н и е  к п у н к т у
П р и м е ч а н и е  — Это требование не применяют к соединениям 

между утюгом и подставкой для утюгов без шнура.
24.5 Д о п о л н е н и е  к п у н к т у
П р и м е ч а н и е  — Это требование не применяют к соединениям  

между утюгом и подставкой для утюгов без шнура».
Пункт 25.14 дополнить абзацами:
« Д о п о л н е н и е  к п у н к т у
Приборы также подлежат испытанию, когда они расположены на уста

новке, аналогичной указанной на рисунке 11 ГОСТ Р МЭК 335—1.
В исходном положении шнур питания подвешивают вертикально и на

гружают приложением силы 10 Н. Качающуюся часть отклоняют на 
угол 180й и возвращают в исходное положение. Число изгибов 2000, скорость 
изгибов составляет 6 изгибов в минуту.

П р и м е ч а н и я
2 Прибор поднимают так, чтобы направление изгиба соответствовало 

наиболее подходящему, когда шнур питания укладывают витками для 
хранения.

3 Испытание не проводят до конца, если оно отличается тем, что 
шнур должен быть обернут вокруг прибора, например, утюги без шнура 
и утюги с резервуаром для распыления воды».

(ИУС N° 10 2000 г.)
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