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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение 
до 450/750 В включительно

КАБЕЛИ В ОБОЛОЧКЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V. 
Sheathed cables for fixed wiring

Дата введения 2002—07—01

1 Общие положения

1.1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает технические требования к  кабелям в облегченной поливи

нилхлоридной оболочке для стационарной прокладки на номинальное напряжение 300/500 В.
Кабели должны соответствовать общим требованиям ГОСТ Р МЭК 60227-1 и конкретным 

требованиям настоящего стандарта.
1.2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 22483—77 Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и 

шнуров. Основные параметры. Технические требования
ГОСТ Р МЭК 332-1—96 Испытания кабелей на нераспространение горения. Испытание 

одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля
ГОСТ Р МЭК 811-1-2—94 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек 

электрических кабелей. Методы теплового старения
ГОСТ Р МЭК 811-1-4—94 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек 

электрических кабелей. Испытания при низкой температуре
ГОСТ Р МЭК 60227-1—99 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напря

жение до 450/750 В включительно. Общие требования
ГОСТ Р МЭК 60227-2—99 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напря

жение до 450/750 В включительно. Методы испытаний
ГОСТ Р МЭК 60719—99 Кабели с круглыми медными токопроводящими жилами на номи

нальное напряжение до 450/750 В включительно. Расчет нижнего и верхнего пределов средних 
наружных размеров

ГОСТ Р МЭК 60811-1-1—98 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек 
электрических и оптических кабелей. Измерение толщины и наружных размеров. Методы опреде
ления механических свойств

ГОСТ Р МЭК 60811-3-1—94 Специальные методы испытаний поливинилхлоридных компа
ундов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Испытание под давлением при 
высокой температуре. Испытания на стойкость к растрескиванию

ГОСТ Р МЭК 60811-3-2—94 Специальные методы испытаний поливинилхлоридных компа
ундов изоляции и оболочек электрических кабелей. Определение потери массы. Испытание на 
термическую стабильность

2 Кабель в облегченной поливинилхлоридной оболочке

2.1 Кодовое обозначение
60227 IEC 10.
2.2 Номинальное напряжение
300/500 В.

Издание официальное
1
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2.3 Конструкция
2.3.1 Т о к о п р о в о д я щ а я  ж и л а  
Число жил — 2, 3, 4 или 5.
Токопроводящая жила должна соответствовать требованиям ГОСТ 22483:
- классу 1 — однопроволочная жила,
- классу 2 — многопроволочная жила.
2.3.2 И з о л я ц и я
Изоляция токопроводящей жилы должна быть из поливинилхлоридного компаунда типа 

ПВХ/С, наложенного на каждую жилу.
Толщина изоляции должна соответствовать значениям, указанным в таблице 1.
Электрическое сопротивление изоляции должно быть не менее значений, указанных в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 — Основные технические характеристики кабеля типа 60227 IEC 10

Число и номи
нальное сечение 
токопроводящих 

жил, мм2

К
ла

сс
 ж

ил
ы

 
по

 Г
О

С
Т 

22
48

3

Установленное 
значение 
толщины 

изоляции, мм

Ориентировоч
ное значение 

толщины 
внутреннего 

покрытия, мм

Установленное 
значение 
толщины 

оболочки, мм

Средний наружный 
диаметр, мм

Электрическое 
сопротивление 
изоляции на 
длине 1 км 

при 70 °С, МОм, 
не менее

мини
мальный

макси
мальный

2 х  1,5
1

0,7

0,4 1,2

7,6 10,0 0,0110

2 7,8 10,5
0,0100

2 x 2 ,5
1

0,8

8,6 11,5

2 9,0 12,0 0,0090

2 x 4 ,0
1 9,6 12,5 0,0085

2 10,0 13,0 0,0077

2 x 6 ,0
1 10,5 13,5 0,0070

2 11,0 14,0 0,0065

2 х 10,0
1

1,0 0,6
1,4

13,0 16,5 0,0070

2

13,5 17,5 0,0065

2 х  16,0 15,5 20,0 0,0052

2 x 2 5 ,0 1,2
0,8 18,5 24,0 0,0050

2 x 3 5 ,0 1,0 1,6 21,0 27,5 0,0044

З х  1,5
1

0,7

0,4
1,2

8,0 10,5 0,0110

2 8,2 11,0
0,0100

3 x 2 ,5
1

0,8

9,2 12,0

2 9,4 12,5 0,0090

3 x 4 ,0
1 10,0 13,0 0,0085

2 10,5 13,5 0,0077

3 х 6,0
1

1,4

11,5 14,5 0,0070

2 12,0 15,5 0,0065

3 х  10,0
1

1,0
0,6

14,0 17,5 0,0070

2

14,5 19,0 0,0065

3 х  16,0
0,8

16,5 21,5 0,0052

3 х 25,0
1,2 1,6

20,5 26,0 0,0050

3 х 35,0 1,0 22,0 29,0 0,0044

4 x 1 ,5
1

0,7 0,4 1,2
8,6 11,5 0,0110

2 9,0 12,0 0,0100

2



ГОСТ Р МЭК 60227-4-2002

Окончание таблицы 1

Число и номи
нальное сечение 
токопроводящих 

жил, мм2
Кл

ас
с 

ж
ил

ы 
по

 Г
О

СТ
 2

24
83

Установленное
значение
Т О Л Щ И Н Ы

изоляции, мм

Ориентировоч
ное значение 

толщины 
внутреннего 

покрытия, мм

Установленное 
значение 
толщины 

оболочки, мм

Средний наружный 
диаметр, мм

Электрическое 
сопротивление 
изоляции на 
длине 1 км 

при 70 *С, МОм, 
не менее

мини
мальный

макси
мальный

4 x 2 ,5 1

0,8
0,4

1,2 10,0 13,0 0,0100
2 13,5 0,0090

4 x 4 ,0 1

1,4

11,5 14,5 0,0085
2 12,0 15,0 0,0077

4 x 6 ,0
1

0,6

12,5 16,0 0,0070
2 13,0 17,0 0,0065

4 x10 ,0
1

1,0
15,5 19,0 0,0070

2 16,0 20,5 0,0065
4 х 16,0

2
0,8 18,0 23,5 0,0052

4 х 25,0 1,2 1,0 1,6
22,5 28,5 0,0050

4 х 35,0 24,5 32,0 0,0044

5 x 1 ,5
1 0,7

0,4 1,2

9,4 12,0 0,0100
2 9,8 12,5 0,0100

5 x 2 ,5 1

0,8

11,0 14,0
2 14,5 0,0090

5 x 4 ,0 1

0,6 1,4

12,5 16,0 0,0085
2 13,0 17,0 0,0077

5 x 6 , 0
1 13,5 17,5 0,0070
2 14,5 18,5 0,0065

5 х 10,0
1

1 , 0

17,0 21,0 0,0070

2

17,5 22,0 0,0065
5 х 16,0 0,8

1,6
20,5 26,0 0,0052

5x25,0
1 , 2

1,0 24,5 31,5 0,0050
5 х 35,0 1,2 27,0 35,0 0,0044

П р и м е ч а н и е  — Минимальные и максимальные значения среднего наружного диаметра рассчитаны 
не по ГОСТ Р МЭК 60719.

2.3.3 С к р у т к а  и з о л и р о в а н н ы х  ж и л
Изолированные жилы должны быть скручены между собой.
2.3.4 В н у т р е н н е е  п о к р ы т и е
На скрученные изолированные жилы должно быть наложено методом экструзии внутреннее 

покрытие из невулканизированной резины или пластмассового компаунда.
Изолированные жилы должны легко отделяться.
2.3.5 О б о л о ч к а
Оболочка должна быть из поливинилхлоридного компаунда типа nBX/ST4, наложенного по 

внутреннему покрытию.
Оболочка должна плотно прилегать к  внутреннему покрытию и отделяться без повреждения 

внутреннего покрытия.
Толщина оболочки должна соответствовать значениям, указанным в таблице 1.
2.3.6 Н а р у ж н ы й  д и а м е т р
Средний наружный диаметр должен соответствовать значениям, указанным в таблице 1.
2.4 Испытания
Соответствие требованиям 2.3 должно быть проверено внешним осмотром и испытаниями, 

указанными в таблице 2.

3
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Т а б л и ц а  2 — Испытания кабеля типа 60227 IEC 10

Стандарт на метод испытания

Испытание

Ка
те

го
ри

я
ис

пы
та

ни
е

Обозначение Номер пункта

1 Электрические испытания
1.1 Сопротивление токопроводящих жил Т, S ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.1
1.2 Испытание изолированных жил напряжением 2000 В т ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.3
1.3 Испытание кабеля напряжением 2000 В Т, S ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.2
1.4 Сопротивление изоляции при 70 °С т ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.4
2 Требования к конструкции и конструктивным размерам
2.1 Проверка соответствия требованиям к конструкции Т, S ГОСТ Р МЭК 60227-1 Внешний ос-

2.2 Измерение толщины изоляции Т, S ГОСТ Р МЭК 60227-2

мотр и испы
тания вручную

1.9
2.3 Измерение толщины оболочки Т, S ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.10
2.4 Измерение наружного диаметра: 

- среднее значение Т, S ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.11
- овальность Т, S ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.11

3 Механические характеристики изоляции
3.1 Испытание на растяжение до старения т ГОСТ Р МЭК 60811-1-1 9.1
3.2 Испытание на растяжение после старения т ГОСТ Р МЭК 811-1-2 8.1.3
3.3 Испытание на потерю массы т ГОСТ Р МЭК 60811-3-2 8.1
4 Механические характеристики оболочки
4.1 Испытание на растяжение до старения т ГОСТ Р МЭК 60811-1-1 9.2
4.2 Испытание на растяжение после старения т ГОСТ Р МЭК 811-1-2 8.1.3
4.3 Испытание на потерю массы т ГОСТ Р МЭК 60811-3-2 8.2
5 Испытание на совместимость т ГОСТ Р МЭК 811-1-2 8.1.4
6 Испытание под давлением при высокой температуре
6.1 Изоляция т ГОСТ Р МЭК 60811-3-1 8.1
6.2 Оболочка т ГОСТ Р МЭК 60811-3-1 8.2
7 Эластичность и стойкость к удару при низкой температуре
7.1 Испытание изоляции на изгиб т ГОСТ Р МЭК 811-1-4 8.1
7.2 Испытание оболочки на изгиб т ГОСТ Р МЭК 811-1-4 8.2
7.3 Испытание оболочки на удлинение1̂ т ГОСТ Р МЭК 811-1-4 8.4
7.4 Испытание кабеля на удар т ГОСТ Р МЭК 811-1-4 8.5
8 Испытание на тепловой удар
8.1 Изоляция т ГОСТ Р МЭК 60811-3-1 9.1
8.2 Оболочка т ГОСТ Р МЭК 60811-3-1 9.2
9 Испытание на нераспространение горения т ГОСТ Р МЭК 332-1 —

^ Испытание проводят, если наружный диаметр кабеля более граничного значения, установленного в 
этом методе испытания.

4

2.5 Указания по применению
Максимальная температура токопроводящей жилы при нормальной эксплуатации 70 °С.
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