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А Н Н О Т А Ц И Я

П особие р азработан о Государ ствен н ы м  учреж дением М осковской  области 

«Ц ентр государствен н ой  вн еведом ствен н ой  эксперти зы  и ценообразования в строи ­

тел ьстве»  < М о соб л госэк сп ер ти за>  в соответстви и  с требованиям и СН иП  1 -0 1 -0 1 -8 2  

«С и стем а  н орм ати вн ы х докум ен тов в стр ои тельстве. О сновны е полож ения» (при­

лож ен и е №  1 Т р ебован и я к  пособи ям ), в которы х предусмотрен порядок разработ­

ки, утверж дени я и вы п у ск а  пособи й  ведущ им и организациям и-разработчикам и, к 

которы м  на территории М о ск о вск о й  области  отн оси тся Г У  М О  «М особлгосэксп ер - 

ти за» (П остан овлен и е П р ави тел ьства  М о ско вск ой  области от 2 2 .0 6 .2 0 0 1  № 188/21).

Ц елью  дан ного п особ и я явл яется  облегчение и обеспечен и е у добства работы  

и н ж ен ер ов-см етчи ков при применении новой (2 0 0 1 г .)  см етно-норм ативной базы  в 

пр оцессе составлен и я см ет  в  бази сн ом  (2 0 0 0 г .)  уровне цен.

В  пособи е вклю ч ен ы  Госуд ар ствен н ы е элем ентны е см етн ы е нормы Г осстр оя 

Росси и  (Г Э С Н -2 0 0 1 ), при вязан н ы е к условиям  М осковской  области, территори­

альны е единичные расценки (Т Е Р -2 0 0 1 )  и базисны е (2 0 0 0 г .)  см етн ы е цены  М о с­

ковской  области  н а м атер иалы , и здели я, конструкции и эксплуатацию  строи тель­

ны х маш ин (Г Э С Н П и Т Е Р -2 0 0 1 ).



ГОС! !Лн ГЕР-2001 -О I Земляные работы

Т ер р и тор и ал ьн ы е етр ои тельн ы е 

с м е т н ы е  нормы Г Э С П П и Т Е Р  - 2001

М и н и стер ство  стр ои тельн о! о 
к о м п л ек са  П р ави тел ьства  

М о ск о вск о й  области

Г У  М О  "М о со б л го еэ к сп ер т и за ' 
У п р авл ен и е ц ен ообр азован и я 

в ст р о и тел ь ств е

Э л е м ен т н ы е  см етн ы е н ор м ы  
и ед и н и ч н ы е расценки на 
ст р о и тел ь н ы е и сп ец и альн ы е 

ст р о и тел ь н ы е работы

В зам ен  сбор н и ков элем ен тн ы х 

см е тн ы х  норм и единичны х 
р асц ен ок  1984  г. на строи тельны е 
р аботы  для М о ск о вск о й  области

Сборник № 1
Земляные работы

ГЭСНПиТЕР-2001-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания
1.1. В  настоящ ем сбор ни ке содер ж атся  элем ентны е см етн ы е нормы (далее норм ы ) и единичные расцен­

ки (далее расценки) на разработку и перем ещ ение грунтов и на сопутствую щ и е работы  в промыш ленном, жи­
лищ но-граж данском . транспортном  и водохозяй ствен н ом  стр ои тельстве, при сооруж ении линий электропере­
дач и связи , м агистральных тр убоп р оводов и др.

В  сборнике приведены норм ы  и расценки на зем ляны е работы для стр ои тельства трубопроводов, разра­
ботанны е в зависим ости от м ето д а  п р ои звод ства  работ и характеристики маш ин.

Нормы на производство гор н о-вскр ы ш н ы х работ предусмотрены в сборнике Г Э С Н -2 0 0 1 -0 2 , а  расценки - 
в  сборнике Ф Е Р -2 0 0 1 -0 2 , нормы  на вы полн ен ие зем ляны х и каменны х конструкций гидротехнических соору­
жений предусмотрены  в сборни ках Г Э С Н -2 0 0 1 -3 6  и Г Э С Н -2 0 0 1 -3 8 , а  расценки - в  сборниках О Е Р -2 0 0 1-36 
и О Е Р -2 0 0 1 -3 8 .

1.2. При пользовании сбор н и ком  следует:
—  способы  п роизводства работ, дал ьн ость  перемещ ения грунта, характеристики зем леройны х машин и 

транспортны х средств принимать по проектны м  данным с учетом указаний и рекомендаций, приведенных ни­
ж е в настоящ ей Техн и ческой  части;

—  классиф икацию  грунтов по трудности разработки производить, руководствуясь их краткой характе­
ристикой приведенной в табл. 1-1 , 1-3 и 1-4 Техн и ческой  части. При этом средню ю  плотность грунтов в есте­
ственном  залегании, указанную  в гр. 3 табл. 1-1 Техн и ческой  части, за  определяю щ ий показатель классифика­
ции принимать не следует.

1.3. В  сборнике, за  и склю чен и ем  норм и расценок табл. 0 1 -0 5 5 -0 1 -0 8 0  и 0 2 -0 1 7 , предусмотрена разра­
ботка грунтов естественной влаж н ости  и плотности, не находящ ихся во время разработки под непосредствен­
ным воздей стви ем  грунтовых вод.

При разработке транш ей для м аги стральн ы х трубопроводов в пусты нны х и безводн ы х районах из норм 
и расценок табл, с 0 1 -0 5 5  по 0 1 -0 7 2  и склю чаю тся водоотливны е установки.

Затраты на разработку м окр ы х грунтов необходим о определять применением к нормам и расценкам ко­
эффициентов, приведенны х в разд. 3 Т ехн и ческой  части.

Затраты на проведение водоотливных работ при разработке грунтов следует исчислять тол ью  на объем грунта, 
лекащ его ниже проектного уровня грунтовых вод.

При водоотливе из котлован ов площ адью  по дну до 30  м2 и транш еи шириной по дну до 2 м, за  ис­
ключением траншей удичны х и вн еплощ адочн ы х коммуникаций следует применять нормы и расценки, при­
веденные в таб л .0 2 -0 6 8 ; при водоотли ве из котлованов площ адью  по дну более 3 0  м". из траншей шириной 
по дну более 2 м, а  такж е из транш ей для внеплощ адочны х и уличны х коммуникаций долж ны  составляться 
калькуляции на основании проектн ы х дан н ы х о силе притока воды , продолж ительности производства водоот­
ливны х работ и применяемы х водоотли вн ы х ср едств.

1.4. Затраты на разработку вы ем ок , каналов, котлованов и траншей в послойно залегаю щ их грунтах раз­
ных групп по трудности разработки сл еду ет  определять по соответствую щ и м  нормам и расценкам на отдель­
ные группы (таблица 1-1 Т ехн и ческой  части ).

1.5. В  случае применения строи тельн ы х материалов с  их марками и нормами р асхода по проектным 
данным (рабочим чертеж ам ), конкретный материал и базовая цена м огут бы ть зам енены  в расценке на 
предусмотренный проехтом материал по цене, приведенной к базовом у уровню  цен по состоянию  на 1 янва­
ря 2 0 0 0  года. Пои этом норм ативны е показатели по труду в чел.-ч. и строительны м маш инам в маш .-ч. коррек­
тировке не подлежат.

1.6. Указанны й в н астоящ ем  сборнике разм ер «до» вклю чает в себя этот размер.
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Распределение грунтов на группы в зависимости от трудности разработки

Таблица 1*1

и/н

Наименование и краткая 

характеристика грунтов

Средняя 
плошость в 

есзсывсллом  

залегании кг/м3

М еханизированная разработка ip y irro e Разработка 
грунтов 

вручи}ю

Разрыхле­
ние

мерзлых
грунтов

Нарезка 
прорезей в 

мерзлых 
груш ах  

б> рокммн 
машинами

Экскаыа юрами Скрепе­
рами

Бульдо­
зерами

Г рейде­
рами

Г  рсидер- 
элсватора-ми

Бурильно-
кралоными
машинами

одноков­
шовыми

траншей­
ными

цепными

траншейны­

ми ротор­
ными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 N

1. А левролиты :

а ) сл абы е, низкой прочности 1 5 0 0 4 — — — — — — — 4р — —

б ) крепкие, м ало прочны е 2 2 0 0 5 — — — — — — — 5р — —

2. Ангидриты 2 9 0 0 — — — — — — — — 6 — —

3. А рги /и л ы:

а ) крепкие, плитчаты е, м ало прочны е 2 0 0 0 5 — — — — — _ _ — 5р — —

б ) м асси вн ы е, средн ей  прочности 2 2 0 0 — — — — — — — — 6 —

4 Бокситы  плотны е, средней прочности 2 6 0 0 — — — — — — — — 6 •—

5. В ечн ом ерзл ы е и мерзлы е сезон н о- 

п ротаю щ и е грунты :

а) растительны й сл ой , торф , загор ф о- 

ианные грунты

1 1 5 0 1 — — — — — — — 1м 1м 1 м

б ) носки, су п е си , суглинки и глины  

б ез прим еси

1 7 5 0 2 — — — — — — — 1м 1м 1м

в ) пески, су н сси , суглинки и глины с  

п рим есью  грави я, гальки, д р есвы , 

щ ебня в к ол и ч естве д о  2 0  %  и валу* 

пои д о  1 0 %

1 9 5 0 3 2м 2м 2м

г) пески, су п еси , суглинки и глины с  

п р и м есью  гравия, гальки, д р есвы , 

щ ебня л к оли ч естве б ол ее 2 0  %  н 

валунов б о л ее  1 0  % , а  так ж е гравий­

но-гал ечн ы е и щ ебен и сто-дресвян ы е  

грунты

2 1 0 0 3 Зм Зм Зм

6 . Гр ави й н о-гал еч н ы е грунты  (к ром е  

м орен н ы х) при р азм ере частиц:

а ) д о  8 0  мм 1 7 5 0 1 — 2 2 2 3 — — 2 — —

б ) свы ш е 8 0  мм 1 9 5 0 2 — 3 — 3 — — . — 3 — —
в ) свы ш е 8 0  м м , с  содерж ан и ем  валунов  
д о  1 0 %

1 9 5 0 3 — — 3 — — — 3

ГЭ
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Н
П

и ГЕР-2001-01 
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

г) свы ш е 8 0  мм, с  содержанием валуном 
до 30 %

2 0 0 0 4 — — — 4 — — —- 4 —

д) свы ш е 8 0  м м , с  содерж анием валуном 
до 70 %

2 3 0 0 5 — — 4 — — _ _ 5 — —

е) свы ш е 8 0  м м , с  содерж анием валуном 
более 7 0  %

2 6 0 0 6 — — — 4 — — — 7 — —

ж ) цемеггтировашгая см есь гальки, гравия, 
м елкозернистого песка и лессовидной 

сунсси

1 9 0 0 -2 2 0 0 4 4

7. Гипс 2 2 0 0 5 — 3 — — — — 5р —

8. Глина:

а) мя1 ко- и тугопластичная без при­

месей

1800 2 2 2 2 2 2 2 1 2 Зм 2м

б) мягко- и тую и ласти чн ая, с при-мссью  

щебня, 1 ильки, гравия или строительного 
мусора до 10 %

1750 2 2 2 2 2 3 1 2 Зм 2м

в) мягко- и гугопластичная с  примесью
более 10 %

1900 3 — 3 2 2 — — — - 3 — —

г) мягкая карбош ш я 1950 3 3 2 3 3 3 2 3 4 м Зм

д ) твердая карбош ш я, тяж елая ломовая 
сланцевая

1 9 5 0 -2 1 5 0 4 - 4 - 3 - - 2 4 4 м Зм

9. Грунт растительного слоя:

а) без корней кустарника и деревьев 1200 1 1 1 1 1 1 1 1 1м 1м

б) с  корнями кустарника и деревьев 120 0 1 2 2 1 2 — — 1 2 1 м 1м

в) с  примесью  щ ебня, гравия или 
строительного м усора

1400 1 2 2 1 2 — — — 2 2м Зм

И). Грунты л ед н и к ово ю  происхождения 
(моренные):

а) пески, супеси  и суглинки при 
коэффициенте пористости или 

показателе консистенции более 0 ,5  
и содержании частиц крупнее 2  мм 
до 1 0 %

1600 1 1 1

б) пески, супеси  и суглинки при 
коэффициенте пористости или 

показателе консистенции до  0 ,5 ; 

глины при показателе консистенции 
более 0 ,5  и содерж ании частиц 
крупнее 2 м м  до  10%

1 800 2 2 2

в) глины при показателе консистен­
ции до 0 ,5  и содерж ании частиц 
крупнее 2  м м  до  10%

1850 3 3 3

ГЭСЫ
Г1иТЕР-2001-01 

Земляны
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1 2 Э 4 5 6 7 8 9 10 п 12 и U

Пески, супеси, суглинки и глины при 
коэффициенте пористости или пока­
за ! еле консистенции более 0 ,5  и со ­
держании частиц крупнее 2  мм:

i )  до 3 5 % 1800 2 — — ~ 2 — — — 2 - - - -

д ) до 6 5 % 1 900 3 — — — 3 — — 3 — -

с) более 6 5 % 1950 — — — — 3 — — — — — —

Пески, супеси, суглинки и глины при 

коэффициенте порш лоспи или пока­

зателе консистенции до 0 ,5  и содер­

жании частиц крупнее 2  мм:

ж ) до 35  % 2 0 0 0 4 — — — 3 — — — 4 —

з) до 6 5 % 2 1 0 0 5 ~~ — —* 4 — — — 5 — -

и) более 6 5 % 2 3 0 0 — — — - - 4 — — — 6 — —

к) валунный 1-руит (содерж ание час­

тиц крупнее 2 0 0  мм более 5 0 % ) при 
лю бых локазагелей  пор истое! и и 
консистенции

2 5 0 0 4 7

11. Диабазы:

а) сильно вы ветривш иеся, мало 
прочные

2 6 0 0 — — — — — — — — —

б) слабо вы ветривш иеся, прочные 2 7 0 0 — — — — — - - — — — — -

в) незатро1/уш е вы ветриванием, крепкие, 

очень прочные

2 8 0 0 — — — — — — — 7

г) незатронутые вы ветриванием, особо 
крепкие, очень прочные

2 9 0 0 — — — — •— — -— — —

12. Д олом ю  ы.

а) мягкие, пористые, вы ветривш иеся, 

средней прочности

2 7 0 0 — — — — — — — — 6  ~ ^ —

б) плотный, прочный 2 8 0 0 — — — — — — — 7 — —

в) крепкий, очень прочный 2 9 0 0 — — — — — — — — — —

13. Дресва в коренном зал е!аш ш  
(элю вий)

2 0 0 0 5 - - - — —

14 Дресвяной 1рупт 1800 4 — — — — — — 4р — —

15 Змеевик (серпентин):

а) выветривш ийся м ало прочный 2 4 0 0 — — — — —- — — — 5 — —

б) средней крепости прочности 2 5 0 0 — — — — — — — — 6 — -
в )  к р е п к и й ,  п р о ч н ы й 2 6 0 0 — — — — — — — 7 —
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16 И звестняки:

а) мягкие, пористые, вы ветривш иеся, 

мало прочные

1200 5 — — — — — — — 5р — —

б) м е р г е л и с т о  слабы е, средней 

прочности

2 3 0 0 — — — — - -- 6 —

в) мергелистые плотные, прочные 2 7 0 0 — — — — — — — — 7 — —

г) крепкие, доломит изнропанные, 

прочные

2 9 0 0 — — — — — — — — — — —

д) плотные окварцованные, очень 

прочные

3 1 0 0 — — — — — — — — — — —

17. Кварциты:

а) сланцевые, сильно вы ветривш иеся, 

средней прочности

2 5 0 0 — — — — — — — — 7 — —

б ) сланцевые, средне вы ветривш иеся, 

прочные

2 6 0 0 — — — — — — — — — - —

в ) слабо вы ветривш иеся, очень 

прочные

2 7 0 0 — — — . — — — — — — — —

г) не вы ветривш иеся, очень прочные 2 8 0 0 — — - — — - - - — — - - —

д ) нс вы ветривш иеся, м елкозернисты е, 

очень прочные

3 0 0 0 — — — — — — —— — — — -—

18. К ош лом ср аты  и брекчии:

а) слабосцечентнрованиы е, а такж е 
из осадочны х пород па глинистом 
цем еш е, мало прочные

1 9 0 0 -2 1 0 0 5 5

б) ит осадочны х пород на и зв ест к о в о м  
цементе, средней прочное!и

2 3 0 0 — — — — — — — — б — —

в) из осадочны х пород на кремнис- том 
цем еш е, прочные

2 6 0 0 — — — — — — — — 7 — —

г) с галькой из изверж енны х пород на 
известковом  и кремнистом н ем ей -тс , 
очень прочные

2 9 0 0

19. Коренные глубинные породы 
( г р а н т ы , гнейсы , диориты, сиениты, 
габбро и др.):

а) крупнозернистые, вы ветривш иеся 
и дресвяны е, мало прочные

2 5 0 0 — . — — — — — — — 5 — —

б) среднезернистые, вы ветривш иеся, 
средней прочности

2 6 0 0 — — — — — — — — 6 — —
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в) мелкозернистые» выветрившиеся, 
прочные

2700 — — — — — _ _ — — 7 — —

О крупнозернистые, не загронузые 
вы вери ван и ем , прочные

2800 — — — — — — — — — — —

д) среднезерпистыс, нс затронутые 
выветриванием, очень прочные

2900 — — — — — — — — — -

е) мелкозернистые, не затронутые 
вывез рнванием, очень прочные

3 1 0 0 — — — — — — _ _ _ —
“

ж) микрозернистые, порфировые, не 
затронутые выветриванием, очень 
прочные

3300

20. Коренные излившиеся породы 
(андезиты, базальты, порфириты, 
j рахтиты и др )

а) сильно выветрившиеся, средней 
прочнекп и

2600 — — — — — — — — 7 ~ —

б) слабо вы вар и вш и еся, прочные 2700 — — - — — — — — - — -

в) со следами выветривания, очень 
прочные

2800 — — — — — — — — — —

г) без следов выветривания, очень 
прочные

3100 — — — — — — — — —

д) не загронутые выветриванием, 
микроструктурные, очень прочные

3300 — — — — — — — — — —

21. Кремень очень прочный 3300 — — — — — — — — - —

22. Л есс;

а) мшкоплшличный 1600 1 2 2 1 1 1 1 2м 1м

б) туголластичный с примесью 
гравия или гальки

1800 1 2 2 2 1 2 — — 2 2м 1 м

в) твердый 1800 4 — — 2 3 — — — 3 Зм 2м

23 Мел.

а) мягкий, низкой прочности 1550 4 — — — — — — — 4р — —

б) плотный, малопрочный 1800 5 5р — —

24 Мергель

а) мягкий, рыхлый, низкой проч­
ности

1900 4 — — — — — — — 4р —

б) средний, малопрочный 2300 5 — — — — — — — 5р — —
в) плотный средней прочности 2500 — — — — — — — — 6 — —

25 Мрамор, прочный 2700 — — — — — — — — 7 — —
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26 М усор строительный:

а) рыхлый и слеж авш ийся 1800 2 — _ _ — 2 — — — 2 2м —

б) сцементированный 1900 3 _ _ _ _ — 3 — — — 3 2м -

27 Опока 1900 5 — — _ — — — — 5р — —-

28 Пемза 1100 - — — — — — — — 5 — —

29

~ 30

Песок:

а) без примесей 1600 1 2 2 2 2 2 3 1 1 1м 1 М

б) с  примесью  щебня* гальки, гравия или 

строительного мусора до  10%

1600 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2м Зм

в) ю  ж е, с  прим есью  более 10% 1700 1 — 2 2 2 — — 2 2 м Зм

г) барханный и дюнный 1600 2 —- — — 3 3 — — 2 — —

Песчаник

а) выветривш ийся, малопрочный 2 2 0 0 — — — — — — — — 5 — —

б) на глинистом ц е м еш с средней 

прочности

2 3 0 0 — — — — — — — . — 6 — —

в) на i h b c c i k o u o m  цементе, прочный 2 5 0 0 — — — — — — — — 7 -

[ )  пленный, на и iu e c iковом или 
ж елезистом цементе, прочный

2 6 0 0

д ) па кварцевом ц ем еш с, очень 
прочный

2 7 0 0

с) кремнистый, очень прочный 2 7 0 0 — __ — — — — — — — —

31 Ракушечники.

а) слабо ц ем еш п р ош и ты е, низкой 

прочности

1200 3 4 р - —

б) сцем епш ровапн ы е, мало прочные 1800 5 5р — -

32. Скальные грунты предварительно 
разрыхленные (кром е отнесенны х к 
4 и 5 группам)

6 4

33 Сланцы.

а) вы ветривш иеся, низкой прочности 2 0 0 0 5 — — — — — — — 4 р — -

б) слабо вы ветривш иеся и глинистые 2 6 0 0 5 — — — — — — — 5 Р — —

в) сродней прочности 2 8 0 0 — — — — — — — — 6 — —

i )  окварцованные, прочные 2 3 0 0 — — — — — — — — 7 — —

д) песчаные, прочные 2 5 0 0 — — — — — — — — — — —

с) окремнелме, очень прочные 2 6 0 0 — — — - — — — — — — — —

ж) кремнистые, очень прочные 2 6 0 0 — — — — — — — — — — —
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34 Солончаки и солонцы

a) mhi кис, пластичные 1600 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2м 1 М
б) 1 верлые 1800 3 — 3 — 3 3 — 2 4 Зм 2м

35 Суглинки.

а) легкие и лессовидны е, 

мягкопластичные без примесей

1700 1 1 1 1 I 1 1 1 1 2м 2м

6) тож е, с  примесью  гальки, щебня, 

гравия или строительного м усора до 
10%  и тугопластичные без примесей

1700 1 2 2 1 1 1 1 1 Зм

о) легкие и лессовидны е, м ягкоплас- 
гичные с  примесью  гальки, щебня, 
гравия, или строительного м усора бо­
лее 10%  тугопластичные с  примесью  
до 10% , а такж е тяж елы е, полутвер­
ды е и тверды е без примесей и с  при­
месью  до 10%

1750 2 2 2 2 2 Зм

г) тяж елые, полутверды е и тверды е с  

примесыо щебня, гальки, гравии или 
строительного м усора более 10%

195 0 3 2 3 Зм

36 . Супеси:

а) легкие, пластичные без примесей 1650 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1м 1 м
б) твердые без примесей, а такж е 
пластичные и твердые с  примесью  
щебня, гальки, гравия или стр ои ­
тельного мусора д о  10%

1650 1 2 2 2 2 2 2 2 2 м Зм

в) то ж е, с  примесью  до  3 0 % 1800 1 — 2 2 2 - — — 2 2 м Зм
г) го ж е, с  прим есы о более 3 0 % 1850 1 — 2 2 2 — — — 3 2м Зм

37. Торф.

а) без древесны х корней 800-1000 1 I I 1 I 1 1 1 1 2 м 1 м
б) с  древесны ми корнями толщ иной 
до 30 мм

850-1050 1 1 1 — — — — 1 2 2 м 2 м

в) то ж е, более 3 0  мм 900-1200 2 - — 2 — — — 2 2м 2м

38. Трепел'

а) слабый, низкой прочности 1500 4 — — — — — — 4р —

б) плотный, малопрочный 1770 5 — — — — — — — 5р — —

39 Туф 1100 5 — — — — — — 5 — —

40 Черноземы и каш тановые грунты.

а) мягкие, пластичные 1300 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2м 2м
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6 )  ю  же, е корнями кустарника и 
деревьев

1300 1 1 1 1 1 1 2 1 2

в) твердые 1200 2 2 2 2 2 3 33 2 3 2 м 2 м

41. Щебень:

а) при размере части до 40 мм 1750 2 — — — 3 — — — 2 — -
5) при размере частиц до 150 мм 1950 2 — — — 3 — — — 3 — -

42 Шлаки:
a) KoiejibiiLie, рыхлые 700 1 1 1 — 1 — — — 1 ~ —
б) котельные, слежавшиеся 700 1 1 1 — 1 — — — 2 — —
в) металлургические выветрившиеся — 2 2 2 — 1 — — — 3 — —
г) металлургические невывстрившиеся 1500 3 — — — 3 — — — 4 — —

Примечания:

1. П р очн ость грунтов указан а в соо тветстви и  с  Г О С Т  2 5 1 0 0 -9 5  «Гр ун ты . Классиф икация».

2 . Грун ты  4 р -5 р  группы  -  р азбор н о-скальн ы е, 1м -4м  вечн ом ер злы е и сезон н ом ер злы е. К скальн ы м , предвари тельн о разры хлен ны м  грунтам  6  группы 

по трудн ости  разработки  для од н ок овш о вы х эк ск аватор ов, отн есен ы  в с е  скал ьн ы е породы 6-11  группы  по бури м ости ; скал ьн ы е грунты  5 группы 

по бури м ости  п осле разры хлен ия норм ирую тся для одн оковш овы х эк ск аватор ов по 5 группе. Д ля б у л ьд озер ов к 4 группе отн есен ы  в с е  предвари ­
тельн о разры хлен н ы е скальн ы е породы.

3 . Коэф ф ициент пор и стости , принимаемы й но породе вм есте  с  зап олн и телем , оп р еделяется для грунтов с  п есчан ы м  и суп есчан ы м  зап ол н и тел ем ; п ока­

зател ь тек у ч ести , принимаемы й но заполн и телю , опр еделяется для грунтов с  гли н исты м  и сугли н и сты м  заполн и телем .

4 . Гр ун ты , указан н ы е в п .п .10  ж , з , п одлеж ат предвари тельн ом у разры хлен ию  при коэф ф пциеш е п ор и стости  д о  0 ,5  или при п ок азател е  тек у ч ес­

ти равном  или м ен ее 0 . П о сл е  предвари тельн ого разры хления эти грунты классиф ицирую тся на одну группу ниж е, кр ом е грун тов в п. 10 з. 
Гр ун ты , указан н ы е в п .п .10  и-к, классиф ицирую тся как скальн ы е грунты , требую щ и е предвари тельн ого ры хлен и я, и норм и рую тся в со о тветстви и  
с  п .3 2  щ бл. 1-1 Т ехн и ч еско й  части.
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ГЭ СН П иТЕР 2 0 0 ! -01 Зсм зяные работ ы

М е х а н и з и р о в а н н а я  р а з р а б о т к а  г р у н т о в  ( э к с к а в а т о р а м и ,  с к р е п е р а м и , б у л ь д о з е р а м и , гр е й д ер а м и ,

м е т о д о м  г и д р о м е х а н и з а ц и и  и и р .)

1 6  В  нормах и расценках на экскаваторную  разработку I рунтов (табл с 0 ] - 0 0 1  по 0 1 -0 0 4 , с 01 -0 1 2  по 01-014, с 
01 -04  по 0 1 -0 4 4 , 0 1 -0 4 8 , 0 1 -0 4 9  0 1 -0 9 5 ), кроме операций перечисленных в составе работ учтены переходы машин из 
забоя в забой, вынужденные простои, связанные с взрывными работами (отвод машин при заряжении и взрывании 
шурфов, шпуров и скважин), а также отодвигание в сторону негабаритных глыб и валунов с последующей разработ­
кой их после разрыхления

1 7  Затраты на эксплуатацию машин в нормах и расценках таблиц с 0 1 -0 0 2  по 01 0 0 4 , с 0 1 -0 1 2  по 01014 , 
с 0 1 -0 3 0  по 0 1 -0 3 6  исчислены исходя из условий работы экскаваторов и бульдозеров на «других видах строительст­
ва» При работе экскаваторов и бульдозеров на гидроэнергетическом и водохозяйственном строительстве, на соору­
жении магистральных трубопроводов к затратам на эксплуатацию машин к этим нормам и расценкам следует приме­
нять коэффициенты, приведенные в п п  3 1-3 32  Технической части Нормами и расценками табл 01-001 и 01-011 
предусмотрена разработка грунта ш агающими и карьерными экскаваторами в условиях работы на гидроэнергетиче­
ском строительстве и м огут применяться на лю бы х видах строительства (кроме горновскрыш ных работ) В  нормах и 
расценках табл 0 1 -0 2 3 , 01 -0 2 4  и раздела 02  затраты на эксплуатацию  машин исчислены исходя из условий работы 
строительных машин на «других видах строительства», и предназначены для применения без какой-либо корректи­
ровки на лю бы х видах строительства

1 8 Нормами и расценками табл с 0 1 -0 0 2  по 0 1 -0 0 4 , с 01 -011  по 01 0 1 4 , 0 1 -0 9 3  учтена разработка грунтов од­
ноковш овыми экскаваторами с различными видами сменного оборудования (кроме грейфера) В  таблицах, кроме 
вм естим ости основного стандартного ковш а, указана и вм естим ость ковш ей, учтенных нормами и расценками При 
разработке грунтов грейферным ковш ом следует применять коэффициенты из разд 3 Технической части п п  3 33, 
3 34 , 3 58 -3  65

1 9 Затраты на автомобильные перевозки грунта следует определять дополнительно, кроме табл 01-047 
и 0 2 -0 1 9 , где затраты на перевозки нормами и расценками учтены М ассу транспортируемого грунта следует при 
н и м атьп о таб л  1-1 Технической части, а при отклонении показателей средней плотности грунта от приведенной 
в табл. 1-1 более чем на 5 % -  по данным инженерно-геологических изысканий

1 10 Нормами и расценками табл 0 1 -0 1 5  предусмотрены затраты на ремонт и содержание грунтовых земле 
возны х дорог, предназначенных для перевозки грунтов В  тех  случаях, когда транспортирование грунтов производит 
ся по автомобильным дорогам общ его назначения, нормы и расценки указанной таблицы применяться не должны

1 11 В  табл 01-023, 01-024, с 01-030 по 01-032 , 01-086 , с 01-112  по 01-114, с  01-118 по 01-121 не предусмотрены и 
должны при необходимости дополнительно учитываться по нормам и расценкам табл. 02-032  настоящего сборника затраты, 
связанные с предварительным рыхлением плотных грунтов для бульдозеров 3 группы (кроме песков), для скреперов 2 
группы (кроме песка всех видов, глины мягко- и туго пластичной)

1 12 Затраты на окончательную планировку поверхности бульдозером по нивелировочным отметкам следует опреде­
лять по нормам л расценкам табл 01-036  и 01 -0 8 8  с  поправочными коэффициентами, приведенными в  п п 3 80-3 82 разд 3 
Технической части.

1 1 3  В  нормах и расценках табл 01-043 на разработку выемок (карьеров) экскаваторами с  перемещением грунта же­
лезнодорожными составами широкой ш леи учтены затраты на весь комплекс работ в  забое, на транспортирование груша до 
5 км и на отвале Затраты на перевозку грунта на расстояние сверх 5 км следует определять по тарифам МПС, если перевоз­
ка производится по путам, находящимся в постоянной эксплуатации М П С, по тарифам временной эксплуатации, если пере­
возка грунта производится по путам, находящимся во временной эксплуатации, или при открытом рабочем движении

1 14 При определении затрат на перевозку грунта автотранспортом из карьеров (резервов) или выемок для со­
оружения зем ляного полотна на расстояние до 2 км с  пересечением действую щ их железнодорож ных путей на переез­
дах к нормам и расценкам затрат на перевозку грунта следует применять коэффициенты приведенные в rp 1 табл 1-2 

При перевозке грунта на расстояние свы ш е 2  км указанные коэффициенты применять не следует

Таблица 1-2
Число поездов в сутки Коэффициенты к нормам и расценкам на перевозку грунта автотранспортом

с пересечением железнодорожных путей 
на переездах

при сооружении земляного полотна в условиях 
движения поездов по соседнему пути

1 2 3
1 от 14 до 36 1,04 1.01
2 от 37 до 72 1,07 1.05
3 от 73 до 112 1,14 1 07
4 от 113 до 140 1 18 1 1
5 свыше 140 121 1 14

В  тех  случаях, когда грунт перемещ ается автосам освалам и  с проездом через несколько самостоятельно дейст­
вующ их переездов (на подходах к узлам и станциям, при переездах через внутризаводские пути и т  д .), размер попра­
вочного коэффициента, учитываю щ его простой транспортных средств, устанавливается индивидуально с учетом ме­
стных условий В  случае уширения вы ем ок под вторые главные пути или дополнительные пути на раздельных пунк­
тах железных дорог в условиях движения поездов по соседнем у пути к нормам затрат труда и затратам на эксплуата 
шло машин в забое и на отвале следует применять коэффициенты из разд 3 Технической части, а затраты по перевоз­
ке грунта, исчисленные по нормам и расценкам, должны учиты ваться с коэффициентами, приведенными в гр 2 
табл 1-2
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Коэффициенты, приаеленные в ip. 2 табл. 1-2 и разд. 3 Технической части, распространяются только на объем ниж­
ней части, разрабатываемой выемки, находящейся от проектной отметки бровки полотна не выше 4.5 м. При уширении вы­
емок в скальных грунтах коэффициенты применяю гея на полный объем разрабатываемого грунта. При устройстве насыпей 
под вторые главные пути или дополнительные пути на раздельных пунктах железных дорог в условиях движения поездов по 
соседнему пути коэффициенты гр. 2  табл. 1-2 и разд. 3 Технической части применяются на объем верхней части насыпи, на­
ходящейся ниже проектной отметки полотна до 0,75 м и не далее 12 м от оси действующего пути.

1 15. При перемещении грунтов по железной дороге широкой колеи с использованием или пересечением глав­
ных. а  также стационарных путей, к нормам затрат труда, заработной плате и к нормам затрат машин следует приме­
нять коэффициенты из разд.З Технической части п п .3 .88-3 .92 .

1 16. Затраты на срезку недоборов грунта при его механизированной разработке следует определять:
—  в железнодорожных и автом обильны х вы ем ках -  по нормам и расценкам табл. 0 1 -0 4 9 ;
—  в котлованах под фундаменты, в котлованах и каналах гидротехнических сооружений и других выемках -  по 

соответствую щ им нормам и расценкам настоящ его сборника в зависим ости от способов производства работ, опреде­
ляемых проектом.

1.17. В  табл, с 01-055 по 01 -077  на рытье и засыпку траншей для магистральных трубопроводов предусмотрено вы­
полнение работ в условиях равнинного и холмистого рельефа местности с учетом переходов трубопроводов через балки и 
овраги (сухие и с ручьями).

Нормы и расценки табл, с 0 1 -0 5 5  по 01 -077 , приведены для средней глубины траншеи в зависимости от диамет­
ра и с учетом изменения глубины траншеи на .каждые 0 ,2  м.

В  случае, когда глубина траншеи по проекту отличается от принятой (меньш е средней глубины) поправку на 
изменение глубины следует учиты вать только один раз или определять затраты на разработку грунта при меньшей 
глубине траншеи по нормам и расценкам табл. 0 1 -0 0 2 , 01 -0 0 3  данного сборника.

1.18. Уширение траншей для балластировки трубопроводов или закрепления их анкерными устройствами на 
обводненных или затопляемых участках трассы  предусмотрено нормами и расценками таблиц с 0 1 -0 6 8  по 0 1 -0 7 7 .

1.19. Затраты при обратной засыпке грунта в траншеи при работе экскаваторов со еланей на заболоченных и обвод­
ненных участках трассы следует определять по нормам и расценкам табл. 01-078 с  поправочным коэффициентом, приведен­
ным в п. 3.93. разд.3 Технической части.

1 20 . В  табл, с 01-081  по 0 1 -0 8 5  предусмотрено выполнение работ на продольных уклонах до 15 градусов. При 
работе экскаваторов на уклонах более 15 градусов следует применять коэффициенты, приведенные в п.п. 3 .9 4 -3 .9 7  
разд. 3 Технической части, и добавлять бульдозеры для анкеровки по норме времени экскаваторов с учетом указан­
ных коэффициентов.

1.21. Нормами и расценками табл. 01 -0 9 3  не учтена планировка дна и откосов каналов под облицовку, которую 
следует учитывать дополнительно в соответствии с  проектом.

1.22. В нормах и расценках табл. 0 1 -0 9 3  предусмотрена следующая глубина каналов: для экскаваторов с  ков­
шом вместимостью 0 ,65  mj - 4 m; для экскаваторов вместимостью 1м3 -  6м ; для экскаваторов с  ковшом вместимо­
стью 2 .5  м3 -  8 м. При глубине каналов более указанной следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3 .99  
раздела 3 Технической части.

1 23 . При уширении и углублении действующих каналов (реконструкция) и углублении и расчистке русел рек водопри­
емников, а  также при очистке от наносов (в гэугаах 1 и 2  группы) к нормам и расценкам табл. 01-093 следует применять коэф­
фициенты по п.п. 3.101-3.103 Технической части.

1.24. Уборка срезанного грунта в нормах и расценках табл. 0 1 -1 0 8  и 01 -111  не предусмотрена и в случае необ­
ходимости должна определяться по соответствующ им нормам и расценкам в зависимости от способа производства 
работ.

1.25. Нормами и расценками табл. 0 1 -1 0 9  и 0 1 -1 1 0  предусмотрена планировка откосов экскаваторами с увели­
ченным ковшом вместимостью 0 ,8  или с  ковшом-планировщиком вместимостью 0 ,6 5  м3.

1.26. Нормы и расценки табл. 01-116  и нормы и расценки 1, 10 табл. 02-123 предусматривают работу механизмов 
(агрегатов) при одном проходе. При необходимости дополнительного прохода механизмов нормы и расценки следует 
увеличивать пропорционально количеству проходов.

1.27 Нормами и расценками табл. 01 -112  предусмотрена планировка орошаемых площадей «бескулисным» спосо­
бом. При планировке орошаемых плошадей «кулисным» способом к нормам и расценкам указанной таблицы следует при­
менять коэффициенты по п.л. 3 .1 0 4 -3 .1 0 6  Технической части.

1 .28 . Затраты на разработку машинами ранее разработанных или разрыхленных грунтов следует определять: 
при работе экскаваторов по нормам и расценкам для грунтов на одну группу ниже (грунты 2  по 1; 3 по 2 ; 4  по 3 ) ; при 
работе скреперов, бульдозеров, грейдеров и грейдер-элеваторов -  по тем же группам грунтов.

1.29. Затраты на рыхление грунтов от 5 группы и выше, а  также вечномерзлых грунтов, следует определять по 
сборнику ГЭ С Н П и Т Е Р -2001-03  «Буровзрывные работы».

Р а з р а б о т к а  г р у н т а  м е т о д о м  г и д р о м е х а н и з а ц и я

1.30. Распределение грунтов по группам при разработке их гидромеханизированным способом приведено в 
табл. 1-3 и 1-4.
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Распределение грунтов но группам при разработке и \ i идромониторамн
Таблица 1-3

I руппа 
грунта

Р КЛОД воды в 
м3 на разра 

батку и транс 
мортирование 

1 м3 грунга

1 laHMCHoujjme грунтов Ко ш чссгво ч а с т и  груш а по ч а с а . %  в зависимости ш их размера мм
глинистых 

менее 
0  0 0 5

п ы лит
ТЫК

0  0 0 5 -0  05

песчаных гравии
ных 2 -4 0

гале 1ных 
4 0  60мелких 

0 0 5 -0  25
средних 0  2 5  0  5 крупных

0  5-2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 4 5 грунты  п р ед вар и тел ь­

н о  разр ы хл ен н ы е, н е  

сл еж авш и еся

д о  4 0 н е р егл ам ен ти р у ю тся д о  5 0 — —

2 5 4 пески м елкие д о  3 д о  15 б о л ее  5 0

д о  5 0

д о  1 —

пески п ы л еваты е д о  3

не реглам ентирую тся
суп еси  (ч а ст и ц  м ен ее  

0 ,0 0 5  м м  д о  6 % )
3 - 6

л е с с  вы сок оп ор и сты й  

(к оэф ф иц и ен т п о р и с­

т о ст и  б о л ь ш е 0  8 )

до 8 д о  7 0 не р егл ам ен ти р ую тся

торф  си л ьн о  р а зл о ­
ж ивш ийся

не р егл ам ен ти р уется — —

3 6 3 пески ср ед н ей  к руп ­
н ости

до 3 не регламентирую тся б о л ее  5 0

су п еси  (ч а ст и ц  м ен ее  

0  0 0 5  м м  д о  1 0 % )
6 - 1 0

не р егл ам ен ти р у ю тся

д о  5 0 д о  5 д о  1
суглинки (ч а ст и ц  м е ­

н ее 0  0 0 5  мм  до- 1 э % )
до 15л есс н и зк оп ори сты й  

(к оэф ф иц и ен т п о р и с­
т о ст и  м ен ь ш е 0  S )

до 70 не регламентирую тся

4 8 1 пески крупны е до 3
не р егл ам ен ти р ую тся св ы ш е 5 0 5 -1 5

до I

суп еси  (ч а ст и ц  м ен ее  

0  0 0 5  мм до 15% )
6 - 1 5

суглинки (ч а ст и ц  м е­

н ее 0  0 0 5  м м  д о  3 0 % )

1 5 -3 0

не р егл ам ен ти р ую тся д о  10
п и н ы  (ч а ст и ц  м ен ее  

0 ,0 0 5  м м  д о  4 0 % )

д о  4 0

5 1 0 8 пески гр ав ел и сты е д о  5
н е р егл ам ен ти р ую тся

д о  2 5

глины  (ч а ст и ц  м ен ее  

0  0 0 5  мм д о  5 0 % )

4 0 - 5 0 д о  15

6 3 2 6 пески гр ав ел и сты е д о  5
не р егл ам ен ти р у ю тся

д о  4 0

п и н ы  (ч а ст и ц  м ен ее  

0  0 0 5  м м  д о  6 0 % )

5 0 - 6 0 д о  15

П рим ечания:
1 По группе 1 нормируются предварительно разры ленные грунты, предусмотренные настоящей таблицей, кроме грунтов с  содержанием 

гравия более 1% и глины 6  группы Грунты с  содержанием гравия и гальки более 1%  и глины б группы, предварительно разрыхленные, 
относятся к ближайшей, низшей по трудности разработки, группе например, предварительно разрыхленные грунты 5 группы относятся 
к 4  группе

2  При разработке грунта в карьерах и полезных выемках группа грунта определяется по среднему гранулометрическому составу всего 
карьера. Разработку грунта в карьерах и полезных выемках (каналы, котлованы и т д . ; ,  имеющих участки с  грунтами различных rpvnn, 
следует нормировать для каждого участья отдельно Наличие глинистых прослоек толщиной до 0  2  м и вскрыши суммарной мошненгью 
до 10%  высоты забоя при определении среднего гранулометрического состава в карьерах и полезных выемках не учитывается Наличие 
этих прослоек н вскрыши надлежит учитывать при определении размера потерь при намыве грунта в сооружение или штабели

3 В  случаях, когда проектом предусмотрена послойная (уступами) разработка, группа грунтов учитывается для каждого слоя однородного
грунта отдельно

4  При разработке грунтов 2  и 3  групп, в ранее намытых резервах или сооружениях, группу грунтов следует относить к ближайшей низшей

Распределение грунтов по группам при разработке их землесосными снарядами
Таблица 1-4

Г  руппа 
грунта

Р асход  воды 
в м 3 на раз­
работку и 

транспорти­
рование 1 м3 

грунта

Наименование грунтов Количество частиц грунта по массе %  в зависимости от их размера, мм
глини­

стых
менее
0  0 0 5

пылева­
ты х

0  0 0 5 -0 ,0 5

песчаных

2 
20

2-
40

2
 6

0 осч1сч 2 
60

2 
80 о

см#см 2 
60

2 
12

0

мелких
0 ,0 5 -0 ,2 5

средних
0 ,2 5 -0 ,5

крупных
0,5 -2

Гравннно-галечных фракций при 
производительности землесосных 

снарядов (по пульпе), в м3/ч
до 1000  1 до 2 0 0 0 оолее 2000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю II 1 12 3 14 15 6 7

1 6 ,5 п еск и  мелкие д о  3

д о  15
свы ш е 5 0 д о  5 0

д о  15 3 о 1 4 2 1 5 3 1пески ср ед н ей  круп­

н ости
д о  эО св ы ш е 5 0
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I руина 
ipvifra

Расход воды 
в м 1 на раз­
работку И 

фаиспорти- 
ровапие 1 м 3 

грунта

1 {аимснованпс i рун го в К аш ч ссгв о часгиц inviiia но массе. % . и твисимостн o r  их размера, мм

глини­
стых
менее
0 ,005

пылева­
тых

0 .0 0 5 -0 ,0 5

песчаных

i 
2-

20 -г
сч

| 
2-

60

2-
20 ’З

гч
оо1гч 2-

20

2-
60 rl

1
<N

мелких
0 ,0 5 -0 ,2 5

средних
0 ,25 -0 ,5

крупных
0,5-2

Гравийно-галечных фракций при 
производительности землесосных 

снарядов (по пульпе), в м3/ч

до 1000 до 2 0 0 0 более 2000
1 2 3 4 5 6 7 S 9 Ю И а 13 14 15 16 17

1 6 ,5 пески п ы л ев аты е
ДО 3

ДО 2 0 не регламентирую тся

3 2 1 4 2 1 5 3 1илы с  коэф. пористо­

сти более 1,5 и илы 

суглинисты е с  коэф. 

пористости м енее 1,5, 
находящ иеся в жидко- 

текущ ем состоянии

не регламентирую тся

2 8 ,5 п еск и  ср е д н е й  к руп ­
н о ст и , п еск и  к руп ­
ные и гр ав ел и ст ы е

ДО 3

д о  15 д о  5 0 д о  5 0 б ол ее 15

6 5 3 8 6 3 10 7 5
п еск и  п ы л ев аты е 2 0 - 5 0

н е р егл ам ен ти р ую тсясу п е си  (ч а с т и ц  м е­
н ее 0 ,0 0 5  м м  д о  6 % )

3 - 6 д о  5 0

3 11 пески ср е д н е й  к руп ­

н ости

д о  3 | не р егл ам ен ти р у ю т ся 12 10 8 12 11 10 15 12 10

су п еси  ч а ст и ц  0 ,0 0 5  

м м  д о  1 0 %

6 - 1 0 д о  5 0 не р егл ам ен ти р ую тся 8 6 5 10 8 6 12 10 8

4 14 пески го а в е л и ст ы е д о  3
не р егл ам ен ти р у ю тся

25 22 20 30 25 20 30 27 25

суглинки (ч асти ц  м е­

нее 0 .0 0 5  м м  д о  1 5 % )

1 0 -1 5 12 8 6 14 10 8 15 12 10

5 18 гравийный д о  5

н е р егл ам ен ти р у ю тся
35 30 25 35 30 25 40 35 30

суглинки (ч асти ц  м е­

нее 0 ,0 0 5  м м  д о  2 0 % )
1 5 -2 0 15 12 10 15 12 10 20 15 12

6 2 2 гравийный д о  5

н е р егл ам ен ти р у ю т ся

45 4 0 35 45 4 0 35 5 0 45 40

суглинки (ч асти ц  м е­

нее 0 .0 0 5  м м  д о  3 0 % )

1 5 -2 0

15 12 10 15 12 10 2 0 15 10глиньт (ч а с т и ц  м е ­

н ее  0 ,0 0 5  м м  д о  

4 0 % )

д о  4 0

7 2 6 гал еч н и к ов ы е — н е р егл ам ен ти р у ю т ся — — — 60 55 50 65 60 50

8 3 0 гал еч н и к ов ы е — н е р егл ам ен ти р у ю тся 90 85 80 95 90 80

Примечания:
1. При разработке карьера группа грунтов определяется по среднему гранулометрическому составу всего карьера разработку грунтов в 

полезных выемках (канавы, котлованы и т .д .), имеющих участки с  грунтами различных групп, следует нормировать для каждого участка отдельно. 
Наличие глинистых прослоек при определении среднего гранулометрического состава (в карьерах и полезных выемках) не учитывается.

2 . В  случаях, когда проектом предусмотрена послойная разработка, группа грунтов устанавливается для каждого слоя однородного 
грунта отдельно.

3 . При разработке грунтов 2 -3  групп, в ранее намытых резервах или сооружениях, группу грунтов следует относить к ближайшей н ю - 
шей. Снижение группы грунтов пои неоднократной переработке производится один раз.

4 . Песчаные грунты 1 , 2 и З  групп с прослойками связных грунтов толщиной 0 ,2 -0 ,6  м обшей мощностью от 1 0 % до 20%  или 
вскрышные грунты, если в проекте обоснована разработка грунтов в забое без предварительной уборки вскрыши, мощностью более 10%  высоты 
забоя суммарной мощности прослоек и вскрыши до 2 0 %  высоты забоя, относятся соответственно ко 2 ,3  и 4  группам. Отнесение грунтов к более 
высоким группам распространяется только на площадь карьера или выемки, занятую прослойками или вскрышей. Наличие прослоек и вскрыши 
независимо от их мощности надлежит учитыьатъ при определении размера потерь грунта при намыве сооружений и штабелей.

5 . Группы грунтов, не предусмотренных табл, i -4 , следует устанавливать на основании проектных данных по материалам геологических 
изысканий или аналогам.

6. Разработку грунтов 1-6  группы, содержащих цементирующие добавки, установленные материалами инженерно-геологической раз­
ведки, следует относить на одну группу выше.

1.31. Нормами и расценками табл, с 0 1 -1 4 4  по 0 1 -1 4 7  предусматривается разработка ф унтов 2 группы. При 
разработке грунтов других групп к нормам и расценкам этих таблиц следует применять коэффициенты по 
п.п. 3 .110- 3 .137 разд. 3 Технической части.

1.32. В  нормах и расценках табл, с 01 -1 4 4  по 01 -1 4 7  не учтены потери грунта при его разработке, транспорти­
ровании и укладке. Размер этих потерь следует устанавливать в проекте в соответствии с п. 2 .2 9  разд. 2  Технической 
части и применять к нормам и расценкам табл, с 01 -144  по 01 -147  коэффициенты по п.п. 3 .1 3 8 -3 .1 4 2  разд. 3 Техниче­
ской части.

1.33. Выбор состава установок и машин для гидромеханизации, их производительности и напора следует про­
изводить в соответствии с проектными данными применительно к номенклатуре машин гидромеханизации.

1.34. В  табл. 01-144  предусмотрены забои высотой от 5 м до 15 м. При высоте забоя от 3 м до 5 м и более 15 м 
к нормам и расценкам табл. 0 1 -1 4 4 , 01-147  следует применять коэффициенты по п.п. 3 .1 4 3 , 3 .1 4 4  разд. 3 Техниче­
ской части. При высоте забоя менее 3 м надлежит дополнительно учитывать разработку забоя другими землеройными 
машинами, а группу грунта определять по примечанию к табл. 1-3 Технической части.
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1.35 13 нормах и расценках табл. ОI-1 -4Я предусмотрена общая вы сота подводного и надводною  забоев для 
землесосных снарядов производительностью , м '/ч грунга:

80 более 2 .4  м;
140 и 200  более 3,2 м;
4 0 0  более 4 ,8  м;
600  более 6 ,4  м.
При меньшей вы соте забоя к расценкам табл. 0 1 -1 4 5 , 0 1 -1 4 6  следует применять коэффициенты по п.п. 3.145, 

3 .1 4 6  разд.З Технической части. Минимальная глубина разработки грунта зем лесосны м и снарядами ниже уровня во­
ды не должна быть меньше величин, приведенных в табл. 9 главы СНиП 3 .0 2 .0 1 -8 7  «Земляные сооружения, основания 
и фундаменты».

1.36. В  табл. 0 1 -1 4 5 , 0 1 -1 4 6  предусмотрена укладка грунта гидромониторными установками и земснарядами 
производительностью менее 2 0 0  м 3/ч послойно-грунтоопорным способом  и методом набивки гребня, 2 0 0  м3/ч и более 
-  безэстакадным способом при укладке грунта гидромониторными установками и земснарядами производительно­
стью  2 0 0  и более м 3/ч другими способами к нормам и расценкам табл, с 0 1 -1 4 4  по 0 1 -1 4 7  следует применять коэффи­
циенты по п. 3 .1 4 7  разд.З Технической части.

13 7 . В  табл, с 01-144 по 01-147  предусмотрено снабжение электроэнергией гидромониторных установок, земснаря­
дов и землесосных станций перекачки от постоянных источников. Расход электроэнергии, учтенной в нормах и расцен­
ках, см. в табл. 1-5.

При работе этих машин и установок в комплексе с передвижными дизельными электростанциями к нормам и 
расценкам табл, с 0 1 -1 4 4  по 0 1 -1 4 7  следует применять коэффициенты по п. 3 .1 4 8  разд. 3 Технической части.

Т а б л и ц а  р а с х о д а  э л е к т р о э н е р г и и , у ч т е н н о й  в н о р м а х  и р а с ц е н к а х
Т а б л и ц а  1 -5

Номер нормы и 
расценки

Расход электроэнергии, кВтч

01-146-02 2470
01-146-03 3200
01-146-04 3480

01-146-05 3680

01-146-06 3050

01-146-07 3410

01-146-08 3630

01-147-01 1170

01-147-02 1360
01-147-03 1690
01-147-04 1860

01-147-05 1610
01-147-06 1820

Номер нормы и 
расценки

Расход электроэнергии. кВтч

01-144-01 3410

01-144-02 4260

01-144-03 4750

01-144-04 3590

01-144-05 3590

01-145-03 2490
01-145-04 2520
01-145-05 3200
01-145-06 4010
01-145-07 4440
01-145-08 3900
01-145-09 5280

01-146-01 2200

1.38. При разработке грунта в профилированных вы ем ках к нормам и расценкам табл, с  0 1 -1 4 4  по 01 -1 4 7  сле­
дует применять коэффициенты по п. 3 .1 4 9  разд. 3 Технической части. Отнесение вы ем ок к профильным устанавлива­
ется проектом в зависимости от  назначения сооружения, технологии производства работ.

1.39. Нормами и расценками табл. 0 1 -1 4 4 , 0 1 -1 4 5  предусмотрена разработка и транспортирование грунта без 
применения зем лесосны х станций перекачки.

При работе с землесосными станциями перекачки к нормам и расценкам таблиц с 01 -144  по 01-147  следует приме­
нять коэффициенты по л. 3 .150-3 .152  разд. 3 Технической части.

1.40. В табл. 0 1 -1 4 4 ,0 1 -1 4 5  предусмотрена укладка грунта в земляное сооружение заданного профиля.
При укладке грунта в отвалы , штабеля, под воду, одностороннем намыве, свободны ми или пляжными откосами 

к нормам и расценкам таблиц с 0 1 -1 4 4  по 0 1 -1 4 7  следует применять коэффициенты по п.п. 3 .1 5 3 -3 .1 5 7  разд.З Техни­
ческой части.

1.41. При намыве земляного полотна второго железнодорож ного пути (уширение автодороги) к нормам и рас­
ценкам таблиц с 0 1 -1 4 4  по 0 1 -1 4 7  следует применять коэффициенты по п.п. 3 .158 , 3 .1 5 9  разд.З Технической части.

1.42. При добы че грунта галечникового, гравийного и песчаного с укладкой его в ш табель для нужд подсобного 
производства к нормам и расценкам таблиц с 0 1 -1 4 4  по 0 1 -1 4 7  следует применять коэффициенты по п. 3 .160  разд. 3 
Технической части.

1.43. При разработке грунга в засоренных вы ем ках и карьерах, вы зы ваю щ их простои машин и установок гид­
ромеханизации более 5 %  продолжительности рабочей см ены , к нормам и расценкам таблиц с 0 1 -1 4 4  по 01-148 сле­
дует применять коэффициенты по п.п. 3 .1 6 1 -3 .1 6 5  разд. 3 Технической части. Врем я простоя из-за засоренности забоя 
определяется в % , исходя из отношения общ его времени простоя по этой причине к общ ему времени рабочих смен за 
соответствую щ ий период работы  без учета цельносменных простоев машин и установок гидромеханизации.

При засоренности обводненных карьеров взры воопасны м и предметами к нормам и расценкам таблиц с 01-144 
по 0 1 -1 4 7  следует применять коэффициенты по п. 3 .1 6 6  разд. 3 Технической части.
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1 44 . Затраты на вспом огательны е работы и укладку трубопроводов для гидромеханизации следует определять 
по нормам и расценкам таблиц с  0 1 -1 4 9  по 0 1 -1 5 5 .

1.45. При первичной укладке проектное количество труб, фасонных частей, арматуры и 5 0 %  поковок и болтов 
подлежит возврату по их отпускны м ценам по окончании гидромеханизированных работ на каждом строительстве 
или сооружении.

Перекладку труб с  одного сооружения на другое на одном и том ж е строительстве следует учитывать по нор­
мам и расценкам таблиц с  0 1 -1 5 1  по 0 1 -1 5 5  с  исклю чением (после начисления накладных расходов и плановых нако­
плений) расхода труб, фасонных частей, арматуры и 5 0 %  поковок и болтов.

1.46. При продолжительности выполнения гидромеханизированных работ на объекте, превыш ающей норма­
тивный срок службы труб, приведенный в табл. 1-6, следует, если это предусмотрено в  проекте, учитывать полную 
или частичную повторную укладку трубопроводов для гидромеханизации. В  этом случае возврат расхода труб следует 
определять в соответствии с  п. 1 .48  Техн и ческой  части.

Т а б л и ц а  1 -6

Г руппа 
грунтов Наименование грунта

Трубы тонкостенные Трубы толстостенные
срок

службы,
год

ежегодный 
износ, %

ежегодные 
отчисления на 

ремонты %

срок
службы,

год

ежегод­
ный из­
нос, %

ежегодные
отчисления
наремонш,

%
I 2 3 4 5 6 7 8

— вода чистая и оборотная 10 9,6 3 15 6.4 1

все
группы

глина, суглинок, супесь (частиц 2-0,р5 мм ме­
нее 20%)

8 12 4 12 7 2

1 пески от пылеватых до крупных (частиц круп­
нее 2 мм до 5%)

6 16 5 10 9,6 3

2 пески гоавелистые (частиц крупнее 2 мм до 10%) 5 19.2 6 9 10.7 4
3 пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 20%) 4 24 7 8 12 5
4 пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 30%) 3,5 27.4 8 т/ 13,7 6
5 пески гоавелистые (частиц крупнее 2 мм до 40%) 3 32 9 6 16 7
6 пески гоавелистые (частиц крупнее 2 мм до 50%) 2.5 38.4 10 19.2 8
7 гравийный грунт (частиц крупнее 2 мм до 60%) — — — 48 9
8 гравийный гоунт (частиц крупнее 2 мм до 90%) — — — 1 96 10

1.47. При транспортировании по трубам абразивного грунта, вы зы ваю щ его повыш енный против норм износ 
труб, следует учитывать, если это предусмотрено в  проекте, повторную полную или частичную укладку трубопрово­
дов для гидромеханизации, в этом  случае возврат труб первичной и последую щ их укладок следует принимать в  раз­
мере 6 5 %  затрат на ремонт и износ, приведенных в табл, с  0 1 -1 4 4  по 0 1 -1 4 7 , на объем работ, предусмотренных проек­
том.

Размер и порядок расчета по возврату труб при укладке дю керов устанавливается по проектным данным.
1.48. При разработке грунтов зем снарядам и, оборудованными эжекгируюш ими устройствами, к  нормам выра­

ботки табл. 0 1-145, 01 -1 4 6  следует применять коэффициенты по п. 3 .1 6 7  Технической части.
1.49. При работе зем снарядов в едином технологическом  потоке совм естно с  гидравлическим классификатором 

к нормам и расценкам табл. 0 1 -1 4 5 . 01 -1 4 6  следует применять коэффициенты по п. 3 .1 6 8  разд. 3 Технической части.
1.50. В  нормах и расценках табл. 0 1 -1 4 8  предусмотрена разработка грунта при глубине разрабатываемого слоя 

от 0,5 до 0 ,7  м, вы соте вы броса до 2 м. транспортировании пульпы до 5 0  м и ширине прорези более 10 м. При других 
значениях следует применять коэффициент по п.п. 3 .1 6 9 -3 .1 7 8  разд. 3 Технической части.

1.51. В  нормах и расценках таблиц с  0 1 -1 4 4  по 0 1 -1 4 8  предусмотрено использование в календарном году ма­
шин и установок гидромеханизации в течение 4 0 0 0  рабочих часов.

Д р у г и е  в и д ы  зе м л я н ы х  р а б о т , п о д го т о в и т е л ь н ы е , со п у т ст в у ю щ и е  
и у к р е п и т е л ь н ы е  р аб о ты

Насыпи на болотах
1.52. В  нормах а  расценках предусмотрено возведение насыпей на болотах глубиной не менее 0 ,5  м следующих 

типов: 1 -  болота, заполненные до  дна торф ом устойчивой консистенции; 2  -  болота, заполненные до дна торфом не­
устойчивой консистенции, скры ты м  под растительно-корневым покровом; 3 -  болота, заполненные болотным илом и 
водой с торфяной коркой или без нее.

1.53. Затраты на работы по очистке торф оприемников о т  наплывающ его торфа следует определять по норме и 
расценке 4 табл. 0 2 -0 1 7 .

1.54. В  нормах и расценках табл. 0 2 -0 3 9  и 0 2 -0 4 0  учтено применение готового дерна и растительной земли, за­
готовку и доставку к месту работ которы х следует определять дополнительно.

Разработка грунта вручную
1.55. Нормы и расценки на разработку, вы полняемую  вручную при послойном залегании грунтов, следует при­

нимать для каждой группы грунтов, исходя из полной проектной глубины разработки.
Например, требуется вы р ы ть вручную транш ею  глубиной 3 м, в которой грунт 1 группы залегает до глубины 

1 м от поверхности, а грунт 3 группы -  от  1,01 до 3 м, в  этом  случае разработку грунта как 1, так и 3 группы следует 
учитывать по нормам и расценкам таблицы, предусматривающ им глубину разработки до 3 м.

17



ГЭ С Н П и ТЕР-2001-01 Земляные работы

I 56 Для определения затрат на ручную разработку ранее разрыхленных не слеж авш ихся ф унтов 2-4 фуппы 
следует применять нормы и расценки на одну группу ниже, а для ф унтов 5-7  группы -  нормы и расценки 4 группы

1 57 При определении затрат на доработку вручную котлованов и гран шей, разработанных механизированным 
способом, следует руководствоваться п 3 1 8 7 р а зд  3 Технической части

1 58 В  нормах и расценках табл. 0 2 -0 6 6  и 0 2 -0 6 7  на устройство креплений сгенок траншей к неустойчивым 
грунтам следует относить песчаные, ф авели сты е и другие несвязные ф унты , а к устойчивым -  глинистые, суглини­
стые и другие связны е грунты.

1 59  Нормы и расценки на разработку скального грунта отбойными молотками (табл. 0 2 -0 6 5 )  следует приме­
нять в случаях, когда не допускается производство взрылных работ.

1 60. При поф узке вручную неуплотненного ф унта в транспортные средства из штабелей (табл. 02-060) предусмот­
рена поф узка ф унта 4 фуппы и выше разрыхленным. Затраты труда рабочих при пофузке ф унта в забое в бортовые авто­
мобили и выф узке из них следует определять по п. 3 .2 1 4 ,3  215  Технической части.

Разработка мерзлых и скальных грунтов
1 61 . В  нормах и расценках табл. 0 2 -0 8 7  предусмотрена средняя плотность рыхлого снега до 2 0 0  кг/м3 и плот­

ного снега до 4 0 0  кг/м3
1.62. При погрузке вручную неуплотненного мерзлого ф ун та в транспортные средства из штабелей 

(табл. 0 2 -0 9 3 ) предусмотрена п оф узка ф у н та 4  ф уппы  и вы ш е разрыхленным. Затраты труда рабочих при пофузке 
ф унта в забое в бортовы е автомобили и вы ф у зк е  из них следует определять по п.п. 3 .2 1 4 , 3 .2 1 5  Технической части.

Подготовительные работы
1 63. Нормы и расценки на валку и корчевку леса, корчевку пней и расчистку площадей и ф а сс  от леса, кустар­

ника и мелколесья (табл, с 0 2 -0 9 9  по 0 2 -1 2 3 ) следует применять только при производстве этих работ на строительстве 
силами строительно-монтажных организаций.

1 64. В  нормах и расценках табл с 0 2 -0 9 9  по 02 -101  предусмотрены следую щ ие ф уппы  леса по твердости дре­
весины:

а) мягкие -  осина, липа, сосна, кедр, ель, пихта, береза, ольха;
б) тверды е -  дуб, бук, ф аб , клен, ясень
в) лиственница -  по нормам и расценкам на валку и разделку древесины лиственница отнесена к твер­

дым породам.
1.71. П оказатели, характеризующ ие густоту мелколесья и кустарника, приведены в табл. 1-7 Технической

части.
Таблица 1-7

Характеристика густоты На 1 га. шт
стволов (при срезке кусторезом) кустов при корчевке корчевателем

1. Редкий до 3000 до 900

2. Средний 3001-10000 901-1250

3. Густой Более 10000 1251-2200

1.72. Для определения объем а древесины , получаемой при валке леса, следует руководствоваться лесотаксаци­
онными данными.

При отсутствии лесотаксационных данных объем древесины, полученный с  1 га леса различной густоты и крупности, 
принимать по табл. 1-8 Технической части.

1.73. Н еобходим ость разделки древесины , полученной от валки леса и устройства разделочных площадок, ус­
танавливается проектом. Затраты по расчистке от  л еса  и кустарника м ест, отведенных под разделочные площадки, ко­
гда последние не м огут быть размещ ены на расчищ аемой просеке, следует вклю чать в  объем работ по лесоочистке.

Таблица 1-8
Характеристика леса Примерный выход древесины с 1 га, плотные \Г

По крупности Диаметр в см. По густоте По числу Всего 8 том числе
ствола ПНЯ деревьев па I га деловой дровяной

I 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Крупный Более 32 Более 34 Густой 300 190 160 30

Средней густоты 190 140 120 20
Редкий 70 90 80 10

2. Средней крупности До 32 До 34 Густой 530 180 155 25
Средней густоты 350 130 ПО 20

Редкий 170 80 70 10
3. Мелкий До 24 До 26 Густой 960 170 145 25

Средней густоты 600 120 100 20
Редкий 420 70 60 10

4. Очень мелкий До 16 До 18 Густой 1550 150 130 20
Средней густоты 1000 100 85 15

Редкий 570 50 43 7
5. Тонкомерный 
(подлесок)

До 11 До 12 Густой 4090 60 52 8
Средней густоты 8260 45 38 7

Редкий 2400 30 26 4

Диаметры стволов деревьев измеряются на высоте 1,3 м от поверхности земли.
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Водопон ижеп ие
1.74. Нормы и расценки предусм атриваю т весь комплекс работ по сборке, погружению, установке, извлечению 

и разборке иглофильтров и эж екторн ы х водоподъемников длиной от 4  до 3 0  м с прокладкой водовода и эксплуатаци­
ей насоса для подачи воды при гидропогружении иглофильтров и обсадны х труб, а также монтажу и демонтажу вса­
сы ваю щ его коллектора.

1.75. Нормы и расценки предусматривают гидравлическое погружение легких иглофильтров и обсадных труб в грун­
ты 2 и 3 группы согласно табл. 1-9 Технической части.

При гидропогружении л егки х  иглофильтров и обсадны х труб в грунтах 3 группы следует дополнительно учи­
ты вать затраты на эксплуатацию  передвиж ны х компрессоров, принимая время их работы равным времени работы на­
сосов, предусмотренных для гидравлического погружения настоящ им сборником.

1.76. Гидропогружение и устан овка легких иглофильтров в  скваж ины  длиной до 4  м выполняется вручную.
Гидропогружение обсадн ы х труб длиной 4  и 7 м, иглофильтров длиной до 7 м и установка иглофильтров дли­

ной до 7 м в готовую  скваж ину предусм атривается с помощ ью  бурового станка У Г Б -50м . Этим ж е станком преду­
смотрено и извлечение иглоф ильтров длиной до 4  и 7 м.

1.77. У становка и извлечение эж ектор ов приняты в  расценках с помощ ью  автомобильного крана.
1.78. Бурение скважин с  креплением или без крепления обсадными трубами для установки в них иглофильтров 

следует учитывать дополнительно по сборнику Г Э С Н П и Т Е Р -2 0 0 1 -0 4  «Скваж ины ».

К л а с с и ф и к а ц и я  г р у н т о в  и с п о с о б ы  п о г р у ж е н и я  и г л о ф и л ь т р о в

Т а б л и ц а  1 -9
fpvnna грунтов Наименование грунтов Способ погружения иглофильтра

2 Пески крупнозернистые Гидравлическое погружение иглофильтра без устройства 
песчано-гравийной обсыпки

3 Пески гравелисты е Гидравлическое погружение иглофильтра с  применением 
сж атого воздуха без устройства песчано-гравийной обсыпки

4 П ески тон козерн и сты е и супе­
си

Гидравлическое погружение обсадных труб, установка в тру­
бах иглофильтров с устройством песчано-гравийной обсыпки

5 Глинистые Погружение иглофильтра в предварительно пробуренную 
скважину с устройством  песчано-гравийной обсыпки

1.79. Расход легких иглоф ильтров в процессе их погружения, эксплуатации и извлечения (Р )  следует опреде­
лять по формуле:

Р  =  (1 ,2  х  К  х  Н  х  В )  / 1 2 , гд е

1,2 -  коэффициент, учитываю щ ий время на погружение, извлечение и транспортировку иглофильтров;
К -  количество иглоф ильтров, предусмотренное проектом;
Н -  годовая норма износа иглоф ильтров, принимаемая равной 0 ,7 ;
В  -  продолжительность р абот иглоф ильтров на одном м есте, предусмотренная проектом (в  месяцах).

1.80. Затраты по эксплуатации н асосов иглофильтров и эж екторны х установок, эксплуатации эжекторов в  зави­
симости от количества, типа и вр ем ен и  их работы следует определять по проектным данным

1.81. Затраты на зем ляны е работы  по устройству берм и площ адок для размещения водо-понизительных уста­
новок следует определять по соответствую щ и м  нормам и расценкам настоящ его сборника.

1.82. Затраты на прокладку напорных и водосбор ны х коллекторов эжекторных установок, сбросных трубопро­
водов легких и эжекторных у стан овок  долж ны  приниматься по сборнику Г Э С Н П и Т Е Р -2 0 0 1 -2 2  «Водопровод -  на­
ружные сети».

1.83. Затраты на устрой ство водо-понизительны х скваж ин в зависим ости от  их проектной конструкции и коли­
чества определяются по сборнику Г Э С Н П и Т Е Р -2 0 0 1 -0 4  «Скваж ины ».

1.84. Затраты на эксплуатацию  глубинных насосов при водопонижении должны определяться исходя из про­
ектных данных о количестве, типе н асосов и продолжительности их работы.

2. Правила исчисления объемов работ
2 .1 . О бъем земляных работ следует определять по проектным данным с  разбивкой в зависимости от способов 

их выполнения, предусмотренных см етны ми нормами и классификации грунтов по трудности разработки согласно 
табл. 1-1 Технической части.

2 .2 . О бъем работ по устр ой ству  вы ездов и съездов в котлованы, въездов на насыпи, а также уширению насыпей 
для разворота автомашин при отсы п ке на болотах следует определять дополнительно.

2 .3 . О бъем работ при механизированной разработке котлованов и траншей при строительстве зданий и соору­
жений, вы ем ок при строительстве автом обильны х и ж елезны х дорог, следует определять по проектным данным за  
вычетом объем а недобора грунта.

О бъем недобора и сп осо б  его  разработки следует принимать в соответствии с  требованиями СНлП 
3 .0 2 .0 1 -8 7  «Земляные сооружения, основания и фундаменты» и проектом организации строительства.

В  составе работ по разработке выемок экскаваторами-драглайнами с отсыпкой грунта в кавальеры (табл. 01-042), 
учтена частичная перекидка грунта. В  случае, если проектом предусматривается работа второго экскаватора -  для обеспечения
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перекидки грунта в кавальер, эти затраты учитываю гея по проектным данным дополнительно, с  учею м |ребований n 1 28 Тех­
нической части.

2 4 . Объем сливной призмы и кю ветов железнодорожной выемки определяется количеством грунта выемки 
ниже уровня, проходящего на расстоянии 10 см над верхом сливной призмы.

2 .5 . При определении объем а разработки мокрых грунтов следует считать, что к мокрым грунтам относятся как 
грунты, лежащ ие ниже уровня грунтовых вод, так и грунты, расположенные выш е этого уровня: на 0,3 м -  для песков 
крупных, средней крупности и мелких, на 0 ,5  м -  для песков пылеватых и супесей и на I м -  для суглинков, глин и 
лессовы х грунтов.

2.6 . Глубину котлованов или траншей для магистральных трубопроводов, фундаментов под стены, оборудование, ко­
лонн, а также глубину котлованов под здания и сооружения с подвальными помещениями и техническими подпольями сле­
дует принимать по проектным данным от черной отметки до отметки заложения трубопровода (подошвы основания под 
трубопровода), до подошвы заложения фундамента (подушки под фундамент), до подошвы подстилающего пола под полы.

Для объектов, строительство которых предусматривается начать после выполнения работ по вертикальной пла­
нировке, глубину вы емок следует исчислять от  к ■'асных отметок.

2 .7 . Глубина траншей и котлованов под фундаменты заглубленных стен, колонн и оборудования в пределах дна 
котлована, отметки заложения которы х находятся ниже отметок заложения основной части фундаментов здания или 
сооружения, должна определяться от отметки дна котлована, а не от поверхности черной отм етки земли.

Глубина траншей и котлованов при наличии разных проектных отметок подош в залож ения основной части 
фундаментов в различных частях одного котлована определяется по отметкам уступов подош вы  основной части фун­
даментов.

2 .8 . Глубина котлованов и траншей, исчисленная согласно указаниям п.п. 2 .6  и 2 .7 , долж на бы ть уменьшена на 
толщину слоя срезки растительного грунта, если объем срезки подсчитан отдельно.

2 .9 . Ш ирину по дну котлованов и траншей для фундаментов, траншей для укладки трубопроводов, размеры 
приямков для монтажа трубопроводов, а такж е крутизну откосов котлованов и траншей, разрабатываемых без креп­
лений, следует принимать в соответстви и  с  указаниями СНиП 3 .0 2 .0 1 -8 7  «Земляные сооруж ения, основания и фунда­
менты».

2 .1 0 . О бъем излишнего грунта, подлежащ его отвозке или планировке на м есте, следует принимать по количе­
ству грунта, вытесненного фундаментами, подвалами, техническими подпольями, колодцами, камерами, трубами, ос­
нованиями под трубопроводы, специальными песчаными засыпками приямков, траншей, пазух и другими заглублен­
ными сооружениями.

2 .1 1 . Д альность перемещ ения грунта следует принимать: при работе скреперов -  равной половине всего пути (в 
оба конца) за один цикл, при работе бульдозеров -  расстоянию  между центрами тяж ести вы ем ки и насыпи (отвала).

2 .1 2 . О бъем скальных грунтов природной плотности, необходимой для отсы пки насы пей (кроме насыпей гид­
ротехнических -  сборник Т Е Р -2 0 0 1 -3 8  «Каменные конструкции гидротехнических сооруж ений»), следует определять 
по проектному объему насыпи с  коэффициентом 0 ,8 3 . Размер коэффициента установлен с  учетом  потерь грунта при 
транспортировке и укладке в земляны е сооружения, а  такж е при уплотнении его до проектной плотности.

2 .1 3 . Объем нескального грунта природной плотности, необходимый для возведения насыпи, должен прини­
маться равным проектному объему насыпи, если необходимая по проекту плотность грунта в  насыпи превосходит 
природную плотность в естественном  залегании (в  резервах или карьерах), объем, исчисленный по профилям, надле­
жит умножить на коэффициент уплотнения.

При отсыпке насыпей ж елезны х и автомобильны х дорог дренирующим грунтом из промыш ленных карьеров, 
объем которого исчислен в разрыхленном состоянии в транспортных средствах, количество требую щ егося дрени­
рующ его грунта принимается с коэффициентами: при уплотнении до 0 ,92  стандартной плотности -  1 ,12 : свыш е 0,92 — 
1,18.

Если дренирующий грунт отпускается в карьере с  плотностью  менее 1,5 т/м3, в этом случае потребный объем 
грунта в насыпи определяется из соотнош ения плотности грунта, оплачиваемого по счетам  в карьере и принятой про­
ектом плотностью  в насыпи.

2 .14 . О бъем работ по ры тью  и засы пке траншей для магистральных трубопроводов следует определять по дли­
не трубопроводов с учетом переходов через овраги и балки (сухие и с ручьями) без вы чета участков, занимаемых ар­
матурой и фасонными частями.

2 .1 5 . При разработке грунта в районах распространения вечномерзлых грунтов в летних условиях объем не­
мерзлого и мерзлого грунтов подсчиты вается раздельно в соответствии с проектными данными.

2 .1 6 . Объем мерзлого разрыхленного груш а, отсы паемого в  насыпь, следует исчислять с приведением его к 
плотности естественного залегания делением на соответствую щ ий коэффициент разрыхления по группам грунтов: 1 м 
и 2 м -  1,5; 3 м -  1,4.

2 .1 7 . В  нормах и расценках табл. 0 2 -0 1 7  учтены особенности работы экскаватора при черпании грунта из-под 
воды. Затраты на устройство и содержание еланей следует учитывать дополнительно по табл. 0 1 -0 1 7 .

2 .1 8 . Число циклов обкатки и объем контрольного бурения насыпей на болотах определяется по проектным 
данным.

2 .1 9 . Объем грунта для отсыпки насыпей на болотах высотой до 3 м и шириной по верху И м и  менее следует 
определять с учетом устройства уширений для разъезда и разворота транспортных средств на насыпи.

Дополнительный объем грунта на уигирение следует учитывать коэффициентами к профильному объему насы­
пи. приведенными в табл. 1-10.
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Т а б л и ц а  1 -1 0

11аимснооаннс paooi
Коэффициенты к |рофи H.HOMV обьсму насыпн

при типе бо юла
1 2 3

1 Отсыпка подволной и надводной части насыпи на бототах про­
тяженностью до 1 км

1 02 1 06 11

2 То ке на болотах протяженностью свыше 1 км и з 1,14 1 19

Примечание:

Коэффициенты определены с учетом объема грунта, расположенного ниже плоскости, возвышающейся над поверхностью 
болота 1 типа на 0 5 м, бою та 2 и 3 типа -  на 0,8 м

2 20  В  нормах и расценках табл. 0 2 -0 1 9  учтено перемещ ение грунта для отсыпки всего  объем а насыпи в преде­
лах болота, включая и надводную часть, а  такж е содерж ание зем левозны х дорог На участках, где нет землевозной 
дороги на еланях (при перемещ ении по отсы паем ой насыпи или грунтовой дороге без еланей), нормы расхода бревен 
строительных исключаются

2 21 При планировке дна и откосов каналов, гребня и откосов насыпи вручную нормами и расценками 
табл. 01-011 предусмотрена средняя толщ ина слоя срезки 0,1 м

2 2 2  О бъем работ по открытию  и закрытш р «кулис» (табл 0 1 -1 2 2 ) определяется независимо от объем а срезае­
мого и перемещ аемого при планировке грунта

223 Нормы и расценки таблиц с 02-001 по 02-003 даны в зависимости от толщины слоя уплотнения и от числа про­
ходов катков и тракторов по одному следу, а именно на первый проход и на каждый последующий проход Число проходов 
катков и тракторов принимается по проекту

2 24  Нормы и расценки 4 -7  табл 0 2 -0 2 7  -  планировка площадей ручным способом  следует применять при объ­
емах работ до 3 0 0 0  м 2 и в стесненны х условиях, затрудняющ их работу машин

2 25  При необходимости дополнительного полива в засуш ливы х районах откосов зем ляны х сооружений, засе­
янных травами, норму и расценку 4 , табл. 02-041  следует увеличивать пропорционально числу поливов

2 2 6  Нормы и расценки 1-4 и 9 -1 2  табл. 0 2 -0 6 2  предусматриваю т рытье траншей под путями в поперечном на­
правлении и распространяются на всю  длину траншей, вклю чая междупутья и откосы  насыпи.

Нормы и расценки 5-8 табл 0 2 -0 6 2  должны применяться только з тех случаях, когда грунт из траншеи не м о­
ж ет быть размещ ен в м еж дупутье. При производстве работ в условиях, не требующ их отвозки вы нутого из траншей 
грунта, должны применяться нормы и расценки на разработку траншей в обычных условиях

2 2 7  В  нормах и расценках табл. 02-101  предусмотрена разделка древесины с заготовкой дров. При разделке 
древесины без заготовки дров к нормам и расценкам указанной таблицы следует применять коэффициенты, 
приведенные в п 3 2 1 3  Техн и ческой  части.

2 2 8  О бъемы работ, вы полняем ы х способом  гидромеханизации, принимаются
а) при укладке грунта в отвалы -  по проектному объему полезной выемки с учетом допускаемых переборов.
б) при укладке грунта в сооруж ение или в ш табель -  по проектному объему земляного сооружения или штабеля 

с учетом общих потерь грунта. При намыве первого слоя (яруса) со свободны ми или пляжными откосами, на заболо­
ченных или затопленных территориях, насыпей с откосам и, подлежащими креплению, в  других случаях следует учи­
тывать объем грунта, намы того за  пределы проектного профиля, используемого в отдельных случаях для устройства 
обвалования, оснований под трубопроводы, насыпей подъездны х автодорог и технологического уширения гребня. В 
этом случае намытый за  пределы проектного профиля грунт следует учитывать в проектно-сметной документации с 
отнесением этих затрат к п ш ектн ом у объему земляного сооружения или штабеля,

в) при укладке грунта в ковш -накопитель (при работе с разрывом технологического цикла) -  по объему грунта, 
укладываемому в ковш -накспитель.

Объем грунта для нам ы ва земляных сооружений, доставляем ого средствами речного флота из подводного 
карьера, следует принимать на 12%  больш е проектного объем а сооружения и с учетом потерь грунта, определяемых в 
соответствии с указаниями, приведенными в п.2 2 9 .

229 Общие потери грунта при намыве земляных сооружений (разность объема грунта, разработанного в карьере и 
проектного объема насыпи штабеля), устанавливаются по проектным данным в соответствии с общесоюзными норматив­
ными документами на возведение земляных сооружений и могут складываться из следующих потерь, на обогащение грунта 
карьера (при сбросе мелких частиц вместе с водой), на унос грунта течением и волнением воды, на унос грунта ветром, по­
тери при транспортировании пульпы, на вынос грунта за пределы профильного сооружения или штабеля фильтрационной 
водой, перемывы, допускаемые нормами.

Размеры этих потерь определяю тся в процентах от  проектного объема сооружения или ш табеля:
а) потери на обогащение грунта карьера -  при необходимости его обогащения в соответствии с общесоюзными нор­

мативными документами на возведение земляного сооружения и технологией намыва, следует устанавливать в проекте в за­
висимости от качества грунта карьера. При обогащении грунта до подачи пульпы на карту намываемого сооружения к уста­
новленному в проекте размеру потерь грунта на обогащение следует дополнительно учитывать потери на сброс грунта с во­
дой в процессе намыва сооружения или штабеля

б) потери грунта при сбросе вм есте с  водой через водосбросны е сооружения в процессе намы ва насыпей, при 
отсутствии требований на обогащ ение грунта, следует принимать согласно средневзвеш енному гранулометрическому 
составу грунта карьера из расчета сброса фракций от 0 ,0 5  до 0,01 мм- 2 0 %  и фракции менее 0 ,01  мм -  100%  Размер 
этих потерь при отсутствии проектных данных следует принимать не менее 3% . Потери грунта при намыве гидротех-
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I 'lC H F In T F P  2 0 0 1 -0 1  Зем лян ы е р аботы

нических зем л я н ы х сооруж ений сл ед у ет  опр еделяй » по м е ю ч и к е , приведенной в С П иП  2 0 6  0 5  84  При использовании 
п ы леваты х п еско в  и супесей  граничная к р у п н ость  части ц, сб р асы ваем ы х  с водой , а 1акж е их коли чествен н ое содер 

ж ание устан авл и вается  проектом ,
в ) потери на ун ос грунта теч ен и ем  и волн ен и ем  во д ы  при н ам ы ве подводн ой  части  н асы п и , а так ж е при намыве 

пои м ен ны х насы пей  в период п одтоп лен и я сл е д у е т  оп р ед ел ять  в  п р оекте в  за ви си м о ст и  о т  направления и скорости 
течен и я воды , во л н о во го  реж и м а и гр ан у л о м етр и ч еск о го  с о с т а в а  грунта (при о тсу тстви и  дан н ы х ориентировочно сле­

д у ет  приним ать 1 -2 % ),
г) п отери  грунта при ги д р авл и ч еско м  тр ан сп ор ти р ован и и  пульпы  сл ед у ет  при н и м ать в  р азм ер е  0 ,2 5 % ,

д ) п отери  на вы н о с грунта ф ильтраци он н ой  вод ой  з а  п р еделы  проектн ого проф иля сл е д у е т  приним ать в разме­

ре 0 ,5 %  д л я  крупн ого и средней  круп н ости  п е с к а  и 1%  для м ел ко го  и п ы л еватого  п еска ,
е ) потери на ун ос грунта ве т р о м  и на п ер ем ы в п р о ек тн ого  профиля соо р у ж ен и я, сл е д у е т  определять по п 5 

таб л  П и п  5 3 4  С Н иП  3 0 2  0 1 -8 7  « З ем л я н ы е со о р у ж ен и я, осн ован и я и ф ундам енты »
П ри р аботе зем л е со сн ы х  сн ар яд ов с  р азор ван н ы м  тех н ол оги ч еск и м  ци клом  ч ер ез ковш и -н акопи тели  потери 

грунта оп р ед ел яю тся  для к аж д о го  зе м л е с о с н о г о  сн ар яда отд ел ьн о  с у ч ето м  п отер ь грун та в каж дом  ковше- 

н акоп и теле.

3. Коэффициенты к нормам и расценкам

Условия применения Номер т а б ^ т  (норм н расценок)

Коэффициенты
к нормам 

затрат тр> да и 
оплате труда 

рабочнх- 
стронтезеи

к норме 
эксплуатации 

машин

к норме 
расхода 

материалов

1 2 3 4 5
Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами 
при работе
на гидроэнергетическом строительстве
3 1 0 1 -0 0 2 -0 1 -0 0 4 .0 1 -0 3 1  ( 1 4 9 - 1 2 ) ,  

0 1 -0 3 4 (1 -3  7 -9)
- 1 -

3 2 0 1 -0 1 2 -0 1 -0 1 4 - 1 -
3 3 0 1 -0 1 6 ,0 1  0 3 0 (5 -8 ,  13-16), 

01-033  (4 -6 , 10-12), 01 -0 3 6  (2 )
- 1 •

3 4 0 1 -0 3 0  (1 -4 .9 -1 2 ) . 01 -033  (1 -3 ,7 -9 ) ,  
0 1 -0 3 6 (1 )

- 0 ,95 -

3 5 01-031 (5-8 . 13-16), 0 1 -0 3 4 (4 -6 , 10-12) - 0  94 -

3 6 0 1 -0 3 2  (1 -4 , 9 -12 ), 01 -0 3 5  (1 -3 , 7-9), 
0 1 -0 3 6 (3 )

- 0 ,94 -

3 7 0 1 -0 3 2 (5 -8 , 13-16), 0 1 -0 3 5 (4 -6 , 10-12), 
ОЬОЗб (4)

- 1 -

на сооружении магистральных трубопроводов
3 8 01 -0 0 2  (13-18) 1 2 -

3 9 01-003 (1 -6 ) - 1,06 -

3 10 01-003  (7 -12) . 1 06 -

3 П 01-003  (13 -18) - 1,05 -

3 12. 0 1 -0 1 2 (1 3 -1 8 ) - 1,18 -

3 13 01-013  (1 -6 ) - 1,06 .

3 14 0 1 -0 1 3 (7 -1 2 ) - 1,06
3 15 0 1 -0 1 3 (1 3 -1 8 ) . 1.06 .

3 16 0 1 -0 2 0  ( М ) ,  01-031 (1-4 , 9-12), 
0 1 -0 3 4 (1 -3 , 7-9)

- 1 -

3 17 0 1 -0 3 0  (1 -4 , 9 -12 ), 01 -033  (1-3, 7-9), 
0 1 -0 3 6 (1 )

- 1 -

3 18 01-031 (5 -8 . 13-16), 01 -0 3 4  (4-6 , 10-12) - .

3 19 0 1 -0 3 2  ( М ,  9 -12), 01 -035  (1-3 , 7-9), 
0 1 -0 3 6  (3 )

- 1 •

на водохозяйственном строительстве
3 2 0 0 1 -0 0 2  (13 -18), 0 1 -0 1 2 (1 3 -1 8 ) - 1,03 .

3 2 1 0 1 -0 0 3 (1 -6 ) • 1,06 .

3 2 2 01 -0 0 3  (7 -12 ) . 1.06 -

3 23 01-003  (13 -1 8 ) _ 1,06 .

3 24 0 1 -0 0 4 (1 -3 ) - 0 ,9 7 -

3 25 01 -0 0 4  (4 -6), 01 -0 1 4  (4 -6 ) - 1,05
3 26 0 1 -0 1 3 (1 -6 ) - 1,06
3 27 0 1 -0 1 3 (7 -1 2 ) 1.06
3 28 0 1 -0 1 3 (1 3 -1 8 ) 0 ,95 _

3 29 0 1 -0 1 4 (1 -3 ) - 0 ,9 9 .

3 30 01 -0 1 6  01-030 1.06 .

3 3 1 01-031 (1 -4) - 1 06 .

3 32 01-031 (5-8) - 1 06 -
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Условия применения Номер габзиц (норм и расценок)

Ко эффициенты
к нормам 

затрат груда и 
огпате труда 

рабочих- 
строитетеП

к норме 
эксплуатации 

машин

к норме 
расхода 

материалов

2 4 5
3 3 3  Разработка ф у н та  экск аваторам и  с  грей­
ферным ковш ом в грунтах 1 группы

0 1 - 0 0 2  (7 , 13), 0 1 -0 0 3  ( 1 , 7 ,  13), 
0 1 - 0 0 4  (1 ) ,  0 1 - 0 1 2  (7 , 13), 
0 1 -0 1 3  ( 1 , 7 ,  13 ), 0 1 - 0 1 4  (1 )

1,25 1 ,25

3 3 4  Т о же, в грун тах 2  группы 0 1 - 0 0 2  (8 , 14 ), 0 1 -0 0 3  ( 2 , 8 ,  14), 
0 1 - 0 0 4  (2 ) ,  0 1 - 0 1 2  (8 , 14), 
0 1 -0 1 3  ( 2 , 8 ,  14 ), 0 1 - 0 1 4  (2 )

1 ,4 5  , 1 ,45

1

3 3 5  Устройство траншей под чногонитевые тру­
бопроводы с  полками для прокладки коммуни­
каций на разных 
горизонтах

0 1 - 0 0 3 , 0 1 - 0 0 4 , 0 1 - 0 1 3 , 0 1 - 0 1 4 ,
0 1 - 0 5 8 ,0 1 - 0 5 9

1,2 1,2

3 .3 6  У стр ой ств о  транш ей прям оугол ьн ого  
сечения

0 1 - 0 0 3 , 0 1 - 0 0 4 , 0 1 - 0 1 3 , 0 1 - 0 1 4 ,
0 1 - 0 5 8 ,0 1 - 0 5 9

1 ,25 1 ,2 5 -

3 3 7  Разработка грунта экскаваторами в котлова­
нах при объеме котлована до 3 0 0  ч 3 или при пло­
щади котлована до 100 м2, при объеме котлована 
д о 3 0 0 0  ч 3 в случае, если одновременно в преде­
лах разрабатываемого котлована производятся ра­
боты по устройству фундаментов, внутренних 
коммуникаций и прочие строительно-монтажные 
работы, при глубине котлована до 3 м независимо 
от объема котлована или его площади; при разра­
ботке траншей

0 1 - 0 0 3 , 0 1 - 0 0 4 , 0 1 - 0 1 3 , 0 1 - 0 1 4 1,2 1,2

Р азр аботк а транш ей транш ейными р оторн ы - 1 
ми экскаваторами глубиной 1
3 3 8  са  1 .4  до  2 .2  м 0 1 - 0 0 5 ( 1 - 4 ) 0 .8 7 -
3 3 9  св 1.3 д о  1,8 м 0 1 - 0 0 5 ( 5 - 8 ) 0 ,9 2 -
3 4 0  св 1 .4  до  2 м 1 0 1 - 0 0 5 ( 9 - 1 6 ) 0 ,8 8 -
Р азработка транш ей транш ейны ми роторны ­
ми эксхаватооам и  глубиной 1
3 41 св  2 .2  до 3 м 0 1 - 0 0 5 ( 1 - 4 ) - 0 . ' 5 -
3 4 2 .  св 1 .8 д о  22  м Ю1 -0 0 5  (5 -8 1 - 0 .7 7 -
3 43  св 2  д о  2 .5  м 0 1 - 0 0 5  (9 - 1 6 ) - 0 ,7 7 -
3 4 4  Р азр аботк а грун та экск аваторам и 0 1 -0 1 1  (1 -6 ) 0 ,8 1 0 .8 1 -

с  прямой лопатой в отвал (затраты  б ул ь д озе­
ров и р асхо д  щ ебня из норм и р асц ен о к  и с­
клю чаю тся)
3 4 5  Т о  же 0 1 -0 1 1  (7 - 1 8 ) 0 ,8 1 0 ,8 1 -

3 4 6  Р азработка вязких ф у н то в  повы ш енной  
влаж ности, сильно налипаю щ их н а  стен к и  и 
зубья ковш а одноковш овы х эк ск аватор ов  
(к ром е грунтов 5 -6  группы)

0 1 - 0 0 1 - 0 1 - 0 0 4 ,  0 1 - 0 1 1 - 0 1 - 0 1 4 ,  

0 1 - 0 4 2 - 0 1 - 0 4 4 ,0 1 - 0 4 9
и и

3 4 7  Т о ж е. многоковш овы х и др ен оук л адч и - 
ков

0 1 -0 0 5 ,  0 1 - 1 3 1 - 0 1 - 1 3 5 1 ,25 1 ,2 5 -

3 4 8  Р азр аботк а ф у н то в  эк ск аватор ам и  од ­
ноковш овы ми и м ногоковш овы м и при р аботе  
в заб оя х с  мокрой глинистой п од о ш в о й , с  пе­
редвижкой экск аваторов по щ итам , а в т о са м о ­
свал ов по еланям

0 1 - 0 0 1 - 0 1 - 0 0 5 ,  0 1 - 0 1 1 - 0 1 - 0 1 4 ,  
0 1 - 0 4 2 ^ 0 1 - 0 4 4 ,0 1 - 0 4 9

1,2 1,2

3 4 9  Т о  же, в заб о я х  с  м окрой п одош вой  из 
прочих ф у н то в

0 1 - 0 0 1 - 0 1 - 0 0 5 ,  0 1 - 0 1 1 - 0 1 - 0 1 4 ,  

0 1 - 0 4 2 - 0 1 - 0 4 4 ,0 1 - 0 4 9
U и -

3 5 0  Разработка вязких грунтов повышенной 
влажности, сильно налипающих на стенки и зубья 
ковша одноковшовых экскаваторов, с  одновремен­
ным применением щитов под экскаваторы и еланей 
под автосамосвалы при глинистой подошве

0 1 - 0 0 1 - 0 1 - 0 0 5 ,  0 1 - 0 1 1 - 0 1 - 0 1 4 ,  
0 1 - 0 4 2 ^ 0 1 - 0 4 4 ,0 1 - 0 4 9

1 ,3 2 1 ,3 2

3 5 1 .  Т о  ж е, при подош ве из п рочи х грун тов 0 1 - 0 0 1 - 0 1 - 0 0 5 ,  0 1 - 0 1 1 - 0 1 - 0 1 4 ,  
0 1 - 0 4 2 - 0 1 - 0 4 4 .0 1 - 0 4 9

U 1 1,21 -

3 5 2 . Разработка вязких грунтов повышенной влаж­
ности, сильно налипающих на стенки и зубья ков­
шей или на катки и чешу транспортера многоков­
шовых экскаваторе®, с  одновременным применени­
ем шигов под экскаваторы пои глинистых грунтах

0 1 - 0 0 5 ,  0 1 -1 3 1 - 4 )1 -1 3 5 1.5 1 ,5

3 5 3  Т о ж е, при прочих грун тах 0 1 -0 0 5 ,  0 1 - 1 3 1 - 0 1 - 1 3 5 1 ,3 8  | 1 .3 8 -

П р и м еч ан и е: для обеспечения передвиж ения эк ск аватор ов и автосам освал оя  в заб о я х с  м оксой  подош вой, пом им о коэффици­
ентов. приведенны х в п.п. 4 8 -5 3  настоящ ей  таблицы , сл ед ует дополнительно учиты вать по табл . 0 1 - 0 1 '  затраты  на устр ой ство и 
содерж ание щ итов и еланей
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Условия применения Номер таблиц (норм и расценок)

Коэффициенты
к нормам 

затрат груда и 
оплате труда 

рабочих- 
строитслсй

к норме 
эксплуатации 

машин

к норме 
расхода 

материалов

2 3 4 5
3 .54 . Разработка грунтов одноковш овыми 
экскаваторами из-под воды при глубине воды 
от 0 .2  до 0 ,5 м

0 1 -0 0 2 -0 1 -0 0 4 1.1 и -

3,55. То же, при глубине воды д о  2 м 0 1 -0 0 2 -0 1 -0 0 4 1,25 1,25 -

3 .5 6 . Т о же, при глубине воды д о  4  м 0 1 -0 0 2 + 0 1 -0 0 4 1,4 1,4 -

3 .5 7 . Т о же, при глубине воды более 4  м 0 3 -0 0 2 + 0 1 -0 0 4 и 1,7 -

Примечание; при разработке грунта из под воды кож )фициенты, ггриведенные в а л . 4 6 ,5 0 ,5 1  настоящей таблицы, не должны применяться.

3 .5 8 . Разработка грунта экскаваторами с 
грейферным ковшом из-под воды  в грунтах 1 
группы при глубине воды от 0 ,2  д о  0 ,5  м

0 1 -0 0 2 ( 7 ,  13), 0 1 -0 0 3  ( 1 ,7 ,  13), 
0 1 -0 0 4 (1 ) ,  0 1 -0 1 2 ( 7 ,  13), 
0 1 -0 1 3  (1 , 7, 13), 0 1 -0 1 4 ( 1 )

1,38 1,38

3 .5 9 . Т о же, при глубине воды до 2  м 0 1 -0 0 2  (7 , 13), 0 1 -0 0 3  ( 1 ,7 ,  13), 
0 1 -0 0 4 ( 1 ) ,  0 1 -0 1 2  (7 , 13), 
0 1 - 0 1 3 ( 1 ,7 ,  13). 0 1 -0 1 4 ( 1 )

1 ,56 1,56

3 .6 0 . То же, при глубине воды до 4  м 0 1 -0 0 2 (7 ,  13), 0 1 -0 0 3  ( 1 ,7 ,  13), 
0 1 -0 0 4 (1 ) ,  0 1 -0 1 2 ( 7 ,  13), 
0> -013 (1, 7. 1 3 X 0 1 -0 1 4 (1 )

1.75 1,75

3 .6 1 . Т о  ж е, при глубине воды более 4 м 0 1 -0 0 2  (7 , 1 3 ) ,0 1 - 0 0 3 ( 1 ,7 ,  13), 
0 1 - 0 0 4 ( 1 ) ,0 1 - 0 1 2 ( 7 ,  13), 
0 1 -0 1 3  ( 1 ,7 ,  1 3 X 0 1 -0 1 4 (1 )

2 ,1 2 2 ,1 2

3 .6 2 . Разработка грунта экскаваторами с 
грейферным ковшом из под воды , в грунтах 
2 группы при глубине воды от 0 ,2  до 0 .5  м

0 1 -0 0 2  (8 , 14), 0 1 -0 0 3  (2 , 8, 14), 
0 1 -0 0 4  (2 ), 0 1 -0 1 2  (8 , 14), 
0 1 -0 1 3 (2 ,  8. 1 4 X 0 1 -0 1 4 (2 )

1,6 1,6

3 .63 . Т о  же, при глубине воды до  2  м 0 1 -0 0 2  (8, 14), 0 1 -0 0 3  (2 , 8, 14), 
0 1 -0 0 4  (2 ), 0 1 -0 1 2 ( 8 ,  14), 
0 1 -0 1 3 (2 .  8, 1 4 X 0 1 -0 1 4 (2 )

1.81 1,81

3 .64 . То же, при глубине воды д о  4  м 0 1 -0 0 2 ( 8 ,  1 4 ) ,0 1 -0 0 3  ( 2 ,8 ,  14), 
0 1 -0 0 4  ( 2 ) ,0 1 - 0 1 2 ( 8 ,  14), 
0 1 -0 1 3 (2 ,  8, 1 4 X 0 1 -0 1 4 (2 )

2 ,0 3 2 ,03

3 .65 . То ж е, при глубине воды более 4  м 0 1 -0 0 2  (8 ,1 4 ) ,0 1 - 0 0 3  (2 , 8 , 14), 
0 1 -0 0 4  (2X 0 1 - 0 1 2 ( 8 ,1 4 ) ,  
0 1 -0 1 3 (2 ,  8, 1 4 X 0 1 -0 1 4 (2 )

2 .4 6 2 ,4 6

3.66. Разработка одноковшовыми экскаваторами 
объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 
м от поверхности коммуникаций или мешающих 
предметов, а  также объема грунта, находящегося 
от мешающего наземного предмета (деревьев, 
столбов и тщ.) в пределах вылета стрелы экска­
ватора

0 1 -0 0 3 , 0 1 -0 0 4 , 0 1 -0 1 3 ,0 1 -0 1 4 1,2 1,2

3.67. Разработка предварительно разрыхленных 
вечномерзлых грунтов 1 группы одноковшовы­
ми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 
1,6; 1,25; 1; 0,65 м3 при работе в отвал

0 1 -0 0 2  (2 , 8, 1 4 X 0 1 -0 0 3  (2 , 8), 
0 1 -0 5 8  (2), 0 1 -0 5 9 (2 ), 0 1 -0 6 0  (2 ), 
0 1 -061  (2), 0 1 -0 6 2  (2 ) , 0 1 -0 6 3  (2 ), 
0 1 -0 6 4  (2), 0 1 -0 6 5  (2 ) , 0 1 -0 6 6  (2 ), 
0 1 -0 6 7  (2 )

1,15 1,15

3 .6 8 . Т о  ж е, 2  группы 0 1 -0 0 2 ( 3 ,  9 , 15), 0 1 -0 0 3  ( 3 ,9 ) ,  
0 1 -0 5 8  (3), 0 1 -0 5 9 (3 ), 0 1 -0 6 0  (3 ), 
01 -061  (3), 0 1 -0 6 2  (3 ) , 0 1 -0 6 3  (3 ), 
0 1 -0 6 4  (3), 0 1 -0 6 5  (3 ), 0 1 -0 6 6  (ЗХ 
0 1 -0 6 7  (3)

1.2 1,2

3 .6 9 . То же, 3 группы 0 1 -0 0 2  (4 , 10, 16Х 0 1 -0 0 3  (4 , 10Х 
0 1 -0 5 8  (4 ), 0 1 -0 5 9 (4 ), 0 1 -0 6 0  (4 ), 
0 1 -0 6 1  (4 ), 0 1 -0 6 2  (4 ) , 0 1 -0 6 3  (4 ), 
0 1 -0 6 4  (4 ), 0 1 -0 6 5  (4 ) , 0 1 -0 6 6  (4 ), 
0 1 -0 6 7  (4)

1.3 1,3

3 .7 0 . Разработка предварительно разрыхлен­
ных вечномерзлых грунтов 1 группы экскава­
торами с  ковш ом вместим остью  2 ,5 ; 1 ,6 ; 1 ,25 ; 
1; 0 ,6 5  м;  с  погрузкой на автосам освалы

0 1 -0 1 2 ( 2 ,  8, 1 4 ) ,0 1 - 0 1 3 (2 ,  8 ) 1,2 1,2

3 .71 . Т о же. 2  группы 0 1 -0 1 2 (3 .  9. 1 5 X 0 1 -0 1 3  (3 . 9 ) и 1.3 -

3 ,7 2 . Т о  же. 3 груп п ы 0 1 -0 1 2 ( 4 .  10, 1 6 X 0 1 -0 1 3 (4 . Ю) 1.4 1,4 -

3 .7 3 . Разработка скреперами прицепными и 
самоходными сухих сыпучих (барханных и 
дюнных') песков и сухих пы леваты х лессо­
видных суглинков

0 1 -0 2 3  (2 , 4, 6 . 8 , 10, 12), 
0 1 -0 2 4  (2 , 4, 6, 8, 10, 12)

0 ,6 U 2

3.74 . Т о же 0 1 -0 2 3  (14 , 16, 1 8 ,2 0 , 2 2 .2 4 ) 0 . 6 1.33 -

2 4



I D C lin i iT F P - 2 0 0 1 - 0 !  Земляны е работы

Условия применения 11омер таб ши f норм и р ищенок)

К о  >ффмшк,нгы
к нормам 

затрат трута н 
оплате Tp'i да 

рабочих- 
строитслей

К норме 
эксп лагаиии 

машин

к норме 
расчола 

материалов

1 2 я 4 5
3 75 Разработка грунта 5\ льдозерлми и скре­
перами, а также планировка орошаемых пло­
щадей и рисовых чеков с устройством вали­
ков в сыпучих, или вязких, пере\ влажненных 
грунтах

01-023 01 024 0 1 -0 3 0 -0 1 -0 3 2  01-016 
01-086

1 15 1,15

3 76 При перемещении бульдозерами ранее 
разрыхленных грунтов, за исключением взо­
рванной скальной породы, с ы п у ч и х  бархан­
ных и дюнных песков

01-030  (9-11, 13-15), 
01-031 (9-11, 13-15), 
01-032 (9-11, 13-15) 
01-086 (9 -1 1 ,1 3 -1 5 )

0,85

3 77 Перемещение грунта бульдозерами по 
пути с подъемом от 10 до 20 %

0 1 -0 3 0 -0 1 -0 3 2 ,0 1 -0 8 6 - 1 2 -

3 78 То же, при подъемах св 20 %  1 0 1 -0 3 0 -0 1 -0 3 2 , 01-086 - 1,4 -
3 79 Засыпка траншей и котлованов бульдо­
зером ранее разрыхленными вечномерзлыми 
грунтами 1 м, 2 м, 3 м групп, с перемещением 
до 5 м и на каждые последующие 5 м

01-033 (3, 6, 9, 12), 01-034 (3, 6. 9, 12), 
01-035 (3, 6, 9, 12), 01-087 (3, 6, 9, 12)

1,1

3 80 Окончательная планировка поверхности 
бульдозерами го  нивелировочным отметкам

01-036 (1) - 1,34 -

3 81 То же 01-036 (2 3) - 1,48 -
3 82 То же 01-036 (4) 01-088 (1 ,2 ) 1 55 -

Уширение выемок и отсыпка насыпей под 
вторые главные пути или дополнительные пу­
ти на раздельных пунктах железных дорог в 
условиях движения поездов по соседнему п у ­

т и , при числе поездов з  с  тки
3 83 от 14 до 36 01- 0 4 2 -0 1 -0 4 4  01-047, 01-049, 02-021,

02- 02 7  02 -029  02-04 (2) 02-062
1,01 1,01 -

3 84 от 37 до 72 01- 0 4 2 -0 1 -0 4 4 , 01-047, 01-049 02-021,
02- 027  02-029 0 2 -0 4 (2 1 ,0 2 -0 6 2

1,05 1,05 -

3 85 от 73 до 112 01- 0 4 2 -0 1 -0 4 4 , 01-047, 01-049, 02-021.
02- 027  02-029  0 2 -0 4 (2 1 ,0 2 -0 6 2

1,07 1,07 -

3 86 от 113 до 140 01- 0 4 2 -0 1 -0 4 4 , 01-047 , 01-049, 02-021,
02- 027  02-029  02-04  (21, 02-062

1 1 1 1 -

3 87 более 140 01- 0 4 2 -0 1 -0 4 4 , 01-047, 01-049 02-021,
0 2 - 027, 02-029  02-04 (21. 02-062

1,14 1,14 ]
1

Транспортирование грунтов по келезной до­
роге широкой колеи с использованием или 
пересечением г л а в н а , а также станционных 
путей пои числе поездов в с\тки
3 88 от 14 до 36 01-043 1,15 1,15 1
3 89 от 37 до 72 01-043 1,35 1,35 -
3 90 от 73 до 112 01-043 1,5 1 5 -
3 91 от 113 до 140 01-043 1,7 1 7 -

3 92 более 140 01-043 2 2 -

3 93 Обратная засыпка грунта в траншеи при 
работе экскаваторов со еланей на заболочен­
ных и обводненных участках

01-078 0,85

3 94 Разработка траншей на полках при про­
дольном уклоне более 15 град

01-081 1,05 1,1 -

3 95 То же 01-082 1,05 1,2 -

3 96 Устройство полек при продольном уклоне 
более 15 град

01-084 1,05 1,15 -

3 97 То же 01-085 U 1,2 -
3 98 Разработка -р\ нта экскаваторами с п о ­

г р у з к о й  В  Д В Т О С Л М О С З о Л Ы

01-093 1 , 2 1,2 -

3 99 Устройство каналов одноковшовыми 
экскаваторами глубиной более учтенной в 
нормах и рассечках

01-093 ■а и

3 100 Устройство каналов олноковшовыми 
экскаваторами на *осогорах

01-093 1,15 1,15 -

3 101 Очистка каналов от наносов в пределах 
первоначального (проектного) профиля одно­
ковшовыми экскаваторами с отсыпкой грунта 
в отвал

01-093 1,28 1,28

3 102 Т о ж е  с заросшими о (.«.ш 101-093 1 1 1 1 -

25
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Условия применения Номер таблиц {норм и расценок)

Коэффициенты
к нормам к норме 

затрат труда и эксплуатации 
оплате труда машин 

рабочих- 
строигелей 1

к норме 
расхода 

материалов

1 2 3 , 4 5

3 .1 0 3 . У ш и р ен и е и углублен и е д ей ству ю щ и х  
кан алов (р екон стр укц и я), углублен и е и р асч и ­
ст к а  русел вод оп р и ем н и к ов од н ок овш о вы м и  
эк ск аватор ам и . П лан и р овка ор ош аем ы х  п ло­
щ адей кулисн ы м  с п о со б о м  при о б ъ е м е  «к у ­
ли с» на 1 га  п лан и р уем ой  площ ади, м 3:

0 1 -0 9 3 1 ,0 7  j 1 ,0 7

!
3 .1 0 4 . д о  3 0 0  m j  1 0 1 -1 1 2 1 ,0 6 1 .0 6 -

3 .1 0 5 . Т о  ж е. д о  9 0 0  m j 0 1 -1 1 2 1.1 1Л -

3 .1 0 6 . Т о  ж е , б о л ее  9 0 0 0 1 -1 1 2 1 .2 7 1 .27 -

3 .1 0 7 . П лан и р овка р и со в ы х  ч ек о в  п лощ ад ью  
свы ш е 10 га  с  у ст р о й ст во м  вали ков

0 1 -1 1 8 -^ 0 1 -1 2 0 1 ,1 5 1 ,15 -

3 .1 0 8 . П лан и р овка р и со в ы х  ч ек о в  п л ощ ад ью  
свы ш е 10 га  с  у ст р о й ст во м  вал и к ов в п л авн ях

0 1 - 1 1 8 - 0 1 - 1 2 0 1 ,25 1 ,25 -

3 .1 0 9 .  У ст р о й с т в о  зак р ы то го  д р ен а ж а  вр уч­
ную  из кер ам и ч еск и х  тр у б  в гр ун тах с  н али­
чием  п огр ебен н ой  д р евеси н ы  и корней кр уп ­
н ы х д е р ев ь ев

0 1 - 1 2 9 ,0 1 - 1 3 0 U 2

Р азр аб о тк а  гр у н та ги д р ом о н и то р н о -н асо сн о - 
зем л есо сн ы м и  у стан овк ам и  в гр ун тах  гр уп п :
3 .1 1 0 .  1-й, п р ед вар и тел ьн о н ам ы то го  или р а з ­
р ы хл ен н ого

0 1 - 1 4 4 0 ,7 6 0 ,7 6 0 ,7 6

3 .1 1 1 . 1-й 0 1 - 1 4 4 0 ,8 5 0 .8 5 0 ,85

3 .1 1 2 .  3 -й 0 1 -1 4 4 1 ,1 6 U 6 U 6

3 .1 1 3 . 4-Й 0 1 - 1 4 4 1 ,45 1 ,45 1,45
3 .1 1 4 .  5 -й 0 1 - 1 4 4 1,9 1.9 1.9

3 .1 1 5 .  6 -й 0 1 - 1 4 4 2 ,2 5 2 ,2 5 2,25

Р азр аб отка  гр ун та п лавучи м и  зем л есо сн ы м и  
сн аояд ам и  8 гр ун тах  групп:
3 .1 1 6 .  1-й, п р едвар и тельн о н ам ы то го  или р аз­
ры хлен н ого

0 1 -1 4 5 0 ,7 0 ,7 0,7

3 .1 1 7 . 1-й 0 1 -1 4 5 0 ,7 8 0 ,7 8 0 ,78
3 .1 1 8 .  3 -й 0 1 -1 4 5 1 .2 6 1 ,2 6 1.26
3 .1 1 9 .  4 -й 0 1 -1 4 5 1 .5 9 1 .5 9 1,59
3 .1 2 0 .  5 -й 0 1 -1 4 5 2 ,0 4 2 ,0 4 2 ,0 4

3 .1 2 1 .  6 -й 0 1 -1 4 5 2 ,4 8 2 .4 8 2 ,48
3 .1 2 2 .  7 -й 0 1 -1 4 5 2 ,9 1 2 ,91 2,91

3 .1 2 3 .  8 -й 0 1 -1 4 5 3 ,3 5 3 ,3 5 3 ,35

Д оп олн и тельн ая тр ан сп о р ти р о вк а  гр ун та 
зем л е со сн ы м и  стан ц и ям и  п ер екачки  при ра­
б о т е  со в м е ст н о  с  зе м л е со сн ы м и  сн ар ядам и  в 
гр ун тах групп:

3 .1 2 4 .  1-й, п р едвар и тельн о н ам ы то го  или р аз­
р ы хл ен н ого

0 1 -1 4 6 0 ,7 0 ,7 0,7

3 .1 2 5 . 1-й 0 1 -1 4 6 0 ,7 8 0 ,7 8 0 ,78
3 .1 2 6 . 3 -й 0 1 -1 4 6 1 ,2 6 1 .2 6 1,26
3 .1 2 7  4-й 0 1 -1 4 6 1 ,5 9 1 .5 9 1,59
3 .1 2 8 . 5 -й 0 1 - 1 4 6 2 .0 4 2 ,0 4 2 ,0 4

3 .1 2 9 . 6 -й 0 1 -1 4 6 2 .4 8 2 ,4 8  I 2 ,48
3 .1 3 0 . 7 -й 0 1 -1 4 6 2 ,9 1 2 ,9 1  ! 2.91
3 .1 3 1 . 8 -й 0 1 - 1 4 6 3 ,3 5 3 .3 5  ! 3 ,35

Дополнительная транспортировка грунта зем лесо­
сными станциями перекачки при работе совм ест­
но с  гияромониторно-насосно-землесосными ус­
тановками в грунтах групп:

3 .1 3 2 . 1-й, п р едвар и тельн о н ам ы то го  или р аз­
р ы хл ен н ого

0 1 -1 4 7 0 ,7 6 0 ,7 6  j 0 ,76

3 .1 3 3 . 1-й 0 1 -1 4 7 0 .8 5 0 ,8 5  ' 0 ,85
3 .1 3 4 . 3 -й 0 1 - 1 4 7 1Д 6 1 ,1 6  ! U 6
3 .1 3 5 . 4 -й 0 1 -1 4 7 1 ,45 1 .4 5  | 1,45
3 .1 3 6 . 5 -й 0 1 -1 4 7 1 ,9 1 .9  1 1.9
3 .1 3 7 . 6 -й 0 1 -1 4 7 2 .2 5 2 ,2 5  1 2 .25
П отери гр ун та. % : 1

3 .1 3 8 . 5 1 0 1 - 1 4 4 - 0 1 - 1 4 7 1,05 1 ,0 5  - 1,05

3 .1 3 9 . 10  | 0 1 - 1 4 4 - 0 1 - 1 4 7 1,11 1.11 1 .П

3 .1 4 0 . 15 | 0 1 - 1 4 4 - 0 1 - 1 4 7 1 ,18 1 .18  U 8

3 .1 4 1 . 2 0  j 0 1 - 1 4 4 - 0 1 - 1 4 7 1 ,25 1 ,25 1,25
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Условия применения Номер таблиц (норм и расценок)

Ко кЬфициенгы
к нормам 

затрат труда и 
оплате груда 

рабо«их- 
строи гелей

к норме 
эксплуатации 

машин

к норме 
расхода 

материалов

1 л 3 4 5
3 142 25 01-144-01-147 1,33 1,33 1,33
Примечание: величина коэффициентов при других значениях потерь грунта определяется по формуле* К=100/(100-А), где А -  
суммарный процент потерь грунта, принимаемый по данным проекта.
3 143 Разработка 1 рунта гидромониторно- 
насосно-землесосными установками при вы­
соте забоя от 3 до 5 м

01-144 ,01-147 и и и

3 144 То же, при высоте забоя более 15 м 01-144, 01-147 0,8 0.8 0,8
3 145 Разработка грунта плавучими землесо­
сными с нарядами при высоте подводного и 
надводного забоев в зависимости от произво­
дительности, м3/ч, в пределах:

80 1.8-2.4 м 01-145 ,01-146 1,25 1,25 1,25
140-200 2 ,4-3 .2  м
400 3 ,6-4 .8  м
600 4 .8 -6 ,4  м

3 146 То же, в пределах.
80 1.2-1.8 м 01-145, 01-146 1,67 1.67 1,67
140-200 1.6-2.4 ч
400 2 ,4-3 ,6  ч
600 3 ,2-4 ,8  м

3 147 Укладка грунта послойно грунтоопор­
ным способом и методом «набивки гребня»

01-144-01-147 1,05 1.05 1,05

3 148 При работе гидромониторных устано­
вок, земснарядов и землесосных станций пе­
рекачки в комплексе с передвижными дизель­
ными электростанциями

01-144-01-147 U i,i М

3.149 Разработка грунта в профилированных 
выемках

01-144-01-147 U 1,1 ; М

Разработка и транспортирование грунта при 
совместной работе с землесосными станция­
ми перекачки:
3.150 При работе одной ступени перекачки 01-144-01-147 1,05 1,05 1,05
3 151. При работе двух ступеней перекачки 01-144-01-147 1.1 1,1 и
3.152. При работе трех ступеней перекалки i 01-144-01-147 U 5 1.15 U 5

Примечание: целесообразность применения более двух ступеней перекачки определяется проектом.

3.153. Намыв грунта в отвал без устройства 
обвалования или в водоем

01-144—01-147 0,9 0,9 0,9

3.154 Намыв грунта в подводную часть со­
оружения

01-14Д, 01-147 0,95 0,95 0,95

3.155. То же 01-145 .01 -146 0,93 0.93 0,93
3.156. Намыв грунта в отвал с устройством 
обвалования, в штабель, односторонний на­
мыв, намыв свободным или пляжным откосом

01-144 ,01-147 0,94 0,94 0,94

3.157. То же 01-145 ,01-146 0.93 0.93 0,93
3.158. Намыв насыпей земляного полотна же­
лезнодорожного пути (автодороги) на общем 
земляном полотне с существующим путем 
(автодорогой) в одном уровне

01-144-01-147 1,05 1,05 1,05

3,159. То же. выше существующего пути (ав­
тодороги)

01-144-^01-147 и i,i М

3.160. Добыча способом гидромеханизации 
нерудных материалов с укладкой их в шта­
бель.

01-144^01-147 0,9 0,9 0,9

Разработка грунтов в выемках л  карьерах, за­
соренных пнями, корнями, топляками, де­
ревьями. болотной и зодяной растительно­
стью, валунами, камнями, вызывающими 
простом машин и установок гидромеханиза­
ции продолжительностью более 5%  рабочей 
смены, при обшей продолжительности оста­
новок. %.
3.161 5-10 01-144-01-148 1,02 1,02 1,02
3 162. 10-15 01-144-01-148 1,05 | 1.05 1,05
3 163 15-20 01-144-01-148 и 1,1 U
3 164 20-25 i 01-144—01-148 1,15 1 1,15 | 1.15
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ГЭСНПиТЕР-2001-01 Земляные работы

Условия применения Номер таб.шц (норм и расценок)

Котффжшсм ш
к порчам 

затрат труда и 
огьш е тр) 

рабочих- 
строителен

к порче 
'жеплуаташш 

машин

к порче 
расхода 

материалов

I 2 3 4 5
3 165 2 5 -3 0 0 1 -1 4 4 - О Ы 4 8 1.2 1,2 1,2

П ри м ечан ие: продолжительность остан овок машин и установок гидромеханизации из-за грунтов э карьерах и выемках сле­
дует устанавливать проектом на основании материалов инженерно-геологических изысканий и ан алою в
3 166 Разработка грунтов в обводненных 
карьерах, засоренных взрывоопасными пред­
метами

0 1 -1 4 4 -0 1 -1 4 7 1,2 1,2 1,2

3 167 При разработке грунтов земснарядами, 
оборудованными эжекгируюшими устройства­
ми, при глубине забоя до 12 м

0 1 -1 4 5 , 0 1 -1 4 6 0 ,9 5 0 ,9 5 0 ,95

3 168. При разработке грунтов земснарядами 
совм естно с  гидравлической установкой

0 1 -1 4 5 ,0 1 -1 4 6 1,1 1.1 и

У стройство каналов при глубине разрабаты­
ваемого слоя.
3 .1 6 9 . до 0 ,5 0 1 -1 4 8 - 1.25 -

3 .1 7 0 . о т 0 , 7 1 д о ! м  0 1 -1 4 8 - 0 9 -

3 .1 7 1 . более 1 м 1 0 1 -1 4 8 - 0 ,7 .

У стройство каналов при вы соте вы броса грун- \
та:
3 .1 7 2 . от  2 ,01  до З м  .0 1 -1 4 8 - 1.1 -

3 173. от  3,01 до 5 м '0 1 - 1 4 8 - 1,25 -
3 .1 7 4 . более 5 м 1 0 1 -1 4 8 1.33 -

У стройство каналов при дальности транспор- , 
тирования пульпы 1 1
3 .1 7 5 . от 51 до 100 м 0 1 -1 4 8 i 1.33 -

3 176. от 101 до 150 м 0 1 -1 4 8 1 ,54 -

3 177, более 150 м 0 1 -1 4 8 2 *
3 178, У стройство каналов при минимальной 
ширине про резей и котлованов по урезу во­
ды  менее 10 м

0 1 -1 4 8 U

3 179. Разработка торфа с  погрузкой на транс­
портные средства

0 2 -0 1 7 (1 ) 1,03 0 6 *

3 .1 8 0 . Планировка насыпных грунтов вруч­
ную

0 2 -0 2 7  (4 -7 ) 0 ,6 0 ,6 -

3 .3 8 1 . М ош ение горизонтальных поверхно­
стей

0 2 -0 4 3  (1 -6 ) 0 ,9 - -

3 .1 8 2 . Укрепление горизонтальных поверхно­
стей бетонными плитами

0 2 -0 4 6 (1 -6 ) ,  0 2 -0 4 7 ( 1 -3 ) 0 ,9 - -

Разработка и обратная засы пка вручную 
сильно налипающего на инструменты грунта:
3 .1 8 3 . 1 группы 0 2 -0 5 5  ( 1 ,7 ) ,  0 2 -0 5 6  (1 , 7), 0 2 -0 5 7  (1), 

0 2 -0 5 8  ( I .  5 ), 0 2 -0 6 1  (1 ) , 0 2 -0 6 3  (1 ) , 
0 2 -0 6 4 ( 1 )

и и

3 .1 8 4 . 2  группы 0 2 -0 5 5  (2 , 8 ), 0 2 -0 5 6  (2 , 8), 0 2 -0 5 7  (2), 
0 2 -0 5 8  (2 , 6 ) , 0 2 -0 6 1  (2 ) , 0 2 -0 6 3  (2 ), 
0 2 -0 6 4  (2 )

М 5 1,15

3 .1 8 5 . 3 группы 0 2 -0 5 5  (3 , 9 ) , 0 2 -0 5 6  (3 , 9 ), 0 2 -0 5 7  (3), 
0 2 -0 5 8  (3 , 7) 0 2 -0 6 1  (3 ) , 0 2 -0 6 3  (3), 
0 2 -0 6 4  (3 )

1,2 1,2

3 .1 8 6 . 4  группы 0 2 -0 5 5  (4 , 10), 0 2 -0 5 6  (4 , 10), 
0 2 -0 5 7  (4 ), 0 2 -0 5 8  (4 , 8 ), 0 2 -0 6 1  (4 ), 
0 2 -0 6 3  (4 ), 0 2 -0 6 4  (4 )

1,25 1,25

Примечание: коэффициенты, приведенные в графе 4  п.п. 3 1 8 3 -3 .1 8 6  применяются только к нормам и расценкам табл. 02-063 и 
0 2 -0 6 4 .
3 .1 8 7 . Д оработка вручную, зачистка дн а и 
стенок с  выкидкой грунта в котлованах и 
транш еях, разработанных механизированным 
способом

0 2 -0 5 5 -0 2 -0 5 8 и

3 .1 8 8 . Разработка грунта в м естах, находя­
щихся на расстоянии до 1 м от незащищ ен­
ных кабелей

0 2 -0 5 5 -0 2 -0 5 8 1,3

3 .1 8 9  Т о  же, от кабелей, проложенных в тру­
бопроводах или коробах, а  также от водопро­
водных и канализационных труб

0 2 -0 5 5 -0 2 -0 5 8 1,15

3 .1 9 0 . Т о же, в местах, находящихся на р ас­
стоянии до 2 м от наружного рельса при пе­
ресечении трамвайных и ж елезнодорож ных 
пчтей без прекращения движения по ним

0 2 -0 5 5 -0 2 -0 5 8 1,5
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Услония применения Номер ыб пт (норм и расценок)

к нормам 
за ip a r  фум ч 
оплате труда 

рабочих- 
строитслей

Ко 'ффицненты
к норме 1 к норме 

зкегмуатацми расипа 
машин | материалов

1 2 1 3 4 | 5
3 191 Разработка гранта на проезжей части 
улиц и дорог при наличии систем атического 
движения транспорта

0 2 -0 5 5 -0 2 -0 5 8  02 -063 1 2 1.2 |
1
1

3 192 Разработка траншей глубиной до  2 м с 
вертикальными стенками без креплений

0 2 -0 5 5  (1 -4 ), 0 2 -0 5 6 (1 -4 ) 0,8
------------------------1-----------------

1
3 193 Разработка грунта в транш еях шириной 
менее 1 м при наличии креплений

0 2 -0 5 5  (1 -4 , 7 -1 0 ) и 1
1

3 194 Разработка скального грунта отбойны ­
ми молотками при ширине траншей до  1 м и 
глубине до 2 м разработка скального грунта 
отбойными молотками при ширине траншей 
более 1 м и п >  бине до 3 м в грунтах

0 2 -0 6 5 1,12 1.12

3 195 4р группы 0 2 -0 6 5  (1 ) 1,4 1,4 1
3 196 5р. 5 группы 0 2 -0 6 5  (2 , 3 ) 1,3 1,3 1
3 197 6 , 7 группы 0 2 -0 6 5  (4 . 5 ) 1,2 1,2
3 198 Планировка площадей с разрыхлением 
насыпных смерзш ихся грунтов отбойными 
молотка vf и

0 2 -0 8 2 0,8 0 ,8  |
!

______________1___________
3 199 Разрыхление мерзлого грунта клин- 
молотком на плошадях шириной 3 м и менее

0 2 -0 8 9 - 1,2 -

3 2 0 0  Нарезка буровыми установками проре­
зей в мерз пых грунтах, замерзш их в состо я­
нии повыш енной влажности

0 2 - 0 9 0 ( 1 ,  4) и

3 201 То же 0 2 -0 9 0  ( 2  3. 5. 6) - 1.25 1
3 2 0 2  Нарезка буровыми установками в мерз­
лом грунте прорезей длиной более 5 м и глу­
биной до 1 м

0 2 -0 9 0 ( 1 -3 ) 0 ,6 4

3 2 03  То же, глубиной до 1 5 м 0 2 -0 9 0 ( 1 -3 ) - 0 ,5 2 -

3 2 0 4  Нарезка в мерзлом грунте прорезей, 
длиной до 5 м и глубиной до 0 .5  м

0 2 -0 9 0 ( 1 -3 ) - 1,31 -

3 2 05  То же. глубиной до 1 м 0 2 -0 9 0 ( 1 -3 )  - 1 0 ,95 -

3 2 0 6  То же. глубиной до 1.5 м 0 2 -0 9 0 (1 -3 ) 0 ,78 -

3 2 0 7  Нарезка в мерзлом грунте прорезей 
длиной более 2 ч  и глубиной до 1 м

0 2 -0 9 0  (4 -6 ) - 1,14 -

3 2 0 8  То же. глубиной до 1 5 м 0 2 -0 9 0  (4 -6 ) 1,2 -
3 2 0 9  Нарезка в мерзлом грунте прорезей 
длиной до 2  м и глубиной до 0 .5 м

0 2 -0 9 0  (4 -6 ) 1,47 -

3 2 1 0  То же. глубиной д о ! м 0 2 -0 9 0  (4 -6 ) - 1 К78 -

3 211 То же. глубиной до 1 5 м 0 2 -0 9 0 ( 4 -6 )  1 - 1 1.84 -

3 2 1 2  Трелевка хлы стов по раскорчеванной 
просеке

0 2 -1 0 0 0,8 0,8 -

3 2 13  Разделка древесины без заготовки  дров 0 2 -1 0 1  0 8 0 .7 -

3 2 1 4  П огрузка вручную неуплотненного 
грунта в транспортные средства. ,

а) в забое 0 2 -0 6 0 ( 1 ) ,  0 2 -0 9 3  (1 ) 1,66 -

0 2 -0 6 0  (21. 0 2 -0 9 3  (2 ) 2,21 -

0 2 -0 6 0  (3 ) , 0 2 -0 9 3  (3 ' 2 ,53 -
0 2 -0 6 0  (4 ) , 0 2 -0 9 3  (4 ) * 3.1 -
0 2 -0 6 0  (5 )  ( 1  7 -

0 2 -0 6 0 ( 6 )  1,68 -
а) в бортовы е автомобили 0 2 - 0 6 0 ( 1 .5 ) ,  0 2 -0 9 3  Л 0,91 -

0 2 -0 6 0  (2 ) , 0 2 -0 9 3  (2 ) 0 ,93 -

0 2 -0 6 0  (3 ) , 0 2 -0 9 3  (3 ) ■ 0 ,94 -
0 2 -0 6 0  (4 ) , 02 -093  (4) | 0 .95 -

0 2 -6 0  (6 )  ‘ 1 0$2 -

3 .2 1 5  Вы грузка вручную неуплотненного 
грунта из автомобилей бортовых

t
0 2 - 0 6 0 ( 1 ,4 ) ,  0 2 - 0 9 3 ( 1 .4 )  0 .62 -
0 2 -0 6 0  (2 , 3). 0 2 -0 9 3  (2 . 3) I 0 ,64 -
0 2 -6 0  (5 ) 1 0 .57 - -

0 2 -6 0  (6 ) 1 0 .60 - -
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Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-055

Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для 
трубопроводов диаметром до 300-700 мм

СОСТАВ РАБОТ:
01. Планировка поверхности грунта для работы роторного экскаватора.

02. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки

03. Рытье траншей роторными экскаваторами. Частичная разработка грунта одноковшовыми экскаваторами на 
переходах через овраги и балки.

04. Частичная разработка траншей вручную.

05. Рытье приямков в траншеях для сварки стыков-захлесгов.

06. Уширение траншей для кривых вставок.

07. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную.

08. Водоотлив во время производства работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: км траншеи
Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, 
группа грунтов 

01-01-055-1 1

01-01-055-2 2

01-01-055-3 3

01-01-055-4 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать или добавлять к норме и расценке

01-01-055-5

01-01-055-6

01-01-055-7

01-01-055-8

01-01-055-1

01-01-055-2

01-01-055-3

01-01-055-4

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб. 01-01-055-1 01-01-055-2 01-01-055-3

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
сгроителей

чел.ч 186,39 260,51 330,27

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

7,74 1,90 1,90 1,90

2 Затраты труда машинистов чел.ч 68,78 83,84 101,29

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
010312 Тракторы на гусеничном ходу 

при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного)
79 (108) кВт (л.с.)

маш.ч 83.JQ
14,4

0,41 0,41 0,41

060218 Экскаваторы одноковшовые 
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
0,65 м3

маш.ч 124.00
13,5

7,93 9,62 10,97

060902 Экскаваторы роторные для 
траншей шириной и глубиной 
1200-2200 мм

маш.ч 521.10
27,0

13,07 16,85 23,33

070116 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л.с.)

маш.ч 71,40
13,5

0,17 0,17 0,17

070118 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов 
121 (165) кВт (л.с.)

маш.ч 128.5Q
13,5

21,67 23,87 24,64

151600 Установки для открытого 
водоотлива на базе трактора 
700 м3/час

маш.ч 162.00
13,5

12,46 16,07 18,44
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-055

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм. Баз. цена 
руб. 01-01-055-1 01-01-055-2 01-01-055-3

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 1442,66 2016,35 2556,29

Эксплуатация машин руб 12643,43 15690,27 19717,27

в том числе

Оплата труда машинистов РУб 928,91 1132,22 1367,79

Всего, прямые затраты руб 14086,09 17706,62 22273,56

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-055

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-055-4 01-01-055-5 01-01-055-6

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел.ч 413,11 51,70 66,00

1.1 Средний разряд рабочих- 7,74 1,90 1,90
строителей 8,31 2,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 123,91 6,70 7,58

3 МАШ ИНЫ И М ЕХАНИЗМ Ы

010312 Тракторы на гусеничном ходу маш.ч 83.10 0,41
при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного)
79 (108) кВт (л.с.)

14,4

060218 Экскаватооы одноковшовые маш.ч 124.00 11,23 1,30 1,53
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
0,65 м3

13,5

060902 Экскаваторы роторные для маш.ч 521ЛД 34,99 1,08 1,30
траншей шириной и глубиной 
1200-2200 мм

27,0

070116 Бульдозеры при работе на маш.ч 71.40 0,17
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л.с.)

13,5

070118 Бульдозеры при работе на маш.ч 128.50 24,20 2,42 2,42
сооружении магистральных
трубопроводов
121 (165) кЗт (л.с.)

13,5

151600 Установки для открытого маш.ч 162.00 17,92 0,82 1,03
водоотлива на базе трактора
700 м2/час

13,5

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 3432,94 400,16 510,84

Эксплуатация машин руб 25684,76 1167,80 1344,98

8 том числе

Оплата труда машинистов руб 1673,16 90,45 102,34

Всего, прямые затраты руб 29117,70 1567,96 1855,82

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-055

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-055-7 01-01-055-8

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 83,60 78,48

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 7,74 1,90

8,31 2,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 8,75 10,76
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-055

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-055-7 01-01-055-8

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

060218 Экскаваторы одноковшовые дизельные на 
гусеничном ходу при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 0,65 м3

маш.ч 124.00
13,5

1,53 1,42

060902 Экскаваторы роторные для траншей шириной и 
глубиной 1200-2200 мм

маш.ч 521.10
27,0

1/73 2,48

070118 Бульдозеры при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
121 (165) кВт (л.с.)

маш.ч 128.50
13,5'

2,42 2,42

151600 Установки для открытого водоотлива на базе 
трактора 700 м3/час

маш.ч 162.00
13,5

1,34 1,96

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-сгроителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб

647,06
1619,27

118,13
2266,33

652,17
2096,90

145,26
2749,07

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-056

Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для 
трубопроводов диаметром 800-1000 мм

СОСТАВ РАБОТ:
01. Планировка поверхности грунта для работы роторного экскаватора.

02. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.

03. Рытье траншей роторными экскаваторами. Частичная разработка грунта одноковшовыми экскаваторами на 
переходах через овраги и балки.

04. Частичная разработка траншей вручную.

05. Рытье приямков в траншеях для сварки сгыков-захлестов.

06. Уширение траншей для кривых вставок.

07. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную.

08. Водоотлив во время производства работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: км траншеи
Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, 
группа грунтов 

01-01-056-1 1

01-01-056-2 2

01-01-056-3 3

01-01-056-4 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать или добавлять к норме и расценке 

01-01-056-5 01-01-056-1

01-01-056-6 01-01-056-2

01-01-056-7 01-01-056-3

01-01-056-8 01-01-056-4

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм. Баз. цена 
руб.

01-01-056-1 01-01-056-2 01-01-056-3

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
сгроителей

чед.ч 256,15 356,43 444,72

1.1 Средний разряд рабочих- 
сгроителей

7,74 1,90 1,90 1,90

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1 104,69 124,95 155,89
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01 -01-056

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм. Баз. цена 
руб.

01-01-056-1 01-01-056-2 01-01-056-3

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

010312 Тракторы на гусеничном ходу 
при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного)
79 (108) кВт (л.с.)

маш.ч 83Д0
14,4

0,41 0,41 0,41

060218 Экскаваторы одноковшовые 
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
0,65 м3

маш.ч Ш -,00
13,5

13,57 16,40 19,12

060903 Экскаваторы роторные для 
траншей шириной и глубиной 
1500-2200 мм

маш.ч 50CL9Q
28,79

18,14 22,03 31,10

070116 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л.с.)

маш.ч 71,40
13,5

0,17 0,17 0,17

070118 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов 
121 (165) кВт (л.с.)

маш.ч 128.50
13,5

36,96 42,90 44,33

151600 Установки для открытого 
водоотлива на базе трактора 
700 м3/час

маш.ч 162.00
13,5

17,30 21,01 29,66

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
а том числе
Оплата труда машинистов 
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб

1982,60
18367,18

1446,16
20349,78

2758,77
22030,91

1726,63
24789,68

3442,13
28496,41

2160,56
31938,54

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-056

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-056-4 01-01-056-5 01-01-056-6

Норма расхода ресурсов

Затраты труда рабочих- 
с”ооителей

чел.ч 538,46 71,04 86,58

1.1 Соедний разряд рабочих- 
строителей

7,74

8,31 2,70

1,90 1,90

2 Затраты труда машинистов чел.ч ] 192,95 6,51 7,42

3 МАШИНЫ И М ЕХАНИЗМ Ы

010312 Тракторы на гусеничном ходу 
при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйствен ного)
79(108) кВт (л.с.)

маш.ч 83.10
14,4

0,41

060218 Экскаваторы одноковшовые 
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
0,65 м3

маш.ч 124.00
13,5

20,06 1,65 2,24

060903 Экскаваторы роторные для 
траншей шириной и глубиной 
1500-2200 мм

маш.ч 500.90
28,79

47,84 0,86 0,97

070116 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л.с.)

маш.ч 21А&
13,5

0,17
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П родолж ение таблицы  ГЭСНПиТЕР-2001-01-01Ч]5б

Шифр Наименование элемента затрат Цд. изм.
Баз. цена I 

руб.
01-01-056-4 01-01-056-5 01-01-056-6

070118 Бульдозеры при работе на маш.ч 128.50 43,67 2,42 2,42
сооружении магистральных
трубопроводов
121 (165) кВт (л.с.)

13,5

1

151600 Установки для открытого маш.ч 162.00 | 32,96 0,72 0,82
водоотлива на базе трактора 
700 м3/час

13,5 |

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 1 4474,60 549,85 670,13
Эксплуатация машин руб 1 37447,83 1062,98 1207,44
в том числе 1

1
Оплата труда машинистов руб

1 2690,83 89,43 101,91

Всего, прямые затраты руб 1 41922,43 1612,83 1577,57

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-056

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм. Баз. цена 
руб.

01-01-056-7 01-01-056-8

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 108,90 97,90

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 7,74

8,31

1,90

2,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,35 12,01

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
060218 Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

гусеничном ходу при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 0,65 м3

маш.ч 124.00
13,5

2,60 2,36

060903 Экскаваторы роторные для траншей шириной и 
глубиной 1500-2200 мм

маш.ч 500.90
28,79

1,84 2,48

070118 Бульдозеры при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
121 (165) кВт (л.с.)

маш.ч 128.50
13,5

2,42 2,42

151600 Установки для открытого водоотлива на базе 
трактора 700 м3/час

маш.ч 162.00
13,5

1,65 2,27

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб

842,89
1822,33

143,02
2665,22

813,55
2213,58

166,58
3027,13

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-057

Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для 
трубопроводов диаметром 1200-1400 мм

СОСТАВ РАБОТ:
01. Планировка поверхности грунта для работы роторного экскаватора.

02. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.

03. Рытье траншей роторными экскаваторами частичная разработка грунта одноковшовыми экскаваторами на 
переходах через овраги и балки.

04. Частичная разработка траншей вручную.

05. Рытье приямков в траншеях для сварки стыков-захлесгов.

06. Уширение траншей для кривых вставок.

07. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную.

08. Водоотлив зо зремя производства работ.
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ИЗМЕРИТЕЛЬ: км траншей

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, 
группа грунтов

01-01-057-1 1

01-01-057-2 2

01-01-057-3 3

01-01-057-4 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать или добавлять к норме и расценке 

01-01-057-5 01-01-057-1

01-01-057-6 01-01-057-2

01-01-057-7 01-01-057-3

01-01-057-8 01-01-057-4

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-057-1 01-01-057-2 01-01-057-3

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
сгроителей

чел.ч 511,71 671,55 864,60

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

7,74 1,90 1,90 1,90

2 Затраты труда машинистов чел.ч 81,99 95,70 124,45

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
010312 Тракторы на гусеничном ходу 

при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного)
79 (108) кВт (л.с.)

маш.ч $3,10
14,4

0,41 0,41 0,41

060218 Экскаваторы одноковшовые 
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
0,65 м3

маш.ч 124.00
13,5

23,60 28,67 34,22

060904 Экскаваторы роторные для 
траншей шириной и глубиной 
2100-2500 мм

маш.ч 867.30
30,83

15,55 18,14 25,92

070116 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л.с.)

маш.ч 71.40
13,5

0,17 0,17 0,17

070121 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопооводов 
303 (410) кВт (л.с.)

маш.ч 295JQ
17,84

11,88 12,87 13,09

151600 Установки для открытого 
водоотлива на базе трактора 
700 м3/час

маш.ч 1 Ш 0
13,5

14,83 17,30 24,72

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин

руб
руб

3960,64
22372,13

5197,80
25939,80

6692,00
34642,65

в том числе

Оплата труда машинистов руб 1218,36 1417,66 1836,53

Всего, прямые затраты руб 26332,77 31137,60 41334,65

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-057

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-057-4 01-01-057-5 01-01-057-6

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
сгрсителей

чел.ч 1009,34 | 75,49 98,15
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-057

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-057-4 01-01-057-5 01-01-057-6

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

7,74

8,31 2,70

1,90 1,90

2 Затраты труда машинистов чел.ч 164,43 7,60 8,01

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
010312 Тракторы на гусеничном ходу 

при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного)
79 (108) кВт (л.с.)

маш.ч 83,10
14,4

0,41

060218 Экскаваторы одноковшовые 
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
0,65 м3

маш.ч 124.00
13,5

36,46 3,42 4,48

060904 Экскаваторы роторные для 
траншей шириной и глубиной 
2100-2500 мм

маш.ч 867.30
30,83

38,77 1,08 0,86

070116 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л.с.)

маш.ч 71,40
13,5

0Д7

070121 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов 
303 (410) кВт (л.с.)

маш.ч 295.50
17,84

12 87 0,99 0,99

151600 Установки для открытого 
водоотлива на базе трактора 
700 м3/час

маш.ч 162.00
13,5

36,98 1,03 0,82

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб

8387/62
47986,32

2424,52
56373,94

584f29
1820,17

111,04
2404,46

759,68
1726,79

115,72
2486,47

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-057

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм. Баз. цена 
руб.

014)1-057-7 01-01-057-8

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 123,62 127,79

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 7,74

8,31

1,90

2,70

2 Затрать! труда машинистов чел.ч 9,69 12,50

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
060218 Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

гусеничном ходу при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 0,65 м3

маш.ч 124.00
13,5

5.19 5,78

060904 Экскаваторы роторные для траншей шириной и 
глубиной 2100-2500 мм

маш.ч 867.30
30,83

1Д9 1,94

070121 бульдозеры при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
303 (410) кВт (л.с.)

маш.ч 225JQ
17,84

0,99 0,99

151600 Установки для открытого водоотлива на базе 
трактора 700 м3/час

маш.ч 162.00
13,5

1ДЗ 1,85

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строит ел ей 
Эксплуатация машин
в том числе

руб
руб

956,32
2151,26

1061,93
2991,53
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-057

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-057-7 01-01-057-8

Оплата труда машинистов 

Всего, прямы е затраты

руб
руб

139,68

3108,08

180,48

4053,46

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-058

Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм 
одноковшовыми экскаваторами

СОСТАВ РАБОТ:
01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.

02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.

03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.

04. Уширение траншей для кривых вставок.

05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.

06. Водоотлив во время производства работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: км траншеи
Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов 

01-01-058-1 1

01-01-058-2 2

01-01-058-3 3

01-01-058-4 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать или добавлять к норме и расценке 

01-01-058-5 01-01-058-1

01-01-058-6 01-01-058-2

01-01-058-7 01-01-058-3

01-01-058-8 01-01-058-4

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

РУб.
01-01-058-1 01-01-058-2 01-01-058-3

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел.ч 158,20 183,06 223,44

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

7,74 1,90 1,90 1,90

2 Затраты труда машинистов чел.ч | 113,07 109,77 102,95

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
010312 Тракторы на гусеничном ходу 

при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйствен ного)
79 (108) кВт (л.с.)

маш.ч 93,10
14,4

0,41 0,41 0,41

060218 Экскаваторы одноковшовые 
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
0,65 м3

маш.ч 124.00
13,5

64,66 66,67 67,14

070116 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопооводов до 
59 (80) кВт (л.с.)

маш.ч 71,4(J 
13,5

0,17 0Д7 0,17

070118 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов 
121 (165) кВт (л.с.)

маш.ч 128,50
13,5

23,32 22,44 19,47
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-058

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-058-1 01-01-058-2 01-01-058-3

151600 Установки для открытого маш.ч 162.00 24,51 20,08 15,76
водоотлива на базе трактора 
700 м3/час

13,5

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 1224,47 1416,88 1729,43
Эксплуатация машин руб 15031,29 14449,79 13426,59
в том числе
Оплата труда машинистов руб 1526,82 1482,27 1390,20
Всего, прямые затраты руб 16255,76 15866,67 15156,02

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-058

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм. Баз. цена 
руб.

01-01-058-4 01-01-058-5 01-01-058-6

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел.ч 311,22 59,81 80,68

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

7,74

8,31 2,70

1,90 1,90

2 Затраты труда машинистов чел.ч 118,41 31,85 40,52

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
010312 Тракторы на гусеничном ходу 

при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохоэя йствен но го)
79 (108) кВт (л.с.)

маш.ч 9 3 . 1 0
14,4

0,41

060218 Экскаваторы одноковшовые 
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
0,65 м3

маш.ч 124.00
13,5

82,60 16,40 23,84

070116 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л.с.)

маш.ч 71,40
13,5

0,17

070118 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов 
121 (165) кВт (л.с.)

маш.ч 128.50
13,5

19,47 8,03 8,03

151600 Установки для открытого 
водоотлива на базе трактора 
700 м3/час

маш.ч 162.00
13,5

15,76 7,42 8,65

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
___ рув

2586,24
15343,63

1598,91
17929,87

462,93
4267,50

429,98
4730,43

624,46
5389/32

547,03
6013,78

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-058

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-058-7 01-01-058-8

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 102,60 98,04

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 7,74 1,90

8,31 2,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 44,42 35,97

38



ГОСИГТИТГ:Р-2001-01 Земляные работы

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-058

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб
01-01-058-7 01-01-053-8

3 МАШ ИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

060218 Экскаваторы одноковшовые дизельные на маш.ч 124.00 28,67 22,89
гусеничном ходу при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 0,65 м3

13,5

070118 бульдозеры при работе на сооружении маш.ч 128.50 8,03 8,03
магистральных трубопроводов 
121 (165) кВт (л.с.)

13,5

151600 Установки для открытого водоотлива на базе маш.ч 162.00 7,72 5,05
трактора 700 м3/час 13,5

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 794,12 814,71
Эксплуатация машин руб 5837,53 4688,32
в том числе
Оплата труда машинистов руб 599,68 485,61
Всего, прямые затраты руб 6631,70 5503,03

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-059

Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-800 мм 
одноковшовыми экскаваторами

СОСТАВ РАБОТ;
01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.

02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.

03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.

04. Уширение траншей для кривых вставок.

05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.

06. Водоотлив во время производства работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: км траншеи
Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм едноковшовыми 
экскаваторами с  ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов 

01-01-059-1 1

01-01-059-2 2

01-01-059-3 3

01-01-059-4 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать или добавлять к норме и расценке 

01-01-059-5 01-01-059-1

01-01-059-6 01-01-059-2

01-01-059-7 01-01-059-3

01-01-059-8 01-01-059-4

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
баз. цена 

руб.

—

01-01-059-1 01-01-059-2 01-01-059-3

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
сгрсителей

чел.ч 223,26 315,27 396,72

1.1 Средний разряд рабочих- 
с~соителей

7,74 1,<Ч) 1,90 1,90

2 Затраты труда машинистов чел.ч 154,80 182,76 193,54
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-ояс>

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-059-1 01-01-059-2 01-01-059-3

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

010312 Тракторы на гусеничном ходу 
при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного)
79 (108) кВт (л.с.)

маш.ч 83,10
14,4

0,41 0,41 0,41

060218 Экскаваторы одноковшовые 
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
0,65 м3

маш.ч 124.00
13,5

88,74 111,86 127,44

070116 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л.с.)

маш.ч 71,40
13,5

0,17 0,17 0,17

070118 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов 
121 (165) кВт (л.с.)

маш.ч 128.50
13,5

31,90 36,74 35,86

151600 Установки для открытого 
водоотлива на базе трактора 
700 м3/час

маш.ч 162.00
13,5

33,58 33,58 29,66

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб

1766,73
20589,08

2090,17
22355,81

2440,19
24077,90

2467,63
26518,09

3070,61
25261,70

2613,16
28332,31

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-059

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм. Баз. цена 
руб.

01-01-059-4 01-01-059-5 01-01-059-6

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел.ч 483,36 56,50 71,19

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

7,74

8,31 2,70

1,90 1,90

2 Затраты труда машинистов чел.ч 179,89 31,64 36,00

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
010312 Тракторы на гусеничном ходу 

при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного)
79 (108) кВт (л.с.)

маш.ч 83,1Q 
14,4

0,41

060218 Экскаваторы одноковшовые 
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
0,65 м3

маш.ч 124.00
13,5

126,26 17,82 22,18

070116 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л.с.)

маш.ч Z1..4Q
13,5

0,17

070118 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов 
121 (165) кВт (л.с.)

маш.ч 128.50
13,5

29,26 6,82 6,82

151600 Установки для открытого 
водоотлива на базе трактора 
700 м2/час

маш.ч m o o
13,5

23,79 7,00 7,00
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-059

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-059-4 01-01-059-5 01-01-059-6

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 4016,72 437,31 551,01
Эксплуатация машин руб 23316,34 4220,05 4760,69
в том числе
Оплата труда машинистов руб 2428,89 427,14 486,00
Всего, прямы е затраты руб 27333,06 4657,36 5311,70

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-059

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб. 01-01-059-7 01-01-059-8

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 85,88 82,08

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 7,74 1,90

8,31 2,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 33,59 28,89

3 МАШ ИНЫ И М ЕХАНИЗМ Ы

060218 Экскаваторы одноковшовые дизельные на маш.ч 124.00 21,00 18,05
гусеничном ходу при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 0,65 м3

13,5

070118 Бульдозеры при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
121 (165) кВт (л.с.)

маш.ч 128,5Q 
13,5

6,82 6,82

151600 Установки для открытого водоотлива на базе 
трактора 700 м3/час

маш.ч 162.00
13,5

5,77 4,02

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 664,71 682,08
Эксплуатация машин руб 4415,11 3765,81
в том числе
Оплата труда машинистов руб 453,47 390,02
Всего, прямые затраты руб 5079,82 4447,89

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-060

Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3

СОСТАВ РАБОТ:
01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.

02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.

03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.

04. Уширение траншей для кривых вставок.

05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.

06. Водоотлив во время производства работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: км траншеи
Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0Г65 м3, группа грунтов 

01-01-060-1 1 

01-01-060-2 2 

01-01-060-3 3

01-01-060-4 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 и исключать или добавлять к норме и расценке 

01-01-060-5 01-01-060-1

01-01-060-6 01-01-060-2 

01-01-060-7 01-01-060-3
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01-01-060-8 01-01-060-4

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-060-1 01-01-060-2 01-01-060-3

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел.ч 350,30 481,38 604,20

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

7,74 1,90 1,90 1,90

2 Затраты труда машинистов чел.ч 240,38 283,37 299,51

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
—

010312 Тракторы на гусеничном ходу 
при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного)
79 (108) кВт (л.с.)

маш.ч 83,10 
14,4

0,41 0,41 0,41

060218 Экскаваторы одноковшовые маш.ч 124.00 139,24 174,64 199,42
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
0,65 м3

13,5

070116 бульдозеры при работе на маш.ч 71.40 0,17 0,17 0,17
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (Л,с)

13,5

070118 Бульдозеры при работе на соо- маш.ч 128.50 49,06 56,65 55,22
ружении магистральных трубо­
проводов 121 (165) кВт (л.с.)

13,5

151600 Установки для открытого маш.ч 162.00 51,50 51,50 44,29
водоотлива на базе трактора 
700 м3/час

13,5

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 2711,32 3725,88 4676,51
Эксплуатация машин руб 31959,18 37324,10 39045,04
в том числе
Оплата труда машинистов руб 3245,50 3825,87 4043,76
Всегог прямые затраты руб 34670,50 41049,98 43721,55

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-060

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм. Баз. цена 
руб.

01-01-060-4 01-01-060-5 01-01-060-6

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел.ч 727,32 80,23 97,18

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

7,74

8,31 2,70

1,90 1,90

2 Затраты труда машинистов чел.ч 279,05 38,83 44,38

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

010312 Тракторы на гусеничном ходу 
при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного)
79(108) кВт (л .с.)

маш.ч 83ДР
14,4

0,41

060218 Экскаваторы одноковшовые 
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
0,65 м3

маш.ч 124.00
13,5

197,06 21,59 27,14

070116 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л.с.)

маш.ч 7 1 AQ 
13,5

0,17
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П родолж ение таблицы ГЭСНП иТЕР-2001-01-01-060

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-G50-4 01-01-060-5 01-01-060-6

070118 Бульдозеры при работе на маш.ч 128,50 44,33 8,69 8,69
сооружении магистральных
трубопроводов
121 (165) кВт (л с )

13,5

151600 Установки для открытого маш.ч 162.00 37,08 8,55 8,55
водоотлива на базе трактора 
700 м3/час

13,5

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 6044,03 620,98 752,17
Эксплуатация машин руб 36185,02 5178,93 5867,13
в том числе
Оплата труда машинистов руб 3767,55 524,22 599,14

Всего, прямые затраты руб 42229,05 5799,91 6619,30

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-060

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
баз. цена 

суб.
01-01-060-7 01-01-060-8

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 123,12 112,86

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 7,74

8,31

1,90

2,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 45,36 38,31

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
060218 Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

гусеничном ходу при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 0,65 м3

маш.ч 124.00
13,5

29,15 24,78

070118 Бульдозеры при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
121 (165) кВт (л.с.)

маш ч 128,50
13,5

8,69 8,69

151600 Установки для открытого водоотлива на базе 
трактора 700 м3/час

маш.ч 167.00
13,5

7,52 4,84

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб

952,95
5949,51

612,37
6902,46

937,87
4973,47

517,19
5911,34

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-061

Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3

СОСТАВ РАБОТ:
01. Разработка грунта бульдозером на переходах ^ерез овраги и балки.

02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.

03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыксв-захлестов в траншеях вручную.

04. Уширение траншей для кривых вставок.

05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.

06. Водоотлив во время производства работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: км траншеи
Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с 
ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов 

01-01-061-1 1 

01-01-061-2 2
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01-01-061-3 3

01-01-061-4 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать или добавлять к норме и расценке

01-01-061-5

01-01-061-6

01-01-061-7

01- 01- 061-8

01-01-061-1

01-01-061-2

01-01-061-3

01-01-061-4

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб. 01-01-061-1 01-01-061-2 01-01-061-3

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел.ч 331,52 456,52 572,91

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

7,74 1,90 1,90 1,90

2 Затраты труда машинистов чел.ч 303,75 342,96 379,07

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
010312 Тракторы на гусеничном ходу маш.ч 83.10 0,41 0,41 0,41

при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозя йсгвен ного)
79 (108) кВт (л.с.)

14,4

060219 Экскаваторы одноковшовые маш.ч 149.60 104,55 120,36 141,60
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении

27,0

магистральных трубопроводов 
1 м3

070116 Бульдозеры при работе на маш.ч 71.40 0,17 0,17 0,17
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л.с.)

13,5

070118 бульдозеры при работе на маш.ч 128.50 49,06 56,65 55,22
сооружении магистральных
трубопроводов
121 (165) кВт (л.с.)

13,5

151600 Установки для открытого маш.ч 162.00 45,01 45,01 40,07
водоотлива на базе трактора 
700 м3/час

13,5

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 2565/96 3533/46 4434,32
Эксплуатация машин руб 29282/72 32623/22 34816/68
8 том числе
Оплата труда машинистов руб 4101,00 4630,34 5117,82
Всего, прямые затраты руб 31848,68 36156,68 39251,00

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-061

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм. Баз. цена 
руб.

01-01-061-4 01-01-061-5 01-01-061-6

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел.ч 703,38 77,70 92,96

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

7,74

8,31 2,70

1,90 1,90

2 Затраты труда машинистов чел.ч 363,33 52,78 58,92

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
010312 Тракторы на гусеничном ходу 

при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйствен ного)
79 (108) кВт (л.с.)

маш.ч 82 до
14,4

0,41
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Продолжение таблицы ГЗСНПиТЕР-2001-01-01-061

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-061-4 01-01-061-5 01-01-061-6

060219 Экскаваторы одноковшовые 
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
1 м3

маш.ч 149.60
27,0

142,78 16,64 19,71

070116 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л.с.)

маш.ч 71,40
13,5

0,17

070118 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов 
121 (165) кВт (л.с.)

маш.ч 128,50
13,5

44,33 8,69 8,69

151600 Установки для открытого 
водоотлива на базе трактора 
700 м3/час

маш.ч 162.00
13,5

32,86 10,81 10,81

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб

5845,09
32425,83

4905,33
38270,92

601,40
5357,23

712,54
5958,63

719,51
5816,51

795,43
6536,02

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-061

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-061-7 01-01-061-8

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 117,60 109,61

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 7,74 1,90

8,31 2,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 60,13 52,14

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
060219 Экскаваторы одноковшовые дизельные на маш.ч 149.60 21,24 18,53

гусеничном ходу при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 1 ч3

27,0

070118 Бульдозеры при работе на сооружении маш.ч 128.50 8,69 8,69
магистральных трубопроводов 
121 (165) кВт (л.с.)

13,5

151600 Установки для открытого водоотлива на базе маш.ч 162.00 8,96 6,39
трактора 700 м3/час 13,5

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 910,22 910,86
Эксплуатация машин руб 5745,69 4923,94
в том числе
Оплата труда машинистов руб 811,76 703,90
Всего, прямые затраты ___РУ6 6655,91 5834,80

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-062

Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3

СОСТАВ РАБОТ:
01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.

02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.

03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
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04. Уширение траншей для кривых вставок.

05. Засылка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.

06. Водоотлив во время производства работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: км траншеи
Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с 
ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов 

01-01-062-1 1 

01-01-062-2 2 

01-01-062-3 3

01-01-062-4 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать или добавлять к норме и расценке 

01-01-062-5 01-01-062-1

01-01-062-6 01-01-062-2 

01-01-062-7 01-01-062-3

01-01-062-8 01-01-062-4

Шифр Наименование элемента затрат Ед.,изм. Баз. цена 
руб.

01-01-062-1 01-01-062-2 01-01-062-3

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел.ч 315,24 441,28 559,35

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

7,74 1,90 1,90 1,90

2 Затраты труда машинистов чел.ч 205,26 245,63 269,24

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

010312 Тракторы на гусеничном ходу маш.ч 83.10 0,41 0,41 0,41
при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного)
79 (108) кВт (л.с.)

14,4

060220 Экскаваторы одноковшовые маш.ч 170.80 70,56 90,03 105,73
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
1,25 м3

31,5

070116 Бульдозеры при работе на маш.ч 71.40 0,17 0Д7 0,17
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л.с.)

13,5

070121 бульдозеры при работе на маш.ч 295.50 9,79 11,22 10,75
сооружении магистральных
трубопроводов
303 (410) кВт (л.с.)

17,84

151600 Установки для открытого маш.ч 162.00 53,77 53,77 46,45
водоотлива на базе трактора 
700 м3/час

13,5

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 2439,96 3415,51 4329,37
Эксплуатация машин руб 23701,55 27449,58 28806,42
в том числе
Оплата труда машинистов руб 3131,39 3770,21 4157,56
Всего, прямые затраты руб 26141,51 30865,09 33135,79

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР--2001-01-01-062

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб. 01-01-062-4 01-01-062-5 01-01-062-6

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел.ч 694,26 75,48 91,84
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Продолжение таблицы ГЭСНПиГЕР-2001-01-01-062

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-062-4 01-01-062-5 01-01-062-6

1.1 Средний разряд рабочих- 7,74 1,90 1,90
строителей 8,31 2,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 277,89 32,96 39,34

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
010312 Тракторы на гусеничном ходу маш.ч 83.10 0,41

при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного)
79 (108) кВт (л.с.)

14,4

060220 Экскаваторы одноковшовые маш.ч 170.80 115,52 11,80 14,99
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
1,25 м3

31,5

070116 бульдозеры при работе на маш.ч 71,40 0,17
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л .с.)

13,5

070121 Бульдозеры при работе на маш.ч 295J5Q 8,88 1,43 1,43
сооружении магистральных
трубопроводов
303 (410) кВт (л.с.)

17,84

151600 Установки для открытого маш.ч 162.00 37,39 7,93 7,93
водоотлива на базе трактора 
700 м3/час

13,5

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 5769,30 584,22 710,84
Эксплуатация машин руб 28458,25 3722,67 4267,52
в том числе

Оплата труда машинистов руб 4310,27 504,27 604,76

Всего, прямые затраты руб 34227,55 4306,89 4978,36

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-062

Шифр Наименование элемента затрат сд. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-062-7 01-01-062-8

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 116,39 109,44

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 7,74 1,90

8,31 2,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 41,37 39,41

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

060220 Экскаваторы одноковшовые дизельные на маш.ч 170.80 16,52 16,52
гусеничном ходу при работе на сооружении 31,5
магистральных трубопроводов 1,25 м3

070121 Бульдозеры при работе на сооружении маш.ч 295.50 1,43 1,43
магистральных трубопроводов 17,84
303 (410) кВт (л.с.)

151600 Установки для открытого водоотлива на базе маш.ч 162.00 6,90 4,94
трактора 700 м3/час 13,5

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 900,86 909,45
Эксплуатация машин руб 4361,99 4044,47
в том числе
Оплата труда машинистов руб 639,04 612,58

Всего, прямые затраты руб 5262,85 4953,92
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Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-063

Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3

СОСТАВ РАБОТ:
01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.

02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.

03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.

04. Уширение траншей для кривых вставок.

05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.

06. Водоотлив во время производства работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: км траншеи
Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов 

01-01-063-1 1

01-01-063-2 2

01-01-063-3 3

01-01-063-4 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать или добавлять к норме и расценке 

01-01-063-5 01-01-063-1

01-01-063-6 01-01-063-2

01-01-063-7 01-01-063-3

01-01-063-8 01-01-063-4

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-063-1 01-01-063-2 01-01-063-3

Норма расхода ресурсов

1 Затрать* труда рабочих- 
сгроителей

чел.ч 437,31 574,04 726,18

1.1 Средний разряд рабочих- 
сгроителей

7,74 1,90 1,90 1,90

2 Затраты труда машинистов чел.ч 305,22 361,03 385,01

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
010312 Тракторы на гусеничном ходу маш.ч 83.10 0,41 0,41 0,41

при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного)
79 (108) кВт (л .с.)

14,4

060218 Экскаваторы одноковшовые маш.ч -124.Q3 175,82 221,84 254,88
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
0,65 м3

13,5

070116 бульдозеры при работе на маш.ч 71.40 0,17 0Д7 0,17
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л.с)

13,5

070118 Бульдозеры при работе на маш.ч 128,50 62,59 72,38 70,84
сооружении магистральных
трубопроводов
121 (165) кВт (л.с.)

13,5

151600 Установки для открытого маш.ч 162.00 66,23 66,23 58,71
водоотлива на базе трактора 
700 м3/час

13,5

Стоимостные показатели
Оплата труда рабоч их-строителей руб 3384,78 4443,07 5620,63
Эксплуатация машин руб 40619,97 47584,46 50265,29
в том числе
Оплата труда машинистов руб 4120,85 4874,28 5198,01
Всего, прямые затраты руб 44004,75 52027,53 55885,92
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-063

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
баз. цена 

руб.
01'01-063-4 01-01-063-5 01-01-063-6

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел.ч 764,94 64,41 81,36

1.1 Средний разряд рабочих- 7,74 1,90 1,90
строителей 8f31 2,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 346,78 44,52 50,65

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
010312 Тракторы на гусеничном ходу маш.ч 83.10 0,41

при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного)
79 (108) кВт (л.с.)

14,4

060218 Экскаваторы одноковшовые маш.ч 124.00 244,26 25,49 31,62
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
0,65 м3

13,5

Q70116 бульдозеры при работе на маш.ч 71.40 0,17
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л.с.)

13,5

070118 Бульдозеры при работе на маш.ч 128.50 56,21 9,35 9Д5
сооружении магистральных
трубопроводов
121 (165) кВт (л.с.)

13,5

151600 Установки для открытого маш.ч 162.00 45,73 9,68 9,66
водоотлива на базе трактора 
700 м3/час

13,5

Стоимостные показателе

Оплата труда рабочих-строителей руб 6356,65 498,53 629,73
Эксплуатация машин руб 44965,70 5930,40 6690,52
в том числе
Оплата труда машинистов руб 4681,91 601,03 683,78

Всего, прямые затраты руб 51322,35 6428,93 7320,25

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-063

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-063-7 01-01-063-8

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 98,04 102,60

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 7,74

8,31

1,90

2,70

2 Затраты труда машинистов
1

чел.ч 1 51,84 48,04

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

060218 Экскаваторы одноковшовые дизельные на 
гусеничном ходу при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 0,65 м3

маш.ч 124.00
13,5

34,46 32ДО

070118 Бульдозеры при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
121 (165) кВт (л.с.)

маш.ч 128 50 
13,5

9,35 9.35

151600 Установки для открытого водоотлива на базе 
трактора 700 м3/час

маш.ч 162.00
13,5

8,03 5,77

Стоимостные показатет

Оплата труда рабочих-сгроителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб

758,83
6775,38

699,85
7534,21

852,61
6218,30

648,55
707031
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Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-064

Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3

СОСТАВ РАБОТ:
01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.

02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.

03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.

04. Уширение траншей для кривых вставок.

05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.

06. Водоотлив во время производства работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: км траншеи
Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с 
ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов 

01-01-064-1 1

01-01-064-2 2

01-01-064-3 3

01-01-064-4 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать или добавлять к норме и расценке 

01-01-064-5 01-01-064-1

01-01-064-6 01-01-064-2

01-01 -064-7 01-01-064-3

01-01-064-8 01-01-064-4

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

РУб.
01-01-064-1 01-01-064-2 01-01-064-3

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел.ч 413,28 537,60 688,17

1.1 Средний разряд рабочих- 
сгроителей

7,74 1,90 1,90 1,90

2 Затраты груда машинистов чел.ч 396,08 446,21 491,21

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
010312 Тракторы на гусеничном ходу маш.ч 83.10 0,41 0,41 0,41

при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного)
79 (108) кВт (л.с.)

14,4

060219 Экскаваторы одноковшовые маш.ч 149.60 133,34 153,40 180,S4
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении

27,0

магистральных трубопроводов 
1 м3

070116 Бульдозеры при работе на маш.ч 71.40 0,17 0,17 0,17
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л.с.)

13,5

070118 Бульдозеры при работе на маш.ч 12&S3 62,59 72,60 70,84
сооружении магистральных
трубопроводов
121 (165) кВт (л.с.)

13,5

151600 Установки для открытого маш.ч 162.00 66,23 66,23 58,71
водоотлива на базе трактора 
700 м3/час

13,5

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 3198,79 4161,02 5326,44
Эксплуатация машин руб 38765,95 43053,21 45666,95
в том числе
Оплата труда машинистов руб 5347,46 6024,21 6631,71
Всего, прямые затраты руб 41964,74 47214,23 50995,39
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П родолжение таблицы  ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-064

Шифр Наименование элемента затрат Ед изм
Баз цена 

руб
01-01-064-4 01-01-064-5 01-01-064-6

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел ч 735,30 67,26 85,50

1 1 Средний разряд рабочих- 7,74 1,90 1,90
строителей 8,31 2,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 456,52 89,83 99,27

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
010312 Тракторы на гусеничном ходу маш ч т о 0,41

при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного)
79 (108) кВт (л.с.)

14,4

060219 Экскаваторы одноковшовые *маш.ч 149,60 177,00 35,40 40,12
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении

27,0

магистральных трубопроводов 
1 м3

070116 Бульдозеры при работе на маш.ч 71.40 0,17
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л.с )

13,5

070118 Бульдозеры при работе на маш.ч 128,50 56,21 9,35 9,35
сооружении магистральных
трубопроводов
121 (165) кВт (л с.)

13,5

151600 Установки для открытого маш ч 162.00 45,73 9,68 9,68
водоотлива на базе трактора 
700 м3/час

13,5

Стоимостные показатели

Оплата труда рабоч их-строителей руб 6110,34 520,59 661,77
Эксплуатация машин руб 41156,66 8065,48 8771,59
в том числе
Оплата труда машинистов руб 6163,40 1212,71 1340,15
Всего, прямые затраты руб 47267,00 8586,07 943336

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-064

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-064-7 01-01-064-8

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 90,40 93,79

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 7,74 1,90

8,31 2,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 66,94 62,63

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

060219 Экскаваторы одноковшовые дизельные на маш.ч 149,6.Q 24,78 23,60
гусеничном ходу при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 1 м3

27,0

070118 Бульдозеры при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
121 (165) кВт (л.с.)

маш.ч 129,50
13,5

9,35 9,35

151600 Установки для открытого водоотлива на базе 
трактора 700 м3/час

маш.ч 162.00
13,5

8,03 6,08

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 699,70 779,39
Эксплуатация машин руб 6209,43 5717,00
в том числе
Оплата труда машинистов руб 903,70 845,51
Всего, прямые затраты руб 6909,13 6496,39
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Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-065

Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3

СОСТАВ РАБОТ
01 Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки

02 Разработка траншеи одноковшовым экскаватором

03 Частичная разработка траншеи и приямков для сварки стькое захлестов в траншеях вручную

04 Уширение траншеи для кривых вставок

05 Зась пки траншеи бульдозером и частично вручную под трубопроводом

06 Водоотлив во время производства работ 

ИЗМЕРИТЕЛЬ км траншем
Рытье и зась пка траншей глубиной 2 2 и для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с 
ковшом вместимостью 1 25 м3 группа грунтов

01 01 065 I 1

01 01 065 2 2
01 01 065 3 Э

01 01 065 4 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0 2 м  исключать или добавлять к норме и расценке 

01 01 065 5 01 01 065 1

01 01 065 6 01 01 065 2

01 01 06S 7 01 01 06S 3

01 01 065 8 01 01 065 4

Шифр Наименование элемента затрат Нд изм баз цена
Р У б 01 01 065 1 01 01 065 2 01 01 065 3

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих 

строителен
чел ч 354 05 479 36 671 22

1 1 Средний разряд рабочих 
строителен

7 74 1 90 1 90 1 90

2 Затраты труда машинистов чел ч 26 L 07 313 31 347 61

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
010313 Тракторы на гусеничном ходу наш ч 109-00 0 41 0 41 0 41

при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного)
96 (130) кВт (л с )

14 4

060220 Экскаваторы одноковшовь е маш ч 170.80 90 86 115 99 137 23
дизельнь е на гусеничном ходу 315
при раооте на сооружении 
магистральных трубопроводов 
1 2S м*

070116 Бульдозеры при работе на наш ч 71,4_0 0 17 0 i7 0 17
сооружении магистральных
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л с )

13 5

070121 Бульдозеры при работе на маш ч 255,50 12 54 14 52 13 86
сооружении магистральных
трубопроводов
303 (410) к8т (л с )

17 84

1S1600 Установки для открытого наш ч 162.QQ 66 23 ьб 23 53 71
водоотлива на базе трактора 
700 м /̂час

13 5

Стоимостньie показатели
Оплата труда рабочих-строителеЙ р у б 3049,95 3710,25 5195,24
Эксплуатация машин руб 30010,55 34887,54 37102,36
в том числе
Оплата руда машинистов руб 3988 11 4815 04 5370 80
Всего прямые затраты PV6 33060 50 38598 09 42297 60
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-065

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-065-4 01-01-065-5 01-01-065-6

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел ч 723,90 65,49 81,76

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

7,74

8,31 2,70

1,90 1,90

2 Затраты труда машинистов чел.ч 351,35 37,77 45,07

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
010313 Тракторы на гусеничном ходу 

при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозя йствен ного)
96 (130) кВт (л.с.)

маш.ч 109.00
14,4

0,41

060220 Экскаваторы одноковшовые 
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
1,25 м3

маш.ч 170.80
31,5

146,91 13,22 16,87

070116 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л.с,)

маш.ч 71f40
13,5

0,17

070121 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов 
303 (410) кВт (л.с.)

маш.ч 295.50
17,84

11,22 1,65 1,65

151600 Установки для открытого 
водоотлива на базе трактора 
700 м2/час

маш.ч 162.00
13,5

45,73 9,68 9,68

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб

6015,61
35872,33

5453,39
41888,44

506,89
4313,72

576,55
4820,61

632,82
4937,14

691,53
5569,96

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-065

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01*065-7 01-01-065-8

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 96,05 101,46

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 7,74 1,90

8,31 2,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 47,44 46,43

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
060220 Экскаваторы одноковшовые дизельные на маш.ч 170.80 18,88 19,35

гусеничном ходу при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 1,25 м3

31,5

070121 Бульдозеры при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
303 (410) кВт (л.с.)

маш.ч 295,5Р 
17,84

1,65 1,65

151600 Установки для открытого водоотлива на базе 
трактора 700 м3/час

маш.ч ш
13,5

8,03 6,08

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 743,43 843,13
Эксплуатация машин руб 5013,14 4777,52
в том числе
Оплата труда машинистов руб 732,57 721,05
Всего, прямые затраты РУ6 5756,57 5620,65
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Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-066

Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3

СОСТАВ РАБОТ:
01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки,

02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.

03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки сгыков-захлестов в траншеях вручную.

04. Уширение траншей для кривых вставок.

05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.

06. Водоотлив во время производства работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: км траншеи
Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с 
ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов 

01-01-066-1 1 

01-01-066-2 2 

01-01-066-3 3

01-01-066-4 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать или добавлять к норме и расценке 

01-01-066-5 01-01-066-1

01-01-066-6 01-01-066-2 

01-01-066-7 01-01-066-3

01-01-066-8 01-01-066-4

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
баз. цена 

руб.
01-01-066-1 01-01-066-2 01-01-066-3

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
сгроителей

чел.ч 675,36 888,18 1176,48

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

7,74 1,90 1,90 1,90

2 Затраты труда машинистов чел.ч 392,34 441,85 497,09

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
010312 Тракторы на гусеничном ходу маш.ч 83Д0 0,41 0,41 0,41

при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозя йсг вен нота)
79 (108) кВт (л.с.)

14,4

060219 Экскаваторы одноковшовые маш.ч 148,68 172,28 204,14
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении

27,0

магистральных трубопроводов 
1м3

070116 Бульдозеры при работе на маш.ч 71.40 1,32 1,32 1,32
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л.с.)

13,5

070121 Бульдозеры при работе на маш.ч 295.50 15,07 17,38 16,94
сооружении магистральных
трубопроводов
303 (410) кВт (л.с.)

17,84

151600 Установки для открытого маш.ч 162.00 78Д8 78,18 70,14
водоотлива на базе трактора 
700 м3/час

13,5

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-стронтелей руб 5227,29 6874,51 9105,96
Эксплуатация машин руб 39489,20 43702,36 47036,11
в том числе
Оплата труда машинистов руб 5362,36 6040,77 6784,60
Всего, прямые затраты руб 44716,49 50576,87 56142,07
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Г Э С Н П И Т Е Р - 2 0 0 1-01 З е м л я н ы е  работы

П родолжение таблицы  ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-0бб

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-066-4 01-01-066-5 01-01-066-6

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
стрсителей

чел.ч 1395,36 88,48 113,00

1.1 Средний разряд рабочих- 7,74 1,90 1,90
строителей 8,31 2,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 499,24 52,84 58,98

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
010312 Тракторы на гусеничном ходу маш,ч 83.10 0,41

при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного)
79 (108) кВт (л,с.)

14,4

060219 Экскаваторы одноковшовые маш.ч 149.60 212,40 20,18 23,25
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении

27,0

магистральных трубопроводов 
1м3

070116 Бульдозеры при работе на маш.ч 71.40 1,32
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л,с.)

13,5

070121 Бульдозеры при работе на маш.ч 295.50 14,52 1,87 1,87
сооружении магистральных
трубопроводов
303 (410) кВт (л.с.)

17,84

151600 Установки для открытого маш.ч 162.00 58,19 10,61 10,61
водоотлива на базе трактора 
700 м3/час

13,5

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 11595,44 684,84 874,62
Эксплуатация машин руб 45620,80 5290,34 5749,61
а том числе
Оплата труда машинистов РУб 6803,13 721,46 804,35
Всего, прямые затраты руб 57216,24 5975,18 6624ДЗ

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-06б

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб. 01-01-066-7 01-01-066-8

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 141,36 154,81

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 7,74 1,90

8,31 2,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 62,75 57,83

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
060219 Экскаваторы одноковшовые дизельные на маш.ч 149.60 25,96 23,60

гусеничном ходу при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 1 м3

27,0

070121 Бульдозеры при работе на сооружении маш.ч 295,50 1,87 1,87
магистральных трубопроводов 
303 (4Ю) кВт (л.с.)

17,84

151600 Установки для открытого водоотлива на базе маш.ч 162.00 8,96 8,76
тоактора 700 м3/час 13,5

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 1094,13 1286,47
Эксплуатация машин руб 5887,73 5502^7
в том числе
Оплата труда машинистов руб 855,24 788,32
Всего, пряные затраты РУ6___ 6981,86 6788,74
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Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-067

Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3

СОСТАВ РАБОТ:
01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.

02. Разработка траншей одноковшовыми экскаваторами.

03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.

04. Уширение траншей для кривых вставок.

05. Засылка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.

06. Водоотлив во время производства работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: км траншеи
Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с 
ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов 

01-01-067-1 1

01-01-067-2 2

01-01-067-3 3

01-01-067-4 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать или добавлять к норме и расценке 

01-01-067-5 01-01-067-1

01-01-067-6 01-01-067-2

01-01-067-7 01-01-067-3

01-01-067-8 01-01-067-4

Шифр Наименование элемента затрат Ед- изм.
Баз. цена 

руб. 01'01-067-1 01-01-067-2 01-01-067-3

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел.ч 650,46 863,52 1145,82

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

7,74 1,90 1,90 1,90

2 Затраты труда машинистов чел.ч 308,80 368,69 412,13

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
010312 Тракторы на гусеничном ходу маш.ч 83.10 0,41 0,41 0,41

при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного)
79 (108) кВт (л.с.)

14,4

060220 Экскаваторы одноковшовые маш.ч 17Q.8Q 106,91 135,70 161,66
дизельные на гусеничном ходу 31,5
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
1,25 м3

070116 Бульдозеры при работе на маш.ч 71.40 1,32 1,32 1,32
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л.с.)

13,5

070122 Бульдозеры при работе на маш.ч 324.30 15,07 17,38 16,94
сооружении магистральных
трубопроводов
340 (450) кВт (л.с)

17,84

151600 Установки для открытого маш.ч 162.00 78,18 78,18 70,14
водоотлива на базе трактора 
700 м:/час

13,5

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 5034,56 6683,64 3868,65
Эксплуатация машин руб 35940,91 4X607,37 44596,17
в том числе
Оплата труда машинистов руб 4715,67 5663,76 6365,11
Всегор поямые затраты руб 40975,47 48291,01 53464,82
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ГЭСНПИТЕР-2001-01 Земляные работы

П родолж ение таблицы  ГЭСНПиТ ЕР-2001-01-01.-067

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-067-4 01-01-067-5 01-01-067-6

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел.ч 1382,82 84,36 110,88

1.1 Средний разряд рабочих- 7,74 1,90 1,90
строителей 8,31 2,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 442,60 40,80 50,24

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
010312 Тракторы на гусеничном ходу маш.ч 83.10 0,41

при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного)
79 (108) кВт (я.с.)

14,4

060220 Экскаваторы одноковшовые ,маш.ч 170.80 184,08 14,16 18,88
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
1,25 м3

31,5

070116 Бульдозеры при работе на маш.ч 71.40 1,32
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л.с.)

13,5

070122 Бульдозеры при работе на маш.ч 324.30 14,52 1,87 1,87
сооружении магистральных
трубопроводов
340 (450) кВт (л.с.)

17,84

151600 Установки для открытого маш.ч 162.00 58,19 10,61 10,61
водоотлива на базе трактора 
700 м3/час

13,5

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 11491,23 652,95 858,21
Эксплуатация машин руб 45704,80 4743,79 5549,96
в том числе
Оплата труда машинистов РУб 6866,85 622,64 771,32
Всего, прямые затраты руб 57196,03 5396,74 6408,17

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-067

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-067-7 01-01-067-8

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 137,86 155,04
1.1 Средний разряд рабочих-строителей 7,74 1,90

8,31 2,70
2 Затраты труда машинистов чел.ч 52,61 50,34

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
060220 Экскаваторы одноковшовые дизельные на маш.ч 170.80 20,89 20,89

гусеничном ходу при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 1,25 м3

31,5

070122 Бульдозеры при работе на сооружении маш.ч 324JJ) 1,87 1,87
магистральных трубопроводов 
340 (450) кВт (л.с.)

17,84

151600 Установки для открытого водоотлива на базе маш.ч 162.00 8,96 6,69
трактора 700 м3/час 13,5

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 1067,04 1288,38
Эксплуатация машин руб 5625,97 5258,23
в том числе
Оплата труда машинистов руб 812,36 781,72
Всего, прямые затраты руб 6693,01 6546,61
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Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-068
Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 для 
трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и 
закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках

СОСТАВ РАБОТ:
01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.

02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.

03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-эахлестов в траншеях вручную.

04. Уширение траншей для кривых вставок.

05. Засылка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.

06. Водоотлив во время производства работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: км траншеи
Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для
трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и
затопляемых участках, группа грунтов 

01-01-068-1 1 

01-01-068-2 2 

01-01-068-3 3

01*01-068-4 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать или добавлять к норме и расценке 

01-01-068-5 01-01-068-1

01-01-068-6 01-01-068-2 

01-01-068-7 01-01-068-3

01-01-068-8 01-01-068-4

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
баз. цена 

руб.
01-01-068-1 01-01-068-2 01-01-068-3

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел.ч 216,96 250,86 306,66

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

7,74 1,90 1,90 1,90

2 Затраты труда машинистов чел.ч 168,60 173,34 162,64

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
010312 Тракторы на гусеничном ходу 

при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного)
79 (108) кВт (л.с.)

маш.ч 83.10
14,4

0,41 0,41 0,41

060218 Экскаваторы одноковшовые маш.ч 124,00 102,19 105,37 106,08
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
0,65 м3

13,5

070116 Бульдозеры при работе на соо­
ружении магистральных трубо­
проводов до 59 (80) кВт (л.с.)

маш.ч 71.40
13,5

0,42 0,42 0,42

070118 Бульдозеры при работе на маш.ч 129,50 36,85 35,42 30,80
сооружении магистральных
трубопроводов 
121 (165) кВт (л.с.)

13,5

151600 Установки для открытого маш.ч 162.00 38,73 31,72 24,93
водоотлива на базе трактора 
700 м3/час

13,5

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей пуб 1679,27 1941,66 2373,55
Эксплуатация машин руб 23745,11 22820,05 21214,44
в том числе
Оплата труда машинистов руб 2411,48 2340,46 2196,01
Всего, прямые затраты РУв 25424,38 24761,71 23587,99
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П родолжение таблицы  ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-068

Шифр Н аименование эл ем ен та  затрат Ед. изм. Б аз. цена 
руб.

0 1 -0 1 -0 6 8 -4 0 1 -0 1 -0 6 8 -5 01-01-068-6

Норма расхода ресурсов
1 Затраты  труда рабоч и х- 

строителей
чел .ч 4 2 6 ,3 6 7 3 ,9 2 99,44

1.1 Средний разряд  рабоч и х- 7 ,7 4 1 ,90 1.90
строителей 8,31 2 ,70

2 Затраты  труда м аш инистов чел .ч 187 ,54 4 0 ,4 0 51,39

3 МАШИНЫ И М ЕХАНИЗМ Ы

010312 Тракторы на гусеничном ходу 
при работе на други х  видах 
строительства (кром е 
водохозяйственного)
79 (108 ) кВт (л .с .)

маш .ч 83 ,1 0  
14,4

0,41

060218 Э кскаваторы  одн оковш овы е маш .ч 124 .00 130 ,98 2 1 ,2 4 30,68
ди зел ьн ы е на гусеничном ходу 
при работе на сооруж ении 
магистральных трубоп роводов 
0 ,65  м3

13,5

070116 Бульдозеры  при р аб о те  на м аш .ч 71 .40 0 ,4 2
сооруж ении м агистральны х 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л .с .)

13 ,5

070118 Бульдозеры  при р аб о те  на маш .ч 128 .50 3 0 ,8 0 9 ,7 9 9,79
сооруж ении магистральны х
трубопроводов
121 (165) кВт (л .с .)

13,5

151600 Установки для  откры того маш.ч 162 .00 24 ,93 9 ,3 7 1032
водоотлива на б а з е  трактора 
700 м3Л*ас

13 ,5

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 3543,05 572,14 769,67
Эксплуатация машин руб 24302,04 5409,72 6831,38
в том числе
Оплата труда маш инистов руб 2 5 3 2 ,16 5 45 ,41 693,77
Всего, прямые затраты руб 27845,09 5981,86 7601,05

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-068

Шифр Наименование элемента затоат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-068-7 01-01-068-8

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строктелей чел.ч 126,54 119,70

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 7,74 1,90

8,31 2,70
2 Затраты труда машинистов чел.ч 56,05 45,68

3 МАШИНЫ И М ЕХАНИЗМ Ы

060218 Экскаваторы одноковшовые дизельные на маш.ч 124.00 36,58 29,50
гусеничном ходу при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 0,65 м3

13,5

070118 Бульдозеры при работе на сооружении маш.ч 128.50 9,79 9,79
магистральных трубопроводов 
121 (165) кВт (л.с.)

13,5

151600 Установки для открытого водоотлива на базе маш.ч 162.00 9,68 6Д9
трактора 700 м3/час 13,5

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 979,42 994,71
Эксплуатация машин руб 7362,10 5952*20
в том числе
Оплата труда машинистов руб 756,68 616,69
Всего, прямые затраты РУ6 8341,52 694531
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Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-069

Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами 0/65 м3 для 
трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и 
закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках

СОСТАВ РАБОТ:
01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.

02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.

03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.

04. Уширение траншей для кривых вставок.

05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.

06. Водоотлив во время производства работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: км траншеи
Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для 
трубопроводов диаметром 700-8G0 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и 
затопляемых участках, группа грунтов 

01-01-069-1 1

01-01-069-2 2

01-01-069-3 3

01-01-069-4 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать или добавлять к норме и расценке

01-01-069-5

01-01-069-6

01-01-069-7

01-01-069-8

01-01-069-1

01-01-069-2

01-01-069-3

01-01-069-4

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм. Баз. цена 
руб.

01-01-069-1 01-01-069-2 01-01-069-3

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
сгроителей

чел.ч 303,97 419,23 527,82

1.1 Средний разряд рабочих- 
сгроителей

7,74 1,90 1,90 1,90

2 Затраты труда машинистов чел.ч 232,34 273,82 290,23

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
010312 Тракторы на гусеничном ходу мзш.ч 83.10 0,41 0,41 0,41

при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного)
79 (108) к8т (л.с.)

14,4

060218 Экскаваторы одноковшовые маш.ч 124.00 133,34 167,56 191,16
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
0,65 м3

13,5

070116 Бульдозеры при работе на соо- маш.ч 71.40 0,37 0,37 0,37
ружении магистральных трубо­
проводов до 59 (80) кВт (л.с.)

13,5

070118 Бульдозеры при работе на соо- маш.ч 122.53 47,85 55,11 53,79
ружении магистральных трубо­
проводов 121 (165) кВт (л.с.)

13,S

151600 Установки для открытого маш.ч 50,37 50,37 44,50
водоотлива на базе трактора 
700 м3/час

13,5

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 2352,73 3244,34 4085,33
Эксплуатация машин руб 30903,32 36079,51 37885,35
в том числе
Оплата труда машинистов руб 3136,97 3696,95 3918,48
Всего, прямые затраты руб 33256,05 39324,35 41970,63
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-069

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-069-4 01-01-069-5 01-01-069-6

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
сгроителей

чел.ч 642,96 70,06 87,01

1.1 Средний разряд рабочих- 7,74 1,90 1,90
строителей 8,31 2,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 270,29 39,64 45,54

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
010312 Тракторы на гусеничном ходу маш.ч 83.10 0,41

при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного)
79 (108) кВт (л.с.)

14,4

060218 Экскаваторы одноковшовые маш.ч 124.00 189,98 22,42 28,32
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении

13,5

магистральных трубопроводов 
0,65 м3

070116 Бульдозеры при работе на маш.ч 71.40 0,37
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (лх.)

13,5

070118 Бульдозеры при работе на маш.ч 128.50 43,89 8,36 8,36
сооружении магистральных
трубопроводов
121 (165) к8т (лх.)

13,5

151600 Установки для открытого маш.ч 162.00 35,64 8,86 8,86
водоотлива на базе трактора 
700 м3/час

13,5

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-сгроителей руб 5343,00 542,26 673,46
Эксплуатация машин руб 35031,56 5289,66 6021,26
в том числе
Оплата труда машинистов руб 3649,29 535,14 614,79
Всего, прямые затраты руб 40374,56 5831,92 6694,72

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-069

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-069-7 01-01-069-8

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 107,16 100,32

1.1 Средний разряд рабочих-сгроителей 7,74 1,90

8,31 2,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч | 42,81 35,83

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
060218 Экскаваторы одноковшовые дизельные на маш.ч 124,00 27,14 22,42

гусеничном ходу при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 0,65 м3

13,5

070118 бульдозеры при работе на сооружении маш.ч 128,50 8,36 8,36
магистральных трубопроводов 
121 (165) кВт (лх.)

13,5

151600 Установки для открытого водоотлива на базе маш.ч 162JM 7,31 5,05
трактора 700 м3/час 13,5

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-сгроителей руб 829,42 833,66
Эксплуатация машин руб 5623,84 4672,44
в том числе
Оплата труда машинистов руб 577,94 483,71
Всего, прямые затраты руб 6453,26 5506,10
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Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-070

Рытье и засылка траншей одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 для 
трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и 
закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках

СОСТАВ РАБОТ:
01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.

02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.

03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.

04. Уширение траншей для кривых вставок.

05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.

06. Водоотлив во время производства работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ; км траншеи
Рытье и засылка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для
трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и
затопляемых участках, группа грунтов 

01-01-070-1 1

01-01-070-2 2

01-01-070-3 3

01-01-070-4 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать или добавлять к норме и расценке 

01-01-070-5 01-01-070-1

01-01-070-6 01-01-070-2

01-01-070-7 01-01-070-3

01-01-070-8 01-01-070-4

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-070-1 01-01-070-2 01-01-070-3

Норма расхода ресурсов

1 Затраты тоуда рабочих- 
строителей

чел.ч 441,83 606,81 761,52

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

7,74 1,90 1,90 1,90

2 Затраты труда машинистов чел .ч 329,13 387,96 410,93

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
010312 Тракторы на гусеничном ходу маш.ч S3 ДО 0,41 0,41 0,41

при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного)
79 (108) кЗт (л.с.)

14,4

060218 Экскаваторы одноковшовые маш.ч 124.00 191Д6 239,54 273,76
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
0,65 м3

13,5

070116 Бульдозеры при работе на соо­
ружении магистральных трубо­
проводов до 59 (80) кВт (л.с.)

маш.ч 71,4Q 
13,5

0,31 0,31 0,31

070118 Бульдозеры при работе на соо­
ружении магистральных трубо­
проводов 121 (165) кВт (л.с)

маш.ч 128.50
13,5

67,21 77,66 75,68

151600 Установки для открытого маш.ч 162.00 70,04 70,04 60,77
водоотлива на базе трактора 
700 м3/час

13,5

Стоимостные показатели
Оплата груда рабочих-строителей руб 3419,76 4696,71 5894,16
Эксплуатация машин руб 43743,01 51084,95 53572,06
в том числе
Оплата труда машинистов руб 4443,63 5237,83 5547,93
Всего, прямые затраты руб 47162,77 55781,66 59466,22
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-070

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-070-4 01-01-070-5 01-01-070-6

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел.ч 916,56 98,31 119,78

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

7,74

8,31 2,70

1,90 1,90

2 Затраты труда машинистов чел.ч 382,13 48,51 55,59

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
010312 Тракторы на гусеничном ходу 

при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного)
79 (108) кВт (л.с.)

маш.ч 83,Ц)
14,4

0,41

060218 Экскаваторы одноковшовые 
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
0,65 м3

маш.ч 124.00
13,5

270,22 27,14 34,22

070116 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л.с.)

маш.ч 71,40
13,5

0,31

070118 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов 
121 (165) кВт (л.с.)

маш.ч 128.50
13,5

60,72 10,56 10,56

151600 Установки для открытого 
водоотлива на базе трактора 
700 м3/час

маш.ч 162.00
13,5

50,47 10,81 10,81

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб

7616,61
49542,14

5159,13
57158,75

760,92
6473,54

654,89
7234,46

927,10
7351/46

750,47
8278,56

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-070

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-070-7 01-01-070-8

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 151,62 139,08

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 7,74

8,31

1,90

2,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 56,62 48,50

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
060218 Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

гусеничном ходу при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 0,65 м3

маш.ч 124.00
13,5

36,58 31,86

070118 Бульдозеры при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
121 (165) кВт (л,с.)

маш.ч 128.50
13,5

10,56 10,56

151600 Установки для открытого водоотлива на базе 
трактора 700 м3/час

маш.ч 162,00
13,5

9,48 6,08

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб 

___Р У

1173,54
7428,64

764,37
8602,18

1155,75
6292^56

654,75
7448,31
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Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-071

Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при 
балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и 
затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1 м3

СОСТАВ РАБОТ:
01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.

02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.

03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки сгыков-захлесгов в траншеях вручную.

04. Уширечие траншей для кривых вставок.

05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.

06. Водоотлив во время производства работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: км трубопровода
Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 для
трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и
затопляемых участках, группа грунтов 

01-01-071-1 1

01-01-071-2 2

01-01-071-3 3

01-01-071-4 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать или добавлять к норме и расценке 

01-01-071-5 01-01-071-1

01-01-071-6 01-01-071-2

01-01-071-7 01-01-071-3

01-01-071-8 01-01-071-4

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-071-1 01-01-071-2 01-01-071-3

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел.ч 417,76 575,17 609,07

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

7,74 1,90 1,90 1,90

2 Затраты труда машинистов чел.ч 414,31 470,48 518,34

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
010312 Тракторы на гусеничном ходу мзш.ч 83.10 0,41 0,41 0,41

при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного)
79 (108) кВт (л.с.)

14,4

060219 Экскаваторы одноковшовые маш.ч 149.60 142,78 165,20 193,52
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении

27,0

магистральных трубопроводов 
1м3

070116 Бульдозеры при работе на соо- маш.ч 71.40 0,31 0,31 0,31
ружении магистральных трубо­
проводов до 59 (80) кВт (л.с.)

13,5

070118 Бульдозеры при работе на соо- маш.ч 129,50 66,33 77,66 75,68
ружении магистральных трубо­
проводов 121 (165) кВт (л.с.)

13,5

151600 Установки для открытого маш.ч 162.00 61,70 61,70 54,90
водоотлива на базе трактора 
700 м3/час

13,5

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 3233,46 4451,82 4714,20
Эксплуатация машин РУ« 39934,90 44744,83 47625,47
в том числе
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-071

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-071-1 01-01-071-2 01-01-071-3

Оплата труда машинистов руб 5593,56 6351,85 6997,96

Всего, прямые затраты руб 43168,36 49196,65 52339,67

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-071

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
баз. цена 

руб.
01-01-071-4 01-01-071-5 01-01-071-6

Норма расхода ресурсов
4А Затраты труда рабочих- 

строителей
чел ,ч 885,78 95,46 114,24

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

7,74

8,31 2,70

1,90 1,90

2 Затраты труда машинистов чел.ч 498,21 64,34 71,88

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
010312 Тракторы на гусеничном ходу 

при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного)
79 (108) кВт (л.с.)

маш.ч 83,Ю
14,4

0,41

060219 Экскаваторы одноковшовые 
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
1 и3

маш.ч 149.60
27,0

195,88 20,30 24,07

070116 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) к8т (л.с.)

маш.ч 71,40
13,5

0,31

070118 бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов 
121 (165) кВт (л.с.)

маш.ч 12&5Q
13,5

60,72 10,56 10,56

151600 Установки для открытого 
водоотлива на базе трактора 
700 м3/час

маш.ч 162.00
13,5

45,01 13,18 13,18

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб

7360,83
44453,99

6726,21
51814,82

738,86
6529,00

868,59
7267,86

884,22
7092,99

970,38
7977,21

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-014)71

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб. 01-01-071-7 01-01-071-8

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 144,48 134,47

1Л Средний разряд рабочих-строителей 7,74 1,90

8,31 2,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 73,40 63,71

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
060219 Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

гусеничном ходу при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 1 м3

маш.ч 149,60
27,0

25,96 22,66

070118 Бульдозеры при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
121(165) кВт (л.с.)

маш.ч 128.50
13,5

10,56 10,56

151600 Установки для открытого водоотлива на базе 
трактора 700 мэ/час

маш.ч 162.00
13,5

10,92 7,83
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-071

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм. баз. цена 
руб. 01-01-071-7 01-01-071-8

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 1118,28 1117,45
Эксплуатация машин руб 7009,62 6015,36
в том числе
Оплата труда машинистов руб 990,90 860,09
Всего, прямые затраты руб 8127,90 7132,81

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-072

Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при 
балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и 
затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1,25 м3

СОСТАВ РАБОТ:
01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.

02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.

03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.

04. Уширение траншей для кривых вставок.

05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.

06. Водоотлив во время производства работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: км траншеи
Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для
трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и
затопляемых участках, группа грунтов 

01-01-072-1 1

01-01-072-2 2

01-01-072-3 3

01-01-072-4 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать или добавлять к норме и расценке 

01-01-072-5 01-01-072-1

01-01-072-6 01-01-072-2

01-01-072-7 01-01-072-3

01-01-072-8 01-01-072-4

Шифо Наименование элемента затрат Ед. изм. Баз. цена 
руб.

01-01-072-1 01-01-072-2 01-01-072-3

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел.ч 397,38 555,52 705,12

1.1 Средний разряд рабочнх- 
строителей

7,74 1,90 1,90 1,90

2 Затраты труда машинистов чел.ч 281,06 335,20 369,39

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

010312 Тракторы на гусеничном ходу 
при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного)
79 (108) кВт (л.с.)

маш.ч 83.10
14,4

0,41 0,41 0,41

060220 Экскаваторы одноковшовые 
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
1,25 м3

маш.ч ш ш
31,5

96,64 122,72 145,14
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-072

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-072-1 01-01-072-2 01-01-072-3

070116 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л.с.)

маш.ч 71,40
13,5

0,31 0,31 0,31

070121 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов 
303 (410) кВт (л.с.)

маш.ч 295.50
17,84

13,42 15,40 14,74

151600 Установки для открытого 
водоотлива на базе трактора 
700 м3/час

маш.ч 162.00
13,5

73,64 73,64 63,65

Стоимостные показатели

Оплата труда рабачих-строителей руб 3075,72 4299,72 5457,63

Эксплуатация машин руб 32457,60 37497,16 39513,08

в том числе

Оплата труда машинистов руб 4287,80 5144,65 5704,24

Всего, прямые затраты руб 35533,32 41796,88 44970,71

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-072

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена

РУб.
01-01-072-4 01-01-072-5 01-01-072-6

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел.ч 874,38 93,24 113,12

1.1 Средний разряд рабочих- 7,74 1,90 1,90
строителей 8,31 2,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 380,36 44,04 52,06

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

010312 Тракторы на гусеничном ходу маш.ч 83.10 0,41
при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного) 
79(108) кВт (л.с.)

14,4

060220 Экскаваторы одноковшовые маш.ч 170.80 158,12 14,99 19,00
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении

31,5

магистральных трубопроводов 
1,25 м3

070116 Бульдозеры при работе на маш.ч 71.40 0,31
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л.с.)

13,5

070121 Бульдозеры при работе на маш.ч 295,50 12,21 4,07 4,07
сооружении магистральных
трубопроводов
303 (410) кВт (л.с.)

17,84

151600 Установки для открытого маш.ч 162.00 51,19 9,99 9,99
водоотлива на базе трактора 
700 р^/час

13,5

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 7266,10 721,68 875,55
Эксплуатация машин руб 38963,94 5381,36 6066,27
в том числе

Оплата труда машинистов руб 5899,77 679,67 805,98

Всего, прямые затраты руб 46230,04 6103,04 6941,82
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-072

Шифр Наименование элемента затрат Ед, изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-072-7 01-01-072-8

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 143,51 134,52

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 7,74

8,31

1,90

2,70

2 Затраты труда машинистов чел. ч 54,72 52,35

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
060220 Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

гусеничном ходу при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 1,25 м3

маш.ч 170ЛШ
31,5

21,00 21,00

070121 Бульдозеры при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
303 (410) кВт (л.с.)

маш.ч 225JQ
17,84

4,07 4,07

151600 Установки для открытого водоотлива на базе 
трактора 700 м3/час

маш.ч 162J2Q
13,5

8,65 6,28

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Всего, прямые затраты

руб
РУб

руб

РУ6___

1110,77
6190,79

850,89
7301,56

1117,86
5806,85

818,89
6924,71

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-073

Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 для 
трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении 
трубопроводов на обводненных и затопляемых участках

СОСТАВ РАБОТ:
01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.

02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.

03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки сгыков-захлесгов в траншеях вручную.

04. Уширение траншей для кривых вставок.

05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.

06. Водоотлив во время производства работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: км траншеи
Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для
трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и
затопляемых участках, группа грунтов 

01-01-073-1 1

01-01-073-2 2

01-01-073-3 3

01-01-073-4 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать или добавлять к норме и расценке 

01-01-073-5 01-01-073-1

01-01-073-6 01-01-073-2

01-01-073-7 01-01-073-3

01-01-073-8 01-01-073-4

Шифр Наименование элемента затрат
- „ Баз. цена 
**■ руб. 01-01-073-1 01-01-073-2 01-01-073-3

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел.ч |
1

537,88 706,25 893,76
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П родолж ение таблицы  ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-073

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-073-1 01-01-073-2 01-01-073-3

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

7,74 1,90 1,90 1,90

2 Затраты труда машинистов чел.ч 421,53 497,60 531,23

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
010312 Тракторы на гусеничном ходу 

при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного)
79 (108) кВт (л.с.)

маш.ч 83,10
14,4

0,41 0,41 0,41

060218 Экскаваторы одноковшовые 
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
0,65 м3

маш.ч 124.00
13,5

243,08 305,62 351,64

070116 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л.с.)

маш.ч 71,40
13,5

0,33 0,33 0,33

070118 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов 
121 (165) кВт (л.с.)

маш.ч 128.50
13,5

86,35 99,88 97,79

151600 Установки для открытого 
водоотлива на базе трактора 
700 м3/час

маш.ч 162.00
13,5

91,36 91,36 81,06

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб

4163,19
56095,85

5691,03
60259,04

5466,38
65589,41

6717,97
71055,79

6917,70
69358,73

7171,98
76276,43

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-073

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм. Баз. цена 
руб.

01-01-073-4 01-01-073-5 01-01-073-6

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел.ч 940,50 79,10 100,57

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

7,74

8,31 2,70

1,90 1,90

2 Затраты труда машинистов чел.ч 478,91 55,92 63,71

3 МАШИНЫ И М ЕХАНИЗМ Ы

010312 Тракторы на гусеничном ходу 
при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного)
79 (108) кВт (л.с.)

маш.ч 83.10
14,4

0,41

060218 Экскаваторы одноковшовые 
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
0,65 м3

маш.ч 124,00
13,5

337,48 32,33 40,12

070116 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л.с.)

маш.ч 71,40
13,5

0,33

070118 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов 
121 (165) кВт (л с.)

маш.ч 128.50
13,5

77,55 11,44 11,44
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Продолжение таблицы  ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-073

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-073-4 01-01-073-5 01-01-073-6

151600 Установки для открытого маш.ч 162.00 63,14 12,15 12,15
водоотлива на базе трактора 13,5
700 м3/час

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 7815,56 612,23 778,41
Эксплуатация машин руб 62099,01 7447,26 8413,22
в том числе
Оплата труда машинистов руб 6465,66 754,93 860,С9
Всего, прямые затраты __ EY6___ 69914,57 8059,49 9191,63

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-073

Шифр Наименование элемента затрат Ед. ИЗМ. Баз. цена 
руб. 01-01-073-7 01-01-073-8

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 120,84 125,40

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 7,74 1,90

8,31 2,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 65,31 60,52

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
060218 Экскаваторы одноковшовые дизельные на маш.ч 124.00 43,78 41,77

г/сеничном ходу при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 0,65 м3

13,5

070118 Бульдозеры при работе на сооружении маш.ч 128.50 11,44 11,44
магистральных трубопроводов 
121 (165) кВт (л.с.)

13,5

151600 Установки для открытого водоотлива на базе маш.ч ш 10,09 7,31
трактора 700 м3/час 13,5

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 935,30 1042,07
Эксплуатация машин руб 8533,34 7833,74
а том числе
Оплата труда машинистов руб 881,69 817,03
Всего, прямые затраты руб 9468,64 8875,81

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-074

Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при 
балластировке трубопроводов на обводненных и затопляемых 
участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3

СОСТАВ РАБОТ:
01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.

02. Разоасотка траншей одноковшовым экскаватором.

03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки сгыков-захлестов в траншеях вручную.

04. Уширение траншей для кривых вставок.

05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.

06. водоотлив во время производства работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: км траншем
Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 и одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1г0 м3 для 
трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных л 
затопляемых участках, группа грунтов 

01-01-074- 1

01-01-074-2 2

01-01-074-3 3

01-01-074-4 4
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При изменении глубины транш еи на каж ды е 0 ,2  м исклю чать или добавлять  ч норме и расц ен ке

01-01-074-5

01-01-074-6

01-01-074-7

01-01-074-8

01 -01-074-1

01-01-074-2

01-01-074-3

01-01-074-4

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-074-1 01-01-074-2 01-01-074-3

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел.ч 508,48 660,80 846,37

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

7,74 1,90 1,90 1,90

2 Затраты труда машинистов чел.ч 546,61 614,75 677,55

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
010312 Тракторы на гусеничном ходу мэш.ч 83.10 0,41 0,41 0,41

при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного)
79 (108) кВт (л.с.)

14,4

060219 Экскаваторы одноковшовые маш.ч 149.60 184,08 211,22 248,98
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении

27,0

магистральных трубопроводов 
1м 3

070116 Бульдозеры при работе на маш.ч 71.40 0,33 0,33 0,33
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л.с.)

13,5

070118 Бульдозеры при работе на маш.ч 128.50 86,35 100,21 97,79
сооружении магистральных
трубопроводов
121 (165) кВт (л.с.)

13,5

151600 Установки для открытого маш.ч 162.00 91,36 91,36 81,06

водоотлива на базе трактора 
700 м3/час

13,5

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 3935,64 5114,59 6550,90
Эксплуатация машин руб 53492,30 59333,45 63002,78
в том числе
Оплата труда машинистов руб 7379,61 8299,50 9147,30

Всего, прямые затраты руб 57427,94 64448,04 69553,68

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-074

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
баз. цена 

руб.
01-01-074-4 01-01-074-5 01-01-074-6

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел.ч 904,02 82,08 104,88

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

7,74

8,31 2,70

1,90 1,90

2 Затраты труда машинистов чел.ч 629,95 113,27 125,07

3 МАШИНЫ Н МЕХАНИЗМЫ
010312 Тракторы на гусеничном ходу 

при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного)
79 (108) кВт (л.с.)

маш.ч 83Д0
14,4

0,41
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-074

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм. Баз. цена 
руб.

01-01-074-4 01-01-074-5 01-01-074-6

060219 Экскаваторы одноковшовые 
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
1 м3

маш.ч 149,60
27,0

244,26 44,84 50,74

070116 бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л.с.)

маш.ч 71.40
13,5

0,33

070118 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов 
121 (165) кВт (л.с.)

маш.ч m s a
13,5

77,55 11,44 11,44

151600 Установки для открытого 
водоотлива на базе трактора 
700 м3/час

маш.ч 162.00
13,5

63,14 12,15 12,15

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-сгроителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб

7512,41
56792,79

8504,70
64305,20

635,30
10146,40

1529,15
10781,70

811,77
11029,04

1688,45
11840,81

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-074

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм. Баз. цена 
руб.

01-01-074-7 01-01-074-8

Норма расхода ресуссов

1 Затраты труда рабочих-сгроителей чел.ч 110,74 115,26

1.1 Средний разряд рабочих-сгроителей 7,74 1,90

8,31 2,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 85,25 78,06

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
060219 Экскаваторы одноковшовые дизельные на маш.ч 149.60 31,86 29,50

гусеничном ходу при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 1 м3

27,0

070118 Бульдозеры при работе на сооружении маш.ч 128.50 11,44 11,44
магистральных трубопроводов 
121 (165) кВт (л,с.)

13,5

151600 Установки для открытого водоотлива на базе маш.ч 162.00 10,09 7,62
трактора 700 м3/час 13,5

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-сгроителей руб 857,13 957,81
Эксплуатация машин руб 7870,88 7117,68
в том числе
Оплата труда машинистов руб 1150,88 1053,81
Всего, прямые затраты руб 8728,01 8075,49

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-075

Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при 
балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и 
затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1,25 м3

СОСТАВ РАБОТ:
01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
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02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.

03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.

04. Уширение траншей для кривых вставок.

05. Засыпки траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.

06. Водоотлив во время производства работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: км траншеи

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для 
трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и 
затопляемых участках, группа грунтов

01-01-075-1 1

01-01-075-2 2

01-01-075-3 3

01-01-075-4 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать или добавлять к норме и расценке 

01-01-075-5 01-01-075-1

01-01-075-6 01-01-075-2

01-01-075-7 01-01-075-3

01-01-075-8 01-01-075-4

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-075-1 01-01-075-2 01-01-075-3

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел.ч 485,07 589,12 826,03

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

7,74 1,90 1,90 1,90

2 Затраты труда машинистов чел.ч 359,53 433,08 478,54

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

010312 Тракторы на гусеничном ходу маш.ч 83.10 0,41 0,41 0,41
при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного)
79 (108) кВт (л.с.)

14,4

060220 Экскаваторы одноковшовые маш.ч 170.30 125,08 160,48 188,80
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
1,25 м3

31,5

070116 Бульдозеры при работе на маш.ч 71.40 0,33 0,33 0,33
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л.с.)

13,5

070121 Бульдозеры при работе на маш.ч 295.50 17,27 20,02 19,14
сооружении магистральных
трубопроводов
303 (410) кВт (л.с.)

17,84

151600 Установки для открытого маш.ч 162.00 91,36 91,36 81,06
водоотлива на базе трактора 
700 м3/час

13,5

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 3754,44 4559,79 6393,47
Эксплуатация машин руб 41324,90 43183,84 51092,26
в том числе

Оплата труда машинистов руб 5491,84 6656,00 7393,33

Всего, прямые затраты руб 45079,34 52743,63 57485,73
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-075

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм. Баз. цена 
руб.

01-01-075-4 01-01-075-5 01-01-075-6

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел.ч 890,34 79,92 100,80

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

7,74

8,31 2,70

1,90 1,90

2 Затраты труда машинистов чел.ч 485,31 47,65 57,09

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
010312 Тракторы на гусеничном ходу 

при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозя йсгвен ного)
79 (108) кВт (л.с.)

маш.ч 83Д0
14,4

0,41

060220 Экскаваторы одноковшовые 
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
1,2S м3

маш.ч 170.80
31,5

202,96 16,76 21,48

070116 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л.с.)

маш.ч 71,4Q
13,5

0,33

070121 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов 
303 (410) кВт (л.с.)

маш.ч 195 50
17,84

15,51 1,98 1,98

151600 Установки для открытого 
водоотлива на базе трактора 
700 м3/час

маш.ч 162.00
13,5

63,14 12,15 12,15

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб

7398,73
49535,09

7532,69 
56933,S2

618,58
5416,00

727,29
6034,58

780,19
6222,17

875,97
7002,36

Продолжение таблицы ГЗСНПиТ£Р-2001-01-01-075

Шифр Наименование элемеета затрат £ц. изм. Баз. цена 
руб.

01-01-075-7 01-01-075-8

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 117,52 124,26

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 7,74 1,90

8,31 2,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 59,97 58,68

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
060220 Экскаваторы одноковшовые дизельные на маш.ч 23,95 24,54

гусеничном ходу при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 1,25 м3

31,5

070121 Бульдозеры при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
303 (410) кВт (л.с.)

маш.ч г а ь а
17,84

1,98 1,98

151600 Установки для открытого водоотлива на базе 
трактора 700 м3/час

маш.ч 162.00
13,5

10,09 7,62

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин

руб
руб

909,60
6310,33

1032,60
6010,96

в том числе
Оплата труда машинистов руб 925,97 911,20
Всего, прямые затраты руб 7219,93 7043,56
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Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-076

Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при 
балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и 
затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1 м3

СОСТАВ РАБОТ:
01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овоаги и балки.

02. Разработка траншеи одноковшовым экскаватором.

03. Частичная разработка траншей и приямков для сзарки стыков-захлестов в траншеях вручную.

04. Уширение траншей для кривых вставок.

05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.

06. Водоотлив во время производства работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: км траншеи
Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 для 
трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и 
затопляемых участках, группа грунтов

01-01-076-1 1

01-01-076-2 2

01-01-076-3 3

01-01-076-4 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать или добавлять к норме и расценке 

01-01-076-5 01-01-076-1

01-01-076-6 01-01-076-2

01-01-076-7 01-01-076-3

01-01-076-8 01-01-076-4

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм. Баз. цена 
руб.

01-01-076-1 01-01-076-2 01-01-076-3

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел.ч 749,28 985,36 1306,44

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

7,74 1,90 1,90 1,90

2 Затраты труда машинистов чел.ч 473,90 535,65 600,94

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
010312 Тракторы на гусеничном ходу 

при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного)
79 (108) кВт (л.с.)

маш.ч Ш О
14,4

2,02 2,02 2,02

060219 Экскаваторы одноковшовые 
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
1 м3

маш.ч 149.60
27,0

179,36 208,86 246,62

070116 Бульдозеры при работе на соо­
ружении магистральных трубо­
проводов до 59 (80) кВт (л.с.)

маш.ч 71.40
13,5

0,35 0,35 0,35

070121 Бульдозеры при работе на соо­
ружении магистральных трубо­
проводов 303 (410) кВт (л.с.)

маш.ч 295.50
17,84

18,26 21,01 20,46

151600 Установки для открытого 
водоотлива на базе трактора 
700 м3/час

маш.ч ш
13,5

94,55 94,55 84,87

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе

руб
руб

5799,43
47738,04

7626,69
52963,87

10111,85
56882,07
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТ£Р-2001-01-01-076

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-076-1 01-01-076-2 01-01-076-3

Оплата труда машинистов 
Всего, прямые затраты

руб
руб

6478,73
53537,47

7324,29
60590,56

8203,32
66993,92

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-076

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-076-4 01-01-076-5 01-01-076-6

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел.ч 1549,26 89,60 115,26

1.1 Средний разряд рабочих- 7,74 1,90 1,90
строителей 8,31 2,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 604,90 58,67 65,51

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
010312 Тракторы на гусеничном ходу маш.ч 83.10 2,02

при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного)
79 (108) кВт (л.с.)

14,4

060219 Экскаваторы одноковшовые маш.ч 149.60 257,24 22,42 25,84
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении

27,0

магистральных трубопроводов
1м3

070116 Бульдозеры при работе на маш.ч 71.40 0,35
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л.с.)

13,5

070121 бульдозеры при работе на маш.ч 295.50 17,60 2,09 2,09
сооружении магистральных
трубопроводов
303 (410) кВт (л.с.)

17,84

151600 Установки для открытого маш.ч 162.00 70,45 11,74 11,74
водоотлива на базе -фактора 
700 м3/час

13,5

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 12874,35 693,50 892,11
Эксплуатация машин руб 55289,65 5873,51 6385,14
в том числе
Оплата труда машинистов руб 8244,36 801,12 893,46
Всего, прямые затраты руб 68164,00 6567,01 7277,25

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-076

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм. Баз. цена 
руб.

01-01-076-7 01-01-076-8

Норма расхода ресурсов

1 Затраты фуда рабочих-строителей чел.ч 142,38 158,20

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 7,74 1,90

8,31 2,70

2 Затоэты фуда машинистов чел.ч 68,72 64,17

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
060219 Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

гусеничном ходу при работе на сооружении 
магистральных фубопроводов 1 м3

маш.ч 149.60
27,0

28,32 26,20

070121 Бульдозеры при работе на сооружении 
магистральных фубопроводов 
303 (410) кВт (л.с.)

маш.ч 295,5Q
17,84

2,09 2,09

151600 Установки для открытого водоотлива на базе 
трактора 700 м3/час

маш.ч 162.00
13,5

9,99 9,68
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-076

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм. Баз. цена 
руб.

01-01-076-7 01-01-076-8

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 1102,02 1314,64

Эксплуатация машин руб 6472,65 6105,28
в том числе
Оплата труда машинистов руб 936,80 875,37
Всего, прямые затраты руб 7574,67 7419,92

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-077

Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при 
балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и 
затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1,25 м3

СОСТАВ РАБОТ:
01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.

02. Разработка траншей одноковшовыми экскаваторами.

03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлесгов в траншеях вручную.

04. Уширение траншей для кривых вставок.

05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.

06. Водоотлив во время производства работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: км траншеи
Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для
трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и
затопляемых участках, группа грунтов 

01-01-077-1 1

01-01-077-2 2

01-01-077-3 3

01-01-077-4 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать или добавлять к норме и расценке 

01-01-077-5 01-01-077-1

01-01-077-6 01-01-077-2

01-01-077-7 01-01-077-3

01-01-077-8 01-01-077-4

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-077-1 01-01-077-2 01-014)77-3

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел.ч 721,50 958,72 1272,38

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

7,74 1,90 1,90 1,90

2 Затраты труда машинистов чел.ч 374,78 445,97 499,46

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

010312 Тракторы на гусеничном ходу 
при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного)
79(108) кВт (л.с.)

маш.ч 93.1Q
14,4

2,02 2,02 2,02

060220 Экскаваторы одноковшовые 
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
1,25 м3

маш.ч 170.8Q
31,5

129,80 164,02 195,88
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ГЭСЫГПТП:Р-200!-01 Земляные работы

П родолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-077

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-077-1 01-01-077-2 01-01-077-3

070116 бульдозеры при работе на маш.ч 71.40 0,35 0,35 0,35
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л.с.)

13,5

070122 Бульдозеры при работе на маш.ч 324.30 18,26 21,01 20,46
сооружении магистральных
трубопроводов
340 (450) кВт (л.с.)

17,84

151600 Установки для открытого маш.ч 162.00 94,55 94,55 84,87
водоотлива на базе трактора 
700 м3/час

13,5

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 5584,41 7420,49 9848,22
Эксплуатация машин руб 43601,51 50338,11 54033,27
в том числе

Оплата труда машинистов руб 5724,71 6851,70 7714,80

Всего, прямые затраты руб 49185,92 57758,60 63881,49

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-077

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-077-4 01-01-077-5 01-01-077-6

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел.ч 1534,44 103,23 136,64

1.1 Средний разряд рабочих- 7,74 1,90 1,90
строителей 8,31 2,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 536,46 51,58 63,60

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
010312 Тракторы на гусеничном ходу маш.ч 83.10 2,02

при работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного) 
79(108) кВт (л.с.)

14,4

060220 Экскаваторы одноковшовые маш.ч 170.80 223,02 17,94 23,95
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
1,25 м3

31,5

070116 Бульдозеры при работе на маш.ч 71,40 0,35
сооружении магистральных 
трубопроводов до 
59 (80) кВт (л.с.)

13,5

070122 Бульдозеры при работе на маш.ч 224JQ 17,60 2,31 2,31
сооружении магистральных
трубопроводов
340 (450) кВт (л.с.)

17,84

151600 Установки для открытого маш.ч 70,45 13,39 13,39
водоотлива на базе трактора 
730 ч3/час

13,5

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 12751,20 799,00 1057,59
Эксплуатация машин руб 55405,25 5982,46 7008,97
в том числе

Оплата труда машинистов руб 8324,01 787,09 976,41

Всего, прямые затраты руб 68156,45 6781,46 8066,56
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01 -01-077

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб. 01-01-077-7 01-01-077-8

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 169,50 190,38

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 7,74

8,31

1,90

2,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 66,74 63,86

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
060220 Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

гусеничном ходу при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 1,25 м3

маш.ч 170.80
31,5

26,55 26,55

070122 Бульдозеры при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
340 (450) кВт (л.с.)

маш.ч 324.30
17,84

2,31 2,31

151600 Установки для открытого водоотлива на базе 
трактора 700 м3/час

маш.ч 162.00
13,5

11,33 8,45

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб

1311,93
7119,33

1030,50
8431,26

1582,06
6652,77

991,62
8234,83

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-078

Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 на 
заболоченных и обводненных участках при работе со еланей для 
трубопроводов

СОСТАВ РАБОТ:
01. Планировка основания под елани.

02. Изготовление, укладка и переукладка еланей.

03. Разработка грунта с перемещением по еланям.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: км траншеи
Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных 
участках при работе со еланей для трубопроводов диаметром до 

01-01-078-1 300 мм, глубина траншеи 1,2 м

01-01-078-2 600 мм, глубина траншеи 1,4 м

01-01-078-3 800 мм, глубина траншеи 1,6 м

01-01-078-4 1000 мм, глубина траншеи 1,8 м

01-01-078-5 1200 мм, глубина траншеи 2,2 м

01-01-078-6 1400 мм, глубина траншеи 2,3 м

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать или добавлять к норме и расценке

01-01-078-7

01-01-078-8

01-01-078-9

01-01-078-10

01-01-078-11

01-01-078-12

01-01-078-1

01-01-078-2

01-01-078-3

01-01-078-4

01-01-078-5

01-01-078-6

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-078-1 01-01-078-2

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 673,96 706,68

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 7,62 1,70 1,70
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П родолж ение таблицы  ГЭС НП иТЕР-2001-01-01-078

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-073-1 01-01-078-2

2 Затраты труда машинистов чел.ч 229,23 288,23

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
060218 Экскаваторы одноковшовые дизельные на маш.ч 124.00 186,44 245,44

гусеничном ходу при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 0,65 м3

13,5

070147 Бульдозеры при работе на других видах 
строительства (кроме водохозяйственного) 
37 (50) кВт (л.с.)

маш.ч 50,Q0 
13,5

42,74 42,79

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1.8 кг

т 5989,00 0,692 0,692

101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 
6.3-6.5 мм

т 4455,20 0,292 0,292

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород для 
строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 
14-24 см

м3 558,33 35,00 35,00

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 5135,58 5384,90
Эксплуатация машин руб 25258,06 32574,06
в том числе

Оплата труда машинистов руб 3094,61 3891,11

Материальные ресурсы руб 24986,86 24986,86
Всего, прямые затраты руб 55380,50 62945,82

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-078

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-078-3 01-01-078-4

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 735,93 765,18

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 7,62 1,70 1,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1 351,95 415,67

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
г

060218 Экскаваторы одноковшовые дизельные на маш.ч 12^,00 309,16 372,88
гусеничном ходу при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 0,65 м3

13,5

070147 Бульдозеры при работе на других видах 
строительства (кроме водохозяйственного) 
27 (50) кВт (л.с.)

маш.ч 50.00
13,5

42,79 42,79

4 МАТЕРИАЛЫ
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой

1.8 кг
т 5989,00 0,692 0,692

101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 
6.3-6.5 мм

т 4455,20 0,292 0,292

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород для 
строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 
14-24 см

м3 558,33 35,00 35,00

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 5607,79 5830,67
Эксплуатация машин руб 40475,34 48376,62
в том числе

Оплата труда машинистов руб 4751,33 5611,55

Материальные ресурсы руб 24986,86 24986,86
Всего, прямые затраты руб 71069,99 79194,15

SO
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-078

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб. 01-Q1-078-5 01-01-078-6

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 824,85 847,08

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 7,62 1,70 1,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 547,83 597,39

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
060218 Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

гусеничном ходу при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 0,65 м3

маш.ч 124.00
13,5

505,04 554,60

070147 Бульдозеры при работе на других видах 
строительства (кроме водохозяйственного) 
37 (50) кВт (л.с.)

маш.ч 50,00
13,5

42,79 42,79

4 МАТЕРИАЛЫ
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 

1.8 кг
т 5989,00 0,692 0,692

101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 
6.3-6.5 мм

т 4455,20 0,292 0,292

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород для 
строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 
14-24 см

м3 558,33 35,00 35,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы 
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

6285,36
64764,46

7395,71
24986,86
96036,68

6454,75
70909,90

8064,77
24986,86

102351,51

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-078

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб. 01-01-078-7 01-01-078-8

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 13,22 15,69

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 7,62 1,70 1,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 40,47 45,67

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
060218 Экскаваторы одноковшовые дизельные на маш.ч 124.00 40,47 45,67

гусеничном ходу при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 0,65 м3

13,5

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 100,74 119,56
Эксплуатация машин руб 5018,28 5663,08
в том числе
Оплата труда машинистов руб 546,35 616,55
Всего, прямые затраты РУ6 5119,02 5782,64

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-078

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм. Баз. цена 
руб.

01-01-078-9 01-01-078-10

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 18,05 19,23

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 7,62 1,70 1,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч I 50,15 53,93

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

060218 Экскаваторы одноковшовые дизельные на маш.ч 124,00 50,15 53,93
гусеничном ходу при работе на сооружении 
магистральных тоубопроводов 0,65 м3

13,5
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001 -01-01-078

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб. 01-01-078-9 01-01-078-10

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 137,54 146,53
Эксплуатация машин руб 6218,60 6687,32
в том числе
Оплата труда машинистов руб 677,03 728,06
Всего, прямые затраты руб 6356,14 6833,85

Продолжение таблицы ГЭСНПиГЕР-2001-01-01-078

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм. Баз. цена 
руб.

01-01-078-11 01-01-078-12

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-сгроителей чел.ч 21,71 22,89

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 7,62 1,70 1,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 59,94 62,30

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
060218 Экскаваторы одноковшовые дизельные на маш.ч 124.00 59,94 62,30

гусеничном ходу при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 0,65 м3

13,5

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 165,43 174,42
Эксплуатация машин руб 7432,56 7725,20
в том числе
Оплата труда машинистов руб 809,19 841,05
Всего, прямые затраты РУ6__ 7597,99 7899,62

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-079

Рытье траншей на болотах одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 
при работе с понтона

СОСТАВ РАБОТ:
01. Установка и заксегшение экскаватора на понтоне и снятие с понтона.

02. Установка и снятие лебедки для перемещения понтона.

03. Рытье траншей на болоте одноковшовым экскаватором с понтона с перемещением понтона лебедками. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ; 1000 м2 грунта
01-01-G79-1 Рытье траншей на болотах одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 при работе с понтона

Шиср Наименование элемента затрат Ед. изм. баз. цена 
руб.

01-01-079-1

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 257,52

1.1 Средний разряд рабочих-сгроителей 7,87 2,10

2 Затраты труда машинистов чел.ч 339,46

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021232 Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 25 т

маш.ч 205.70
13,5

7,50

060218 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при 
работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м3

маш.ч 124.00
13,5

80,59

160601 Трактооы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л.с.) маш.ч 125.-0-О
11,6

170,17

210701 Понтоны при работе в закрытой акватории 40 т маш.ч 17.50
13,5

81,20

32
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П родолж ение таблицы  ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-079

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб. 01-01-079-1

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1 8 кг т 5989,00 0,302

101-1805 Гвозди строительные т 11978,00 0,10

102 0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства 
длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см

м3 558,33 1,40

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 2026,68
Эксплуатация машин руб 35937,98
в том числе
Оплата труда машинистов руб 4259,39
Материальные ресурсы руб 3788г14
Всего, прямые затраты руб 41752,80

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-080 

Устройство траншей на болотах методом взрыва
СОСТАВ РАБОТ:

01. Укладка и разборка настила для перехода через болото

02. Разметка места расположения зарядных скважин и их устройство

03. Подготовка взрывчатых веществ.

04. Монтаж взрывчатых сетей.

05. Зарядка и взрывание прострелочных и основных зарядов.

06. Доработка и зачистка дна траншеи скреперной установкой с последующим перемещением грунта. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м3 грунта
01-01-080-1 Устройство траншей глубиной 2,5 м на болотах методом взрыва

01-01-080-2 На каждые 0,5 м изменения глубины траншеи исключать или добавлять к норме и расценке 
01-01-080-1

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-080-1 01-01-080-2

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 517,44 56,00

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,24 2,60 2,60

2 Затраты труда машинистов чел.ч 41,70 3,65

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021128 Краны на автомобильном ходу при работе на 
сооружении магистральных трубопроводов 
6,3 т

маш ч 92,40
11,б

0,11 0,01

060217 Экскаваторы одноковшовые дизельные на 
гусеничном ходу при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 0,5 м3

маш.ч USLQQ
13,5

2,60 0,24

070118 Бульдозеры при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
121 (165) кВт (л.с.)

маш.ч 128 ,50
13,5

18,92 1,76

120201 Автогрейдеры легкого типа 
66,2 (90) кВт (л.с.)

маш.ч 108.70
14,4

4,45 0,46

240701 Установки скреперные для устройства 
подводных траншей с  ковшом 1-1,5 м3

маш.ч 193.50
11,6

13,92 0,93

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 
5 т

маш.ч 75,40 1,70 0,25

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0110 Бумага упаковочная мазутированная т 9040,00 0,00075 0,00015
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-080

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм. Баз. цена 
руб. 01-01-080-1 01-01-080-2

101-0601 Мастика герметизирующая нетвердеющая 
строительная

т 12585,00 0,0046 0,0009

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг т 5989,00 0,0046 0,0009

101-1374 Шпагат бумажный т 11500,00 0,0025 0,0005

101-1805 Гвозди строительные т 11978,00 0,024 0,005

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород для 
строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 
14-24 см

м3 558,33 1,10 0,20

112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в 
патронах, диаметр36-37 мм Т19

т 6036,00 3,30

112-0012 Провод ПРН селением 2.5 мм2 км 1258,60 0,65 0,10

112-0020 Шнур детонирующий км 2420,00 0,336 0,0528

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 4348,70 0,026 0,0041

203-0512 Щиты из досок толщиной 40 мм и2 57,63 50,40 7,90

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 4263,71 461,44
Эксплуатация машин руб 6032,80 502,29
в том числе
Оплата труда машинистов руб 517,35 44,53
Материальные ресурсы руб 25590,23 922,14
Всего, прямые затраты руб 35886,74 1885,87

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-081

Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на 
полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 
6 до 15 градусов

СОСТАВ РАБОТ:
01. Разработка траншей экскаватором и частично вручную.

02. Разравнивание и уплотнение грунта на полке бульдозером.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м3 грунта
Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при 
продельных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов 

01-01-081-1 1 

01-01-081-2 2 

01-01-081-3 3

01-01-081-4 4

01-01-081-5 5

0 1 -0 1 -0 8 1 -6  6

Шифр Наименование элемента затрат Цц. изм. Баз. цена 
руб.

01-01-081-1 01-01-081-2 01-01-081-3

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел.ч 27,60 43,70 77,72

1.1 Соедини разряд рабочих- 
строителей

7,68 1,80 1,80 1,80

2 Затраты труда машинистов чел.ч 35,76 40,88 54,60

8 4
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-081

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-081-1 01-01-081-2 01-01-081-3

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

060218 Экскаваторы одноковшовые 
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
0,65 м3

маш.ч 124.00
13,5

23,72 27,85 40,47

070118 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов 
121 (165) кВт (л.с.)

маш.ч 128.50
13,5

11,55 12,54 13,64

120202 Автогрейдеры среднего типа 
99 (135) кВт (лх.)

маш.ч 123.00
13,5

0,49 0,49 0,49

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб

___ЕУб—

211,97
4485,73

482,77
4697,70

335,62
5125,06

551,89
5460,68

596,89
6831,29

737,11
7428,18

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-081

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-081-4 01-01-081-5 01-01-081-6

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел.ч 103,24 90,48 95,12

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

8,31 2,70 2,70 2,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 67,94 93,59 106,92

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
060218 Экскаваторы одноковшовые маш.ч 124.00 52,27 65,49 78,82

дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
0,65 м3

13,5

070118 Бульдозеры при работе на маш.ч 128.50 15,18 27,61 27,61
сооружении магистральных
трубопроводов
121 (165) кВт (л.с.)

13,5

120202 Автогрейдеры среднего типа 
99 (135) кВт (лх.)

маш.ч 123,00
13,5

0,49 0,49 0,49

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 857,92 751,89 790,45
Эксплуатация машин руб 8492,38 11728,92 13381,84
в том числе
Оплата труда машинистов руб 917,20 1263,48 1443,43
Всего, прямые затраты руб 9350,30 12480,81 14172,29

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-082

Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от б до 15 градусов
СОСТАВ РАБОТ:

01. Разработка траншей экскаватором с погрузкой на автосамосвалы.

02. Прием и разравнивание грунта в отвале бульдозером.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м3 грунта
Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов 

01-01-082-1 1

S5
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01-01-082-2 2

01-01-082-3 3

01-01-082-4 4

01-01-082-5 5

01-01-082-6 6

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-082-1 01-01-082-2 01-01-082-3

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел.ч 30,16 44,46 72,54

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

7,68 1,80 1,80 1,80

2 Затраты труда машинистов чел.ч 36,56 44,52 55,54

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
060218 Экскаваторы одноковшовые 

дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
0,65 м3

маш.ч 124.00
13,5

29,74 36,82 46,96

070118 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов 
121 (165) кВт (л.с.)

маш.ч 128.50
13,5

6,82 7,70 8,58

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб

231,63
4564,13

493,56
4795,76

341,45
5555,13

601,02
5896,58

557,11
6925,57

749,79
7482,68

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-082

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-082-4 01-01-082-5 01-01-082-6

Ноома расхода ресурсов

* Затраты труда рабочих- чел.ч 100,62 90,48 97,44
строителей

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

8,24 2,60 2,60 2,60

2 Затраты труда машинистов чел.ч 73,12 103,14 114,26

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
060218 Экскаваторы одноковшовые маш.ч Д24„аа 62,56 80,92 92,04

дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении

13,5

магистральных трубопроводов 
0,65 м3

070118 Бульдозеры при работе на маш.ч 128.50 10,56 22,22 22,22
сооружении магистральных
трубопроводов
121 (165) кВт (л.с.)

13,5

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 829,11 745,56 802,91
Эксплуатация машин руб 9114,40 12889,35 14268,23
в том числе
Оплата труда машинистов руб 987,12 1392,39 1542,51
Всего, прямые затраты руб 9943,51 13634,91 15071,14

86
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Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-083

Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из кавальеров при 
продольных уклонах от б до 15 градусов

СОСТАВ РАБОТ:
01. Погрузка экскаватором грунта на автосамосвалы.

02. Подсыпка грунта под основание трубопровода вручную (для 4-6 групп грунта).

03. Засылка траншей бульдозером и планировка полки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 и3 грунта
Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из кавальеров при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, 
группа грунтов 

01-01-083-1 1-3

01-01-083-2 4-6

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм. Баз. цена 
руб. 01-01-083-1 01-01-083-2

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 3,78

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 7,19 1,00

2 Затраты труда машинистов чел.ч 41,86 41,47

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
060218 Экскаваторы одноковшовые дизельные на маш.ч 124.00 33,39 32,45

гусеничном ходу при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 0,65 м3

13,5

070118 Бульдозеры при работе на сооружении маш.ч 129.60 8,47 9,02
магистральных трубопроводов 
121 (165) кВт (л.с.)

13,5

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 0,00 27,18
Эксплуатация машин руб 5228,76 5182,87
в том числе
Оплата труда машинистов руб 565,12 559,85
Всего, прямые затраты руб 5228,76 5210,05

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-084

Устройство полок одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 на 
поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал

СОСТАВ РАБОТ:
01. Установка экскаватора в забой.

02. Разработка грунта экскаватором.

03. Снятие растительного слоя с перемещением.

04. Разработка уступов под отвал грунта экскаватором вручную.

05. Перемещение грунта бульдозером в отвал.

06. Планировка полки бульдозером.

07. Уплотнение грунта полунасыпи отвала катками.

08. Устройство водоотводной канавы.

09. Разравнивание грунта в отвал.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м3 грунта
Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 
8 градусов с укладкой грунта э отвал, группа грунтов

01-01-084-1 1

01-01-084-2 2

01-01-084-3 3

01-01-084-4 4

01-01-084-5 5
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01-01*084-6 6

Шифр Наименование элемента затрат Ед. иэм. Баз. цена 
руб.

01-01-084-1 01-01-084-2 01-01-084-3

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел.ч 34,80 46,40 66,12

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

7,74

7,95

1,90

2,20 2,20

2 Затраты труда машинистов чел.ч 50,36 55,96 61,80

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

060218 Экскаваторы одноковшовые 
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
0,65 м3

маш.ч 124.00
13,5

31,03 35,64 40,71

070118 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов 
121 (165) кВт (л.с.)

маш.ч 128.50
13,5

8,14 9,13 9,90

153101 Катки дорожные самоходные 
гладкие 5 т

маш.ч 105.00
14,4

11,19 11,19 11,19

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Всего, прямые затраты

руб
РУб

руб
руб

269,35
6068,66

689,94
6338,01

368,88
6767,52

765,54
7136,40

525,65
7495,14

844,38
8020,79

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР*2001*01*01*084

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм. Баз. цена 
руб.

01-01-084-4 01-01-084-5 01-01-084-6

Норма оасхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел.ч 91,64 82,30 88,16

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

8,31 2,70 2,70 2,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 69,71 87,74 96,95

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
060218 Экскаваторы одноковшовые маш.ч 124.00 48,62 53,45 62,66

дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
0,65 м3

13,5

070118 Бульдозеры при работе на маш.ч 128.50 9,90 23,10 23,10
сооружении магистральных
трубопроводов
121 (165) кВт (л.с.)

13,5

153101 Катки дорожные самоходные маш.ч 105,00 11,19 11,19 11,19
гладкие 5 т 14,4

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 761,53 688,07 732,61
Эксплуатация машин руб 8475,98 10771,10 11913,14
в том числе
Оплата труда машинистов руб 951,16 1194,57 1318,90
Всего, прямые затраты РУ6 9237,51 11459,17 12645,75
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Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-085

Устройство полок одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 на 
поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на 
автосамосвалы

СОСТАВ РАБОТ:
01. Установка экскаватора в забой.

02. Разработка грунта экскаватором с погрузкой на автосамосвалы.

03. Планировка полки бульдозером.

04. Устройство водоотводной канавы.

05. Разравнивание грунта на отвале.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м3 грунта
Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 
8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов

01-01-085-1 1

01-01-085-2 2

01-01-085-3 3

01-01-085-4 4

01-01-085-5 5

01-01-085-6 6

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм. Баз. цена 
руб. 01-01-085-1 01-01-085-2 01-01-085-3

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

чел.ч 20,88 27,84 39,78

1.1 Средний разряд рабочих- 8,09 2,40 2,40
строителей 8,24 2,60

2 Затраты труда машинистов чел.ч 36,04 43,76 54,67

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

060218 Экскаваторы одноковшовые маш.ч 124.00 28,56 35,40 45,43
дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
0,65 м3

13,5

070118 Бульдозеры при работе на маш.ч 128.50 7,48 8,36 9,24
сооружении магистральных
трубопроводов
121 (165) кВт (л .с.)

13,5

Стоимостные показатеж
Оплата труда рабочих-строителей руб 168,92 225,23 327,79
Эксплуатация машин руб 4502,62 5463,86 6820,66
в том числе
Оплата труда машинистов руб 486,54 590,76 738,05
Всего, прямые затраты ___gye 4671,54 5689,09 7148,45

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-085

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм. Баз. цена 
руб. 01-01-085-4 01-01-085-5 01-01-085-6

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих- 

строителей
чел.ч 52,65 53,36 60,32

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

8,24 2,60 2,60 2,60

2 Затраты труда машинистов чел.ч 66,36 95,33 110,44
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-085

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм. Баз. цена 
руб. 01-01-085-4 01-01-085-5 01-01-085-6

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
060218 Экскаваторы одноковшовые 

дизельные на гусеничном ходу 
при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
0,65 м3

маш.ч т ш
13,5

55, S8 72,45 87,56

070118 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов 
121 (165) кВт (л.с.)

маш.ч 123,50
13,5

10,78 22,88 22,88

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб

433,84
8277,15

895,86
8710,99

439,69
11923,88

1286,96
12363,57

497,04
13797,52

1490,94
14294,56

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-086 
Разработка грунта бульдозерами

СОСТАВ РАБОТ:
01. Разработка грунта с перемещением.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м3 грунта
Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью 303 (410) кВт (л.с.), группа грунтов

01-01-086-1 1 

01-01-086-2 2 

01-01-086-3 3

01-01-086-4 4
Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью 340 (450) кВт (л.с.), группа грунтов 

01-01-086-5 1

01-01-086-6 2 

01-01-086-7 3

01-01-086-8 4
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме и расценке

01-01-086-9

01-01-086-10

01-01-086-11

01-01-086-12

01-01-086-13

01-01-086-14

01-01-086-15

01-01-086-16

01-01-086-1

01-01-086-2

01-01-086-3

01-01-086-4

01-01-086-5

01-01-086-6

01-01-086-7

01-01-086-8

Шифр Наименование элемента затрат сд. изи. Баз. цена 
руб.

01-01-086-1 01-01-086-2 01-01-086-3

Норма расхода ресурсов

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,65 1,76 1,87

3

070121

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов 
303 (410) кВт (л.с.)

маш.ч 295.5Q
17,84

1,65 1,76 1,87
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-086

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-086-1 01-01-086-2 01-01-086-3

Стоимостные показатели
Эксплуатация машин
в тон числе

руб 487,58 520,08 552,59

Оплата труда машинистов 
Всего, прямые затраты

руб
руб

29г44
487,58

31,40
520,08

33,36
552,59

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-086

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм. Баз. цена 
руб. 014)1-086-4 01-01-086-5 01-01-086-6

Норма расхода ресурсов
2 Затраты труда машинистов чел.ч 7,15 1,76 1,87
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

070121 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов 
303 (410) кВт (л.с.)

маш.ч 295.59
17,84

7,15

070122 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов 
340 (450) кВт (л.с)

маш.ч 324.30
17,84

1,76 1.87

Стоимостные показатели
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Всего, прямые затраты

руб

руб

PY6

2112.83

127,56
2112.83

570.77

31,40
570.77

606/44

33,36
606,44

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-086

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм. Баз. цена 
руб.

01-01-086-7 01-01-086-8 01-01-086-9

Норма расхода ресурсов

2 Затраты труда машинистов чел.ч 2,20 7,81 1,32
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

070121 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов 
303 (410) кВт (л.с.)

маш.ч 295.50
17,84

1.32

070122 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов 
340 (450) кВт (л.с.)

маш.ч 324.30
17,84

2,20 7,81

Стоимостные показатели

Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Всего, прямые затраты

руб

руб
РУб

713.46

39,25
713.46

2532.78

139,33
2532.78

390.06

23,55
390.06

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-086

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм. баз. цена 
руб.

01-01-086-10 01-01-086-11 01-01-086-12

Норма расхода ресурсов

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,43 1,54 2,97
3

070121

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов 
303 (410) кВт (л .с.)

маш.ч 295,50
17,84

1.43 1,54 2.97
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-086

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-086-10 01-01-086-11 01-01-086-12

Стоимостные показатели

Эксплуатация машин руб 422,57 455,07 877,64
в том числе
Оплата труда машинистов руб 25,51 27,47 52,98
Всего, прямые затраты руб 422,57 455,07 877,64-,

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-086

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб.
01-01-086-13 01-01-086-14

Норма расхода ресурсов

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,32 1,43

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
070122 Бульдозеры при работе на сооружении 

магистральных трубопроводов 
340 (450) кВт (л.с.)

маш.ч 324.30
17,84

1,32 1,43

Стоимостные показатели

Эксплуатация машин руб 428,08 463,75
в том числе
Оплата труда машинистов руб 23,55 25,51
Всего, прямые затраты РУ6__ 428,08 463,75

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-086

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб. 01-01-086-15 01-01-086-16

Норма расхода ресурсов

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,54 3,08

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
070122 Бульдозеры при работе на сооружении 

магистральных трубопроводов 
340 (450) кВт (л.с.)

маш.ч 324.30
17,84

1,54 3,08

Стоимостные показатели

Эксплуатация машин руб 499,42 998,84
в том числе
Оплата труда машинистов руб 27,47 54,95
Всего, прямые затраты РУ6__ 499,42 998,84

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-087 

Засыпка траншей и котлованов бульдозерами
СОСТАВ РАБОТ:

01. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м3 грунта
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 303 (410) кВт (л.с.), 
группа фунта

01-01-087-1 1

01-01-087-2 2

01-01-087-3 3

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 340 (450) кВт (л.с.), 
группа грунта

01-01-087-4 1

01-01-087-5 2

01-01-087-6 3

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме и расценке 

01-01-087-7 01-01-0В7-1

01-01-087-8 01-01-087-2

01-01-087-9 01-01-087-3
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01-01-087-10

01-01-087-11

01-01-087-12

01-01-087-4

01-01-087-5

01-01-087-6

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм. Баз. цена 
руб.

01-01-087-1 01-01-087-2 01-01-087-3

Норма расхода ресурсов

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,99 1Д0 1,21

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
070121 Бульдозеры при работе на маш.ч 295,50 0,99 1,10 1,21

сооружении магистральных
трубопроводов
303 (410) кВт (л.с.)

17,84

Стоимостные показатели
Эксплуатация машин руб 292,55 325,05 357,56
в том числе
Оплата труда машинистов руб 17,66 19,62 21,59
Всего, прямые затраты руб 292,55 325,05 357,56

Продолжение таблицы ГЭСНЛиТЕР-2001-01-01-087

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм. Баз. цена 
руб.

01-01-087-4 01-01-087-5 01-01-087-6

Норма расхода ресурсов

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,99 1,10 1,21

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
070122 Бульдозеры при работе на 

сооружении магистральных 
трубопроводов 
340 (450) кВт (л.с.)

маш.ч 324,30
17,84

0,99 1,10 1.21

Стоимостные показатели

Эксплуатация машин руб 321,06 356,73 392,40
в том числе
Оплата труда машинистов 
Всего, прямые затраты

руб
руб

17,66
321,06

19,62
356,73

21,59
392,40

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-087

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм. Баз. цена 
руб.

01-01-087-7 01-01-087-8 01-01-087-9

Норма расхода ресурсов

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,33 0,44 0,44

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
070121 Бульдозеры при работе на 

сооружении магистральных 
трубопроводов 
303 (410) кВт (л.с.)

маш.ч
17,84

0,33 0,44 0,44

Стоимостные показатели

Эксплуатация машин руб 97,52 130,02 130,02
в том числе
Оплата труда машинистов 
Всего, прямые затраты

руб
руб

5,89
97,52

7,85
130,02

7,85
130,02

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-087

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм. Баз. цена j 01в01.087-10 
руб. |

01-01-Q87-11 01-01-087-12

Норма расхода ресурсов

2 Затраты труда машинистов чел.ч I 0,33 | 0,44 0,44
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-087

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм.
Баз. цена 

руб. 01-01-087-10 01-01-087-11 01-01-087-12

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

070122 Бульдозеры при работе на 
сооружении магистральных 
трубопроводов 
340 (450) кВт (л.с.)

маш.ч 324,30
17,84

0,33 0,44 0,44

Стоимостные показатели
Эксплуатация машин руб 107,02 142,69 142,69
в том числе

Оплата труда машинистов руб 5,89 7,85 7,85
Всего, прямые затраты руб 107,02 142,69 142,69

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-01-01-088 

Планировка площадей бульдозерами
СОСТАВ РАБОТ:

01. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпкой впадин. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера 
Планировка площадей бульдозерами мощностью 

01-01-088-1 303 (410) кВт (л.С.)

01-01-088-2 340 (450) кВт (л.С.)

Шифр Наименование элемента затрат Ед. изм. Баз. цена 
РУб.

01-01-088-1 01-01-088-2

Норма расхода ресурсов
2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,08 0,08

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

070121 Бульдозеры при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
303 {410) кВт (л.с.)

маш.ч 295,50
17,84

0,08

070122 Бульдозеры при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 
340 (450) кВт (л.с.)

маш.ч 324JQ
17,84

0,08

Стоимостные показатели
Эксплуатация машин руб 23,64 25,94
в тем числе

Оплата труда машинистов РУб 1.43 1,43
Всего, прямые затраты руб 23,64 25,94
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