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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Настоящей частью предусматриваются нормы времени (Н. вр.) 
и расценки (Расц.) на работы по проектированию тепломеханической 
части электрических и воздуходувных станций, котельных, коммуни
каций, сооружений теплоснабжения и сооружений технического во
доснабжения и внешнего гидрозолоудаления. В разделах 1, 2, 3 нор
мы приведены на стадии рабочих чертежей, а в разделах 4 и 5 — на 
стадии технического проекта и рабочих чертежей.

2. Работы, предусмотренные в разделах I, 2, 3, выполняемые на 
стадии технического проекта, нормируются с применением коэффи
циента не более 0,8, за исключением норм № 259—261, которые при
меняются без коэффициента.

3. Проектные работы, связанные с установкой головных образ
цов серии основного оборудования (турбоагрегатов, котлоагрегатов 
и т. д.), нормируются с применением коэффициента до 1,3 в зави
симости от фактического объема работы.

4. Проектные работы по первому агрегату вновь строящихся 
электростанций нормируются с применением коэффициента до 1,2 в 
зависимости от фактического объема работы.

5. Н. вр. выражены в часах, Расц.— в рублях и копейках.
6. При применении Н. вр. и Расц. настоящего раздела необходи

мо руководствоваться указаниями Общей части ЕНВиР-П.
7. Сокращения, принятые в настоящей части:
АЭС— атомная электростанция
ТЭЦ— теплоэлектроцентраль 

св.— свыше
РОУ— редукционно-охладительная установка 

БРОУ— быстродействующая редукционно-охладительная установ
ка

ЭВМ— электронно-вычислительная машина 
ЭЦВМ— электрон но-цифровая вычислительная машина

МВН— междуведомственная нормаль
К ВО — котельно-вспомогательное оборудование
КИП— контрольно измерительные приборы 

К ИПиА—контрольно-измерительные приборы и автоматика
РВП— регенеративный воздухоподогреватель

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ВОЗДУХОДУВНЫЕ СТАНЦИИ, 
КОТЕЛЬНЫЕ

1.1. В настоящем разделе предусматриваются Н. вр. и Расц. на 
разработку проектов паротурбинных и газотурбинных электрических 
и воздуходувных станций, котельных.

1.2. При проектировании элементов и узлов газотурбинных элект
рических станций, для разработки которых в связи со спецификой 
газовых турбин требуются дополнительные затраты рабочего време
ни, к Н. зр. и Расц. настоящего раздела применяется коэффициент 
до 1,3.
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Составление спецификаций на оборудование и материалы
1.3. Нормами Кя 1—10 предусматривается составление специфи

каций на бланках.
1.4, Нормами JSfs 18—20 предусматривается выполнение сводных 

спецификаций по развернутым спецификациям на отдельные узлы, 
составление которых учтено Н. вр. и Расц-

Т а б л и ц а  1

22
§
%

Наименование работы Измери
тель

Разряд
работы Н. вр. Расц.

1

Составление спецификации на 
оборудование комплектной по
ставки:

котлоагрегат, работающий на 
твердом топливе, производи
тельность, т/ч: 

до 75 Специ VI 39 30—97

2 90—480
фикация

VI 50,5 40—10
3 500 и св. » VI 59 46—85

4

турбоагрегат мощностью, 
МВт:

до 25 » VI 34,8 27-63
5 св. 25 до 100 » VI 46,1 36—60
6 » 100 I VI 54 42-88
7 общестанцноиное оборудова VI 11,3 8—97

8
ние
оборудование топливного » VI 26,5 21—04

9
склада и тонлнвоподачи 
оборудование центрального » VI 48,8 38—75

10
пылезавода
оборудование топливного хо в VI 3,5 2 -7 8

11

зяйства (электродвигатели, 
редукторы, клапаны и др.)

Составление опросного листа 
для заказа оборудования на:

турбоагрегаты и котлоагре Опрос VI 32,2 25-57

12
гаты
деаэраторы, мельницы, пита

ный ЛИСТ 
То же VI 4,4 3 -4 9

13

тели, краны, насосы, РОУ 
и др.
ленточные конвейеры VI 5,5 4—37

14 шнеки, элеваторы VI 3 2 -3 8
15 пробоотборные установки VI 31,3 24—85

топливоподачн (с устано
вочными чертежами про
боотборника и проборазде
лочной машины)

4



Продолжение табл. 1
я
Е

Наименование работы Измери
тель

Разряд
работы Н. вр. Расц.

Составление спецификаций на 
оборудование и материалы не
комплектной поставки (состав
ляются до выполнения рабочих 
чертежей):

16 оборудование и материалы, 
кроме изоляционных

Позиция VI 0,61 0—48,4

17 изоляционные материалы » VI 0,41 0—32,6

Составление сводной специфи
кации на:

18 арматуру и трубы » VI 1,1 0 -8 7 ,3
19 фланцы, крепежные изделия, 

дистанционные приводы, про
кладки, пружины

» V 0,42 0—26,7

20 металл для нестандартного 
оборудования, КВО, площа
док, лестниц и др.

> V 0,50 0—31,8

Составление сводной специфи
кации по рабочим чертежам 
или отдельных спецификаций 
на детали и материалы энер
гетических установок:

21 без составления предвари
тельных выборок из рабочих 
чертежей

» V 0,15 0—09,5

с составлением предвари
тельных выборок при количе
стве обрабатываемых листов:

22 до 10 > V 0,26 0—16,5
23 св. 10 до 50 » V 0,47 0—29,8
24 * 50 э V 0,61 0—38,7

П р и м е ч а н и е  к нормам Кя 22—24. В количество обрабатыва
емых листов включаются листы, содержащие позиции, которые вхо
дят в составляемую спецификацию.

1.5. В зависимости от дополнительных факторов к Н. вр. и Расц. 
на разработку спецификаций применяются следующие коэффициен
ты к нормам табл. 1.
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Таблица 2
с
с
£

Дополнительные факторы норм Коэффициент

1 Спецификации для котлоагрегатов и 
водогрейных котлов (с учетом соот
ветствующей производительности), 
работающих иа мазуте и газе

1—3 Не более 0,8

2 Сводные спецификации, составление 
которых не требует выполнения раз
вернутых спецификаций по отдель
ным узлам

18—20 Не более 0,5

Разработка и вычерчивание задания на выполнение 
других частей проекта

1.6 Задание предприятию-изготовителю на проектирование стан
ционных трубопроводов высокого давления нормируется по нормам 
№ 199—205.

Т а б л и ц а  3
Состав работы к нормам № 80—86

в
с
£

Наименование работы У дельный 
вес, %

1 Подбор и ознакомление с исходными материалами 10
2 Разработка и вычерчивание плана трассы эстака

ды, канала или тоннеля с учетом всех надземных 
коммуникаций и сооружений, компенсаций трубо
проводов, поперечных сечений эстакады трубопро
водов и канала (тоннеля) во всех характерных се
чениях с указанием расположения всех трубопро
водов

30

3 Составление продольного профиля по оси эстака
ды или канала с указанием отметок земли, отме
ток опорных поверхностей под опоры трубопро
водов, расстояний между опорами, уклонов и др. 
с увязкой со всеми пересекаемыми подземными 
коммуникациями

20

4 Расчет нагрузок с составлением таблицы нагрузок 
от каждой трубы на опоры

15

5 Согласование чертежей задания со смежными 
специальностями в процессе их разработки

5

6 Проверка и выпуск чертежей 20

И т о г о 100

6



Таблица  4
Состав работы к нормам № 90—101

с
в
Z Наименование работы У дельный 

»ес, %

1 Подбор и ознакомление с исходными материалами 10
2 Разработка планов и разрезов здания разгрузоч

ного устройства с размещением всех закладных
40

частей с указанием узлов крепления оборудова
ния, трубопроводов и др. и нагрузок от них

3 Разработка задания на металлоконструкции под 
оборудование и установку грузоподъемных меха

25

низмов с указанием узлов крепления и нагрузок, 
включая площадки обслуживания

4 Согласование чертежей задания со смежными спе
циальностями в процессе их разработки

5

5 Проверка и выпуск чертежей 20

И т о г о 100

Т а б л и ц а  5

№
 н

ор
мы

Наименование работы Измери
тель

Ра
зр

яд
ра

бо
ты Н. вр. Расц.

Разработка и вычерчивание за
дания на несущие строитель
ные конструкции главного кор
пуса пылезавода с расчетом на
грузок— масштаб 1 : 100:

25 электростанции с котлоагре
гатами, работающими на 
жидком и газообразном топ
ливе

Лист VI 30,3 2 4 — 0 6

26 электростанции с котлоагре
гатами, работающими на 
твердом топливе; пылезавода

» VI 36,8 2 9 — 2 2

27 реакторного отделения атом
ной электростанции (АЭС)

» VI 44,4 3 5 — 2 6

28 Разработка и вычерчивание за
дания на строительные конст
рукции главного корпуса и 
вспомогательных зданий—мас
штаб 1 :50

VI 25,2

О13
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Продолжение табл. 5
я
Sо.
о

£
Наименование работы Измери

тель

Ра
зр

яд
ра

бо
ты Н. вр. Расц.

29 1 Разработка и вычерчивание за
дания на строительные конст
рукции газоходов, на отдель
ные элементы строительных 
конструкций для различных уз
лов крепления оборудования, 
трубопроводов, пылегазовозду- 
хопроводов; на закладные ча
сти — масштаб 1 : 20, на узлы— 
масштаб 1 : 10

Лист V 15,7 9—97

30 Разработка и вычерчивание за
дания на закладные детали для 
трубных и штоковых проходов 
реакторного отделения АЭС— 
масштаб 1 : 100
Разработка и вычерчивание за
дания на архитектурно-строи
тельную часть проекта главно
го корпуса — масштаб 1 : 100 
для:

> VI 21,4 16—99

31 всех станций, кроме реактор
ного отделения атомных 
электростанций

» V 26,8 17—02

32 реакторного отделения атом
ных электростанций 

Разработка и вычерчивание за
дания на конденсационный пол 
машинного отделения (с нане
сением фундаментов под вспо
могательное оборудование) с 
турбоагрегатом мощностью, 
МВт:

» VI 52,2 41—45

33 до 25 Задание VI 40,6 32—24
34 св. 25 до 100 » VI 71,3 56—61
35 » 100 > 200 > VI 108 85—75
36 > 200 » 300 » VI 131 104—01
37 от 500 до 800

Разработка и вычерчивание за
дания на пол котельного отде
ления, включая бункерное, с на
несением фундаментов под 
вспомогательное оборудование, 
с котлоагрегатом, работающим 
на твердом топливе, производи
тельностью, т/ч:

> VI 178 141—33

38 до 75 > VI 29,3 23—26
39 от 90 до 220 » VI 52,7 41—84
8



Продолжение табл. 5
иаа.
X
£

Наименование работы Измери
тель

Ра
зр

яд
ра

бо
ты Н. вр. Расц.

40 320—480 Задание VI 71,3 56—61
41 500—640 > VI 90,5 71—86
42 950 > VI 107 84—96
43 св. 950

Разработка и вычерчивание за
дания на пол в районе золо
улавливающих устройств, ды
мососов с нанесением фунда
ментов под вспомогательное 
оборудование с котлоагрегатом 
производительностью, т/ч:

» VI 129 102—43

44 до 75 » VI 28,4 22—55
45 90—220 » VI 42,7 33—90
46 320—480 » VI 64,1 50—90
47 500—950 VI 88,7 70—43
48 св. 950

Разработка и вычерчивание за
дания с расчетом нагрузок на 
перекрытие котельного отделе
ния на отметке обслуживания 
с котлоагрегатом производи
тельностью, т/ч:

» VI 118 93—69

49 до 75 » V 24,7 15—68
50 90—220 » V 47,3 30—04
51 320—480 » V 64 40—64
52 500—950 > V 80 50 -80
53 св. 950 » V 95,7 60—77
54 Разработка и вычерчивание за

дания на перекрытия бункерно
деаэраторного отделения—мас
штаб 1 :50

Лист V 30,5 19—37

55 Разработка и вычерчивание за
дания на фундамент под кот
лоагрегат или турбоагрегат с 
учетом подземного хозяйства и 
примыкающих элементов, с ука
занием закладных частей—мас
штаб 1 : 50, узлов —масштаб 
1 :20

» V 36,5 23—18

56

2-

Разработка и вычерчивание за
дания на фундамент крупного 
питательного насоса или ре
зервного возбудителя для энер
гетических блоков мощностью 
150 МВт и свыше

-969

Задание V 100 63—50

99



Яsft
И
£

57

58

59

60

61

62

63

10

Продолжение

Наименование работы Измери
тель

Ра
зр

яд
ра

бо
ты Н. вр.

Разработка и вычерчивание за
дания на фундамент под вспо
могательное оборудование (на
сосы, вентиляторы, дымососы, 
циклоны, дробилки, питатели, 
весы и др.) с указанием нагру
зок, закладных частей, каналов 
и пр.:

фундамент с одной опорной 
поверхностью под оборудова
ние, колодцами для фунда
ментных болтов, закладными 
листами

Задание V 11,7

фундамент с одной опорной 
поверхностью, закладными 
рамами, нишами для анкер
ных плит, проемами

» V 17.4

фундамент с опорными по
верхностями на разных от
метках, многоступенчатыми 
закладными рамами, камера
ми, люками, проемами, вы
пусками

Разработка и вычерчивание за
дания на площадки обслужива
ния:

» v 25,7

оборудования, трубопрово
дов, пылегазовоздухопрово- 
дов и т. п. —- масштаб 1 : 50, 
узлов — масштаб 1 : 20

Лист V 21,9

баков, дымососов, мельниц, 
вентиляторов, теплообмен

ных аппаратов — масштаб 
1 : 50

г V 26,6

турбоагрегатов, котлоагрега
тов, паропреобразовательных 
и испарительных установок, 
деаэраторов — масштаб 1 : 50

» V 30,5

Разработка и вычерчивание за
дания на колодец барботеров 
с каналами, на подземные же
лезобетонные резервуары 
и др. — масштаб 1 : 50, узлы— 
масштаб 1 : 10

» V 24,4



Продолжение табл. 5
аао.
U
£

Наименование работа Измери
тель

Ра
зр

яд
ра

бо
ты Н. вр. Расц.

64 Разработка и вычерчивание за
дания на световой двор, ген
план вспомогательных соору
жений, генплан мазутного хо
зяйства и др. — масштаб 1 : 200

Лист V 31,2 19—81

65 Разработка и вычерчивание за
дания на .генплан топливопода- 
чи — масштаб 1 : 1000
Разработка и вычерчивание за
дания на здание вспомогатель
ного сооружения (компрессор
ной, маслонасосной, ацетилено
вой и др.), включая задание на 
пол, а также на фундаменты 
под оборудование, расположен
ное вне здания, с количеством 
единиц оборудования:

» V 27 17—14

66 до 4 Задание V 3 3 ,9 21—53
67 св. 4 до 8 V 52,4 33—27
68 св. 8

Разработка и вычерчивание за
дания на строительные конст
рукции:

склада мазута с фундамента
ми под резервуары, с нанесе
нием нагрузок, опор трубо
проводов, обвалования, узлов 
прохода труб через обвало
вание при емкости склада, 
тыс. т.:

VI 59,3 47—08

69 до 5 » V 30,5 19—37
70 св. 5 до 10 » V 48,7 30—92
71 » 10 » 50 » V 63,5 40—32
72 » 50 » 120 » V 78,3 49—72
73 » 120

мазутослива с эстакадой и 
приспособлениями для слива 
мазута, приемным резервуа
ром и др. для одновременной 
установки цистерн суммарной 
емкостью, т:

2» V 9 1 ,4 58—04

74 до 500 » V 56,6 35—94
75 св. 500 до 2000 » V 87 55—23
76

2*

* 2000 » VI 88,7 70—4

11



Продолжение табл. 5
ая
1
£

Наименование работы Измери
тель

Ра
зр

яд
ра

бо
ты Н. вр. Расц.

склада масла с фундамента
ми под резервуары, с нане
сением нагрузок, опор трубо
проводов, обвалования, узлов 
прохода труб через обвало
вание при количестве баков:

77 ДО 4 Задание V 27,5 17—46
78 св. 4 до 8 » V 32,3 20—51
79 св. 8

эстакад трубопроводов в пре
делах промышленной пло
щадки при количестве труб:

1 V 35,8 22—73

80 ДО 8 Задание 
на 200 м

V 24,9 15—81

81 св. 8 до 15 То же V 46,9 29—78
82 св. 15 до 30 э VI 57,4 45—58
83 » 30

Разработка и вычерчивание за
дания на строительные конст
рукции канала или тоннеля для 
прокладки трубопроводов в 
пределах промышленной пло
щадки при количестве труб:

» VI 82,5 65—50

84 до 6 Задание 
на 100 м

V 39,7 25—21

85 св. 6 до 12 То же V 64,4 40—89

86 » 12 » V 83,5 53—02

87 Разработка и вычерчивание за
дания на пол центрального пы- 
лезавода — масштаб 1 : 50

Лист V 40,4 25—65

88 Разработка задания на поэтаж
ные перекрытия центрального 
пылезавода — масштаб 1 : 50

» V 30,5 19—37

89 Разработка задания на строи
тельные конструкции бункера 
сырого угля, бункера пыли (с 
размещением устройств по 
устранению зависания, прибо
ров контроля и т. п.) емкостью 
до 500 т

Задание V 12,4 7—87

12



Продолжение табл. 5

за Наименование работа Измеритель
2

Разработка и вычерчивание за
дания на строительные конст
рукции приемноразгрузочного 
устройства топливоподачи:

90 однопутного приемно-раз
грузочного устройства со 

скреперными установками 
или грейферными тележками 
производительностью 120 т/ч

91 однопутного и двухпутного 
приемно-разгрузочного 
устройства с лопастными 
пластинчатыми, ленточными 
и другими питателями произ
водительностью 600 т/ч

Задание

»

92 однопутного и двухпутного 
приемно-разгрузочного 
устройства для торфа с мно
гоковшовыми перегружателя
ми производительностью 
600 т/ч

»

Разработка и вычерчивание за
дания на строительные конст
рукции разгрузочного устройст
ва при количестве роторных ва- 
гоноопрокидывателей грузо
подъемностью до 125 т:

93
94
95

96

97

98
99
100

1
2
3

Разработка и вычерчивание за
дания на строительные конст
рукции дробильного устройст
ва:

производительностью дро
билки до 200 т/ч: 

одноблочного одноступен
чатого
двухблочного одноступен
чатого

производительностью дро
билки св. 200 до 1000 т/ч: 

двухблочного 
четырехблочного 
многоблочного (для 3 ни
ток конвейеров) с дробил
ками св. 200 до 1000 т/ч

»
»
»

»

»

»
>
»

5Я

Си о.

Н. вр. Рвсц.

109

135

165

69—22

85—72

104—78

VI
VI
VI

233
303
372

185—00
240—58
295—37

V 84,4 53—59

109 69—22

VI
VI
VI

145
203
262

115—13
161—18
208—03

13



Продолжение табл. 5
Яяо.о■as Наименование работа Измери

тель

Ра
зр

яд
ра

бо
ты Н. вр. Расц.

101 Разработка и вычерчивание за
дания на строительные конст
рукции двухблочного дробиль
но-сортировочного устройства 
с дробилками производитель
ностью 250—600 т/ч
Разработка и вычерчивание за
дания на строительные конст
рукции узла пересыпки, поме
щения скреперных лебедок 
и т. п. с ленточным конвейером 
производительностью, т/ч:

до 300:

Задание VI 140 111—16

102 при пересыпке с одного 
конвейера на один

» V 17,4 11—05

103 при пересыпке с двух кон
вейеров на два без пере
крестной системы рукавов

> V 31,3 19—88

104 при пересыпке с двух кон
вейеров на два с перекрест
ной системой рукавов

» V 37,4 23—75

105 при пересыпке в главном 
корпусе с пробоотборной 
установкой

св. 300 до 1800:

> V 50,5 32—07

106 при пересыпке с двух кон
вейеров на один или с двух 
на два без перекрестной 
системы рукавов

» V 32 20—32

107 при пересыпке с двух кон
вейеров на два с перекрест
ной системой рукавов

» V 54,4 34—54

108 при пересыпке с двух или 
трех конвейеров на три с 
перекрестной системой ру
кавов

V 79,9 50—74

109 при пересыпке с двух или 
трех конвейеров на три 
или четыре с установкой 
дополнительного вспомога
тельного оборудования

» VI 96,6 76—70

14



Продолжение табл. 6

3
г Наименование работы Измери

тель
** Я
I I Н. вр. Расц.
£ а.

Разработка и вычерчивание 
задания на строительные кон
струкции галереи ленточных 
конвейеров (с лентами шири
ной до 1600 мм):

горизонтальной и наклонной Задание V 21,3 13—53
наклонной с одним переги
бом

> V 25,2 16—00

с двумя и более перегибами

Разработка и вычерчивание за
дания на выполнение других 
частей проекта склада топлива, 
оборудованного:

> V 34,8 22—10

бульдозерами, скреперами, 
грейферными кранами

1 V 26,1 16—57

мостовыми перегружателями, 
бульдозерами с подачей топ
лива на ленточные конвейе
ры

» V 33,9 21—53

механизмами непрерывного 
действия с подачей топлива 
на ленточные конвейеры 

Разработка и вычерчивание за
дания на строительные конст
рукции:

» V 39,2 24—89

разгрузочной эстакады > V 19,1 12—13
установки бурорыхлительной 
машины

» V 77,4 49—15

установки маневрового уст
ройства

» V 51,5 32—70

установки люкоподъемников 
и виброзачистной плиты

» V 31,8 20—19

Разработка и вычерчивание за
дания на строительные конст
рукции гаража для механизмов 
склада топлива (бульдозеров, 
скреперов, катков и др.) с ма
стерской для ремонта механиз
мов, маслораздаточной, мойкой 
Разработка и вычерчивание за
дания на строительные конст
рукции:

> V 39,2 24—89

размораживающего устройст
ва (привязка типового проек
та)

» V 12,6 8—00

ПО
111

112

113

114

115

116
117

118

119

120

121

15



Продолжение табл. 5

2
§•
Ж Наименование работы Измери

тель

Ра
зр

яд
ра

бо
ты Н. вр, Расц.

122 маневрового устройства для 
надвига и откатки вагонов у 
вагоноопрокидывателя

Задание V 25,6 16—26

123 установки машины для отбо
ра проб из железнодорожных 
вагонов

» V 30,5 19—37

124 спаренного загрузочного бун
кера с питателями общей 
производительностью до 
1000 т/ч для выдачи топ
лива с открытого склада 
бульдозерами

» V 23,5 14—92

125 Составление задания на выпол
нение проекта электроснабже
ния двигателей собственных 
нужд и задвижек

Составление задания на выпол
нение проекта управления, ав
томатики, блокировки и КИП 
двигателей механизмов собст
венных нужд, задвижек, ши
беров, клапанов и др.:

Позиция VI 0,43 0—34,1

126 при несложной автоматике 
или блокировке (при одном 
условии включения или от
ключения)

э VI 0,56 0—44,5

127 при сложной автоматике или 
блокировке (при нескольких 
условиях включения или от
ключения)

» VI 0.7 0—55,6

128 Составление пояснительной за
писки с описанием условий за
щит и блокировок (к заданию 
на выполнение проекта управ
ления, автоматики, блокировки 
иКИП>

Лист
формата

11

VI 3,5 2—78

16



Продолжение табл. S
№

 н
ор

мы

Наименование работы Измери
тель

ра
зр

яд
ра

бо
ты Н. вр. Расц.

Составление аксонометрической 
схемы топливоподачи с указа
нием основного и вспомога
тельного оборудования, прибо
ров дистанционного управления 
(к заданию на выполнение про
екта управления, автоматики, 
блокировки, КИП) при количе
стве основных элементов трак
та топливоподачи (ленточных 
конвейеров, дробилок, питате
лей, плужковых сбрасывате
лей):

Схема 19—53129 от 30 до 50 VI 24,6
130 св. 50 » 80 » VI 39,3 31—20
131 » 80 » 120 » VI 52,5 41—68
132 Составление аксонометричес

кой схемы с таблицами основ
ных результатов расчета проч
ности и жесткости пространст
венного разветвленного или не- 
разветвленного трубопровода 
на ЭЦВМ с указанием геомет
рических размеров трубопрово
да и расстояний между опора
ми (к заданию на расчет проч
ности трубопровода)

20 эле
ментов

VI 8,4 6—67

133 Составление задания на расчет 
прочности и жесткости прост
ранственного разветвленного 
или неразветвленного трубопро
вода с промежуточными опо
рами для ЭВМ

То же VI 5 3—97

П р и м е ч а н и е  к нормам № 132, 133. Н. вр. и Расц. преду
сматривается заполнение бланков задания по готовой аксонометри
ческой схеме.

134

135

Составление задания на изоля
цию и антикоррозионное покры
тие оборудования и трубопро
водов (с учетом дополнитель
ных выборок)
Составление задания на проек
тирование расходомеров, уров
немеров и др. (на бланках)

Позиция VI 0,29

Опрос VI 2.6
ный
лист

0—23

2—06

3-969 17



Продолжение табл. 5
Ne

 н
ор

мы

Наименование работа Измери
тель

Ра
зр

яд
ра

бо
ты Н. вр. Расц.

136

Составление задания на отоп
ление и вентиляцию: 

главного корпуса Объект VI 4,7 3—73
137 вспомогательного здания » VI 2 1-59

138

Составление задания на кон
денсаторное водоснабжение по 
расходам пара в конденсатор 
и расходам воды на масло-воз
духоохладители турбин по за
водским графикам и готовой 
схеме:

конденсационной или тепло Режим VI 2 .6 2—06

139
фикационной турбины 
турбины с противодавлением » VI 0,4 0—31,8

140 Составление задания на расхо Цех VI 2 1—59

141

ды и сливы производственной 
воды
Составление задания на расхо VI 5,3 4—21

142

ды воды для охлаждения под
шипников механизмов, водо
очистки и гидрозолоудаления 
Составление прочих заданий на Лист фор VI 2 .2 1—75

143
другие части проекта 
Разработка и вычерчивание за

мата 11 
Лист VI 25,5 20—25

дания предприятию-изготови- 
телю на сложные виды подъем
но-транспортного оборудования 
с составлением технических ус
ловий — масштаб 1 : 100

П р и м е ч а н и я :  L Разработка чертежа задания на пол котель
ного отделения с пиковыми водогрейными котлами нормируется по 
нормам № 38—43 (с учетом соответствующей производительности)

2. Разработка чертежа задания на перекрытия котельного отде
ления, расположенные не на отметке обслуживания, нормируется по 
норме N° 62.

3. При нормировании задания на эстакаду, канал или тоннель 
принимается максимальное количество труб на самом сложном 
участке.

4. Нормой № 132 предусматривается выполнение схемы трубо
проводов, заполнение таблицы характеристики трубопровода, усилий 
и моментов в неподвижных точках, перемещений трубопровода в ме
стах опор и реперных точках, усилий и перемещений в промежуточ
ных опорах, составление таблицы с расчетом пружин для всех про
межуточных опор.

1.7. В зависимости от дополнительных факторов к Н. вр. и Расц. 
на разработку и вычерчивание чертежей применяются следующие 
коэффициенты к нормам табл. 5.
18



с
с
£

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Т а б л и ц а  6

Дополнительные факторы норы Коэффициенты]

Разработка и вычерчивание задания 
на полы подвального помещения ма
шинного отделения

33—37 Не более 0,8

Разработка и вычерчивание задания 
на полы котельного отделения с кот
лоагрегатами, работающими на газе и 
мазуте

38—43 Не более 0,8

Разработка и вычерчивание задания 
на полы последующих однотипных 
агрегатов

33—48 Не более 0,3

Разработка и вычерчивание задания 
на строительные конструкции эстакад 
длиной свыше 200 м, за каждые по
следующие 200 м

80-83 Не более 0,5

Разработка и вычерчивание задания 
на строительные конструкции канала 
или тоннеля длиной свыше 100 м, за 
каждые последующие 100 м

84—86 Не более 0,6

Разработка и вычерчивание задания 80—86 Не более 0,6
на эстакаду, канал или тоннель вне 
промплощадки
Разработка и вычерчивание задания 
на гараж без стоянки для механиз
мов
Составление аксонометрической схе
мы разветвленного или неразветвлен- 
ного трубопровода с количеством эле
ментов свыше 20:

120 Не более 0,8

а) за каждые последующие 20 эле
ментов

132 Не более 0,9

б) то же, без учета опор 132 Не более 0,8
в) то же, без таблиц усилий и мо

ментов, перемещений в местах 
опор и реперных точках

132 Не более 0,6

г) схема для трубопровода, распо
ложенного в одной плоскости

132 Не более 0,5

Разработка и вычерчивание задания 
на расчет прочности и жесткости про
странственного разветвленного трубо
провода без разработки аксонометри
ческой схемы

133 До 1,4

То же, без учета веса трубопроводов 
и расположения промежуточных опор

133 Не более 0,85

То же, для трубопровода, располо
женного в одной плоскости

133 Не более 0,7
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Разработка и вычерчивание схем, 
компоновочных и сборочных чертежей

Т а б л и ц а  7
Состав работы к нормам № 144—160

льп.п. Наименование работы Удельный 
вес, %

1 Подбор и ознакомление с исходными материалами 10
2 Разработка и согласование отдельных элементов 

схемы, вычерчивание схемы с нанесением всех агре
гатов, вспомогательного оборудования и всех групп 
главных и вспомогательных трубопроводов с арма
турой
Составление перечня оборудования с указанием его 
характеристики и завода-изготовителя, таблицы ус
ловных обозначений и т. п.

60

3 10

4 Проверка и выпуск чертежа схемы 20

И т о г о 100

Т а б л и ц а  8
Состав работы к нормам № 164—168

№п.п. Наименование работы Удельный 
вес, %

1 Подбор и ознакомление с исходными материала
ми

10

2 Разработка и вычерчивание планов и разрезов ма
зутонасосной с примыкающей к ней площадкой 
мазутных подогревателей и вычерчивание всех 
грузоподъемных механизмов

40

3 Разработка и вычерчивание планов и разрезов 
склада мазута с вычерчиванием мазутных емко
стей, площадок обслуживания, узлов обслужива
ния арматуры и эстакад, соединяющих склад с 
мазутонасосной

25

4 Согласование компоновочных чертежей со смеж
ными специальностями в процессе их разработки

5

5 Проверка и выпуск чертежей 20

И т о г о 100

20



Т а б л и ц а  9
Состав работы к нормам № 169—171

№
п.п. Наименование работы У дельный 

вес, %

1 Подбор и ознакомление с исходными материала
ми

10

2 Разработка и вычерчивание чертежей планов ма- 
зутослива и эстакады

40

3 Разработка и вычерчивание разрезов по мазуто- 
сливу и эстакадам:

а) поперечных 10
б) продольных 15

4 Согласование компоновочных чертежей со смеж
ными специальностями в процессе их разработки

5

5 Проверка и выпуск чертежей 20

И т о г о 100

Т а б л и ц а  10
Состав работы к нормам № 172—176

№
п.п. Наименование работы Удельный 

вес, %

1 Подбор и ознакомление с исходными материала
ми

10

2 Разработка и вычерчивание планов с нанесением 
оборудования и всех основных и вспомогательных 
трубопроводов и коммуникаций

45

3 Разработка и вычерчивание разрезов (продольных 
и поперечных)

20

4 Согласование компоновочных чертежей со смеж
ными специальностями в процессе их разработки

5

5 Проверка и выпуск чертежей 20

И т о г о 100

Т а б л и ц а  П
№

нор
мы

Наименование работы
Измери

тель
Разряд
работы Н. вр. Расц.

144

Разработка и вычерчивание 
тепловой схемы машинного за
ла с теплофикационной турби
ной мощностью, МВт: 

до 12 Схема VI 24 19—06
145 25—100 » VI 41,2 32—71

21



Продолжение табл. 11

№
нор
мы

Наименование работы Измери
тель

Разряд
работы Н. вр. Расц.

146

Разработка и вычерчивание 
тепловой схемы котельного от
деления, включая водопита
тельную установку, с котлоаг
регатом производительностью, 
т/ч:

до 75 Схема VI 26,7 21—20
147 90—220 г VI 41,3 32—79
148 320—480 » VI 46,5 36—92

149

Разработка и вычерчивание 
тепловой схемы энергетическо
го блока со всеми общестанци
онными связями для блоков 
мощностью, МВт: 

св. 100 до 200 » VI 123 97—66
150 > 200 » 300 » VI 171 135—77
151 СП о 0 1

 
о

 
о » VI 205 162—77

152

Разработка и вычерчивание 
схемы мазутохозяйства, золо
удаления, маслохозяйства, пы- 
лезавода, дренажей, пожароту
шения, сетевых и подпиточных 
трубопроводов, кислотной про
мывки и др.:

при однотипной арматуре и » V 6,1 3—87

153

среде одинаковых параметров 
(при использовании завод
ских схем) с количеством 
оборудования до 15 единиц
при разнотипной арматуре V 16,2 10—29

154

и среде различных парамет
ров (при частичном исполь
зовании заводских схем) с 
количеством оборудования 
до 15 единиц
при однотипной арматуре и > V 26,2 16—64

155

среде одинаковых парамет
ров (при частичном использо
вании заводских схем) с ко
личеством оборудования до 
25 единиц
при разнотипной арматуре и » VI 39 30—97
среде различных параметров

22



Продолжение табл. 11

№
нор
ны

Наименование работы Изме
ритель

Разряд
работы Н. вр. Расц.

156

157

158
159

160

161

162

163

164
165
166

(без использования завод
ских схем) с количеством 
оборудования до 25 единиц

при однотипной арматуре 
среде одинаковых парамет
ров и применении уже осво
енного оборудования (без 
использования заводских 
схем) в количестве св. 25 
единиц
при разнотипной арматуре 
среде различных параметров 
и применении вновь осваива
емого оборудования (без ис
пользования заводских схем) 
в количестве св, 25 единиц

Разработка и вычерчивание 
схемы пылегазовоздухопрово 
дов котлоагрегата, работающе
го на топливе: 

жидком и газообразном
твердом с шахтными, молот
ковыми и другими мельница
ми
твердом с шаровыми бара
банными мельницами

Разработка и вычерчивание 
компоновки главного корпуса 
электростанций, пылезавода, 
мазутонасосной — масштаб 
1 :50:

плана на оперативной отмет
ке
планов на других отметках и 
разрезов
планов и разрезов по реак
торному отделению АЭС

Разработка и вычерчивание 
компоновки мазутного хозяйст
ва со складом емкостью, тыс. т: 

до 5
св. 5 до 10 
» 10 » 50

Схема

Лист

VI

VI

V
VI

VI

Объект

VI

VI

VI

VI
VI
VI

78,3

21,5
21,8

26

33,4

51,3

93,6

26,1
69,6
104

59,2 47—00

62—17

13—65
17—31

20—64

26—52

40—73

74—32

20—72
55—29
82—58
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Продолжение табл. 11

№
нор
мы

Наименование работы Измери
тель

Разряд
работы Н. вр. Расц.

167

Разработка и вычерчивание 
компоновки мазутного хозяй
ства со складом емкостью, 
тыс. т:

св. 50 до 120 Объект VI 139 110—37
168 » 120 > VI 178 141—33

169

Разработка и вычерчивание 
компоновки мазутослива с эс
такадой и приспособлениями, 
сливными лотками и трубопро
водами, приемными резервуа
рами при суммарной емкости 
цистерн, т: 

до 500 » VI 60 4 7 — 64
170 св. 500 до 2000 » VI 78,3 62—17
171 » 2000 » 4000 » VI 117 92—90

172

Разработка и вычерчивание 
компоновки вспомогательного 
здания электростанции (ком
прессорной, электролизерной, 
маслохозяйства, маслонасосной, 
мазутосклада, газораспредели
тельного пункта, центральных 
ремонтных мастерских, бетоно
растворного узла, лаборатории, 
растопочного мазутохозяйства 
и др.) при количестве единиц 
оборудования в цехе: 

до 3 » V ^31,3 1 9 - 8 8
173 от 4 до 7 V 47 2 9 — 84
174 > 7 » 10 » V 62,6 39—75
175 > 10 »15 » VI 95,7 75—99
176 св. 15 VI 135 107—19

177

Разработка и вычерчивание 
сборочного чертежа электро
станции (главного корпуса, 
пылезавода, мазутонасосной 
и др.) — масштаб 1 : 50: 

плана на оперативной отмет Лист V 46,1 29—27

178
ке
планов на других отметках и > V 54,8 34—80

179
разрезов
планов и разрезов по реак » VI 56,6 4 4 — 9 4
торному отделению АЭС

1.8. В зависимости от дополнительных факторов к Н. вр. и Расц. 
на разработку и вычерчивание тепловых схем применяются следую
щие коэффициенты к нормам табл. 11.
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Таблица 12

П.11, Дополнительные факторы № норм Коэффициенты

1 Разработка и вычерчивание тепловой 
схемы машинного зала с конденсаци
онными турбинами

144, 145 Не более 0,8

2 Разработка и вычерчивание тепловых 
схем с двумя и более агрегатами:

а) за каждый разнотипный агрегат
б) за каждый последующий одно

типный агрегат

144—148

Не более 0,8 
Не более 0,4

3 Разработка и вычерчивание тепловой 
схемы водогрейного котлоагрегата с 
учетом соответствующей теплопроиз- 
водительности

146—148 Не более 0,6

4 Разработка и вычерчивание аксоно
метрических схем

152—157 До 1,2

5 Разработка и вычерчивание компоно
вочных чертежей для выдачи задания 
предприятию-изготовителю и другим 
организациям

161—163 Не более 0,7

6 Разработка и вычерчивание компо
новки вспомогательного здания со 
схематическим изображением обору
дования, без вычерчивания трасс 
трубопроводов и коммуникаций

172—176 Не более 0,4

Разработка и вычерчивание 
установочных чертежей 

вспомогательного оборудования

Т а б л и ц а  13
Состав работы к нормам № 180—189

№
п.п. Наименование работы Удельный 

вес, %

1 Подбор и ознакомление с исходными материалами 10

2 Разработка чертежа общего вида оборудования или 
грузоподъемного механизма с опорными и строитель
ными конструкциями, крайними положениями крю
ков, отметками подкранового пути и монорельса, на
грузками и размерами

70

3 Проверка и выпуск чертежей 20

И т о г о 100

4—969 25



Измеритель — оборудование
Таблица 14 

Р а з р я д  р а б о т ы  V

№
нормы Наименование работы Н. вр. Расц.

180 Разработка и вычерчивание установочного чер
тежа крупного питательного турбо- и электро
насоса или резервного возбудителя для энер
гетических блоков 150 МВт и свыше

91,4 58—04

181

182

183

184

185

186

187

188

Разработка и вычерчивание установочного чер
тежа насоса, компрессора, вентилятора, дымо
соса, мельницы, дробилки, питателя, циклона и 
сепаратора пыли, ленточных и ковшовых весов, 
расширителя продувки и др. (со всеми данны
ми для выполнения чертежа фундамента или 
опорной конструкции):

на раме заводского изготовления, поставляе
мой совместно с оборудованием, или на про
стейших строительных конструкциях 
на специальной несложной раме индивиду
ального изготовления, разрабатываемой на 
установочном чертеже
на специальной раме индивидуального изго
товления со сложными узлами крепления к 
фундаменту или специальных строительных 
конструкциях, с дополнительными прибора
ми, механизмами, площадками для обслужи
вания

Разработка и вычерчивание установочного чер
тежа подогревателя, бойлера, испарителя, па- 
ропреобразователя, РОУ, БРОУ, деаэратора, 
мазутного резервуара и др. (со всеми данными 
для выполнения чертежа опорной конструк
ции):

с несложным креплением к перекрытию, пло
щадке обслуживания и с количеством шту
церов до 4
с креплением на специальной конструкции 
или с количеством штуцеров св. 4 
с креплением на сложной специальной кон
струкции, с обслуживанием арматуры и гар
нитуры с различных отметок этой конструк
ции

Разработка и вычерчивание установочного чер
тежа разного мелкого оборудования (со всеми 
данными для выполнения чертежа фундамен
та):

бака с количеством штуцеров до 5, маслоох
ладителя, висцинового фильтра и др. 
бака с количеством штуцеров св. 5, воздухо
охладителя, ресивера и др.

К6,1

16,5

26,1

3—87

10—48

16—57

13,9 8—83

27 17—14

43,8 27—81

9,7 6—16

15 9—52
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Продолжение табл. 14

№
корны Наименование работы Н. вР. Расц.

189 Разработка и вычерчивание установочного чер 12 ,2 7—75
тежа мелкого грузоподъемного механизма (та
ли, тельфера, лебедки и др.)

Разработка и вычерчивание 
монтажных чертежей трубопроводов 

и пылегазовоздухопроводов

Т а б л и ц а  15
Состав работы к нормам № 190—205

1
в
с
Й

!

Наименование работы

Уд
ел

ьн
ый

 
ве

с, 
%

1 Подбор и ознакомление с исходными материалами 10
2 Разработка и вычерчивание плана трубопроводов с на

несением строительной части здания, разбивкой трубо
проводов на отдельные детали и блоки, расстановкой 
опор и реперных знаков

40

3 Разработка и вычерчивание разрезов с нанесением стро
ительной части здания

10

4 Составление спецификаций деталей, опор и реперов, 
таблицы условных обозначений и примечаний со ссылка
ми на использованные материалы

10

5 Согласование с заводом-изготовителем 10
6 Проверка и выпуск чертежей 20

И т о г о 100

Т а б л и ц а  16

№
нор
мы

Наименование работы Измери
тель Разряд

работы Н. вр. Расц.

190

Разработка и вычерчивание 
монтажного чертежа трубо
проводов при рабочем дав
лении до 10 МПа (100 кгс/ 
/см2), температуре среды до 
450° С и длине трубопро
водов, м: 

до 100:
несложной конфигурации, 
прокладываемых не в 
стесненных условиях

Трасса
трубо

проводов

V 13 8—25

4* 27



Продолжение табл. 16

№
нор-
,мы Наименование работы Измери

тель
Разряд
работы Н. вр. Расц.

191

Разработка и вычерчивание 
монтажного чертежа тру
бопроводов при рабочем 
давлении до 10 МПа 
(100 кгс/см2), температуре 
среды до 450° С и длине 
трубопроводов, м:

до 100:
несложной конфигурации, Трасса V 19,7 12—51

192

прокладываемых в стес
ненных условиях
до 100 или св. сложной

трубо
проводов
То же V 29,4 18—67

193

конфигурации, проклады
ваемых в стесненных ус
ловиях
100 до 350, несложной 
конфигурации, проклады
ваемых не в стесненных 
условиях
св. 100 до 350: 
несложной конфигурации, » V 49,9 31—69

194

прокладываемых в стес
ненных условиях
сложной конфигурации, » V 62,6 39—75

195

прокладываемых в стес
ненных условиях
особо сложной конфигу V 83,1 52—77

196

рации, прокладываемых в 
стесненных условиях, или 
св. 350 простой конфигу
рации, прокладываемых 
не в стесненных услови
ях
св. 350:
простой конфигурации, VI 106 84—16

197

прокладываемых в стес
ненных условиях
сложной конфигурации, » VI 100 79—40

198

прокладываемых в стес
ненных условиях
особо сложной конфигура » VI 189 150—07
ции, прокладываемых в 
стесненных условиях
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Продолжение табл. 16

№
нор

ны
Наименование работы Измери

тель
Разряд
работы Н. вр. Расц.

Разработка и вычерчивание 
монтажного чертежа тру
бопроводов при рабочем 
давлении св. 10 МПа 
(100 кгс/см2), температуре 
среды св. 450° С и длине 
трубопроводов, м: 

до 100:
199 прокладываемых не в 

стесненных условиях
Т расса 
трубо

провода

V 33,1 21—02

200 прокладываемых в стес
ненных условиях

То же V 49,6 31—50

201 сложной конфигурации, 
прокл ад ыв аемых в стес- 
ненных условиях, или св. 
100 до 250, прокладывае
мых не в стесненных усло
виях
св. 100 до 250:

» VI 53,9 42—80

202 прокладываемых в стес
ненных условиях

1 VI 83,5 66—30

203 сложной конфигурации, 
прокладываемых в стес
ненных условиях, или св. 
250 простой конфигура
ции, прокладываемых не 
в стесненных условиях 
св. 250:

» VI 124 98—46

204 сложной конфигурации, 
прокладываемых в стес
ненных условиях

» VI 180 142—92

205 особо сложной конфигу- ' 
рации, прокладываемых в 
стесненных условиях

Разработка и вычерчивание 
трассы воздухопроводов — 
масштаб 1 : 50:

» VI 248 196—91

206 одного сечения, проклады
ваемой в одной плоскости

Лист V 22,4 14—22

207 переменного сечения, про
кладываемой в одной 
плоскости, или одного се
чения, прокладываемой в 
разных плоскостях

» VI 27 21—44

208 переменного сечения, про
кладываемой в разных 
плоскостях

» VI 34,8 27—63
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Продолжение табл. 16

№
нор

мы
Наименование работы Измери

тель
Разряд
работы Н. вр. Расц.

209

Разработка и вычерчивание 
трассы пылегазовоздухопро- 
водов мельничных устано
вок и газопроводов уходя
щих газов — масштаб 1 : 50: 

одного сечения, проклады- Лист V 26,7 16—95

210
ваемой в одной плоскости 
переменного сечения, про- VI 29,7 23—58

211

кладываемой в одной пло
скости, или одного сече
ния, прокладываемой в 
разных плоскостях 
переменного сечения, про- » VI 37,5 29—78

212

кладываемой в разных 
плоскостях

Разработка и вычерчивание 
тракта топлива от бункера 
до мельницы — масштаб 1:50 

одного сечения, прокла
дываемого в одной плос
кости
переменного сечения, про

> V 18,3 11—62

213 » V 23,5 14—92

214

кладываемого в одной 
плоскости, или одного се
чения, прокладываемого в 
разных плоскостях 
переменного сечения, про 1 VI 23 18—26
кладываемого в разных 
плоскостях

П р и м е ч а н и я :  1. Разработка и вычерчивание монтажных 
схем трубопроводов нормируются по нормам № 152—157.

2. Трассой трубопроводов считается сумма длин всех трубопро
водов, вычерчиваемых на данном чертеже, независимо от транспор
тируемой среды.

3. Трубопроводами несложной конфигурации считаются трубо
проводы, имеющие свыше 50% прямых участков от суммарной дли
ны трассы;

трубопроводами сложной конфигурации считаются трубопрово
ды, имеющие от 30 до 50% прямых участков от суммарной длины 
трассы;

трубопроводами особо сложной конфигурации считаются трубо
проводы, имеющие до 30% прямых участков от суммарной длины 
трассы.

4. Стесненными условиями считаются условия для прокладки 
трубопроводов под оперативной отметкой машинного отделения и на 
отметке расположения деаэраторов.

5. При нормировании монтажных чертежей трубопроводов, дли
на которых отличается от длины, указанной в нормах, применяются 
следующие коэффициенты:
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Т а б л и ц а  1?

Фактическая длина, и Длина, указанная в 
нормах, и Коэффициенты

Для норм 190—198

До 25 До 100 0.5
До 50 До 100 0.7
До 170 Св. 100 до 350 0,7
До 250 Св. 100 до 350 0.85
Св. 500 Св. 350 1.2

Д ля норм М 199—205
До 25 До 100 0,5
До 50 До 100 0,7
До 170 Св. 100 до 250 0,7
Св. 400 Св. 250 1.2

1.9. В зависимости от дополнительных факторов к Н. вр. и Расц. 
табл. 11 и 16 применяются следующие коэффициенты.

Т а б л и ц а  18

№
п.п. Дополнительные факторы №

норм Коэффициенты

1 Разработка и вычерчивание мон
тажного чертежа трубопроводов с 
изображением труб в одну линию 
и деталировкой

190—205 Не более 0,7

2 То же, без деталировки 
Разработка и вычерчивание трубо
проводов без деталировки (зада
ние предприятию-изготовителю на 
проектирование трубопроводов)

190—205 Не более 0,5
3 190—205 Не более 0,9

4 Разработка и вычерчивание тру
бопроводов по готовым компоно
вочным чертежам

190—205 Не более 0,8

5 Разработка и вычерчивание мон
тажного чертежа трубопроводов, 
подлежащих антикоррозионному 
покрытию и выполняемых с флан
цами на концах деталей

190—205 До 1,2

6 Разработка и вычерчивание с не
сколькими монтажными трассами 
пылегазовоздухопроводов — для 
второй и каждой последующей, в 
зависимости от фактического объ
ема работ

206—211 Не более 0,5
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Продолжение табл. 1$

№
п.п. Дополнительные факторы №

норы Коэффифиент

7 Разработка и вычерчивание зада
ния на проектирование трассы 
пылегазовоздухопроводов и трак
та топливоподачи

206—214 Не более 0,6

8 Разработка и вычерчивание пред
варительного монтажного чертежа 
в зависимости от фактического 
объема работ

161—163 Не более 0,8

Разработка и вычерчивание чертежей 
деталей, опор, дистанционных приводов, 

трубопроводов и пылегазовоздухопроводов
Т а б л и ц а  19

№
норны Наименование работы Измери

тель
Разряд
работы Н. вр. Ржсц.

Разработка и вычерчивание 
блока трубопроводов высо
кого и низкого давления с 
количеством деталей:

215 до 3 Блок IV 0,9 0—51,5
216 св. 3 до 7 » IV 1 .6 0—91,5
217 » 7 » IV 2,3 1—32
218 Разработка и вычерчивание 

блока и детали высокого 
давления из нержавеющей 
стали
Разработка и вычерчивание 
детали пылегазовоздухопро
водов круглого сечения, тру
бопроводов:

Блок,
деталь

V 5 ,2 3—30

219 фланца плоского Деталь IV 1.3 0—74,4
220 сварной и гнутой трубы, 

идущей в одной плоско
сти

» IV 1.5 0—85,8

221 колена сварного одного 
сечения, идущего в одной 
плоскости

» IV 2,7 1—54

222 сварного перехода, иду
щего в одной плоскости 
и других сложных дета
лей

» IV 4 2—29

223 сварного коллектора (с 4 
штуцерами и более), ли
той детали и др.

» IV 8.4 4—80
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Продолжение табл. 19

№
нормы Наименование работа Измери

тель
Разряд
работы Н. вр. Расц.

224

Разработка я вычерчивание 
детали пылегазовоздухопро
водов прямоугольного сече
ния:

прямого звена Деталь IV 2,4 1—37
225 колена (одного сечения в » IV 4,5 2—57

226
одной плоскости) 
сварного перехода, иду- » IV 3,4 1—94

227
щего в одной плоскости 
перехода с прямоугольно- % IV 5 2—86

228

го сечения на круглое
Разработка и вычерчивание 
общего вида короба пылега- 
зовоздухопроводов: 

переменного сечения с Короб V 6,7 4—25

229

развертками из простых 
геометрических фигур 
переменного сечения с VI 11 8—73

230

развертками сложной 
конфигурации 
переменного сечения с » VI 20,5 16—28

231

изломом оси
Разработка и вычерчивание 
общего вида короба в щи
товом исполнении: 

идущего в одной плоскости » V 3,5 2—22
232 переменного сечения, иду » V 8,7 5—52

233

щего в одной плоскости, 
или одного сечения, иду
щего в разных плоскостях 
переменного сечения, иду I VI 11 8—73

234

щего в разных плоскостях 
Разработка и вычерчивание 
детали короба в щитовом 
исполнении: 

щита прямого Щит V 3,3 2—10

235
щита гнутого: 

в одной плоскости > V 6,5 4—13
236 в двух плоскостях » VI 8,2 6—51

237

Разработка и вычерчивание 
опоры и подвески трубопро
водов и пылегазовоздухо- 
проводов:

простейшей скользящей и Опора IV 1.7 0—97,2
неподвижной опоры с опи- 
ранием на бетонные по
душки или на балки пере
крытия
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Продолжение табл. 19

№
нормы Наименование работы Измери

тель
Разряд
работы Н. вр. Расц.

238

Разработка и вычерчивание 
опоры и подвески трубопро
водов и пылегазовоздухо- 
проводов:

простой жесткой подвес- Опора IV 3 1—72

239

ки, скользящей опоры с 
креплением к металличе
ским балкам или к пере
крытию анкерными болта
ми
жесткой подвески, сколь- » IV 4 2—29

240

зящей направляющей опо
ры с креплением хомута
ми или на кронштейне к 
стене, к колонне 
сложной скользящей и не- IV 5,2 2—97

241

подвижной опоры, шари
ковой и роликовой опоры 
с комбинированным креп
лением к двум элементам, 
пружинной опоры и под
вески (с расчетом пру
жин) с простым креплени
ем
пружинной подвески (с » IV 6,7 3—83

242

расчетом пружин) с ком
бинированным крепле
нием к двум элементам и 
других особо сложных 
опор

Разработка и вычерчивание 
дистанционного привода со 
схематическим изображени
ем примыкающих элементов 
при количестве шарниров: 

до 2 Привод V 3,6 2—29
243 св. 2 до 4 » V 5,7 3—62
244 св. 4 1 V 7,8 4—95
245 Разработка и вычерчивание Лист V 25,9 16—45

общего вида расположения 
клапанов и шиберов с ди
станционными приводами на 
пылегазовоздухопроводах 
котлоагрегата — масштаб 
1 :25

П р и м е ч а н и я :  1. Нормами предусматриваются разработка и 
вычерчивание каждого блока и опоры на отдельном чертеже со 
штампом, спецификаций и примечаниями.
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2. Разработка и вычерчивание деталей трубопровода для АЭС 
предусматриваются с узлами обработки под сварку, расточку 
и т. п. — норма Ка 218.

3. Разработкой и вычерчиванием деталей пылегазовоздухопрово- 
дов предусматривается выполнение необходимых разверток.

4. Выполнение расчета на прочность несущих конструкций под 
опору и отдельных ее элементов нормируется по нормам № 253 и 254.

5. Простыми жесткими подвесками считаются подвески на одной 
или двух тягах.

6. Простыми скользящими опорами считаются опоры скользящие 
приварные.

1.10. В зависимости от дополнительных факторов к Н. вр. и Расц. 
на разработку и вычерчивание чертежей блоков и опор применяются 
следующие коэффициенты к нормам табл. 19.

Т а б л и ц а  20

№
п.п. Дополнительные факторы № норы Коэффициенты

1 Разработка и вычерчивание черте
жа с несколькими однотипными 
блоками и составлением таблицы 
размеров для каждого последую
щего блока

215—218 Не более 0,2

2 Разработка и вычерчивание черте
жей однотипных опор:

237—241

а) для второй и каждой после
дующей

Не более 0,1

б) при дополнительном состав
лении таблицы к опорам

Не более 0,2

3 Разработка и вычерчивание черте
жа с совмещенными конструкция
ми разнотипных опор:

237—241

а) вторая опора нормируется Не более 0,6
б) последующая опора норми

руется
Не более 0,4

4 Разработка и вычерчивание черте
жа опоры или подвески без дета
лировки с применением деталей по 
МВН

237—241 Не более 0,8

5 Разработка и вычерчивание черте
жа пружинной опоры без выбора 
и расчета пружины

237—241 Не более 0,9
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Разработка и вычерчивание 
трубопроводов, прокладываемых на эстакадах

Т а б л и ц а  21
Состав работы к нормам № 246, 247

в
*? Наименование работа

£

1
2

3

4

Подбор и ознакомление с исходными материалами 
Выбор наиболее целесообразных элементов эстакады 
(направление трассы, расстояние между колоннами, рас
положения труб, положений опор), решение вопросов 
компенсации температурных удлинений с нанесением 
всех трубопроводов эстакады, строительной части эста
кады, зданий, сооружений находящихся вблизи эстака
ды, необходимых сечений с простановкой размеров и 
указанием мест расположения опор 
Согласование чертежей компоновки эстакады со смеж
ными специальностями в процессе их разработки 
Проверка и выпуск чертежей

И т о г о

а

I *
Рл т

10
60

10

20

100

Т а б л и ц а  22

3а
§
2

Наименование работа

И
зм

ер
и

те
ль

Ра
зр

яд
ра

бо
ты

Н
. 

вр
.

Ра
сц

.

Разработка и вычерчивание 
компоновки эстакады трубо
проводов:

246 в пределах промплощадки Лист VI 26,7 21—20

247 вне промплощадки » VI 23,8 18—90

248 Разработка и вычерчивание 
схематического плана эста
кады трубопроводов, с по
перечными сечениями эста
кады, со спецификацией про
летов и узлов (план — мас
штаб 1 : 500, сечения — мас
штаб 1 :50)

» V 19 12—06
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Продолжение табл. 22

а3
1
%

Наименование работы

И
зм

ер
и

те
ль

I Ра
зр

яд
ра

бо
ты о.ffl

X Ра
сц

.

Разработка и вычерчивание 
плана одного яруса эстака
ды трубопроводов с узлами 
и сечениями, с составлением 
спецификации деталей и экс
пликации опор (план — мас
штаб 1 :200; узлы, сече
ния — масштаб 1 : 100):

249 простой конфигурации при 
количестве труб до 8

Лист V 13,1 8—32

250 сложной конфигурации, с 
большим количеством пе
регибов оси труб, ответ
влений, при количестве 
труб до 8 или простой кон
фигурации при количестве 
труб св. 8

» V 18,3 11—62

251 сложной конфигурации, с 
большим количеством пере
гибов оси труб, ответвлений 
при количестве труб св. 8

э V 24 15—24

252 Разработка и вычерчивание 
пролета трубопроводов, 
монтируемых блочно, сов
местно с металлоконструк
циями, с составлением спе
цификации деталей и экс
пликации опор

» IV 8,2 4—69

П р и м е ч а н и я :  1. Разработка узлов трубопроводов на эста
каде нормируется по нормам № 249—251.

2. Разработка схем трубопроводов на эстакаде нормируется по 
нормам № 152—157.

3. Разработка деталей и опор трубопроводов на эстакаде нор
мируется по нормам N& 215—217, 237—241.
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Разные работы
Т а б л и ц а  23

3as
1
<.

Наименование работы

И
зм

ер
и

те
ль

Ра
зр

яд
ра

бо
ты о.а

я Ра
сц

.

Выполнение расчетов:
253 по простым формулам, 

готовым трафаретам
Лист

формата
11

V 1 .6 1—02

254 труб на прочность, нагру
зок на опоры, перемеще
ний трубопроводов и дру
гих расчетов

То же VI 1 .8 1—43

255 гидравлических, тепловых 
и других сложных расче
тов

1 VI 2,8 2—22

256 Разработка габаритного чер
тежа электростанции с кон
турным изображением обо
рудования и строительных 
конструкций — масштаб 
1 :200

Лист IV 53,9 30—83

257 Заполнение габаритных чер
тежей заказа оборудова
ния — первый экземпляр

Лист
формата

11

VI 2,3 1—83

258 Составление техномонтаж
ной ведомости на объекты, 
подлежащие изоляции и ан
тикоррозионному покрытию, 
с подсчетом поверхностей, 
объемов и технической ха
рактеристикой
Составление объемов работ 
с характеристикой оборудо
вания, изделий или матери
алов:

Позиция VI 0,36 0—28,6

259 по чертежам трубопрово
дов низкого давления (при 
количестве обрабатывае
мых листов до 10), по 
станционному оборудова
нию

» V 0,23 0—14,6

260 по чертежам трубопрово
дов низкого давления (при 
количестве обрабатывае
мых листов св. 10), по 
трубопроводам и обору
дованию в пределах тур
боагрегата и котлоагрега
та, по трубопроводам вы
сокого давления

VI 0.3 0—23,8
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Продолжение табл. 23
№

 н
ор

мы

Наименование работы

И
зм

ер
и

те
ль

Ра
зр

яд
ра

бо
ты а

X
ГУи<4а.

261 Согласование чертежей дру
гих частей проекта

Лист VI 1,5 1—19

262 Составление заглавного ли
ста с планом расположения 
оборудования или нанесени
ем схемы трубопроводов

» IV 17 9—72

263 Разработка и вычерчивание 
монтажного чертежа обли
цовки каналов ГЗУ — мас
штаб 1 : 50
Разработка и вычерчивание 
детали облицовки канала:

1 V 22,7 14—41

264 с конфигурацией, не тре
бующей специальных рас
четов

Деталь IV 0,49 0—28

265 с конфигурацией, требую
щей специальных расче
тов

I VI 3,4 2—70

П р и м е ч а н и я :  1.К нормам № 253—255.
Лист формата 11 в рукописи должен содержать не менее 18 

строк по 30 знаков (цифр, букв, знаков арифметического действия) 
в строке.

2. К норме № 257. Заполнение последующих экземпляров габа- 
риток для заказа оборудования нормируется с применением коэффи
циента не более 0,3.

3. К норме Кя 258. Нормой предусматривается определение тол
щины изоляции без помощи таблиц и номограмм. При применении 
таблиц и номограмм для определения толщины изоляции составление 
техномонтажной ведомости нормируется с применением коэффици
ента не более 0,6.

4. К норме № 262. Составление заглавного листа без плана рас
положения оборудования или без нанесения схемы трубопроводов 
нормируется с применением коэффициента не более 0,7.

2. РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

2.1. В настоящем разделе предусматриваются Н. вр. и Расц. на 
разработку рабочих чертежей реконструируемого парового или во
догрейного котлоагрегата в целом, а также отдельных его узлов.

2.2. Разработка задания на выполнение строительной части про
екта реконструкции котлоагрегатов нормируется по разделу 1.

2.3. Выполнение расчетов (теплового, аэродинамического, гидрав
лического и др.) нормируется по нормам № 253—255.
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Т а б л и ц а  24
JV«

 н
ор

мы

Наименование работы

И
зм

ер
и

те
ль

Ра
зр

яд
ра

бо
ты аCQ

к 2

Разработка и вычерчивание 
общего вида котельного аг
регата (с нанесением всех 
его элементов) — масштаб 
1 : 25:

266 внешнего вида и горизон
тального разреза котлоаг
регата с одноступенчаты
ми поверхностями нагре
ва

Лист V 44,5 28—26

267 продольного и поперечно
го разрезов котлоагрега
та с одноступенчатыми 
поверхностями нагрева; 
внешнего вида и горизон
тального разреза котлоаг
регата с многоступенча
тыми или вторичными по- 
поверхностями нагрева

1 VI 45,9 36—44

268 продольного и поперечно
го разрезов котлоагрегата 
с многоступенчатыми или 
вторичными поверхностя
ми нагрева — масштаб 
1 : 50

1 VI 55 43—67

269 внешнего вида и горизон
тального разреза котло
агрегата с одноступенча
тыми поверхностями на
грева

» V 53 33—66

270 продольного и поперечно
го разреза котлоагрегата 
с одноступенчатыми по
верхностями нагрева; 
внешнего вида и горизон
тального разреза котлоаг
регата с многоступенчаты
ми или вторичными по
верхностями нагрева

» VI 54,6 43—35

П р и м е ч а н и е к  нормам № 266—270.

Совмещенная разработка на одном чертеже общего вида котло
агрегата и обмуровки нормируется с применением коэффициента 
до 1,4.
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Продолжение табл. 24

3
2ftо»
£

Наименование работы

И
зм

ер
и

те
ль

Ра
зр

яд
ра

бо
ты

Н
. 

вр
.

Ра
сц

.

271 продольного и поперечно
го разрезов котлоагрега
та с многоступенчатыми 
или вторичными поверх
ностями нагрева

Разработка и вычерчивание 
схемы трубопроводов в пре
делах котлоагрегата (с пе
речнем арматуры):

Лист VI 65,6 52—09

272 без пароперегревателей, с 
одноступенчатыми поверх
ностями нагрева

Схема IV 18,8 10—75

273 с пароперегревателями, с 
двухступенчатыми поверх
ностями нагрева

> V 20,5 13—02

274 со сложными схемами ре
гулирования температуры 
пара, с многоступенчаты
ми и вторичными поверх
ностями нагрева

Разработка и вычерчивание 
схемы газопроводов горю
чих газов, паромазутопрово- 
дов, циркуляции, ступенча
того испарения, пароводяно
го тракта котла, обдувки, 
пожаротушения, размеще
ние устройств для отбора 
проб, размещение устройств 
КИП и др.:

V 24,2 15—37

275 простой » V 15,9 10— 10
276 сложной » V 24,5 15—56
277 особо сложной

Разработка и вычерчивание 
аксонометрической или 
плоскостной схемы тепло
вых расширений элементов 
котлоагрегата:

1

1
1

V

1

32,6 20—70

278 с одноступенчатыми по
верхностями нагрева

» V 15,8 10—03

279 с многоступенчатыми или 
вторичными поверхностя
ми нагрева

» V 23,8 15—11
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и
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яд
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бо
ты аа

X
X
ёа

280

Разработка и вычерчивание 
общего вида отдельных по
верхностей нагрева — мас
штаб 1 : 20:

простого котельного пуч- Лист V 24,2 15-37

281

ка или экрана, односту
пенчатого гладкотрубного 
экономайзера, одноступен
чатого пароперегревателя 
без пароохладителя 
двухступенчатого гладко- » VI 27,4 21—76

282

трубного или ребристого 
экономайзера, двухступен
чатого пароперегревате
ля — кипятильного и во
доперепускного, трубных 
пучков многобарабанного 
котлоагрегата, экрана со 
значительными разводка
ми труб
экрана прямоточного кот » VI 35 го -4 1 3

283

лоагрегата, котлоагрега
та, с многократной при
нудительной циркуляци
ей, двухступенчатого эко
номайзера с витками труб, 
расположенными не в од
ной плоскости, системы 
ступенчатого испарения с 
выносными циклонами 
сложного многоступенча » VI 41 32—55

284

того радиационно-конвек
тивного пароперегревате
ля

Разработка и вычерчивание 
гнутой трубы с расчетом ги- 
бов:

с гибами, расположенны
ми в основных плоскостях 
проекций или параллель
ных им, при количестве 
гибов: 

до 3 Труба IV 1,9 1—09
285 св. 3 до 6 } IV 3,6 2—06
286 > 6 » 10 > IV 5 2—86
287 * 10 > 13 » IV 6,7 3—83
288 > 13 » IV 8,4 4 -8 0

4?



Продолжение табл. 24

ftов Наименование работы
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и
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яд
ра

бо
ты d«

X Ра
сд

.

289

с гибами, расположенны
ми в плоскостях, не па
раллельных основным 
плоскостям проекций, при 
количестве гибов: 

до 3 Труба V 3,9 2—48
290 св. 3 до 6 V 5,6 3—56
291 » 6 > 10 г V 7,2 4—57
292 » 10 * 13 » V 8,7 5—52
293 » 13 » V 10,3 6 -54

294

Разработка и вычерчивание 
трубной поверхности — мас
штаб 1 : 10:

змеевиков экономайзеров, Лист IV 16,9 9 -67

295

узлов ошиновки, отборов 
проб, разводок труб у ам
бразур и др.
змеевиков пароперегрева » V 20,3 12—89

296

телей, впрыскивающих 
приспособлений, узлов 
сварки труб и др. 
регуляторов перегрева, по V 26,9 17-08

297

догревателей и др. 
Разработка и вычерчивание 
общего вида групповой опо
ры для крепления поверхно
стей нагрева — масштаб 
1 : 10

конвективных » V 17,8 11—30
298 радиационных » V 25,7 16—32

299

Разработка и вычерчивание 
барабана (с разверткой и 
узлами сварки) в масштабе 
1 : 20 при рабочем давлении, 
МПа (кгс/см2): 

до 6 (60) > VI 25,9 20—56
300 св.6 (60) » VI 40,5 32—16

301

Разработка и вычерчивание 
циклона, сепаратора, кол
лектора (с разверткой и уз
лами сварки) в масштабе 
I : 10 при рабочем давлении, 
МПа (кгс/см2): 

до 6 (60) » V 24,4 15—49
302 св. 6 (60) » V 38,1 24—19
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303

Разработка и вычерчивание 
общего вида внутрибарабан- 
ных устройств — масштаб 
I : 10:

со щитковой и другой про-

I

Лист

1

V 28,9 18—35

304

стой сепарацией пара без 
внутрибарабанных соле
вых отсеков и др. 
с щитковой и другой про- » V 38,1 24—19

305

стой сепарацией пара, с 
внутрибарабанными соле
выми отсеками и др. 
с применением циклонов, с » VI 38,3 30—41

306

промывкой пара и др.
Разработка и вычерчивание 
общего вида воздухоподо
гревателя — масштаб 1 : 20:

стального трубчатого од 1 V 26,3 16—70

307

ноступенчатого или двух
ступенчатого с однотип
ными ступенями 
чугунного ребристого или » V 41 26—04

308

двухступенчатого с неод
нотипными ступенями 
сложного типа «Юиг- 1 VI 40,4 32—08

309

стрем», воздухоподогрева
теля с применением стек
лянных или эмалирован
ных труб и др.

Разработка и вычерчивание 
общего вида гарнитуры кот
ла:

без спецификации Изделие V 3,5 2—22
310 со спецификацией » V 8,7 5—52

311

Разработка и вычерчивание 
общего вида горелки (пыле
вой, комбинированной для 
жидкого и газообразного то
плива):

для одного вида топлива Горелка V 36,5 23—18
312 для двух видов топлива » V 48,6 30—86
313 для нескольких видов то > V 64,3 40—83

плива с механизмами для 
поворота или выдвижения
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314

Разработка и вычерчивание 
общего вида основных тру
бопроводов в пределах кот
лоагрегата (со специфика
цией деталей и перечнем 
опор) — масштаб 1 : 25: 

без регуляторов перегре- Лист V 17,9 11—37

315

ва, с одноступенчатыми 
поверхностями нагрева 
с пароперегревателями и ж V 25,5 16—19

316

регуляторами перегрева 
пара, с двухступенчатыми 
поверхностями нагрева 
с многоступенчатыми и ж VI 28,4 22—55

317

вторичными поверхностя
ми нагрева, со сложными 
схемами регулирования 
перегрева и питания 

Разработка и вычерчивание 
общего вида обмуровки кот
лоагрегата—масштаб 1 : 25: 

тяжелого типа с опирани- ж V 45,3 28—77

318

ем на фундамент котлоаг
регата или рамы каркаса; 
с простыми подвесными 
сводами и перекрытиями 
облегченного типа, па ж V 51,4 32—64

319

нельной с креплением к 
каркасу котлоагрегата 
патрубной со сложными ж VI 50,5 40—10

320

перекрытиями, с большим 
количеством проходов 
труб

Разработка и вычерчивание 
обмуровки потолочного пе
рекрытия, подвесного свода, 
зажигательного пояса, хо
лодной воронки, предтоп- 
ка — масштаб 1 : 20: 

из стандартных или нор ж V 22,4 14—22

321
мализованных кирпичей 
с применением фасонных ж V 30,7 19—49
кирпичей, огнеупорного 
бетона, специальных кон
струкций, кронштейнов, 
плит и др.
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»

322 с применением оригиналь
ного литья, комбинации 
фасонного шамота и ог
неупорного бетона 

Разработка и вычерчивание 
узлов обмуровки топочной 
гарнитуры, амбразур, горе
лок, проходов труб, зажига
тельных поясов — масштаб 
1 : 10:

Лист VI 29,8 23—66

323 из стандартных или нор
мализованных кирпичей

» IV 9,6 5—49

324 с применением фасонных 
кирпичей, огнеупорного 
бетона, специальных кон
струкций, кронштейнов, 
плит и др.

» IV 13,8 7—89

325 с применением оригиналь
ного литья, комбинации 
фасонного шамота и огне
упорного бетона 

Разработка и вычерчивание 
общего вида шлаковой шах
ты с гарнитурой и карка
сом— масштаб 1 : 10:

» V 16,9 10—73

326 без специальных механиз
мов для удаления шлака

» V 24,7 15—68

327 с механизированными 
шлакоудалителями (скреб
ковыми, шнековыми и др.) 

Разработка и вычерчивание 
общего вида каркаса и дру
гих металлоконструкций 
котлоагрегата — масштаб 
1 : 25, производительностью, 
т/ч:

I VI 34 27—00

328 до 30 1 V 20,5 13—02
329 св. 30 до 320 » V 30 19—05
330 » 320 или менее 320 с 

многоступенчатыми по
верхностями нагрева 

Разработка и вычерчивание 
узлов каркаса котлоагрега
та, воздухоподогревателя, 
экономайзера — масштаб 
1:10, при количестве дета
лей в узле:

» VI 29 23—03

331 До 5 » IV 16,3 9—32
332

46
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Разработка и вычерчивание 
деталей элементов котлоаг- 
регата-каркасов, горелок, 
гарнитуры, опор и т. п. — 
масштаб 1 : 5:

333 без расчетов, дополни
тельных сечений, разре
зов

Лист IV 13,1 7—49

334 с простыми развертками и 
несложными расчетами 
на прочность

» IV 18,2 10—41

335 с дополнительными проек
циями, специальными раз
вертками, расчетами на 
прочность

Разработка и вычерчивание 
общего вида обшивки кот
лоагрегатов и его элемен
тов — масштаб 1 : 20, при 
производительности, т/ч:

1 V 20,8 13—21

336 до 30 » V 18,7 11—87
337 св. 30 при несъемной 

обшивке
» V 25,8 16—38

338 св. 30 при съемной об
шивке

> VI 23,4 18—58

339 Разработка и вычерчивание 
общего вида уплотнений 
коллекторов, воздухоподо
гревателей и т. п. — масштаб 
1 :10

Разработка и вычерчивание 
общего вида дробеочистки 
для котлоагрегатов — мас
штаб 1 : 50, производитель
ностью, т/ч:

» V 23,4 14—86

340 до 320 » V 30,4 19—30
341 св. 320 » VI 32,6 25—88
342 Разработка и вычерчивание 

общего вида виброочист
ки — масштаб 1 : 25

» VI 29,5 23—42
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343 Разработка и вычерчивание 
общего вида установки об
дувочных устройств поверх
ностей нагрева — масштаб 
1 :25

Лист V 29,6 18—80

П р и м е ч а н и я :  1.К нормам № 317—319.
Разработка чертежа общего вида расположения гарнитуры нор

мируется с применением коэффициента не более 0,7; совмещенная 
разработка на одном чертеже общих видов — с применением коэф
фициента до 1,4.

2. К норме № 343.
Разработка чертежа общего вида обмывочного устройства по

верхностей нагрева нормируется с применением коэффициента не 
более 0,8.

3. ВОДОПОДГОТОВКА И ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Т а б л и ц а  25

Состав работы к нормам № 349—351, 357

в
с
£

Наименование работы

У
де

ль
ны

й 
ве

с,
 %

1 Подготовительные работы и ознакомление с исходными 
материалами

5

2 Разработка и вычерчивание плана-задания на выполне
ние строительной части здания химической водоочистки, 
очистных сооружений и генерального плана

35

3 То же, разрезов 
Составление таблицы нагрузок

15
4 20
5 Согласование чертежей задания со смежными специаль

ностями в процессе их разработки
5

6 Проверка и выпуск чертежей 20

И т о г о 100
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Т а б л и ц а  26
Состав работы к нормам №  353—365, 358

rf
в
%

Наименование работа

У
де

ль
ны

й 
ве

с,
 %

1 Подбор и ознакомление с исходными материалами 10

2 Разработка и согласование отдельных элементов схемы, 
вычерчивание схемы с нанесением оборудования и всех 
групп трубопроводов с арматурой

60

3 Составление перечня оборудования с указанием его ха
рактеристик и завода-изготовителя, таблицы условных 
обозначений и т. п.

10

4 Проверка и выпуск чертежей 20

И т о г о 100

Т а б л и ц а  27
Состав работы к нормам №  356, 356

п
в
%

Наименование работы
У

де
ль

ны
й 

ве
с,

 %

1 Подбор и ознакомление с исходными материалами 10

2 Разработка и вычерчивание компоновочных планов с 
нанесением всего оборудования

40

3 То же, разрезов 25

4 Согласование чертежей компоновки со смежными специ
альностями в процессе их разработки

5

5 Проверка и выпуск чертежей 20

И т о г о 100
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f  а б л и ц а 28
Категории сложности к нормам № 344—356

Установка водоподготовки производительностью до 
200 т/ч, установка очистки турбинного конденсата до 
1000 т/ч

2 Установка водоподготовки производительностью от 
200 до 700 т/ч, установка очистки турбинного конденса
та св. 1000 до 3000 т/ч

II

3 Установка водоподготовки производительностью от 
700 до 1500 т/ч

III

Т а б л и ц а  29
Категория сложности к нормам № 357—359Г

в Характеристика категорий
£

1 Одна установка:
установка по очистке замасленных и замазученных 
стоков
установка по нейтрализации регенерационных вод хим- 
водоочистки
установка по очистке обмывочных вод РВП и котлов

2 выпарная установка
сблокированные установки по очистке замасленных и 
замазученных стоков и установка по очистке обмывоч
ных вод РВП и котлов

3 Сблокированные установки:
выпарная установка и установка по очистке замаслен
ных и замазученных стоков
выпарная установка и установка по очистке обмывоч
ных вод РВП и котлов

4 выпарная установка с установками по очистке замас
ленных и замазученных стоков и по очистке обмывоч
ных вод РВП и котлов

I

II

III

IV
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Водоподготовка

Т а б л и ц а  30

Я»
нормы Наименование работы Измери

тель «1о.

Катионитовая очистка 
воды без предочистки;

предочистка воды 
(известкование, коагу
ляция, механическая 
фильтрация); очистка 

производственного 
конденсата

Катионитовая очистка 
воды с предочисткой; 

отдельно стоящий 
склад реагентов; 

очистка турбинного 
конденсата (обезже- 
лезивание и обессо

ливание)

Химическое обессо
ливание воды с 

предочисткой (без 
склада реагентов)

ч№О. Н. вр. | Расц. Н. вр. Расц. Н. вр. | Расц.
«

а1 б I»

344 Расчет выбора оборудования и
пояснительная записка

Установ
ка

VI 35,7 28—35 50 39—70 99,2 78—76

345 Составление спецификации для 
заказа оборудования неком
плектной поставки
Составление спецификации для 
заказа оборудования неком
плектной поставки (составля
ется до разработки рабочих 
чертежей):

VI 6,1 4 -8 4 10,4 8—26 12,2 9—69

346 I категория сложности » VI 43,1 34—22 57,4 45—58 74 58—76

347 II » » » VI 50 39—70 71,8 57—01 90,2 71—62

348 III » » » VI 53,9 42—80 86,1 68—36 102 80—99сл



Продолжение табл. 30

№
нормы Наименование работы Измери

тель
о,

Катионнтовая очистка 
воды без предочистки; 

предочнстка воды 
(известкование, коа
гуляция, механичес

кая фильтрация); 
очистка производ

ственного конденсата

Катионнтовая очистка 
воды с предочисткой; 
отдельно стоящий 

склад реагентов; 
очистка турбинного 
конденсата (обезже- 
лезнвание и обессо

ливание)

Химическое обессо
ливание воды с 

предочисткой (без 
склада .реагентов)

Чоса Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. н. вр. Расц.
<4о. а б в

349

Разработка и вычерчивание за
дания на выполнение генераль
ного плана и строительной ча
сти проекта:

I категория сложности Установ- V 67 42—64 120 76—20 198 125—73

350 II » »
ка
» V 107 67—94 144 91—44 212 134—62

351 III » » » V 132 83—82 216 137—16 248 157—48

352 Разработка и вычерчивание за- 1 V 4,3 2—73 6,9 4—38 10,6 6—73

353

дания на водопровод и кана
лизацию, отопление и вентиля
цию
Разработка и вычерчивание 
технологической схемы химво- 
доочистки, отдельно стоящего 
склада реагентов, конденсато- 
очистки:

I категория сложности » VI 24 19—06 30,4 24— 14 91,8 72—89

354 II » » » VI 30,4 24—14 48,7 38—67 119 94—49
355 III > » » VI 48,7 38—67 77,8 61—77 132 104—81
356 Разработка и вычерчивание 

компоновки химводоочистки, 
отдельно стоящего склада реа
гентов, конденсатоочистки (с 
нанесением оборудования, тру
бопроводов, с расстановкой 
опор — масштаб 1 : 50

Лист VI 38,1 30—25 44,2 35—09 54,9 43—59

Очистные сооружения
Т а б л и ц а  31

Категория сложности
№

нормы Наименование работы Измери
тель

Ра
зр

яд
ра

бо
ты т II III IV

н . вр. Расц. Н. вр. Расц, Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

357 Разработка и вычерчивание за
дания на выполнение генераль
ного плана и строительной ча
сти проекта (коробка, полы, 
перекрытия, каналы)

Уста
новка

V 62,2 39—50 135 85—72 198 125—73 245 155—58

358 Разработка и вычерчивание 
технологической схемы уста
новки

» VI 26,7 21—20 47 37—32 104 82—58 123 97—66

359 Разработка и вычерчивание 
компоновок отдельных устанб- 
вок (с нанесением оборудова
ния, трубопроводов) — мас
штаб 1 :50

» VI 32,4 25—73 53,2 42—24 67,6 53—67 100 79—40



3.1. В зависимости от дополнительных факторов к Н. вр. и Расц. 
на составление расчетов, пояснительных записок, спецификаций и 
разработку и вычерчивание компоновочных чертежей применяются 
следующие коэффициенты к нормам табл. 30 и 31.

Т а б л и ц а  32
вв
2

Дополнительные факторы №норы Коэффициенты

1 Выполнение расчетов на специаль
ных бланках

344 Не более 0,5

2 Разработка спецификаций для зака
за оборудования комплектной постав
ки, составляемых по рабочим черте
жам

346— 
348

Не более 0,4

3 Разрезы и виды компоновочных чер
тежей химводоочистки, отдельно сто
ящего склада, конденсатоочистки и 
установок по очистным сооружениям

356,
359

Не более 0,8

4 Задание на размещение приборов 
КИПиА, задвижек с электропривода
ми, измерительных диафрагм

253 Не более 0,3

Т а б л и ц а  33
Измеритель — схема

Р а з р я д  р а б о т ы  VI

№
нормы Наименование работы Н. вр. Расц,

366 Разработка и вычерчивание схемы 25,2 20— 01
с расчетом водоотведения и водопо-
требления электростанций

Отдельные установки обработки питательной и котловой воды
Т а б л и ц а  34

Измеритель — установка
Р а з р я д р а б о т ы  V

№
нормы Наименование работы Н. вр. Расц.

361 Разработка и вычерчивание гидра- 
зинной установки для обработки и 
амминирования питательной воды

37,7 23—94

362 Разработка и вычерчивание установки 
фосфатирования котловой воды и 
сульфатирования питательной воды

26,4 16—76
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4. На р у ж н ы е  т е п л о в ы е  с ети

4.1. В настоящем разделе предусматриваются Н. вр. и Расц. на 
проектирование тепломеханической части наружных водяных и па
ровых тепловых сетей всех параметров и специальных теплофикаци
онных установок (подогревательных установок, насосных станций, 
тепловых пунктов, коллекторных и абонентских присоединений к 
тепловым сетям).

4.2. При наличии существующих тепловых сетей или густой насы
щенности трассы подземными и надземными сооружениями, а также 
при сложном рельефе местности к Н. вр. и Расц. на проектирование 
планов и продольных профилей трассы тепловых сетей применяется 
коэффициент до 1,3.

4.3. Разработка чертежей трубопроводов, прокладываемых в су
ществующих каналах и на существующих эстакадах, а также узлов 
трубопроводов, П-образных компенсаторов и сечений, с учетом су
ществующих трубопроводов и сооружений, нормируется с примене
нием коэффициента до 1,3.

4.4. При схематическом изображении трубопроводов в одну ли
нию к нормам № 398—401 применяется коэффициент не более 0,6.

4.5. Составление техномонтажной ведомости на тепловую изо
ляцию трубопроводов нормируется по норме № 258 раздела 1.

4.6. Выполнение расчетов усилий на опоры, компенсацию тепло* 
вых удлинений плоских участков трубопроводов и др. нормируется 
по нормам № 253, 254 раздела 1.

4.7. Составление сводной спецификации на трубы, арматуру, ком
пенсаторы, крепление изделия, металл, оборудование и прочие эле
менты оборудования тепловых сетей нормируется по норме № 21 
раздела 1.

Т а б л и ц а  35
Состав работы к нормам № 403—406

к
в
2 Наименование работы Удельный 

вес, %

1 Подбор и ознакомление с исходными материалами 5
2 Строительный план трассы тепловых сетей на гото

вом генплане с указанием координат углов поворота 
трассы и ответвлений, расстояний между характер

20

ными точками, типов каналов, номеров камер, ниш, 
неподвижных опор и пр.

3 Продольный профиль теплопроводов с составлением 
профиля земли, вычислением отметок и уклонов тру
бопроводов, нанесением теплопроводов и строитель
ных конструкций

40

4 Монтажный план теплопроводов с указанием тепло
носителей и диаметров труб, расстановкой компенса
торов, неподвижных опор и запорной арматуры

15

5 Проверка и выпуск чертежей 20

И т о г о 100
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Т а б л и ц а  36
Технический проект

[*
 

[ 
но

рм
ы

Наименование работы Измери
тель

Ра
зр

яд
ра

бо
ты

н. вр. Расц.

363

Выполнение расчета максимальных 
часовых или среднечасовых расхо
дов тепла потребителями (здания
ми) в городе или поселке по 
удельным характеристикам спра
вочника, с группировкой теплопо- 
требителей по кварталам, микро
районам города, с составлением 
сводной ведомости: 

на отопление или вентиляцию Потре V 0 ,1 0 2 0—06,5

364 на горячее водоснабжение
битель

ж V 0,391 0—24,8
365 Выполнение расчета максимальных Квартал V 0,595 0 -3 7 ,8

366

часовых расходов тепла квартала
ми города (поселка) по укрупнен
ным показателям на отопление, 
вентиляцию и горячее водоснаб
жение, с определением площади 
кварталов и площади жилой за
стройки в них, с составлением 
сводной ведомости 
Составление сводной ведомости 
максимальных расходов тепла, на 
отопление, вентиляцию, горячее 
водоснабжение, технологию и воз
врат конденсата по готовым дан
ным для промышленных потреби
телей при общем их количестве: 

до 30 Потре V 0,247 0 -1 5 ,7

367 св. 30 до 100
битель

ж V 0,17 0— 10,8
368 > 100 ж V 0,196 0—12,4

369

Составление и вычерчивание теп
ловой карты на готовом генплане 
города или района с разбивкой на 
кварталы, суммированием задан
ных расходов тепла по видам по
требления и теплоносителя при 
суммарной максимальной теплопо- 
требности, Гкал/ч: 

до 25 Тепловая V 5,1 3—24

370 св. 25 до 50
карта 
То же V 6,7 4—25

371 ж 50 * 100 ж V 9 5—72
372 * 100 » 300 ж V 11,5 7—30
373 ж 300 > 500 ж V 13,6 8 -6 4
374 » 500 ж 1000 ж V 17 10—80
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Продолжение табл. 86
н по

рм
ы

Наименование работы Измери
тель Ра

зр
яд

ра
бо

ты

Н. вр. Расц.

375 » 1000 » 2000 Тепловая
карта

V 19,5 12—38

376 > 2000 » 4000 То же V 22,5 14—29

377 » 4000 » V 25,1 15—94

Составление и вычерчивание тем
пературного графика регулирова
ния в тепловых сетях в зависимо
сти от температуры наружного 
воздуха, с расчетными точками че
рез 5° С, подсчитанными по фор
мулам при отопительном графике:

378 нормальном График V 9 5—72

379 повышенном » V 13,6 8 -6 4
Разработка и вычерчивание прин
ципиальной схемы теплофикацион
ных систем или отдельных устано
вок с условным обозначением эле
ментов оборудования и эксплика
цией (при наличии эскиза) при ко
личестве элементов:

380 до 30 Схема V 6.8 4—32

381 св. 30 до 60 » V 12,8 8—13

382 » 60 * 100 » V 17,8 11—30

383 » 100 » V 22,6 14-35

Составление и вычерчивание схе
матического плана тепловых сетей 
по выбранным и согласованным 
трассам с указанием диаметров 
труб и длин участков на готовом 
генплане, при одном теплоносите
ле и количестве потребителей те
пла:

П р и м е ч а н и е к  нормам № 380—383.
Элементом схемы считается каждый изображенный тип обору

дования ТЭЦ, тепловых сетей, потребителей тепла (сетевой подогре
ватель, насос, бак, приборы отопления, вентиляции и горячего водо
снабжения, трубопроводы каждого теплоносителя, грязевик, арма
тура, каждый контрольно-измерительный прибор),
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Продолжение табл. 36
3
а

S g
Наименование работы Измери

тель
Разряд
работы Н. вр. Расц.

384 до 10 Схема V 5,5 3—49
385 св. 10 до 30 » V 8,5 5—40
386 » 30 » 100 » V 13,9 8—83
387 » 100

Выполнение гидравлическо
го расчета, составление рас
четной схемы и литражной 
ведомости:

» V 16 10—16

388 водяной теплосети и на
порных конденсатопрово- 
дов

Позиция 
расчет

ной таб
лицы

V 0,298 0 -1 8 ,9

389 трубопроводов насыщен
ного пара, газа или воз
духа

То же VI 0,34 0—27

390 трубопроводов перегрето
го пара

» VI 0,68 0—54

391 самотечных конденсато- 
проводов

Составление и вычерчивание 
графика давлений в сети 
водоводов на готовом про
филе местности по трассе 
для одной магистрали с оп
ределением напора насосов 
при количестве насосных 
станций:

» VI 0,255 0—20,2

392 одной центральной км
трассы

VI 1,4 1-11

393 То же, и одной промежу
точной

То же VI 3 2—38

394 То же, и двух или более 
промежуточных

» VI 3,7 2—94

395 Построение и вычерчивание 
профиля местности по трас
се тепловых сетей для со
ставления графика давлений 
Разработка и вычерчивание 
габаритов каналов и других 
видов прокладок с располо
жением труб в поперечных 
сечениях, при количестве 
труб до двух, с указанием 
диаметров и длин участков 
трассы при прокладке:

VI 1,1 0 -8 7 ,3

396 в непроходных каналах и 
бесканально

Сечение IV 1,4 0—80,1

397 в проходных каналах или 
на эстакаде

» V 1,7 1—08
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Продолжение табл. 36
: м ! н

ор
мы Наименование работы Измери

тель
Разряд
работы Н. вр. Расц.

398

Разработка и вычерчивание 
П-образного компенсатора 
с расчетом вылетов, систе
матизацией ниш и составле
нием сводной таблицы по 
типам при количестве труб 
до двух и прокладке:

в непроходных каналах Компен
сатор

IV 3 1—72

399 в проходных каналах или 
на эстакаде

Разработка и вычерчивание 
габаритных размеров камер 
и узлов трубопроводов с си
стематизацией их и состав
лением сводной таблицы по 
типам при двухтрубной си
стеме, диаметром труб до 
300 мм и прокладке:

» V 3,7 2—35

400 в непроходных каналах и 
на низких отдельно стоя
щих опорах

Узел V 8,2 5—21

401 в проходных каналах и 
на эстакаде

» V 12,2 7—75

402 Разработка и вычерчивание 
задания на строительную 
часть приточных и вытяж
ных шахт вентиляции в про
ходных каналах
Разработка и вычерчивание 
планов и профилей трассы 
трубопроводов, прокладыва
емых:

в непроходных каналах и 
бесканально, на низких 
опорах при количестве 
труб до двух диаметром, 
мм:

Шахта V 3,4 2—16

403 до 700 км V 38,3 24—32
404 св. 700

в проходных каналах и 
на эстакадах при количе
стве труб до двух и диа
метром, мм:

V 46,8 29—72

405 до 700 » VI 48,5 38—51
406 св. 700 или выводы по 

площадке ТЭЦ
1 VI 68 53—99
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Продолжение табл. 36
а

*1 Наименование работы Измери
тель

Разряд
работы Н. вр. Расц.

407

Разработка и вычерчивание 
компоновочного чертежа 
специальной установки теп
ловых сетей — масштаб 
1 : 50:

теплового пункта или кол
лекторной при расходе те
пла до 50 Гкал/ч; водо
водяной или пароводяной 
подогревательной уста
новки до 5 Гкал/ч, або
нентского узла — до 
1 Гкал/ч

Лист V 23,7 15—05

408 теплового пункта или кол
лекторной при расходе теп
ла более 50 до 150 Гкал/ч, 
водо-водяной подогрева
тельной установки — св. 5 
до 30 Гкал/ч, абонентского 
узла — св. 1 Гкал/ч или с 
двухступенчатым включени
ем подогревателей горячего 
водоснабжения аккумуля
торной установки острого 
или мятого пара — до 50 т/ч, 
установки механической 
очистки пара или конденса
та от масла

» VI 26,2 20-80

П р и м е ч а н и е к  нормам № 407, 408.
Нормами предусматривается разработка и вычерчивание компо

новочных чертежей специальных установок тепловых сетей с нане
сением трубопроводов и арматуры, с определением габаритов поме
щения и составлением спецификации при готовой принципиальной 
схеме и выбранном основном оборудовании.
409

410

теплового пункта или кол
лекторной при расходе теп
ла св. 150 Гкал/ч, пароводя
ной и водо-водяной подо
гревательной установки — 
св. 30 Гкал/ч, установки хи
мической очистки пара от 
масла
Разработка и вычерчивание 
компоновочного чертежа 
насосной станции тепловых 
сетей (при установке насо
сов на одной магистрали) 
производительностью, м3/ч: 

до 500
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Продолжение табл. 36
Л* но

рм
ы

Наименование работы Измери
тель

Разряд
работы Н. вр. Расц.

411 св. 500 до 1000 Установка V 26,4 16—76
412 > 1000 > 2 500 » V 31,5 20—00
413 > 2500 » 5000 » V 34,9 22—16
414 » 5000 » 10 000 » VI 38,6 30—65
415 » 10 000

Разработка и вычерчивание 
компоновочного чертежа 
насосной станции перекачки 
конденсата или дренажной 
насосной станции произво
дительностью, м3/ч:

1 VI 41,7 33—11

416 ДО 10 V 23,8 15—11
417 св. 10 до 20 » V 30,6 19—43
418 > 20 » 50 » V 38,3 24—32
419 » 50 » V 45,9 29—15

4.8. В зависимости от дополнительных факторов к Н. вр. н Расц. 
на разработку и вычерчивание чертежей применяются следующие 
коэффициенты к нормам табл. 36.

Т а б л и ц а  37

№ 
п п. Дополнительные факторы № норм Коэффициенты

1 Расчеты максимальных часовых 
и среднечасовых расходов теп
ла потребителями для после
дующих однотипных зданий

363.364 Не более 0,3

2

3

Составление сводной сметы при 
отсутствии технологических 
расходов тепла
При составлении и вычерчива
нии тепловой карты с несколь
кими теплоносителями:

366—368 Не более 0,8

а) для второго и каждого 
последующего

369—377 Не более 0,2

б) с разбивкой только на 
микрорайоны

369—377 Не более 0,5

4 Составление и вычерчивание 
температурного графика по го
товым табличным данным

378,379 Не более 0,3

5 Составление и вычерчивание 
температурного графика сов
местно с графиком изменения 
расходов сетевой воды

378,379 До 1,3
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Продолжение табл. 37

№
п.п. Дополнительные факторы № норм Коэффициенты

6 При составлении и вычерчива
нии плана тепловых сетей по 
выбранным и согласованным 
трассам с несколькими тепло
носителями для второго и каж
дого последующего

384—387 Не более 0,3

7 При подсчете местных сопро
тивлений в эквивалентных дли
нах по фактически устанавли
ваемой на трубопроводах арма
туре

388—391 До 1,2

8 Расчет «кольцевых» схем 388—391 До 1,3
9 Составление и вычерчивание 

графика давлений в сети водо
водов с неравными расходами 
воды в подающем и обратном 
трубопроводах

392—394 До 1,3

10 Разработка и вычерчивание 
чертежей углов поворота тру
бопроводов

392—394 Не более 0,5

11 Разработка и вычерчивание га
баритов каналов с числом труб 
более двух, за каждую после
дующую

392—394 Не более 0,1

12 Разработка и вычерчивание га
баритных размеров камер и уз
лов трубопроводов при двух
трубной системе с диаметром, 
мм:

а) от 300 до 700
б) св. 700 » 1000
в) » 1000 » 1400

400,401

До 1,2 
До 1,4 
До 1,6

13 При количестве труб более 
двух, каждая последующая 
Разработка и вычерчивание уз
лов трубопроводов с двумя от
ветвлениями, дренажными уст
ройствами, грязевиками и за
движками с электроприводами 
Разработка и вычерчивание 
планов и профилей трассы:

400,401 Не более 0,1

14

15

400,401 До 1,3

а) при количестве труб бо
лее двух

403—406 До 1,2

б) при протяженности менее 
500 м

403—406 До 1,3

в) при высоком уровне грун
товых вод и выполнении 
попутного дренажа

403—406 До 1,4
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Продолжение табл. 37

№
п.п. Дополнительные факторы № воры Коэффициенты

16 Разработка и вычерчивание 
компоновок специальных уста
новок типовых сетей со схема

407,408 Не более 0,6

тическим изображением трубо
проводов и оборудования

410—41517 Разработка и вычерчивание 
компоновок насосных станций с

До 1,5

насосами на подающей и об
ратной магистралях

Укрупненные нормы времени 
и расценки на разработку технического проекта

4.9. Состав работы: составление ведомости расходов тепла; опре
деление трассы тепловых сетей на генплане; составление расчетной 
схемы и гидравлических расчетов трубопроводов; определение напора 
сетевых насосов, габаритов каналов, камер и П-образных компенса
торов с расчетом вылетов и систематизацией ниш; расчеты усилий 
на неподвижные опоры; составление монтажного и строительного 
планов трассы тепловых сетей; построение продольного профиля 
трассы тепловых сетей.

Т а б л и ц а  38

3
1
8
Z

Наименование работы Измери
тель

Ра
зр

яд
ра

бо
ты Н. вр. Расц.

420

Разработка технического про
екта:

тепловой сети п ром площадки 
с расходом тепла до 
10 Гкал/ч при количестве 
теплоносителей до 4 и потре
бителей: 

до 5 Объект V 46,8 29—72
421 св. 5 до 10 » V 68 43—18
422 св. 10 1 VI 72,3 57—41

П р и м е ч а н и я :  1. К нормам № 420—422. Разработка техниче
ского проекта тепловой сети, прокладываемой совместно с техноло
гическими трубопроводами, нормируется с применением коэффициен
та до 1,3.

2. К нормам № 423—428. Разработка технического проекта трас
сы с количеством теплоносителей св. 4 нормируется с применением 
коэффициента до 1,3; разработка технического проекта трассы дли
ной менее 1 км нормируется с применением коэффициента до 1,2; 
при длине трассы более 3 км каждый последующий километр норми
руется с применением коэффициента не более 0,5.
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Продолжение табл. 38
аао,
8 Наименование работы Измери

тель f g
8*8 Н. вр. Расц.

* 3 «O' О.

соединительной магистрали 
независимо от способа про
кладки при количестве тепло
носителей до 4; подземная
прокладка трубопроводов 
при расходе тепла, Гкал/чг

VI 28—03423 до 100 км
<Pt\4AAt_t

35,3

424 св. 100 до 300
трассы 
То же VI 46,3 36—76

425 св. 300 » VI 57,4 45—58
надземная прокладка тру
бопроводов при расходе 
тепла, Гкал/ч:

426 до 100 I VI 40,8 32—40
427 св. 100 до 300 » VI 54 42—88
428 св. 300 » VI 66,9 53—12

Таблица 39
Состав работы к нормам № 429—432

Б*
б'
£

Наименование работы

У
де

ль
ны

й 
ве

с,
 %

1 Подбор и ознакомление с исходными материалами 10
2 Разработка и вычерчивание строительного плана трассы 

тепловых сетей на готовом генплане с указанием коор
динат углов поворота трассы и ответвлений, расстояний 
между характерными точками, типов канав, камер, 
ниш и пр., с нанесением пересекаемых подземных соору
жений

15

3 Разработка и вычерчивание продольного профиля трассы 
тепловых сетей с составлением профиля земли, указани
ем отметок земли в характерных точках, вычислением 
отметок и уклонов, нанесением трубопроводов, каналов, 
мачт, эстакады и прочих подземных и надземных соору
жений, пересекаемых трассой, с указанием типов кана
лов, составление спецификаций на трубы 
Разработка и вычерчивание монтажного плана теплопро
водов с указанием теплоносителей и диаметров труб, 
длин участков, дренажей, компенсаторов, запорной ар
матуры, подвижных и неподвижных опор

35

4 15

5 Согласование чертежей в процессе их разработки со 
смежными специальностями

5

6 Проверка и выпуск чертежей 20

И т о г о 100
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Рабочие чертежи
Т а б л и ц а  40

№
 н

ор
мы

Наименование работы Измери
тель

Ра
зр

яд
ра

бо
ты Н. вр. Расц.

429

Разработка и вычерчивание 
планов и профилей трассы тру
бопроводов, прокладываемых: 

в непроходных каналах и 
бесканально на опорах высо
той до 2 м, при количестве 
труб до двух, диаметром, мм:

68 43—18до 700 км
трассы

V

430 св. 700
через овраги, реки, по стенам 
зданий, в проходных каналах, 
на высоких опорах и пролет

ных строениях (эстакадах), 
при количестве труб до двух, 
диаметром, мм:

То же VI 68 53—99

431 до 700 1 VI 80 63—52
432 св. 700 или выводы тепло- 

магистрали ТЭЦ
Разработка и вычерчивание по
перечного сечения каналов и 
других видов прокладки при 
количестве труб до двух (с 
указанием диаметров труб), 
каркасов, подушек, опор и пр., 
составление таблицы по типам 
каналов и других видов про
кладки, с указанием их протя
женности по трассе:

» VI 102 80—99

433 в непроходных каналах и 
бесканально

Сечение IV 1.7 0—97,2

434 в проходных каналах и на 
эстакаде

Разработка и вычерчивание П- 
образного компенсатора (с рас
четом вылетов, указанием раз
меров, деталей труб, разбивкой 
опор под компенсаторы, со
ставлением сводных таблиц по 
типам) при количестве труб до 
двух и прокладке:

» V 2.5 1—59

435 в непроходных каналах Компен
сатор

IV 4.3 2—46

436 в проходных каналах и на эс
такадах

» V 4.9 3—11
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а£
О.
ОX
z

437

438

439

440

441

442

66

Продолжение

Наименование работы

Разработка и вычерчивание уз
ла трубопроводов со схемати
ческим изображением армату
ры, составлением спецификации 
и определением габаритов ка
мер, узлов, площадок при двух
трубной системе, диаметре труб 
до 300 мм и прокладке: 

в непроходных каналах и на 
низких отдельно стоящих 
опорах
в проходных каналах и на эс
такаде

Разработка и вычерчивание 
приточной и вытяжной шахты 
вентиляции в проходных кана
лах при готовой схеме и расче
те вентиляции с составлением 
спецификации на оборудование: 

без установки вентиляцион
ных агрегатов
с установкой вентиляционных 
агрегатов

Разработка и вычерчивание 
компоновки чертежа специаль
ной установки тепловых сетей 
со спецификацией — масштаб 
1 : 50:

теплового пункта или коллек
торной при расходе тепла до 
50 Гкал/ч; водо-водяной или 
пароводяной подогреватель
ной установки — до 5 Гкал/ч; 
абонентского узла — до 1 
Г кал/ч
теплового пункта или коллек
торной при расходе тепла 
св. 50 до 150 Гкал/ч; парово
дяной или водо-водяной по
догревательной установки 
производительностью от 5 до 
30 Гкал/ч; абонентского уз
ла — св. 1 Гкал/ч или с двух
ступенчатым включением по
догревателей горячего водо
снабжения; аккумуляторной 
установки острого или мято
го пара — до 50 т/ч; установ-

Измери
тель

Ра
зр

яд
ра

бо
ты Н. вр.

Узел V 9 .3

» V 17,9

Шахта V 3 .3

1 V 7 .2

Лист VI 8 ,4
V 21,3

VI 12,3
V 30



Продолжение табл, 40
2аси
X
2

Наименование работа Измери
тель

Ра
зр

яд
ра

бо
ты Н. вр. Расц.

ки механической очистки па
ра или конденсата от масла

443 теплового пункта или коллек
торной при расходе тепла св. 
150 Гкал/ч, пароводяной и 
водо-водяной подогреватель
ной установки св. 30 Гкал/ч; 
аккумуляторной установки 
острого или мятого пара — 
св. 50 т/ч; установки химиче
ской очистки пара от масла 

Разработка и вычерчивание 
компоновки насосной станции 
тепловых сетей (при установке 
насосов на одной магистрали) 
производительностью, м3/ч:

Лист VI
V

17
34

13—50 
21—59

444 до 600 Уста
новка

V 29,8 18—92

445 св. 500 до 1000 ж V 42,5 26—99
446 ж 1000 ж 2500 ж V 55,3 35—12
447 ж 2500 ж 5000 ж VI 66,2 52—56
448 ж 5000 ж 10 000 ж VI 82,5 65—50
449 ж 10 000

Разработка и вычерчивание 
компоновки насосной станции 
перекачки конденсата или дре
нажной насосной станции про
изводительностью, т/ч:

ж VI 98,6 78—29

450 до 10 ж V 23,3 14—80
451 св. 10 до 20 ж V 29,8 18—92
452 ж 20 ж 50 ж V 42,5 26—99
453 ж 50 ж VI 45,5 36—13
454 Разработка и вычерчивание 

задания на строительные кон
струкции здания, площадок для 
обслуживания оборудования, 
полов (с подпольными канала
ми), фундаментов для обору
дования с подсчетом и указа
нием нагрузок от основного 
оборудования подогреватель
ных установок, бойлерных, на
сосных подстанций, тепловых 
пунктов, коллекторных и др. 
по выполненным основным чер
тежам — масштаб 1 : 50

Лист V 11,1 7—05

Пр и м е ч а н и е .  Нормами учтены прокладка трубопроводов че
рез овраги, реки и по стенам зданий на готовой подоснове.
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4.10. В зависимости от дополнительных факторов к Н. вр. и Расц. 
на разработку и вычерчивание чертежей применяются следующие ко
эффициенты к нормам табл. 40.

Т а б л и ц а  41
с
е
*

Дополнительные факторы № норм Коэффициенты

1 Разработка и вычерчивание трассы 429-432 До 1,5

2
трубопроводов длиной менее 500 м 
Разработка и вычерчивание трассы 
трубопроводов при количестве труб: 

от 2 до 5 429—432 До 1,2
» 5 » 10 429—432 До 1,3

св. 10 429—432 До 1.5
3 Разработка и вычерчивание трассы 429—432 До 1,4

4

трубопроводов, проходящих в усло
виях высокого уровня грунтовых вод 
и при выполнении попутного дренажа 
Разработка и вычерчивание трассы 429—432 До 1,05

5

трубопроводов с расстановкой на 
монтажном плане конструктивных 
элементов защиты труб от электро
коррозии
Разработка и вычерчивание проклад
ки трубопроводов в подвале здания 
при длине трассы, м: 

а) до 15 429 Не более 0,1
б) св. 15 до 50 429 Не более 0,15
в) » 50 429 Не более 0,2

6 Разработка и вычерчивание углов по 433—436 Не более 0,6
7

ворота трубопроводов
Разработка и вычерчивание попереч 429 Не более 0,1

8

ного сечения каналов и других видов 
прокладки при количестве труб более 
двух, за каждую последующую 
Разработка и вычерчивание чертежа 
узла трубопроводов: 

со схематическим изображением ар
матуры при диаметре трубопрово
дов, мм:

а) от 300 до 700 437, 438 До 1,2
б) св. 700 > 1000 437, 438 До 1,4
в) » 1000 » 1400 437, 438 До 1,6

9 с двумя ответвлениями, дренажными 437, 438 До 1,3

10

устройствами, грязевиками, задвиж
ками с электроприводами 
при составлении на чертеже таблицы 
размеров и отметок: 

а) за каждую проектируемую тру 437, 438 До 1,2
бу сверх двух
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Продолжение табл. 41
с
в
*

Дополнительные факторы № норм Коэффициенты

б) при количестве однотипных ка
мер:

437, 438менее трех До 1,3
при трех и более 437, 438 Не более 0,1

11 Разработка и вычерчивание чертежей 
тепловых пунктов

439—443 До 1,3

12 Разработка и вычерчивание компо
новки насосной станции с насосами 
на подающей и обратной магистралях

447_449 До 1,6

13 Разработка и вычерчивание задания 
на строительные конструкции кана
лов, неподвижных опор, ниш, эста
кад и пр.

454 Не более 0,6

5. СООРУЖЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВНЕШНЕГО ГИДРОЗОЛОУДАЛЕНИЯ

Техническое водоснабжение
Циркуляционные насосные станции, 
станции подкачки оборотных систем 

и осветленной воды
Т а б л и ц а  42

а
1 Наименование Измери

тель
К 3 № С

Технический
проект

Рабочие
чертежи

S5
П о 
£ о. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

455

Насосная станция 
надземная или по- 
лузаглубленная по 
готовым схемам 
с составлением 
спецификации, 
суммарной произ
водительностью 
рабочих насосов 
одной группы, м3/ч: 

до 200 Объект VI 7,77 6—17
456 св. 200 до 1000 > VI 8,5 6—75 ___ —

457 > 1000 > 3000 > VI 16 12—70 ___ —

458 > 3000 > 10 000 > VI 33 26—20 — —

459 > 10000 до 16000 > VI 46,3 36—76 — —

460 > 16000 > 30000 > VI 62,9 49-94 — —

461 > 30000 > VI 79,1 62—81
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Продолжение табл. 42

1о.
в Наименование Измери

тель к £O.Q
Технический

проект
Рабочие
чертежи

г
Л о 
£ ”. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

462

Рабочие чертежи 
насосных стан
ций — масштаб 
I : 50, производи
тельностью, м3/ч: 

до 10 000 Лист VI 4,24 3—37

463 св. 10 000 до 30 000 »
V

VI
— — 24,2

5,5
15—37
4—37

464 св. 30 000 »
V

VI ___
— 29,3

6,98
18—61
5—54

465 Монтажные черте »
V
V I

— 31,1
19,4

19—75
12—32

466

жи деталей обору
дования и трубо
проводов насосной 
станции — мас
штаб 1 : 20 
Принципиальная Схема VI 16 12—70

467

схема трубопрово
дов технического 
водоснабжения 
Вертикальная схе } VI 8,17 6—49

468

ма технического 
водоснабжения 
Схема водного ба » VI 12,7 10—08
ланса

5.1. В зависимости от дополнительных факторов к Н. вр. и Расц. 
на разработку и вычерчивание насосных станций применяются сле
дующие коэффициенты к нормам табл. 42.

Т а б л и ц а  43
в
в
£

Дополнительные факторы № норм Коэффициенты

1 При количестве насосов свыше 
четырех, входящих в одну 
группу, за каждый последую
щий насос

455-461 Не более 0,25

2 При наличии более одной груп
пы насосов за каждую последу
ющую

455-461 Не более 0,75

3 При отсутствии вращающихся 
сеток

455—461 Не более 0,9
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Продолжение табл. 43
с
с
2

Дополнительные факторы H i норы Коэффициенты

4 Продольные и поперечные раз 462—464 Не более 0,9

5
резы
Шахтные насосные станции при 
оборудовании горизонтальны
ми насосами

455—464 До 1,3

6 То же, с вертикальными насо
сами

455—464 До 1,25

Водоводы
Т а б л и ц а  44

3ао.
а Наименование работы Измери

тель

Ра
зр

яд
ра

бо
ты

Технический
проект

Рабочие
чертежи

% Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

Компоновочные чер
тежи узла циркуляци
онных водоводов у 
машинного отделения 
при двух подводящих 
и двух отводящих 
магистральных водо
водах — масштаб 
1 :200:

469 план План VI
V 24,5 15—56

4,36
26

3—46
16—51

470 продольный разрез Разрез VI
V 3,21 2,04

2,02
9,51

1—60
6—04

471 поперечный разрез » V 2,49 1—58 3,5 2—22
472 Компоновка узла у 

градирен при двух 
подводящих и двух 
отводящих водоводах, 
план и разрезы —мас
штаб 1 :200

Лист VI
V 10,7 6—79

4,58
19,5

3—64
12—38

473 Компоновка узла 
комплекса сооруже
ний насосной стан
ции — масштаб 1 : 200

» VI
V — —

4,07
18,7

3 -2 3
11—87

474 Поперечные разрезы 
и детали укладки 
груб — масштаб 1 : 50

» V 23,2 14—73
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П род ол ж ен ы  табл. 44
аа
1 Наименование работы Измери

тель
< а к н aS

Технический
проект

Рабочие
чертежи

£ £ а Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

475

Монтажные чертежи 
отдельных камер пере
ключения на цирку
ляционных водоводах, 
площадь, м2: 

до 6 Камера V 5,83 3—70
476 св. 6 до 10 » V — — 8,54 5—42
477 » 10 » 15 » V — — 10,5 в—67
478 » 15 * 20 » V — — 12,5 7—94
479 Статистические рас Расчет VI — — 2,37 1—88

четы стальных водо
водов диаметром 1000 
мм и более (задание 
на ЭВМ)

ный
случай

П р и м е ч а н и е .  Чертежи, разрабатываемые на стадии техниче
ского проекта, выполняются в масштабе 1:100.

5.2. В зависимости от дополнительных факторов к Н. вр. и Расц. 
на разработку и вычерчивание чертежей циркуляционных водоводов 
применяются следующие коэффициенты к нормам табл. 44.

Т а б л и ц а  45
в
с
2

Дополнительные работы № нормы Коэффициенты

1 За каждую однотипную турбину 
сверх одной (при одновременном про
ектировании) при составлении плана

469—470 Не более 0,5

2 То же, при разнотипных турбинах 469—470 Не более 0,75
3 При самотечных подводящих водово

дах
469—470 До 1,3

4 То же, при отводящих водоводах 
Каждые последующие два магист
ральные водовода сверх четырех

469—470 До 1,1
5 469 Не более 0,2

6 За каждую последующую градирню 
сверх двух

472 Не более 0,3

7 При наличии центральной насосной 472 До 1,1
8 При двустороннем расположении гра-

ПНПРН
472 До 1,15

9
ДИ реи
При площади отдельных камер пере
ключения свыше 20 м2, каждые после
дующие 10 м2

4 7 5 -4 7 8 Не более 0,15

10 Колодцы на безнапорных закрытых 
каналах — смотровые, шандорные и 
переключательные

4 7 5 -4 7 8 До 1,2

11 То же, всасывающие сифонные и 
водовыпускные бассейны

475—478 До 1,6
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Внешнее гидрозолоудаление. Золопроводы
Т а б л и ц а  46

Кв нормы Наименование работы Измеритель
Р азряд ра- Технический проект Рабочие чертежи

боты Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

480

План трассы напорных 
золопроводов по готовой 
топографической основе 
с привязкой анкерных и 
промежуточных опор, 
компенсаторов, всех ис
кусственных сооруже
ний, пересечений с над
земными и подземными 
сооружениями — мас
штаб:

1 : 500 КМ VI 3,21 2—55

481 1 :1000
V

VI
— — 15

2,66
9—52 
2—И

482 1 : 2000
V
V 4.П 2-61

12,1 7—68

483

Продольный профиль на
порных золопроводов с 
разбивкой по трассе ком
пенсаторов, анкерных и 
промежуточных опор — 
масштаб:

1 : 500, 1 : 50 VI 16,5 13—10
484 1 : 1000, 1 : 100 » VI — — 12,2 9—69
485 1 : 2000, 1 : 200 » VI — 8,85 7—03



Продолжение табл. 46

№ нормы Наименование работы Измеритель Разряд Технический проект Рабочие чертежи
работы Н. вр. Расц, Н. вр. Расц.

486 Поперечные сечения и 
детали укладки золопро- 
водов — масштаб 1 :50

Лист V — — 22,2 14—10

П р и м е ч а н и я :  1. К нормам № 480—485. Составление черного профиля и нанесение абриса и всех пересе
чений входит в состав работы.

2. К норме № 486. Чертежи, разрабатываемые на стадии технического проекта, выполняются в масштабе 1:100.

487 Монтажная схема золо- 
проводов в 3 нитки и бо
лее

км V *— — и .1 100

Расчет анкерных опор

488 Расчет на самокомпенса- 
цию (задание на ЭВМ)

Расчетный
участок

VI — — 2,42 1—92

489 Определение нагрузок 
на опору

Опора VI — — 4,61 3—66

490 Расчет промежуточной 
опоры

» VI — — 0,84 0—66,7



5.3. В зависимости от дополнительных факторов к Н. вр. и Расц. 
на разработку и вычерчивание золопроводов применяются следую
щие коэффициенты к нормам табл. 46.

Т а б л и ц а  47
к
в
2

Дополнительные факторы Ке норм Коэффициенты

1 При самотечных золопроводах 480—485 До 1,2
2 При числе ниток свыше двух, 

каждая последующая
480—485 Не более 0,2

3 План трассы на промышленных 
площадках и для г. Москвы

480—485 До 1,3

4 При сложном гористом релье
фе

480—485 До 1,3

5 При длине трассы до 1 км 480—485 До 1,2
6 Монтажная схема с двумя нит

ками
487 Не более 0,7

7 То же, с одной ниткой 487 Не более 0,5

Золоотвалы
Т а б л и ц а  48

3ЗЕ Технический Рабочиео.
£ Наименование работы Измери

тель
5 3 £ ь ft Ст •Q

проект чертежи

%
« я £Ц О. Н. вр. 1 Расц. Н. вр. 1 Расц.

491 Нанесение на готовую 
топографическую ос
нову всех сооружений 
гидрозолоудалення 
(ситуационный 
план) — масштаб 
1 : 5000
План золоотвала при

Лист V 8,42 5—35

нанесении на готовую 
топографическую ос
нову с привязкой 
дамб и водосбросных 
сооружений и нанесе
нием границ заполне
ния отвалов:

3 -6 6492 золоотвал с ограж » VI — — 4,61
дающими дамбами — 
масштаб 1 : 2000

V — — 25,6 16—26

493 золоотвалы в есте * VI — — 4,84 3—84
ственных впадинах V — — 23,7 15—05
рельефа или выра
ботанных карьерах,
не требующих 
сплошных ограж
дающих сооруже
ний — масштаб 
1 : 2000
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Продолжение табл. 48

1СиО Наименование работы Измери
тель

Ра
зр

яд
ра

бо
ты

Технический
проект

Рабочие
чертежи

£ Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

494 Продольные профили 
по ограждающим 
дамбам золоотвала 
при горизонтальных 
масштабах 1 : 1000— 
1 : 2000

КМ VI

'

7,14 5 -6 7

495 Продольные и попе
речные разрезы золо- 
отвалов с вычислени
ем и нанесением отме
ток поверхности зо
лы — масштаб 1 : 500

Лист VI 9,33 7-41

496 Конструктивные чер
тежи отдельных узлов 
и элементов огражда
ющих сооружений — 
масштаб 1 : 100 
Шахтные водосбросы 
на золоотвалах с шан- 
дорным регулировани
ем, мостики для об
служивания и дрени
рующие колодцы. 
План и разрезы — 
масштаб 1 : 50 — для 
рабочих чертежей — 
масштаб 1 : 200 — для 
технического проекта, 
при поперечном сече
нии шахты, м2:

» VI 14,7 11—67

497 до 2 х> VI — — 17,2 13—66
498 св. 2 до 5 » VI — — 23,6 18—74
499 * 5 ъ VI — -— 27 21—44
500 Детали шахтных во

досбросов — масштаб 
1 :20

» VI 14 11 — 12

501 Трассировка нагор
ных и дренажных ка
нав по готовым топо
графическим осно
вам — масштаб 
1 : 1000

250 м V 2,46 1-56 7,29 4—63

502 Составление продоль
ного профиля по ка
навам в горизонталь
ном масштабе 1 : 1000

То же V 3,М 1—97 7,64

1

4—85
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Продолжение табл. 48

9
| Наименование работы Измери

тель

Ра
зр

яд
ра

бо
ты

Технический
проект

Рабочие
чертежи

£ Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

503 Подсчет емкости зо- 
лоотвала с построени
ем кривых площадей 
и емкости — масштаб 
1 : 5000 — техничес
кий проект, масштаб 
1 :2000 — рабочие 
чертежи

ДМ2 VI 2,15 1—71 1,25 0—
99,2

504 Расчет отстоя золы и 
шлака (осветления)

Расчет
ный

случай

VI 10,8 8 -5 8

П р и м е ч а н и я :  1. К норме Ха 493. Золоотвалы в оврагах, до
линах водостоков нормируются по основной норме с применением 
коэффициента до 1,2.

2. К нормам № 497—499. Шахтный водосброс в виде стояка из 
металлической трубы нормируется по основной норме с коэффици
ентом не более 0,6; шахтный водосброс из дренажных конструкций 
нормируется по основной норме с применением коэффициента до 1,2.

3. К нормам оЧа 501, Ха 502. При длине трассы свыше 250 м на 
каждые последующие 250 ы к основной норме применяется коэффи
циент не более 0,25.

4. К норме Ха 503. При пересеченном рельефе применять коэф
фициент до 1,3; при площади планиметрирования до 5 дм2 применя
ется коэффициент до 1,3.
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