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В В О Д Н А Я  Ч А С Т Ь

1. Н. вр. и Расц. настоящего сборника охвачены работы по мон
тажу и демонтажу башенных кранов, строительных машин, устрой
ству и разборке рельсовых путей башенных кранов.

2. Нормами учтены и отдельно не оплачиваются работы, выпол
няемые по ходу производства работ и не оговоренные в составе ра
бот соответствующих параграфов:

а) подготовка рабочего места и инструмента в начале смены и 
уборка его в конце работы; время, необходимое для регламентиро
ванных перерывов в течение рабочей смены;

б) установка временных инвентарных ограждений вокруг зоны 
монтажа и демонтажа;

в) установка монтажных лебедок, раскатывание бухт или бара
банов с тросом;

г) очистка стыков монтируемых конструкций от грязи и ржав
чины и проолифка их, а также очистка монтируемых детален и ме
ханизмов без разборки последних;

д) проверка комплектности узлов и деталей по спецификации, 
выявление дефектов и исправление их с незначительной рихтовкой 
стальных конструкций, в необходимых случаях;

е) увязка и запасовка подъемных и отводных блоков, а также 
снятие блоков, распасовка и уборка, устройство якорей в иебходн- 
мых случаях, натяжка проволоки по монтажным осям и навеска от
весов;

ж) работа на лебедках;
з) оттяжка монтируемых конструкций н деталей ручными ле

бедками или вручную с увязкой и снятием растяжек, запасовкой и 
распасовкой полиспастов;

и) установка и снятие талей и домкратов;
к) перестановка монтажных козел, простейших подмостей или 

стремянок высотой до 5 м, выкладка и разборка шпальных клеток, 
устройство подвески и подвеска силового кабеля;

л) перемещение при помощи домкратов, распорок, винтовых 
стяжек и клиньев, конструкций и механизмов при выверке и уста
новке их в проектное положение, перемещение в пределах места про
изводства работ и раскантовка монтируемых конструкций в положе
ние, удобное для выполнения соответствующих операций;

м) проверка правильности устройства рельсовых путей в соот
ветствии с «Инструкцией по устройству, эксплуатации и перевозке 
рельсовых путей для строительных башенных кранов» (СН 78—67).

3. Работа машинистов монтажных кранов, участвующих в мон
таже и демонтаже, нормами настоящего сборника не учтена и опла
чивается особо.

4. В тех случаях, когда действующие в отдельных организациях
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местные технически обоснованные Н. вр. ниже предусмотренных на
стоящим сборником, действующие местные нормы могут быть 
сохранены.

5. В параграфах норм приводятся расчетные составы звеньев 
или разряды рабочих для тех работу которые выполняются одним 
рабочим или группой рабочих одного и того же разряда.

6, Профессии рабочих данного выпуска именуются слесарь-мон- 
тажпик по монтажу строительных машин и механизмов, электро
монтажник по силовым сетям и электрооборудованию и для кратко
сти в соответствующих параграфах называются — «слесарь-монтаж- 
иик», «электромонтажник».



Глава 1

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ БАШЕННЫХ 
КРАНОВ

Техническая часть

1. Монтаж и демонтаж кранов должны осуществляться в стро
гом соответствии с инструкцией по монтажу, демонтажу и эксплу
атации, прилагаемой к крану заводом-изготовителем, с соблюдением 
требований техники безопасности.

2. До начала работ по монтажу и демонтажу кранов должны 
быть обеспечены подъезды к месту работ и подготовлена площадка, 
размеры которой приведены в таблице, обеспечивающие беспрепят
ственный проезд автотранспорта и нормальную работу монтажных 
кранов*.

К® п/п.
Длина и ширина 
монтажных пло

щадок в м
Марки кранов

1 25X11 С-391, БК-215, БКСХ-22,5
2 35X11 С-390, МСК-3-5/20, С-464, БКСМ-1м, БК-41, 

БКСМ-1, С-464А, МСК-5/20
3 30X15 КБ-100, КБ-100.1
4 50)<12 БКСМ-2 (Т-163), БКСМ-4, БКСМ-4А, 

БКСМ-5, БКСМ-5м, БК-1,5; БК-2, ЦКБ 
(БК-1), Т-178-1, Т-226

5 53X13 (75X13) СБК-1, С БК-1 с, БКСМ-3, Т-128, КСК-3
6 65x14 МБТК-80
7 70x15 М-3-5-5, М-3-5-5А, БКНЗ-З-5/24, С-419
8 75X15 Т-226Э
9 80x15 БКСМ-5-5, БКСМ-5-5А, БКСМ-5-5Б, БКСМ- 

-5-10, М-3-5-10, БК.СМ-7-5
10 S0X17 БКСМ-14

П р и м е ч а л  и е. Б скобках, строки 5, указаны размеры монтажной 
площадки при подъеме башни, стрелы и противовеса кранов СБК-1 в сборе.
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3. При монтаже и демонтаже башенных кранов на монтажных 
площадках меньших размеров, чем предусмотрено в таблице, внутри 
Г, С, П и Н-об разных зданий и на застроенных площадках к Н. вр 
и Расц. следует применять К—1,15.

Применение коэффициента оформляется актом и утверждается 
начальником СМУ по согласованию с местным комитетом профсоюза.

4. Нормами настоящей главы (§ 1—4) предусмотрены монтаж и 
демонтаж башенных кранов при разукрупнении на следующие узлы: 
опорно-ходовая часть в разобранном виде, портал, башня и стрела 
разъединены на секции, отсоединены: лестницы и ограждения, го
ловка, противовес и кабина.

При разукрупнении башенных кранов на узлы: опорно-ходовая 
часть в сборе, на две части разъединены портал и башня, стрела 
в сборе, не отсоединяются головка, лестницы и ограждения, консоль 
противовеса отсоединяется, комплексные Н. вр. и Расц. по строке 
№ 1 указанных выше параграфов при монтаже и демонтаже приме
няются с К -0,85.

5. При монтаже и демонтаже кранов ускоренными методами, 
предусматривающими монтаж в сборе со стрелой, противовесом и 
балластом на противовесе с помощью падающей мачты по типу УКР 
Мосгорисполкома, усиленной стрелы (по методу Главкиевстроя и 
Главмосстроя), а также с помощью специальной мачты ЮжНИИ, 
к Н. вр. и Расц. применяется коэффициент /С—0,7.

Сущность этого метода заключается в следующем: кран пол
ностью собирается на земле без последующего выполнения на нем 
верхолазных работ.

Одновременно со сборкой крана с другой стороны портала уста
навливаются инвентарные монтажные приспособления: «падающая» 
мачта, монтажный полиспаст и однобарабанная монтажная лебедка 
с тяговым усилием 7,2 г, рама которой крепится к рельсам подкра
нового пути четырьмя клещевыми захватами и специальными сто
порными планками. При недостаточной длине монтажного участка 
(подкрановых путей) рама лебедки устанавливается по оси подкра
нового пути непосредственно на спланированный и утрамбованный 
грунт.

На задней части рамы имеется сошник длиной 4 ж, который, 
врезаясь в грунт, препятствует сдвигу лебедки во время подъема 
крана. На раму укладывается 20—30 т балласта.

В передней части лебедки установлено 5 неподвижных блоков 
монтажного полиспаста, подвижная обойма крепится шарнирно на 
головке монтажной мачты.

Монтажная «падающая» мачта крепится корневой частью обыч
ным способом к проушинам рамы портала или монтажной пяты, 
а головная часть соединяется с головной частью рабочей стрелы 
крана при помощи расчального канатного полиспаста, запасованного 
на ролики головки в 7 ниток. Подъем «падающей» мачты произво
дится грузовой лебедкой, на барабан которой временно запасоваи 
конец расчального полиспаста. После подъема канат крепится у кор
пя мачты, конец его снимается с барабана лебедки и на его место 
крепится канат грузового полиспаста.

Монтажный полиспаст образует клин, вершина которого нахо
дится у подвижной обоймы полиспаста на головке монтажной мач
ты, а основание шириной 2,5 ж у неподвижных блоков на раме мон
тажной лебедки. Такая форма полиспаста позволяет обходиться без 
боковых расчалок на монтажной мачте. При включении монтажной 
лебедки монтажная мачта опускается вниз, одновременно полнимая
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через расчальный полиспаст стрелу и башню крапа совместно с про- 
тнвовесной консолью и балластом противовеса.

6. В качестве монтажных кранов применяются стреловые, авто
мобильные, пневмоколесные или гусеничные краны. Установка мон
тажного крана на аутригеры нормами учтена и отдельно не оплачи
вается.

7. При монтаже и демонтаже, в необходимых случаях, исполь
зуются специальные монтажные мачты, стрелы и лебедки.

Для опирания башни и стрелы в процессе запасовки монтажных 
канатов и присоединения противовесных консолей используются 
обычные или выдвижные инвентарные козлы.

8. Устройства главного и вспомогательных якорей предусмотре
но инвентарными (металлические рамы и якорные специальные же
лезобетонные блоки).

9. Монтаж и демонтаж электрооборудования следует выполнять 
в соответствии с правилами устройства электрических установок 
сильного тока, правилами Госгортехнадзора и инструкцией по мон
тажу и демонтажу башенных кранов.

10. Погрузка и разгрузка такелажа и монтажных приспособле
ний включают в себя следующие работы: погрузка и разгрузка мон
тажных и якорных канатов, барабанов, инвентарных козел, специ
альных опор, полиспастов, обойм, блоков, расчалок, строп, вязаль
ной проволоки, специальных мачт для монтажа, лебедок и инстру
мента.

11. Монтаж и демонтаж мобильных башенных кранов унифици
рованной серии предусмотрен по мобильной и по немобильной схе
мам монтажа.

12. Центральный балласт и балласт консоли предусмотрен из 
специальных железобетонных блоков весом элементов в соответствии 
с инструкцией завода-изготовителя.

13. Состав работ по монтажу электрооборудования крана охва
тывает:

а) монтаж электрооборудования и коммутаций;
б) прокладку и подвеску питающего кабеля и присоединение его 

к рубильнику внешней сети;
в) проверку схемы и изоляции электрооборудования.
14. Испытание крана производится в соответствии с правилами 

Госгортехнадзора.



§ 35—1. Монтаж кранов грузоподъемностью до 3 г с использованием собственной стрелы
в качестве монтажной мачты и грузовой лебедки

Нормы времени и расценки на 1 кран

Наименование работ
Состав звена сле

саре й-монтажии- 
ков

ВК-4!,
Б КСМ-1, 

БКСМ-1 м
БК-1,5

БКСМ-4, 
Б К СМ-4 А, 
Б К СМ-2

КСК-3,
ЦКБ,
БК-1

БКСМ-5,
БКСМ-Зм,
БК-2

Т-178-1

СБК-1, 
СБК-lc, 
ЬКСМ-3, 
Т-128

Монтаж крана 
В том числе:

65 101,5 110,5 77,5 117,5 147 172,5 1

41—22,8 64—48,7 70—20,7 49—16,2 74—57,5 93—50,5 1 * —ЪУ

Сборка, установка и 
закрепление на рельсо 5 разр. — 1 5,5 8,3 9,1 6,3 9,5 9,3 5,5 2

вом пути опорно-ходо
вой части крапа

4 » — 1 3—65 5—51 6—04 4— 18 е—зо 6— 17 J 1 ”Ь5

Сборка башни (порта Тоже 6,6 10 11,5 7,8 9,6 15,5
10—28

1 8

11—94
3

ла из отдельных элемен
тов, секций башни и со
единение башни с пор
талом), соединение баш
ни с опорно-ходовой ча
стью, установка лестниц 
и ограждений

4—28 6—64 7—63 5—18 6—37

Присоединение и за
]

2,7 4,2 4,5 3,1 6 6,4 6 , 1  

Л  А С

4

крепление головки к баш
не

1—79 2—79 2—99 2—06 3—98 4—25 4—05



Продолжение

Наименование работ
Состав звена сле- 
сарей-монтажнИ' 

ков

1
ВК-41, 
Б^СМЛ, 
БКСМ-1 м

БК-1,5
БКСМ-4,
БКСМ-4А,
БКСМ-2

кск-з,
ЦКБ,
БК-1

БКСМ-5, 
БКСМ-5 м, 
БК-2

Т-178-1
СБК-1, 
СБК-1С, 
ВКСМ-3, 
Т-128

Присоединение и зак
репление противовесной 
консоли к головке баш 
ни

5 разр. — 1 
3 » — 1

1,9 2,2 2,2 1,6 3,2 3,9 5
1—19 1—38 1—38 1—31 2—91 2—45

Установка и закрепле
ние кабины управления 
на кране

4 разр. — 2 -— i , i i n 0,8 1 1,4 — 6
0—68,8 о и") 00 00 С—59 0—32,5 С—87,5

Сборка стрелы крана, 
соединение се с ходовой 
частью или опорной пя
той и подготовка к подъ
ему в монтажное поло
жение с закреплением 
боковых расчалок и 
якорного каната

\
4 разр. — /  
3 » — 1

0,9 i p 1,1 0,8 2,1 2,6 3,9 7
0—53,1 0—64,9 0—64,9 0—47,2 1—24 1—53 2—-30

Устройство главного и 
вспомогательных инвен
тарных якорей с закре
плением петель обойм и 
канатов, установкой

4 разр. — 1 
3 » — 1

4,7 7,6 7,1 6,1 7,1 10,5 11 8
2—77 4—48 4—19 3—80 4—19 6 —20 6—49

а 1 б | в | г | д | е | ж | №



П родолжение

Наименование работ
Состав звена сле- 
сарей-монтажни- 

ков

БК-41, 
БКСМ-1, 
БКСМ-1 м

БК-1,5
БКСМ-4, 
БКС.Ч-4 А, 
БКСМ-2

кск-з,
ЦКБ, 
БК-1

БКСМ-5,
Б К СМ-5 м, 
БК-2 ,

Т-178-1

!

СБК-1,
СБК-1С,
БКСМ-3,
Т-128

опорной пяты, подготов
кой оснований, разгруз
кой якорных блоков и 
рам с автомобиля

1

Запасовка монтажного 
полиспаста на лебедку и 
блоки, подъем стрелы п 
монтажное положение

4 разр. — 2 6,6 10 11,5 7,8 12,5 14,5 17,5 9
4-—13 6—25

1

7—19

1

4—88 7—81 9—06 10—94

Подъем башни в вер
тикальное положение и 
закрепление ее на опор
но-ходовой части

5 разр. — 1 
4 » — /

2,7 4,2 5,5 3,1 5,6 5,1 10,5 10
1—79 2—79 3—65 2—06 3—72 3—38 6—97

Загрузка и закрепле
ние балласта на ходовой 
части крана

4 разр. — 1 
3 » — 1

П *7 5,2 4,5 3,9 5,5 4,7 10 11
2—18 3—07 2—66 2—30 3—25 2—77 5—90



П родолжение

Наименование работ
Состав звена сле
сарей- монтажни

ков
1

БК-41,
БКСМ-1,
БКСМ-1м

БК-1,5
БКСМ-4.
Б К СМ-4 А, 
БКСМ-2

КСК-3,
ЦКБ,
БК-1

БКСМ-5,
Б К СМ-5 м, 
БК-2

!

Т-178-1
СБК-1, 
СБК-1 с, 
Б К СМ-3, 
Т-128

Опускание стрелы из 
монтажного положения, 
распасовка монтажного 
полиспаста, снятие боко
вых расчалок и якорного 
каната, отсоединение ее 
от ходовой части или 
опорной пяты, подготов
ка к подъему в рабочее 
положение

4 розр. — / 
3 » —1

0 9 3,1 3,4 2,4 4 3,6 6,4 12
1—12 1—83 2—01 1—42 2—36 2—12 3—78

Подъем и закрепление 
противовесной консоли 
на головке башни

5 разр, — 1 
4 » —1

— — — — — — 6 13
3—98

Загрузка и закрепле 
мне балласта на проти
вовесной консоли

То же 0,9 2,2 2,2 1,6 3,3 3,5 4,5 14
0—59,7 1—46 1—46 1—06 2—19 2—32 2—99

Подъем и закрепление 
стрелы на башне в ра
бочем положении с за- 
пасовкой стрелового по
лиспаста

я 4,6 7,2 7,8 5,4 7,3 10,5 14 15
3—35 4—78 5—18 3-—58 4—84 6—37 9—29

а 1 б | в 1 г I д 1 е | ж | №



Продолжение

Наименование работ
Состав звена е л е - 

сарей-монтажни- 
ков

БК-41.
БКСМ-1,
БКСМ-1м

БК-1,5
БКСМ-4, 
БКСМ-4А, 
Б К СМ-2

КСК-3,
ЦКБ,
БК-1

БКСМ-5,
БК'СМ-бм,
БК-2

Т-178-1
СБК-1,
СБК-lc.
БКСМ-3,
Т-128

Запасовка рабочего 
полиспаста на грузовой 
лебедке и крюковой 
стойке

4 разр. — 1 
3 » — 1

3,7 5,2 5,5 3,9 5,7 7 5,8 16
2—18 3—07 3—25 2—30 3—36 4—13 3—12

Монтаж электрообору
дования, осветительных 
проводов и арматуры с 
регулировкой всей аппа
ратуры, подсоединением 
силового питающего ка 
беля

5 разр. — 1 
(электро

монтажник)

7,3 11,5 12,5 8,5 13 17,5 17,5 17
5—12 8—07 8—78 5—4)7 е—13 12—29 12—29

Разборка главного и 
вспомогательных инвен
тарных якорей с отсоеди
нением обойм, петель, 
удерживающих канатов, 
снятием опорной пяты, 
погрузкой якорных бло
ков и рам на автомобиль

3 разр. — 2 2,6 3,8 4,4 3,1 4,4 6,5 9,2 18
1—44 2—11 2—14 1—72 2—14 3—61 5—11



Продолжение

Наименование работ
Состав авена сле- 

сарей-монтажни- 
ков

БК-41,
БКСМ-1,
БКСМ-lM

БК-1,5
Б К СМ-4,
БКСМ-4А,
БКСМ-2

кск-з,
11КБ,
БК-1

БК'СМ-5,
БКСМ-5м,
БК-2

Т-178-1
СБК-1,
СБК-1С,
БКСМ-3.
Т-128

Открепление крана от 
рельсовых путей, опробо
вание, устранение дефек
тов и регулирование ме
ханизмов

5 разр . — 1 
4 » — 1

3,7 6,2 6 ,6 4,7 7,3 10,5 15 19
2-—45 4—11 4—38 3—12 4—84 6—97 9—95

Испытание крана в со
ответствии с требования
ми Госгортехнадзора и 
сдача в эксплуатацию

5 разр. — 1 1,9 3,2 3,4 2,4 3,8 5,9 4,4 20
1—33 2—25

Л1 1—68 2—67 4—14 3—99

Погрузка такелажа и 
монтажных приспособле
ний на автомобиль и раз
грузка с автомобиля

2 разр. — 2 3,1 5,2 6 ,6 4,2 6,6 8,1 7,2 2J
1—53 2—56 3—25 2—07 3—25 3—99 3—55

а б в Г д е ж
1

№



§ 35—2. Демонтаж кранов грузоподъемностью до З г е  использованием собственной 
стрелы в качестве монтажной мачты и грузовой лебедки

Нормы времени и расценки на 1 кран

Наименование работ
Состав звена еле- 

сарей-монтажни- 
ков

БК-41,
БКСМ-1,
Б К СМ-1 м

БК-1,5

БКСМ-5,
БКСМ-ом,
БК-2,
БКСМ-4,
БКСМ-4А,
БКСМ-2

КСК-З,
11КБ,
БК-1

Т-178-1

СБК-1.
СБК-lc,
БКСМ-3,
Т-128

Демонтаж крана 40,5 62,5 84 52,5 98 107 1

В том числе:
24—80,4 38—26,8 51—66,5 32—19 6С—29,6 65-—58,6

Крепление крана к рельсово 5 разр. — 1 4,8 6,9 9,7 5,9 9 ,6 11 2
му пути, опускание стрелы из 
рабочего положения вниз, рас
пасовка канатов стрелового 
полиспаста и грузовой тележ
ки, отсоединение стрелы от го
ловки башни

4 — 1 3— 18 4—58 6—44 3—91 6—37 7—30

Открепление и разгрузка 
балласта противовесной кон
соли

То оке 0,4 0,9 1,3 0,7 1,4 1,2 3

0—26,5 0—59,7 0—86,3 0—46,4 0—92,9 0—79,6



3429

П родолж ение

Наименование работ
Состав звена еле- 

сар^й-монтажни- 
ков

БК-41,
БКСМ-1,
БКСМ-!м

БК-1.5

Б КСМ-5,
Б К СМ-5м,
БК-2,
БКСМ-4,
БКСМ-4А,
БКСМ-2

КСК-З,
ЦКБ,
БК-1

Т-178-1
СБК-1,
С6К-1С.
БКСМ-3,
Т-128

Отсоединение противовесной 
консоли от головки крана и 
опускание ее вниз

5 разр. — 1
4 » — 1

\

1,6 — — — . — 4,8 4
1 -06 3—18

Устройство главного и вспо
могательных инвентарных яко
рей с закреплением петель 
обойм и канатов, установкой 
опорной пяты, подготовкой ос
нований, разгрузкой якорных 
блоков и рам с автомобиля

4 разр . — 1 
3 » — 1

4,7 7,6 7,1 6,1 10,5 И 5
2—77 4—48 4—19 3—60 6—20 6—49

Соединение стрелы с ходо
вой частью или опорной пятой 
и подготовка ее к подъему в 
м онтаж ное положение с закр е
плением боковых расчалок и 
якорного кантата

То же 1,2 1,3 1,9 i n 1,8 2,3 6
0—70,8 0—76,7 1—12 0—64,9 1—06 1 —36

Запасовка монтажного поли
спаста на лебедку и блоки, 
подъем стрелы в монтаж ное 
положение

4 разр. — 2 7,7 8,2 10,5 7 13 15,5 7
4—81 5—13 6—56 4—38 8—13 9—69

! ! а б В / Г I д I е 1 Nh



Продолжение

(
Наименование работ

Постав звена сле- 
сарей-монтажни - 

ков

БК-41.
БКСМ-1, 
Б КОМ-1м

БК-1,5

БКСМ-5, 
БКСМ-5м, 
БК-2, 
БКСМ-4, 
Б К СМ-4 А, 
Б КСМ-2

кск-з,
ЦКБ,
БК-1

Т-178-1
СБК-1,
СБК-lc,
БКСМ-3,
Т-128

Опускание башни из верти
кального положения на инвен
тарные козлы с откреплением 
башни от опорно-ходовой ча
сти

5 разр. — 1 
4 » — J

2,45 3,5 4,7 2,9 5,9 8 8
1—63 2—32 3—12 1—92 3—91 5—31

Опускание стрелы из мон
тажного положения, распасов
ка монтажного полиспаста, 
снятие якорного каната и бо
ковых расчалок, отсоединение 
стрелы от онорно-ходовой ча
сти или опорной пяты, разбор
ка стрелы на секции

4 разр. — 1 
3 > — 1

2,9 3,5 5 3 4,2 е л 9
1—71 2—07 2—95 1—77 2—48 3—60

Открепление и снятие балла
ста с ходовой части крана

3 разр. — 2 1,65 2,6 4 2,2 3,1 5,8 10
0—91,6 1—44 2—22 1—22 1—72 3—22

Частичный демонтаж элект
рооборудования с отсоедине
нием силового питающего ка
беля, осветительных проводов, 
арматуры и ограничителей

5 разр. — 1 
(электро

монтажник)

1,65 3,5 5,5 3 6,5 6,4 11
1—16 2—46 3—86 2—П 4—56 4—49



Продолжение

Наименование работ
Состав звена сле
саре й-монтажн не

н о в

БК-41,
БКСМ-1,
БКСМ-1м

БК-1,5

БКСМ-5,
БКСМ-5м,
БК~2,
Б К СМ-4,
БКСМ-4А,
БКСМ-2

кск-з,
ЦКБ,
БК-1

Т-178-1
СБК-1,
СБК-lc,
БКСМ-3,
Т-128

Отсоединение и снятие каби
ны управления

4 разр. — 2 — 0,9 1,4 0,75 2 — 12
0-—56,3 0—87,5 0—46,9 1—25

Отсоединение и снятие про- 
тивовесной консоли от головки 
башни

4 разр. — 1 
3 » — 1

— 0,9 1,3 0,75 1,3 — 13
0—53,1 0—76,7 0—44,3 0—76,7

Отсоединение головки от 
башни

4 разр. — 1 
3 » — 1

0,4 1,7 3 1,5 2,4 2 14
У—23,6 1—00 1—77 0—88,5 1—42 1—18

Отсоединение башни от опор
но-ходовой части, разборка 
башни с отсоединением лест
ниц, ограждений и перестанов
кой инвентарных козел

4 разр. — 2 4,1 7,7 11,5 6,6 13 16,5 15
2—56 4—81 7—19 4—13 8—13 10—31

Открепление от рельсовых 
путей, разборка и снятие опор
но-ходовой части крана с рель
совых путей

5 разр. — 1 
4 » — 1

1,25 4,3 6,1 3,7 8,7

t

16
0—82,9 2—85 4—05 2—45 5—77

i
1 1 а 1 б | в Г 1 Д 1 е N°



го
о Продолжение

Наименование работ
Состав звена сле

саре й-монтажни- 
ков

БК-41,
БКСМ-1,
БКСМ-1М

БК-1,5

БКСМ-5,
БКСМ-5м,
БК-2,
БКСМ-4,
БКСМ-4А,
БКСМ-2

кск-з,
ЦКБ,
БК-1

Т-178-1
СБК-1, 
СБК-lc, 
БКСМ-3, 
Т-128

Разборка главного и вспомо
гательных инвентарных якорей 
с отсоединением петель обойм, 
удерживающих канатов, сня
тием опорной пяты, погрузкой 
якорных блоков и рам на ав
томобиль

3 разр. — 2 2,6 3,8 4,4 3,1 6,5 9,2 17
1— 44 2—И 2—44 1—72 3—61 5—11

Погрузка такелажа и мон
тажных приспособлений на ав
томобиль и разгрузка с авто
мобиля

2 разр. — 2 3,1 5,2 6,6 4,2 8,1 7,2 18
1—53 2—56 3—25 2—07 3—99 3—55

а б В г J Д е Кз



§  35— 3. М онтаж  кранов грузоподъемностью  более  3 т 
с использованием  собственной стрелы  в качестве 

монтажной мачты и грузовой лебедки



Продолжение

Наименование работ
Состав звена сле- 

сарей-монтажни- 
ков vSCD СОXT '5Г|

ии
СО<Мсч
д

сосмсч
Н 0

СМ
-up

ю'ю<? iA io 22 cAcog

[Сю ю ю 1 1 1 1Л ю ю
5 £ £ОООv
ffitata ! M

-3
-S

-1
0,

БК
СМ

-5
-1

0

Б 
К С

М
-7

-5

БК
СМ

-1
4

Сборка башни (порта
ла из отдельных элемен
тов, секций башни и со
единение башни и пор
тала), соединение башни 
с опорно-ходовой частью, 
установка лестниц и ог
раждений

6 разр. — 1 
4 » — 1

14,5 27 20 24 33 37 69
48—82

45
31—84

72
50—94

4
10—26 12—10 14—15 16—98 23—35 2 6 -1 8

Присоединение и закре
пление головки к башне

То же — е л 7,3 6,3 5,3 6 7,2 7 ' 13 5
4—32 5—16 4—46 3 -7 5 4 —25 5—09 4—95 9—20

Присоединение и закре
пление противовесной 
консоли к головке башни

— — — — 4,9 5,1
3—61

6,2 6 ! 11 6
3—47 4 ^39 4—25 7—78

Установка и закрепле
ние кабины управления 
на кране (для Т-226Э 
кабина поднимается и 
крепится после подъема 
башни)

4 разр. — 2 2,7 5,6 3,4 1,8 2 2,5
1—56

з ! 5,4 7
1—69 3—50 2—13 1—13 1—25 1— 88, 3—38



Продолжение

Наименование работ
Состав звена сле- 
сарей-монтажни- 

ков
*<-гС(1?ч*. чГ 

6 0
сосмсм

Т-
22

6Э

0

тГсм
-S

nui0?
iOlо со 
со сгз 2ч

.«£ гпюир Ю lotoub
£ £ £  ■ о о о

о
о" LO

<?£
Sua Б 

К С
М

-7
-5

о
к

Сборка стрелы крана, 
соединение ее с ходовой 
частью или опорной пя
той и подготовка к подъ
ему в монтажное поло
жение, с закреплением 
боковых расчалок и 
якорного каната (для 
Т-226Э только сборка и 
присоединение)

4 разр. — 1 
3 » — I

7 5 10 11,5 13
1

14
8—26

. И Р;
4—13 2—95 5—90 6—79 7—67 6—49

Устройство главного и 
вспомогательных инвен
тарных якорей с закреп
лением петель обойм и 
канатов, установкой 
опорной пяты, подготов
кой оснований, разгруз
кой якорных блоков и 
рам с автомобиля

То же 13,5 14 14,5 28 17,5 33 9
7—S7 8—26 8—56 16—52 10—33 19—47

to |  |  а | б 1  в |  г J  д |  e |  ж | з 1 и 1NV



to4» Продолжение-

Наименование работ
Состав звена сле- 

сарей-монтажни- 
ков

,< •чГ ч**<Ь ю д- 
QO

СОсяся
Н Т-

22
6Э О!

5
и

с 1*?
lO LO со
сс со X ^  Д ̂ БК

СМ
-5

-5
,

БК
СМ

-5
-5

А,
БК

СМ
-5

-5
Б О  

О  in

^ 5

ю

5 1
Й | БК

СМ
-3

 4

Запасовка монтажного 
полиспаста на лебедку и 
блоки, подъем стрелы в 
монтажное положение 
(для Т-226, Т-226Э, 
С-464, С-464А только за 
пасовка)

4 разр. — 2 4,5 14 14 18 20 19,5 33 23 37 1 10
2—81 8—75 8—75 11—25 12—50 1 2 -1 9 2 0 -6 3 1 4 -3 8 23—13

Подъем башни в вер
тикальное положение и 
закрепление ее на опор
но-ходовой части (для 
Т-226Э с разгрузкой д о 
полнительного балласта)

6 разр. — 1 
4 » — /

7,6 7 12,5 12 15 21 28 18 30 11
5—38 4*—95 8—84 8—49 10—61 14—86 19—81 12—74 21—23

Загрузка и закрепле
ние балласта на ходовой 
части крана

4 разр. — 1 
3 » — /

6,7 12,5 5,5 8 30 12
3—95 7—38 3—25 4—72 17—70



Продолжение

Наименование работ
Состав звена сле
сарей -монтажни

ков

С-
46

4,
 

С-
46

4А осч
см
Н

<Т)
CDсч
см
Н О

ЧГ(М
. 1Л

idId '"Р 
up ю£2
а а ё

-<И1ЛЮЛ 
LD ID ID
а а аи о о   ̂ ^  Е й р j

о
О iD 
юсо О

|

ID

PQ 1 БК
С

М
-1

4

Опускание стрелы из 
монтажного положения, 
распасовка монтажного 
полиспаста, снятие боко
вых расчалок и якорно
го каната, отсоединение 
ее от ходовой части или 
опорной пяты, подготов
ка к подъему в рабочее 
положение

4 разр. — 1 
3 » — 1

7 8,5 10 10,5 13,5 13,5 13
4—13 5—02 5—90 6—20 7—97 7—97

Подъем и закрепление 
противовесной консоли 
на головке башни

6 разр. — 1 
4 » — 1

— — - 6,3
4—46

— — 6,6
4—67

— 5,4
3—82

14

Загрузка и закрепле
ние балласта на проти
вовесной консоли

То же 7,6
5—38

8,9 12 7 15 6,5
4—60

15
6—30 8—49 4—95 10—61

а б | в |  г | д 1 е |  ж | з | и | №



Наименование работ
Состав звена сле- 
сарей-моятажни- 

коа -ф -ф0(0
о о

(О
См
Ь

Т)
&см
Н

2■?
6

Ч*см
-VO

со к,
££га

-< ШЮ to IOЮ10Ю
оиО

о
0*10 up

Р-
3
ш

§
и

Подъем и закрепление 
стрелы на башне в рабо
чем положении с запа- 
совкой стрелового поли
спаста

6 разр. — 1 
4 » — /

6 5 6,4 15,5 22 24 27 28 1 26 164—25 3—54 4—53 10—97 15—57 16—98 19—10 19—81 18—40

Запасовка рабочего по
лиспаста на грузовой ле
бедке и крюковой стой
ке, запасовка и закреп
ление канатов, передви
жения грузовой тележки

4 разр. — 1 
3 $ — 1

5 ,3 4 ,9 6 7,4 8,8  : 
5—19

8,5
5—02

17
3—13 2—89 3—54 4—37

Монтаж электрообору
дования, осветительных 
проводов и арматуры с 
регулировкой всей аппа
ратуры, подсоединением 
силового питающего ка
беля

5 разр. — 1 
(электро

монтажник)

_10_
7—02

12 15,5
8—42 10—88

18,5
12—99

28 30 51 30 38
19—66 21—06 35—80 21—06 26—68

18



П родолжение

Наименование работ
Состав звена, сле- 
сарей-монтажни- 

ков

С-
46

4,
С-

46
4А IX»<мсч

Н Т-
22

6Э Cj

О

''S’CN
-Ю

■о 2  е? 

S S m

-■«̂УЗ дю ю
чЬ iO

%%% ООО ^  ^  
ЮУЗ#

о
2
in £ соО> ’v'

*-<
О
УЗ БК

СМ
-1

4

Разборка главного и 
вспомогательных инвен
тарных якорей с отсо
единением обойм, петель, 
удерживающих канатов, 
снятием опорной пяты, 
погрузкой якорных бло
ков и рам на автомобиль

3 разр. — 2 8,4 8,1 9,1 16 13 16 19
4—*66 4—50 5—05 8—88 7—22 8—88

Открепление крана от 
рельсовых путей, опро
бование, устранение д е
фектов монтажа и регу
лирование механизмов

6 разр. — 1 
4 » — /

13,5 11,5 10 15 16,5 21 32 21 28 20
9—55 8—14 7—08 10—61 11—67 14—85 22—64 14—86 19—81

а б | в г д е ж 3 и J №



Продолжение

Наименование работ
Состав звена сле
сарей- монта жни- 

ков

С-
46

4,
С-

46
4А CD(NСЧ

Н Т-
22

6Э о
-ч*
О

<м
юю*?ю иЬбО 
СО СО S
Н а

ID 1DIrt Ю tA ' 1 '
£ £ £ОООXXX

о
О  ID

5 S БК
СМ

-7
-5 1

£иX(Q

Испытание крана в со
ответствии с требования
ми Госгортехнадзора и 
сдача в эксплуатацию

6 разр. — 1 4.5 4,5 4,7 4,5 4,9 5,2
4—11

8,6 6,8 7 21:
3—56 3—56 3—71 3—56 3—87 6—79 5—37 5—53

Погрузка такелажа и 
монтажных приспособле
ний на автомобиль и 
разгрузка с автомобиля

2 разр. — 2 5,3 5,5 5,1 7 5,6 6,3 7 5,4 6,2 2%
2—61 2—71 2—51 3—45 2—76 3—11

!

3—45 2—66 3—06

а б
I

в
t

г д С ж 3 и №•

П р и м е ч а н и е .  Н. вр, и Расц. на монтаж кранов М~3-5-10» БК.СМ-5-10 н БКСМ-14 не учитывают выдвижение телескопиче
ских секций башни, которое нормируется по § 5 настоящего сборника.



§ 35—4. Демонтаж кранов грузоподъемностью более 3 т 
с использованием собственной стрелы в качестве 

монтажной мачты и грузовой лебедки
Нормы времени и расценки на 1 кран

Наименование работ
Состав звена 

слесарей-л:Он- 
та>:ниьов

,<е40*(£> <JD40* *=Г
Ой

фсчCN
Ь*4

лфCNCN
Н

а
40*
О

о?
-О*

1Л (Л 
о*) со ̂

_< ГП Ф Ю 1Л ья 1П ю
£ £ £ОООД; ^  ^

о 
о о 
\h S;

1

Фto.

У
5

ГГ'
<О■-/
СО

Демонтаж крана 

В том числе:

Крепление крана к 
рельсовому пути, опуска
ние стрелы из рабочего 
положения вниз, распа
совка канатов стрелово
го полиспаста и грузовой 
тележки, отсоединение 
стрелы от головки башнь 
(для Т-226Э только опу
скание с креплением к 
башне)

70 91,5 96,5 141 165 157,5 261 179 278,5 1
15—63 59—01 62—57 89—14 Г05—42,1

1
100—10,3 166—98 113—37,8 178—42

6 разр. — I 
4 » — 1

6,1 5,6 6,4 17 19,5 17 18,5 21 25 2
4—32 3—96 4-—5? 12—03 13—80 12—03 13—09 И —86 17—69

1 ! а б в Г Д | е | ж ( з | и



со
о Продолжение

Н аименование работ
Состав звена 

слесарей-мон- 
тажников

< 
ч* <5 
S g r 
о о

сосм<м
Н Т-

22
6Э а>

О

тг
04

-ю
.•< сою ю >

Ю lO 2
ch со ̂  
£ £ £ БК

С
М

-5
-5

,
БК

С
М

-5
-5

А
,

БК
С

М
-5

-5
Б о

о

ccU
s S

lO
Д*
X
и
lC БК

С
М

-И

Открепление и разгруз
ка балласта противовес - 
ной консоли

6  разр . — 1 
4 »  — 1

— — — 4 5,5 5,9 3,8 9,9 5,1 3
2— 83 3— 89 4—17 2—69 7—00 3—61

Устройство главного и 
вспомогатель ных и н вен - 
тарных якорей с закреп
лением петель обойм и 
канатов, установкой 
опорной пяты, подготов
кой оснований, разгруз
кой якорных блоков и 
рам с автомобиля

4 разр. —  /  
3 я —  1

13,5 14 14,5 28
r

17,5 33 4
7—97 8— 26 8—56 16—52 10—33 19—47

Соединение стрелы с 
ходовой частью или 
опорной пятой и подго
товка ее к подъему в 
монтажное положение с 
закреплением боковых 
расчалок и якорного ка
ната

4 разр . —  1 
3 » —  /

3,5 6,6 6,5 8,5 7,5 7,6 5
2—07 3—89

Г?ООX

5—02 4—43 4—48



П родолжение

Наименование работ
Состав звена 
слесаре й-мон- 

та ж ников -г -ft*to (£>ТГ -«J* 
0 6

toСЧсч
Ь Т-

22
6Э СП

'ft*
0

сч

« S '?lAiyCO

_■*£ £Q lOlfllOШШ1Г)
u o o
tQCQtQ М

-3
-5

-Ю
,

БК
СМ

-5
-1

0 Ю
r̂.
ЙU
[Q БК

СМ
-1

4

Запасовка монтажного 
полиспаста на лебедку и 
блоки, подъем стрелы в 
монтажное положение 
(для Т-226, Т-226Э, 

С-464, С-464А без подъ
ема стрелы в монтажное 
положение)

4 разр. — 2 4,9 14,5 5,9 20 18 19 27 24 37 6
3—06 9—06 3—69 12—50 11—25 11 —88 16—88 1 5 -0 0 23—13

Опускание башни из 
вертикального положе
ния на инвентарные коз
лы с откреплением баш
ни от опорно-ходовой ча
сти (для Т-226Э с по
грузкой и разгрузкой до
полнительного балласта)

6 разр. — 1 
4 » — 1

7,3 7,5 11,5 12 17 16 59 8,6 57 7
5—16 5—-31 8— 14 8—49 12—03 11—32 41—74 6—08 40—33

Опускание стрелы из 
монтажного положения, 
распасовка монтажного 
полиспаста, снятие якор
ного каната и боковых

4 разр. •— 1 
3 » — I

9 9,4 9 ,4 10 10,5
6—20

13,5 10,5 8
5—31 5—55 5—55 5—90 7—97 6—20

| а 1 б | в | г | д | е \ ж I з | и |Кз



■СОсо П родолжение

Наименование работ
Состав звена 
слесарей-мон- 

тажников CD CD
4 f

0 0

CD 
CM 
CM

о
CM
CM

f—

i

Oi
'rr
u

CM

i o S ?

ID  ID  - 0
CO CO

БК
СМ

-5
-5

,
, Б

КС
М

-5
-5

А
, 

БК
СМ

-5
-5

Б о

о  ID 

ID  S ,
« У

Up
t-1

£
C J

Й БК
С

М
-1

4

расчалок, отсоединение 
стрелы от опорно-ходо
вой части или опорной 
пяты, разборка стрелы 
па секции (для Т-226Э 
только распасовка и де
монтаж стрелы с разбор
кой)

Открепление и снятие 
балласта с ходовой ча
сти крана

3 разр. — 2 6,9 5,6 4,1 5 ,4 5,8 5 10 4,1 9 ,2  _ 
5— 11

9
3—83 3—11 2—28 3—00 3—22 2—78 5—55 2—28

Частичный демонтаж 
электрооборудования с 
отсоединением силового 
питающего кабеля, осве
тительных проводов, ар
матуры и ограничителей

5  разр. —  У 

(электро
монтажник )

1 1 11,5 7,6 1 0 14 11,5 14 11,5 13 10
7—72 8—97 5—34 7—02 9—83 8—37 9—83 8—07 9— 13

i



Продолжение

Наименование работ
Состав звена 

слесарей-мон- 
тажников TJ- тГо оГГ т*>

Ои
<М<М
Н Т-

22
5Э СПч*

О

сч

1ЙЮ«? ub ю СО« м *

1ЛЮ1ЛЮ НО иб* 1 кт*
о о иу V v;

(Q ЕС 5

О
о 1Я 1 ^ 1.0-г,

-г, 12

[С
£и
Е

Tt4
£и
Й

Отсоединение и снятие 
кабины управления (для 
Т-226Э кабина отсоеди
няется перед опусканием 
башни)

4 разр. — 2 — 2,9 1,8 ■—, 0,85 0,9 2,2 1,5 1,6
1—00

11
I —81 1—13 0 -5 3 ,1 0—56,3 1—38 0—93,8

Отсоединение и снятие 
гтротивовесной консоли 
от головки башни

4 разр. — 1 
3 » ■— 1

— — 1,7 1,85 1,8 3,3 2,2 2 12
1—00

1
1—09 1—03 1—95 1—30 1—18

Отсоединение головки 
от башни

То же — 5,4 5,6
3—30

1,7 2,7 2,6 3,2 2,9 2,9 13
3—19 1—оо 1—59 1—53 1 -8 9 1—71 1—71

Отсоединение башни 
от опорно-ходовой части, 
разборка портала и баш
ни с отсоединением лест
ниц, ограждений и пере
становкой инвентарных 
козел

4 разр . — 2 15 19 39,5 22
1

28
1

24 42 27 44 14
9—38 11—88

1

1

12—19 13—75 17—50 15—00 26—25 16—88 27—50



ю-ь- Продолжение

Наименование работ
Состав звена 
слесарей-мон- 

тажников -<
Ю СО 'Sf -rf1
о й Т-

22
6 СГ5О(Мсч

н

ет>

О

~=fCN
-и?
соID in .

19 Ю 2J5 
со со ^

in in in

ООО ж ^  ^  
ЮЮЙ М

-3
-5

-1
0,

БК
С

М
-5

-1
0 ю

[С
£и
£2 БК

С
М

-1
4

Открепление от рель- 
совых путей, разборка и 
снятие опорно-ходовой 
части крана с рельсовых 
путей

6 разр. — 1 
4 » — J

13,5 14 2 0 5 ,4 8 , 1 7 ,4 8 9 ,4 8 ,4 15
9—55 9— 91 14— 15 3—82 5— 73 5— 24 5 —66 6— 65 5—94

Р азб орка  главного и 
вспомогательных инвен
тарны х якорей с отсо
единением петель, обойм, 
удерж иваю щ их канатов, 
снятием опорной пяты, 
погрузкой якорных бло
ков и рам на автомобиль

3 р а зр . — 2 8 .4 8 , 1 9 ,1 16 13 16 16
4 *— 6 6 4— 50 5—>05 8 — 8 8 7—22 8 — 8 8

П огрузка такел аж а и 
м онтаж ны х приспособ
лений на автомобиль и 
разгрузка с автомобиля

2 разр . — 2 5 ,3 5 ,5 5 ,1 7 5 ,6 6 ,3 7 5 ,4 6 , 2 17
2-—61 2—71 2—51 3—45 2—76 3— 11 3— 45 2 — 6 6 3—06

а б В г | А 1 е ж 3 И ].TVi9
П р и м е ч а н и е .  Н. вр. и Расц. на демонтаж кранов М-3-5Т0, БКСМ-5-Ши БКСМ-И не учитывают опускание телескопических 

секций башни, которое нормируется по § 5 настоящего сборника.



§ 35—5. Выдвижение или опускание телескопических 
секций башни кранов

Состав работы

1. Запасовка монтажного каната на блоки выдвижения телеско
пических секций башни. 2. Разъединение подвижных и неподвижных 
секций. 3. Выдвижение (опускание) секций с помощью электриче
ской лебедки. 4. Крепление секций башни в новом положении.

Нормы времени и расцепки на 1 выдвижение или опускание

Марка крана
Состав звена сле
сарей -монтажни

ков
Н. вр. Расц. Nk

М-3-5-10, БКСМ-5-10 5 разр. — 1 
4 » — 1

43 26-20 1

Б КСМ.-14 3 » —2 60 36—56 2

§ 35—6. Монтаж мобильных башенных кранов 
грузоподъемностью до 3 г (мобильная 

схема — без сборки)

Нормы времени и расценки на 1 кран

Наименование работ
Состав звена 

слесарей- 
монтажников

С-391
БК-215,
С-390.

ВКСХ-22,5

Монтаж крана 14 37 1

В том числе:
Установка крапа буксирным

9—27 23'—73

5 разр. — 1 3,8 3,1 2
автомобилем между рельсами 
подкранового пути, установка 
монтажной опоры под башню, 
отсоединение крана от тягача 
и транспортной обвязки, откре
пление и выкатывание подкат- 
иой тележки или снятие лиев- 
моколес, установка опорно-хо
довой части на рельсовый путь 
и закрепление

4 » — 1 2—52 2—06

1 а 1 б Ко

35



Продолжение

Найме нозаике работ
Остап :н;ена 

слеСарей- 
монтажннков

С—391
Г>К-215. 
С-300, 

БКСХ-22,5

Проверка положения мон
тажного полиспаста па лебед
ке и блоках, подъем стоек в 
монтажное положение

4 разр. — / 
3 » — 1

■—* 3 3
1—77

Загрузка и закрепление бал
ласта на поворотной части кра
на

4 разр. — 1 
3 » — 1

К б 6 4
0—94,4 3—54

Подъем башни в вертикаль
ное положение и закрепление 
ее на опорно-ходовой части

5 разр . — 1 
4 » — /

3 5 ,8 5
1—99 3—85

Раскладывание, подъем и з а 
крепление стрелы на башне в 
рабочем положении с запасов- 
кой стрелового полиспаста

То же 1 3 ,3 6
0—66,4 2— 19

Монтаж электрооборудова
ния, осветительных проводов и 
арматуры с регулировкой всей 
аппаратуры, подсоединением 
силового питающего кабеля

5 разр . — 1 
( электро
монтажник )

1 3 ,3 7
0—70,2 2—32

Открепление крана от рель
совых путей, опробование, уст
ранение дефектов монтажа и 
регулирование механизмов

1
5 разр. — /
4 » — 1

[
1.8 5 ,9 8

1— 19 3—91

Испытание крана в соответ
ствии с требованиями Госгор
технадзора и сдача в эксплу
атацию

5 разр . — 1 1,8 4 9
1—26

1

2—81

Погрузка такелажа и мон
тажных приспособлений на ав
томобиль и разгрузка с авто
мобиля

2 разр* — 2 — 2 ,6 10
1—28

а б №

36



§ 35—7. Демонтаж мобильных башенных кранов 
грузоподъемностью до 3 т (мобильная 

схема — без разборки)

Нормы времени и расценки на 1 кран

Наименование работ
Состоя звена 

cj.ecupeii- 
монтамашкоз

С 391
БК-215, 
С- 390, 

БКСХ-22,5

Демонтаж крана 8 25 1

В том числе:
Крепление крана к рельсово-

5—16,3 15—54

5 разр. — I 0,95 2,2 2
му пути, опускание стрелы из 
рабочего положения вниз со 
складыванием, распасовка стре
лового полиспаста

4 2 — 1 С—63 1—46

Проверка положения мои- 4 разр. — ! - .. - 2,2 3
тажного полиспаста на лебед
ке и блоках, подъем стоек в де
монтажное положение

3 » — I 1—30

Открепление башни от опор 5 разр. — 1 2,7 4 4
но-ходовой части и опускание 
ее из вертикального положе
ния на инвентарные козлы

4 > — / 1—79 2—65

Открепление и снятие балла 3 разр. — 2 1,65 4,7 5
ста с поворотной части крана Г—?А, 6 2—51

Частичный демонтаж элект 5 разр. — 1 0,85 2 6
рооборудования с отсоедине
нием питающего силового ка
беля, осветительных проводов, 
арматуры и ограничителей

(электро
монтажник )

0 -5 9 ,7 1—40

Открепление опорно-ходовой 5 разр. — 1 1,85 7,3 7
части крана от рельсовых пу
тей, устанозка ее на подкат- 
ную тележку или пневмоколе
са, соединение крана с тяга
чом, приведение в транспорт
ное положение

4 » — / 1-—23 4—84

1 а 1 б J\fo

37



Продолжение

Наименование работ
Состав звена 

слесарей- 
монтажннко»

С-391
БК-215, 
С-390, 

БКСХ-22,5

Погрузка такелажа н мон
тажных приспособлений на ав
томобиль и разгрузка с авто
мобиля

2 разр. — 2 ■—, 2,6 8
1—28

а б №

§ 35—8. Монтаж мобильных башенных кранов 
грузоподъемностью более 3 т (мобильная 

схема — без сборки)

Нормы времени и расценки на \ кран

Наименование работ
Состав звена 

слесарей- 
мо нт а жников

М
СК

-3
-5

-2
0

М
БТ

К-
80

М
СК

-5
/2

0
Монтаж крана 

В том числе:
Установка крана буксирным 

автомобилем между рельсами 
подкранового пути, установка 
монтажной опоры под башню, 
отсоединение его от тягача и 
транспортной обвязки, откреп
ление и выкатывание подкат - 
ной тележки или снятие пнев
моколес, установка опорно
ходовой части на рельсовый 
путь и закрепление

47 77,6 75 1
32—23 52—15 50—67

6 разр. — 1 
4 » — 1

13 19 16,5 2
9— 20 13—44 11—67

Установка и закрепление на 
кране кабины управления

!
4 разр. — 1 
3 » —- /

4,1 3
2—42

д J б | в №
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Продолжение

Наименование работ
Состав звена 

слесаре it- 
монтажников

М
СК

-3
-5

-2
0

оСО
ы£-LQ
£

о
£1up
ЬегО
£

Запасовка монтажного поли
спаста на лебедку и блоки, 
подъем стойки и распорки в 
монтажное положение, провер
ка полиспаста и натяжение ка
натов

4 разр. — 1 
3 л> — 1

2,1 4,7 5,1 4
1—24 2—77 3—01

Загрузка и закрепление бал
ласта на поворотной части кра
на

4 разр. — 1 
3 » — 7

4 9,6 8 5
2—36 Si—56 4—72

Подъем башни в вертикаль
ное положение и закрепление 
ее на опорно-ходовой части

6 разр . —  1 
4 » — 1

5,5 13 11,5 6
3——89 е—20 8—14

Открепление стрелы от кра
на, раскладывание, подъем и 
закрепление на башне в рабо
чем положении с запасовкой 
стрелового полиспаста

*Ъ
. O

i 

* 
§

1 
1 5 3,9 6,4 7

3—54 2—76 4—53

Монтаж электрооборудова
ния, осветительных проводов и 
арматуры с регулировкой всей 
аппаратуры, подсоединением 
питающего силового кабеля

5 разр. — /  
(электро-
монтажнык)

3,1 5,1 7 8
2—18 3 -5 8 4—91

Открепление крана от рель
совых путей, опробование, уст
ранение дефектов монтажа и 
регулирование механизмов

6 разр . — /  
4 » — 1

5,4 10,5 9,8 9
3—82 7—43 6—93

Испытание крана в соответ
ствии с требованиями Госгор
технадзора и сдача в эксплу
атацию

6 разр . — 1 5,4 3,7 5 10
4—27 2—92 3—95

Погрузка такелажа и мон
тажных приспособлений на ав
томобиль и разгрузка с авто
мобиля

2 разр.. — 2 3,5 4 5,7 11
1—73 1—97 2—81

а б г> №
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§ 35—9. Демонтаж мобильных башенных кранов 
грузоподъемностью более 3 т (мобильная 

схема — без разборки)
Нормы времени и расценки на 1 кран

Н айденозавне раСот
Состав звена 

слесарей- 
монтажникоз

М
С

К
-3

-5
-2

0

ООО
ЬЙ
f-
(Q
X

О<М
Ift
X
О
X

Демонтаж крана 

В том числе:
Крепление крана к рельсово

му пути, опускание стрелы 
из рабочего положения вниз, со 
складыванием, распасовка стре
лового полиспаста

3 5 5 5 5 8 , 5 1
2 3 — 0 7 3 5 — 9 8 3 8 — 5 2

6 разр. — 1 
4 » — ;

5 , 1 3 , 6 5 , 9 2
3 — 61 2 — 5 5 4 — 17

Запасовка монтажного поли
спаста на лебедку и блоки, 
приведение стойки в демонтаж
ное положение

4 разр. — 1 
3 » •— /

1 , 9 4 , 2 5 , 4 3
1— 12 2 — 4 8 3 — 1 9

Открепление башни от опор
но-ходовой части и опускание 
башни из вертикального поло
жения на инвентарные козлы, 
опускание распорки

6 разр.  —  1 
4 » — 1

5 , 9 5 1 1 , 5 4
4 — 17 3 — 5 4 8 — 1 4

Открепление н снятие балла
ста с поворотной части крана

3 разр.. — 2 4 , 6 7 , 9 6 , 5 5
2 — 5 5 4*— 3 8 3 — 61

Открепление и снятие каби
ны управления

4 разр. — 1 
3 » — /

— 3 6
1— 7 7

Частичный демонтаж элект
рооборудования с отсоедине
нием питающего силового ка
беля, осветительных п р о в о д о в ,  
арматуры и ограничителей

5 разр. — 1 
(  электро
монтажник )

3 5 , 3

3 — 7 2

5 7
2 — *11 3 — 51

Открепление опорно-ходовой 
части крана от рельсовых п у 
тей, установка ее на подкат- 
ную тележку или пневмоколе
са, соединение крана с тягачом, 
приведение в транспортное по
ложение.

6 разр. —  /  
4 » — 1

11 2 2 1 8 , 5 8
7 — 7 8 1 5 — 5 7 1 3 — 3 9

! а I б | в | №
4 0



Продолжение

Наименование работ
Состав звена 

слесарей- 
мо пт а жняко в

о
сч
\Ь
со

б
£

о
Ор
Iri

СО1 £

о
СМ
ю

о
£

Погрузка такелажа и мон
тажных приспособлений на ав
томобиль и разгрузка с авто
мобиля

2 разр. —  2 3,5
1 — 73

4
1—97

;

5.7
2 — 8 1

9

а б В №

§ 35—10. Монтаж мобильных башенных кранов 
(унифицированная серия) грузоподъемностью более 3 т 

(мобильная схема — без сборки)

Указания по производству работ

Краны монтируются и демонтируются при помощи собственных 
механизмов и 5-г— 7,5-г автокрана. Перебазируются краны в соб
ранном виде на подкатной тележке и оборудованном автомобиле 
ЯАЗ-210, МАЗ-200В.

Нормы времени и расценки на 1 кран

Наименование работ
Состав звена 

слесаре й-коитзэк*
НИКОВ

КБ-100. 
КБ-100.1 Na

Монтаж крана 70
47-64,8

1

В том числе:

Установка крана буксирным авто 6 разр. —■ 1 1,3 2
мобилем между рельсами подкрано
вого пути, установка монтажной опо
ры под башню (колонну), снятие по
воротного механизма, освобождение 
транспортной обвязки, расправление 
канатов, отсоединение тормозного 
шланга и провода сигнализации

4 » — 1 0 1 со to
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продолжений

Наименование работ
Состав эвена 

слесарей-мопт.1Ж- 
нлкоз

КБ-ЮО. 
К Ы  00.1 М«

Раскрепление балансирных (хода- 6 разр. — 1 1 3
вых) тележек, расфнкскрование 
шкворней и раскрывание затворов, 
открывание замка креплений крана к 
автомашине, поднятие колонны ( баш
ни) домкратами монтажной опоры и 
освобождение автомобиля-тягача

4 » — / 0—70,8>

Подключение электросхемы крана 
на управление с выносного пульта и 
подсоединение ее к электросети пи
тания

5 разр. — J 
(электро

монтажник)

со 1

4

Опускание подкоса с помощью ав
токрана, поднятие распорки в рабо
чее положение и раскрепление с по
мощью грузовой лебедки и автокрана

6 разр. — / 
4 » — 1

3,3 
2-—33

5

Поднятие с поворотной платформы 
при помощи автокрана и грузовой ле
бедки монтажной стойки до натяже
ния каната

6 разр. — 1 
4 » — /

2,9
2—95

6

Освобождение болтов телескопиче
ских распорок, разведение флюгеров 
по ширине рельсов подкранового пути

6 разр. — 1 
4 » — 1

5,1
3—61

7

Установка и закрепление на рель
совом пути опорно-ходовой части кра
на с помощью грузовой лебедки с ос
вобождением и выкатыванием под- 
катной тележки

6 разр. — 1 
4 * — 7

4
2—-83

8

Ослабление канатов полиспаста 
монтажной стойки, отсоединение ко
ушей короткого каната от поворотной 
платформы, поднятие монтажной 
стойки до упора, загрузка балласта 
автокраном и закрепление его на по
воротной части крана, опускание 
стойки в первоначальное положение, 
закрепление коушей каната к пово
ротной платформе, натяжение поли
спаста

4 разр. — 1 
3 » — 1

5
2 -9 5

9



Продолжение

Наименование работ
Состав знена 

слеснрей-монтаж- 
нчков

КБ-100,
КБ-100.1 Л*

Открепление с помощью автокрана 
головной секции стрелы и опускание 
ее на землю

4 разр. — I 
3 » — 1

3,9 10
2—30

Подъем башни (колонны) в верти
кальное положение, закрепление те
лескопических распорок (подкосов) 
болтами

6 разр. — 1 
4 » — 1

5,9 11
4— 17

Опускание головной секции стрелы 
и соединение ее с основной

6 разр. — 1 
4 * — 1

2 ,6 12
1—84

Распускание полиспаста, отсоеди
нение коушей короткого каната от 
проушин, опускание и закрепление 
монтажной стойки с отсоединением 
коушей каната от серег длинного ка
ната, соединение концов каната с по
воротной платформой и натяжением 
полиспаста

4 разр. — 1 
3 » — 1

2,6 13
1—53

Отсоединение оттяжки от крюковой 
обоймы, коушей стрелового расчала 
от монтажных проушин колонны, за 
крепление их на головной секции 
стрелы, перепасовка канатов грузо
вой и стреловой лебедок

4 разр. — 1 
3 » -  1

3,4 14?еч

Переключение электросхемы с вы
носного пульта управления на управ
ление из кабины

5 разр. — 1 
(электро

монтажник)

3,2 15
2—25

Поднятие стрелы и крюковой обой
мы в рабочее положение

6 разр. — 1 
4 * — 1

3,2 16
2—26

Монтаж осветительной арматуры, 
регулировка всей электроаппаратуры 
и ограничителей

5 разр. — 1 
(электро

монтажник)

3 17
2—П

43



П родолжение

Наименозаиие работ
Состав звена 

слесарей-монтаж- 
никоз

КБ-100, 
КБ-100,1 Nt

Открепление крана от рельсовых 
путей, опробование, устранение де
фектов монтажа, регулирование меха
низмов

]
6 разр. — 1 
4 » — 1

1 '
7,3

5 -1 6
18

Испытание крана в соответствии с 
требованиями Г осгортехнадзора и 
сдача в эксплуатацию

в разр. — ! 5,6
4—42

1

19

>

Погрузка такелажа и монтажных 
приспособлений на автомобиль и раз
грузка с автомобиля

2 разр. — 2 2,4
1 -1 8

20

§ 35—И. Демонтаж мобильных башенных кранов 
(унифицированная серия) грузоподъемностью более 3 т 

(мобильная схема — без разборки)

Нормы времени и расценки на 1 кран

Натгеноэание работ

Демонтаж крана

. Состав звена 
сл есл рей-монта ж- 

никоз
КБ-100,

КБ-100.1 JNT?

52 1
35—15

В том числе:

Повертывание крана стрелой вдоль 
рельсового пути, проверка действия 
тормозов грузовой, стреловой лебедок 
и механизма поворота, поднятие стре
лы на минимальный вылет и опуска
ние крюковой обоймы, крепление кра- 
на к рельсовому пути______________

Переключение электросхемы и уп
равления из кабины на выносной 
пульт управления

Я разр. — 1 
4 * — t

1,7
1—20

5 разр. — 1 
(электромон
тажник )

3,3
2—32

2

3
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Л родолжение

Наименование работ
Состав звена 

с л ес а ре й - монтаж
ников

КБ-100,
КБ-100.1 №>

Опускание стрелы вертикально вниз 
с помощью стреловой лебедки и кре
пление ее к башне (колонне) крюком

6 разр. — / 
4 » — /

1.7
1

4
1—20

Перепасовка канатов грузовой и 
стреловой лебедок с запасовкой стре
лового каната на грузовую лебедку, 
а грузового — на стреловую лебедку

4 разр. — 1 
3 » — 1

2,4 5
1—12

Присоединение петель оттяжки на 
концы расчального каната стрелы, 
подтягивание расчального каната, 
снятие пальцев и освобождение коу
шей от стрелы, закрепление коушей 
стрелового расчала к монтажным 
проушинам колонны, снятие болтов 
стыка головной секции стрелы, уста
новка оттяжки в петли головной сек
ции

■|!

1 
1

1 
аCS.
^

 со
I

2 6
1—18

Ослабление натяжения полиспаста 
и каната, освобождение концов кана
та от поворотной платформы, при
соединение коушей к серьгам длинно
го каната монтажной стойки, подня
тие и установка ее в шарнир, закре
пление коушей короткого каната к 
проушинам поворотной платформы, 
натяжение полиспаста

6 разр. — / 
4 » — 1

3,1 7
2—19

Подъем с помощью стреловой ле
бедки (автокрана) головной секции 
стрелы на угол 105° и крепление ее 
к основной секции стяжкой

6 раза. — 1 
4 $ — 1

3 8
2—12

Установка монтажной опоры, сня
тие болтов телескопических распорок 
(подкосов), опускание башни (колон
ны) из вертикального положения на 
монтажную опору (подкос)

6 разр. — 1 
4 » — 1

5,3 9
3—75
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П родолжение

Наименование работ Состав звен* 
слесарей-монтаж- 

ников
КБ-! 00, 
КБ-] 00.1 №

Приподнимание (разворот) и окон- 6 разр. — 7 4,4 10
нательное закрепление головной сек
ции стрелы к основной секции после 
опускания башни с помощью авто
крана

4 > — 1 3—11

Ослабление полиспаста и канатов 6 разр. — 1 4,6 11
монтажной стойки, отсоединение коу
шей короткого каната от поворотной 
платформы, поднятие монтажной 
стойки до упора, открепление и сня
тие балласта автокраном, опускание 
монтажной стойки в первоначальное 
положение, закрепление коушей ко
роткого каната к поворотной плат
форме

4 * — 1 3—25

Раскрепление опорно-ходовой ча 6 разр. — 1 4,9 12
сти крана от рельсового пути, уста
новка ее с помощью грузовой лебед
ки на подкатную тележку и закреп
ление

4 > — 1 3—47

Опускание монтажной стойки на 6 разр- — 1 2,1 13
платформу с помощью грузовой ле
бедки и автокрана

4 » — 1 1—49

Укладка распорки и подъем подко 6 разр. — 1 2,6 14
са с помощью грузовой лебедки и 
автокрана, у кладка обойм полиспаста 
на перильца колонны (башни)

4 > — 1 1—84

Установка крана с помощью дом 6 разр. — 1 4 15
кратов монтажной опоры на опору 
автомобиля-тягача, закрывание за
творов, установка флюгеров и балан
сирных тележек в транспортное поло
жение с постановкой пальцев фикса
ции шкворней тележек в верхнем по
ложении

4 » — 1 2—83

Частичный демонтаж электрообо
рудования

5 разр. — 1 2,2 16
(электро

монтажник)
1—54
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Продолжение

Наименование работ
Состав звена 

слесврей-монта ж-HiibOli
КБ-100, 

КБ-Ю0.1 На

Обвязка канатов, установка пово 4 ризр, — 1 2,3 17
ротного механизма, подсоединение 
тормозного шланга и провода сигна
лизации

3 » — 1 1—36

Погрузка такелажа и монтажных 2 разр. — 2 2,4 18
приспособлений на автомобиль и раз
грузка с автомобиля

1—18

§ 35—12. Монтаж мобильных башенных кранов 
(унифицированная серия) грузоподъемностью более 3 т 

(немобильная схема — со сборкой)
Нормы времени и расценки на 1 кран

Наименование работ
Состав звена 

слесарей- монтажников
КБ

-10
0 1

«ЙС

Монтаж крана 93
64—24

86,5
60—91

1

В том числе:

Сборка, установка и закрепление 
на рельсовом пути опорно-ходовой ча
сти крана

в разр. — / 
4 * — /

18,5
13—09

21
14—86

1

2

Загрузка и закрепление балласта 
на поворотной части крана

4 разр. — I 
3 * — /

5,2
3—07

4 ,Г 
2—77

3

Сборка башки и соединение ее с 
ходовой частью крапа, установка и

6 разр. — 1 
4 » — 1

6,6
4—67

3,4
2—11

4

закрепление телескопических распо
рок

Присоединение и закрепление го
ловки к башне

6 разр. — 1 
4 > — 1

2,9
2—05

— 5

1 1 а 1 б №
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Продолжение

Напменоигш.е работ Состав зЕена 
слесарей- 

монтажннго:*
оо
UQ

t КБ
-10

0 Л

Присоединение и закрепление ка- 4 разр. — / 4,5 2 6
бины управлении <5 » — i 2—66 1—18

Установка и закрепление распорки 6 разр. — 1 4 2,5 7
и подкоса в рабочее положение 4 » — / 2—83 1—77

Установка и закрепление монтаж- 4 разр. — 1 2 2,5 8
ной стойки в рабочее положение 3 » — 1 1—18 1—48

Сборка стрелы (основной и голов- 6 разр. — 1 е л 3,1 9
ной частей), соединение с башней и 
крепление

4 » — ] 4—32 2—19

Растяжка стрелового расчала и за 6 разр. — 1 8,6 10,5 10
крепление расчальных концов к мон
тажным проушинам, запасовка мон
тажного полиспаста

4 » — 1 6—08 1 ,Л» СО
Подъем башни в вертикальное по 6 разр. — 1 4,9 6,4 11

ложение, закрепление телескопиче
ских распорок болтами, приведение 
монтажной с т о й к и  в демонтажное 
положение, отсоединение концов стре
лового расчала от монтажных про
ушин

4 » — 1 3—47 4—53

Опускание головной секции стре в разр. — 1 4,7 6,9 12
лы, окончательное соединение ее с 
основной секцией, открепление стрелы 
от башни, закрепление концов стре
лового расчала на стреле, подъем 
стрелы в рабочее положение с пере- 
пасовкой стрелового полиспаста и 
запасовкой грузового

4 » — / 3—33 4—88

Монтаж электрооборудования, ос 5 разр. — / 11 11,5 13
ветительных проводов и арматуры с 
регулировкой всей аппаратуры, под
соединением питающего силового 
кабеля

( электро- 
нонтажник)

сч

!

8—07

1 1 а 1 б №
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П родолжение

Наименование работ

.____  1

Состав звена с:!с(пг°Л1-МОНТИ ЖНИКОЗ
о
о

ш
V

оо
(Я

Открепление крапа от рельсовых 
путей, опробование, устранение де
фектов монтажа, регулирование ме
ханизмов

6 разр. — ! 
4 » — /

6,9
4—88

3,9
2—76

14

Испытание крана в соответствии 
с требованиями Госгортехнадзора и 
сдача в эксплуатацию

6 разр. — / 4,7
3—71 1 

-0
1 

ОТ
 -4

1
о

15

Погрузка такелажа и монтажных 
приспособлений на автомобиль и раз
грузка е автомобиля

2 разр. — 2 2,4
1—18

2,4
1—18

16

а б j №

§ 35— 13. Демонтаж мобильных башенных кранов 
(унифицированнная серия) грузоподъемностью более 3 т 

(немобильная схема — с разборкой)

Нормы времени и расценки на 1 кран

Наименование рлбот
Состчв 3Reirt 

слесчрей- 
монтшникоз

оо
из'J'

оо
ib

Демонтаж крапа 61,5
41—59,8

69,5
41—07

1

В том числе:

Крепление крана к рельсово 6 разр, — ] 7,5 7,7 2
му пути, опускание стрелы из 
рабочего положения вниз, от
соединение канатных тяг стре
лового расчала, распасовка 
грузового каната

4 * — ] 5—31 5—45

1 а 1 б 11 №
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П родолжение

Наименование работ
Состав зисна 

с лесарей- 
монтажшг оа

t.-
--

--

КБ
-1

00

1 I К
Б-

10
0.

1

Отсоединение головной сек
ции стрелы от основной и к ре* 
пленив ее к основной, крепло 
ние основной секции к башне

6 разр. — 1 
4 » —  I

2
1^42

2,3
1— 53

3

Установка и закрепление 
монтажной стойки в рабочее 
положение с перепасовкой мои- 
тажного полиспаста, крепление 
расчальных концов стрелового 
расчала к монтажным проуши
нам

4 разр. — 1 
3 » — /

1,9 
1 — 12

2,5
1— 48

4

Раскрепление телескопиче 
ских распорок, опускание баш 
ни из вертикального положе
ния, распасовка монтажного 
полиспаста и снятие монтаж
ной стойки, отсоединение а 
снятие стрелового расчала, сня
тие телескопических распорок, 
отсоединение башни от ходовой 
части крана и разборка

6 разр. — / 
4 » — 1

12
8—49

16,5
11— 57

5

Отсоединение стрелы от баш- 
ни и разборка ее

4 разр. — 1 
3 $ *— J

3,4
2—91

2,9
3—71

6

Складывание распорки и 
подкоса

6 разр. —  1 
4 » — 1

1,6
1— 13

1,95
1—38

7

Открепление и снятие го
ловки с башни или складыва
ние

4 разр. — / 
3 * — /

1,2
С—70,8

— 8

Открепление и снятие каби
ны управления

4 разр. — 1 
3 » —  1

2
1—18

1,85
1— 09]

9

Открепление и снятие балла
ста с поворотной части крана

4 разр. — / 
3 »

3,1
1—83

2,8 
1—S5

10

I 1 а I б 11 Ко

50



П родолженае

Паиу.епоорнне ртбот
Состав звена 

саесарей-
МОКТЗЖНИ1 03

КБ
-10

0

КБ
-10

0.1

Открепление от рельсовых 
путей, разборка и снятие опор
но-ходовой части крана с рель
совых путей

0' разр. — 1 
4 » — /

16
11—32

13
9—20

11

Частичный демонтаж элект 
дооборудования с отсоедине
нием питающего силового ка
беля, осветительных проводов, 
арматуры и ограничителей

5 разр. — } 
(электро

монтажник)

8,4
5—9) 1 

! 
8

 
1

12

Погрузка такелажа и мон
тажных приспособлений на ав
томобиль и разгрузка с авто
мобиля

2 разр. — 2 2,4 
1—18 Т

13

а б No

§ 3S—14. Устройство рельсовых путей башенных кранов 
на отдельных деревянных полушпалах

Указания по производству работ
1. Укладка рельсовых путей выполняется в строгом соответствии 

с «Инструкцией по устройству, эксплуатации и перевозке рельсовых 
путей для строительных башенных кранов» (СН 78—67), 2. Мате
риал балласта для пути принимается в зависимости от имеющегося 
в наличии: песок, щебень, гравий, гранулированный шлак, смесь 
щебня (гравия) с песком. 3. Нормы времени предусматривают уст
ройство сплошного полотна при ширине колеи менее 4,5 м. При ши
рине колеи 4,5 м и более предусмотрено раздельное полотно.

Состав работы
1. Планировка площадки земляного полотна и кювета (после 

подготовки их с помощью бульдозера) с приданием необходимого 
профиля и обеспечением заданных уклонов. 2. Приемка балласта 
на объекте, устройство балластной призмы с необходимым количе
ством перекидок. 3. Укладка полушпал и рельсов с подноской до 
25 м, раскладкой полушпал на основание, растяжкой рельсов, их 
стыковкой и сболчиванием. 4. Пришивка рельсов и установка ̂ попе
речных стяжек. 5. Выправка уложенного пути по уровню и шаблону. 
6. Засыпка площади между полушпалами и с торцов балластным 
материалом На высоту 5 см, подштопка полушпал, рихтовка пути и 
выравнивание откосов.
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Состав звена:
Монтер пути 5 разу. - ;

4 » — /
& 3 $ — 1
$ 2 — 2

Нормы времени и расценки на I звено рельсового пути 
длиной 12,5 м

ейОО
1?<исх
Йкt—1 Ш

ир
ин

а 
ко

ле
и 

в 
м 

до

Профиль 
npim ы

б' <У
3 К  О« г; ' Ж «
О га *
3 6 й
ге ев ев0- г? к

d
за

К Ра
сц

.

fOi%

РЗЗ 3,5

Сплошная
1

26 24 13—77 1

Р38 4,5 28 26 14—91 2

Р43

4,5 31 27 15—49 j 3

6

Раздельная

20 28

О1 4

Р50 6 22 38 21—83 5

Р65 6 24 43 24—66 6

П р и м е ч а н и я :  1. Нормы настоящего параграфа предусматривают уст
ройство пути с балластным слоем из песка. При применении в качестве бал 
лестных материалов гравия или песчаных смесей Н. вр. и Расц. умножать на 
1,1, а в случае применения щебня — на 1.2.

2. При устройстве закругления пути Н. вр. и Расц. умножать на 1,2.

§ 35—15. Разборка рельсовых путей башенных кранов 
на отдельных деревянных полушпалах

Состав работы
1. Очистка мест крепления рельсов о г строительного мусора. 

2. Расшивка пути, снятие поперечных стяжек и разболчивание сты* 
ков. 3. Снятие рельсов и выемка полу шпал с отноской материалов 
на расстояние до 25 м и укладкой их в штабеля.

Состав звена:
Монтер пути 4 разр. — 1 

$ 3 » — 1
л> 2 » — 2
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Нормы времени и расценки на 1 звено рельсового пути
длиной 12,5 м

Тип рельсов
Ширина колеи 

в ж Н. ip. Расц. ЛЬ

РЗЗ, Р38, Р43, Р50 До 5 8,9 1 00 to 1
1

Р50, Р65 До 6 12 6—-59 2

П р и м е ч а н и е .  Нормы настоящего параграфа предусматривают разбор
ку рельсовых путей в летних условиях независимо от вида балластного м ате 
риала. При разборке рельсовых путей в зимних условиях, помимо коэффициен
тов, Е!редусмотренных приложением 2 к общей части ЕНиР 1969 г., следует 
применять к Н. вр. и Расц. коэффициенты в зависимости от вида материала, 
применяемого для устройства балласта, при песке К — 1.6, при гравии или 
Щебне К =  2,2, которыми учитываются сложность рыхления мерзлого грунта 
с отрывом примерзших шпал и металлических частей.

§ 35— 16. Устройство заземления рельсового пути
башенных кранов

Состав работы
1. Подготовка площадки под устройство очагов заземления 

с разбивкой мест забивки заземлителей и прокладки шиы заземления 
(перемычек). 2. Забивка вручную заземлителей из угловой стали се
чением 60x60x6  мм или стальных труб диаметром 48—60 мм в 
грунт на глубину 2,5—3 м. 3. Установка перемычек.

Электромонтажник — 3 разр.

Нормы времени и расценки на одно заземление

1

Гр
уп

па
 г

ру
н

то
в

Количество очагов за: ем енин 1
На каждый по
полнительны"! 
очаг с. е р ;  3 

добавлять

1

1 2 3

Н. гр. Расц, Н. вр. Расц, н . зр. Расц.
Н. ьр. 1| Расц

I 3.6 2—GC 5,6 3—11 7,6 4—22 2 1 —  11 1

II 4,8 2—66 7,8 4—33 11 е— и 2,9 1—61 2

III 6,4 3—55 11 6—11 16

оо : 
00i00 4,4 2 -4 4 3

а б В г №

П р и м е ч а н и я ;  ]. Н. вр. и Расц. данной таблицы предусматривают 
устройство заземления рельсовых путей, состоящих из пяти звеньев. При д р у 
гом количестве звеньев рельсового пути II. вр. на одно заземление следует 
увеличивать или уменьшать в зависимости от изменения количества звеньев 
из расчета 0,6 чел.-часа, а Расц. на 0—33 3 на 1 звено.

2. Приварка перемычек к стальным конструкциям долж на нормироваться 
по сборнику 22 ЕНиР.
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Глава 2

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ПРОЧИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАШИН

§ 35—17. Монтаж мачтовых подъемников

Состав работ

а) Пр и  м о н т а ж е  п о д ъ е м н и к о в  Т-37, С-446
и С-589

1. Подготовка площадки под опорную раму подъемника. 2. Сня
тие пневмоколес (для подъемника С-589). 3. Установка опорной 
рамы на площадку. 4. Монтаж секции мачты и подъем ее с помощью 
собственной лебедки в вертикальное положение при высоте мачты 
до 10 м (свыше 10 м наращивание остальных секций производится 
с помощью монтажной стойки, установленной на мачте, или балки 
с блоком, закрепленной на перекрытии или крыше). 5. Закрепление 
мачты раскосами на раме (для подъемников Т-37 и С-589), б. Уста
новка грузовой платформы на мачту. 7. Запасовка рабочего троса. 
8. Испытание подъемника с регулировкой механизмов и сдача его 
в эксплуатацию.

б) П р и  м о н т а ж е  п о д ъ е м н и к о в  Т-41
1. Подготовка основания (рамы или фундамента) для установки 

мачты. 2. Монтаж мачты с подъемом ее в собранном виде или на
ращивание с помощью вспомогательной мачты или балки с блоком, 
закрепляемой на здании. 3. Крепление мачты кронштейнами к зда
нию. 4. Установка лебедки подъемника на раму или фундамент. 
5. Установка грузовой кабины на мачте, б. Запасовка рабочего тро
са. 7. Испытание подъемника с регулировкой механизмов и сдача его 
в эксплуатацию.

в) При м о н т а ж е  п о д ъ е м н и к о в  С-447
1. Подготовка площадки под опорную раму подъемника. 2. Ус

тановка опорной рамы на площадку. 3. Монтаж опорно-направляю
щих секций. 4. Запасовка монтажного полиспаста. 5. Установка 
остальных секций мачты наращиванием снизу. 6. Крепление мачты 
кронштейнами к зданию. 7. Установка грузовой платформы на мач
те. 8, Запасовка рабочего троса. 9. Испытание подъемника с регули
ровкой механизмов и сдача его в эксплуатацию.
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г )  П р и  м о н т а ж е  п о д ъ е м н и к о в  С -598

1. Подготовка площадки под опорную раму подъемника. 2. Ус
тановка опорной рамы на площадку. 3. Подъем пневмоколес. 
4. Подъем мачты подъемника в вертикальное положение и крепле
ние ее на раме. о. Запасовка рабочего троса. 6. Испытание подъем
ника с регулировкой механизмов и сдача его в эксплуатацию.

Состав звена:
Слесарь-монтаж ник 5 разр. — 1

х> 4 » — I
» 3 » — 1

Нормы времени и расценки на 1 подъемник

С -598 3,9 2—45

Марка подъемника Высота подъ
емника, в м н. Гр. Расд. №

Т-37

10 7 , 5

ОI
1 

ГГ

13 8 , 9 5— 58 | 2

16 11 6—'99 | 3

18 1 3 ,5 8 — 17 4

Т-41

15 1 14 8 — 7 8 5

20 16

оо

6

25 18 П — 2 9 7

30 20 12— 55 8

35 22 13— 8 9 9

40 24 j 15— OS 10

С -446

1

10 i 9

1

w
l 1 а И

С -5 8 9
10 1 8 5 — 92  | 12

15 | 1 1 ,5 7 — 21 13

С -447 1 8 ,5  | 1 5 ,5 9 — 72 14

15
П р и м е ч а н и е .  На подключение электродвигателя и его заземление 

принимать на 1 подъемник Н. вр. 1Д чел.-часа электромонтажника 4 разр-, 
Расц. о—68,8.
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§ 35—18. Демонтаж мачтовых подъемников

Состав работ
а) П р и  д е м о н т а ж е  п о д ъ е м н и к о в  Т-37. С-446

и С-589
1. Опускание мачты с помощью собственной лебедки в горизон

тальное положение при высоте мачты до 10 м (свыше 10 м снятие 
секций производится с помощью монтажной стойки, установленной 
на мачте или балке с блоком, закрепленной на перекрытии или кры
ше). 2. Распасовка рабочего троса. 3. Снятие грузовой платформы 
с мачты. 4. Снятие раскосов с рамы (подъемников Т-37 и С-589). 
5, Снятие опорной рамы. 6. Установка пневмоколес (для подъемни
ка С-589).

б) П р и  д е м о н т а ж е  п о д ъ е м н и к о в  Т-41
1. Распасовка рабочего троса. 2. Снятие грузовой кабины с мач

ты. 3. Снятие лебедки подъемника с рамы или фундамента. 4. От
крепление мачгы от здания. 5. Демонтаж мачты с опусканием ее в 
собранном виде или секциями с помощью вспомогательной мачты или 
балки с блоком, закрепленной на здании.

в) П р и  д е м о н т а ж е  п о д ъ е м н и к о в  С-447
I. Распасовка рабочего троса. 2. Запасовка полиспаста. 3. Сня

тие грузовой платформы с мачты. 4. Снятие кронштейнов крепления 
мачты к зданию. 5. Снятие секций мачты. 6. Демонтаж опорно-на
правляющих секций. 7. Снятие опорной рамы с площадки.

г) П р и  д е м о н т а ж е  п о д ъ е м н и к о в  С-598
1. Распасовка рабочего троса. 2. Открепление мачты подъемника 

от рамы и опускание ее в горизонтальное положение. 3. Опускание 
пневмоколес. 4. Снятие опорной рамы с площадки.

Состав звена
Слесарь-монтажник 5 разр. — 7

» 4 » — 1
» 3 — /

Нормы времени и расценки на 1 подъемник

Марка по съемняка Высота подъ
емника В М j

1 Н. вр. Расц. №

Т-37 10 4,8 1 
' 

СО <1 1—1 1

13 5,5 3—45 2

16 6.4 4—‘01 3

18 7.7 4 -83 4
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Продолжение

Марка подъемника Высота подъ
емника и .к Н. вр. Расц.

1
Л1>

Т-41 15 7 ,3 4 — 58 5

20 8 ,4 5— 27 6

25 9 ,5 5—93 7

30 10,5 6—59 8

35 11,5 7 — 21 9

40 12,5 7— 84 10

С -446 10 5 ,4 3— 39 11

С-589
10 4 ,4 2—76

1
12

1

15
1

6,3 ? — 95 13

С -447 | 18 ,5 7,9 4— 95 14

С -598 9 2,6 1— 83 15

П р и м е ч а н и е .  На отключение электродвигателя принимать на 1 подъ
емник Н. вр. 0,4 чел.-часа электромонтажника 4 разр ., Расц. 0—25.

§ 35—19. Монтаж передвижных (тележечных) 
строительных кранов

Состав работы

1. Установка ходовой части крана с поворотной платформой.
2. Крепление стрелы на платформе. 3. Запасовка грузового троса. 
4. Укладывание в ящик балласта контргруза. 5. Регулировка механиз
ма. 6. Испытание крана и сдача его в эксплуатацию.

Нормы времени и расценки на 1 кран

Марка крана Состав згена сле- 
Сар̂ й-зкснтп ж никоя II. Ср. Расц, №

БТК-2, БТК-2А 5 разр. — / 
3 » — 1

6 3—77 I

«Пионер» 5 разр. — 1 
3 » — /

4,7 2—95 2
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Марка крана | Состав звена  сле
саре Л - АЮИТ JL Ж Н ИКО В И. вр. Расц. №

«Дип» и Т-108 5 разр. — /  
3 » — 1

3,1 1— 95 3

П р и м е ч а н и е .  На подключение электродвигателя принимать па 1 кран 
II. вр. 0,9 чел.«часа электромонтажника 4 разр., Расц. 0—56,3.

§ 35—20. Демонтаж передвижных (тележечных) 
строительных кранов

Состав работы

1. Распасовка грузового троса, 2. Отсоединение стрелы от плат
формы, 3. Выгрузка из ящика балласта контргруза. 4. Снятие ходо
вой части крана с поворотной платформой.

Нормы времени и расценки на 1 кран

Марка крана Состав звена сле- сарей-\;оцтажникоз
i

Н. вр. Расц.
1

№

БТК-2, БТК-2А 5 разр. — 1 
3 » — 1

3,8 2—39 1

«Пионер» 5 разр. — 1 
3 * — /

3,1 1—95 2

«Дип» и Т-108 5 разр. — 1 
3 » — 1

2,4 1—51 3

П р и м е ч а н и е ,  На отключение электродвигателя принимать на I кран 
Н. вр. 0,4 чел.-часа электромонтажника 4 разр.,  Расц. 0—25.

§ 35—21. Монтаж строительных машин

Состав работ

а) П р и  м о н т а ж е  б е т о н о м е ш а л о к ,  
р а с т в о р о м е ш а л о к  и м о е ч н о 
с о р т и р о в о ч н ы х  б а р а б а н о в

1. Подноска или подкатка машин и отдельных частей на рас
стояние до 10 м. 2. Монтаж вспомогательных монтажных приспособ
лений или подача крана к месту работы (при весе отдельных узлов 
более 1 г). 3. Установка и крепление машин на готовом фундаменте 
(для стационарных машин) или же застопорка колес и подкладыва-
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ние шпал, бревен или брусьев (для передвижных машин). 4. Подъем, 
монтаж и приведение в рабочее положение загрузочного ковша и 
всех съемных или откидных частей и узлов. 5. Запасовка каната. 
6. Подключение трубопроводов. 7, Подключение электродвигателя 
и пусковой аппаратуры. 8. Очистка и смазка трущихся частей. 9. Ре
гулировка и опробование машин вхолостую. 10. Установка огражде
ний и кожухов. 11. Уборка вспомогательных монтажных приспособ
лений. 12. Испытание и сдача машин на ходу.

б) П р и  м о н т а ж е  д р о б и л ь н о -  
с о р т и р о в о ч н ы х  и к а м н е д р о б и л ь н ы х  

у с т а н о в о к
1. Перемещение агрегата к месту установки на прицепе к гру

зовому автомобилю в пределах монтажной зоны, 2. Установка агре
гата в рабочее положение с застопоркой колес и подкладыванием 
шпал или бревен. 3. Выноска на домкрате (входящих в конструкцию 
шасси) агрегатов первичного и вторичного дробления. 4. Установка 
элеватора в рабочее положение с помощью ручной лебедки (для 
камнедробильной установки). 5. Очистка и смазка трущихся частей. 
6. Регулировка и опробование установки вхолостую.

в) Пр и  м о н т а ж е  г р о х о т о в  и д р о б и л о к
1. Подтаскивание машин к месту установки на расстояние 

до 10 м. 2. Монтаж вспомогательных монтажных приспособлений.
3. Установка, выверка и крепление машин на готовом фундаменте.
4. Прокручивание вручную. 5. Очистка и смазка трущихся частей. 
6. Подключение электродвигателя. 7. Опробование вхолостую. 
8. Уборка вспомогательных монтажных приспособлений.

г) П р и  у с т а н о в к е  с т а н к о в  д л я  п р а в к и ,  
р е з к и  и г н у т ь я  к р у г л о й  с т а л и

1. Подача станка к месту установки с помощью автокрана в 
пределах монтажной зоны. 2. Подъем и установка и а фундамент. 
3. Выверка и крепление. 4. Установка, выверка и крепление прием
ного устройства. 5. Подключение электродвигателя. 6. Регулировка 
и опробование вхолостую.

Нормы времени и расценки на 1 машину

Наименование и марка 
машин

Основные
данные

Состав звена 
сгесарел- 

| .монтажников
И- Ер Расц. №

Бетономешалки пере
движные:

С-159 и С-159А 425 Л
5 разр. — 1 
4 » —/ 
3 » — 1 16,5 19—35 1

С 99 и С-199
250 л

5 разр. — 1 
3 » — 1 12,5 7—86 2

С-187 и С-227 100 л
4 разр. — I 
3 » ~  I 11 6—49 3
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Наименование и мгрка 
машин

Основные
данные

Состав звена 
слесаре 'X- 

монтажникоз
Н. Вр. Расц. №

Бетономешалки
стационарные:

С-221

С-158

1200 л

5 разр. — 1 
4 » — 1 
3 » — / 28 17—56 4

425 л
5 разр. — 1 
3 » — 1 14 8—80 5

Растворомешалки; 
С-220 и С-220А

С-289, С-289А, С-219 

С-209

150 л
5 разр. — 1 
3 » — 1 8,4 5—28 6

325 л
5 разр. — 1 
3 > — / 12 7—54 7

750 л
5 разр. — 1 
3 > — 1 9,3 5—85 8

Дробилки молотковые: 
С-218

СМ-18 

СМ-19

1,28 т
5 разр. —- 1 
3 » — 1 12,5

1

7—86 9

2 t,i
5 разр. — / 
3 » — 1 16,5 10—37 10

5,85 т
5 разр. — / 
4 » — / 
3 » — / 36 22—58 11

Дробильно-сортировоч
ная установка: 

первичный агрегат СМ-8 18,1 т

6 разр. — 1 
4 » — 1 
3 » — /' 
2 » — /

67 41—28 12
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Н аименование и марка 
машин

Основные
данные

Состав з н е т  
слес?.рей- 

.монтажннкоп
Н. вр- Р а с д Jъ

вторичный агрегат СМ-9
19,2 т

в разр. — 1 
4 » — 1 
3 » — 1 
2 » — /

70 43—11 13

Камнедробильная перед
вижная установка Д 153 5 т

5 разр. — / 
3 » — 1 30 18—86 14

Грохоты барабанные: 
С-37 и С-227 —

5 разр. — 1 
4 » — 1 
3 » — /

8,4 5—27 15

Моечно-сортировочный 
барабан С-213 1,7 т

5 разр. — ]
3 » — 1

I
11 6—91 16

Станки приводные для 
гнутья круглой стали 
С-146 и С-146А 0,7 т

1
.1СО 5 ,8 3—42 17

Станки п р и водп ы е дл я 
резки кру гл ой стал и 

С-150 и С-370 0,8 т
4 разр. — i 
3 » — 1

!

6,5 3—84 18

Станки для правки и рез
ки круглой стали С-338 0,92 т

4 разр. — / 
3 » — / 8,4 4—96 19

§ 35—22. Демонтаж строительных машин

Состав работ
а) П р и  д е м о н т а ж е  б е т о н о м е ш а л о к ,  

р а с т в о р о м е  ш а л о к и м о е ч н о- 
с о р т и р о в о ч пых  б а р а б а и о в

1. Монтаж вспомогательных монтажных приспособлений или 
подача крана и перемещение деталей при помощи крана (при весе

61



отдельных узлов или деталей более 1 т). 2. Снятие ограждения.
3. Отсоединение от электродвигателя. 4. Снятие и сматывание кана
та. 5. Отключение трубопровода. 6. Отсоединение и снятие съемных 
частей. 7. Открепление и снятие машин с фундамента (для стацио
нарных машин) или же расторможение и освобождение колес (для 
передвижных машин). 8, Очистка от грязи и смазка ходовых частей. 
9. Демонтаж вспомогательных монтажных приспособлений. 10. Под
готовка машин к сдаче.

б )  П р и  д е м о н т а ж е  д р о б и л ь н о 
с о р т и р о в о ч н ы х  и  к а м н е д р о б и л ь н ы х  

у с т а н о в о к

I. Снятие и приведение элеватора в транспортное положение. 
2. Расторможение и освобождение колес. 3. Уборка домкратов.
4. Очистка от грязи и смазка ходовых частей. 5. Подготовка уста
новки к сдаче.

в )  П р и  д е м о н т а ж е  г р о х о т о в  и  д р о б и л о к

1. Монтаж вспомогательных монтажных приспособлений. 2. От
соединение электродвигателя. 3. Открепление и снятие машин с фун
даментов. 4. Очистка и смазка трущихся частей. 5. Подготовка ма
шин к сдаче. 6. Демонтаж вспомогательных приспособлений.

г )  П р и  с н я т и и  с т а н к о в  д л я  п р а в к и ,  р е з к и  
и  г н у т ь я  к р у г л о й  с т а л и

1. Отсоединение от электродвигателя. 2. Открепление и снятие 
приемного устройства. 3. Открепление и снятие станка с фундамен
та. 4. Подготовка станка к сдаче.

Нормы времени и расценки на 1 машину

Начленов?ние и марка 
машин

Основные
данные

Состав si ена 
слесарей- 

монтажников
Н. вр. Расы №

Бетономешалки пере
движные:

С-159 и С-159А 425 л

5 раэр. — 1 
4 » — / 
3 » — t 11 €—90 1

С-99 и С-199
250 л

5 разр. — 1 
3 > — 1 8,3 5—22 2

С-187 и С-227
100 л

4 разр. — 1 
3 » — 1 7,4 4_чу 3
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Наименование и марка 
машин

Основные
данные

Состав згена 
слесарей- 

монтажников Н. вр. Расц. №

Бетономешалки
стационарные;

С-221 1200 л

5 разр. - - / 
4 » — / 
3 » — 1 18 11—29► 4

С-158 425 л
5 разр. — /  
3 » — / 10 е—29 5

Растворомешалки: 
С-220 и С-220А 150 л

5 разр. — / 
3 # ~  / 4 ,6 2—89 6

С 289, С-289А. С-219
325 л

В разр. — J 
3 » — / 8 ,3 5—22 7

С-209
750 л

5 разр. — 1 
3 » — / 6,4 4—02 8

Дробилки молотковые: 
С-218 1,28 т

5 разр. — } 
3 » — / 9 ,3 5—85 9

СМ-18
2 т

5 разр. — / 
3 jo — / 11 6—91 10

СМ-19
5,85 т

В разр. — /
4 jo — /  
3 » — / 23 14—4? 11

Дробильно-сортировоч
ная установка: 

первичный агрегат СМ-8 18,1 т

б разр. — / 
4 ;> — / 
3 » — / 
2 jo — /

40 24—63 12

вторичный агрегат СМ-9

19,2 т

б разр. — / 
4 » — /
3 » — / 
2 » — ;

42 :25—86 13
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Наименование и марка 
машин

О сновны е
данные

С остав звена 
слесарей - 

монтажников
Н. вр. Расц . №

Камнедробильная перед
вижная установка Д-153 5 т

5 разр. — / 
3 » / 18,5 11—63 14

Грохоты барабанные: 
С-37 и С-227 —

5 разр. — / 
4 » — 1 
3 » — / 4,6 2—89 15

Моечно-сортировочным 
барабан С-213 1,7 т

5 разр. — / 
3  ̂ — / 7,4 4—65 16

Станки приводные для 
гнутья круглой стали 
С-146 и С-146А 0,7 т 4 разр. — 1 

3 » — 1 3,6 2—12 17

Станки приводные для 
резки круглой стали 

С-150 и С-370

1

0,8 т 4 разр. — /
3 » — / 3,6 2—12 18

Станки для правки и рез
ки круглой стали С-338 0,92 т 4 разр. — / 

3 » — / 4,6 2—71 19
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