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I. ТРАНС? ОМАТОРЫ Лист
'Листов

1. Трансформаторы силовые типов 'Ш,МГ,1МЖ,|МГ)Фи др,трехфазные с регулированием напряжения без возбуадения (ПБВ) предназначены 
для преобразования электроэнергии при питании электрообъектов и электроустановок промышленных предприятий,жилых и общественных зданий, железных дорог,сельскохозяйственных объектов от сетей класса напряжения 6,10 и 35 кВ, частотой 50 или 60 Гц. Рассчитаны на безотказную непрерывную работу в течение длительного времени, надежны и удобны в эксплуатаций Пример см. рис.1,2 ,3*4)2. Однофазные трансформаторы типа 0М,СМП,0МГ предназначены для понижения напряжения в сетях энергосистем, питания аппаратуры 
сигнализации и автоблокировки железных дорог, а также питания различных иотроиитолей в сетях переменного тока частотой 50 Гц3. Трансформаторы оиловые масляные двухобмоточные типа ТШ,ТДН,ТРДН,ТДО,ТРДНФ с регулированием напряжения под нагрузкой (И1Н)
на стороне высокого напряжения(ВН) в пределах ±4x2,5а - MI; ±9x1,78% - ТДН (Ф) ;ТРДН(Ф) - ги ̂назначены для пре образования и регулирования электрической энергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии.

4. Трансформаторы силовые масляные трехобмоточные типа ТДТН о РПН в обмотке ВН в пределах±9х1,78% номинального напряжения, с ПБВ на 
стороне среднего напряжения(СН) в пределах ±2x2,5% при отключенном трансформаторе предназначены для преобразования электроэнергии.

5. Трансформаторы силовые герметизированные о негорючим экологически чистым жидким диэлектриком типа ТНЗ заполняются диэлектриком ("Миделом” шги др. жидкостью) Жидкость "Мидел" прошла сертификацию в Минздраве РФ и рекомендована для элктротехнических изделий.
6. Трансформаторы трехфазные силовые сухие(с естественным воздушным охлаждением) предназначены для преобразования(распределения) 

электроэнергии. Они обладают высокой надежностью, пригодны для работы в экстремальных условиях благодаря ипользованию в конструкции специальных технических решений,высококачественных материт лов,изоляции устойчивой к возгоранию и с повышенной нагревостойкостьх(Пример рис.5,б) СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИИ
X Р
и

X Х(Х)-Х/ХХ XX
Т - трехфазный; 0 - однофазный; 
расщепленная обмотка никого напряжения; 
система охлаждения:М- естественное масляное охлаждение;
Д - принудительная циркуляция воздуха;ДЦ - принудительная циркуляция воздуха и масла;Ф - форсированная система охлавдения(повышенная нагрузочная способность);-Г - герметичный, в гофрированном баке;3 - герметизированный;Т - трехобмоточный;Ф - с фланцевыми выводами;Э'- для экскаваторов(или экологически чистый диэлектрик);Н - с регулированием напряжения под нагррузкбй;С - для собственных нужд;Ж - для железнодорожного транспорта;_ типовая мощность, кВА;
_ класс напряжения, кВ*
_ климатическое исполнение и категория разм ещ ения по ГОСТ 15150

,Т_£ 3 Х(ХХ)-Х/ХХ XX XX
трехфазный;
охлаждение естественное воздушное;охлаждение естественное воздушное в защищенном исполнений БМ - стойкие к внешним механическим воздействиям;АБ - огнестойкие; П - для преобразователей;
ПП - для передвижных подстанций;
С - для собственных нужд;
Ф - исполнение изоляции трансформатора на основе фенилон; 
ГЛ -литая эпоксидная изоляция обмотки "ГЕАФОЛЪ";К - изоляция класса нагревостойкости Н;У - ударопрочный;
Э - для экскаваторов; типовая м еносгъ, кЗА; класс напряжения, к1); 
год начала выпуска;iv иматическое исполнен?:0 и категория размещения 
по ГОСТ 15Г50.



ТРАНСФОРМАТОРЫ ТИПА 
Т М , ТМ1\ Т М Ф

Рис 5  Габаритные и установочные размеры трансформаторов ТС 160/10 УЗ, ТС-250/10 УЗ, ТС-400/10 УЗ, ТС-630 УЗ

Таблица к р

1 ПЕТЛЯ ПОДЪЕМНАЯ 2. УКАЗАТЕЛЬ МАСЛА З.ВВОДНН 4. ВОЗДУХООСУШИТЕЛЬ 5. ПРОБКА ДЛЯ ЗАЛИВА 
МАСЛА б. ВВОД ВН 7. ТАБЛИЧКА ТРАНСФОРМАТОРА 8 ПРОБКА ДЛЯ СЛИВА И ВЗЯТИЯ ПРОБ М \СЛА 
9. ЗАЗЕМЛЕНИЕ 10. ПРОБКА ДЛЯ СЛЙВА ОСТАТКОВ МАСЛА

175± 5Ч 175± 5

рис 2
ТРАНСФОРМАТОР ТИПА П4Г

1  ПЕТЛЯ ПОДЪЕМНАЯ 2 УКАЗАТЕЛЬ МАСЛА 3 ВВОД НИ 4, ПРОБКА ДЛЯ ЗАЛИВА МАСЛА 5 ВВОД ьн 
6. ТАБЛИЧКА ТРАНСФОРМАТОРА 7. ПРОБКА ДЛЯ СЛИВА И ВЗЯТИЯ ПРОБ МАСЛА 8. ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
9 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 10 ПРОБКА ДЛЯ СЛИВА ОСТАТКОВ МАСЛА

Г - ” * / (

А

«га

Р Р
- о

№

о и

о D

Ж
\ И < н0 0 ± 5

В
Р\\С .*\ТМ Г(27£ 35кВ)

р и с 3
ТРАНСФОРМАТОР ТИПА ТМФ

1. ПЕТЛЯ ПОДЪЕМНАЯ 2 УКАЗАТЕЛЬ МАСЛА 3 ВВОД НН 4, М'АСПОРАСШИРИТЕЛЬ 5 ПРОБКА ЛЛЯ 
ЗАЛИВА МАСЛА 6, ВВОД ВН 7. ТАБЛИЧКА ТРАНСФОРМАТОРА 8. ПРОБКА ДЛЯ СЛИВА И ВЗЯТИЯ ПРОБ 
МАСЛА 9 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 1Q. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 11 ПРОБкА ДЛЯ СЛИВА ОСТАТКОВ МДСЛА

Т ипоисполнение
L В н Л h к

ТСЗ-160/10 УЗ 1360 885±10 770±10
ТСЗ-200/10 УЗ 1735 800

1475
720

11204:10 995±10
ТО-250/10 УЗ

ТСЗ-315/10 УЗ П
1725

ТСЗ-400/10 УЗ 1925
900 840

1305Ф10 1210Ф10

ТСЗ-500/Ю УЗ 1870
TC3-630/10 УЗ 2015 200

1450±10 1355±10

Типоисполнетае
Размеры, мм

L В Я А Ai Aj

1C 160/10 УЗ
1080 780

1310
660

1040 1085
ТС 25G/IG УЗ 1550 1275 1320

РИС. 6



1Л. ТРАНСФОРМАТОРЫ МАСЛЯНЫЕ СИЛОВЫЕ типов ТМ, ТМГ,ТМ(Г)Ф,ТМЗДМСУ ДМЭ(Г) ,ТШ ,ТШ  ДМВГ (б-IQ кВ)

Наименование Тип, марка 
Код ОКП

Завод-
изготовитель

Мощ Напряжение, кВ Потери, Вт Напря- Схема 
и группа 
соедине

ния

Габариты, Цена, 
руб 

с НДС 
m 01.о5

оборудования
изделия

1 UO 1 
ИЛИ ТУ

но
сть
кВА

ВН НН XX КЗ кз,% мм
L х В х Н са, кг

1 Трансформатор ТМ-25/10 У1 
341111

ТУ 16-93 
ВГЭИ 672 
133.002 ТУ

ОАО
«Алттранс»

105 600 4,5 У/Ун-0 
У/Zh-I 1

960х390х
1100

260 30090

ТУ 16-672 ОАО «ЭТК 6; 10 0,4
120 600 4,5 У/Ун-0 900х450х 290 -

160-87 БирЗСТ» 690 4,7 У/Zh-H 1100

25 115
600 4,5 У/Ун-0 240 28760

ТУ РБ 100 ПРУП
«мэтз»,
г. Минск

690 4,7 У/Zh-I 1 1050x410
211261. 
015 ТУ 6;6,3;

10;10,5 0,23 115 600 4,5 У/Ун-0
Х1060

У1(УХЛ1) ТУ 16-94 
ИАЯК 672 
133.039 ТУ

ОАО «ХК 
мэз» 6,3;10 0,23;

0,4 120 600 4,5 У/Ун-0 980х460х
1260

360 СО 900

2 Трансформатор ТМ-40/10 У1 То же ОАО
«Алттранс»

150 900 4,5 У/Ун-0 
У/Zh-I 1

1010x430
1055

350 33985

ОАО «ЭТК 6;10 0,4 160 880 4,5 У/Ун-0 900х450х 330
БирЗСТ» 1000 4.7 У/Zh-H 1220

40 155 880 4,5 У/Ун-0
ПРУП 1000 4.7 y/ZH-11 1070x420 300

«МЭТЗ», 6,6,3;
10;10,5 0,23 155 880 4,5 У/Ун-0

1135 oZ 1OU

у*(ухл 1) ОАО ХК 
«МЭЗ» 6,3; 10 0,4;

0,23 160 880 4,5 Д/Ун-11
У/Zh-H

980х760х
1260

440 1,5 Ш

3 Трансформатор ТМ-63/10У1 То же ОАО
«Алттранс» 200 1280 4,5 Д/Ун-11

У/Zh-H
1015x430

Х1230
410 40120

ОАО «ЭТК 6,10 0,4 260 1280 4,5 У/Ун-0 940х450х 430
БирЗСТ» 1470 4.7 У/Zh-H 1260

63
220 1280 4.5 У/Ун-0

ПРУП 1470 4.7 У/Zh-H 1060x660 420 38935
«МЭТЗ» 6;6,3,

10;10,5 0,23 220 1280 4,5 У/Ун-0
х1190

У 1 ^ Х Л 1 )
ОАО ХК 
«МЭЗ 6,3;10 0,23;

0,4 230 1200 4,5 Д/Ун-11
У/Zh-H

1045x670
Х1440 600 Я 5300

ТУ  3411-011 
-0019719-02

ОАО «КЭМЗ* 
г. Курган

6; 10 0,4 220 1280
1460

4,5 у7Ун-0 
,Д/Ун-11

1036х490х 
1125

500

ТУ  16 ИБНД 
672233.1581 

-1999

АО «Транс
форматор», 
г Тольятти

6;10 0,4 220 1275 4,5 У/Ун-0 1080х560х 
1395

485
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Наименование ГОСТ 
или ТУ

Завод-
изготовитель

Мощ
нп Напряжение, кВ Потери, Вт Напря- Схема Габариты,

Цена,

оборудования
изделия Код ОКП сть

кВА
ВН НН XX КЗ

жение
К3,%

и группа 
соедине

ния

мм
L х В х Н

Мас
са, кг

руб 
с НДС 
1.01.05

4 Трансформа
тор

ТМ-100/10У1
341111

То же, что 
в п.1 и п.З

ОАО
«Алттранс» 100 *6; 10 0,4 270 1970 4,5 у /ун-о ;

Д/Ун-11
1060х695х 

1280 530 51566

ОАО «ЭТК
305 2000 У/Ун-0 1110х540х 750БирЗСТ» 2270 У/Zh-H 1430

ОАО «КЭМЗ», 1970 4,5 У/Ун-0 104ох831х 700 52687
г. Курган 2200 Д/Ун-11 1200

У1(УХЛ1) ОАО ХК 6,3; 10 0,23; 320 1970 4,5 Д/Ун-11; 1090х770х 730 9M Q 0
«МЭЗ» 0,4 У/Zh-H 1550

У1 ОАО «Транс
форматор»

6;10 0,4 300 У/Ун-0 1150х760х 
1470

680

5 Трансформа
тор

ТМ-160/10У1
341121

ОАО
«Алттранс» 160 6;10 0,4 440 2750 4,5 У/Ун-0)

Д/Ун-11
1170х750х 

1315 830 62280

ОАО «ЭТК
6,10

-0,4 2600 4,5 У/Ун-0 1110х850х
1430

БирЗСТ » 0,69 450 3100 Д/Ун-11 850
0,4 4.7 У/Zh-H

ОАО «КЭМЗ 6;10 0,4 440 2650 4,5 У/Ун-0 1150x831х 880 62734
г. Курган 3100 Д/Ун-11 1311

У!(УХЛ1) ОАО ХК 
«МЭЗ»

6,3; 10 0,23;
0,4

460 2650 4,5 д/Ун-11;
y / Z H - 1 1

1150х820х 
1580

910

У1 ОАО «Транс
форматор»

6;10 0,4 450 2600 4,5 У/Ун-0 1200х900х
1530

950

ОАО
«УЭТМ»

6;6,3;
10;10,5

Д/Ун-11 1050

6 Трансформа
тор

ТМ-250/10 У1 
341121

ОАО
«Алттранс» 250 6;10 0,4 560 3700 4,5 У/Ун-0;

Д/Ун-11
1210х950х 
1470 970 77898

ОАО «ЭТК _ 0,4 3700 4,5 У/Ун-0 1230x91Ох 
1570

БирЗСТ» 0,69 610 4200 Д/Ун-11 1150
0,4 4,7 У/Zh-I 1

ОАО «КЭМЗ 6; 10 0,4 620 3700 4,5 У/Ун-0 1150х756х 1200 80796
г. Курган 4200 Д/Ун-11 1620

ОАО «Транс
форматор»

630 3700 4,5 У/Ун-0 1310x1050
х1740

1150

ОАО «УЭТМ» См. п 5 Д/Ун-11 1270
ТУ 16-94 ОАО ХК 6;6,з о Я г  0,63 3,8 5,2 У/Ун-0; 1160х 1320 Шооо
ИАЯК.672 

233.165 ТУ
«МЭЗ» 6,0 Ун/Д-11; 

Д/Ун-11
980х
1570

6,3 У/Zh-I 1
10 0,23; У/Ун-0;

0,4 Ун/Д-11
6,0 0,23 Ун/Д-11

10,392 0,12 Д/Д-Ю
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Наименование
оборудования

изделия

Тип, марка 
Код ОКП

ГОСТ 
Или ТУ

Завод-
изготовитель

Мощ
но
сть
кВА

Напряжение, кВ Потери, кВт Напря
жение
К3,%

Схема 
и группа 
соедине

ния

Габариты,
мм

L х В х И

Мас
са, кг

Цена, 
руб 

с НДС 
1.01.05ВН нн XX КЗ

7 Трансформа
тор

ТМ-400/10 У1 
341121

ТУ 16-94 
ИАЯК 672 

233 165 ТУ

ОАО ХК
« м э з »

400 6,6,3;
-.....-Ю

0,4 0,9

0,8

4,8 4,2 У/Ун-0; 
Д/Ун-11

1460х
1120х
1720

1800 15 2,0 (С
6,0; 10 Ун/Д-11

6,3 У/Zh-I 1
6; 10 0,23; Д/Ун-11;

6,0; 10; 
10,5

Ун/Д-11

То же, что 
в п 1 и п 3

ОАО
«Алттранс» 6,0; 10 0,4 5,5 4,5 У/Ун-0; 

Д/Ун-11
1275х950х

1650 1400 100,2 
т руб

ОАО «ЭТК 
БирЗСТ»

0.4 0,9 5,5
5,9 4,5 У/Ун-0 1200х950х

1700 14800,4,0,69 Д/Ун-11
ОАО «КЭМЗЬ, 

г Курган
0,4 0,8 5,5

""5,9
4,5 У/Ун-0 

Д/Ун-11
1233х892х

1630
1500

ОАО «Транс
форматор»

6,0; 10 0,4 0,9 4,8 Д/Ун-11 1635x1000
х1800

1480

ОАО «УЭТМ» 6,0;6,3;
10,10,5

Д/Ун-11 1500

8 Трансформа
тор

ТМ-630/10У1
341121

То же, что 
вп 1,3,7

ОАО
«Алттранс»

630 6,0;10 0,4 1,1 8,1 5,5 У/Ун-0; 
Д/Ун-11

1675x1005
Х1654

2100 148
т РУб

ОАО «ЭТК 
БирЗСТ»

0,4 1,25 7,6 5,5 У/Ун-0 1400x1000
х1790

2030
0,4;0,69 8,5 Д/Ун-11

ОАО ХК 
«МЭЗ»

6,0,6 3; 
10

0,4 1,29 7,2 4,8 У/Ун-0; 
Д/Ун-11

1620х 
1150х 
1800

2300 {90,000

6,3 У/Zh-I 1
10 Ун/Д-11

6,0;10 0,23 Д/Ун-11; 
Ун/Д-11

ОАО «КЭМЗ 
г Курган

6,0; 10 0,4 1,2 8,1 5,5 У/Ун-0; 
Д/Ун-11

1650x1160
Х1770

2100 144,8 
т руб

ОАО «Транс
форматор»

1,25 8,4 5,2 У/Ун-0 1610x1035
х2185

2280

ОАО «УЭТМ» 6,0;6,34 
10; 10,5

Д/Ун-11 2150

9 Трансформа-
Тор

ТМ-1000/10 У1 
341121

То же, что 
в п 1,3,7

ОАО «ЭТК 
БирЗСТ »

1000 6,0;10 0,4 1,9 12,2 5,5 У/Ун-0 1660x1140
2100

2610
0,4,0,69 Д/Ун-11
3,15,6,3;

10,5
Ю,8 У/Д-11

ОАО ХК 
«МЭЗ»

6,0;6,3; 
10; 10,5

0,4;0,69 1,8 11,0 6.0 У/Ун-0, 
Д/Ун-11

2040x1210
2610

3850 337,0 00

ОАО «УЭТМ» 0 ,4 Д/Ун-11 3000
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Наименование
оборудования

изделия

Тип, марка. ГОСТ Завод-
Мощ

но Напряжение, кВ Потери, кВт Напря
жение

Схема 
и группа Габариты, Мае-

Цена,
труб

Код ОКП Или ТУ изготовитель сть
кВА ВН НН XX КЗ К3,% соедине

ния

ММ
L x  В х  Н са, кг с НДС 

1.01.05
g Трансформа- ТМ-1000/10 У1 ТУ РБ 10021 ПРУП 1000 6,0;10 0,4 1,6 10,8 5,5 У/Ун-0 2000x1080 3000 225,2

тор 341121 1261.015-01 «мэтз» 6,0:6,3: 
10

Д/Ун-11 х2150

ТУ 16 ИБДМН 
672333.125-0

ОАО «Транс
форматор»

6,0;10 0,4 1,7 6.0 Д/Ун-11 2065x1350
Х2750

3700

10 Трансформа- ТМ-1600/10 У1 То же, что ОАО «ЭТК 1600 6;10 0,4 2,35 18 6,5 У/Ун-0 2185x1270 4860
тор 341131 в п.9 БирЗСТ» 0,4;0,69 Д/Ун-11 х2850

6,3:10,5 16,5 У/Д-11
ОАО ХК
«мэз»

6,0;6,3;
10:10,5

0,4:0,69 2,35 15,5 6,0 У/Ун-0; 
Д/Ун-11

2290x1245
Х2720

5000 s iо . о б о

ОАО «Транс
форматор»

6;10 0,4 2,53 16,3 6,13 Д/Ун-11 2250x1300
х2900

4750

ПРУП
«МЭТЗ»

10 0,4 2,55 16,2 6,0 Д/Ун-11 2255x1300
хЗООО

4800 452,3

ОАО «УЭТМ» 6,0;6,3; 
10;10,5

0,4 Д/Ун-11 4600

11 Трансформа- ТМ-2500/10 У1 ГОСТ ОАО «ЭТК 2500 6,10 0,4 3,85 28 6,5 Д/Ун-0 3250x2200 7200
тор 341131 11920-93 БирЗСТ» 6,3:10,5 23,6 У/Д-11 хЗООО

ТУ 16 ИБДМ ОАО «Транс- 6;10 0,4 3,58 26,4 6,45 Д/Ун-11 3500x2260 7800
672333.125-

-2001
форматор» 6,3 У/Д-11 хЗбОО 6500

ВЕИЮ.670 3,15 У/Д-11
051.024.03

ГОСТ
11920-93

ОАО «УЭТМ» 6,0;6,3; 
10; 10,5

0,4 Д/Ун-11 5770

12 Трансформа
тор

ТМ-4000/10 У1 
341131

ГОСТ
11920-93

ОАО «ЭТК 
БирЗСТ»

4000 6,0;10 б,з;ю,5 5,2 33,5 7,5 У/Д-11 3150x2220
хЗООО

9400

ОАО «Транс
форматор»

10 6,3 3900x3650
Х3900

9000

ОАО «УЭТМ 6,0;10 3,15 У/Д-11 10300
10 6,3

13 ТМ-6300/10 У1 
341131

ОАО «ЭТК 
БирЗСТ»

Ш о 6,0;Ю 6,3;Ю,5 7.4 46,5 7,5 У/Д-11 3450x3320
х3650

13380

ОАО «Транс
форматор»

10 6,3 У/Д-11 4300x3700
Х4050

12200

ОАО «УЭТМ 10 3,15;6,3;
10,5

У/Д-11 14 800

Примечание: Трансформатор ТМ-6300/10/6, 3 У1 (ОАО «Тра нсфорилатор) разрабатыва этся и изготавливается по заказу готребителя
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Наименование
оборудования

изделия

Тип, марка ГОСТ Завод-
Мод

НО
Напряжение, кВ Потери, кВт Напря

жение
Схема 

и группа Габариты,
мм

L х В х Н

Мае-
Цена,
труб

Код ОКП Или ТУ изготовитель сть
кВА ВН НН XX КЗ

К3,% соедине
ния

са, кг с НДС 
1 01.05

14 Трансформатор
герметичный

ТМГ-16/10У1
341111

ТУ РБ 10021 
1261.015-01

ПРУП «МЭТЗ 
г Минск

16 6,0,10 0,4 95 550 4,5 У/Ун-0,
У/Zh-H

230 28,65

15 ТМГ-25/10У1 ТУ 16-93 
(ВГЭИ.672 
133.002)

ОАО «Алт- 
транс»

25 6,0; 10 0,4 105 600 4,5 У/Ун-0,
У/Zh-H

960х390х
975

260 30,09

УЦХЛ1) ТУ РБ 10021 ПРУП «МЭТЗ 6,0; 10 0,4 115 600 4,5 У/Ун-0 850x61 Ох 240 29,73
1261.015-01 г. Минск 690 4,7 У/Zh-I 1 930

6,6,3;
10;10,5

0,23 600 4,5 У/Ун-0

У1 ОАО ХК
«мэз»

6.10 0,4 У/Ун-0, 
У/Zh-I 1

780х650х
840

290

16 ТМГ-40/10 У1 То же, что 
в п.15

ОАО «Апт- 
транс»

40 6;10 0,4 150 900 4,5 У/Ун-0, 
У/Zh-I 1

1010x430
940

350 33,98

У!(ХЛ1) ПРУП «МЭТЗ 6,0; 10 0,4 155 880 4,5 У/Ун-0 875х680х 300 34,27
г. Минск 1000 4,7 У/Zh-I 1 1000

6;6,3;
10; 10,5

0,23 155 880 4,5 У/Ун-0

У1 ОАО ХК 
«МЭЗ»

6,0; 10 0,4 У/Ун-0; 
У/Zh-I 1

780х755х
950

350

17 Трансформатор
герметичный

ТМГ-63/10У1 ОАО «Алт- 
транс»

63 6;10 0,4 200 1270 4,5 У/Ун-0,
У/Zh-H

1015х430х
1120

410 40,12

У1(ХЛ1) ПРУП «МЭТЗ 6,0;10 0,4 220 1280 4,5 У/Ун-0 940х730х 420 39,98
г. Минск 1470 4,7 У/Zh-I 1 1040

6;6,3;
10,10,5

0,23 1280 4,5 У/Ун-0

У1 ОАО ХК 
«МЭЗ»

6,0;10 0,4 У/Ун-0, 
У/Zh-I 1

780х755х
950

390

18 ТМГ-100/10У1 ОАО «Апт- 
транс»

100 6;10 0,4 270 2070 4,5 У/Ун-0,
Д/Ун-11

1060х695х
1200

530 51,556

У1(ХЛ1) ПРУП «МЭТЗ 6,0;10 0,4 270 1970 4,5 У/Ун-0 1020х750х 540 50..554
г. Минск 2270 4,7 У/Zh-I 1 1180

6,6,3;
10,10,5

0,23 1970 4,5 У/Ун-0

8,05 0,38 1970 4,5 Ун/Д-11
У1 ОАО ХК 

«МЭЗ»
6,0; 10 0,4 У/Ун-0,

У/Zh-H
1040х800х 

1085
595 £0000

19 ТМГ-160/10 У1 
341121

ОАО «Алт- 
транс»

160 6; 10 0,4 440 3100 4,5 У/Ун-0, 
Д/Ун-11

1070х750х
1230

830 62,28

ОАО ХК 
«МЭЗ»

6; 10 0,4 У/Ун-0,
Д/Ун-11

1040х800х
1170

780



__________________________________________________ ( О

Наименование
оборудования

изделия

Тип, марка 
Код ОКП

г о с т
Или ТУ

Завод-
изготовитель

Мои(
но
сть
кВА

Напряжение, кВ Потери, кВт Напря
жение
К3,%

Схема 
и группа 
соедине

ния

Габариты,
мм

L х В х Н

Мас
са, кг

Цена, 
труб 

с НДС 
1.01.05ВН НН XX КЗ

19 Трансформатор
герметичный

ТМГ-160/10 
У1(ХЛ1) 
341121

ТУ РБ 10021 
1261.015-01

ПРУП «МЭТЗ 
г. Минск

160 6,6,3;
10,10,5

0,4 410 2600 4,5 У/Ун-0 1100х780х 
925

700 60,522

6,0;10 0,4 2900 4,7 У/Zh-H ;
Д/Ун-11
У/Ун-00,23 2600 4,5

20 ТМГ-250/10 У1 То же, что 
в п.15 и 19

ОАО «Алт
транс»

250 6,0; 10 0,4 560 4100 4,5 У/Ун-0;
Д/Ун-11

1210х940х
1380

970 78,0

У1(ХЛ1) ПРУП «МЭТЗ 
г Минск

6,6,3;
10,10,5

0,4 580 3700 4,5 У/Ун-0 1220х840х
1220

950 75,9

6,0;6,3;
10

0.4 4200 Д/Ун-11

6,0;10 0,23 3700 Ун/Д-11
У1 ОАО ХК 

«МЭЗ»
6,0;10 0,4 У/Ун-0; 

Д/Ун-11
1480х890х

1260
1035 76,5

21 ТМГ-400/10 У1 ОАО «Алт
транс»

400 6,0; 10 0,4 800 5900 4,5 У/Ун-0;
Д/Ун-11

1275х940х
1630

1400 100,2

У1(ХЛ1) ПРУП «МЭТЗ 
г. Минск

6,0;6,3;
10

0,4 830 5400 У/Ун-0; 1300х860х 
1350

1360 97,567
5600 Д/Ун-11

8,15 0,38 5400 Ун/Д-11
У1 ОАО ХК 

«МЭЗ»
6,0; 10 0,4 У/Ун-0; 

Д/Ун-11
1540х890х 

1520
1530 8 7 ,0

22 Трансформатор
герметичный

ТМГ-630/10 У1 ОАО «Алт
транс»

630 6,0;10 0,4 1100 8100 5,5 У/Ун-0;
Д/Ун-11

1675x1005
Х1645

2100 147,98

У1(ХЛ1) ПРУП «МЭТЗ 
г. Минск

6;6,3;
10,10,5

0,4 1240 7600 5,5 У/Ун-0 1540x1060
Х1470

2000 143,8

6,0;6,3;
10

Д/Ун-11

У1 ОАО ХК 
«МЭЗ»

6;6,3;
10,10,5

0,4 У/Ун-0;
Д/Ун-11

1720x1000
Х1560

2100 725 ,0

23 ТМГ-1000/10 
У1

341134

ОАО «Алт
транс»

юоэ 6,0; 10 0,4 1700 10600 5,5 У/Ун-0;
Д/Ун-11

1925x1060
Х2200

3500 238,8

ПРУП «МЭТЗ 
г. Минск

6,0; 10 0,4 1600 10800 5,5 У/Ун-0 1720x1090
Х1850

3000 225,98
6,0,6,3; 

10
Д/Ун-11

ОАО ХК 
«МЭЗ»

6;6,3;
10,10,5

У/Ун-0;
Д/Ун-11

1720x1080
Х1810

3030 195 ,0

Примечание' Характеристики на трансформаторы(ТМ) изготавливаемые ОАО 
обмотками, а изготавливаемые ОАО «Алттранс», г. Барнаул для -
Цены на тр*нсф-рыизготавливаемые !

ХК «Электрозавод», г Москва даны для трансформаторов с медными

, г . к а ж д а  S S  сд а г  н Т  г .
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Наименование
оборудования

изделия
Тип, марка 

Код ОКП
гост

Или ТУ
Завод-

изготовитель

Мощ
но
сть
KB/v

Напряжение, кВ Потери, кВт Напря
жение
К3,%

Схема 
и группа 
соедине

ния

Габариты,
мм

L х В х Н

Мас
са, кг

Цена, 
труб 

с НДС 
1.01.05ВН нн XX КЗ

24 Трансформатор 
(с фланцевыми 

выводами)

ТМ(Г)Ф-250 
(400,630)710(6) 

У1
341121

ТУ 16-93 
ВГЭИ 672 

133 002 ТУ

ОАО «Алт- 
транс»

250 10(6) 0,4 0,56 4,1 4,5 Д/Ун-11,
У/Ун-0

1710х940х
1641(1290)

970

400 0,8 5,9 1850х955х
1800(1450)

1400 110,21

630 1,1 8,1 5,5 2055х955х
1925(1575)

2100 162,85

25 ТМГФ-1000/ 
10(6) У1

юоэ 1,7 10,6 2580x1160
Х2000

3500 262,8

26 ТМФ-250(400)/ 
10 У1 

341121

ОАО «ЭТК 
БирЗСТ»

250 10(6) 0,4 0,61 3,7 4,5 У/Ун-0 1196х735х
1838

1200

400 0,9 5,5 1196х746х
1838

1332

27 Трансформатор 
(в герметичном 
исполнении, за 

щита масла-азот 
ная подушка)

ТМЗ-250(400
-1000)/10У1

341121

ОАО «ЭТК 
БирЗСТ»;

ОАОДОТИ

250 10(6) 0,4 0,61 3,7 4,5 У/Ун-о; 

Д/Ун •//

1200x7ЗОх 
1775

1230

400 0,9 5,5 1200х835х
1780

1600

630 1,25 7,9 5.5 2012x1160
Х1825

2645

ОАО «Транс- 
Форматоо»; 
ОАО «ЭТК 
БирЗСТ»

0ADKV 3TM “

ЮОЭ 1,9 12,2 Д/Ун-11
у/Ун-о;

Ц/Ун-11

2234x1220
Х1825

3615

ТМЗ-1600 
-2500)/10 У1 

341131

1603 2,65 16,5 6,0 2205x1370
Х2320

4930

2503 3,75 6,0 2460x16000
Х2600

7045

28 Трансформатор 
(со встроенным 
симметрирующ- 
им устройством

ТМСУ-25(40-
100)/10У1

341111

ТУ РБ 10021 
1261.015-01

ПРУП
«мэтз»

25;40
63,
100
160;
250

6,0;10 0,4 У/Ун-0

29 ТМСУ-160(250) 
/10 У1 
341121

30 Трансформатор 
(для работы на 
экскаваторах)

ТМЭ-40/6 У1 
(ХЛ1) 

341114

ТУ РБ 10021 
1261 015-01

ПРУП
«мэтз»

40 3,3,15, 
6,0,6,3

0,23;0,4 0,155 0,88 4,5 У/Ун-0 11ЗОхбООх 
1180

358 36,33

63 0,22 1,28 1160х680х
1220(1130)

470
(450L

43,7831

32~

ТМЭ(Г)-63/6
У1(ХЛ1)

ТМЭГ-100(160)
/6У1(ХЛ1)

100 6,0,6,3 0,23;0,4 0,31 1,97 1220х720х
1340

580 58,3

160 0,44 2,65 1370х790х
1380

740 67,8

33

34

ТМЭГ-100(160) 
IP, v-wxn-n

250 6,0,6,3 0,4" 1125 84,78

I ТМБГ-100(160) 1150 ^



f 2

Наименование
оборудования

изделия

Тип, марка. ГОСТ Завод-
Мощ

но Напряжение, кВ Потери, кВт Напря
жение

Схема 
и группа Габариты, Мае-

Цена, 
труб 

с НДС 
1.01.05

Код ОКП или ТУ изготовитель сть
кВА ВН нн XX КЗ К3,% соедине

ния

ММ
L х В х Н са, кг

Трансформаторы с переключением ответвлений без возбуждения (ПБВ) на стороне ВН в диапазоне + 2x2,5% с системой охлаждения -естественная циркуля
ция и синтетическая изоляционная нетоксичная жидкость, защита охлаждающей жидкости -азотная подушка

35 Трансформатор 
(с негорючей жи; 
дкостью Midel ил*

ТНЗ-630/10У1
341121

ТУ 16ИБДМ 
672333.136 

2002

ОАО «Транс
форматор», 
г. Тольятти

630 6,0; 10 0,4 Д/Ун-11 1850x1080х 
1610

2510

36 силиконовой жид 
костью)

ТНЗ-1000/10У1 1000 2100х1400х
2020

4080

37 ТНЗ-1600/10У1 
341131

1600 2040x1430х 
2320

5200

38 ТНЗ-2500/10
У1

2500 2230x181Ох 
3130

9260

39 Трансформатор 
(с системой ох

лаждения вида

ТМВ-250/10 У1 
341121

ТУ 16 ИБДМ 
672233.193 

2002

ОАО «Транс- 
форматор», 
г. Тольятти

250 6,0;10 0,4 У/Ун-0
ИЛИ

Д/Ун-11

1360х900х 
1790

1400

40 «М») ТМВ-400/10 У1 400 1540x1 ЮОх 
1720

2150

41 ТМВ-630/10У1 630 1850x1080х 
1610

2510

42 ТМВ-1000/10 
У1

341131

ТУ 16 ИБДМ 
672333.006 

2000

1000 6,0;10 0,4 Д/Ун-11 2095x1290х 
2450

3960

43 ТМВ-1600/10
У1

1600 2035x1565х 
1710

5150

44 ТМВ-2500/10
У1

2500 2230x181Ох 
2925

7600

45 Трансформатор 
(с системой ох

лаждения вида 
«М», с гофриро
ванными стен

ками бака)

ТМГ-40СУ10 У1 
341121

ОАО «Транс- 
форматор», 
г. Тольятти

400 6,0; 10 0,4 У/Ун-0; 
Д/Ун-11

1300х860х
1430

1260

Примечание- Трансформаторы (поз. 45) изготавливаются по заказу потребителя.

О А О "Т р а н с ф о р м а то р "  м о г у т  б ы ть  и з г о т о в л е н ы  тр а н с ф о р м а то р ы  с  го З д о д о в а н н ы м и  б а ка м и  н а
м о щ н о стей  о т  1 0 0  д о  2 5 0 0  Ы А

р я д



1 2. ТРАНСФОРМАТОРЫ МАСЛЯНЫЕ СИЛОВЫЕ типа ТМ, ТМГ, ТМЖ (класс напряжения 15, 20, 27, 35 кВ) / 3

Наименование
оборудования

изделия

Тип, марка 
Код ОКП

ГОСТ 
или ТУ

Завод-
изготовитель

Мощ
но
сть
кВА

Напряжение, кВ Потери, кВт Напря
жение
К3,%

Схема 
и группа 
соедине

ния

Габариты,
мм

L х В х Н

Мас
са, кг

Цена, 
труб 

с НДС 
1.01.05ВН НН XX КЗ

1 Трансформатор ТМ-25/35 У1 
(УХЛ1) 
341111

ГОСТ 11920 
-93

ОАО ХК
«мэз»

25 35 0,4 У/Ун-0 1100х830х
1600

600

2 ТМ-100/35 У1 ОАО «ЭТК 
БирЗСТ»

100 35 0,4 0,4 1,4 6,0 У/Ун-0 1425х870х
2200

1170

ТУ 16-ИБМД 
672233.158-91

ОАО «Транс- 
) форматор»

1290х885х
2130

1120

У1 (УХЛ1) ОАО ХК 
«МЭЗ»

У/Ун-0;
У/Zh-O;
Д/!Н-0

1200х870х
1900

1105

3 ТМ-160(250-
630)/ЗЬ'У1
341121

То же, что 
в п. 1 и 2

ОАО «ЭТК 
БирЗСТ»; 

ОАО «Транс
форматор»

160 35 0,4 0,7 1,8 6,0 У/Ун-0 1425х870х
2200

1700

1400x1030
Х2200

1550

250 0,78 3.9 1425х870х
Х2200

1800

1440x1100
Х2255

1800

400 0,95 6,6 1435х935х
2200

2030

1600x1245
Х2385

2350

630 1,2 7,8 2100x1270
Х2030

3300

1700x1160
Х2615

2800

4 Трансформатор ТМ-1000/35 У1 
341121

ГОСТ 11920 
-93

ОАО «ЭТК 
БирЗСТ »

1000 35 0,4 2,0 12,2 7,2 У/Ун-0 2040x1270
Х2450

3500
3,15;6,3; 

10,5
11,6 6,5 У/Д-11

ОАО «Транс 
форматор»

35 6,3 или 
11

У/Д-11 2040x1270
Х2440

3850

ОАО ХК 
«МЭЗ»

35 10,5 У/Д-11 2190x1265
Х2660

4150

5 ТМ-1600/35 У1 
341131

ОАО «ЭТК 
БирЗСТ»;

1600 35 0,4 2,75 18,0 7,2 У/Ун-0 2185x1270
Х2850

4860
3.15‘б.Э;

10.5
16,5 6,5 У/Д-11

ОАО «Транс 
форматор»

6,3 или 
11

У/Д-11 2700x2100
3000

4850

6 ТМ-2500/35 У1 
341131

ОАО «ЭТК 
БирЗСТ »

2500 35 6,3;10,5 3,9 23,5 7,2 У/Д-11 3250x2200
Х3000

7200

ОАО «ТрансгЬппматлр» 6,3,11 У/Д-11 3250x2200хЗЮО 6600



Наименование
оборудования

изделия

Тип, марка. 
Код ОКП

ГОСТ 
или ТУ

Завод-
изготовитель

Мощ
но
С1Ь
кЕА

Напряжение, кВ Потери, кВт Напря
жение
К3,%

Схема 
и группа 
соедине

ния

Габариты,
мм

L х В х Н

Мас
са, кг

Цена, 
т руб 

с НДС 
1.01.05ВН НН XX КЗ

7 Трансформатор ТМ-4000/35 У1 
341131

ГОСТ 11920 
-93

ОАО «ЭТК 
БирЗСТ»;

4000 35 10,5;11 5,3 33,5 7,5 У/Д-11 3150x2200
хЗЗОО

9400

ОАО «Тране 
форматор»

6,3 или 
11

3180x3710
Х3685

10600

8 ТМ-6300/35 У1 
341131

ОАО «ЭТК 
БирЗСТ »;

6300 35 10,5;11 7,6 46,5 7,5 У/Д-11 3450x3320
х3650

13380

ОАО «Тране 
форматор»

6,3;10,5 3800x3750
Х3800

15500

g Т рансформатор ТМ(Г)-25(40,63' 
/15 У1 
341111

ТУ  РБ. 10021 
1261-2001

ПРУП«МЭТЗ» 
г. Минск

25

" 4 0 -  

~ б  з Г  

“ ТооП 

I c io r

15 0,4 0,115 0,6 4,5 У/Ун-0;
У/Zh-H

или
Д/Ун-11

850x61Ох 
990

240 40,34

0,155 0,88 875х680х
1060

300 45,35

0,22 1,28 900x73,Ох 
1100

356 53,67

10 Трансформатор
герметичный

ТМГ-100/15 У1 
341111

0,23 1,97 1020x750х 
1230

550 66,95

11 ТМГ-160(250; 
400)/15 У1 

341121

0,41 2,6 1100х750х
1370

704 83,35

250

4ХЮ

0,58 4,2 1260х860х
1450

1150 99,78

0,83 5,8 1260х860х
1560

1370 125,32

12 ТМГ-100(160;
250)/20 У1 

341111(341121)

ГОСТ
11677-85

ПРУП«МЭТЗ» 
г. Минск

100
(160;
250)

20 0,4 У/Ун-0

13 Трансформатор 
герметичный(для 
питания потреби 
телей от контакт 
ных сетей ж/д)

ТМ-25/27,5 У1 
341114

ТУ РБ 10021 
1261.015-01

ПРУП«МЭТЗ» 
г. Минск

25 27,5 0,4 0,145 0,65 6,0 У/Ун-0; 
У/Zh-I 1

1100х800х
1350

590 69,77

14 ТМ-100/35У1
341114

100

"ГвсГ

~2Я0~

~4(Ю~

27,5 0,4 0,32 1,97 6,5 У/Ун-0 1260х840х
1780

1020 93,67

15 ТМ-160/250; 
400)/35 У1 

341124

0,48 2,65 1350х860х
1850

1300 109,5

0,7 3,7 1450х950х
1880

1560 142,7

0,95 5,5 1650x1000
Х1950

2150 170,25

Примечание' Трансформаторы (поз. 14, 15) могут быть изготовлены напряжением 35/0.4 со схемой и гр\тпой соединения обмоток:У/Ун-0;У/гн-11
16 Трансформатор 

(для железнодо 
рожного транс

порта)

ТМЖ-25/35
УКУХЛ1)

ТУ 16-95. 
ИАЯК.672 

233 042 ТУ

ОАО ХК 
«МЭЗ»

25

Т(Ю ~

27,5 0.4 У/Zh-H 1100х830х
1600

600

17 ТМЖ-100/35 
У1(УХЛ1)

1200х870х
1900

1105



/ 5

Наименование
оборудования

изделия

Тип, марка ГОСТ Завод-
Мощ

но
Напряжение, кВ Потери, кВт Напря

жение
Схема 

и группа Г абариты, Мае-
Цена, 
т руб 

с НДС 
1.01.05

Код ОКП или ТУ изготовитель сть
сВА ВН НН XX К2

К3,% соедине
ния

ММ
L х В х Н са, кг

18 Трансформатор 
(для железнодо 
рожного транс-

ТМЖ-100/27 
У1

341114

ОАО «ЭТК 
БирЗСТ», 

г. Биробиджан

100 27,5 0,4 0,4 V 6,5 У/Ун-0 1425х870х
2100

'615

(9 порта) ТМЖ-160/27 
У1

341124

160 0,7 1,8 1425х870х
2100

'700

20 ТМЖ-250/27
У1

250 0,82 3,5 1425х870х
2200

' 800

2I ТМЖ-400/27
У1

100 27,5 0,4 1,0 6,5 6,5 У/Ун-0 1425х935х
2100

2000

22 ТМЖ-630/27
У1

330 1,2 7,8 2100x1270
Х2450

3300

2Ь ТМЖ-1000/27 
У1

1000 2,0 12,2 2100x1270
Х2450

8500

24 ТМЖ-1600/27 
У1

3411346

1600 2,75 18 2200x1270
х2560

»480

Примечание: В трансформаторах предусмотрена возможность регулирования напряжения (вид и диапазон переключения напряжения) ПБВ + 2x2,5% 
_____________________ (ПБВ переключение без возбуждения), кроме трансформатора ТНЖ-25/35 У1 (ОАО ХК «МЭЗ»).где -ПБВ -  4x2,5%_______



1.3. ТРАНСФОРМАТОРЫ ОДНОФАЗНЫЕ МАСЛЯНЫЕ ТИПОВ сял, омп. омг
> 6

№
п\п

Наименование Тип, марка. 
Код по ОКП

ГОСТ 
или ТУ

Завод-
изготовитель

юмина- напряжение,кв Схема и Напря Потери, йт Масса, 
кг ноборудования,изделия

1Ьн2аЯлошность,кВА вн нн группа соединенияоймоток
-жениеК.З.

%

холостогохода
короткого замыкания ММLxBxH

Цопа.1,̂ УО.с НДС 1 01.01.05
1 2 3 4 5 6а Ь 6 ьв 6г 6д 60 Ш 63 7 8
I Трансформатор
однофазный
масляный

ОМ-0,25/3 таз 
341114 ТУ16-96 ИБЕМ. 67211с 002 ТУ

ЛТУП "МЗТЬ", 
г.Минск С,25 3 0,1 1 / 1 - 0 4,5 14 16 256х256х360 14 6,02

2 ОМ-1,25/10 У1 (УШ)341 юо
ПРУГГМЭТЗ”; ОАО"ЭТК БирЗСТ" 1,25 6 ; 1 0 0,23 5,5 20 в о . 450х325х ■ 600

1

45 13,98

3 ОМ-2,5/10 У1 
(Ш1)

2,5 32 90 325х325х620 51 16,9
4 0МГН/Ю У Н  у  M l ) 4,0 0,23 5,0 52 100 o26’;6lo>> 85 17,750 0МП-6(Ю)/Ю У] ОАСГЭТК Бирост" 6 ; Ю 4,6 36 2ь0 - 670

ПЬ
6 0МП-Ю/10 У1 ПРУГГМЭТЗ" ТО 1 0 0,08; 3,5 70 270 557х585х730

t

105 19,6
6,10 0,23

7 (М-2,5(1) '27,5 
У1

ТУ РБ 1002 II261.J09- 
2001

2,5 27,5 0,23 45 140 520x585х 650 НО 23,254,0 ~Т30 г \ 9 з

8 ОШ-1-Ю/27,5 я  

34III4
..0 I/T-0 5,5 90 285 670х600х1120 аво 30,53

Трансформатор однофазный масляный
ОМ-1,25/10 У1 (УШ) 34И14

ТУ 16-517. 
429-78

ОАО ХК
’Электрозавод", г.Москва

1,25 6; Л) 0,23 1/1-0 ЬобхЗООх
г *

____ 1______
49 U , o o

(0 OM-4/IO УКУХЛ1) 4 4,7 28 130 410х600х480 97
П ОМ -10/10 У1 (УШ)

?14
10 10 0,23;0,4 3,8 51 260 470х630х580 150

“ 1 г ОМ-66/20 УКТ1 
ЧАТТТЛ

50-20-5С22-16,-11,0 ) 0,38 900х950х 1190 655

ОМ-66/20-71 П 50-40-5022-16,5-11,0 ’ 0,44 1/1-0 Э00х950х1190 655 э й ,  5

14 ОМ-33/35-71 У1 34III4
20 35 0,23;0,4 340x885х 1190 530

15 Ш-бб/Зр-?1 У1 50 35 ),23;0,3> 900х950х1190 680 6 9 , 0

45) (0,0



№
n\ll

Наименование
оборудования,

изделия

Тип, марка. 
Код по ОКП

1.4. Трансформаторы типов М 1,ТЩС,ТЯ,ШС,ТРДНС,ТМ1Н,ТДТН (класо напряжения 10;20;35 кВ)I —- r | ljqnnevaUTTa vTI Г (JXQMfl, IU(QtTTiCXI Пл̂ОТЧ! ffЙФ _ ————■
ГОСТ 

или ТУ
Завод-

изготовитель

Гомина льная мощность ВН кВА
Напряжение,кБ

ГОГ

НН
группа соединения обмоток

Бапря] НОтёри,НВт i-жение тгогос----
ГОГ

к.з, тогохода
(киритко го замы кания

Габариты, 11 мм 
ы  I , х В х Н

Масса,
кг

/7

ГОа~ ГОГ 6д 6е 6ж 6з

Трансформатор, с регулирована 
ем напряжения 
под нагрузкой 
(РПН)

ТМН-ЮОО/35 У1 
34II3I

ГОСТ II920- 
93

0А0"ЭТК БирЗСТ" 
г.Биробидаан

1000 35 (6,3|Н

TMH-I600 /35 У1 
34II3I

1600

ТМИ-2500/35 71 
34X131

ОАОГОТК БирЗС» 2500 35
ТУ16-96ИАЯК ОАО ХК672237.046 

'121
"Электрозавод" 35

387В"
У1;УХЛ1 ГУ̂ 16ШМДч ОАО"Трансформатор
У1 Ш г .

г о с т

1МН-4000/35 У1 
34X131

У1.УХЛ1
У1

ТМН-4000/20 У1 
34II3I
ТМН—6300/35 7 1  341131

11920-93 г.Екатеринбург
г.Тольятти 35

0А0"УЗТМ",

0А0"ЗТК ШрЗСГ"

ОАО ХК"Злек- трозавод"
QA0 " Трансформато])
0А0"УЗТМ"
0А0"УЭБГ

0А0"8Тй БирЗЙ
ОАО ХК"Электрозавод"

0А0"Трансформато]>"
ГАС’УЭТМ"

13,8:
15 ,7^ 5

20
35

4000 35

4000 13,8:5,75)20
" 6300 35

У/Д-И 6,5 2,1 11,6 2730х1270х 2495 4300

0 ,4 )0 ,6 9  У/Ун-0 12,2

2,9 16,5
18,0

2730x1270s 2840 5100

6,3;II У/Д-11 6,5 3,9 23,5 3100х2250х 3000 7500

6,3;11 
10,5“

3 ,5 22 3300x2260х 3000 8400

6,3 или II 3,6 22,5 3400х3610х 3380 9260

6,3;II
0,69

У/Д-11
Д/Ун-11

6,5 10100

0,4)0,69 УДн-0
6,3;11 У/Д-И 7,5 5,6 33,5 3200х3330х 3750 10400

5,0 30,3 3470х2390х 3130 10650

6,3)11 У/Д-И

5,5 33,5 3690х3720х3545 II700
5,0 32 13700

6,3; II 7 .5 45 3670x3-420х 4000
7,0 3600х?3?бх 3570
7,0 39 3980x3750

37 ТО

12900

14000
15250
16400

17600
Примечание: ОАО ХК"Злектрозавод изготавливает трансформаторы типа ТМ-1600(2500) УХ с сочетаниями напряжений: ВН-.Ю кВ, НН - 6,3 кВ, соединение обмоток У/Д-11, габаритные размеры:2950x2350x2750(3300x2350x2715), масса - 8350(8700) :кг;

0А0"Трансформатор" -  ТМ-1 0 0 0 (1 6 0 0 )3 5  У1(УХЛ1)с сдчетаниями напряжений: ЬН-35 < 1 ,  Ш - 6 ,3  или II к& ,соединение обмоток У /Д -Н , 
габаритны© разм еры : 3200x3350x4  1 0 0 ( .Ч6'Ч)хЗГ.> J x - но ,  . >-.а -  5 6 0 0 (6 5 0 0 )



/ 8

№
п\п

Наименование
оборудования,

изделия
Тип, марка. 
Код по ОКП

ГОСТ 
или ТУ

Завод-
изготовитель

Номинальная мощное ть кВА_
Напряжение.кВ
ВН нн

Схема и группа со здиненш обмоток
Напряжение
к .з .

%

холои-
ТОГ0
ход

Потери, ,-Вт
■щрот= кого за мыкания

Габариты,
мм

L x  В х Н
Масса,

кг

6а G6 бв 6г 6д 6е 6я 6з

Трнасформатор, с регулированием напряжения под нагрузкой, для собственных' нужд электроста нций

МНС-10000/35 У1
34ПЙ1 ГОСТ II920- 93

ЗАО ХК"Электро- завод" 100 D0 10,5 6,3 Ун/У-0 8,0 12 60 4500х3150х ■4880 255П0

TMHC-6300/I0 У1 0А0"УЭТМ” 6300 10,5 Ун/Д-И 20100

10

If

12 Трансформатор, 
с регулировани-| 3411̂1 
ем напряжения под нагрузкой

13

14

15

16
~17

18
19

Трансформатор, ТД-10000/20 У1 двухобмоточный,ГД—IQQOQ/gQ УХЛ1
ШБВ) ТД-10000/35 У1

0А0"УЭМ" 1000D [3.8:10 6,3 У/Д-П 7.5 I J 65
6,3

3200х3300х 4100 20700

ТД-16000/35 У1 
34II4I

38,5 3 ,3jI0 ,i

1600D 8 , 0 16 90 4200х3700х 4700 25300

ТДНС-ЮООО/35У1 ГОСТ ОАО" Трансформатор I00OD
' 11920-93

тднс-16000/35 у:: 34II41
ТРДНС-25000( 32000)/35 У1 
34II5I

Трансформатор, 
трехобмоточный,
(РПШ

Трансформатор
двухобмоточный

[РПН)

ТР̂НС-40000/35 
34II5I __

МТН-6300/35 У!ГОСТ II920-34IIM
ГДТН-ЮООО/35 УЗ
ГДТН-16000/35 УЗ
ТДНС-16000/20У1

15,75
35

6,3 или II УНУн/У-0;1/Д-И 4920х3390х 4820 26000
ОАО ХК" М03" 10,5 6,3 Ун/У-0

0А0"УЭТМ" Ю.5:
i O .

Уй/д-и

4500х3150х 4440 24300
27500

СА0"Траноформато]) I600iD 35 6.3JII Ун/Д-11 8 , 0 17 85
ОАО ХК'’МЭЗ"ОАО"УЭТМ" 36,75

5300х4350х5100 33300

36600
0А 0 "Тра нс фо рм а т о р

0Ю"Траисф>рмат?р 32000

и"Траноформатпр

9S

ИБЦЦ. 672436
057

"2500D 15,75 6 ,3 -6 ,3 д/д-д-0-d
oaovcth" 18;20

6700Х4480Х
5000

54000
46000

0А0"УЭТМ"
15.75;
1ё,о 6400х4480х5230 56600

53900
4000 D 35 6,3-Н Ун/Д-Д-11-

0А0"УЁТМ" 15.75:18;Ю„5-1а,55Д/Д- Д-0-0'
6800х4500х6100 70000

£ 0 : &

оао"уэм*' 6300 35
10000 36,7Е
16000 36,75

оА0"Транефор-
матор"

16000

ВН
10,5;13,8:15,75
СН
6»

(0,5ИЗ,8>15,75;
}Ь,75

10,5;13,8;K.fe-

2
61000

НН
6,3

6,3

Ун/Д/Д-П- II вн-пн
НН-ШЬ

ся-нй-
16

12 55

6 ,3  I у/у-,-0
или 11,0

4835х3905х4500 24200

32000

490000

33000



1.5. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТИПОВ ТТЛН,ТДН,ТДНФ,ТРДН,ТРДНФ, ТТЛТН,ТДТН,ТДТОФ (класс напряжения НО КВ) /9
№
п\п

Наименование
оборудования,

изделия

Тип, марка. 
Код по ОКП

ГОСТ 
или ГУ

Завод-
изготовитель

Ш  гана- ль ia 1 
1 V4HOCT. <ВА

■ 'ряггдаг э̂*В
НЧ

Схс ’а ж ' Напря группа с о еда. жение нения обмо- |;.з 
ток____

Потери, кВтхолостогохода-
есоротко го замы кания

Габариты,ммLx В х Н
Масса,

кг

1 на 66 6в 6г 6д 6е 6ж 6з

Трансформатор, 
(с регулируемым напряжением под 
нагрузкой(РПН)

■№-2500/110 У1 34II5I ГОС Т—12965-рЛО" Трансформатф* 2500 93 115
оао ’тэта"

№-6300/110 У1 
34II5I а .0"Трансформатор6300 115

в А 0 " У З ,Ш "

ТДН-ЮООО/ИО 7% 
34II5I 0;0"1

ооруэт:
то р ::о о оо 115

ОАО ХК"МЭЗ"
ТДН-16000/110 УД 34II5I 01О" Тра нсформатор16000 115

ОАСУЭТМ"
ОАО ХК"Злектро завод"

ТДН-25000/ НОУ [ 34II5I 0А0"УЗТМ"
ТРДН-25000/ПОУ|Г 34II5I Q1О"Трансформатор

ОАО ХК"Электро завод"
ТДО-40000/П0УТ

10

10а

ТРДН-40000/И0У)[ 34X151

ОАО"УЗТМ"

О/ 0" Трансформатор

То же,с повы
шенной нагрузок Аой способное тьк'

___г

Трансформатор 
() вы соко горный 

еи ’ м < то н ки й )

ТДНФ-ШОО/ИОУ* 
34II5I ТУ16 ЛВда.672500. 

001
ТРДНФ-25000/110 

71

т д н -1б о о о / и о у :

ОАО ХК"Электро завод"

ТУ 16 ИЩЦ ’72638.019- 
2001

ОАО" Трансформатор"

6,6 ;11 Ун/Д-И 6,5 5000х3400х4650 21000

I5I50
6,6; II 10,5 10 44 5800х 10х5000 28400
6,6;II 16,5 24500
6,6;11 Ун/Д-П 7,5 14 58 5800хЗВО0х5300б,6;И
Ж & .
6,6 ;11

6,6; II;
Щ £;22. 6,3:6,6 11;34,5

25000 115
115

38,5

10,5 19 85 5000х3500х 5500

Ун/Д-И
5,6;6 ,6
Н О -к о

Ун/Д-Д-11-TI
В ,3-6 ,3 .

10.5- 10,6;
10.5- 6,3

40000

40000

16000

25000

0А0"Трансформа
Т О Р "

16000

115 3)3,5: Ю
3 8 ,Ь

115 То же, 
гго в 
п.6

115

115

6,6;II

Ун/Д-П

То же,что в п.6

10,5 25

10,5 34

Ун/Д-И
6,6-6,6 ̂н/Д-Д-П-И и,о и,о-6.6-ко
6 ,6 ; I I /н /Д -П

5510х3500х 5160

120

5710х4860х 5335

170

10,5

5385x3020
4540

30300

5900х4600х5400

6Ю0х4700х5850
6000х4700х57005250х4680х5680

35620
41500
45900
40310

55500
52000
52000

67000
680006670П
68000
ТбТОО

6000x4230х 5550
70l0x4d iu х 5400

43500

6000х4200х
5400

55300

45000 9 баллов по 
шкале MSK-64



2 0

№
п\п

Наименование
оборудования,

изделия

Тип, марка. 
Код по ОКП

гост
или ТУ

Завод-
изготовитель

Номина- льная мощность, кВА

напряжение обмоток кВ Схемаи группа сое.Напряжение к.з. ......\ _______ Габариты,
мм

L x  В  х  Н

Масса,
кгвн СН НН динения обмо ток BH-GHВН-НйСН-Нй

1 2 3 4 5 6а 66 6в 6г 6Д 6е 6ж 6з 6и 7 8
IIТрансформатор трехфазный трех обмоточный,с ре 
гулированием

ШТН-6300/И0 У] 34II3I ГОСТ 12965 93

0

0

о,

0

-(̂'Трансформатор11 6300 115 38,5 6,6;IIУн/Ун/Д-О-П 10,5 17 6,0 5800x38054690 32700
ОАСУЭТМ" 38,5 343D0

16,5;22 Ун/д/Д-11-II
12напряжения под нагрузкой(РПН)тЛ'Ч-гпооо/игт'';34II5I 0̂"Транс'''Ъри»го]10000 115 38,5 6,6;11 Ун/Ун/Д-0-I. 17,5 6,5 6400х3700х5500 43300

ОДСУЭТМ" 16,5;22;54.5:38.5 Ун/Д/Д-11-II 39500
ОАО ХК"МЗЗ" Тб", 5; 22З475;3б.5 /н/Д/Д-П-ПУн/Ун/Д-0-II 5630х4600х4806 43300

1 3 ТДТН-Г6000/1ЮУ]
34II5I \0"Трансформато; If,000115 38,5 =>f6;II

5
10,517,5 6,5 6400x44005200 t 51400

0А0"УЭТМ";ОАО ХК"Э,лектро завод"
34,5;38, 5900022 Ун/Д/Д-11-II 5840х4410х4880 51000

14

15

ГДТН-25000/ТТОУ] 34II5I
ТДТН-25000/П0У1(УХЛ1)

\0"Трансформатор25000 115 II;48,5 з,6; IIУн/Д/Д- П- ■ ■ Ун/Ун/Д-0-II з6и0::4Ь00х6-1'.£ 65000

ОАО ХК"Злектро- завод"
II 6,6 Ун/Ун/Д-0-Н

6380х4800х5220 6150022 3,6;II

4
34,5;38,5 Ун/Ун/Д-0-II

ГДТН-40000/П0У134II6I Ю"Трансформатор 40000115
3
То же, что в п.Т ГО В800х4800х 

№ О
83000

OAQVOTM" ;ун/д/11-п -пУн/Ун/Д-0-li * * 81500
ОАО ХК"Электро- эавод" го же.что в п. 14 То же,что

в п.14 6170x5140х 5840 83000
16 То же,с повы- ТДТНФ-16000/ИСГОСТ 12965ЗАО” Трансформа-16000 115 38,5 5,6;IIУн/Ун/Д-0-II10,5 18,56,0 Ш00х4140х 48000пенной нагрузочТДТйй-1Ь000-/1(Ю -93гу 16 дат.

тор" 100 33 67 5630ной способное- ХЛ1 572548.003- 50 50стыо 341161 91 67 33
17 ТДШ-25000/П0 25000 115 38,5 6,6;IIУн/Ун/Д-0-II - - 7500х4900х57000,У1 П 6,6 Ун/Д/Д-П-П 6000ТДШ-25000/1Ю * 100~зз------ “ Б*-ХЛ1 1 50 501 67 3316 ’ДТШ-40000/110 40000 7300х5000х72000УI

ТДТШ-40000/ПС 6150
ХЛ1



1.6. Трансфокаторы герметизированные тина ТНЗ , ТНЗЗ
Схема и—  группа оо единении обмоток

Т
№
п\п

Наименование
оборудования,

изделия

Тип, марка. 
Код по ОКП

ГОСТ 
или ТУ

Завод-
изготовитель

Ног. (шальная лощность
т

Напряжение,кВ
ВН НН

Натряжение
к .з .

Потери. кВт ’ Габариты, холосто1соротко-; мм го хода|го замы-' Lx В х Н -кания
Масса,

кг

6а 66 6в 6г Зд 6е 6ж 6з

Трансформатор 
г̂ерметизирован 
ный с негорючи̂ 
экологически 
чистым жидким 
диэлектриком)

TH33-I60/I0 УЗ 
34.II2I

ГОСТ II920- 
93 оао"узтм",

г.Екатеринбург ПО 6;6,3;
10;10 ,5

О,' Д/Ун-П 4 »1 0,47

ТНЭ3-250/10 УЗ 

тз-400/ю  уз

750 4,3

400 4,3

TH33-630/I0 УЗ 600 3,3

TH33-I000/I0 УЗ

ШЗЗ-1600/10 УЗ 
34II3I

'№03-2:500/10 УЗ

Примеч; к

Трансформатор 
((негорючий, около 
гически чистый)

т ю - 6 3 0 0 / ю  у ;  
34II3I

ТНЭ-8000/Ю У1 
34II4I

Сис

1000

IGOO

:'ю:.

2. Могут изготавливаться трансформаторы) друг:
3. Трансформаторы(ТНЭ соответствуют

темы .автоматизированного проектирования

5,6

О,' (с 
0 ,6 9

■ния: I. В графе 7 в числителе ука:ана гласе а жидкое ти,а в знаменателе полная масса.
не типы и исполне

заказчика,в том числе з тропическсм исполнении,о повышенно? ударо

',4

2,28 | Г оОге Гх
1500

0,63 3,25

0,97 4,5

1,25

1.8

2,8

3,9

требованиям между®родные и российских стандартов.
автоматизмsra технологических процессов, а

6,8

10,5

15,6

22

М М1300

1620х900х
1560

,.Ю
/440

I700x915х 
1590

460
Г П Ш

I9I0xIIIQx
1755

6-30

2I40XII60J
1790

840

2246x1443.

S5VC..21S О 
1490

гия по согласованным требованиям
и виброотойкоотьк

исптааниф и исследований осзеспечивают высокое качество и надежность изделий
1 'JO.L

11920-93
0А0"УЭТМ" 6 3 0 0

8)00

10

10,5

6,3

ЮЛ

У/Д-П

3 330
тс, г;

4 Р 2 С

7300

татже

M L15800

При заказе необходимо указать:
условное ог:о.п)«Ч';н[;л трансформатор»; частоту; первичное и вторичное напряжение тЫтс [лр

i . • • и гр ;" -у • ‘ четм я
I _____

м ю _
16600



№ п
/п

Т.7.ТРАНСФОРМАТОРЫ СУХИЕ ТСЗ.ТС.ТСЗС. ТСЗАБ.ТСЗВМ



^3

№
и\п

Наименование Тип, марка. 
Код по ОКП

ГОСТ 
или ТУ

Завод-
изготовитель

1омина- напряжение, ки f Схема и Flanprf Потери,кВт Габариты, 
MM

Lx В x H
Масса,

кгоборудования,
изделия

тйная
ющность

TfSA
вн НИ

группа сое 
щнения об-
MOTOK

жение 
к.з. i
_ g _ i

того 
.хода ,

го замы кания__.
1 2 3 4 5 6а 66 6в 6г 6д 6e 6Ж i 63 7 8

ia

'

Трансформатор 
сухой( идя элек 
троснабжения 
потребителей), 

ПБ*±2х2,5%

ТО3-3150/10 уз 
341ГЧ

ЙБ11Д Ь72000 
025 ТУ

0А0"Узта", 
г.Екатеринбург

3150 6;6,3: 
Ю;Ю, 5

\
i
!0,4;

0,69

.

Д/Ун-11

tj

8250

19 ТС -25/10 УЗ ГОСТ II677- 
85

25 ),23;0,4
0,69

; у/Ун-о 3 0,3 0,5 в50х525х 
820

295

20 ТС-40(50)/Ю УЗ 40 0,345 0,545 i 450
341121 50 4 0,875 j 

•
21 ТС-63(Ю0,160)/ 10 УЗ 63 0,35 1,155 !890x525x 

i 890 500
100 5 0,38 

L _____
i,78 ;950x525xJ00Q PTC)

161 5,5 0,48 JOt \78(V. 
1310 1000

Pi ТС-2 50(400,630 
/10  УЗ

2Ы? 0,65 I080x780x
1550

1300

34II2I 400 6 ,0 0,97 4,4 I3I5x950x
1530

1870

630 i 1,2 7,0 I4I0x980x
1730

23 Трансформатор,
ПБВ±2Х2,5$

ТСЗ-400/15(20)/ 
УЗ

34II2I

400 15(20) 0,4 Д/Ун-П

j

6,0 ! 1,3 4,4(4 ,8) I82()xJ ?0Пх
1

>00  
(2 3n; )

Л ТСЯ-500/15(20)У ) 500
1

1,4 6 „ UC 0,8  )| I820xI200x
J 2120

2400
(2620)

25 ТСЗ-630/15(20)У i 630 11i?
) 1,656 /(7 ,2 )

l
I940xI200x

2120
2650

(2750)
26 ТСЗ-ТЗОО/15 (20) У( 800 f

1
2,1 6 ,7 (7 ,0 ) 2950

(3050)
27 703-1000/15(20

УЗ
1000 * i

i
|
i1

2,25 ;9 ,I(8 ,5 )
i
i

2040xI200x
2290

3750
(4000)

28 ТСЗ-1600/15(20
УЗ

1600 3 ,2 (1413) 2040xI300x
2610

5200
(5750)

29 ТСЗ-2000/15(20
УЗ

2000 3,6 | 10(15) 2I00xI350x
2190

6350 
Г 7300)

30 ТСЗ-2500/15(20У'Ч 2600 4,5 21(18,5) 7350 (875.Q4_
ЗОа ■сз- Ха'ьо/1! Ь с г о ) у 1<гЬО “ — 4500t i ae»rn



I 2 4

№
и\и

Наименование
оборудования,

изделия

Тип, марка. 
Код по ОКП

ГОСТ 
или ТУ

Завод- | 
изготовитель

Номина- т̂атгряжшше, ки Схема и 5апря- Потери, кВт ГабаритыммLx В х Н
Масса,

кг
ЛЬНсЩтошность, . КВА вн НН дзунпа сое : щнения обмоток

:ениек.з.
%

холостого
ХОДЯ

коротко го заш- канш
1 2 3 4 5 6а 66 6в 6г 6д 6е 6ж 6з 7 8

31 Трансформатор TC3C-I000/I0 У гост Пб?*; 0А0"Узта" 1000 6;6,3; 0,4 Д/Ун-П 1,2 2,1 10 2165х:0ГОх 3880сухой,доя соб- 85 ТЛ*ТП ц 214534II2I L f J.W у к)электростанций ОАО ХК "МЭЗ" 0,4 Д/Ун-п; 8,0 - — 2210x910 3320У/Ун-0 2230
32 Трансформатор г03-25(40,63,100 0А0"УЗТМ" 25 6;6,3; 0,23; у/ ун- о 3,8 0,235 0,570 965x620x840380с повышенной /10ВМ УХЛ2 10;10,5 0 69 840

стойкостью к 34IIII 40 4,6 0,225 1.0 ЮЮхбЗбх 420внешним механи- 1030
веским воздей- 63 4,0 0,35 1,3 ЮЮхбЗбх 525отвиям TI70100 0,6 1,7 660

33 ТСЗ-160(250,400 160 0,23; У/Ун-0 — - - - 1100
/ют m z 250 0,4 Д /У н-П 135034IT2I 400 0,4 1800

33a IC3-630/KBM Ус 630 M l i e s 26Q0
TC3-630/I06M УХ12 6,0 0,4 У/Ун-0

Д /У н-П
2750

34 Т03-Ю00( 1600)/ 1000 6,0 0,4 У/Ун-0 3320
ю т  m 2 6;6,3; Д/Ун-1134П21 10;Ю,51600 5100

35 То ж е,для  соб- ТСЗС-IOOO/I0BM 1000 6;6,3; 0,4 Д /У н-П - - - — 3880
ственных нужд УХЛ2 Ю;Ю,5

ГСЗС-ЮОО/ЮЫМУС ■

36 Трансформатор, ТСЗ-1000/10АБ 53 1000 6;6,3; 0,23; Л/Ун-11 3270
огнестойкий 341121 10;10,5 0,4;

0,6937 ТСЗ-1600(2500) 1600 5000/ЮАБ УЗ
341131 2500 7500



1 8.ТРАНСФОРМАТОРЫ СУХИЕ т и п о в ТСЗК/ГСЗКУ, ТСЗГЛ, ТСЗФ(С), ТСЗМ, ТСЗПП, ТСЗЭ , TCKU/ГСП; ,ТС(3)Л 25

Наименование
оборудования

изделия

Тип, марка 
Код ОКП

ГОСТ 
или ТУ

Завод-
изготовитель

Мощ
но
сть,
кВА

Напряжение, кВ

ВН НН

Потери, Вт

XX КЗ

Напря
же-
ние
КЗ/о

Схема 
и группа 
соедине

ния

Габариты,
мм

L х В х Н

Мас
са, кг

Цена, 
руб 

с НДС 
на

15 3.05 
4

6а 6& 6 г 6 А 6е 6ж 6а 8
Трансформатор 
(переключаемый 
без возбуждения)

TC3K-63/10
УХЛ4

341114

ТУ 16-717. 
013-83

ОАО ХК 
«Электро

завод», 
г. Москва

63 6,3;
10,5

0,4 У/Ун-0
0,23 У/Д-11

1100х 
760x880

570

6,3;
10,5

230 У/Ун-0
133 У/Д-11

Примечания: 1 Класс нагревостойкости изоляции «Н»;
2 В обмотке НН напряжения предусматривается переключение со схемы «Ун» на схему «Д»

Трансформатор 
сейсмоустойчи 
вый(переключа- 

емый без возбу
ждения)

ТСЗКУ-400/ 
-77 10УХЛ4 

341124
ТСЗКУ-400/ 
10 УЗ*

ТСЗКУ-630/ 
10-77 УХЛ4

ТСЗКУ-630/ 10 УЗ *

ТУ 16-517 
957-76

ИАЯК 672 
231.165 ТУ
ТУ 16-517 

957-76

ИАЯК 672 
231.165 ТУ

ОАО ХК 
«Электро

завод», 
Г. Москва

4С0

630

(6;10)

+5

(6;10)
2x2 ,5>;
(6 :10 )

+5

(6:10) 

-2x2,5);

0,23;0,4

0,4

2300

2600

5000

7000

5,7

6,0

*  Для использования по расположению вводов ВН и НН (правое и левое)

У/Ун-0

Д/Ун11

У/Ун-0

Д/Ун-11

1670х 
1120x13501

1640х
860x1625

1730х 
1160x1460

1700х
900x1775

4 Трапнсформатор ТСЗГЛ-250/ ТУ РБ 055 ПРУП 250 6;10 0,4 900 2370 5,5 Д/Ун-11 2000х 1500
с геафолевой 10 УЗ 44590.018- «мэтз», 1160x160(3

изоляцией 341124 96 г. Минск
5 ТСЗГЛ-400/ 400 1100 4150 2000х 1705

10 УЗ 1160*1740
6 ТСЗГЛ-630/ 630 1450 6200 2300 2180

10 УЗ 1250х195С
7 ТСЗГЛ-1000/ 1000 2150 8000 6,0 2400х 3150

10 УЗ 1250х220(
8 ТСЗГЛ-1600/

Ю УЗ
1600 3200 1088 2400х 

1250х230{
4900

2200

3000

* ‘5У6РС2



Наименование Тип, марка. 
Код ОКП

ГОСТ 
или ТУ

Завод-
изготовитель

Мощ Напряжение, кВ Потери, Вт Напря
же- Схема Габариты, Мас

са, кг

Цена, !
руб 

с НДС 
на

/*.03.0(

оборудования
изделия

но
СТЬ,
кВА ВН НН XX КЗ

ние,
К3%

и группа 
соедине

ния

мм
L х В х Н

1 2 3 4 5 6а 66 6в 6г бд 6е 6ж 6з
9 Трансформатор ТСЗФ-160/ ТУ 16-94 ОАО ХК 160 6;6,3; 0,4;0,23 550 3000 6,0 Д/Ун-11 1760х 1000

(повышенной по 10 УЗ ИАЯК.672 «Электро- 10; 780x1520
жаробезопаснос 341121 231.155 ТУ завод», 10,5

10 ти) ТСЗФ-250/ г. Москва 250 690 3900 181 Ох 1325
10 УЗ 780x1620

11 ТСЗФ-400/ 400 1940 1870 Ь ^ 2 Ш
10 УЗ 820x1730

12 ТСЗФ-630/ 630 6;6,3; 0,4 1500 7000 2110х 2470 (> (П ос
10 УЗ 10:10,** 870x1850

10,5 0,23
13 ТСЗФ-1000/ 1000 6;6,3; 0,4 2000 9600 221 Ох 3340 &8$4сс

10 УЗ 10; 10* i 910x2230
14 То же, для собст ТСЗФС-1000 ТУ 16-94 1000 6; 10 0,4 2000 9600 8 Д/Ун-11; 221 Ох 3340

венных нужд эле /10 УЗ ИАЯК.672 У/Ун-0 910x2230
троподстанций 231.155 ТУ 3 ,15 J 

6,3
Д/Ун-11

15 Трансформатор ТСЗМ-630/ ИАЯК.672 ОАО ХК 630 10,4- 0,4 у - д / д - 201 Ох 2800
(с классом нагре 10 ОМ5 000.043 ТУ «Электро- 6 11-0 1140x160£
востойкости изо 341121 завод»,

16 ляции «Н») ТСЗМ-1000/ г. Москва 1000 2180х 4200
ЮОМ5 1150x177С

17 ТСЗМ-1600/ 1600 2390х 6200
ЮОМ5
341131

1360x2125

Примечания: 1. Трансформаторы (поз.15-17) предназначены для электроснабжения судов, плавсредств и портовых сооружений.
2. Вид и диапазон переключения напряжения трансформаторов (поз.9-14) ПБВ-*2х2,5%, (поз..15-17) ПБВ15%
3. Повышенная пожаробезопасность обеспечивается применением для изоляции обмоток негорючих арамидно-фенило-

новых материалов



2 1

Наименование
оборудования

изделия

Тип, марка. ГОСТ Завод-
Мощ

но Напряжение,кВ Потери, кВт Схема 
и группа 

соединения

Габариты, мм Мае-
Цена,
труб

Код ОКП или ТУ изготовитель СТЬ
кВА ВН НН XX КЗ L x  В х Н са, кг с НДС 

1 01 05
27 Т рансформатор 

трехфазный су 
хой с литой

ТСЗЛ-63/10
УХЛ4

341111

ОАО «Транс
форматор», 
г Тольятти

63 6,0,10 0,4 У/Zh-H 980x575x1060 600

28 изоляцией ТСЗЛ-100/10 
УХЛ4

100 У/Zh-I 1 980x575x1060 640

29 ТСЗЛ-160/10
УХЛ4

341121

160 У/Zh-H 1150x620x1140 800

30 ТСЗЛ-250/10
УХЛ4

250 6,0;10 0,4 Д/Ун-11 1250x635x1195 1100

31 Трансформатор ТСЛ-400/10 УЗ ОАО ХК 400 6,0;6,3; 0,4 Д/Ун-11 1315x795x1355 1300
трехфазный су 

хой с литой
ТСЗЛ-400/10

УЗ
«МЭЗ» 10,10,3 1700x1020x1900 1480

изоляцией ТСЗЛ-400/10
УХЛ4

ОАО «Транс
форматор»,

6,0;10 0,4 1370x700x1380 1560

32 ТСЛ-630/10 УЗ ОАО ХК 630 6,0;6,3; 0,4 1460x830x1480 1780
ТСЗЛ-630/10

УЗ
«МЭЗ» 10; 10,3 1700x1020x1900 1960

ТСЗЛ-630/10
УХЛ4

ОАО «Транс
форматор»,

6,0;10 0,4 1480x740x1550 2100

33 ТСЛ-1000/1ОУЗ ОАО ХК 1000 6,0;6,3; 0,4 1550x945x1710 2470
ТСЗЛ-1000/10 

УЗ
«МЭЗ» 10,10,3 2000x1170x2400 2690

ТСЗЛ-1000/10 
УХЛ4

ОАО «Транс
форматор»,

6,0;10 0,4 1630x780x1695 2950

34 ТСЛ-1250/1 ОУЗ ОАО ХК 1250 6,0;6,3; 0,4 Д/Ун-11 1600x945x1860 2830
ТСЗЛ-1250/10 

УЗ
«МЭЗ» 10; 10,3 2000x1170x2400 3050

35 ТСЛ-1600/1 ОУЗ ОАО ХК '600 6,0;6,3; 0,4 1650x945x2080 3380
ТСЗЛ-1600/10 

УЗ
«МЭЗ» 10,10,3 2000x1170x2400 3600

ТСЗЛ-1600/10 
УХЛ4

ОАО «Транс
форматор»,

6,0; 10 0,4 1800x920x2000 3700

36 ТСЛ-2500/10УЗ ОАО ХК

ООюC\j 6,0;6,3; 0,4 1875x1195x2200 4830
ТСЗЛ-2500/10

УЗ
«МЭЗ» 10,10,3 2250x1270x2600 5290

ТСЗЛ-2500/10
УХЛ4

ОАО «Транс
форматор»,

6,0; 10 0,4 1800x920x2000 4200



№
п \п

18
19

1 q

21

22

Н а и м е н о в а н и е

оборудования,
изделия

Трансформатор
3-х фазннй(пере 341114 
ключаемый без ТСЗ!Ш-40(63) /возбуждения,клаз 6 у̂ЛХ сом нагревоотой 
кооти Н,дая пере 
движных KTTI)

23 То же,для эк
скаваторов

2 h

25

Тип, марка. 
Код по ОКП

ТСЗПП-25/6 га

ТСЗПП-бЗ/ ЮУХЛI
ГСЗПП-ЮОС 250) /е 

Ш 1341114(24)

ТСЗП11-400(630)
/6 r a i341124

ТСЗЗ-100(250)/б 
Ш 1341114(24)

ГОСТ 
или ТУ

ТУ 16-96 
ЙАЯК.672131 
099 ТУ

ТУ 16-96 
ИАЯК.672231 163 ТУ

ТСЗЭ-400(630)/б
УХЛ1 341124

Трансформатор для питания сос ственных нужд шкафов КРУ
26 Трансформатор для защиты эл< ктросетей про. мышленных предприятий для зазем . ;ения нейтрали)

ТСКС-40(145)/ 
10 УЗ
341114(24)

ТУ 16-91 1АЯК7672131 089 ТУ

ТШЗ-63/10 УЗХСХИАЯК.672 
34III4 131*096 *

Завод-
изготовитель

ОАО ХК"Элек- 
трозавод”, 
г.Москва

О А О ХК МЗЗ*

нсмина- {напряжение,кнльная мощность кВА
6а

25
40
63

Ж Г

100

250
400
630

100

250
400
630
38

тВН
66

6,0

И Г
0,23j0,' :

6,0

6,0

63

6;6,3;
10
10,5
10,5
6,3

6-6 ,6)

нн

6в
0,23
0,4
0,23_
о ,Т~

0,4
0,4

схема и 
груш а со< зон р&диненинобмоток гулирй ванияI6г
У/Ун-0

Диагга) Ток обмоток,А
ВН НН

напря
ясешвг

бе

в обмс тке ВН

0,23
0,4
0,4

0,23;0,4
0,23
0,4
0,23

2,41
3,85
6,06

У/Ун-0 ПВВ±5$ обмо ке ВН

У/Ун-0

У/Ун-О^

Ун/Д

9,62
24,1

6ж

62,8
36,1
100,4
57,7
I58;SI
251
360,8.

38,5
60,6
9,62
24,1

Габариты,
ммI х В х Н

6з

1136х865х925

1136x890х _925___
1640х740х1240
1835х910х1485

577,4
909,3
251
144,3
360,8

38,5
60,6

По согласованию допуФкелотся исполнения с напряжением: ВН

2225х910х1495
577 2345х920х1625
909

2100х920х1610
2170x98Ох 1790
1940х820х1250

Масса,
кг

440
540
650
954
954
1710
2220

3050
1070

2425х980х1800
695х290х705

984х500х
785

1825

___  28
Цена,руббез ВДС . на 15.03.05

8

II3600
144100

222800

245000

2305
3160
370

505

Примечание:0бмота& ЙИ

-6,9; II,0;II,5 и НН 0,24;0,4;0,415;0,
^ Допузкается в обоснованных случаях по согласованию сторон Д/Уч-Ц.Тркнсформгтор для заземления нейтрали.Линейные концы НН не выводятся.Низкое напряжение может от указанного.

!люфарш>тирг.в ТСЗПП имеет два ответвления от номинального напряжения, т.е.следующие напряжения .6 ,3-6,0

(4
отличаться 
5,7 кй



2. ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ
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Подстанция трансформаторные комплектные предназначены для приема, преобразования, распределении я транзита электрической 
энергии трехфазного переменного тока напряжением 6, 10, 35, НО кВ промышленной чаототы 50 Гц.

Применяются для электроснабжения промышленных объектов, сельскохозяйственных потребителей, отдельных населенных пунктов 
(городских электрических сетей), нефтегазовых месторождений и других потребителей.

Не преднахначены для ввода питания со стороны низкого напряжения.
КТО отличаются максимальной степенью сборноетн, высокой степенью защиты от коррозии, возможностью транспортировки я подъема 

кранами малой грузоподъемности, комплектностью, минимальной потребностью в уходе, минимальным объемом рибот по подготовке 
строительной площадки я монтажу. (Пример см. на рис. стр. 30 )

УСЛОВИЯ ФОРМУЛИРОВАНИЯ ЗАКАЗА

Гфи заказе КТП необходимо указывать следующие сведения:

тяпоиополяонне *, 
напряжение питающей сети;
необходимость поставки тех или иных из далей( по определению изготовителя в по требованию заказчика); 
номер технических условий

НА многие КТП формулирование заказа пржзводится по опросным листам(ОЛ), согласованным в установленном порядке.
По просьбе заказчика завод изготовитель высылает ему ОЛ и требования по его оформлению

СТУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

.X хаа X X X- т / п  / п  -  хх п

I

t r z

число трансформаторов: 2- двухтраяеформаторяая подотанция( для однотрансформаторных 
число их не указывается);

К'Ш - комплектная трансформаторная подстанция; II - наружной установки; Ж - для энергоснабженияобъектов железных дорог.
ГОСТ -  цоцстенция комплектная трансформаторная;
тип: Ш- шинного типа; К- типа "киоск"; Г- для городских сетей; П- для промышленности (перевозимая,
проходная); М(С) - мачтовая! столбовая); Т -тупиковая;Б(М) - б,лочнач(модерниз про ванная);исполнение ввода на стороне ВН: В - воздушный, К - кабельный’вполнечи* ввода на стороне НН: ЬК - воздушно кабельный, К - кабельш,й;мощность тоансформатора, к*А:
номинальное напряжение на стороне ВН, кВ;
номинальное напряжение на стороне низкого напряжения, кВ;
год разработки;
климатическое исполнение я категория размещения по ГОСТ 15150-69



Рис • l Габаритные размеры подстанции с кабельным вводом 
I -  шкаф УВН, 2 -  шкаф РУНН, 3 -  камера трансформатора

,

4000

Рис 2 Габаритные размеры подстанции с воздушным вводом 
I -  высоковольтный ввод, 2 -  шкаф УВН, 3 -  камера трансфер 
матора, 4 -  шкаф РУНН

i

IK

| i

QF1

- l . TAUTA3

7 f  (a)®  wh
iv U t t

QF2+QF17W r R_̂_______________________/ ч-----
Потребитвпьскив линии Собственный расхоО

Рис Э  Электрическая принципиальная схема подстанции 
с кабельным вводом ( :  вводным и фидерными автоматическими 
выключателями)
FV1, FV2 -  разрядники, Q1-Q3 -  выключатели нагрузки, FU-  
предохранитель, Т  -  i иловой трансформатор, QF1—QF17 -  ав
томатические выключатели, T A J -T A 3  -  трансформаторы тока, 
А, V, Wh -  измерите; ьные приборы

Поэ обозначение Наименование Кол
QW 1 Автогазовый выкл нагрузки *  1

QW 2, QW 2 Автогазовый выкл нагрузки 2
FU 1-FU3 Предохранитель ПКЭ \ 0{6)кВ  3
FV1-FV9 Разрядник 10(6) кВ 9

Т1 Трансформатор силовой ]
ТА 1-ТАЗ Трансформатор тока 3

А  Амперметр
V Вольтметр

Wh Счетчик активной энергии
QF1 Выключ автоматич вводной

QF2-QFn Выключ автоматич фидерный
SF Выключ автоматич 10А
SA Переключатель 380В 10А

FU4-FU6 Предохранитель ППТ-10 3
XS Разъем силовой 1

*  возможна установка разъединителя

Рис. 5

Рис.7, габаритные и усто 
порочные размеры ТСШ-ТР * 
1-игваФ ввода; ̂ высокоро/1
тнш1 яре доу ранителъ; 
3-ко*ух; 4-трансфориато р; 
красное дустройство 
Г ,4 кБ(РУТЫ)

Разнвтка о/пберстаи f  ЗГТ/1 
<he fptnstHu» hq фундаменте

Риг .6

A— t

340 m o
' j

S40

<pf6,5
'~SomS

tee



2 1 КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ типа КТП-99, КТП Р .П ТМ А 31

Мощ
НО

На стороне ВН На стороне НН
Габариты, Цена, 

руб 
с НДС 
1 01 04

Наименование Тип, марка. 
Код ОКП

ГОСТ 
или ТУ

Завод-
изготовитель

Номинальный ток, А Массаоборудования
изделия

сть
кВА

U h ,
кВ

Плавкой
вставки N 1 N 2 N3 N 4

Наружное
освещение

мм
L х В х Н кг

1 Подстанция ком КТП-25/6(10)/ ТУ  РБ 0554 ПРУП 25 6 8 31,5 31,5 - - 16 1450x1240 400 39707
плектнаая транс 0,4-99 У1 4590-99 «мэтз» 10 5 х2780
форматориая КТПР-25/6(10 

/0,4-99 У1 
341200

350 38881

~2 КТП-40/6(10)/ 40 6 10 31,5 63 - - 16 400 39825
0,4-99 У1 10 8

КТПР-40/6(10 
/0,4-99 У1

350 39117

3 КТП-63/6(10)/ 63 6 16 40 63 40 - 400 45725
0,4-99 У1 10 10

КТПР-63/6(10 
/0,4-99 У1

350 40887

4 КТП-100/6(10) 100 6 20 40 100 80 - 400 48675
/0,4-99 У1 10 16

КТПР-100/6
(10)Ю,4-99У1

16 350 42667

5 КТП-160/6(10) 160 6 31,5 80 160 100 - 400 50681
/0,4-99 У1 10 20

КТПР-160/6 
(10)/0,4-99 У1

350 46189

6 КТП-250/6(10) 250 6 40 80 160 100 250 400 59413
/0,4-99 У1 10 31,5

КТПР-250/6 
(10)/0,4-99 У1

80 250 100 " 350 47377

Примечания: 1. Цены на КТП даны без трансформатора с РВО
2. Ввод ВН и выводы НН - воздушные
3. КТП подключается к сети через разъединитель
4. На отходящ их ф идерах установлены стационарные автоматы (в КТП-99) и рубильники с дугогасящ ими камерами (в КТПР)
5  Номинальные допустимы е нагрузки и допустимые аварийные перегрузки силового трансф орматора — 

в с о о т в е т с т в и и  с  т е х н и ч е с к и м  о п и с а н и е м  н а  н е го



Л
/П

 If

Наименование изделия Тил, марка, кодоборудования

Подстанции рША-Х-25/10-.. 
трансформа
торные

ГОСТ или ТУ

40/10-.".
ТУ3412-001- 00468683-93

ГМП-Х-100/10-.
------ iso / t s t

63/10- г:

Завод-изготовитель

100/10-.".
160/10-..
250/10-..

ЗА0"ЗЭТ0", 
г.Великие 
Луки

250/10—.
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБфНАЧШИЯ 

1ГМ А(П) -Х-ХХХ/Ю/0,4/-Х -ХХУ1
X

Номиналь ная мощность, кВа
6а
25
40
63
100
160
250
100
160250

Числоотходящихлиний
66

3;2

Краткаяхарактеристика
6 в

См. структуру условного обозначения

Габариты,ммLx В х Н
6г

Масса,кг

700
810
900
1020
1250
1630
1020
1250
1690

подстанция трансформаторная мачтовая;
с автоматами автоматическими выключателями) управления линиями НН;
с предохранителями для /правления линиями низкого напряжения;
исполнение по степени загрязнения и изоляции ВН( вводные изоляторы,предохранители ограничится] перенапряжений):I -исполнение по степени загрязнения .̂категории А)с фарфоровой изоляцией,

Примечание

й.й) изоляцией;
II - иоионение по степени загрязнения Шкатегория Б)с фарфоровой изоляцие 
ИЗ - иоионение степени загрязнения не ниже I I I ,  е синтетической(полимернс номинал!,ная мощность, кВА;
класс напряжения обмотки ВН; 
номинальное напряжение оо стороны HR;
набор ш четырех цифр, определяющий комплектность ЮТ 
(с разъединительным пунктом 10 кв; с силовым трансформатором 10 кВ;
о комплексом приботов учета энергии и управления линиями уличного осещент̂я;число' отход.линии; год разработки: __тс„климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ I5I50.ЗА0"ЗЭТ0" еще изготавливает: Полстанции трансформаторные столбовые ПТСХ-25(40.03)/12Х-ХХХ-96 У1 по ТУ 3412-00Й-004468683 36.

X - исполнение ПТС по расположению относительно Ш  10 кВ,типа предохранителя 10 кВ и исполнения РУИН:1-тупиковая с ПРВТ-10, РУНН с АН; 1У -тупиковая.упрощенной конструкции с ПКТ-10, РУНН с АВ; 1П - тупиковая с ПРЬТ-10, РУНН и ШР-0,38; 2 - в створе $Л 10 ки о 11P3T-I0, РУНН с А»; 2У -  в створе М  10' ка,упрощенной конструкции с 1ЖТ-10,РУНН с АО; 211 -  в створе АЯ-Ю hJ  с ПРа'Г-Ю, РУНН с ШР-0,36 X - индекс,обозначающий категорию иэоляции(П); XXX - набор из 3 цифр:ло типу трансформатора(I - ТСЗ,2 - T U T ) ; по соединена с потребителем (неизолированными проводами .самонееущим ..-олированнш проводом или кабелем) и по числу отходящих линий.

где:

ИГЛ столбовая однофазная: КТПСО-4(10)/ЮХ/0,23-ХХ-9 X - категория изоляции(II -для районов со степе■99 У1 по ТУ 3412-004-4130029-99, Гдеисполнение подстанции по соединениям с потребителем (I
де:
I  Т (степенью загрязнения атмосферы II, если I то ицдекс отсутствует; XX -первый индекс-__  __ телем (I - воздушной линией, 3 - кабельной линией), второй-чисяо отходящих линий.Подстанция трансформаторная закрытая: ЯГЗа-1б0(250,400>/10/0,4-1(2)ТХХ-01 У1, где IT- с одним силовым трансформатором, 2Т - с двумя; XX - количество высоковольтных вводов(один или два) и вид: в - воздушный, R - кабельный. ТУ 3412-003-49040910-2001



2.2. П О Д С Т А Н Щ И  КОМПЛЕКТНЫЙ; Т Р А Н С ФОРМАТОРНЫЕ т и п а  КГП,КТПП,2КТП,КМГП,КПТМ 

( И я г о т о в и т е л ь : О А О " А Л Т Т Р А Н С " , г Барнаул)
33

I)kTI I-XX-X - Х-Х/0,4-ХХ-УХЛ 1

Климатическое исполнение и категория размещение по ГОСТ 15150-69
Год разработки рабочих чертежей (две последние цифры)
Номинальное напряжение на стороне НИ 
Класс напряжения трансформатора, Ы

Мощность силовою трансформа гора, к оА
Типоисполнение К1П по i абаригу ( Z  ' 7 )  
Исполнение ввода на стороне НН В - воздушный или комбинированный,К - кабельный
Исполнение ввода на стороне ВН В - воздушный, К-кабельный 

тупикового типа;КТПП«проходная

КтпНТЯ(П) изготавливаются по ТУ 3412-001-001099777-97; 
Сертификат соответствия: РОСС RU .M )i03.ji00II4 ; код 0КП:3412Ю

К ТП -2 (3-6 )-2 5 ...6 3 0

а

а

с
с

- -  ч.

X
Ж

• Р У - Ю к В
А А

Р У Н Н

Б/иж лшсятлоядо. 
ввода

Блок ввод о ВН То
_L____

-Р РУНН

__^ Г

ж
•ру-ю»- в

_______ Е_
К Т П П -В К -7 -2 5 . . .6 3 О / Ю -0 ,4 -9 7 У Х Л 1

Масса КТПП с трансф орм атором  
(м а к с и м а л ь н а я )  -  4 7 0 0  к г .
КТП долж на устанавл иваться  на сплэниро  
ванной площ адке на вы соте не м енее 0 .2  м

от уровня планировки В районах, где на
блюдаются снежные заносы высотой 1 м и 
бо лее. КТП сл ед ует устанавливать на по
в ы ш е н н ы х  ф у н д а м е н т а х

«с>
А В С

С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я
для КТ ПН З -го  габарита

1. КАМ ЕРА ТРАНСФОРМАТОРА
2. ПРОХОДНОЙ Ш К А Ф
3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КАМ ЕРА
4. ВВОД ВН

В исполнении ВК отсутствует поз 3 
В исполнении КВ отсутствует поз 4 
В исполнении КК отсутствует поз 2,3,4

КТП исполнений 2,3 ВВ (КВ, ВК) 
устанавливаются на железобетонные блоки 
ФСБ 24 5 6 ГОСТ 13579 79, КТП исполнения 
4 и выше - на фундамент высотой не менее 
200 мм

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  К П Т
■ . - ■- ■■■  >> if

, . 1 .  *УЙ$
К Т П - 2 - 2 5  1 0 0 -В В  
(ВК.КВ.КК)

1160 1920 1650 ' ДО 4
I

9 0 0 -
1200

К Т П -3 -1 0 0  2 5 0 -В В  
(0К .К 6 КК)

1540 2100 2100 ДО 6
1610
2 0 5 0

К Т П -4 -4 0 0  6 3 0 -В В
(ВК.КВ.КК)

2100 2 4 5 0 2100 ДО 13
2 3 0 0 -
3 6 0 0

К Т П -5 -4 0 0 . 6 3 0 -В В  
(ВК.КВ.КК)

2100 3 1 5 0 | 2100 д о  13
2 4 0 0 -
3700

К Т П -6 -4 0 0  6 3 0 -В В  
(ВК.КВ.КК) 1

2100 3 8 5 0 2Ю 0 ДО 13 i 2 8 0 0 -
4100

КТПП-7-25 .6Э 0-8К  
(КК)

2100 4 3 0 0 -
5 0 0 0

2100 ДО 13 3 3 0 0 -
4 7 0 0

пример .
КТП 2 25 КК комплектная ра «-форматор ая п о д о » * * с г а л к * '  /  
мо иность трансформатора ?S <ЙА каб»ль кабель" XX

КТП Алтайского трансформаторного 
завода сертифицированы в системе 
Российских стандартов и отвечаю т 
следующим техническим требованиям:

климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69 -  УХЛ1,

окружающая среда-промышленная 
атмосфера типа II,

скорость ветра до 36 м/с (скоростной 
напор ветра при отсутствии гололеда до 
800 Па),

скорость ветра до 15 м/с (скоростной 
напор ветра до 146 Пэ при толщине льда 
до 20 мм),

высота над уровнем моря не более 1000м,

степень защиты оболочки для всей КТП 
Р23
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ТИП ПОДСТАНЦИИ

СгооонаВН 1 Стооона НН

Ином
кВ

Номинальный ток А
Транс
форма
тора

Плавкой
вставки

предохра
нигелл

Транс
форма

тора

Ли
НИН
№1

Ли
НИИ
К  -2

Ли
кия
№3

Ли
НИН
лм

Фидер 
уличн 

осаеш *

Учет
электро
энергии*

КМТП-Х-25-6/0 4-98 УХЛ1 6 24 8 36 31 5 31 5 - - - -КМТП-Х-25-10/0 4-98 УХЛ1 10 14 5
КМТП-Х-40-6/0 4-98 УХЛ1 б 3.85 10 58 31 5 63 - - - -КМ ТП -X -40-10/0 4-98 УХЛ1 10 23 8
КМТП-Х-бЗ-6/0 4-98 У Х Л 1 6 6 16 91 40 40 63 - - -КМТП-Х-63-10/0 4-98 УХЛ1 10 36 10
КМТЛ-Х-100-6/0 4-98 УХЛ1 6 96 20

144 3 40 80 100 - - -КМТП-Х-100-10/0 4 98 УХЛ1 10 57 16

Примечания.
1 По требованию заказчика допускаются изменения количества и номинальных 
токов автоматических выключателей для отходящих линий (не более 4 шт)
2 Количество воздушных линий ограничено двумя, остальные линии кабельные, -̂устанавливается по требованию заказчика

Floj 1 Кронцпеин предохранителей 

Пси Z Кронштейн НН 
По-i 3 Короб для про6одни<а АП8 

М э*( РаспреЭелительньи шкаф Рунн

АА.
И120

А ъ _
mi ?р

Комплектные столбовые трансформаторные подстанции 
(КМТП) изготавливаются по ТУ 34I2-002-QOI09777-98

^  Подстанции 2-х трансформаторные комплектные 
напряжением 10(6)/0,4кВ мощностью 25-630кВА (обозначение:
2КТПН-ХХ-У-РРР/10(6)-0,4-97 УХЛ1, где ХХ-тцп подключения - ВВ,
ВК, КВ, КК, У-номер габарита, РРР-мощность кВА).
ТУ 3412-001-00109777-97

Сертификат соответствия:РОСС R lJАЮ18,Ы0077

СТОРОНА НН

3f

НОМИНАЛЬНЫЙЮК.А

ПОДСТАНЦИИ ином,
кВ

ТРАНС
ФОРМА

ТОРА

ПЛАВКОЙ
ВСТАВКИ

предохра
нителя

ТРАНС
ФОРМА

ТОРА

линии
N~ 1

линии
N-2

линии
№3

линии
№4

ФИДЕР 
УЛИЧН, 

ОСВЕЩ .

УЧЕТ
ЭЛЕКТРО
ЭНЕРГИИ

КТПМ X 75 6/0 4 98УХЛ1 6 2 4 8
1

36 31 5 31 5 - - ЕСТЬ
КТПМ X 25 10/0 4 98УХЛ1 10 1 4 5

КТПМ X 40 о/О 4 98УХП 6 3 85 10
58 31 5 63

II ЕСТЬ
КТПМ X 40 10/0 4 98 УХЛ 1 Ю 2 3 8

КГПМ X ЬЗ 6/0 4 98УХЛ1 6 б 16 Q1 АС\ 40 63 РГТк
К1ПМ X 63 10/0 4 98УХЛ1 10 3 6 10

У 1 н и CV. 1 D

КТПМ X 100 Ь/0 4 98УХЛ1 6 9 6 20 1 АД О АП 80 юо ГГТк
КТПМ X 100 10/0 4 98УХЛ1 10 5 7 16

\ЧЧ j LL 1 D

КТПМ X 160 Ь/0 4 03УХЛ1 6 15 4 315 ЙП юо 160 ЕСТЬ
КТПМ X 160 10/0 4 03УХЛ1 10 9 24 20

£3\J,¥ ои

КТПМ X 250 6/0 4 03УХЛ1 б 24 1 40 « Л  ft ЙП юо 160 250 ЕСТЬ
КТПМ X 250 10/0 4 03УХЛ1 10 14 43 32

JDU О ои

Поз,1 - кронштейн ВН
Поз.2 - кронштейн НН
Поз,3 • кожух условно прозрачный
Поз А  • подставка для тр-ра
Поз, 5 - основание КТПМ
Поз.6 - трансформатор 25...250кВА
Поз, 7 - хомут поставляется по требов.
заказчика
Поз.8 - стойка ПТ-43-2 в комплект пос~

Х а м и т  п о з

ПРИМЕЧАНИЯ
1 По требованию заказчика до пус
каются изменения количества и н о 
минальных токов автоматических 
выключателей для отходящ их ли 
чий ( не более 4 шт )
2 Количество воздушных линий 
ограничено двумя, остальные ли 
ниикабельные
* - устанавливается по требованию 
заказчика

КТГШ мачтового типа напряжением 
Ю(6)/0,4 к4 мощностью 25-250 кит
изготавливаются по ТУ 3412-012-
00109777-2003 
Сертификат соответствия:
РОСС RIUDI6.*08712
Код по 0КЧ:341200

600}
А В С

FV1 FV3

[) [][] FU1"FU3

ТА1 ТАЗ

QF1

1Г
0Р2

PI 1

m

ОРЗ QF3

п тп VA-FV6
N 1 N 7 N 3 N 4



Цены на КШ’П,КПТМ,КТП,КТПП(ОАО,,Алттранс) в руб с
СТОЛБОВЫЕ КТП

Тип КМТП-25... 100-6(10У0.4 УХЛ1
Мощность, кВа 25 40 63 IOO

Цена КТП по вицам ВВ 38350 38350 38350 40592

| ВВ-НН ВК 37524 37524 37524 39766

ШКАФНЫЕ КТП
Тип КТПМ-25...250-6Ц0УО.4 УХЛ1

Мощность. кВа 25 40 63 100 160 250

Цена КТП по вилам ВВ 35872 35872 35872 37760 38114 40474

ВВ-НН ВК 34928 34928 34928 36816 37170 39530

КИОСХОВЫЕ КТП ТУПИКОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЕЗ КОММУТАЦ;1ИОННОГО АППАРАТА НА СТОРОНЕ ВН

Тип КТП-2-25...63-6(10)/0,4
УХЛ1

КТП-3-Ю0...250-6(1ОУ0,4
УХЛ1

КТП-4-400...630- 
6П0У0.4 УХЛ1

Мощность. кВа 25 40 63 100 160 250 400 630

Цена КТП по вилам 
исполнения ввоаов-выводов 

ВВ-НН

ВВ 61006 61006 62776 73632 73986 78470 94636 99120

ВК 57584 57584 58528 66552 66552 69856 88382 91922

КК 46492 46492 47436 57820 57820 61006 77998 81656

КИОСХОВЫЕ КТП ТУПИКОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ С КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТОМ НА СТОРОНЕ ВН
Тип КТП-5-100...630-6П0У0.4 УХЛ1 с разъединителем на стороне ВН

Мощность. кВа 100 160 :5 0  | 400 630

Цена КТП по аилам 
исполнения вводов-выводов 

ВВ-НН

ВВ 99120 99474 103486 114224 118708
123664

ВК 95698 95816 98766 {08324 111864 
116702 *

КК 86494 86494 89326 1 102306 
98' 66 '1 0 *2 6 2

*Типоцсполнение стороны ВН КТП - с выключателем нагрузки типа ВНМ. вместо РВЗ.
КИОСХОВЫЕ КТП ПРОХОДНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ТРЕМЯ КОММУТАЦИОННЫМИ АППАРАТ НА СТОРОНЕ ЗН

Тип КТПП-7- 100...б30-6(10)/0.4 УХЛ1 с гремя РВЗ па стороне ВН 1
VloiUHOCTb ьВл 160 1 ** в __ 400 ; бзо i

!
Цена КТПП по вилам 

исполнения виодов-вывоси> 
ВВ-НН

i

в  в 181838 182192 155968 (93520 , 197768 | 
, 202488

ВК 1 172870 17/2870 Г, 5820 182310 , /86Й14 1 
! 190334

КК t 1557h6 1 1Э5760 1:18474 183082 163504 
. 173342 * *

^ т и п о и с п о л н е н и е  ыН КТПГ1 с  д в у м я  р а зъ ед и н и т ел я м и  т и п а  ЪУЛЪ и с  одним

ЦЦС по состоянию на 15.01.05 \ 3 5

Примечание:
i • Необходимость установки,номинадь 
ные данные и группу обмоток тран
сформатора (ТМ или ТМГ производстве 
0А0"Алттранс" или других заводов 
изготовителей) определяет заказчик 
при заполнении опросного листа.
2. КТП тиноисполнений 2 3,4 иаготав 
ливаются без встроенных коммутаци
онных аппаратов(КА)в РУ|Ш и без 
тамбура(Т) со стороны РУНН.

3. КТП типоисиолнения 5 изготав
ливаются либо со встроенным КА
в РУВН, либо с Т со стороны РУНН 

(по выбору заказчика)
4. КТП типоисполнения 6 иагот. 

со встроенным КА в РУйН и с "Ти 
со стороны РУНН.

5. КТП типоисиолнения 7 изгота!
ливаются по проходной схеме с
тремя встроенными КА в РУйН и с
тамбуром(или без тамбура)со 
стороны РУНН

6. КГЛ не предназначены для:
- работы в условиях тряски,вибра

ции ,ударов;
-  ввода питания со стороны низ

кого напряжения
в ы к л ю ч а те л е м  н а г р у з к и  т и п а  йНМ



2  КОМПЛЕКТНЫЕ TPAKGIOi’МАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ типов:
КТПССУ1) ,КТП -  киосковые(У1)хКТП(ЕЙТП)"-панельные(У1) ,2КТП 

(Изготовитель:0А0"ЭТК БирЗСТ",г.Биробиджан 
I .  К Г П С -(25-160)/б (10)/0 ,4  У1
Комплектные трансформаторные подстанции столбовые мощностью от 25 до 160 

кВ А с автоматическими выключателями изготавливаются в общепромышленном испол
нении и комплектуются трансформаторами типа ТМ.

Предназначены для приема электрической энергии переменного тока частотой 50 
Гц напряжением 6; 10 кВ, преобразования ее в напряжение 0,4 кВ и электроснабжения 
потребителей в районах с умеренным климатом (от -45 'С до +40 "С).

КТПС подключается к воздушной линии через разъединитель, поставляемый ком
плектно. На отходящих линиях установлены стационарные выключатели, максимальное 
количество линий -  4.

Подстанции КТПС обеспечивают:
• учет активной электрической энергии;
■ обогрев для низковольтной аппаратуры;
■ защиту от однофазных коротких замыканий;
■ защиту от перенапряжений на стороне ВН и стороне НН.

В подстанциях КТПС имеется:
« фидер уличного освещения с ручным и автоматическим включением и от 

ключением;
■ возможность подключения переносного освещения на 36 В.

(У З )

J J
с . р

«я

Р

1—
i... :
6 л

оПЗ
! , д

1i
lJ

Технические характеристики

Номинальное напряжение ВН, кВ 6; 10 
Номинальное напряжение НН, кВ 0,4 
Мощность силового трансформатора, кВА 25;40;63;100; 160 
Род тока переменный трехфазный

! I

j u I T U lZ )

Мощность 
КТП, кВА

Выключатели
Ввод НН Линии НН

25 Тип ВА 57-35 ВА 57-35
Ток расц.. А 4.0 ' 16 1 ТбП ЙГ"

40 Тип ВА 57-35 ВА 57-35
Ток расц., А 63 16 1 40 | 40

63 Тип ВА 57-35 ВА 57-35
Ток расц., А 100 40 1 40 1 80

100 Тип ВА 57-35 ВА 57-35
Ток расц.. А 100 40 1 80 i 100

160
Тип ВА 37-35 ВА 57-35

Ток расц., А 100

О2ОООООО

91 91 et 
Пн*1

is «2 92 аз «э сэ
Л к * *  Линий 3



г .  КТП-(25-1000)/6(Ю )/0,4 У1 (киосковые)

Комплектные трансформаторные подстанции киосковые тупикового типа КТП мощ
ностью от 25 до 1000 кВ А с автоматическими выключателями изготавливаются в обще
промышленном исполнении и комплектуются трансформаторами типа ТМ.

Предназначены для приема электрической энергии переменного тока частотой 50 
Гц при номинальном напряжении 6; 10 кВ, преобразования в электроэнергию напряжени
ем 0,4 кВ и электроснабжения потребителей в районах с умеренным климатом (от -45 'С 
до +40 ’С).

Подстанции обеспечивают:
» учет активной электрической энергии;
■ обогрев для низковольтной аппаратуры;
■ защиту от однофазных коротких замыканий;
■ защиту от перенапряжений на стороне ВН и стороне НН.

КТП мощностью от 25 до 250 кВ-А выполняется с воздушным вводом ВН; с воз
душным и кабельным выводом НН. КТП подключается к воздушной линии через разъеди
нитель, поставляемый комплектно. На отходящих линиях установлены стационарные вы
ключатели, максимальное количество линий -  5.

В подстанциях КТП имеется:
■ фидер уличного освещения с ручным и автоматическим включением и отключени

ем;
• возможность подключения переносного освещения на 36 В.

Мощность Выключатели SJ'
КТП, кВА Ввод НН Линии НН

25 Тип ВА
57-35 ВА 57-35

Ток расц., А 40 16 16 16 - 1  -

40 Тип ВА
57-35 ВА 57-35

Ток расц.А 63 16 140 40т  - 1

63 Тип
ВА

57-35 ВА 57-35

Ток расп.-А 100 40 140 80 - 1________ -

100 Тип
Вл

57-35 ВА 57-35

Ток расц.А 100 40 КО 1 100 1 - П -

160
Тип ВА

51-39 ВА 57-35

Ток расц.А 400 100 100 100 100 100

250
Тип ВА

51-39 ВА 57-35

Ток раси-А 400 | 100 | 100 100 100 100

Мощность
КТП

Выключатели

Ввод НН Линии НН
1 О 3 4 5

400 Ток
расц.. А 630 400 250 100 100 100

630 Ток
расц., А 1000 630 400 250 100 100

КТП мощностью 400. 630 кВА выполняется с воздушным или кабельным вводом ВН; 
с воздушным и кабельным выводом НН. На отходящих линиях установлены стационар
ные выключатели (КТП-400); выдвижные (КТП-630), максимальное количество линий -  5. 

В подстанциях КТП имеется:
» 3 фидера уличного освещения с ручным и автоматическим включением и от

ключением;
■ учет на линиях уличного освещения;
• возможность подключения переносного освещения на 36 В.

КТП мощностью 1000 кВА выполняется с воздушным или кабельным вводом ВН; с 
кабельным выводом НН. На отходящих линиях установлены выдвижные выключатели , 
максимальное количество линий -  5.

В подстанциях КТП имеется:
• возможность подключения переносного освещения на 36 EJ.

Мощность
КТП

Выключатели

ВводНН Линии НН
1 2 3 4 5

1000
Ток

расц.,
А

1600 630 400 250 250 160

А А
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Комплектные трансформаторные подстанции киосковые тупикового и проходного 
типа КТП мощностью до 630 кВ А с автоматическими выключателями и рубильниками из
готавливаются в общепромышленном исполнении и комплектуются трансформаторами 
ТМ

Предназначены для приема электрической энергии переменного тока частотой 50 
Гц при номинальном напряжении 6; 10 кВ, преобразования в электроэнергию напряжени
ем 0,4 кВ и электроснабжения потребителей в районах с умеренным климатом (от -45 'С 
до +40 'С)

КТП выполняется с воздушным или кабельным вводом ВН; с воздушным и кабель
ным выводом НН. На отходящих линиях установлены стационарные выключатели или 
рубильники, максимальное количество линий -  4.

Подстанции обеспечивают
■ учет активной электрической энергии;
■ защиту от однофазных коротких замыканий;
• защиту от перенапряжений на стороне ВН и стороне НН

В подстанциях КТП имеется
■ фидер уличного освещения с ручным и автоматическим включением и 

отключением;
■ возможность подключения переносного освещения на 36 В

Технические характеристики

Номинальное напряжение ВН, кВ 6; 10 
Номинальное напряжение НН, кВ 0,4 
Мощность силового трансформатора 
100; 160, 250; 400; 630 
Род тока переменный трехфазный

Мощность КТП
Выключатели

Ввод НН Линии НН
1 2 3 4

100 Ток расц, А 250 40 40 80

160 Ток расц, А 250 40 40 80

250 Ток расц А 400 40 80 100 160

400 Ток расц, А 630 100 100 160 250

630 Ток расц, А 100 160 250 250 250

КГП-тупикового типа

f
КТП-проходного типа



4 . 2КГП-(250-1000)/6(10)/0,4 УЗ 3 9

Комплектные трансформаторные подстанции мощностью 250-100 Э кВ А  с автомати 
ческими выключателями изготавливаются в общепромышленном исполнении и комплек
туются трансформаторами 2КТП 250-400 кВА со стационарными выключателями

■ КТП 250-400 кВА - типа ТМФ,
« КТП 630-1000 кВА - типа ТМ или ТМЗ

Предназначены для приема электрической энергии переменного тока частотой 50 
Гц при напряжении 6 ,1 0  кВ, преобразования в электроэнергию напряжением 0,4 кВ и 
электроснабжения потребителей в районах с умеренным климатом (от 45 С до +40 С) 
для эксплуатации внутри помещений

КТП выполняется с кабельным вводом ВН, с кабельным выводом НИ На отходя
щих линиях установлены

- выдвижные или стационарные выключатели максимальное кол ячество линий -  
19 (для выдвижных), 14 (для стационарных) для КТП 250-400 кВА

-выдвижные выключатели, максимальное количество линий -  16 для КТП 630 
ЮООкВА

По исполнению КТП изготавливаются однотрансформаторные и двухтрансформа- 
торные, однорядные и двухрядные 

Подстанции обеспечивают
■ учет активной и реактивной электрической энергии,
■ защиту от однофазных коротких замыканий,
» защиту от перегрузки,
■ обогрев для низковольтной аппаратуры,
■ отключение при неисправности трансформатора,
■ контроль напряжения и тока,
» автоматическое включение резерва 

В подстанциях КТП имеется
■ возможность подключения переносного освещения на 36 В

1 « L_____ L

В 1 1
1 1

а

По заказу потребителя завод может изготовить КТП любой конфигурации и поста
вить составные части КТП -  шкафы ввода ВН шкафы ввода линий линейные 
шкафы, шинопровода

2КТП 250-400 кВА с выдвижными выключателями



2 .4 .
КТПБ

Изготовитель: ОАО”Электрощит”,г.Самара

Н аи м ено вание  п ар ам етр а К П Ж ----------------- ----------- НТПТ — r a m * к т п н
Мощность силового трансформатора, кВА
Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (ВН), кВ
Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения (НН) кВ
Ток термической стойкости на стороне ВН в течение 1 с , кА
Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА
Ток термической стойкости на стороне НН в течение 1 с , кА
Ток электродинамической стойкости на стороне НН, кА
Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9220-89

25,40 63 I 
6, 10 
04 
20 
51 
10 
25 
II

25, 40, 63,100,160 100.160.250, 400, 630 Ю0.160.250.400.630б, 10 
0,4 
20 
51 
10 
25 
И

б, 10 
0,4 
20 
51
10, 20 
25. 50 
UI

6, 10 
0.4 
20 
51
10.20 
25.50

Исполнение ввода ВН 
Исполнение вывода НН 
Габариты, мм 
Масса не более, кг
Степень защиты шкафа НН по ГОСТ 14254-80

воздушный 
воздушный, кабельный 
2700 х 1600 х 7200 
800 
[Р34

воздушный
воздушный, кабельный 
2000 х 2000 х 4500 
2260 
1Р34

воздушный, кабельный 
воздушный, кабельный 
4500 х 2400 х 2060 
5000
IP ъл

воздушное
кабельное
2060 *4000 «4ДО
5000
IP34

Остальные элементы
Количество отходящих линии, не более

1Р00
3

1Р00
4 14(41 4-<? ГЧ. 821 12

* Подстанции с трансформаторами мощностью 100 400 кВа по стороне ВН выполняются с разъединителем 
Подстанции с трансформаторами мощностью 630 кВа по стороне ВН выполняется с выключателем нагрузки 
Допускается изготовление подстанций с трансформаторами мощностью 100-400 кВа с выключателем нагрузки 
в габаритах КТПК 630 кВа

Внешний вид КТП приведен на стр.40
Тип -  ГОРОДСКАЯ (проходная) 
в металлической оболочке

КТПГ- 250-630/10 (6 )/0 ,4  У1 
(У З )*
Однотрансформаторная
Двухтрансформаторная

В схемах на 10(6) кВ однолучевой вариант 
двухлучевой вариант

Применение* комплекта оборудования для 
подстанций внутри помещения климатического 
исполнения У, категории размещения 3.

Применение в смешанном исполнении 
сторона ВН - У1, 
сторона НН - УЗ

Мощность силового трансформатора. кВА 
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 
Ток термической стойкости на стороне ВН в течение 1 с , кА 
Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА 
Ток термической стойкости на стороне НН в течение 1 с , кА 
Гок электродинамической стойкости на стороне НН. кА 

"Исполнение ввода бН

Исполнение вывода НН 
Габариты, мм однотрансформаторной КТПГ, 

двухтрансформаторной 2КТПГ 
Масса 2КТПГ. кг, не более 
Степень защиты по ГОСТ 14254-80 для У1 
Количество отходящих линий для 2КТПГ

2SO A00.63Q___________
б, 10 
0.4 
20 
51
10, 20
25, 50___________
воздушный, кабельный 
(для УЗ кабельный)
кабельный
2800 х 4000 х 3200 
5600 х 4000 х 3200 
6000 
(Р34
1б/г4 2 4 - 4 /IX р з н »< с-А ь?

КТП
ГО РО ДСКО ГО

ТИПА

ктпм



КТЛП -(a ^ -2 5 0 Q )/IO (6 )/0 ,4  УЗ(ТЗ)-промышленная-ТУ 34I2-00I-00II0473-9S,
ТУ 3412-043-00110473-03; гаСН-(250-1600)/10(6)/0.4 УЗ(ТЗ)-еобс*®еидах нужд- 
ТУ 3412-043-00110473-03: KTIM-(250-I000yi0(6)/0,4 УЗ(ТЗ)-с аварийным иодом от 
дизель-генератора - ТУ $412-043-00110473-2003

Технические параметры КТП

Наименование параметра

Значение параметра

Мощность КТП, кВА

250 400 630 1000 1600 2500

Номинальное напряжение ВН, кВ 
Номинальное напряжение НН, кВ 
Ток электродинамической стойкости, ВН/НН, кА 
Ток термической стойкости, в течение 1 с, ВН/НН, кА

51/25
20/10

51/50
20/20

6.Ю
0,4, 0,69*

51/50 ] 51/50
20/20 I 20/20

S\fW /iOQ*
20/30/40**'

S1/1OO//O0',<<- 
2 0 /4 0 / 60 **

КТП
ШКАФНОГО ТИПА

Исполнение ввода ВН (снизу сверху)
Исполнение вывода РУНН (вниз вверх)
Габариты
Масса
Степень защиты по ГОСТ 14254 80 
Исполнение нейтрали 
по взаимному расположению РУНН 
Выключатели отходящих линий 

*) по специальному заказу
- ‘ Ш м и  КТП  в» та i <i 12 ‘МА-тб в Н М 7 S - ОS

КТЛ-собстшенных
нужд

кабельное 
шинный, кабельный 

по набору шкафов РУНН 
по набору шкафов 

IP31
глухозаземленная, изолированная* 

однорядное, двухрядное, на разных уровнях отметки* 
селективные, несепективные

КТП промышленного gl 
тина *

КТП
У Н И В Е Р С А Л Ь Н А Я



ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ 
ТРАНСФОРМ АТОРНАЯ  
БЛОЧНАЯ МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ 
КТПБ (М )  3 5 /1 0 (6 )  кВ 
ОКП 34 1234

ТИ 064,

ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ
БЛОЧНАЯ
МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ 
БЫСТРОМОНТИРУЕМАЯ 
КТП Б(М ) Б 35/10 (6 ) кВ

ЭИ 037 95

Предназначена для приема преобразования и 
р а спре д е л е н ия  э л е кт р и ч е с ко й  э н е р ги и  
переменного тока промышленной частоты 50 
Гц при номинальных напряжениях 35 10(6) к8 

Климатические исполнения КТПБ(М^У1 ХЛ1 
по ГОСТ 15150 69 И ГОСТ15543 1 89 Степень 
загрязнения изоляции i, II пэ ГОСТ 9920 89 
Климатический район по ветру и гололеду 
IV согласно ПУЭ 86

Предназначена для приема преобразования и 
распределения электрической энергии 
переменного тока промышленной частоты 50 
Гц при номинальных напряжениях 35, 10(6) кВ 
и применяется в нефте и газодобывающих 
отраслях, при строительстве и эксплуатации 
предприятий стройиндустрии карьеров и в 
любых других областях, где необходимы 
быстрая установка перемещение или демонтаж 
высоковольтных источников электроснабжения 

Конструкция подстанции тредусматривает 
установку высоковольтного оборудования без 
железобетонных элементов

Климатические исполнения КТПБ(М )Б 
35/10(6) УХЛ1 по ГОСТ 1515С 69

Степень загрязнения изоляции I II по ГОСТ 
9920 89

Климатический район по в т̂ру и гололеду 
I IV согласно ПУЭ 86

ТУ 34 13 10922 85
Схема главных соединении 5А 5Б 9 ЗН 4Н 5АН 5Н согласно 

типовым решениям института Энергосетьпроект' № 407 03 
456 87

Номинальное напряжение, кВ высшее 35 кВ
низшее 10 или 6 кВ

Мощность трансформатора 1000 16000 кВА
Тип ячеек КРУ 10(6) кВ К-59УКХЛ1) или К 59УЗ , К 63
Устойчивость к землетрясению по шкале MSK 64 до 8 

баллов
Управление разъединителями 35 кВ ручное или 

автоматическое

ТУ 34 13 10922 85,
Схемы главных электрических соединении *5А 5Б, ЗН, 5Н, 

4Н, 5АН согласно типовым решениям института 
Энергосетьпроект" № 407 03 456 87 а также по 

индивидуальным схемам*

Номинальное напряжение высшее 35 кВ
низшее 10 или 6 кВ

Мощность силового трансформатора 1000 10000 кВА 
Тип ячеек КРУ 10(6) кВ К-59 ХЛ1 или К 59 БР ХЛ1 
Устойчивость к землетрясению по шкале MSK 64 до 8 

баллов

Н аименование изделия, тип, серия Н азначение и область пр им ен ен и я Краткая  техни ческая  ха р а кте р и сти ка

Тип УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
КТПУ -  35/0 ,4  кВ

Применяется для энерго» набжения небольших объектов 
Температура окружающего воздуха -  от -45°С до +40 °С 
Область применения по ветру и гололеду -  I IV район 
Механические факторы внешней среды -  по группе условий 

эксплуатации М1 по ГОСТ 175161 -  90
Сейсмостойкость -  8 баллов по шкале MSK -  64 
Изоляция высоковольтных аппаратов по ГОСТ 9920 89 -  

I II степеней загрязнения

Технические параметры КТПУ -  35/0,4 кВ
Н аи м е н о в а н и е  п ар ам етр а З н ач ен и е  п а р ам етр а

Мощность силового трансформатора кВА 100,160,250, 400, 630
Номинальное напряжение (линейное) на стороне ВН, кВ 35
Номинальное напряжение на стороне НИ кВ 0,4
Номинальный ток предохранителя 35 кВ, кА 5t 8, 16, 20, 31,5
Номинальный ток отключения предохранителя 35 кВ, кА 8
Уровень звука дБА 60
Схема и группа соединения обмоток трансформатора 
По виду оболочек и степени защиты по ГОСТ 14254 80

Y/Y 0, fl/Y-11

для шкафа низкого напряжения IP34
для остальных элементов IPX)

ТУ3412 -  027 -  00110473 ~ 98 
Техническая информация - ТИ -  058 
Принципиальная схема главных и 

вспомогательных цепей КТПУ35/0,4 кВ 
разработана заводом — изготовителем 
изделия и согласована с институтом 
«Энергосетьпроект»



Комплектные трансформаторные подстанции 
КТПП и КТПА в модульных зданиях

Комплектные трансформаторные подстанции промышленного типа - КТПП и с аварийным вводом-от дизель-генератора 
КТПА могут поставляться заказчикам в модульных зданиях. ИЯГОТОВЛвЯНЫ Х ИЗ Н аН вЛ вЛ вЙ  ТИП в.

"еендвкч"
Силовые трансформаторы устанавливаются на катках или на специальной тележке, что обеспечивает удобство их 

монтажа в модульном здании
В воротах модульного здания расположены жалюзи для обеспечения естественной вентиляции На зимнее время 

жалюзи закрываются утепленными крышками.
Модульное здание комплектуется (по заказу):
1 Шкафом собственных нужд (ШСН).
2. Системами освещения, отопления и искусственной вентиляции.
3 Лестницами и площадками для вывода трансформаторов в ремонт.
Шкаф собственных нужд предназначен для обогрева здания с автоматическим поддержанием температуры +5°С в 

холодное время года; предусмотрено измерение и автоматическое регулирование влажности воздуха при понижении 
температуры внутри здания до +ТО°С,имеются автоматы лля освещения и искусственной вентиляции, и розетки -220В 
для переносного инструмента, подключенной через УЗО; розетка -24В. Питание ШСН осуществляется от КТПП, напряжение 
может быть подано как с 1-й так и со ll-й секции РУНН. Переключение осуществляется пакетным переключателем на 100А

Вариант компоновки КТП в модульном здании приведен далее.

Вариант 2КТПП 1000М/6(10)/0,4 кВ в модульном здании

Цепи оперативного управления, автоматики и сигнализации КТП 0 ,4  кВ

Цепи управления и сигнализации конструктивно располагаются в пределах распределительного устройства 0,4 кВ 
или в отдельных релейных шкафах, которые могут быть установлены в пределах РУ или вынесены за его пределы

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРО ЙСТВО  Н И ЗКО ГО  НАП РЯЖ ЕН ИЯ  представляет собой сборную конструкцию из 
укрупненных унифицированных узлов, что позволяет гибко реагировать на любую комбинацию силовых и вспомогательных 
цепей 0,4(0,23) кВ Автоматические выключатели комплектуются приводами либо для ручного (местного), либо для 
автоматического (дистанционного) управления

Построение вспомогательных цепей может выполняться в двух вариантах
1 На электромеханической релейной элементной базе,
2 На основе цифровых устройств типа БМРЗ-0,4
Применение микропроцессорной защиты, автоматики и сигнализации позволяет повысить надежность, снизить 

трудоемкость монтажа, уменьшить расход материалов и габариты ПС Комплект БМРЗ-0,4 является многофункциональным 
устройством Гибкая аппаратно-программная архитектура блоков комплекта позволяет адаптировать устройства к 
индивидуальным требованиям каждого заказчика

Устройство ввода со стороны высшего напряжения (У»Н) -по желанию 
заказчика кроме шкафов УВН и КСО-ЗСЭЩ с выключателями нагрузки в гиЛ 
могут применяться КРУ серий К59 УЗ,К-63, КСО-96 с выключателями

Оо



2  . -5 "  К О М Ш Х Е К Т Ш Е  Т Р А Н С Ф О Р М А Т О Р Н Ы Е  П О Д С Т А Н Ц И И  Н А ^ Ж Т Ю И  .устанош о! < .У1 )

1 .  К Т П  п р о х о д н ы е , воздушные(кабельные) .киосковые( с тамбуром)
КТП ШТК)-Й5(40-630)/Ю(6)/0,4 У1

2. Двухтрансформаторные:2КТП Ш (К)-2((40-630)/10(6)/0,4 У1
3. Блочные: 2КТП-ПК-Вл-100(250-630) / 10( 6 ) /0 ,4  УI

Изготовитель: 0А0”КЭМЗи,г.Курган,по ГОСТ 14695; ТУ 34-46-1308-79
г .  Мощность силового трансформатора, кВА 25 1С0, 160, 250, 400 , 630

Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (BHj, кВ 10, 6
Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения (НН), кВ 0,4
Ток электродинамической стойкости

на стороне ВН, кА 51
Ток термической стойкости

на стороне ВН, кА 20
Исполнение по вводу ВН воздушный, кабельный
Исполнение по выводу НН воздушный, кабельный
Степень защиты по ГОСТ 14254-80 IP23
Количество отходящих-'линий, не более 5
Габаритные размеры, не более, мм

в транспортном состоянии зооо(4200)х2100х2400
Масса, не более, кг 1400 (1660)

г. КТП ПВ-25 630/10(6]/0 4

КТП ПК 25 630/10(61/0 4

Д |

1

1 А  

1

3000

По заказу потребителя количество отходящих кабельных линий с автоматическими выключателями может быть

увеличено до 10, размеры и масса в скоб,-ах для КТЛ с тамбуром

X ,  2КТП П К25 630/10(61/0 4

Д| i д

— ---- 3000

2КТП ПВ-25 630/10(61/0 4

Сертификат соответствия:
№ РОСС RV .АЮ Ib.*U68II

в .  Блочные комплектные трансформаторные подстанции 

2КТП ПК-Бл 1 0 0  6 3 0 /1 0 (6 ) /0 ,4  предназначены для 

электроснабжения жилищно коммунальных, общественных 

и промышленных объектов



4.
5.

6 .

КТП тупиковые, воздушные (кабельные) ,киосковые:КТЛ Т^(К)-25.. ,630/10(6)/0,4 УI 

КТП тупиковые,воздушные,столбовые: КТП Т5-25...250/19(6)70,4 У1

4 *

„Мощность силового 25; 40 , 63, 100,
трансформаторо, кВА 160, 250 , 400 , 630

Номинальное напряжение на стороне
высокого напряжения (ВН), кВ 10, 6

Номинальное напряжение на стороне
низкого напряжения (НН), кВ 0,4

Ток электродинамической стойкости
на стороне ВН, кА 51

Ток термической стойкости
на стороне ВН, кА 20

Исполнение по вводу ВН воздушный
Исполнение по выводу НН воздушный, кабельный
Степень защиты по ГОСТ 14254-80 IP23
Количество отходящих линий, не более 5
Габаритные размеры, не более, мм

в транспортном состоянии 1960x2100x2300
Мосса, не более, кг 1000

4  КТП ТК-25 6 3 0 /1 0|6>/О,4

25<)0 (3000)»-

По заказу потребителя количество отходящих кабельных линий 
с автоматическими выключателями может быть увеличено до 1 С

*  - Размер в скобках для КТП мощностью 400 и 630 кВА
На кабельные подстанции разрядники устанавливаются по заказу потребителя 

2 . Силовой трансформатор в комплекте поставки не предусматривается, 
поставляется по заказу потребителя ( ДД«я 6 С е х  К Т О )

КТП ТВ-25. .6 3 0 /10 (61 /0 ,4

. п п д

А

1100-

в х ГП ТВ-25.. .2 5 0 /1 0 (6 )/0 ,4  V I
Сертиф икат соответствия N o P O C C  RU.AIO18.B06945  

Г О С Т  14695-80, ТУ  3411-003-00109719-76

Мощность силового 

трансформатора, кВА 

Номинальное напряжение на стороне 

высокого напряжения (ВН), кВ 
Номинальное напряжение на стороне 

низкого напряжения (НН), кВ 
Ток электродинамической стойкости 

на стороне ВН, кА 
Ток термической стойкости 

но стороне ВН, кА 
Исполнение по вводу ВН 

Исполнение по выводу НН 

Степень защиты по ГОСТ 14254-80 

Количество отходящих линий, не более 
Масса, не более, кг

25, 40, 63, 
100, 160, 25Q

10, 6

0,4

20

16
воздушный
воздушный

IP23
3
220

б .  КТП ТВ-25 2 5 0 /1 0 (6 1 /0 ,4



Цены на КТП 0А0"КЭМЗ" в рублях, с ЦЦС 18%,, при денежной форме оплаты без учета стоимости трансформаторов, по состоянию на 01.09.2004 г .

Ппоходного типа, В/В , В/К
КТП-ПВ-630/10(6)/0,4 от 130 391
КТП-ПВ-400/Ю(6)/0.4 от 127 760
КТП-ПВ-250/10(6)/0,4 ОТ 119 963
КТП-ПВ-160/10(6)/0,4 от 119 609
КТП-ПВ-100/10(6)/0.4 ОТ 119 609
Проходного типа, К/К
КТП-ПК-630/10(6)/0,4 ОТ 119 665
КТП-ПК-400/10(6)/0,4 ОТ 115 795
КТП-ПК-250/10(6)/0,4 ОТ 111 950
КТП-ПК-160(100)/10(6)/0,4 от 109 236
КТП-ПК-100-630/10(6)/0,4 с  тамбуром Договорная
Тупикового типа, К/К с РВЗ с РВО
КТП-ТК-630/10(6)/0,4 от 96 955
КТП-ТК-400/10{6)/0,4 от 95 391
КТП-ТК-250/10(6)/0,4 от 87 002
КТП-ТК-160/10(6)/0,4 от 86 589
КТП-ТК-100(63,40,25)/10(6)/0,4 от 85 822

| Тупикового типаf В/В, В/К без РЛНД
КТП-ТВ-630/10(6)/0,4 от 88 334
КТП-ТВ-400/10(6)/0,4 от 85 318
КТП-ТВ-250/10(6)/0,4 от 79 173
КТП-ТВ-160/10(6)/0,4 от 78 642
КТП-ТВ-100/10£6)/0,4 от 75 003
КТП-ТВ-63(40,25)/10(6)/0,4 от 75 003
Тупикового типа, уменьшенных 
габаритов
КТПуТВ-160(100)/10(6)/0.4 65 068
КТПуТВ-63(40,25)/10(6)/0,4 63 888

Столбового исполнения напряжением 10(6) 
кВ/0,4, В/В Сертификат N9 3400303

КТП-В-250/10(6)/0,4 44 191
КТП-В-160( 100)/10(6)/0,4 42 491
КТП-В-63(40,25)/10£6)/0,4 42 373

Проходного типа, В /В , В/К
2 КТП-ПВ-630/10(6)/0.4 ОТ 278 443
2 КТП-ПВ-400/10C6V0.4 от 272 354
2 КТП-ПВ-250/10(6)/0.4 от 256 878
2KTn-nB-160/10(eV0.4 от 256 170
2 КТП-ПВ-100/10(6)/0,4 от 256 170
Проходного типа, К/К
2 КТП-ПК-630/10(6)/0,4 ОТ 264 533
2 КТП-ПК-400/10(6)/0,4 ОТ 260 683
2 КТП-ПК-250/10(6)/0,4 от 247 923
2 КТП-ПК-160<100)/10(6)/0,4 ОТ 247 097
2 КТП-ПК-100-630/10(6)/0,4 «сэндвич» Договорная

Примечание: 0А0"КЭМЗ" выполняются

Опросный лист для заказа комплектных трансформаторных подстанций 
производства ОА.О «Курганский электромеханический завод».

1. Тип подстанции
Двухтрансформаторная проходная (2КТП П)
Однотрансформаторная проходная (КТП П)
Однотрансформаторная тупиковая (КТП Т)

Однотрансформаторная столбовая (до 250 кВА)
2 Мощность КТП, кВА 25 j 40 | 63 j 100 | 160 | 250 j 400 | 630
3 Ввод на стороне ВН Воздух Кабель
4 Вывод на стороне НН Воздух Кабель
5 Ном рабочее напряжение, кВ 6 10

Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН)

6 Наличие разрядников РВО 1 опн Нет
7. Наличие ВНР на стороне ВН ( для КТП П) . да Нет
8 Наличие РВЗ на стороне ВН(кроме столб.) Да Нет
9. Наличие РЛНД на стороне ВН Да Нет
10. Наличие силового трансформатора ТМ Да Нет

Распределительное устройство низшего напряжения, 0.4 кВ (РУНН)

11 Вводное устройство Разъединитель РЕ-19 (10(Х)А) Авт выключатель А
12 Наличие разрядников: РВН или ОПН РВО 1 опн Нет
13. Счетчики 

учета
электроэнергии

Индукционный Активный Реактивный

Электронный Активный Реактивный

14 Приборы контроля Вольтметр 3 амперметра
15 Уличное освещение, Зх16А Да Нет
16 Коммутирующий аппарат на отходящих 
линиях

Автоматический 
выключатель (тип ВА),

Рубильник с
предохранителями (РПС)

17 Ток отходящих 
линий,

А Номинальный ток annapaira Ток предохранителя
Линия I .
Линия 2
Линия 3
Линия 4
Линия 5

Примечание: 1 Опросный лист заполняется на основании схемы электрической принципиальной 
2 При заполнении опросного листа нужное -  подчеркнуть.

Дополнительные требования по изменению схемы электрической принципиальной или набору 
аппаратуры, устанавливаемой на подстанцию

Заказчик
Наименование организации _ 

Адрес____________ ____________

Должность___

заказы на
Фамилия, И , О

изготовление КТП,отличных от типовых



с.С Подстанции комплектные трансформаторные наружной .установки серии ПКТ1ВР, ТУ 3 4 .I I .  10873-93 
И зготовитель : ОАО"Невекий з а в о д ^ Е К Т Р С Щ Т ", г .  Отрадное

С тр ук тур а  условного обозначения 

ПКТПВР Х / Х / Х -Х / у .х Х  У 1. Т 1 (X)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на комплектные трансформаторные подстанции киоскового исполнения^типа ПКТПВР 
тупиковые с глухозаземленной нейтралью

п к т

п

ВР
X

X

X

X

X X
У1,Т1
X

Подстанция комплектная трансформаторная 
Перевозимая
Выключатель нагрузки или разъединитель на сторону в н  
Мощность силового трансформатора, кВА 
Номинальное высшее напряжение, кВ
Номинальное Напряжение нч стороне НН, кВ (0,4 кВ, 6,23 кВ) 
Вводной коммутационный аппчоат на стороне НН:
Р - рубильник
А - автоматический выключатель 
Коммутационные (фидерные) аппараты на стороне НН 
Р - блоки (рубильник- предохранитель)
А  - автоматические выключатели 
Год разработки рабочих чертежей
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 
Номер электрической схемы

1 Мощность подстанции, кВА 25 40 63 1 0 0 ^ 160 250 400 630 1000
Номинальное напряжение 

1 но стороне ВН, кВ
6, 10

Номинальное напряжение 
на стороне НН, кВ

0,4  (0 ,2 3 )

2 Ток электродинамической 
стойкости на стороне ВН, кА

12,5 12,5 12,5 16 21 21 2о 32 41

3 Ток термической стойкости 
в течение 1 с на стороне ВН, кА 
(для расцепителей)

5 5 5 6,3 8 8 10 12,5 16

4 Номинальный ток и количество 25x2+ 25x1 + 25x1 + 25x1 + 25x1 + 40x1 + 100x2 100x1+ 100x2+
отходящих фидеров 40x1 40x1 + 63x2 40x2+ 40x1 + 63x1 + 250x2 160x1+ 160x2+
(автоматические выключатели), 63x1 63x1 63x1 + 100x1 250x2+ 250x2+
А х шт 100x1 250x1 400x1 400x2
5 Уровень изоляции 
по ГОСТ 1516 1

Нормальная изоляция

6 Состояние нейтрали 
трансформатора на стороне НН

Глухозаземленная

Мощность силового трансформатора, кВА ~Т 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000

Напряжение на стороне ВН, кВ а) 10

Напряжение на стороне НН, кВ 

Ввод на стороне ВН

5 | Тип вводного аппарата на стороне НН

6 | Защита фидеров отходящих линий

I I
| 7  | Тип силового трансформатора

g I Указать схему и групп/ соединений обмоток 
1 силового трансформатора

9 Наличие силового соединителя на 60 А

10

11

а) 0,4

а) воздушный

а) автоматический 
выключатель

а) автоматический 
выключатель

масляный
а] с расширительным 

баком (ТМ)
б) без расширительного 

бака (ТМГ)

; а) да

6 )6

б) 0,23

6 ) кабельный 

б) рубильник

б) рубильник
с предохранителями

сухой 
а) CDNN

л а) внутри КТП
Размещение высоковольтного разъединителя I g j рЯДОМ на

Защита от грозовых перенапряжений 
со стороны ВН (при воздушном вводе)

 ̂2  I Управление вводным автоматическим выклю- 
! чателем на стороне НН (при его наличии)

1 3 1 Наличие учета на стороне НН

Указать наличие и мощность
14 конденсаторной батареи

а) вентильные 
разрядники

а) ручное

а) активной энергии
б) реактивной энергии

б) нет j

в) на высоковольтном
вводе |

4
б) ограничители !

перенапряжения

б) электромагнитный |
привод I

I Iв) отсутствует

Прймечанйе: Номинальные токи и количество отходящих фидеров могут меняться по требованию заказчика

Климатические условия работы подстанций по ГОСТ 1э1оО
1 Верхнее значение температуры воздуха И ГОСТ 15с)4о.1

для исп У1 -плюс40°С 
для исп Т1 -плюс45°С

2 Высота над уровнем моря -  не более 1000 м
3 Скорость ветра -  до 36 м/с (скоростной напор ветра до 800 Па)
4  С к о р о с т ь  в е тр а  д о  1 5  м / с  ( с к о р о с т н о й  н а п о р  в е тр а  д о  1 4 6  П а ) п р и  т о л щ и н е  л ь д а  д о  2 0  м м
5  О к р у ж а ю щ а я  с р е д а  —  п р о м ы ш л е н н а я  а т м о с ф е р а  т и п а  14 п о  Г О С Т  1 5 1 6  0  __

Указать тип, количество и номинальные таки |
| автоматических выключателей (рубильников) | 

э отходящих фидеров, |
1 включая защиту силового соединителя

Примечание
1 Ненужное вычеркнуть
2 Ответы на пп 1 >6 обязательны
3 При отсутствии ответов на пп 7-15 будет изготовлена КТП киоскового типа с масляным силовым 
трансформатором ТМГ с соединением обмоток У /У н-0, без силового разъема на стороне НН, с вы
носным высоковольтным разъединителем, устанавливаемым на столбе рядом с КТП, с вентильными 
разрядниками, с вводным автоматическим выключателем с ручным управлением, учетом активной 
энергии на стороне НН и с 3-5 фидерами отходящих линий в зависимости от мощности КТП
4 Дополнительные требования к КТП могутбыть согласованы с заказчиком путем переговоров

Наименование заказчика Ф И О  исполнителя
Контактный

телефон
Ф а к с Д ата



1 .  КТП т у п и к о в ы е с  г л у х о э а з е м л е н -  
ной  н ей т р а л ь ю  т р а н с ф о р м а т о р а

Мощность силового 
трансформатора, кВА

Номинальное напряжение 
на стороне ВН, кВ

Номинальное напряжение 
на стороне НН, кВ

Исполнение по вводу ВН

Исполнение по выводу НН

Тип вынесенного 
на высоковольтный 
ввод разъединителя

Сочетание вводного/фидерных 
аппаратов на стороне НН

Масса,кг 1500,1600,1700,1800

25, 40, 63; 100 

6; 10 

0,4

воздушный

кабельный

разъединитель
РЛНД

А/А

Мощность силового 
трансформатора, кВА

Исполнение по вводу ВН

Исполнение по выводу НН

Тип вынесенного 
на высоковольтный 
ввод разъединителя

100; 160; 250; 40С

воздушный

кабельный

разъединитель
РЛНД

Сочетание вводного/фидерных д ^д . р /д . р/р
-----— — р|Р|аппаратов на стороне

Масса,кг 2400,2500,2900,3100
Мощность силового 
трансформатора, кВА

Исполнение по вводу ВН

630
1000

Исполнение по выводу НН
Тип вынесенного 
на высоковольтный 
ввод разъединителя

Сочетание 
вводного/фидерных 
аппаратов На стороне НН

Масса не более, кг

воздушный,
кабельный

кабельный

выключатель 
нагрузки ВНП

А /А ; P/А , Р/Р

4400
5500

2 КГИ с  и зо л и р о в а н н о й  н ей т р а л ь ю  
‘ т р а н с ф о р м а т о р а  (т у п и к о в ы е )

25; 40; 63, ТОО 
1 60; 250, 400; 630

Мощность силового 
трансформаторо, кВА 
Номинальное г апряжение 
на стороне ВН, кВ 
Номинальное напряжение 
на стороне НН, кВ 
Исполнение по вводу ВН 
Исполнение пс выводу НН 
Тип вынесенною 
на высоковолы ный 
ввод разъединителя 
Сочетание 
вводного/фидерных 
аппаратов на стороне НН

Масса,кг 1500,1560,1670,2300, 
2500,2860,3100,4080

6; ! 0

0,4

воздушный

кобельный

разъединитель
РЛНД

А /А

Мощность силового 
трансформатора, кВА

Исполнение по вводу ВН

Исполнение по выводу НН 
Тип встроенного разъеди
нителя на стороне ВН 
Тип вынесенного 
разъединителе 
(для воздушного ввода)
Сочетание 
вводного/ фидерных 
аппаратов но стороне НН

Масса,кг 1700,1750,1850,2400, 
______ 2500.3000.3400.4300

25; 40; 63; 100 
160; 250, 400; 630 

воздушный, 
кабельный 
кабельный 

разъединитель 
РВЗ

РЛНД

А /А

№
п/п Наимензвание

продукции
Цена за ед. изд. в руб.

без НДС | с НДС
ПКТПВР тупиковые с воздушным вводом 

и кабельным выводом (в/к) с выносным РЛНД 

(цена указана с учетом трансформатора)
\ ПКТПВР 63 кВА (Р/А) 126 060,00 148 750,80
2 ПКТПВР 100 кВА (Р/А) 137 500,00 162 250,00
3 ПКТПВР 160 кВА (Р/А) 148 775,00 175 554,50
4 ПКТПВР 250 кВА (Р/А) 165 220,00 194 959,60
5 ПКТПВР 400 кВА (Р/А) 194 425,00 229 421,50
6 ПКТПВР 630 кВА (Р/А) 288 326,50 340 225(27

(. Н 4  О ! Об. 2004  г )

. КТП п р о х о д н ы е с  г л у х о э а з е м -  
л ен н о й  н ей т р а л ь ю

Мощность силового 
трансформатора, кВА 
Номинальное напряжение 
но стороне ВН, кВ 
Номинальное напряжение 
на стороне НН, кВ

4 в

1 60; 250; 400; 630 

6; 10 

0,4

воздушный,
кабельный

Исполнение по вводу ВН

Исполнение по выводу НН

Тип встроенного разъедини
теля на стороне ВН 
на вводе и выводе

Тип встроенного разъедини
теля для отбора мощности 
на собственные нужды 
Сочетание вводного/фидер
ных аппаратов на стороне НН

Масса,кг 3600,3920,4160,4300

кабельный

выключатель 
нагрузки ВНП

выключатель 
нагрузки ВНП или 
разъединитель РВЗ

А /А ; P/А ;  Р/Р

4. К!ГП мачтового типа с глухоза- 
земленной нейтраль»

(с площадкой обслуживания; без 
площадки обслуживания)

Мощность силового 
трансформатора, кВА 
Номинальное напряжение 
на стороне ВН, кВ 
Номинальное напряжение 
на стороне НН, кВ

Исполнение по вводу ВН 

Исполнение по выводу НН 

Тип вынесенного 
разъединителя 
Сочетание 
вводного/фидерных 
аппаратов на стороне НН 

Масса оборудования 
не более, кг 

Масса площадки, кг

25; 40; 63 

6; 10

0,4

воздушный

кабельный
разъединитель

РЛНД

А /А ; Р /А

550; 600; 650 

870



2.7. ПОДСТАНЦИИ КОШЛЕК'ГНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ТИПОВ КТП ТАСу5СГП ПАС,КТПТО.КТПЖ МТП
№
п\п

Наименование
оборудования,

изделия

Подстанция КОМ' плектная трансформаторная
ПРОХОДНОГО 'ЩП£1

То же,тупикового типа
КШ ТАС-бЗО(ЮОО) /|б( 10)/0,4-99 У1 34I2C0

Тип, марка. 
Код по ОКП

•КТП ПАС-63..400, 6(10)/0,4-99У1 341200
КТП ПАС-630(iodo  /&<10)/0,4-99 7 1  
341200
КТП TAC-63..400/f 6(I0)/0,4-9S У1 341200

ГОСТ 
или ТУ

' ТУ РБ05544590.045-99
)

Завод-
изготовитель

ПРУП "МЭТЗ", 
г.Минск

63; ЮС; 
::б0;25(| 
400

-Мощно
С'[Ъ,
кВА

Напряжение, к!
6а

И;
ю

6300:
1000

63...400
630,

1000

Кшгичесл
в н

66
БН
тво отхс дящих линий

6в

0,4 7(с учетом линии освещения)

6г

II Кабельный или воздушный

Ввод ВН
6д

Кабельный к воздушный

Выводы НН
6е

Кабельныеили воз |Душно-кабель- ные

Кабельные или воздушно-кабе
льные

Габариты,мм 
I- х В х Н
6ж

5450x1800x5100 (с воэд.вводом и выводами)5500x1800x2250 (с кабельным ввф жом и выводами)

2600x1630x5100 (с возд.вводом)3360x1630x3850
to тгаб .иипдомЗ

Масса,
кг

3100(боз трансфо] > матора)

й

2850(с трансфо] I иатором1 3350
100x1800x5110 2000) б< з трансфо] I йатора)4400x1800x3850

4 в

Подстанция Tpat cj форма торная кок плектная
КТПЖ-25( I00,25(j) 
400/27,5/0,4 - 99 7 1  
341200

ТУ РБ 
05544590- 043-99

:ipyn " м э т з " ,
г.Минск 25

и о

27,50,4 Воздушный Кабельные 1700х2900х
3100 1300

1650
с’50 2060
400 2670

ТО же, 
мачтовая МТП-100/35/0,4 -99 7 1

ЙГП-25...250/6(| 3(10)/0,4-2000 VI

ТУ РБ 05544590. 040-99 
0)

100 35 0,4 4(с учетом линии
Воздушный Воздушный

25-40 6,0; о,-!
освещения)

63-250 10 РУНЫ и высоковольтная монтируется на опоре BJ

Подстанция ШТГ0-80(40) У1 34I2I0
Т 7 16-674. 090-87

30(40)

То же, на двух-опора*
аппаратура 
( 2 5-100*84

360
3
55- 95 В

Предназначена
грунта на нап 
постов на нап в условиях ст

I0I5xI2I0x 
1470

для электронодбгрева и других способов электротермообработки бетона 
Ьяжение 55-95 3, а также для производства сварочных работ е возможность» иодклечения до трех оварочных эяжение 65 В, а также для питания временного освещения и ручного злектроинструмента на напряжение 42 В эоительных площадок ,

<-{£о;250 кМ)

665(с рр-ром)
и мерзлЬго

Комплектная тра сформаторная подстанция
КТПОБ-63 У1 ОАО ЭТК"БирЗСТ 63 

.Биробиджан
0,4 121 3

Нейтраль на стороне НН-глухо заземленная
Лредназначена* для термообработки бетона и грунта



9. Подстанция комплектная транс
форматорная типа:КТП Т(П)А^-400-63С 

/6(10)0,4 У1
(Изготовитель ПРЛГ’МЭТЗ" ,г .Минск

Цены на КТП дани по состоянию 
на 01.01.2004 г.

Предназначены для электроснабжения 
отдельных населённых пунктов и 
промышленных объектов КТП 
проходного типа могут быть 
использованы для транзита мощности 
Количество отходящих линий 0,4 кВ (с 
учётом линии освещения) К ГП 
тупикового и проходного типов
1) КТП-400 кВ А - шесть,
2) КТП-630 кВ А - девять 
Автоматические выключатели на линиях 
- выдвижные
Напряжение на стороне ВН - 6 (10) кВ 
Ввод на стороне ВН
1) КТП-400, 630 кВ А тупикового типа - 

воздушный,
2) К ТП -400, 630 кВ А проходного типа - 

воздушный или кабельный
Выводы отходящих линий на стороне НН -  
кабельные
Габаритные размеры, не более
1) КТП тупикового типа с воздушным 
вводом
КТП-400 кВ А - 3150x1640x5100 мм,
КТП-630 кВ А - 4300x2000x5100 мм.
2) КТП проходного типа с воздушным 
(кабельным) вводом
КТП-400 кВ А - 6500x1630x5100(2285) мм;
КТП-630 кВ А -7720x2000x5100(2285) мм.
М асса КТП с трансформатором-, не более.
3) КТП тупикового типа с воздушным 
вводом
КТП-400 кВ А - 2975 кг;
КТП-630 кВ А - 4550 кг,
4) КТП проходного типа с воздушным 
(кабельным) вводом
КТП-400 кВ А - 5035(4735) кг,
КТП-630 кВ А - 6600(6300) кг

№
п/п

Н а 1менование
Стоимость в рос. руб. 

(ставка НДС 18%) №
п/п

Наименование
изделия

Стоимость в рос. pyOJ 
(ставка НДС 18%)изделия

без НДС С НДС без НДС 1 с НДС

КТП ТУ П И КО ВЫ Е КТП ТУ П И К О ВЫ Е
С КА БЕЛ ЬН Ы М  ВВОДОМ  И С ВОЗДУШ НЫ М  в в о д о м  и

К А БЕЛ ЬН Ы М  ВЫ ВО Д О М  (К/К) ВОЗДУШ НО-КАБЕЛЬНЫ М  ВЫ ВОДОМ  (В/ВК)
1 КТП -ТА С К/К 63 92 900 109 622 22 КТП-ТАС В/ВК 63 95 000 112 100
2 КТП -ТА С К/К 100 93 400 110 212 23 КТП-ТАС В/ВК 100 95 500 112 690
3 КТП - ТАС К/К 160 96 700 114 106 24 КТП-ТАС В/ВК 160 98 100 115 758
4 КТП -ТА С К/К 250 98 800 116 584 25 КТП - ТАС В/ВК 250 101 -00 119 770
5 КТП - ТАС К/К 400 103 900 122 602 26 КТП - ТАС В/ВК 400 ПО 900 130 862
6 КТП - ТАС К/К 630 208 400 245 912 27 КТП-ТАС В/ВК 630 258 900 305 502
7 КТП -ТА С К/К 1000 209 200 246 856 28 КТП - ТАС В/ВК 1000 269 700 318 246

КТП ТУ П И КО ВЫ Е КТП П РО ХО ДН Ы Е
С К А БЕЛ ЬН Ы М  ВВОДОМ  И С ВОЗДУШ НЫ М  в в о д о м  и

ВО ЗДУШ Н О -КАБЕЛЬН Ы М  ВЫ ВО Д О М  (К/ВК) КАБЕЛ ЬН Ы М  ВЫ ВОДОМ  (В/К)
8 К ТП -ГА С  К/ВК 63 104 900 123 782 29 КТП - ПАС В/К 63 242 800 286 504
9 КТП - ГАС К/ВК 100 105 500 124 490 30 КТП-ПАС В/К 100 243 200 286 976
10 К ТП -ГА С К/ВК 160 109 600 129 328 31 КТП - ПАС В/К 160 245 700 289 926
И КТП - ГАС К/ВК 250 112 000 132 160 32 КТП - ПАС В/К 250 247 400 291 932
12 КТП - ГАС К/ВК 400 118 100 139 358 33 КТП-ПАС В/К 400 257 700 304 086
13 1 34 КТП-ПАВ В /К 400 282 000 332 760
14 ! 35 КТП - ПАВ В/К 630 332 900 392 822

КТП ТУПИ К О В Ы Е КТП  П РО ХО ДН Ы Е
С ВО ЗДУШ НЫ М  в в о д о м  и С КА БЕЛ ЬН Ы М  ВВОДОМ  И

К А БЕЛ ЬН Ы М  ВЫ ВО Д О М  (В/К) КАБЕЛ ЬН Ы М  ВЫ ВО Д О М  (К/К)

15 КТП - ТАС В/К 63 82 500 97 350 36 КТП -П А С К/К 63 175 800 207 444
16 КТП - ТАС В/К 100 83 700 98 766 37 КТП -П А С  К/К 100 176 100 207 798
17 КТП - ГАС В/К 160 86 000 101 480 38 КТП -П А С К/К 160 179 200 211 456
18 К ТП -ТА С В/К 250 89 100 105 138 39 КТП -П А С К/К 250 180 900 213 462
19 КТП - ТАС В/К 400 97 200 114 696 40 КТП -  ПАС К/К 400 191 200 225 616
20 КТП - TAB В/К 400 153 500 181 130 41 КТП-ПАВ К/К 400 240 500 283 790
21 КТП - ГАВ В/К 630 207 900 245 322 42 1 КТП-ПАВ К/К630 285 400 336 772

s o

1
с РВО J без РВО 11

без НДС с НДС с НДС |
МТП -25/6-10

Мачтовые с узлами
Lmannotvllfl ||Л АЛАПД

33 250 39235 29 800 35164
МТП -40/6-10 33 650 39 707 30 200 35 636
МТП -63/6-10 крепления на опоре 

Л Э П 37 850 44 663 34 400 40 592
МТП -100/6-10 40 550 47 849 37100 43 778

1 с ОПН 1 без ОПН 11
без НДС с НДС без НДС с НДС Ц

' КТПЖ - 25/27,5/0.4-99У1 94200 111156 66 200 78116 1
КТПЖ - 100/27.5/0.4-99У1 100300 1 118354 72 300 85314
КТПЖ - 250/27,5/0.4-99У1 103300 I 121 894 75 300 88 854
КТПЖ - 400/27,5/0.4-99У1 111400 i 131 452 ' 83 400 98 412



2 ©.ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ Од О ' К у Э М3", г. Кушва , 0А0”МЭМЗ”,г.Мнтищи ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ:
диет 

1 ЛИСТОВ S i

I .  пао"К'уппэиигстй я.пектромеуянпческий завод" изготавливает подстанции комплектные трансформаторные:

Однотрансфориаторные типа КТП-ТВ(К)-63...630 и КШ-ПВ(К)-160...630;ТУ 34-14171-93,серт.соотв.№Р0СС PU MX02,MQ0I20; КТЦР-63-25<} с РЛВД. 
Дйухтрансформаторные типа 2КТПВ-250. ..2£Ю0 - внутренней установки; 2КТТ1- ПВ-400(630)/Ю(6)/0,4; 2КШБ-160.. .ЮОО-железобетонРые,
Сэндвич, ТУ 34-09-11327-88, серт.соотв. » РОСС RU MX02.i00I74 
ПКТП-35/Ю-6 (передвижная) .ПКТП-35/Ю-6 (быстромонтируеиая)
Номинальное напряжение на стороне ВН - 6,10 кВ, на стороне НН - 0,4 кВ.Климатическое исполнение У1 по ГОСТ I5I50.
Варианты исполнения: ввод воздушный,кабельный; отходящие линии - воздушные,кабельные; тупиковые, проходные;
Конструкция подстанций: конструкция из собранных с помопрж сварных и болтовых соединений узлов из металличеких листов, 

или железобетонных плит или панелей"Сэндвич" и профилей.
Коммутационные аппараты: выключатель нагрузки,разъединитель, предохранители,заземляющий разъединитель,автоматические выключатели, рубильники. 

Z . ОАО"Ммтижинский алектромеханический завод" наготавливает следующие комплектные трансформаторные подстанции:
- СТОДВЕШЕ : одностоечные типа КГЖ1-2Ъ,. .63 KiA, двухстоечные типа КТПС2-2.0.. .250 ю»А.
- мачтовые тина КГШ.25-250/10(6)/0,4 71: ввод 10 кВ - воздушный, выводы 0,4 кВ -воздушные или кабельные (до 4 шт). Масса -350 кг(без
- кисосковые типа КТП-100.~ 1000/Ю(6)/0,4 У1 (тупиковые,проходные); 2КТПК-250-1000/10(6)/0,4 У1 (тупиковые.проходные, с АВР на стороне 0,4 кВ, с ручным секционированием на стороне 0 ,4  кВ)Вввод 10 кВВ - воздушный,выводы 0:4 кВ - воздушные или кабельные(3 - 4)ит,защита с низкой стороны на предохранителях или автоматах, масеа(без трансформатора) не более 750 кг
- КТП -1000...6300/35/10(6) исполнения 71, наружной установки.
Имеют высокую сталень заводской готовнсти с полностью выполненным монтажом главных и вспомогательных цепей.
С О С Т А В :
- 0Р7 - 35 кВ (схемы 35-ЗН.35-4Н, 35-5АН, 35-9) из едоков, посталяемых: 
а) в разобранном виде (отдельно оборудование и металлоконструкции); б) в собранном виде - 100? заводская готовность(объемные блоки).

- КЕ7-Ю(6) кВ из ячеек КРУН-10 кВ( два варианта):
а) Ячейки типа KFH-I7-I0 (габариты 3000x1620x1000) мм, масса 1200 кг)с масляными (ВК-10) или вакуумными выключателями типа 

BB-TEL (Таврида-Электрик), ВБЭС (ГНПО"Контакт°,г.Саратов).
б) блок-секция из 7 и 8 ячеек КРУН-17-10 с вакуумными выключателями и утепленным коридором обслуживания, поставляема# 

в виде модулей из трех ячеек (габариты 2700x28800x3500 мм, масса 4250 кг) и из четырех ячеек (габариты 2700x2800x4000 мм.мабса 5650 кг).
------------ шлшшычныь ip-н ы вПОДСТАНЦИИКИОСКОвОготипактлк-ю<буо,4 «в

Тупиковые воздушный ввод Тупиковые кабельный ввод
КТПК-Тв. 100 кВА 112880 КГПК-Тк, 100 кВА 106990
КТПК-Тв. 160 кВА 113510 КГЛК-Тк, 160 кВА 107500
КТПК-Тв 250 кВА 117390 КТПК-Тк. 280 кВА 110060
ктпк Те. 400 кВА 128310 КТПК-Тк. 4 0 0  кВА 120180
КТПК-Т,. 630  кВА 138140 КТПК-Тк. 630 кВА 125980
КТПК Та 1000 кВА 184160 КТПК-Тк. 1000 кВА 174890

Проходные воздушный ввод Проходима кабальный м о д
КТПК-Пв 100 кВА 162500 ... КТПК-Пк. 100 кВа 125470
КТПК-Пв 160 кВА 183900 _ КТПК-Пк. 160 кВа 126530
КТПК-П», 250 кВА 166300 КТПК-Пк, 250 кВа 128570
КТПК-Пв. 40 0  кВА 181300 КГПК-Пк. 400 кВа 153980
КТПК-Пе. 630 кВА 186450 КТПК-Пк. 630 кВа 158380
КТПК-Пв, 1000 кВА 235850 КТПК-Пк. 1000 кВа 207780
Примечание Цены указаны е  рублях с  НДС. Ц*нь* н а м и  10/0.4 указаны б е з  ТМ. РЛ НД и РВ О , О Х .0 2  0 5

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ КТП 10(61/0.4 кВ
Столбового типа КТПС1.С2-25...280 Мачтового типа КТПМ-25...250

КТПС1-25 кВА 47940 КТПМ-25 кВА ЗЗЯ40
КТПС1-40 кВА 48460 КТП М-40 кВА 34251
КГПС1-63 кВА 49160 КТП М-63 кВА 38880
КТПС2-100 кВА 52060 КТПМ-100кВА 41571
КТПС2-160 кВА 53071 КТПМ-160 кВА 42843
КГПС2-280 кВА 58432 КТПМ-250 кВА 46Э4Й--------

I Цена на нижеперечисленное оборудование выпускаемое заводом, расчитываете}
[ согласно опросного листа заполняемого Заказчиком.
КТП-35/10(6)хВех гл цепей 35-ЭН. 35-4Н, 35-5АН, 3 5 -8 м ош ностью от 1 0 0 0 д о 6 3 0 0  к8А

3.
по т ж г ш т

гдл. и зг о т о в л и в а е т :К Т П -П К (В ) —2 5 .  .6 3 0  и
Ц е н а , р у б  Н Д С , с  Р В О , б е з  т р » н с - р * : К Т П  Х Ж (М > —2 5 . . б З О г о т

К Т П  Т-С(Ы)-25. . Л0СЮ/10(6)/0,4 УХ по ТУ 34X2-001-00109686-00; КТП-25.. .160/10/0,4 — 80 УХ 
1 1 4 9 3 2 ( 1 4 7 9 7 2 )  д о  1 3 6 1 7 2 ( 1 6 6 6 5 2 )  : К Т П  ТК СЫ  ) - 2 S .  .  IO O O  : о т  S 3 5 4 4 С 1 0 2 0 7 0  )  д о  2 2 0 3 0 6 ( 2 6 3 2 5 6 )



2 .3 . подстанции ..... u*rnuустановки типа к и ш  ,
Изготовитель: ОАО"МЭЛ ,г .Москва 

а) КТПН
Цена,руб с НДС на 30.12.04 г.от 350000(без трансфор-ра)

)0оматорные наружной 
' Цу(2БКТПу)

Подстанции трансформаторные комплектные в металлической оболочке кгпн (рис.1) предназначены для 
приема электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц на напряжение до 10 кВ и распреде
ления и преобразования в электроэнергию 0,4 кВ. Подстанции по виду оболочек и степени защиты выполне
ны -  IP22 по ГОСТ 14254-96. Подстанции предназначены для работы при температуре воздуха от -45°С до 
+ 45вС. Климатическое исполнение и категория размещения УЗ по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543.1-89.

Подстанция представляет собой металлический корпус состоящий из грех отделений, которые
укомплектованы:

• со стороны отделения высокого напряжения (ВН):
-  камерами КС0-395М, разработанными специально для КТПН,

• со стороны отделения силового трансформатора:
-  трансформаторами трехфазными ТМГ (по требованию заказчика):

• со стороны отделения низкого напряжения (НН):
-  распределительными низковольтными устройствами РУНН-6 (8) или ШУР-6 ;Ю), с возможностью
учета активной электрической энергии,
-  ящиком с понижающим трансформатором,
-  комплектом сборных шин.

Каждое отделение имеет свои входы, оборудованные распашными воротами, что позволяет осущест
влять безопасное обслуживание подстанции,

Подстанции КТПН устанавливаются на фундаментное основание высотой не менее 200 мм. В подстанци
ях предусмотрено выполнение кабельного высоковольтного ввода.

Подстанция имеет все необходимые блокировочные устройства для безопасной работы обслуживающего 
персонала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность силового трансформатора типа ТМГ, кВА 100 160, 250, 400,630

Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения, кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение на стороне BHf кВ 7,2; 10

Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения, кВ 0,4

Ток термическом стойкости в течение 1с нэ стороне ВН, кА 20

Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА 51

Ток электродинамической стойкости на стороне НН, кА 30

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76 с масляным трансформатором нормальная

Масса, кг не более (без учета силового трансформатора) 1450

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ

Высота -  2550
Длина -  3180
Ширина -  1920

Ф О Р М А  О П Р О С Н О Г О  Л И С Т А 5 2

1. ЗАКАЗЧИК ( заполняется проектировщиком )

2. ОБЪЕКТ ( заполняется проектировщиком )

Э. ТРАНСФОРМАТОР

ТМГ ..........................

СХ^МА СОЕДИНЕНИЙ ............................................. .
( заполняется проектировщиком j

МОЩНОСТЬ (кВА)

КОЛИЧЕСТВО

4.
НАПРЯЖЕНИЕ 

НА высоковольтной
СТОРОНЕ

....................... ............................................................... .........(кВА).................

5.
ТИП

РАСПРЕД УСТРОЙСТВА 
ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

КСО-395 М КСО-395 Н 

( заполняется проектировщиком)

6.

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НА 
СТОРОНЕ ВЫСОКОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ

ДЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ 5 кВ

31,5 50 80 100 125 400

ДЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ 10 кВ

31,5 40 63 80 100 400

7. НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 
ВВОДНОГО АВТОМАТА

1200 А 1800 А

8. Заполняется только для 
варианта с ШУР...

Номинальный ток ПН на отводящих линиях, 1ном ( А )

150 250 400 630 1
КОЛИЧЕСТВО НА ОТВОДЯЩИХ ЛИНИЯХ

9. Заполняется только для 
варианта с РУНН...

Номинальный ток расцепителя на отводящих линиях 1ном ( А )

160 250 400 630

КОЛИЧЕСТВО НА ОТВОДЯЩИХ ЛИНИЯХ

10. Количество отходящих 
линий ( не более 10, заполняется проектировщиком)

11. Тип автоматических 
выключателей

ВА5237 8А5735 ВА5237

12. Материал шин АЛЮМИНИЙ МЕДЬ

13. Указание по учету 
электроэнергии

Учет активной энергии PI ДА НЕТ

Учет реактивной энергии РК ДА НЕТ

14. Наличие освещения ДА НЕТ

15. Наличие отдельно 
стоящего ЯСН ДА НЕТ



i  —

б)Трансформаторные подстанции полной заводской готовности типа БКТПу (2ШТПу) б . 3
Трансформаторная подстанция типа БКТПу предназначена для приема и распределения электроэ

нергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц на напряжение до 10 кВ и преобразования в электро
энергию 0,4 кВ и электроснабжения различных потребителей в районах с умеренным кл шматом от ~45°С до 
+ ДОХ. БКТПу представляет собой одно (двух) трансформаторную подстанцию наружной остановки Все уста 
новленное оборудование {за исключением силовых трансформаторов) производится ОАО «МЭЛ» и соответс 
твует требованиям ГОСТ 14695-80, ГОСТ 14693-90 и ТУ 3412-025-03989649-2003 Климатическое ис 
полнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69,15543 1-89

Корпус 2 БКТПу (рис 2) в зависимости от исполнения может иметь 3-4 раздельных псмещения, что обес
печивает установку силовых трансформаторов и коммутационного высоковольтного и низковольтного обору
дования в раздельных помещениях Установка всего высоковольтного и низковольтного сборудования в раз 
ных помещениях, в изделиях 2 БКТПу позволяет производить оперативные переключения при полном кон 
'поле всего оборудования, что дает возможность исключить часть оборудования из схем электроснабжения 
Конс.^КцИЯ БКТПу имеет необходимую естественную вентиляцию, обеспечивающую охлаждение силового 
трансформатора в процессе эксплуатации Подстанция обеспечена учетом активной электрической энергии 

Высоковольтное чоммугационное оборудование в составе БКТПу выполнено на базе новых камер КСО- 
395Н с автогазовыми ьщключателями типа ВНПР.

Низковольтное коммутационное оборудование представлено новыми разрабо нами ШУР-6(10), 
РУНН-6(8), АВР, РВР. Количество ^ходящих линий и их токи могут быть изменены по жел *нию заказчика 

ШУР~6(Ю) выполнен на базе предохранительных планок фирмы «Апатор». В состав изделия также входит 
выключатель нагрузки типа ИЗЕР, панель учета и ячейка собственных нужд.

РУНН-6(8) отличается от шкафа учетно-распределительного установкой на отходящих линиях силовых ав
томатических выключателей.

РВР (ручное включение резерва) выполнено на базе выключателя ИЗЕР, имеет внутреннюю ошиновку, что 
позволяет легко присоединить его к изделиям ШУР, РУНН, ШНН.

По ж еланию  заказчика  комплектность изделий м о ж ет  быть изменена.

Мощность силового трансформатора, кВА 1 250-1000

Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения, кВ 6; 10

Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения, кВ 0,4

Ток термической стойкости в течение 1с на стороне ВН, кА 20

Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА 51

Ток электродинамической стойкости на стороне НН, кА 30

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76 с масляным трансформатором нормальная

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (без учета декоративной крыши)

Ширина, мм -  §700
Глубина, мм -  5510
Высота от «О» точки, мм -  2850
Высота Фундаментного блока, мм -  1600 
Расчетная масса, т -  30,5

ФОРМА ОПРОСНОГО ЛИСТА

ОБЪЕКТ

АДРЕС УСТАНОВКИ 
БКТПу

ТРАНСФОРМАТОР

8АРИАНТ СХЕМЫ 
КОМПОНОВКИ ИЗДЕЛИЯ 

ПО СХЕМАМ ЗАВОДА

напряж ение
НА СТОРОНЕ -ВН»

ИСПОЛНЕНИЕ
ВВОДА

НАЛИЧИЕ АВР

{ заполняется проектировщиком)

1 заполняется заказчиком)

ТМГ

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

МОЩНОСТЬ

КОЛИЧЕСТВО

( заполняется проектировщиком)

<кВА)

РИС

ДРУГОЙ ВАРИАНТ
; заполняется проектировщиком

; заполняется при заказе)

j(kBA)

кабельное

{ заполняется проектировщиком)
ДРУГОЙ ТИП

{ заполняется проектировщиком) 
МАРКА И СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ НА ■ВН»

ДА НЕТ

( заполняется проектировщиком при заказе |

8 НАЛИЧИЕ РВР

ДА НЕТ

{Заполняется проектировщиком при заказе) 
ТОК (А )

9
ТИП

РАСПРЕД УСТРОЙСТВА
КСО-395 КС 0395М КСО-395 Н

■ВН» ( заполняется проектировщиком при заказе)

ВНПР-10/630

10 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
МЕХАНИЗМ

( заполняется проектировщиком)

( заполняется проектировщиком при заказе
ДЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ 6  кВ

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НА 

СТОРОНЕ •ВН» 
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ 

ЗАКАЗЕ)

31 Б 50 80
__1

100 125 400

I t
ДЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ 10 кВ

31,5 40 6Э 80 100 400

12 НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 1200 А 1800 А

ВВОДНОГО АВТОМАТА

13 КОЛИЧЕСТВО ОТХОДЯЩИ>
ЛИНИЙ ( не более 10 заполняется проектировщиком при заказе)

Номинальный ток ПН не отводящих линиях, |ном ( А )

14
Заполняется только для 
8АРИАНТА примянения

160 250 400 830 прочие по проекту
респред ымтоа ш ур

КОЛИЧЕСТВО НА отводящих ЛИНИЯХ

15

Заполняется только для 
ВАРИАНТА применения 

раелред устройстве 
РУНН

(при заказе)

Номинальный ток расцепителя 1 ном ( А )

160
Г

250 | 400 630 прочие по проекту

КОЛИЧЕСТВО НА ОТВОДЯЩИХ ЛИНИЯХ

16
Указание по учету 

электроэнергии 
(заполняется при заказе)

Учет активной энергии RI ДА НЕТ

Учет реактивной энергии РК ДА НЕТ

17 Номинал, тип 
трансформаторов тока

/Б А

18
Наличие обогрева для 

нормальной работы 
изделия

ДА НЕТ 

(заполняется проектировщиком при заказе)

19 Наличие отдельного 
устройства ЯСН

ДА НЕТ 

( заполняется проектировщиком при заказе )

Цены указаны с НДС(13%) в рублях ня декабрь <2004 годя

Изделия для реконструкции действующих БКТПу 2 х (400 - юоо) кВА
Шкаф НН (К« герг '34 00 00) по опросным листам
Щит ВН (4 \  мест черт 324 00 00)

от 32 000 до 1 6 000

32 214
я с н
ЯСН-1
ЯГН 2 (БК ГЛу)

(ящик собственных нужд)
6 726 
6  254

ЯСН Т (РТП) 6 0)8 Ж  Н МУЗ 14 396

Ш к а ф ы  н и з к о г о  н а п р я ж е н и я  т и п а  T U R  (а п п а р а т у р а  п о  о п р о с н ы м  л и с т а м )

J1 H H  М И  О Ш Н Н  М И  12
о т  S 3  ООО 

а» 130 000



2. Блочная комплектная трансформаторная подстанция 
типа 2БКТП, ТУ 3412- 006- 03989721-2003 

Сертификат соответствия : № РОСС ME25. i0I0QI 
И зго тови тел ь : ЗА0"Э30И С ",г .М осква

сСогл*еомио»
Дата

Адрес
Должность

ФИ О ' '  М.П

Tiwm

Опрос параметров
Бланк заказа КТП

Ненужное зачеркнуть и проставить значение
Адрес установки КТП
(наименование объекта)

Количество блоков КТП
Мощность и группа соединения обмоток 

силового трансформатора, кВА
1000 630 400 250 160 другая

Наличие трансформаторов ТМГ
Ж

TRIHAL BEZ Чет

Вариант схемы схема № ____
(выпуск № )

Вариант заказчика

В ариан т компоновки
компоновка №

(выпуски» )
Вариант заказчика

Вариант блокировки блокировка №, (выпуски» )
10 Г 20Напряжение на стороне ВН трансформатора, кВ 5,0 6,3

Исполнение ввода на стороне ВН Воздушный Кабельный
Марка и сечение кабеля на стороне ВН 
________ (не бопее 240мм2) ____

Наличие АВР на стороне 
ВН

на стороне НН
на контакторах I на автоматич выкл

Нет

Тип РУ-0,4 кВ на предохранителях на автоматич выкл
Количество фидеров на стороне НН
Ток плавкой еставки 

(расписать по секциям)
I секция
И секция

Учет активной энергии, Р ж Нет
Учет реактивной энергии, Q Нет

Тип счетчика СЭТ-За-02-03
(Р) -

СЭТ-Зр 02-10а
__ESI__

Другой

Тип трансформаторов тока ТШП-0,66 Другой
Номинал трансформаторов тока 400/5 600/5 1000/5 1630/5

Наличие БРП Ж Нет

Габариты, мм ЕС
(4970 x 4240 x 2700)

ЕС-Д
(4970x4640x2730)

Высота объемного приямка 870 мм 
для ЕС или ЕС-Д

1405мм
только для ЕС-Д

Исполнение строительной части
{Мосш, Сатст-Петврбург. Региональный. Южный. Севаоны» 1

Внешние разделки на кабель ВН Ж Нет
Код станции доставки (при вывозе ж/д транспортом)

• Схемы и компановки (с печатями и росписями заказчика) прилагаются.
При заказе просьба принципиальную схему и компоновку согласовывать с мзстными органами.
1. Электрические сети; 2. Энергонадзор; 3. Энергосбыт,

Контактные телефоны заказчика. ____________________________________________ _
Контактные телефоны ЗАО «ЭЗОИС» (коммерческий отдел): т. (095) 789-3778,789-3786; ф. (095) 462-4033 
e-mail commerce@ezois.ru www.ezois ru

1.1. О бщ ая  хар ак тер и сти к а
Описываемые ниже комплектные двухтрансформаторные 

подстанции (2КТП) служат для приема, преобразования и 

распределения электрической энергии (ЭЭ) трехфазного 

переменного тока напряжением 6-20 кВ частотой 50 Гц и 

предназначены для использования в системах электроснабжения 

городских жилищно-коммунальных, общественных и 

промышленных объектов, а также зон индивидуальной застройки и 

коттеджных поселков. Распределение ЭЭ осуществляется на 

напряжении 0,4 кВ с помощью отходящих от 2КТП кабельных 

пиний (КЛ). Подстанция типа 2КТП комплектуется 

двухобмоточными «масляными» трансформаторами (или «сухими» 

по отдельному заказу) мощностью от 25 до 1000 кВА.

По желанию Заказчика 2КТП может оснащаться устройством  

автоматического включения резервного питания (АВР) на 

стороне низшего напряжения (НН) или на стороне высшего 

напряжения (ВН).

2КТП может быть дополнена блочными 

распределительными пунктами (БРП) полной заводской 

готовности, имеющими отдельные ТУ и паспорт. Они могут либо 

пристыковываться к 2КТП, либо быть отдельно стоящими. БРП

Таблица 1.1. Варианты комплектации 2КТП

№ Отличительный признак 
варианта

Вариант

А Б В

1 Номинальное напряжение 
питающей сети, кВ б 10 20

2 Тип трансформатора ТМГ TRIHAL aTSE

3 Номинальная мощность 
трансформатора, кВА 25-630 1000 —

4
Число линейных 

присоединений к секции 
КРУВН

1 2 3

5 Наличие и расположение 
устройства АВР на стороне ВН на стороне НН 5ез АВР

6 Исполнение устройства 
АВР на стороне НН

на контакторных 
станциях

на автоматических 
выключателях —

7 Тип РУ 0,4 кВ TUR ЩРНВ —-

8 Наличие аппаратуры учета 
ЭЭ на стороне НН

есть нет —

9 Наличие выделенной 
абонентской части есть нет —

10 Взаимное расположение 
модулей

параллельное последовательное —

11 Исполнение линейных 
вводе» на стороне ВН

кабельное (КЛ) воздушное (ВЛ) —

http://files.stroyinf.ru
http://mosexp.ru


3. КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА Лист 55Листов
I. Камеры сборные одностороннего (одностороннего и двухстороннего-КС0297(М))збсл.уживания и 

шинные мосты к ним предназначены для комплектования распределительных устройств напряжением 
б или 10 кВ переменного трехфазного тока частоты 50(60) Гц систем с изолированной или зазем
ленной через дугогасительныЯ реактор нейтралью. Они прменяются в эенргвтике для простых цеховых подстанций,подстанций мелких промышленных предприятий, а также в профессиональной энер
гетике городских и сельских подстанций. (Пример см. рис,1,3,4)

С Т Р У К Т У Р А  УС Л О В Н О ГО  ОБОЗНАЧ ЕНИЯ

к с о  х х х х  х  X  X  X X

камера сборная одностороннего обслуживания; серия;год разработки;М - модернизированные; п/а - плуавтома";номер схемы первичных соединений главных цепей);
номинальное напряжение, кВ: 06-6, 10-10;
номинальный ток главной цепи,А:при0ном=6 кВ: 1-31,5: 2-50,3-80,4-100 , 5-125 , 6-400 ; 7 -630; при U ном. =10 кВ: I -31,5; 2- 40;3 -50; 4- 63; 5- 80; 6- 100; 7- 400; 8- 630.наличие сигнализации о перегорании предохранителей: О-отсутотвует, I - имеется;
климатическое исполнение и категория 1азмещения по ГОСТ I5I50.

РИС»1 Камера серии КСО-386М с выключателем нагрузки ВНП-М-10

2.Устройства комплектные распределительные (КРУ) предназначены для приема и распределения 
электрической энергии трехфазного переменного тока частоты 50(60) Гц и комплектования РУ элек
тростанций (тепловых, газотурбинных) .подстанций различного назнат-ения.в том числе:сетевых,
для объектов промышленности, нефтепромыслов,для питания сельскохозяйственных потребителей.(Пример см. рис. 2,5,6,7)0А0"Эяектрощит",г.Самара изготавливает КРУ в модульном здании.Модульное здание представляет собой комплекс,состоящий из транспортабельных Блок-модулей 
размером 6750x2250x3300 мм со смонтированными в пределах модуля ячкейками,межшкафными связями, 
сборными шинами, шинными мостами,шинныад .вводами и кабельными лотками для вспомогательных цепей.Конструкция здания предусматривает поставку модулей с неограниченным количеством ячеек.
Предусмотрено освещение,электрообогрев и вентиляция здания. Д.ш удобства монтажа силовых кабелей в полу здания имеится технологические лжки

Здание отличается простотой монтажа, низкими монтажными и эксплуатационными затратами 
высокой теплоизолирующей способностью.Потолок и пол утеплены "ремя слоями утеплителя
типа VESA. Рис.2 Шкафы КРУ серий K-I04 и K-I04MCI с выключате-Конструкция здания обеспечивает влагонепроницаемость за счет оригинальных уплот- лями и шинными вводами сверхунителей и подъемной крыши,создающей уклон -5°.

Заявка на изготовление и поставку КРУ производится по опросим листам,согласованным
Стены здания выполнены из панелей типа "сэндвич" с утеплителем из пенополиуретана или панелей с утеплителем из мимплиты с базальтовым волокном

I -о тсек  выкатного элемента;2-релейный отсек; 
3-линейный отсек; 4-перегородка: 5-отсек сборных 
шинV __Размеры для шкафов КРУ С элегазовыми выключателями с током отключения 31,5 и 40 кА
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Р и с .4 Принципиальные электрические схемы соединений 
главной цепи камер КСО 395

р  с  9  С  W

а-схема 0 3 ;Я е ш  08:дц-схема 09: схема 23: ж- схема 24 КОМПЛЕКТННЕ РАСПР̂ ЕЗЖЕЛЬШЕ УСТРОЙСТВА серии К-63

■Рис.5. Шкаф шинного ввода (вывода)
1 Лоток, 2 Релейный шкаф 3 Трансформатор 
ток-а, 4 Выкатной элемент с вакуумным 
выключателем S Отсек выкатного элемента, б 
^еподзижные разъемные контакты главной цепи, 
7 Сйсйс сборных шин, 8 Предохранительные 
лврегородки, 9 Отсек ввода (вывода), 10 
Лгоаничитель перенапряжения типа ОПН

Рис.5.1. Ш каф ш инного ввода (вывода)
1 Фототиристор типа ТФ, 2 Клапаны разгрузки 
избыточного давления, 3 Шинный блок,
4 Изолятор типа ИПУ

НО 6  Ш каф  кабельного ввода (вывода) с 
мочением в шкафу

&№ 2 Заземляющий разъединитель, 3 Релейный шкаф, 
жирсвочный замок 5 Шторочный механизм, б Отсек 

(вдатного элемента, 7 Выкатной элемент с вакуумным 
включателем типа ВВ/ТЕЛ, 8 Трансформатор типа ТДЗЛ, 
фмек сборных шин, 10 Трансформатор тока, 11 Силовой 
&фчь 12 Отсек ввода, 13 Ограничитель перенапряжения 
т а  ОПН, 14 Клапаны разгрузки избыточного давления

Рис7 . Шкаф кабельного ввода (вывода) с 
подключением сверху шкафа
1 Кабельный блок, 2 Клапаны разгрузки 
избыточного давления, 3 Трансформатор типа 
ТДЗЛ, 4 Дверь

J
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3.1. Камеры сборные серий: КСО 298, КСО 2УМз, КСО 395(М,п/а)
I. Камеры сборные серии КСО 298УЗ (Изготовитель ОАО,,МОЛи,г.Москва)

Камеры КСО-298 напряжением 6 и 10 кВ
предназначены для распределительных устройств 
переменного трехфазного тока частотой 50 Гц сис
тем с изолированной нейтралью или заземленной 
через дугогасительный реактор и изготовляются 
для нужд народного хозяйства и для поставки на 
экспорт.

Камеры КСО-298 производятся на базе вакуумных выключателей BB/TEL компании «Таврида Электрик»
ОАО «МЭЛ» производит ячейки по тех документации заказчика с применением как релейной защиты вторич

ных цепей управления, так и на микропроцессорн^блоках ^  eg ^ S T ^ !  ^ 3

Формулирование заказа:
Камера КСО со схемой главных цепей 8ВВ-600 -  *
«Камера К С О -2 9 8 -8 В В -У З .Т У  3414-01 4 -03 9 8 96 4 9 -9 9 " Ш НШ П ^ С Т - 2 7 Ш ; С Х  4 g 6 0 g -

Номинальное напряжение, кВ 6 ,1 0

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7 ,2 ,1 2

Номинальный ток главных цепей, А 400 , 6 3 0 ,1 0 0 0

Номинальные токи трансформаторов тока, А 20, 3 0 ,4 0 ; 50, 75, 8 0 ,1 0 0 ,1 5 0 , 200; 300,
4 0 0 ,6 0 0 ,8 0 0 ,1 0 0 0

Номинальный ток сборных шин, А 6 3 0 ,1 0 0 0

Номинальный тон отключения камер с  высоковольтным 
выключателем, кА 20

Предельный сквозной ток камер с высоковольтным 
выключателем (амплитудное значение), А

51

Ток термической стойкости (Зс) камер с высоковольтным 
выключателем кА

20

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В. 
1) переменного оперативного тока 220
2) постоянного оперативного тока 220
3) цепи трансформаторов напряжения 1 00
4) цепи освещения внутри камер 36
5) цепи трансформаторов собственных нужд 380

Ток плавкой вставки высоковольтного предохранителя, А 2, 3, 5 ,8 ,1 0 ,1 6 ,  20 , 3 1 ,5 ,1 6 0

1 Наименование камер КСО в  зависимости 
от установленной в них аппаратуры

2 Система сборных шин

3 Изоляция ошиновки

4 Исполнение линейных высоковольтных вводов

5 Род установки

6  Степень защ иты  по ГОСТ 1 4 2 5 4

7 Усл овия о б с л у ж и в а н и я

а) камеры КСО с  высоковольтным выключателем 
с электромагнитным приводом типа BB/TEL J0,

б) камеры с  силовыми предохранителями,
в) камеры с  выключателями нагрузки,
г) камеры с трансформаторами напряжения и 

ограничителями перенапряжений ,
д) камеры с разъединителями,
е) камеры с силовыми трансформаторами,
ж) камеры с кабельными сборками,
з) камеры с аппаратурой собственных нужд

с одной системой сборных шин 

с неизолированными шинами

а) с кабельными вводами,
б) с шинными вводами (от силового 

трансформатора или шинного моста)

для внутренней установки в электропомещ енш х

1Р20 для наружных оболочек фасада и боковы < 
стенок
IP 3 0  для б о ко в ы х  с т р н о к  к р а й н и х  в  р я д у  к а м е р  
IPOO для остал ь н ы х ч а с т е й  к а м е р

о д н о с т о р о н н е го  о б с л у ж и в а н и я

Номер камеры по плану f tL LA l ± - dT f 6 7
Номинальное напряжение 10, 6 кВ 1 г
Номинальный ток сборных шин 6 3 0 ,1 0 0 0 А

Схема первичных соединений !

Назначение камеры
Номенклатурное обозначение камеры КСО 298
Номер схемы вторичных цепей

Выключатель вакуумный ВВ/ТЕЛ-101____ l/[.__Jy2-Cl__J
Шинным разъединитель РВФЗ 1 0 /L Z J
Тр р тока ТП0Л-10У31___1/5
Тр р напряжения 3 х  ЗНОЯ 06 -  1____1
Тр-р тока нулевой последовательности ТЗЛМ1 (ТЗРЛ) 1— — 1

Ограничитель перенапряжения ОПН -CZZ)
Линейный разъединитель Р В З -1 0 /Ш П !
Заземлитель З Р -10

Предохранители UZ3
Трансформатор собственных нужд 1 1
Максимальная защита
Реле отсечки
Реле перегрузки
Реле защиты на землю
Учет
Наименование объекта
Наименование заказчика и его адрес i
Проектная организация и ее адрес i  *

ПЛАН ------------------
--------------------------------------------------------------------- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Элементы электромагнитной блокировки {указать если есть) 
Электромагнитным замок (указать если есть)

1 L - - . I l  -  заполняется проектировщиком
2  Номинальное напряжение и номинальный ток сборных шин -  подчеркнуть в таблице
3 Указать наличие шинного моста размеры
4  Комплект торцевой левый -  L7_D шт
5 Комплект торцевой правый -  ' _1шт
6 При установке ограничителен напряжения в камере указать в схеме

РП 10(6) кВ с каморами КСО 298 с вакуумными выклю
чателями jbB/TEL производства 0А0”МЭЛ ,тип ИРИК 
(Типовой проект « J 5f c g | 6g I0^ fR.e o 8oJ i II)



Камера
Сборная

2 .  К а м е р ы  с б о р н ы е  с е р и и  К С 0 - 2 У М з  ( И з г о т о в и т е л ь :  О А О " М Э Л "  ,  . г .  М о с к в а )  С Т Р У К Т У Р А  н о м е н к л а т у р н о г о  о б о з н а ч е н и й 5^

К ам еры  сборны е одностороннего  обслуживания  
серии КСО-2УМ3 предназначены для ко м п л екто 
вания распределительных устройств напряжением 
6 или 10 кВ, переменного трехфазного тока часто
той 50 Гц с изолированной нейтралью. Рассчитаны 
на эксплуатацию в условиях умеренного климата с 
температурой окружающего воздуха от -20°С до 
+35°С; высота над уровнем моря не более 1000 м.

Камеры комплектуются масляными выключате
лями типа ВПМП-10 с приводами ПП0-10, разъе
динителями типа РВЗ и РВФЗ и другой высоковоль
тной аппаратурой, а также защитными и измери
тельными приборами (см. таблицу ).

Внешний вид и размеры изделий показаны на 
рис.

О Одностороннего обслуживания ___
2УМз Модификация______________________
X X ____Обозначение схемы главных цепей

з_____
Х Х _
хххх
УЗ

Тип привода (П -ППО-Ю)
Наличие заземляющих ножей_________
Принцип стыковки камер: БС -  боковая; ЗС -  задняя ’  
Номинальный ток коммутационного аппарата камеры. А ; 
Вид климатического исполнения и категория размещения1

цвазнанение
камер

Номинальный 
л ж  и напряжение

КСО-2УМ3 -1 П з-б З О
УЗ

1*630А
Ц^ЮкВ

КСО-2УМ3-1 7 э -4 0 0  УЗ

КС0-2УМ3 ~ 1 8з-400  УЗ

Остальные камеры

350

350

1200

Глубине камер 1200 мм
В таблице(в скобках) 
цена,тыс.руб с НДС 

на 30.12.2004 г.

КСО-2УМ 3 -З П э -6 3 0
УЗ

1*630А
U*10kB

К С 0 -2У М 3 -З П э -1 0 0 0
УЗ

1=1000А
и«10х8

Схеме электрическая 
принципиальная

ПрйбЭДЫ главных 
ЦВПеи-
прадехрвнюалй **

Масса
кг

2 3 4

Разъединители Р В З -ю /6 3 0 :
РВ4 3 -1 0 /6 3 0
выключатель В П М П -1 0 -2 0 /6 3 0
Трат сформатор тока
ТП01 - 1 0 -0 ,5 /1 0 Р -  □  - /S

К С 0 -2У М 3 -1 1 з -4 0 0

УЗ

1=400А
U-б кВ

КСО-2УМ 3 -1 1 э -4 0 0

УЗ

1*400А
Ц=10кВ

КС О -2УМ 3 -1 7 э -4 0 0

УЗ

1*400А 
U *1 0 kB

КС О -2УМ 3 -1 8 з -4 0 0

УЗ

1*400А
и=10кВ

у

С
ч'Чк— 1|.

Разъединители P B 3 -1 0 /6 3 0 ; 
Р В Ф З -10 /630
Выключатель В П М П -1 0 -2 0 /6 3 0
Tpat- сформатор тока
ТПО1 -1 0 -0 ,5 /1 0 Р -  □  - / 5

Разт единители Р В З -1 0 /10 00 ;  
Р В Ф З -10 /1000
Выкпочатель В П М Л -1 0 -2 0 /1 0 0 0
Трансформатор тока
ТПО) 1 -1 0 -0 ,5 /1 0 Р -  □  - / 5

775

775

Разт единитель Р В Ф З -1 0 /63 0  
Пре/ охранитель ПКН 
Разрядник РВО-6 
Трансформатор напряжения 
НОЛ 08

Разъединитель Р В Ф З -1 0 /63 0  
Пре/ охранитель ПКН 
Разрядник РВО-10  
Трансформатор напряжения 
НОЛ 08

Разъединитель Р В -1 0 /4 0 0

Разъединитель Р В -1 0 /4 0 0

р 9 )

56В

78.5

КСО-2УМ 3 -1 5 А з -6 3 0  УЗ 
1*630А  

и=б; Ю кВ

КСО-2УМ 3 -1 5 А З -1 0 0 0  УЗ 

I-1000A  
U*6; Ю кВ

К С 0 -2У М 3 -2 0 з Б С -6 3 0  УЗ; 
К С 0 -2У М 3 -2 0 з З С -б 3 0  УЗ 

1*630А 
ЦяЮ кВ

КСО-2УМ 3 -20зБ С -Ю О О  УЗ; 
КСО-2УМ 3 -20зЗ С -Ю О О  УЗ 

N 1000A  
U «10kB

К С 0 -2У М 3 -2 2 з -4 0 0  УЗ 

1=400А 
U=6kB

К С 0 -2У М 3 -  22з-4О 0  УЗ 

1=400А 
U=10kB

КС 0-2У М 3 -2 2 А з -4 0 0  УЗ 

|=400А  
Ц=6кВ

КС0**2УМ3 -2 2 А з -4 0 0  УЗ 

1=400А 
и=10кВ

КСО-2УМ3 -2 6П э Б С -630  УЗ

КСО-2УМ 3 -2 6 П з З С -6 3 0  УЗ 

1=630А 
U=10kB

КСО-2УМ 3 -26ПэБ С-Ю О О  УЗ; 
КС 0-2У М 3 -2 6 П э З С -1 0 0 0  УЗ 

|=1000А  
U=3 ОкВ

[]

V " — !'

v

с

Разъединитель 
P B 3 -1 0 -/6 3 0  
Предохранитель ПКН 
Трансформатор напряжения 
НОЛ 08 562

РазъединительРВФЗ-Ю-
/1000
Предохранитель ПКН

Разъединитель
Р В Ф Э -10/630

Разъединитель
Р 8 Ф З -1 0 /1 0 0 0

500

Разъединитель 
Р В Ф З -10 /630  УЗ 
Предохранитель ПКН 
Трансформатор напряжения 
НОЛ 08

Разъединитель РВФ З- 
1 0 /6 3 0
Предохранитель ПКН 
Трансформатор напряжения 
Н0Л.08

о

С

Разъединитель
Р В Ф З -10 /630
Выключатель
В П М П -1 0 -2 0 /6 3 0  
Трансформатор тока 
Т П 0 Л -Ю -0 .5 /1 0 Р -□  - / 5

Разъединитель 
Р В Ф З -10 /1000  
Выключатель 
В П М П -1 0 -2 0 /1 0 0 0  
Трансформатор тока 
Т П О Л -1 0 -0 .5 /Ю Р - □  - / 5

(С 0 ,1 )

52 4

5 2 4

(и?с,ю

733

ПРИМЕЧАНИЯ {“ ") -  возможны изменения комплектующей аппаратуры 
(□) -  заполняется при проектировании

Для размещения заказа на камеры серии ИС0-2УМ3 необходимо передать заводу изготовителю 
техническую документацию (опросные листы) в двух экземплярах



3.'Камеры" сборные КСО 395,КС0 395М(Н),ЙС0 395п/а (ОАСГ'МёЛ'*,г.Москва)

Структура условного обозначеш
КСО-395Х-Х-Х-Х-Х ХЗ:
КСО — камера сборная одностороннего обслуживания;3 -модификация;95 -год разработки;X — п/а - полуавтомат;М -модификация;X -номер схемы первичных соединений;X —номинальное напряжение, кВ: 06-6,10-

Ю,X -номинальный рабочий ток главной цепи, А: при UHom * 6 кВ: 1-31,5; 2-50; 3-80; 4-100; 5-125; 6-400; 7-630; при иНом « Ю кВ: 1-31,5; 2-40; 3-63; 4-80; 5-100; 6-400; 7-630;X -наличие сигнализации о перегорании предохранителей (0 - отсутствует, 1 - имеется);ХЗ -климатическое исполнение (У, Т) и категория размещения по ГОСТ 15150- 69.ШМХХХЗ:
ШМ - шинный мост;X - с разъединителями;X -расстояние между фасадами камерКСО, мм (1-2000; 2-2500; 3-3000);ХЗ - климатическое исполнение (У, Т) и категория размещения по ГОСТ 15150—

3-1*Камеры серии КСО-395 {рисЛ  одностороннего обслу
живания предназначень для комплектования распреде
лительных устройств переменного трёхфазного тока час
тотой 50ГЦ, напряжением 6 или Ю кВ с изолированной 
нейтралью. Климатическое исполнение -  УЗ (ГОСТ 
15150-69). Между собой соединяются болтами.

Камеры КСО-395 выпэлняются по схемам первичных 
соединений (таблица 2) и комплектуются выключателями 
нагрузки серии ВНПР и другими аппаратами высокого 
напряжения в зависимости от схемы, а также измери
тельными приборами, ошиновкой и шинными мостами 
типа ШМ и ШМР.

Глубина камер КСО-395 -  800мм. _______

Цена.рубС
Сх.01-19470 
05-39056; 
07-31270; 
10-44250;

1516-13688. 
Мост шинный
1Ш-6809; 
ШР-32768

. 5 $

3.2. Камеры КС0-395М напряжением 6 и 10 кВ 
предназначены для распределительных уст
ройств переменного тэёхфазного тока часто
той 50 Гц систем с изолированной нейтралью и 
изготовляются для нужд департамента строи
тельства и для поставки на экспорт.

Камеры КСО допускается применять для ра
боты в следующих условиях: в части воздейс
твия климатических факторов внешней среды 
исполнения У и Т категории 3 и 4 по ГОСТ 
15543.1. При этом значение температуры окру
жающего воздуха от минус 25°С до плюс 40°С; 
высота над уровнем моря не более 1000 м;

Габариты,мм 
КСО 395М(Н): 
1750x540x800 
(1750x650x800)

3,ЭчКамеры серии КСО-395 п/а с  П о л у ^ в  
тематическим выключателем нагрузки ВНПР 
имеют аналогичный корпус и первичную схему 
коммутации с камерой КСО-395 „

Характерной особеннос
тью серии п/а является наличие в устройстве 
электромагнитной защелки и наличие цепей 
вторичной коммутации, что дает возможность 
использовать камеры в схемах с дистанцион
ным и автоматическим режимом. Вторичные 
цепи камеры обеспечивают визуальный кон
троль состояния исполнительных механизмов и 
дополнительные или дублирующие механичес
кие блокировки. Возможность заказать при 
оформлении заказа пульт дистанционного уп
равления, который позволяет управлять груп
пой камер из другого помещения, а наличие до
полнительного кабеля дает возможность управ
лять вне помещения. Разработанные схемы 
вторичных цепей позволяют организовать 
схему АВР по первичным цепям и разрабаты
вать схемы РП и РТП.

Камеры КСО изготовляются по техническим 
условиям ТУ 1 6 -9 5  ИМВЛ 675213.005 ТУ.

Поставка камер KCQ-395M осуществляется 
в соотвегствии с опросным листом.

а _ М А 1 ! \
□ | уц
Q♦  ° )

П
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m 800

Рис. 1. Общий вид и 
Схема № 15; 1 6

габаритные размеры КСО-395 
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А  - Камеры сборные типа КСО изготавливает:
Номинальное > нал ряже ние.кВ

номинальный ток А с ?Габариты,»,.мм tМасса, ЬхВхН1
оорннх '1 шин, А jtkjtkj влоктиидг.

I. ОАО"ЭЛТЕРМ".г.Псков:КСО 366 УЗ.о изолипованной нейтмлыэ/'У IC-99 НШИЮ.674731.001 ТУ Сертификат соответствия (CCTtiP РОСС И/.МЕ05.6Q0S42 6; 10 t
,г 7 0  • 15>ч _>30 2,5;20кА 51(20)

||т щКСО УАт?(4КЙС0 УХЛЗ(4), с изолированной нейтральюЛ 'У 15-01 НШМ).574%'0/1 001 ТУ, СС - № РОСС.R(/. М&05.В020331,Выключатели:ВГШП с приловом Ш0,ВПМ с П011,вакуумный ВВ/ТЭ1/ * 9 * 4 A A. J j>30,1000 lOOOxIIOo42780(2300)
2. 0А0"Электрощит".г.Самара - КСО-96 УЗ Основной коммутационный аппарат ВНА-10-630/20 или

вакуумный выключатель типа ВЕ/Те на 630-1000 А. Поставка осущест
вляется блоками до 6 ячеек в блоке, с полностью законченном в пре делах блока монтажом главных и вспомогательных соединений.

1000 20 к J 51(20) 750х1050х2600 3500 блок и; ячеек]

3. ПРУП "МЭТЗ".Г.Минск - КС0-399 УЗ. по ТУ РБ 05544590.042-00.камеры комплектуется:транс4юрмато- рами тока иинапряжения предохранителями,разъединителями,выключателями нагрузки Код ОКП о41471 6 и 10 - 800х800х1900 120
4. 0А0"БЭАПЗ".г.Елаговешенск - KH0-3R6 УЗ.по ТУ 36.70.07.С9Т4-0Т-87. Состоят из ячеек откш- того типа. цена,руб без ЦЦС на 07.12.04 г.:КС0 386сх03-28Э50;сх04-31650;ШМР-29618;опора с изоля'6; 10 7,2;12) 630 800х800х1900 от 80 до 320
&. ОАО ЭТКЪипЗСТ".г.Биробиджан>(fCD 301 УЗ. Коммутационные аппаоаты пля КСО 30Icx03C04.I6.I9.

24) - ВШ~10/630;КС0 301cxI5 - РВЗ-6(10).Предохранители ПКТ-IQi
630 20 кА 51 800x1100х 2 ТОО

б. _ЗА0"ЯЗЭШ",р.Подольск: K G 0 - 3 6 6  У З  ( К С 0 - 3 6 6 Я  У З )комплектуется выключателями нагрузки ВНР-10 разъединителями РВ-10 и др.аппаратами ВН.Вм»_:игб.с НДС на 01.0Ш г.:КС0-360сх.1.3- I5572;cx.4,7 -I7428;cx.5.6 »-I7865:cx.I3- 21830.
6; 10 400:630 20 « К 51с ВНН 41 С РВ 1000x1000х2080 не боле: 300

КСО-203 УЗ, ГУ 3414 014-0400i953-03,c изолированной или заземленной через дугогасительный реактор.Коммутационные ап-ты:ВБП-10,ВНБ-10,ЭВ0ЛИС и др. 6:10 7,2; 12) 16(20)кА 750x1 ЮОх 2080
7. АО" АРЕВА СЭМЗ" - КС0-301 УЗ и(КС0-366М У3)с автогазовыми выключателями нагоулки ВН-Ю.пазъ- г.Екатеринбург разъединителями Р—10<РВ—10),заземлителем 3P-I0 с пружиннш приводом

Сертификат соотаетствия:КС0-30Т * РОСС RU.AV01.H.00515:КС0-366М~№ POCCTRU.MB 02.В00352

б; ю b J O Ю кА 51 850х800х
[1®1000>2080)

ЙСО-292 УЗ- с силовыми масляными или вакуумными выключателями Сертификат соответствия"Энергооерт"-̂ РХС ВО AVQI.H.00373 до 1600 20кА
8. 0А0"КУЭМЗ",г,КУшва - КСО-297 УЗ-одно-и двухстороннее обслуживание,с верхним расположением магис-тральных гаин(РМШ); КСО 297М УЗ-двухстороннее обслуживание,!: нижним РМЩ по ТУ 3414171-08-97,00 № РОСС PO.MX02.BOOI2I.Классификация камер см.каталог "Информэлектро 02.64.26-04. Дана,руб,без НДС на 20.10.04 группа кбб 297-] 9-Щ5Э,8Э)-630,1000 от 1469̂|т̂ п

6; 10 630.10001&)0 20:31,5к/51(20) 1000x14402860ДО00хГ350х2500)
400

КС6-386М УЗ(УХЛ) и КСО 386МП УЗ,ТУ 34Р-004-31390561-97.Классификация камер см.каталог 02.64.31-04. Цена.ov6.без НДС КСО-386 сх.01-16 на ВНПМ от 10685 до 45100. 6;10 (7,2;12)
6:10R.SjII.fi

630 31,5к1 800х800х1900
КС0-396 УЗ(УХЛ) и КСО 396П УЗ, ТУ 3414-003-31390561-97.к.02-64.32-04 Цена,руб без НДС на 20.10.04:КС0 396сх.01-18 на ВНР от 7700 до 45600 ( 
Цена,руб без НДС на 20.IG.04-КСО 396П(ЗН-9Н,17) - от 22800-38322

200.400, ) 630 51 с ВН 41 с РВ ЮЙОхЮОО2080

а . ЗА0"ВЗВА", - КПП-ЗОГ УХЛЗ. по ТУ 3414-020-49040910-0.. В камерах применяются выключатели г.Великие Луки нагрузки серии ВНМ-10 разработки НПФ"Ил1Гчир" и ЗА0"ЗЭТ0". ВыключательВНМ-10 устанавливается на задней стенке, а его пружинный привод ПП-16 на фасаде. Шинный мост:ШМР1(2,3 )-Ю/400'УХЛЗ
10 от 20 до 

4 0 0

fO. 0А0"Злектоошит". КСО-386 УЗ. по ТУ 36.70.07.0914-87 Коммутационные аппаоаты .'выключатель г.Отрадное нагрузки ВНЛ-М-Ю/630,разъединитель РВ(3)-Ю/630 6; 10 до 630 чг— 300х800х
__

II. ЗА0"ВЭМЗ".г.Вологда: КОП-366 УЗ, по ТУ 36-1801-79; КСО-386 УЗ по ТУ 36-70.07.0914-01-87 : KCQ-395 КСО различаются по схемам и аппаратуре первичных и вторичных цепей б;Ю 400:630 iUUUxlic4Û 2.0.80 Оссо-3̂ 800xG70xTQQ Ы М о-Ъ Ъ

j06-330 
-05Г5ОО

12. 0А0"МЗМЗ”.г.Мытици: КС0~298(ЗЬ6,386)УЗ. Цена на КСО расчитывается согласно опросного листа 6; 10 630
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3,2. Устройства комплектные распределительные.. (КРУ) изготавливают:

I . АООГ'Электрощит", КРУ двухстороннего обслуживания:
K-I04M и K-I04MCI УЗ(ТЗ).Типы применяемых выключателей:
элегазовых -  VT-I2; вакуумных -  ВВП(ВБП) ,ВВЗ(ВБЗ) ,ВБЧЭ,ВБЗК,ВБКЭ,ВВ/ТЕ1'; 
маломасляных -  ВКЗ.
Номинальный ток плавких вставок для икафов КРУ,А -  80 для 6 к в ;20 -для 10к$

Конструктивной особенностью КРУ является размещение сборных шин в нижней 
части шкафов и наличие с задней стороны монтажно-ремонтного прохода.

6:10
7,2;12)

K-I05 и K-I05CI УЗ(ТЗ).Так как K-I05 и K-I05CI стыкуются со шкафами K-I04M 
и К-I04MCI,конструктивное исполнение этой серии шкафов аналогично,сборные 

шины размещены в нижней части шкафов КРУ,а с задней части требуется наличие 
монтажно-ремонтного прохода.
Типы выключателей: элегазовые -М 3 12.32.50; вакуумные -  ВВЭ-10-3150

КРУ одностороннего обслуживания:
К-ХХУ1* 'Гилы выключателей: элегазовых -  V I-I2 ;вакуумных:ВВ'Ш,ВВ,1В,ЕБЧЭ, 

BB/TEI; маломасляных -  ШПЗ.
Отличительной особенностью шкафов К-ХХУ1 в сравнении со шкафами К-104М(С1) 
является возможность их прислонено* установила также размещения сборных 
шин в верхней части шкафов.

К-ХХУП УЗ(ТЗ).Шкафы К-ХХУП предназначены для ввода и секционирования 
э РУ 6 и 10 кВ со шкафами К-ХХУ1 при токах нагрузки,превышающих 1600 А. 

Примечания: I . В графе 3 даны токи для элегазовых выключателей,а е скобках для вакуумных и маломасляных, 
„^глубине шсафа занизит ©т  варианта ввода оилевих кабелей,вида и типа применяем»* яюключвтелей, 

ширина и ,,глубина якяфюв е елегаэаводи выключателями. *
"окй термической стойкости 4U кА и электродинамичесокй стойкости 128 кА -  для шкафов 

с элегаэовыми и вакуумными выключателями

2.ЗАО"АРЕВА СЭМЗ",КРУ-С УЗ(УХЛ2)- распределительное устройство среднего)напр̂ ения,с силовым 
вакуумным выключателем. Сертификат соответствия:* P0U, ГО. ВО .̂И.ООЗОЬ

г.Екатеринбург Ячейки ввода: КРУ-С-Ю-В- {ТЭ.ВВ/ТЕИбЗО А.20 кА:КРУ-С-10-В-4ВА,УАА,12Ь0А,25кА.
Отходящие линии: КРУ-С-ГО-ВТ^ВВДЕь^бЗО А,20 кА_______________________ ..

20;
w |i& ’
1Й00 ( й о .

01,5)
>'3Il5 ;iJ0 128 ( 20;

50:80
128

o n -
31,5 ;4о)

750x1150 *680- 
(IIbO'-l52b )880 
х 2 2 0 0 . . .

2900

2000; 31,5:40 50:Ш ;
3150 (20:31,5) Ш6

(120:31,5: 
40)

630.1000, 
1600

20;
31,5

2000;
2500;
3150

50;80
20;31,5)

б;Ю 
7,2;12)

П25( ЮООГ 930- 
х1450(Ш <?Ш  О 

Х2340

900х1250х
2380

0А0"КУЭМЗ",г.Кушва КРУ-98РН, ТУ 34I4-0I7-3I39056I-03,разрешение на применение № РРС BA-I3394 
Применется в рудниках и шахтах не опасных по газу и пыли

400-1600 20 51(20)

1350
XI650
2817

400-
1250

680-
1800

К-98 УЗ. КРУ сери К-98 расочитаны на прменение всех видов высоковольтных 
выключателей: масляного, вакуумного, элегазового. 6; 10 

(7,2:12)
630.1000, 

1600

КЕУН-12 УХЛ1. Шкафы заводского изготовления с воздушной изоляцией в метал
лической оболочке оо стащионарно сузтановленными коммутационными аппарат.

4 . 0А0"МЭМЗ,г . Мытищи Шкафы KPH-IV-10 -  наружной установки, двухстороннего обслуживания со стационарно 
установленным оборудованием Включатели вакуумные типов ВБЭМ, ВВП ВБУПЗ и 
BB/TEL до 1000А Релейная защита и автоматика (на постоянном и переменном 
оперативном токе) выполняются на электромеханических реле, по согласованию 
возможно исполнение с микропроцессорными устройствами 'типа «$РАС», «Сириус», 
«БМРЗ», «ОРИОН», «ТЕМП, «УЗА» Шкафы KPH-1V-10 предназначены для комплектации 
КТП-35/10(В) отдельно стоящих РУ-10(6)кВ и расширения действующих КТП-35-10(6)кВ 
В о з м о ж н а  п о с т а в к а  ш к а ф о в  K P H -lV - Ю  в  с о б р а н н о м  в и д е  н а  р а м е  е д и н ы м  б л о к о м  д о  6  
ш к а ф о в  д л я  р а с л р е д у с т р о й с т в  Ю ( 6 ) к 8  п о л н о й  з а в о д с к о й  г о т о в н о с т и  с о  с х е м а м и  в в о д а  
л и н и и , с е к ц и о н н о г о  в ы к л ю ч а т е л я  с  А В Р  T H  Т О Н

10(5)

400;630

31,5

20

890*2300
(2500)
1170

1350х900х 
2300

П < з 0 « ш *
2300

1620x1000
3000

(|ячейка)

1200
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К-59У1 К-59УЗ

Бin< К -59
БРХЛ1

К-63УЗ К-61МУЗ КСО-96УЗ К-66 <со-зсэщ

Номинальное напряжение, кВ 6.0; 10,0 iTl
Номиналы-», ток главных цепей, А 630; 1000; 1600 (1250*) 630; 1000; 1600; 

2000; 2500; 3150
630;1000 630; 1000

Номинальн. ток сборных шин, А 1000; 1600; 2000; 3150 (1250; 2000*) 2000; 3150 1000 1000; 1600
р̂»|

^ ^ ^ ^ Я  О;
Номинальный то к  отключения 
выключателя. кА

20; 31,5 31,5; 40,0 20 20 Н Я Н  s

Номинальн. ток электродинами
ческой стойкости шкафа, кА

51; 81 26 51; 81 128 51 ■ ■  ?!
Ток термической стойкости 
в течение Зс. кА

20; 31,5 10 20; 31,5 31,5; 40,0 20

Вид изоляции Воздушная, комбинированная ш ш ш я т
Типы  выключателей
Вакуумные ВВЭ-М-10; ВБПВ-10; BB/TEL-10; ВВЭК-10; ВБКЭ-10; 

ВБТЭ-10; ВБЭМ-10; ЭВОЛИС
ВВЭ-М-10;
ЭВОЛИС

ВБУП-10
ВБУЭ-10

ВИА-10; И  
РВ; РВЗ ШЯ

LF-1 LF-2; LF-3 ■ Я  чз
Вид поставки Блоки до б-ти  ячеек 1-2 ячейки Блок до 6 яч. 1-3 в н я в  л
Дуговая защита Ф ототиристор -  одноступенчатая Фототиристор и I фоштирисгор- 

конечные выключатели- опнооупежэгая 
двухступенчатая |

Фоштириогор-1 
сщноаупэ+вгая;

i

■И.Ш ИШ Я J3
шшШшШ  св
Ц З я Ш и  ишшшттт

Освещение отсеков КРУ Отсек выключателя, переносное освещение Стац. освещение отсеков 
ввода, РШ, выключателя I Стац. освещение отсеков ^ Е 1

Применение инвентарных 
подставок для оперирования 
вы катны м элементом

нет

—

Да нет

_
нет

Установка приборов На задней стенке На поворотном блоке в рел. шкафу В оелейног
Габаритные размеры, мм, 
(высота х  глубина х ширина)

2780х
3200х

750

2725х | 2380х 
ЗЮОх ; 1300х 

750 ! 750

2780х ! 2780(3280>с 
3735х j 3200х 

750 ! 750

ТТШШ

н ШшШ
2000х I 
800х I 
600 !

21С0.Х И Д  
800х В Л  
6С0 Д Ч

Масса транспортного блока 
из шести ячеек, к г

6500

■ В
7000 1 6500 

(7000')
! в

6500

...
3500

I
450 ’ j 4Q03 S g l

[ * -  для КРУ тропического исполнения; 1 -  с учетом рамы -салазок; 2 -  только для ячейки 
I с номинальным током 3150А; 3 -  масса одного шкафа.

1  П р и м е ч а н и я :  Ш Я Ш Ш Ш Ш Я Я Ш Я Я Я М Ш Я Ш Я Ш Ш Я 1 В Ш Ш Ш Ш Ш Я Ж

Н  1. И Н Ф О Р М Э Н Е Р Г О  и з д а н  о т р а с л е в о й  к а т а л о г  " К о м п л е к т н ы е  р а с п р е д е л и т е л ь н ы е ^ ^ ^ ^ И  

И  у с т р о й с т в а  с е р и и  К - 5 9  н а п р я ж е н и е м  6 -1 0  к В  н а р у ж н о й  у с т а н о в к и " .

■  2 .  Ш к а ф ы  В Ч  с в я з и  п о с т а в л я ю т с я  б е з  а п п а р а т у р ы  в ы с о к о ч а с т о т н о й  с в я з и .

3 . К Р У  К - 5 9  м о г у т  б ы т ь  у к о м п л е к т о в а н ы  п р е о б р а з о в а т е л я м и  т о к а ,  н а п р я ж е н и я ,

о

" со
г  *ч

Й
ч
&
О)
п
с
-3
0

мощности серии S э
S

Н С х е м ы  вспомогательных цепей электрических соедине- 
^ И н и й  для шкаф ов всех типов К Р У  выполняются в трех  
^ ■ в ар и ан тах ;

^ ^ Я а )  1 -й  -  н а  э л е к т р о м е х а н и ч е с к и х  р е л е ;

^ ^ В б )  2 - й  -  с п р и м е н е н и е м  м и к р о п р о ц е с с о р н ы х  р е л е  п р о и з в о д с т в а  ф и р м  к о н ц е р н а  А Б Б  и  

А Л Ь С Т О М ;

^ ^ ■ в )  3 - й  -  н а  м и к р о п р о ц е с с о р н ы х  у с т р о й с т в а х  з а щ и т ы ,  у п р а в л е н и я ,  а в т о м а т и к и  и  

с и г н а л и з а ц и и :

^ Н ~  S P A C 80G ... п р о и з в о д с т в а  СП А Б Б  « Р е л е -Ч е б о к с а р ы » ,  г. Ч е б о к с а р ы ;

M IC O M , M O D U L E X  -  п р о и з в о д с т в а  ф и р м ы  « A L S T O M » , Ф р а н ц и я ;

Б М Р З ,„  п р о и з в о д с т в а  Н Т Ц  « М е х а н о т р о н и к а » ,  г . С а н к т - П е т е р б у р г ;

S epam lO O C H -, S e p a m 2 0 0 0  п р о и з в о д с т в а  фирмы "MERLIN̂  GERIN», Франция,

^ ^ ■ Ц е п и  у ч е т а  э л е к т р и ч е с к о й  э н е р г и и  м о г у т  в ы п о л н я т ь с я  н а  э л е к т р о н н ы х  и л и  м н о г о -  

^ ^ В ф у н к ц и о н а л ь н ы х  м и к р о п р о ц е с с о р н ы х  с ч е т ч и к а х  э л е к т р и ч е с к о й  э н е р г и и ,  к а к  

^ ^ Ь т е ч е с т в е н н о г о ,  т а к  и  з а р у б е ж н о г о  п р о и з в о д с т в а .

«-Э 6 
U 
fir 
•♦ 
С  
>
0

1
Ё
N
о
£
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Устройства комплектные распределительные (в даль
нейшем по тексту КРУ) внутренней установки, в метал
лической оболочке серий К-404Н Э Щ , К -405Н Э Щ  соот
ветствуют требованиям ГОСТ 14693-90 , М Э К 6 0 298  и 
предназначены для приема и распределения электри

ческой энергии трехфазного переменного тока частотой 
50 Гц, напряжением 6 кВ и 10 кВ с изолированной 
нейтралью КРУ, изготавливаемые для АЭС, дополни
тельно соответствуют О П Б -8 8 /9 7  (П Н А Э Г-01-011}.

КРУ изготавливаются и поставляются по индивиду
альным заказам в соответствии с техническим заданием 
проектных организаций для всех видов электрических 
станций, включая АЭС, электроподстанций и систем 
электроснабжения.

КРУ представляют собой набор отдельных шкафов 
: размещением сборных шин в нижней части шкафов, 
С коммутационными аппаратами, приборами измерения, 
устройствами управления и сигнализации, устройствами 
Защиты отсеков шкафов КРУ от разрушения открытой 
электрической дугой Дуговая защита отсеков шкафов 
КРУ может быть кл а па н н о го  типа на концевы х 
выключателях или выполнена на фототиристорах.

КРУ выполняются по типовым схемам главных цепей, 
указанных в технических условиях

Схемы вспомогательных соединений шкафов КРУ 
выполняются в соответствии с заданиями проектных 
О рганизации, 1ЛЛлОСОБОппы*\п С ПреДПрИЯТпет-ИЗГСТО

жителем В КРУ применяются следующие устройства

релейной защиты и автоматики (РЗиА): электромеха
ническая аппаратура, микропроцессорные устройства 
типа SPAC, БМРЗ, SEPAM ит.д.

КРУ совместимы с КРУ серий К -104, К -105, также могут 
быть совмещены с КРУ других серий при помощи шкафов 
перехода.

Шкафы КРУ соответствуют группе условий эксплуа
тации М -39  и имеют стойкость к сейсмическим воз
действиям интенсивностью до 9 баллов по шкале MSK-64 
при установке на высоте до 30 м над нулевой отметкой 
по ГОСТ 17516.1 .

Шкафы КРУ имеют климатическое исполнение «У» 
и  «Т», категория размещения «3», по ГОСТ 15150  и 
ГОСТ 15543.1.

Значения тем пературы  о кр уж а ю щ е го  воздуха* 
верхнее -  + 4 0 °С  (УЗ) и + 5 0 °С  (ТЗ), нижнее -  -25 °С  (УЗ) 
и -10°С (Т З ).

Относительная влажность воздуха: верхнее значение 
80%  при +25 °С (УЗ) и 98%  при +35 °С  (ТЗ).

КРУ предназначены для работы на высоте не более 
1 0 0 0 м над уровнем моря.

КРУ являются обслуживаемыми восстанавливаемыми 
изделиями.

Срок эксплуатации КРУ -  30  лет (при условии замены 
комплектующих изделий, срок службы которых менее 
3 0  лет).

Т ехнические  дан ны е , о си о в и ь»е ппрп»и»ет»к« и  
характеристики КРУ приведены ниже в таблице

<П

Наименование параметра
Номинальное напряжение (линейное), кВ __ 
Наибольшее рабочее напряжение (линейное), jcB _
Номинальный ток главных цепей шкафов, А  ___
Номинальный ток сборных шин, А

Значение параметра
6; 1 0

1 7 X J 2

"1  
• - I

5 1 ,81 , 102

40 ,6 3

Номинальный ток отключения выключателей, встраиваемых в КРУ, кА
Ток термической стойкости (кратковременный), кА
Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА
Номинальная мощность трансформаторов собственных нужд встраиваемых& шкафы КРУ, кВА _ __  __ _ __ __
Ток холостого хода трансформаторов собственных нужд, отклю- 6 кВ, А  0,6
чаемый разъемными контактами с номинальным напряжением: __ 1 OjcB, А ’ 0,4 ______
и *  й 1 постоянного тока j 220
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: ------— —  —

_i переменного тока 220, 100, 36

? 630, 1000, и 50^ 1600, 2 0 0 0 ,3 1 50_ 
Г6 3 а  1000,~ 1250, 1600 ,20 0 0 ,3150

2 0 ,3 1 ,5 ,4 0 __________ ‘  ____ ~
j 20; 31,5; 40

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 
Вид изоляции
Наличие изоляции токоведущих частей 

Вид линейных высоковольтных присоединений

Система сборных шин

Типы коммутационных аппаратов, встраиваемые в шкафы КРУ

Нормальная
| Твердая, воздушная__ ______
С неизолированными шинами 
Кабельные -  нижние; верхние
Шинные - в е р х н и е ________
С нижним расположением сборных шин; | 
сборные шины одинарные (двойные)

Вид /правления коммутационными аппаратами 

Наличие дверей в отсеке выкатного элемента 

Условия обслуживания 

Род установки

Маломаслянные ВК; 
вакуумные ВБЭК, ВВЭ, BB/TEL;
элегазовыв LF2 LF3 и др.______
Местное, дистанционное____

Вид поставки ______________ __ ____
Габаритные размеры шкафа КРУ (в зависимости o t исполнения! I  х В х Н. мм

J Шкафы с дверью; шкафы без дверей 
| (с защитной сеткой)_______________
Двухстороннее 
Для внутренней установки
в электропомещениях____
Отдельными шкафами

4 650-750* 1125x1150-1600x 2 100

i!acca шкафа КРУ (в зависимости от исполнения),кг 600-1900
o s

Комплектные распределительные устройства К-404НЭЩ, К-405НЭЩ 
(Изготовитель: ОАО "Электрощит'1 ,г.Отрадное)



4. Т Р Л Н С Ф О Ш А Т О Ш  ТОКА

Трансформаторы тока предназначены для передаче сигнала измерительной информации измерительным приборам и (или) устройствам 
защиты и управления, для изолировании цепей вторичных соединений от высокого напряжения в электрических установках пере
менного тока частоты оО и 60 Гц. Трансформатеры устанавливайте* в комплектных распределительных устройетвах(КРУ,КРУП,КОС и др), 
встраиваются ■  масляные выключатели или силовые транс форматеры, закрытые шино-токоироввды.

УСЛОВИЯ ФОРМУЛИРОВАНИЯ ЗАКАЗА
При заказе трансформаиоров тока необходимо указать:

наименование и тип трансформатора;
номинальное напряжение;
номинальный класс точности; 
номинальные первияный и вторичный токи;

конструктивный вариант иополненияСТЛМ Ю,ТЛК 10); 
номер технических условий

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Мб
4 винта4'

Т0ДК-10(опорный)
Т I  X I  I  -  П -  0,5/ГОР-ХХХ/Х XX

р ~
г 1 Г  

!  1
£ 1 

т Ёч §

m

4
___ша. _

9Я9

трансформатор тока;

П- проходной; В- встроенный; 0- опорный 

О- одновитковый; Ш- шинный 

с .штой изоляцией;

У- уоиленный( е большой чувствительностью к токам KJ.
К - для комплектных раопредештельшх устройств;
М -  малогабаритный

номинальное напряжение, кВ;

номинальные классы точности вторичных обмоток 
(0,5-для измерении; ЮР- для защита);

номинальный ток(первичшй/вторичный), А;

климатическое исполнение и категория размещении по ГОСТ I5I50

i ituwenaHae; Три нс форматеры для дифференциала но* защиты ноставялютси 
пе еиециальнему заказу.

ОАО"Электреаииарат", г.Санкт-Петербург изготавливает трансформаторы тока 
тииев:ТШ20, ТШВ-20(15Б,24), Т1Ш1 20-И 20Б-1,20-11 ,20В-II ,20Б-1П ) при
ислельзевании(встраивании) их в качестве камилектующих изделий в пвфазно- 
экраииреванных тоионроводах генератерных РУ.

_Пв_ J5 L  

ТШЛП-ХО (винный)

ЮЛ-1(5 (проходной)
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Наименование
оборудования

изделия

Тип, марка. ГОСТ Завод-
изготовитель

Коэффициент
трансформа

ции

Класс точности Вторичная нагрузка 
обмотки, ВА для: Габариты, Мае-

Цена.ру  ̂
без НДС

Код ОКП или ТУ измерения защи
ты

измере
ния защиты

ММ
LxBxH са, кг на

01.10.03

1 Трансформатор 
тока опорный

ТОЛ-Ю....
УХЛ(Т)2.1

341442

ОГГ.671 
213.113 ТУ

ОАО «С ЗТР  
г. Екате
ринбург

50/5-1500/5 0,2;0,2S; 
0,5,0,5S

ЮР 10 15 260x180х 
224

25 4250

2 ТОЛ-Ю-1-1 
(2-6) У(Т)2

ОГГ.671 
213.003 ТУ

5/5-400/5 0,2;0,2S; 
0,5;0,5S 

или 1

ЮР 10 15 270x165х 
234

10,5 3700

500/5-1500/5 0,2;0,2S;
0,5;0,5S

3 ТОЛ li-35... 
УХЛ(Т)1

ОГГ.671 
213.012 ТУ

15/5-2000/5 0,2S;0,5S ЮР/
ЮР

30 30 713х652х
856

193 65000

ТОЛ III-35... 
УХЛ(Т)1

500/5(1 )-3000/ 
5(1)

50

4 ТОЛК-6... 05.1 ОГГ.671 
213.012 ТУ

50/5-600/5 1 и 1CР 30 292x142х 
206

10,5 5075

ТОЛК-Ю... 
0 5.1

250x142х
251

12

5 Трансформатор 
тока шинный

ТШЛ-10...УТЗ
ТШЛК-Ю.УТЗ

ОГГ.671 
234,027 ТУ

2000/5-5000/5 0,2;0,2S;
0,5;0,5S

ЮР 20 30 0хН
350x260

52 16700

6 ТШЛП-ЮУТЗ
ТШЛПК-ЮУТ

1000/5:2000/5 300x260 49 11400

7 Т0ЛП-1ОУТЗ ОАО «СМ», 
г. Самара

1500/5-3000/5 0,2;0,5 ЮР 30 30 282х292х
204

25 4850

ТШЛПК-10-1
УТЗ

282х292х
235

34

8 Т рансформатор 
тока проходной

ТПОЛ-ЮУЗ
тпол-ю-

1(3) УЗ

ОГГ.671 
224.033 ТУ

ОАО «СЗТТ>! 
г. Екате
ринбург

, 20/5-2000/5 0,2;0,2S;
0,5;0,5S;1

ЮР 10 15 222х250х
235

20 5750

9 тпл-ю-м...
УТЗ

ОГГ.671 
224.035 ТУ

5/5-3000/5 0,2S;0,5;
0,5S;

ЮР 10 15 400x180х 
235

30 11500

80/5,400/5 0,5;0,5S



6 6

Наименование
оборудования

изделия
Тип, марка. 

Код ОКП
ГОСТ 

или ТУ

Завод-
изготовитель

Коэффициент
трансформа

ции

Класс точности Вторичная нагрузка 
обмотки, ВАдля Г абариты,

ММ
LxBxH

Мас
са, кг

Цена,ру* 
без НДС 

На
01.10.03измерения защи

ты
измере

ния защиты

10 Т рансформатор 
тока проходной

ТПЛ-20
УХЛ(Т)2

ОГГ.671 
225.007 ТУ

ОАО «СЗТТ 
г. Екате- 
ринбург

ЗЭО/5-1500/5 0,2;0,2S;
0,5;0,5S;1

ЮР 20 20 770x316х 
316

45 16700

ТПЛ-35
УХЛ(Т)2
341442

ОГГ.671 
225.007 ТУ

990x316х 
316

60 24000

И 1 рансформатор 
тока опорно-

m-iu-i(ii;iii)
У(Т)3

UI I .6/1 
224.024 ТУ

MJ/O-JUUU/0
0,5;0,5S

IUH I»ОХIZUX
477

ог ! О /UU 
(18200)

проходной (ОГГ.671 
224.013 ТУ

12 ТПЛК-10 ... 
У(Т)3

ОГГ.671 
213.021 ТУ

10/5-1500/5 0,2;0,2S;
0,5;0,5S

ЮР 15 20 230х262х
510

48 25000

п Трансформатор тв-ю-1( ii.iii.iMj ТУ 16-517. 5000/5(Н) 0,5 30 0360x70 15 -
тока встроенный У(Т,ХЛ,0)2 650-77 6000(1-1И) 20 0285x95 14

8000/5(IV) 20 0450x60 16

14 Трансформатор
тока

ТЛК-10-5(6) 
У(Т)3

ОАО «СТ», 
г. Самара

30/5-1500/5 0,5 ЮР 10 15 270x165х 
224

23 3200

ТЛК-10-7(8) 
У(Т)3

1ЭО/5-1500/5 310х165х
265

27 3879

15 ТЛМ-10У(Т)3 50/5-1500/5 0,5 ЮР 10 15 235х200х
350

25 3450

16 ТПК-10У(Т)3 20/5-1500/5 0,5 10P;5f
ЮР/
ЮР

> 10 15 413х200х
250

20 5230

17 ТВЛМ-6 УЗ 10/5-400/5 1 ЮР 15 15 123x118х 
227

12



Трансформатор тока оперный ТЛК-35...УХЛ 271
0ГГ.6712С3.015 ТУ
Цена,руб без ЦЦС 

на 01.10.2003 г 
50000

Изготовитель:
0А0"СЗТТ", 
г.Екатеринбург

Таблица 2

Вторичная
нагрузка,

В*А

Классы точности при 
номинальном первичном 

токе А
от 200 до 

V3Q0 2000 3000

20
40 i 1
75 3

2 0 0 ^ 1  Ь О О  -М а г > д а . к г _ _ п Р И  т о к а х : fSO ;  2 Q Q Q  - 3 Q Q Q 20-

Трансформатор предназначен для передачи сигнала измерительной информаци1^7 
измерительным приборам и (или) устройствам защиты и управления, для изоли
рования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в электрических 
установках переменного тока частоты 50 Гц на класс напряжения до 35 кВ 
Трансформаторы для дифференциальной защиты поставляются по специальному 
заказу
Трансформаторпредназначендля встраивания в шкафы комплектныхрапредели- 
тельных устройств (КРУ) в том числе применяемых в электрических установках 
для питания электрических печей металлургических предприятий, атакже экска
ваторных КРУ, и является комплектующим изделием
Трансформатор изготовлен в климатическом исполнении «УХЛ» категории раз
мещения 2 1 по ГОСТ 15150 и предназначен для эксплуатации в следующих 
условиях
- высота установки над уровнем моря не более 1000 м,
- температура окружающего воздуха - от минус 60 до плюс 55°С,
-  относительная влажность воздуха 98% при температуре 25°С,
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержитпыли, химически активных 
газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию 
(атмосфера II по ГОСТ 15150),
- отсутствие непосредственного воздействия солнечной радиации,
~ рабочее положение в пространстве -  любое
Допускается эксплуатация трансформаторов при нагрузках, превышающих но
минальные
Классы точности обмотки №1 трансформаторов при нагрузке, превышающей

Наименование параметра Норма
Номинальное напряжение кВ 35
Наибольшее рабочее напряжение. кВ 40.5
Номинальная частота, Гц 50
Номинальный первичный ток, А 200,300 400 600,800, 

1000. 1500, 2000.3000
Число вторичных обмоток, шт 2

для измерений 1
для защиты 1

Класс точности при номинальном первичном токе. А
обмотки для измерений1' 0,25) 0,55; 0,5
обмотки для зашиты 5Р.ЮР

Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности cos ф =0,8, В - А при
номинальном первичном токе. А

обмотки для измерений
200-800 А (в классе точности 0 2S) 10
200-800 А (в классе точности 0 5S) 20
1000, 1500 А (в классе точности 0,2S, 0.5S) 20
2000 3000 А (в классе точности 0,5) 15

обмотки для защиты
200-1000,2000 3000 А 15
1500 А 30

Номинальная предельная кратность обмотки для защиты
при номинальном первичном токе. А

200-1500,3000 в классе точности ЮР 10
2000 в классе точности 5Р 12
3000 в классе точности 5Р 8

Трехсекундный ток термической стойкости, кА не менее
при номинальном пеовичном тпкр А

200-1000 31 51500 2000 50
3000 100

.чпаи-тпплийЗмичрпкпй «тпйклгти кА. пои номинальном пеовичном токе. А
200-1000  
1ROO 2000 
ЗООР---- ------

во1 2S 51ЯО
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5 .  ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ 62

Трансформаторы напряжения являются масштабными измерительными преобразователями и предназначены для питания цепей 
измерения напряжения, мощности и энергии, для питания цепей измерения,защиты, автоматики и сигнализации в комплектных распре
делительных устройствах^КРУ) внутренней и наружной установки щ-и других закрытых И * ->**ятро’ станов*а* ворм<*нного тока частоты 4J и 60 I .

Трансформаторы напряжения тина НИ предназначеда для проверки измерительных трансформаторов напряжения, киловольтметров, 
а также для питания электрических измерительных приборов в цепях переменного тока w-стеты -/> Гп

УСЛОВИЯ ФОРМУЛИРОВАНИЯ ЗАКАЗА

При заказе трансформаторов необходимо указывать:

наименование и тип трансформатора;
номинальное напряжение яервучной, основной вторичной идополнительном вторичной об готки:класс точности:номер технических условий.

Структура условного обозначении

трансформатор напряжения;

Л-лабораторный;К - каскадный;
О- однофазный; Т- '"рехфазный;
с литой изоляцией;
вцц охлаждения трацсформатопа:
С -  с естественным воздушным охлаждением- сухой;
К -  естественная циркуляция воздуха и масла -  масляный; 
Э - для экскаваторных КРУ; 
шифр разработки:
класс напряжения первичной обмотки, кВ; 
год разработки( пр* наличии в обозначении) ; 
клшпгаческое испаанеиие и категория размещения

ТрацаФашаюь типа ЗНОЛП

L

Принципиальная электричес 
кая схема трансформатора

Л

ч_ ъ-
I

46*2 у

I. В условном обозначении заземлявшее трансформаторов на первом месте 
указывается буква"3*
-̂Дояуекаете1 длительная эксплуатация трансформаторов (ЗНОЛ)как 
сил»»ых„ир1 этом модность ,атдаваамая трансформатором не додана 
превышать гредеяьнуи мощнв-гть и нагрузка должна подключаться iоензвнай в горичнии оомотке

Л

_J№L



Наименование
оборудования

изделия

Тип, марка. 
Код ОКП

г о с т
или ТУ

Завод-
изготовител

Номинальное
нпряжение

Номинальная мощ 
ность в классе 

точночсти, В А
Предель 
ная мощ 
ность, ВА

Группа
соеди
нения

Габариты,
мм

LxBxH

Мас
са, кг

----- | 6 У
Цен а" ру / 
без НДС 

на
01.1003ВН, кВ HH, В 0,2 0,5 1 3

1 Трансформа- НОЛ .08-6 ОГГ.671 ОАО «СЗТТ>( 6;6,3; 100 30 50 75 200 400 1/1-0 380x188х 26,5 8600
тор напряжения УТ2 241.019 ТУ г. Екатерин 6,6;6,9 или 306
незаземляемый 341451 бург 110

2 НОЛ.08-6 10;11 50 75 150 300 630 330x212х 28,5 10440
УТ2 306

У трансформаторов с 11н первичной обмотки 6,6 11 кВ 11н вторичной обмотки -  110 В. Трансформаторы класса точности 0,2 изготавливаются
только с номинальным напряжением вторичной обмотки 100 В

3 Трансформа- НОЛП-6 У(Т) ОГГ.671 6;6,3; 100 30 50 75 200 400 1/1-0 215х365х 33 12150
тор напряжения 243.051 ТУ 6,6;6,9 или 345
незаземляемый НОЛП-ЮУОП 10;11 110 50 75 150 300 630 14700

3 Трансформа- ЗНОЛ.06-6 ОГГ.671 (3;3,3)Vi о о 15 30 50 150 250 1/1/1- 328x160х 28,5 4850
тор напряжения УЗ(ТЗ) 241.016 ТУ (6;6,3;6, (100V3 30 50 75 200 400 0-0 290

заземляемый 6,9)V3 или
4 ЗНОЛ.06-10 (10; 10,5 100) 50 75 150 300 630 328x175х 28,5 5200

УЗ(ТЗ) I1)V3 290
5 ЗНОЛ.06-15 (13,8; 328x195х 29,5 9000

УЗ(ТЗ) 15,75)\А 290
6 ЗНОЛ.06-20 (13;20)Vj 300х205х 32,5 10000

УЗ(ТЗ) 290
7 ЗНОЛ. 06-24 24 VS 338х240х 40,5 12000

УЗ(ТЗ) 348
8 ЗНОЛ-35 ОГГ.671 35 V3 100V3 75 150 300 600 1000 305х420х 90 25000

УХЛ(Т)1 242.018 ТУ

'.Jpоо
Г 750

9 ЗНОЛЭ-35 ОГГ.671 - 150 300 600 1000 361х265х 60 22000
УХЛ(Т)1 241.032 ТУ 470

10 Трансформа- ЗНИОЛ-б(Ю) ОАО «СТ», 6 V3 100 30 50 75 200 400 1/1/1- 331х120х 32 5760
тор напряжения У(Т)3 г. Самара или 0-0 292
измерительный 10 V5" 100V3 50 75 150 300 630

11 Трехфазная анти ЗхЗНОЛ.06-6 ОГГ 671 ОАО «СЗТТ> 6;6,3; 100 400 v v ,/ 565х360х 93 14500
резонансная гру У(Т)3 213.004 ТУ г Екатерин 6 6;6,9 т

17 -0 400
ппа трансформа ЗхЗНОЛ 06- бург 10; 10,5 99 15400

торов напряжени» 10 У(Т)3
х  наминал ь н э в  нлнр жжение деггелнит*!Л Ь FTO*1 В^РОРРГТНОТI обм в тк и — — -



Наименование
оборудования Тип, марка. 

Код ОКП
ГОСТ 

или ТУ
Завод-

изготовител

Номинальное
нпряжение

Номинальная мощ 
ность в классе 

точночсти, В.А
Предель 
ная мощ 
ность, ВА

Г руппа 
соеди
нения

Г абариты , 
мм

LxBxH
Мас
са, кг

Центру* 
без НДС 

на
изделия

ВН, кВ НН, В 0,2 0,5 1 3 01.10.03

12 Трансформатор НАМ И-10-95 ТУ 3414- ОАО 10 100 - 200 300 600 1000 Ун/Ун/ 482х349х 93
напряжения ан- УХЛ2 001-11703 «Энергия», (или 6) (100)^ П-0 575
тирезонансный 341451 970-01 г.Раменское

13 трехфазный НАМИ-35 ТУ 3414- 35 - 360 500 1200 2000 1100x620 250
УХЛ1 021-11703 Х820

970-03
14 Трансформатор НОМ-6 УХЛ4 3;3,15; 100 - 30 50 - 250 1/1/-0 0 2 6 1х 23

напряжения одно 6;6,3;6 - 50 75 - 400 203
фазный 6,6

15 НОМ-Ю УХЛ4 — ОАО 10; 10,5; - 75 150 - 630 0324х 31
«Энергия»; 11 478

16 НОМ-15 УХЛ4 ОАО «МЭЗ», 13,8; 15; - 75 150 - 630 591х287х 73
г. Москва 15,75; 18 662

17 НОМ-35-66 ОАО «МЭЗ 20;35 100 - 150 250 630 1000 600х495х 92
У 1 (Т) 1 г. Москва 890

17 Трансформатор НОСК-3 У5 ОАО 3 100 - 30 50 150 250 200x134х 13
напряжения одно «Энергия» 203

18 фазный сухой НОСК-6 У5 6 - 50 75 200 400 187x151х 15
241

19 Трансформатор НАМИ-10 ОАО ХК 6;10 100 75 - - - - Ун/Ун/ 482x353 110
напряжения трех У(ХЛ)2 «МЭЗ», (100 П-0 635
фазный антире- НАМИ-10 Т2 г. Москва v3) 482x444 112

донансный х635
20 Трансформатор НЛЛ-3(6) - ОАО «СЗТТ* 3;6 100 5 - - - - 1/1-0 328x188х 26,5

напряжения из- УХЛ4.2 г. Екатерин- 306
мерительный НЛЛ-10 бург 10 328x212х 28,5

лабораторный УХЛ4.2 306
21 НЛЛ-15 ОГГ671 3;3,3;6; 100 Vi 0,0! 0,1 0,2 - - 403х266х 65 105000

УХП(Т)4.2 243.031 ТУ 6,3;6,6: и 100 5;10 или 15 370
10;11; 

13,8; 15 
15,75;16



6. РЕАКТОРЫ
6.1. РЕАКТОРЫ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ типа РЗДСОМ, РЗДПОМ

№
п/п

Наименование
оборудования

изделия

Тип, марка 
Код ОКП

ГОСТ 
или ТУ

Завод-
изготовитель

Типо
вая

мощн.
кВА

Напряжение Предель- 
ные токи 
реактора, 

А

Габариты,
мм

LxBxH
Мас
са, кг

Цена.руб 
без НДС 

На
01 10.03

реакто-
ра.кВ

сигн об
мотки, В

испытате
льное,кВ

1 Реактор заземля 
ющий дугогася - 
щий однофаз- 
ны масляный

РЗДСОМ-115 
/6 У(Т)1 
341127

ТУ 16-87 
ПАЯ К 672 

000.031 ТУ

ОАО ХК 
«МЭЗ», 

г. Москва

115 6,6V3 100 25 25-12,5 1190x830x1490 720
(760)

2 РЗДСОМ-230 
/6 У(Т)1

230 50-25 1190(1450)х980х 
1490

860
(920)

3 РЗДСОМ-460
/6 У(Т)1

460 100-50 1270(1590)х1020 
(1160)х1560

1200
(1320)

4 РЗДСОМ-920 
/6 У(Т)1

920 200-100 1650x1030(1100)
х1980

1960
(2140)

5 РЗДСОМ-190 
/10 У(Т)1

190 n v S 100 35 25-12,5 1190х830(890)х 
1490

790
(850)

6 РЗДСОМ-390 
/10 У(Т)1

390 50-25 1270(1590)х1020 
(1160)х1560

1170
(1290)

7 РЗДСОМ-760 
/10 У(Т)1

760 100-50 1650x1030(1200)х 
1960

1870
(2060)

8 РЗДСОМ-152 
/10 У(Т)1

1520 200-100 1550(1790)х1370х 
2530

2950
(3160)

9 РЗДСОМ-ЗЮ 
/35 У(Т)1

310 38.5V3 100 85 12,-6,25 1720x990(1200)х 
2525

2100
(2350)

10 Реакгор(с плав • 
ным регулирова 

нием зазора)

РЗДПОМ-120 
/6 У1

ТУ 16-88 
ИАЯК.672 
000.036 ТУ

120 6.6V3 25 26,-5,2 1120x1205x1770 1535

11 РЗДПОМ-190 
/10 У1

190 11N/3 35 25-5,0 1530

12 РЗДПОМ-ЗОО
/6У1

300 6,6\/3 25 65,5-13,1 1370x1300x1770 1720

13 РЗДПОМ-480 
/10 У1

480 11V3- 35 63-12,6 1400x1225x21000 2330

14 РЗДПОМ-480 
/20 У1

480 15.75V3 45 44-8,8 1400x1330x2100 2360
22 V 3 55 31,4-6,3

15 Р ЗД П О М -700 
/35 У1

700 38 .5V 3 85 28,4-5 ,7 1610x1650x2230 3520



6-2 РЕАКТОРЫ ТОКООГРАНИЧИВАИПИЕ И ФИЛЬТРОВЫЕ ТШ А Р Т О С  ,РТСТ и РФОС 72

Тип, марка. 
Код по О К П

Г О С Т  
или ТУ Завод-

изготовитель
номинальные сопротиле- ние, Ом Ток, кА Габариты,мм Масса,кг№

п\п оборудования,
изделия

залряже-ние,хВ ток, А электродинами ческой етой- кости
термической стойкости__ L х В х Н

i 2 3 4 5 ьа ьо 6в 6г бд 6е 7 8
i :Фактор оухой одинарный токо
ограничивающий

PTOC-IO-IOOO -0.56 уг
ОАО ХК"Элек- трозавод", 
г.Москва

10,5 1000 0,66 / { 9,3
U PTOC-IO-IoOO (2500)-0.14 УЗ L6J0 (2 >00) 0,14 79 31
2 внутренней уси 
новки (PT0C-I0-I600 2500)-0,2 УЗ 0,2 60 23,5

3 PTOC-I0-I600 (2500)-0,25 УЗ 0,25 49 19,3
4 PT0C-I0-I600 (2500)-0,35 УЗ 0,35 37
5 РТОС-Ю-4000 -0,1(0,18) УЗ 4000 0,1(0,18) 97(65) 38,1(25,6
ft То же, трех- 
фазчый РТСТ-10-250- 0,87 УЗ ;

ОАО ХК”МЭЗ”; 0А0"УЭТГ,.Екатеринбург
10,5 250 0,87 20,5 8,0(3 с)eor dib 645

7 РТСТ-6-500-0,5УЗ ОАО ХК"МЭЗ" 6,3 500 0,5 16,4 6,4 1170x760x1980 840
8 РТСТ-6-630-0,4 УЗ ОАО ХК"МЭЗ"; 0А0"УЭТМ" 630 0,4 26,5 10,5 1160x750x2200 950
9 РТСТ-6-200-2,0УЗ ОАО ХК"МЭЗ" 200 2,0 4,3 1,7 990x755x1915 705
101 РТСТ-Ю-200- 1,3 УЗ 10,5 200 1,3 10,8 4,24 1015x650x1700 550
II PTCT-IO-IOOO- 0,35(0,45)УЗ 0А0"ХК"МЭЗ"50А0"УЭТМ" I00G 0,35(0,45) 37(35,5) 14,6(14,1)(6 с) 1480x1320x30301480x1160x3225) 1910

(2180)
12 Реактор фильтре вый сухой одно

ТУ Tfi-92 ОАО ХК"Электро
завод", г.Москва

Действующее значение .а Номинальная
1АЛТС, 672000. полного токапо гармонике наотвойки индуктивностьмГн12фазный наружно! 

установки
ЛЮС- 50/10- 
1 1 ( 1 3 ) УХЛ(Т)1 051 ТУ 10 70 50 3,8(2,7) 970x750x1050(970x750x950) Ю2(Ь5)

13 РФ0С—100/10—5 (7) УХЛ'Г1 И 17,8(9,1) .13,70x1145x1195(1250x5025x1325213(175)
14 РФОС-ТСС/Ю П (13) mi(Ti) 140 100 1,9(1,35) '995x785x990(995x785x920) 110(97)
~T5 РФОС-50/6-IIdУХИ 1) 6 НО 80 1,38(0,98) 995x775x920(995x775x860) 97(87)
16 РФ0С-150/б-7(I . _ УЩШ) ■) 220(330) 155(235) 1,65(0,46) 1015x795x1070(1040x820x835) Г37(98)Примечание:климатичеокае иеяалнение шкафа управления для эеактора РЗДПСШ - УЗ -



7. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ |Дшт
_______'Листов

Выключатели высоковольтные предназначены для включения и отключении при заданных условиях в нормальном и аварийном режимах» 
а также для работы АПВ линий элктропередачи с присоединенным элктрооборудованием трехфазного( однофазного ) переменного тока 
частотой 50(60) ГЦ открытых и закрытых распределительных устройств.Выключатели представляют собой комплексный аппарат,состоящий из собственно выключателя, встроенных трансформаторов тока и привода 

(Пример: рис. I)При заказе выключателей необходимо указать: полное наименование выключателя и номер технических условий
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

серия;
выключатель;
Г - газовый (элегазовый) ;В - ваздушгашСвакуумный.); 
М(1Т)~ маломасляный( генераторный,толковый);
конструктивное исполнение:
У - усиленный по скорости восстанавливающегося 
напряжения; Б - баковый; П - о подвесным исполне
нием полюсов или пружинным приводом;!! - колонковый; 
С - сейсмостойкий или специального назначения 
(быстродействующий); Ч - частые коммутации;
3- электромагнитный привод;
буква М для модернизированных выключателей; 
номинальное напряжение, кВ; 
категория внешней изоляции по длине пути утечки 
в соответствии с ГОСТ 9920;
номинальный ток отключения, кВ; 
номинальный ток, А;

__  климатическое исполнение и категория размещения
по ГОСТ I5I50.

Примечание: При заказе некоторых выключателей ( серии С,БМШ и др.) 
необходимо дополнительно указывать:
номинальный ток и ток отключения, частоту; номинальное напряжение 
включающего и отключающего электромагнитов;
напряжение катушки контактора (серия С)необходимость поставки перек
лючатели и арматуры. Рио.1. Габаритные,установочные,присоединительное рч ’«еры выключателя типа ВГБЭ-ЗЬ

Т-ввод; 2-трансформаторы тока; 3- бак о контактной и дугогасителыгой 
ной системами; 4- коробка механизма; 5- клапан; в-сигнализатор давления; 
7— клеммная коробка; В— подогрев,; 9 — шкаф с приводом.



7.1. 'ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ МАСЛЯНЫЕ и МАЛОМАСЛЯНЫЕ тип» с.ВКЭ ,ВМУЭ ,ВМПЭ ,впм .впил 74
V» 11 \ 11

Наиме поплине o6op\ ЮВД1М1Я. u\ ie uifl
Гни, м.фк.1 Ко х по ОКИ г ости in Г' Злво 1-luroi овнте м»

___Ujнапряжение , кВ,
эюшадьные. ток выклю чателя,А

________ток отклк чения.кА Привод Время отшпоче- ния, с
Габариты,мм I х В х Н Matt.i, KI ,

Ценабез та 15ш *.12.04
i 4 ба 66 6в 6р 6д 6е 7 S
I Выключательмаломасляныябакавый

С-35М-630-10А(Б!УГ34I4I2
ТУ 16-520. 179-78 0А0"КЭМЗ",г.Карпинск 35 630 10 ПЗМУ-500 6 «строенных трансформаторов!

0,08 1910x1200x1940 ;1910x1200x2030810(84Г)
0 136780

2 С-35М~630-10А(Б)71 ПП-67(б встг транеформатароа' 0,12 • 915(945) 146900
:-35М-630-ЮА(БУ1 нет( 6 вст тржнсформаторов) 715(74£

Р

3 Выключательмаломаоляный
вкэ-м-га-го/взо (1000,1600) У23414111251(2,2)

ТУ 16-520. 236-81 ]0А0ПН1ЭАЗ", '.Нижняя Тура 10 630(1000,1600) 20 Электромагнитный 0,07 640x626x1158 141(145170)
, 27655

4 ВКЗ-М-Ю-31,5/
630(1000,1600)734I4III252

г
31,5 162(162170)

, 33255

5 Выключатель ма- юмаоляный трех- 
полюсный

• ВМУЭ -35Б-25/ 1250 УХЛ1 
3414120000

тя 0А0"КЗМЗ", 
г.Каршшск 35 1250 25 ПЭМУ-200 0,075 1790x500x2500 730

--------1
15*700

G То же,однополюсный
ЙЛУЭ-27.5Б -16/1250 УХЛ1 27,5 16 ПЭМУ-200 0,08 730x500x2500 300 •9Г720

7 Выключатель 
масляный,трехп 
люсяни, внутренней установки

НйШ-10-20 330 ,(1000,1600) УЗ
. 34I4II

ТУ 16-520. 085-81 ОАОТУОТМ", г.Екатеринбург 10 530(1000,1600) 20 Электромагнитный постоянного 
тока

0,12 1000x850x1205 220 ---------1

8 подвесного ис
полнения ВМГО-10-31,5;зо(юоо,1боо)уз34I4II

31,5

9 ВМПЭ-Ю-31,5/
3150 УЗ 3150 400

toВыключатель маламасляный трехпалюеный
В1Ш-Ю-20/630 (1000) УЗ ТУ 16-520. 225-00 0А0"БЭАЗи,

?.Благааещенск 13(12) 630(1000) 20 ПЭ-11 УЗ илиПП-67 0,07 700x515x1050 125(132) 15300 
( Г8С00)

11 ВПМП-10-20/630 (1000) УЗ 
j 34I41I

1 125(132)
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7.3. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ВАКУУМНЫЕ ТИПА ВВТЭ НБСК.ВВЗ.ВВПВ, ВБЧ-СП.ВВПЭ 75
Наименование изделия Тип, марка, кодоборудования

ГОСТ или Т У
Завод-
изготовитель

Номинальный ток
выключа
теля, А отключения, кАьа 60

Напряжение управления. В 1гершён]"тзетд=
ный ток

Время отювн чения, о
■те!&

полноесобственнее
Привод Исполне

ние ГабаритыммtDx В х Н
Масса,
кг

Цен&.ру без НДС м 01.06.02
6в 6Д бе 6ж 6з би

Выключатели вакуум! 
нормальных и аварийных до 12 кВ, номинальными

Принцип действия виигочателей
cjb: высокая эле! трическал фочность( выше, чем у трансформаторного масла) и высокая дугогасительная способность.

ые высоковольтные типа В: 1Т0, BECK, ВГО, ВБПВ .ВБЧ-СП предназначены для коммутации электрических цепе if при 
Джимах в се|тях трехфазного переменного тока с изолированной нейтралью частотой 50(60) Гц, номиналыым напряжением 
токами от 0Ю до 3150 А и токами отключения от 5 до 40 кА.

промежутке
Выключательвакуумный

ВВТЭ-М-ТО- 
12,5(20,31,5/..УХЛ2.ТЗ34I4II
ВБСК-10—

12,5(20)/..
УХЛ2, ТЗ

ТУ16-91 
ИНЛЯ. 67415: 
007 ТУ

основан на гашении электрической дуги, Цри этом реализуется два очень важных свойства вакуумный

17

ТУ 16-2000- РИЯФ.674152 ОН ТУ

ОАО '"Электро 
комплекс", 
г.Минусинск
(0А0"ЭЛК0")

ВВЭ-М-Ю- 
2 0 /31 ,5 ; 4 0 / . .  
УЗ, ТЗ 3414112410

1У16-90ИШ1Я 374X52.009ТУ

ВБПВ -10-31,5 (40;/__УЗ,ТЗ
34I4II

Выключательвакуумный

T7I6-9B PTO.674I5Z004 ТУ
ВБЧ-СД-10-20/ ГУ16-90ИНЛЯ (31,5)/.... {374152.013ТУУХЛ2.ТЗ
{34I4II

630,1000,
Т600

630

То же

ВБУОООЗ-Ю-ЗО/ 
UQQQJg.

iTШ1У0(И (31.5'j)7lfa(jВыклю
10-20 '00 У2

630,I00C
630,1000, 20;
1600 31.5

12,5;20;31,5

12,5
12,Ь;20

2000,250Сзх 5;40 3150  ̂ *
630,1000,

1600 31,5;40

630,1000, 
1600

йсатеринбург-
0А0" Оле кт patiMiv г .Самаре

1000

1600

20J
31,5
20;31,5

г о

20;31,Е

[10,220

2207“50 Гц

[27,220 г50 Гц

220.50 Гц

127,220

0,04

Н0;220
II0.22C

220 0,05

110,220 0,035

220/1I I )

Н0.22С 0,07

0,05
0,05
0,04

0,04

0 ,1 Электро
магнитный

0,2

0,2

0 ,1 Электро-
кагнитный

0,1

0,06

0 ,1

О, J5

Пружинно
моторный

Электро
магнитный

Стацио- 
нарное

Выкатной 
элемент

432x560х652 49428

310.йЬ7х 492 42 45800

623x617х 828 9 Ъ %  62733
аыкатной элемент, Фтацивнарнй
Выкатней
элемент

Выкатнойэлемент

678х624х 945 
я---------

210 162000

623гШ7х
828

92 96754

516х
56О к S60 104,105

Вп*ктр»м8Г Рыкатнай 
нитный(пру элемент 
жинне-ма-i 
ладный)_I______

ш

620x670950 165
45L?o40670 73(69)

83(79)

74221

76500

чатели ВВТЭ 
выключателей i

гредназначены для установки в ячейках КРУЭ-бП, 2КВЭ-6М, КРУП-6П, а также для замены малоЦасляных любых типах распределительных устройств.
Выключатели ВВЭ, 8БШ предназначен' л, < установки в КРУ К-104.КМ-1Ф, К-49. Они по своим присоединительным [размера» 

и схемам упратления взаимозаменяемы с выключателями типа ВК-10 и ВКЭ- 10.
Выключатели НБЧ-С предназначены для установки в КРУ типа ККУЭ-10.КРУЭП-10, ш - 10-6/630 ХЛ1
ВБСК—ТО нтцгч—тп -  предназначены для замены маломасляных выключателей.

Сертификат ’соетжетст»ияСВВПЗ-ХО. и а г .тс .и т а л ь  0А0"КУЭЫЗ") gocc PU MXQ2 -ВОООья--------------------------------------



I
75.ВЫКЛЮЧАТЕЛИ BUCOFОВОЛЫЯЫЕ ЭЛЕРАЗОВЫЕ типа ВГБ,ВГТ,ВГУ,ВГБЭ(П) 7 6

V
Л л

I l a i o u  и о н а и и с  

о о о р \  КШ Л1П1Н .
T u n ,  м а р к а  Ко I но ОКП I ОСТ и ш ГУ

Выключатель $ГБУ -ПО Ц-40/бакаиый в эле- ■авеввЙ ивеля- цивй
2000 У1

34I4I3
ТУ3414-012-
04682485-00

вэв-люи^о/гзосУХЛ1
34I4I3

Выключатель
элегазовый
колонковый

ВГТ-П0 Ц*-40/ 2500 У1 (ХЛ1)

Здво 1
i i i i H i o e i i r e  ib

напря-' ление, 
к В  —Б5

ОАО”Электроаппарат", г. Оанкт Петербург

ВГУг-220 П* -50/ 
3150 У1 

34I4I5

ТУ 16-2000-
2БП.029.001 ТУ

0А0"УЭТМ", 
г. Екатеринбург

Номинальные

ПО

ток,А СТОК 04Ш5= чения.кА

ПО

220

2000

2500

6в

40 Гидравлический

2500 40

3150 so

Привод Избыточное давление элегаза, М абг 6д

Пружинный- Ш1рК-2000С или 11ПрК-2000СМ

0,45

0,44

0,4

Габариты,мм 
L  х В х Н

4.w.i Цена,рубм с НДС
6е 7 X

2748x3530х 
4830

3650 I 1950000 ру
60-эле [на 06.02.04 газа)

2312х3180х 
3035

2660 ,2020000 (27 3- ̂н* 15.01.06) элегаз)
5210х765х
3580

810000
(820000)

Прхгаод гидравлически: I 0,4 0000 3000000

Выключатель эле-}- ВГБЭ-35-12,Ь/ 
газовый баковый, 630 УХЛ1
грехполюоный.со 
встроенными трай)форматорами тока
Сертификатсаответетвия:
Р О С С  Р 0  Ы Е2 Ъ  В00993

34I4I2
ГУ 16-94 4ШЕ.674121 001 ТУ

0А0"УЭТМ", 
г.Екатеринбург

35 630 12,5 ПЭМ-1 0,45 850x1810x1680 800 р 400000

ВГБЗ-35-12,5/ 
630 YXJII(TI)
В Т Е З П - 3 5 - 1 2 , 5 /  
630 УХЛКТ1) 
34I4I?

3 5 6 3 0 1 2 , 5

ПЭМ-2

П Р М - 3 0 , 4 5 8 5 0 x 1 8 Ю х  1690 800 4 2 0 0 0 0

Примечание: Привод ПЭМ-I-электромагнитный,с питанием электромагнитов вт ивтвчника кввтвянивгв така
Привод ЙЗМ. > - электроиагнитный с питанием электрамагнита отключения и кантактера ат иатечника гюеТаянного тан}* 

а элект{амагнитев вкл.р>)от источника переменного тэка( в том числе зависимого) через встроенный в привод выпрямитель.}
Привод ПЭМ-3 - электромагнитным с питанием электромагнитов и контактора ст источников переменного 

гока(в том ■'|исле зависимою) через встроенные в привод выпрямители. Этот привод укемядактаван блвкам раоцекителей 
(реле ярямогв действия):два текевых ряецавителя на Ь Afямба 3 А) и один расцекиталь квзавиеииог» витания на 220 В(либэ 110(B)
п«Р*«»ннага или яаетаяннага така. II* д.яадштельнаму вакаау привад мажет камплейтеватьея иружиннай 1>иетавкей пвэввляаде* выполнять анеративнаа величание выключателя яри втсутртвии питания втаричцых цепей г к' ’х категория внешней изолщяи по длине дуги утечки в соответствии с ГС'





g  ВНКАТГЫЗ ЭЛМЕН'Ш С ВЫТШЯАТКЛНМИ

I

70

В настоящее время в эксплуатации на тепловых и атомных электростанциях, подстанциях промышленных предприятий,электрофикации 
транспорта,метрополитена,сельского хозяйства и других объектах находится значительное количество комплектных распределительных 
устройств(КРУ) на номинальное напряжение 6 и 10 кВ, в которых требуется замена выключателей, выработавших свой коммутационный ресурсу 
а также замена устаревших типов маломасляйых и электромагнитных выключателей.

По рекомендации РА0"ВЗС России”, а также эксплуатационных организации, освоено производство выкатных элементов (ВЗ) с 
элегазовыми, вакуумными и маломасляными выключателями, предназначенных для модернизации шкафов КРУ, находящихся в эксплуатации:
K-IIIу,К Ну(КРУН) ,K-X,K-III,K-XXr,K--XXV,MXVI,K-I04M(K--m4M0I),КРУ-2-10.

При внедрений ВО с новыми типами выключателей, для акафов КРУ, находящихся в эксплуатации длительное время, ОБГОТБЯИВАЕТСП;
- значительное продление срока эксплуатации КРУ;
- повышение надежности эксплуатации;
- снижение затрат на обслуживание и ремонтные работы.

Конструкция шкафов КРУ о ВЗ предусматривает возможность их установки и фиксирования ъ рабочем и контрольном положениях в корпусе 
шка(Ьа КРУ,а также их выкатывания для ревизии и ремонта.

Соединение целей вторичных соединений ВЗ с релейным шкафом производится с помощью штепсельных разъемов и гибких шлангов.
Замена Ю  о выключателями требует незначительных затрат, связанных с изменением схем вторичных соединении в релейных шкафах.
На стр. даны названия опросных листов-заявок для заказа выкатных элементов и приведена форма одного из них(Пример).

Рио .Т tea гной элемент типа ВЗТ-Ю/К- ГНу/З**,
3r>T-T0/K-VIy/3xxx с элегааевыми выклмчаталями

типа Г
х размеры D,L , I»t уточняются заказчиком при оформлении заказа

Рис.2 Выкати ой элементВЭТ-ТО/f 
ВПТ-Ю/К- 1у/В*х*с вакуумным выклю
чателем типа ВВТО-М-Ю

, ххгПу/В,
Рис.З Выкатной элемент типа ВЭТ~ТР/К~104/М с маломас
ляными выключателями типа ВКЗ-М-Ю(для шкафов 
КРУ серий Ч-104М и K-I04MCI

XX.выкатные элементы ВЗТ-10Ук-Шу/Э(В) могут применяться также при модернизации ранее изготовляемых шкафов КРУ: K -T I,K - III,K -T V ,K -V III.
хВыкатные элементы ВСТ-ГО/К- 1у/Э(В) могут применяться Т&КЖв ДЛЯ ШКаФов КРУ пелист К-ТУ.



1. Ф ормы опросных листов-заявок для заказа выкатных элементов (ВЭ)
1 1 Опросный лист-заявка на поставку ВЭ с элегазовыми и вакуумными выклю

чателями для замены маломасляных выключателей в шкафах КРУ серии 
К-Шу и КРУН серии K-VIy

1.2. Опросный лист-заявка на поставку ВЭ с элегазовыми выключателями, для 
замены электромагнитных выключателей в шкафах КРУ серий К-Х; K-XXI; 
K-XXV

1.3. Опросный лист-заявка на поставку ВЭ с элегазовыми, вакуумными и мало
масляными выключателями, для замены выключателей в шкафах КРУ серий 
К-ХИ; K-XXVI

1.4 Опросный лист-заявка на поставку ВЭ с вакуумными и маломасляными вы
ключателями, для замены выключателей в шкафах КРУ серий КРУ-104М
и К-104МС1

1.5 Опросный лист-заявка на поставку ВЭ с вакуумными выключателями, лля 
замены выключателей в шкафах КРУ серии КРУ 2-6(10) Запорожского заво
да высоковольтной аппаратуры (ЗЗВА)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИЕМКЕ ВЫКАТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (ВЭ)

Выкатные элементы типа ВЭТ-6 и ВЭТ-10 изготовляются по техническим усло
виям ТУ 3414-016-00110496-98.

Руководство по эксплуатации ВЭТ-6 дано в ОКИЛ43.047 РЭ, а ВЭТ-10 в 
ОКИ. 143.050 РЭ.

Комплектно с ВЭТ-6 и ВЭТ-10, по отдельному заказу, могут быть изготовлены 
дополнительно релейные шкафы с аппаратурой, по схемам, указанным заказчиком, 
согласованным с проектной организацией.

Приемка и испытание ВЭ и поставляемых комплектно (при заказе) релейных 
шкафов с аппаратурой должны проводиться в объеме и последовательности, указанных 
в программе и методике приемно-сдаточных испытаний ОКИ.119.197 И М ”.

Указанные технические информации высылаются по запросам заказчиков, применя
ющих ВЭ, и проектных организаций.

По рекомендации РА0"ЕЗС России",а также ведущих проектмяс 
организаций,при модернизации КРУ путем замены устаревших типов 
выключателей целесообразна также замена релейных шкафов с устарев

шими типами релейной защиты и автоматики(РЗиА) на новое типоисполне- 
ние с применением устройства РЗиА на электромеханических реле или 
микропроцессорной технике.

Освоено производство?релейных шкафов типа "SPAC",изготавливаемых 
фирмой "АББ-реле Чебоксары"; типа "БРМЗ" и др»

Изготовление и поставка новых релейных шкафов с применением 
электромеханических устройств РЗиА и микропроцессорной техники, произ
водятся после согласования с заводом принципиальных ехем РЗиА, 
а также схем вторичных соединений

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ-ЗАЯВКА

на поставку выкатных элементов /В Э / с элегазовыми н вакуумными выключателями, 
для замеш  маломасляиых выключателей в шкафах КРУ серии К-Ш у и КРУН серии K-VIy

Заказчик_______________________________________________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________ _______________________________
Т е л ______________________Телетайп______________________ Факс_________________________
Ф И.О контактного лица, тел.___________________________________________________ ________
СВЕДЕНИЯ О СЕРИЯХ КРУ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, в которых предусматрива
ется замена ВЭ с масляными выключателями на ВЭ с выключателями:

(элегазовыми, вакуумными)

Наименование объекта______________________________________________________________

Тип шкафа (К-Шу; K-VIy) _________________________________________________________ __
Тип и завод-изготовитель встроенного выключателя____________________________________
Тип привода выключателя___________________________________________________________
Номинальное напряжение КРУ, кВ (6; 10)_____________________________________________

Оперативный ток КРУ (постоянный =110; =220; переменный -220)______________________
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ШКАФАХ КРУ, ПОДЛЕЖАЩИХ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПУТЕМ ЗАМЕНЫ ВЭ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ*

N?
п/п

Номинальный 
ток шкафа, А

Тип нагрузки 
(двигатель, транс

форматор, д р )

Номер схемы 
вспомогательных 

цепей шкафа

L, мм (835±2, 
860±2, 878±2)

мм (922±3. 
952±3. 970±3)

О, мм (0  32, 
0  38)

Количество 
ВЭ, шт

1) Тип выключателя, устанавливаемого на ВЭ: вакуумный ВВТЭ-М-10-______
элегазовый VF 12________ _________ _ _____.
2) Тип ограничителей перенапряжений для ВЭ с вакуумными выключателями1
ОПН-KP/TEL 6; ОПН-KP/TEL 10______________________________________
3) Номинальный ток, А (630; 1000; 1600) ______________________ ______
4) Длина проводов ответной части штепсельного разъема, м __________ _ _
Общее количество ВЭ, подлежащих изготовлению и поставке 
по данной заявке составляет______________ _______шт.
Желательный срок поставки
Заказчик________________
Руководитель предприятия



& о

№
п\п

Наименование
оборудования,

изделия

Выкатной эле
мент е элегазо* 
вым выключате

лем

4
5

Тип, марка. 
Код по ОКП

В ?Т-10/К -И 1у/э

ВЭТ-10/К-ЛПу/Э

ВЭТ-6/Х-Х/О

ВЭТ-6/К-1Х1/3

гост
и л и  Т У

ТУ3414-016- 
00Ц0496-98

ОАО "Электро
щит" ,г. Москва

Завод-
изготовитель

Номинальныенапряжение,кВ
6а

10

ток, А
66

800
1250
1600
630
1000
1600
800
1250
1600
2000

Ток ̂ лек-ток откл̂ гродинами чепия,кА теокой ой йкооти,кАI тэля-
6В

20

40

Тип Для КРУ* 
(КРУН) серии

6г
50

10

1250
1600
2000

800
1250
1600

800
1250
1600

40

128

20

20;31,5

128

6д 6е
\ 1 Т 12-08.31 
VI 12.12.31 
VI 12.16.31
VF 12.08.31 
VF 12.12.31 
M F 12.16.31
/F 12.08.40 
VF 12.12.40 
VF 22.16.40
VF 12.20.40

K-IIIy

K-VIY
(КРУН)

хх

к-х

VF 12.12.40 
/F 12.16.40 
/FT2.20.40

50

50;8П

K-XXI

Габариты,мм 
Lx В х Н

бас
875х2320х
1560

850хГ090х
2090

К-ХХУ

VF 12.08.31 
VF 12.12.31 
VPT2.I6.3I

VF 12,08.31 
/F 12.12.31 
/TI2.I6.3I

K-XII

K-XXVI

850х1000х
1390

Масса-.
к г

8

Х.ХХ -см. 
на стр.

Выкатней эле
мент с вакуум
ными выкллчате 
лями

ОАО"Электрощит, 
г.Самара

10 1000 20 о2 ВБУЭШ)3-10
- 20/1000

1000

гавки ВЭ о элей 
элементы, устав 
деталями (2 шт.

31,5 81
ВБУЭ (П) 3—10 
■ 2 Л /1 Ш
ВБУЭ(ЩЗ-Ю-31,5/1600

К-59.
к-ю4м,
KM-IM, 
КМ-1Ф, 
кмв.КРУН-юл, 
.К-204ЭПI

П58(П68)х
б40(660)х

626

112

115
125

омялект пос 
волнительные 
крепежными 
сборных шин
ВО поставл ?етоя следующая

зовым выключателем входят:комплект запасных частей (ЗИП) на выключагель(Х 
вливаемые в корпусах шкафов КРУ по требованию заказчика; фотодатчика с жгуч 
на комплект) душ защиты от электродуговых коротких замыканий отсеков линей!

ь омтлект); 
: ами 
ого

документация: паспорт на Е̂  и выключатель; руководство по эксплуатад а .





9 .  ВЫКЛКЯАТК1Щ НАГРУЗКИ
I Лист 
Листов

<f*2

Выключатели нагрузки со встроенным- пружинным приводом, с ручным заводом и дистанционным включением и отключением предназначены 
для коммутации под нагрузкой цепей трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц, номинальным напряжением до 10 кВ и номинальным 
током до 630 А для систем с заземленной и изолированной нейтралью, используются в шкафах комплектных распределительных устройств(КРУ), 
камерах стационарных одностороннего обслуживания (КСО), в шкафах комплектных трансформаторных подстанций (ЮТ).

Габаритные и установочные размеры выключателя нагрузки тшаВНПР -10/030-20 приведены на рисунке.

УСЛОВИЯ ФОРМУЛИРОВАНИЯ ЗАКАЗА 
В заказе необходимо указать:
наименование и тип выключателя; номер технических условий.
Дополнительно должны указываться:
применение выключателя в КСО,в КТП; 
расположение заземляющих ножей сверху или снизу;
тип,поминальное напряжение,номинальный ток плавкой вставки предохранителя 

для комплектации выключателя;
род тока, номинальное напряжение в вольтах электромагнитов включения 
и отключения выключателей нагрузки.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВН П MI - Х/ХХХ-И з п зп пзасп X 3(Р; X
' т ....Ч

Рис 1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателя нагрузки ВНПР 
10/630-20 У2 (ТЗ)

1 -  опорный изолятор, 2 -  дугогасительная камера, 3,4 -  неподвижные контакты, 5 -  поводок, 
6-9 -  тяга; 10 - рама; 11 -  пружина, 12 -  вал, 13 -  подвижной рычаг, 14 -  главный вал■ выключатель нагрузки;

- с пружинным приводом;
■ модернизированный;
- номинальное напряжение, кВ; 
номинальный ток, А;
■ номинальная периодическая составляющая сквозного тока, кА;
■ с заземляющими ножами без предохранителя;
■ предохранитель без заземлителя (расположение снизу или сверху оговаривается в заказе);
- с встроенными предохранителями и заземляющими ножами,расположенными за предохранителем;
• предохранитель и эаземлителъ расположены m  разные етерены зыкличателя; 

в предохранителями и еиаренными ножами вааемления,расположенными за  и неред предохранителями; 
А -  ножи заземления находятся со етерены всвзого контакта;
Б~ ножи заземления находятся ее второны разъемного контакта;

.в а м д а »  раеценляюдогв устрзйотва, дойстзужцего ири перегорании иредахранителя;
_  климатическое исполнение и категория размедения.

Рабочее положение в пространстве выключателей нагэузки - установка на вертикальной плоскости.
Комплектность поставки: выключатель; паспорт; техническое описание и инструкция по эксплуатации - I экз. на 5 

и менее выключателей,поставляемых в один адрес; запасные части в объеме,оговоренной ведомостью ПШ(поставляются за отдельную плату)



№
п/п

Наименование
оборудования

изделия

2

3
Л_
5

Выключатель 
нагрузки пере
менного тока

_6
7_

9

10
11

12
13

14
15

16

17

18

19

20
21

Тип, марка. 
Код ОКП

ВНМ-10/400-20 УХЛЗ 
ВНМ-10/400-20зА УХЛЗ 
ВНМ-10/400-20зБ УХЛЗ 
ВНМ-10/400-20пА УХЛЗ 

ВНМ-10/400-20пАР
___________ УХЛЗ___________
ВНМ-10/400-20пБ УХЛЗ 
ВНМ-10/400-20лБРУХЛЗ 
ВНМ-10/400-20зпАУХЛЗ 

ВНМ-10/400-20злАР
___________ УХЛЗ____________
ВНМ-10/400-20пзБУХЛЗ 

ВНМ-10/400-20пзБР
___________ УХЛЗ____________
ВНМ-10/400-20пзАУХЛЗ 

ВНМ-10/400-20пзАР
___________ УХЛЗ____________
ВНМ-10/400-203ПБУХЛЗ 

ВНМ-10/400-2зпБР
___________ УХЛЗ___________

ВНМ-10/400-2зспА
___________ УХЛЗ___________

ВНМ-10/400-2зспАР
___________ УХЛЗ____________

ВНМ-10/400-2зспБ
___________ УХЛЗ____________

ВНМ-10/400-2зспБР
___________ УХЛЗ____________
ВНМ-10/630-31,5 УХЛЗ 
ВНМ-10/630-31,5зУХЛЗ
RHM-1Q/63Q-31 взБУХЛЗ

ГОСТ 
или ТУ

Завод-
изготови

тель

Номиналь 
ный ток от

ключения, А

Ток терми
ческой стой 

кости, кА

Амплитуда 
предельного 

сквозного 
тока, кА

Тип комплек
тующего 
привода

Габариты,
мм

LxBxH

Цена.р. 
Мае- без НДС 
са, кг На 

01.10 0*1

АГИЕ. 
674212. 
029 ТУ

ЗАО
«зэто»,

Г. Великие 
Луки

400 20 51 П П - 16 25
29

33
37

АГИЕ. 
674212. 
029 ТУ

ЗАО
«ЗЭТО»,

‘ .Великие

400 20 51 П П -16 37

Луки

АГИЕ
674212

630 31,5 81 ПП - 16



№
п\п

23 Выключатель нагрузки автоге. зовый
24

25

26

2?

2 В

Наименование
оборудования,

изделия
Тип, марка. 
Код по О К П

29

ВШ-М1-10/630 - 20 У2 
34I4II

2е т - г з [ч
34I4I1

Г О С Т  
или Т У

ТУ 16-94 ШЩ.674212 
001 ТУ

0А0"НЗВА", .г.Нальчик

ВНПР-10/630-20 ОАО"МЭГ, -20Цз) .У2(ТЗ) р.MecKia

ВНП-10/630-20 
УЗ34I4II

ВНП-TO/630-20з 
УЗ34I4TI

ВНП-10/63С-20зп 
УЗ

34I4II

Завод-
изготовитель

Номинальные
тгащт=-зкение, кВ6а

10

ТУ 16-90 ИМБД 674212.006 ТУ

ТУ3414-002-
00213345-94

ВШ-Ю/630- 20зпЗ УЗ34I4II

0А0"БЗАЗ", г.Благовещенск

ток, А
66

630

Наибольший ток отключения, А
6в

1000

10

10

630

630

Применяемость в ячейке
6г

Время проте кания тока термической 
смйшзтаиИ 6д

КСО.КТП.КРУ

800

800 КСО.ГШ, КРУ

3(по ГОСТ I секунда)

Габариты, ммL.X В х Н6е

444x450x507

580x553x465

КСО(КШ) 590x700x108?(590x553x1080

520х700х460

521x700x467

Масса,
кг

Сертификат соответст- —в т — -
26 № РОСС Р.Л МВ02.В.0012Ь

32

24,2
(29,8)
36

36

60

590x700x1086 60 
(1590x553x1086)

S-4

8

16442 руб(18833) аде 30.12Й4

30

(31

Выключательнагрузкиавтогазовый
ВНА-10/630-20 У234I4II

ТУ3414-004-00110473-95
0А0"0лектрощит 
г.Самара 10 630 1000 ксо.ктп

Выключательнагрузкиавтогазовый
ВН-10/400(630) -20 УЗ34I4II

ТУ 16-92 ШШ.674531 000 ТУ
! 32

~33

Выключатель ВНРП(п)-10/400-20 нагрузки уз
ТУ 16-520. 
120-81

для В 1 с вааемллш ;ими ладами и нр едехранител

613(1102х)х 740x480

ши

52(87х) РОСС RV. MB02.B..000I4

АО" АРЕВА СЭМ$ г.Екатеринбург 400(630) 800 КРУ.КСО 54 М РОСС Rtf, MB02.B00I62
0А0"ЗМЗ", г.Вологда 10 400 775x608x740 55,ь68024(9440)fуб

ВНРП(п)-Ю/630- 20 УЗ ТУ 3414-00: 00109688-01! 630 1000 60,9 10930(11882 с аде 10.01.05



10 РАЗЪЕДИНИТЕЛИ, ЗАЯВДИТЕЛИ, ОПОРЫ ШИННЫЕ 8 5

Разъединители предназначены для включения и отключения под напряжением участков электрической цепи высокого напряжения при отсутствии 
нагрузочного тока, а также заземления отключенных участков при помощи стационарных ножей заземления при их наличии(рис * I)

Заземлители типа ЗР предназначены для заземления отключенных от источников питания пофазноэкранированных токопроводов в цепях 
переменного тока, типа ЗОН - для заземления нейтралей силовых трансформаторов.(рис* 2)

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕ 1
Р(Р) X Л X 3 XX М-Х Х/Х X XX

t "7^ J— у *  Г — * г  "т* -Т*- -f— -г— —г-— разъединитель,(Р)-рубящего типа;
— В- внутренней установки, Н- наружной устанвшш;
— ьнейнмй;
0-однополюсный(дяя РВО) ,Ф-фигурный(прох»днме и«л.) 
А** д*ухк«лвкк«*ый, 0- ^адресной;

— наличие заавмлителей;
_ 1(1а)~ааэемлитель се старанм рааъншеге контакта; а

П(1б)-заземл • са «тараны асввага ^иарнирнага)уант/8о 
111(2}- зааемлители с двух старен;-* модернизированный;
— номинальное напряжение, кВ;
— исполнение с изоляцией категории 3 или В;
— номинальный ток, А;
— варианты (фигуры);
— климатическое исполнение и категория раз
мещения по ГОСТ I5I50.

Q

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗАЗМШТЕ1ЕЙ

I - ' Г * - 1!
- -j-

—

Рис. I. Разъединитель типа РРЗ-2-35/ХОООУЗ с приводами ПР-ЗУЗ, ПД-5У1 
1 - привод ПД-5У1; 2 - ступица; 3 - накладка; 4  - привод П Р - З У З , 5 - устройство комму
тирующее; 6 — тяга; 7 — скоба; 8 - рычаг; 9 — вставка; 10 - накладка; 11 - рычаг; 12 - 
втулка; 13 - разъединитель; 14 - втулка; 15 - устройство коммутирующее

зазегшгтель;
рубящий;
однополюсный;
наружной установки;
номинальное напряжение, кВ;
М - модернизированный;
Б - усиленное исполнение изоляции 
вариант исполнения ( I, I I  ); 
климатическое исполнение и категозжя 
размещения по ГОСТ I5I5D

Рис.& Габаритные, установочные и присоеди
нительные размеры заземлитепе4 типов 
ЗР-10УЗ, ЗР-12ТЗ, ЗР-24УЗ, ЗР-24ТЗ, 
ЗР-35УЗ, 3P-36T3
1 - неподвижный контакт; 2 - подвижный за
земляющий нож; 3 - гибкие связи; 4 - Основание; В - механизм повороте ножей; в -

Типоисполнение
L, мм [у, м м Масса,

ааэемлнтеля кг

З Р - Ю У З
ЗР-12ТЗ 4 1 0 335 37

37

ЗР-24УЗ
ЗР-24ТЗ 535 465 42

43

ЗР-35УЗ 635 570 44
ЭР-ЭвТЗ 46





S I

Наименование
оборудования

изделия

Номинальные Ток, кА Тип
Габариты,

мм
LxBxH

Цена.р.
№
п/п

Тип, марка. 
Код ОКП

ГОСТ 
или ТУ

Завод-
изготовитель

Нап-
ряже
ние,В

ток,
А

электроди 
нам стой 

кости

термичес 
кой стой 

кости

комплек
тующего
привода

Мас
са, кг

без НДС 
На

10.01 Q<j

16 Разъединитель
трехполюсный

РВ-10/400(630,1000) 
УЗ

ТУ 3414-002 
00109688-00

ОАО сВЭАЗ»*, 
ОАО «БЭАЗ»

10 400(630,
1000)

40(50,80) 16(20,
31,5)

ПР-10 654х464х
434

25(26
27)

4838
(5900)

К РВ(3)-10/630(1000) 
У2

ОАО «Электро
щит»/ Самара

630(1000 51 20 832х675х
426

60 —

17 РВ-10/400(630) У2 ОАО «БЭМЗ» 400(630) 40(51) 16(20) ПР-10А 654х464х
434

25
(27)

3650
(4600)

IB РВФ-10/630 II УЗ ТУ 3414-002 
00109688-00

ОАО ;<ВЭМЗ 10 630 50 20 ПР-10 680х435х
664

6693

Г9 РВФ-10/630 II 
(III, IV) УЗ

ОАО «БЭМЗ ПР-10А 702х437х
664(397)

40
(49)

6650
(6200)

2 0 РВФЗ-10/630 ТУ 3414-002 ОАО «ВЭМЗ 630 51 20 ПР-10 680х560х 41 7434

I (И)-П УЗ 00109688-00 ОАО «БЭМЗ 664

21 РВФЗ-10/630 III УЗ ОАО «ВЭМЗ 680х740х
664

43 8868

22 РВФЗ-10/1000 
И-ll УЗ

10 1000 80 31,5
' '

1191В

25 РВФЗ-10/400(630 
1000) УХЛ2

ОАО «КУЭМЗ; 
ОАО «БЭАЗ»

400(630,
1000)

51 20 - 680х400х
660

35 6250
(8250;

24 РВФ(3)-10/630 
1000) У2

ОАО «Электро
щит»/ Самара

630(1000 873х708х
642

50 -

25 Разъединитель
горизонтальнр-

РЛНД-10Б(1У)/ 
400Н УХЛ1

ТУ 16-91 
ИВЕЖ 674

ЗАО «ЗЭТА» 
г. Великие

10 400 25 10 ПРГ-2
УХЛ1

470x1045 
(В х 1)

35
(28)

26 поворотного
типа

РЛНД-1-10/200 
(400) УХЛ1

212.003 ТУ Луки 200(400) 15,75(25) 6,3(10) 445x940 30
(30)

27 РЛНД.1-10Б(|у)/ 
400Н УХЛ1

400 25 10 ПРГ-2Б
УХЛ1

39
(38)

2S РЛНД-1.1-10/200 
(400Н) УХЛ1

200(400) 15,75(25) 6,3(10) 43
(39)

29 РЛНД-1.2-10Б/200 
(400Н) УХЛ1

ПРНЗ-10 
У Х Л 1

43
(39)



10 .2  РАЗЪЕДИНИТЕЛИ тине* РЛВДМ, Р Д З ,  Р Р З ,  РРИ , 1Т.РГН, РВ ПЗ
в %

Дц 
и u

Наименование 
обор\ j (танин, 

неделим
Гни, марка 
Ко t по ОКП

гост
п 1 и ТУ

Заво 1-
изго говигель

Номинальные Ток. кА ' Масса.
КТнапряжение, кВ ток, А зтермияес- предельны!COgT gT O flK O ~  СКВОЗНОЙ

привод х В х Н neHS’fflgI0.0I.05r.
i 0 3 4 5 6а | 66 ' бв ; 6]’ I 6д 6е 7 ,S

i Разъединитель РЛЮЩ-1-10Б/20С ТУТ6-91 ИВЕИ. 0А0"БЭМЗ",
1

Ю  | 200(400) 6,3
1

15,75 ПРНЗ-10 7 1  1300x500x440 50(52) 5428грехполюсный о (400) У1 674212.003 г.Белгород; 1
заземляющим 34I42I ТУ 0А0"ВЭМЗ" 1 \1 1валом 1 11

2 рлвдм- ы - ю б/ 630 10 25 1300x500x486 55 6372
, 630 п

5 То же.деухпо- РЛНДО-1-10Б/20< 200(400) 6,3 15,75 700x500x440 30(38) 5428люоный (400) У1 ’ 1 |
34I42I * i1 !

М Разъединитель РЛНДМ-2-Ю/200 0А0"БЭМЗ" ПРНЗ-10 YI 300x500x440 55,5 " -- "11
трехполюсный (400) У1 (57,5)
з двумя заземляL-34I42I

5 5лнда- 1.2-ЮЬ/ 630 10 25 300x500x480 60
630 У1

6 Разъединитель РЛНД-Ю/400 ТУ3414-002. 0А0”Электрощит", ю
j

400(630) j 10 <5 ПР-01-1 У Ш 1250x522x550 40
трехполюсный (630) УХЛ1 00110473-94 г.Самара 1

341421 я«РОСС ки.мв<>2. 1 i
B000I3) 1 *

7 Разъединитель РЛНД-1.I-I0/400 0А0"ЭТК ВирЗСТ' 10(12) 400 1 10 1 г ь - Ю20х405х 42Г
11|

наружной уота У Ш г.Бирабиджан 1 430
навки

8 ЕЛДЗ.1-10/200 А00Т"0ЭМЗ", 200(315, 6,3;8;Ю 15,75; |985х495х 10
(315,400) У1 г.Омск 400) I20; 25 398

9 РДЗ-35/1000*УХЛПУ3414-013 0А0"Электрощит", 35(40,5) 1000 20 50 ПР -20 УХЛ1 1030х430х 85
341422 00110473-96 г.Самара 754 11

10 Разъединитель РГП-35/1000 СА0"Электрвщит", 1000 20 50 С привадам 1 * 85
УХЛ1 г.Самара 1

I
1
1

II РГЛ-ПО/1250 110(126; 1250 25 63 2066х610х I 200 1
УХЛ1 1 1500

1

1зъединители изгетавли1амтеf( в вднвпвляснвм ислвлнении.Лри шантаже ани магу соединяться в един трех-даух- еднепалясный аппарат - --— — ----— ---------



№
ши

!2

! b

И

15

16

17

Наименование
оборудования.

изделия

Разъединитель с повышенными 
электрическими характерно тиками

19

20

г\

I nn. марки. 
Код но ОКП

РГ-З̂ Ш/ЮОС Т У 3414-03:? ЗА0"ЗЭТА", -41586029-98г.Великие ЛукиРГ-35|Щ/'2000 
341423РГП-35/IQOO (2QQ0) УХЛ1РГ-В-35Д /1000 (2000) УХЛ1

РГ-В-35П/1000УХЛ2

2г

23
1 а

2 5

РГ-В-3511/2000УХЛ2
РГ1а(1б)-35/ 1000 УХЛ1РГ1а(1б)-36П/ 2000 УХЛ1
РГП1а(1б)-36/
1 о о о ( г о о 6 ) У ШРГ1а(1б)-35П/ 1000(2000)УХЛ2

аэъединитель с 
двумя заземлите лями

26 Разъединитель внутренней уста новки в однополюсном исполнении

РГ2-35/Ю00 (2000) УХЛ1РГ2-35П/1000 (2000) УХЛ1
РГП2-В-35/1000---  _

(2000) УХЛ1
РВПЗ-20/I2500H 

УЗ__________РВПЗ-1а(1б)-20 /12500Н УЗ

ГОСТ 
иди ТУ

4
Завод-

шготовнтель
напряжение, кВ

ТУ3414-028-41586029-98

ТУ 16-91 ИВЕЕ.674213 010 ТУ

Примечания:

Номинальные

35

35

35

20

Ток, кГ~ предельны!сквозной
— 6Г"

2000

1000(2000)

1000

2000

1000

2000

1000(2000)

1000(2000)

12500

31,5

16(31,5)

16

8С

Привод
ьд

п- 5 УХЛ1 или Г-9 УХЛ1 или Г-9П УХЛ1

40(£О)

40
31,5
16
31,5

16(31,5)

16(31,5 )

100-заз.160-гл.н.

80
40
80
40(80)

ПРГ-5 УХЛ1 или- ПДГ-9 и ПРГ-5 или- ЦЦГ-9П и ГОГ-5 илиПДГ-9 или 1ЩГ-9П УХЛ1

40(89)

25С1
4IC

ПЧ-50МУЗ-заз 
ЙДГ-12 УЗ-гл.н.

Габариты,мм Lx В хН
" W

Масса,
кт

41,5
1(49,9)49,5(57,9)
37,5(43,5)
1 4 1(166)
[32 (Ш(
158(169)
47,7
64,4(63,9)
41.7 

(49 ,7 )
167(196)
46,1
(&1.9)53,9(70,3)
178

№ ■(5&,9)
____I

625 ;
563

89

1. РГП-рааъединич'ели с полимерией иэеляцией.ееетвететвуищвй 1 стеиенл загрязнения1 ие I'OGT 288562. Разъединиетли ?Г РГП вниускавтея в вдн*-дзух-и трехнеливнем исполнениях, серий РГ-В и РГП-В (вертикальная установка) телдке в трехяелмнем иеяелнении, серий РГ в треиичеекем исполнении в одне-и трех- «лиснем иенелнении.Для еднеиелженеп и трохполевного раяьодинителей серии РГ и IГ.1 ваямажна жавтавка в еоаре
о несущей м е т а л л а к» н с т р у кц и ;й  и ком п л е ктам  еаед инае»аа.ямх элемен та »  . __________________________  ___ ____ ________





10 5.3АЗЕМЛИТЕЛИ, ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПЕРЕНОСНЫЕ, ОПОРЫ ШИННЫЕ

№
п/п

Наименование
оборудования

изделия

Тип, марка. 
Код ОКП

ГОСТ 
или ТУ

Завод-
изготовитель

Номинальное 
напряжение, кВ

Ток терми
ческой стой 

кости, кА
Привод

Габариты,
мм

LxBxH
Мас
са, кг

9§
Цена.р 
без НДС 
10.01 0$

Заземлитель ЗР-10Н УЗ(ТЗ) ТУ 16-91 
ИВЕЖ.674231 

003 ТУ

ЗАО «ЗЭТА», 
г. Великие 

Луки

10 90 ПЧ-50М УЗ(ТЗ)1 410х500х
370

32

ЗР-24Н УЗ(ТЗ) 535х500х
470

33

3P-35H УЗ(ТЗ) 635х500х
600

35

Заземлитель ЗОН-110Б-1(И) 
УХЛ»

ЗОН-110М-1(П) 
УХЛ1»

ТУ  16-88 
ИВЕЖ.674233. 

001 ТУ

110 6,3 ПРГ-00-2 УХЛ1 94
(64)
80

(56)
Заземлитель 

(для КРУ и КСО)
ЗР-10УЗ
341423

ОАО «АРЕВА 
СЭМЗ»,

10 20 400х500х
350

30 РОСС
RU.MBJ2
В00351

Заземление
переносное
линейное

ЗПЛ-1
341493

ОАО «БЭМЗ», 
г. Белгород

3,3

ЗПЛ-1 10 3,5 4,7

ЗПЛ-10 35 10

Допустим.,одност. 
тяжение пров.,Н

10

Т Г

~\2

Опора
шинная

ШО-35!(||) УХЛ1

ШО-35Б1(||) УХЛ1

ТУ  16-88 
ИВЕЖ.686 
241.010 ТУ

ЗАО «ЗЭТА», 
г. Великие 

Луки

35 1480

13

9,5

1750

1980

3600

11,5

ШОП-35-1 (2) УХЛ

Примечание: (поз. 10-12) I -  исполнение для крепления одного провода, II -  для двух проводов, ш оп -  опоры с полимерной изоляцией



п/п *r

11 ПРИВОДЫ ТИПА ПП.ППО.ПЭ (дая управления высоковольтными выключателями) 9%

Наименование
изделия

Привод
пружинный

Шкаф привода

Тип, марка,
код оборудова
ния

Т

Привода пр даазначены 'для управлений выключателями переменного тока высокого напряжения:
ПП-67К-сер1й M1-I0, ВПМ-10, ВТ-35, С-35М и т.д. напряжением до 35 кВ;
ППО-Ю - с фий ВПМП в камерах КСО;
ПЭ-1 - серий ВКЭ-Ю в камерах РУ внутренней и наружной установки;
ПЭ-11 - сепий ВПМ-10, ВМГ-10, ВМГ-133, ВМП-10 в камерах КСО и комплектных распределительных устройствах КРУ и КРУП-10.

ПП-67К
341498

ШПП-63

г о с т
или ТУ

Завод -изготовитель Постоя я ’ перемен яого токаного
Номинальное „ напряжение, В

6а Ж

Краткая характеристика Габариты, ммLX В х Н
6В

ТУ34-09-
1671-76

0А0"Электро- механический 
завод", 
г. Курган

ТУ34-09-
1672-76

~& Г

24,48,ГМ 
220

100,127 220,380 (электромагнит дистанционного включения’, отклю ченря)

110,220 127,220

, Управление приводом может осуществляться 
вручную и аитвматически Привод может оснащен
механизмом повторного включения,расцепителями защиты:-мгновенного действия типа -с выдержкой времени типа РТВ;-минимального напряжения типа FHB;-с питанием от независимого источника типа РЭ.
Предназначен для установки привода ПП-67К в на-|б90х615х ружных электрических установках дая защиты его J260 от атмосферных осадков, пыли,солнечной радиацш

518х ЗОЬ 
(290)х794

Масса, Цена.руб
„  ’ с ВДСкг йа 01.10.04

88

55

”8

25070

4700

Приводпружинный
ППО-IO У2 
34149Е

ТУ16-91. 0А0"Электроап- 
ИВКА 30344( -.паратный
004 ТУ
Максимальш е количество встроенных элементов защиты - 5.
Привод имеёт 28 варианто|в схем защиты, выполненных на встроенных электромагнитах и расцепителях прямого

Привод
электромаг
нитный

ПЗ-1
341498

ГОСТ687-78

ПЭ-11 УЗ 
341498

110,220 100,127
220

завод", 
г.Свободный

То же

Напряжение электродвигателя заводки рабочих 695х515х пружин - 220 В, 50 Гц. 282Пределы напряжения оперативной работы электрс магнита в % от номинального напряжения:- дистанционного включения - 80....ПО;- дистанционного отключения - 65....120.

98,5

действия.
110,220

110,220

Примечание:

Ток потребления обмоток электроманитов.А:
■ включения при напряжении ПО В - 200(120);220 В - 100(60) ;
■ отключения при напряжении ПО В - 2,2(2,5);220 В - 1,1(1,25).
Диапазон рабочих напряжений на зажимая 

электромагнитов в % от номинального напряжения- включения - 85...110(85...НО);
- отключения - 70...110(65...120).

Данные в скобка» (графа бв) приведены дая привода типа ПЭ-П 
Габаритные размеры (поз.1):глубина(В)-306 перед устане»очн»й ялескостьк

290 за устанемчнай нлескесть»

31бх515х228

481х330х
205

49,5

43



L Z . РАЗРЯДНИКИ И ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИИ jJIgcT

■ Яи:тов

Разрядники вентильные предназначены для защиты от атмосферных перенапряжений : типов РВН.РВО(пример см.рис)изоляции электрооборудования 
переменного тока частоты 50(60) Гц; РВРД - изоляции электрических вращающихся машин;

РНК - для защиты устройства контроля изоляции высоковольтных выводов высоковольтных трансформаторов;РВКУ - для защиты от перенапряжений изоляции оборудования электрофицированных железных дорог.
Ограничители перенапряжений нелинейные типа ОПН предназначены для защиты изоляции электрооборудования от атмосферных 

и коммутационных перенапряжений.
ОПН -3,3 01 - для защиты электрооборудования тяговых подстанций,постов секционирования и пунктов параллельного соединения сетей постоянного тока.
ОШ1К -для защити контактной сети постоянного ток8 на класс напряжения 3,3 кВ и защиты устройств электрофицированных железных дорог переменного тока на класс напряжения сети 27,5 кВ от атмосферных и коммутационных перенапряжений.Разрядники трубчатые типа РТВ предназначены для защиты от грозовых перенапряжений изоляции линий электропередачи и, в совокупности о другими защитными средствами, для защиты изоляции электрооборудования станций и подстанций переменного тока частотой 50 Гц

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 
•XX М XX
_________________  разрядник;

-----------------------  вентильныйОФУбчатый);

---------  винипластовый;
-----------------------  коммутационныЩдая устройства контроля изоляции)
------------------------ облегченный:
------------------------ низкого напряжения;

_____________ , __  стационарный;

----------------------  о растягивающейся дугой;

________  номинальное напряжение, кВ;
J-------------------модерниз ированный;

1-------------  климатическое исполнение и категория размещения
по ГОСТ I5I50

Ограничитель состоит из высоконелинейного резистора, заключенного в фарфоровую герметизиро
ванную покрышку. Высоконелинейный резистор выполнен из последовательно-параллельно включенных 
керамических резисторов..

Защитные действие ограничителя обусловлено тем,что при юявлении опасного для изоляции 
перенапряжения протекающий через ограничитель импульсный ток вследствие высокой нелинейности 
резисторов не создает огмсного для изоляции повышения напряжения.

Р В(Т)ВК О НСРДтттгтг

Масса,н«tun разрядника \\ f
РВ0-0П-1У-5-6/7.5Я 306 90 ■J,L ..
PB0-0n-IV-5-l0/ie,7B 418 120 * *



Х2 I РАЗРЯДНИКИ ТИПОВ РВН,РНК,РВО,РВС,РВКУ,РВРД,РТВ и РЕГИСТРАТОРЫ СРАБАТЫВАНИЯ ТИПА РР 94

№п\п
Наименование Тип, марка. 

Код по ОКП
ГОСТ Завод- Напряжение, кВ Иштульоное пробивное напряжение при предельном времени от 2 до 20 мкс.В Габариты,мм I х Н Масса,КГ I(

Сертификат соответствит о безопасноз ЭНЕРГОПЕРТ)
оборудования,

изделия
или ТУ изготовитель юминальное наибольшеерабочее1 2 3 4 5 ба 66 6в 6г 7 S

I Разрядник вентильный, о клао-t>BH-o.5MH унтл;341432 ЗА0"ЗЭТА",
.г.Великие Луки 0,38 0,5 4.3 70x150 0,305

2 сом напряжения до I кВ РВНЭ-0.5МН У1 341432 0,3
3 PBb-I УНТТ) 3411321 1ТУ 16-92 ИВЕЖ.674321 ОН ТУ

0,66 1,0 4,6 126x167 1.8
4
rf-M—

РНК-0,5 УКХЛ1) 
341432 ТУ 16-512. 

218-76 0,38 0,5 2,5 110x170 1,8
5 Разрядник вентильный облег- тенный

РВОЗ УКТ1) 
3 4 1 4 3 2

ТУ 16-521. 232-77 3 3,8 20 118x200 2,3
6 РВО-6 УКТ1) .14143» 6 7, 5 32 118x285 3,1 X

( Л

РОСС RU.MB0 В00253 РОСС RO.MB02 Н.0032Р:7 PB0-IC УК TI) 
341439 10 12,7 48 118x400 ----—л£54,2

8 Разрядник- ог
раничитель пере 
напряжений

РВООП-1У-5-6/ . 6 У1 341439
ОАО"МЭМЗ", г.Мытвди 6 7,5 32 118x285 3,1

9 РВО-ОП-1У-5-Ю/1 12,7 У1 10 12,7 48 118x418 4,2
10 Разрядник вентильный стацио
нарный

PBC-I5 УКТ1) 341433 ТУ 16-521. 264-79 ЗА0"зэТА% г.Великие Луки
15 18 6,7 436x800 49 1

-----J

РОСС RU.MBCS В00254 РОСС Ры.МВС H.003IP)II РВС-20 У1 (TI 341433 ) 20 24 80 436x900 58

12 РВС-35 УКТ1) 
41433

35 40,5 125 436x1280 73

13 РВС-ПОМ УКТ1 
341434 )

I
ПО 102 285 436x3100 175

14 Разрядниквентильный РВКУ-1,65Г(Д)0134143?
ТУ 16-87 ИВЕЖ.674321 001 ТУ

1,65 2,1 7,0(6,5) 300x300 25

I4a РВОбН(ЮН) У1 ТУ 16-521. 022-76 б(Ю) 7,5(12,7)
1

$1(48)
i

3,1(4,21



| 95

№
п\п

Наименование
Т ип, марка. 
Код по ОКП

ГОСТ 
и л и  ТУ

напряжение,кн импульсное пробивное напряжение при предельном времени от 2 до 20 мкс, В
Габариты,мм I х Н Масса,

кгоборудования,
изделия

изготовитель ноданальннб наибольшеерабочее
1 2 3 4 5 ба 6о 6Ь 6Г 7 8
15 Разрядник вентильный РВКУ-З.ЗА(Б)0134I43I

ГУ 16-87 ИВЕЖ.674321 302 ТУ
ЗА0"ЗЭТА\ г.Великие Луки 3,3 4,0 8,5(10) 300x380 30

16 Разрядник вентильный с растягивающейся
РВРД-3 У1(Т1) 341432 )

ТУ 16-521. 235-77 3 3,8 7,0 400x375 18,5

17 дугой РВРД-6 У1(Т1) 34I432I 6 7,5 14 400x451 23,8

18 РВРД-Ю УКТ1) 
341432. 10 12,7 23,5 400x591 32,3

Пробивное на грозовом имп мкс. к
пряжение при л̂ьсе 1,2/50

при 2 мкс наименьшее19 Разрядник трубчатый PTB-IG-C, 5/ 2,5У 34I43I
: ТУ3414-0К 
00468683-96 10 12 80 --90---- 604x250 2,1

20 PTB-I0-2/I0 У1 
34I43I 1,8

21 PTB-20-2/I0 У1 20 24 140 120 694x400 2,2
22 РТВ-35-0,5/5 7 1  34I43I 35 40,5 240 200 814x600 2,8
23 PTB-35-2/I0 У1 2,5
24 РТВ-110-2,5/12,. Л 1____ НО 100 600 500 4,5

минимальный ток срабатыва ния при длительности 3 мкс,А не более
Пропускная 
не гленее 10спосооность 0 возде-ютн::;;Волна тока 5 кА полна тока 10 кА25 Регистратор С] батывании вентильных разряд

за PP-I УК И) 344491 ТУ 16-534. 013-80 10 90 1,54
26никои FP-2 У1(Т1) 40 - 300 1,75
27 РР-3 У1(Т1) 80 1500 1,75



з 2. 2. ОГРАНИЧИТ 4ЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ ТИПОВ опн. спьк 96

№
п\н

Наименование Тип, марка. 
Код по ОКП

г о с т
или ТУ

Завод-
изготовитель

Напряжение, кВ Оставшееся напряжение при волне Габариты,
мм

t> х Н

Масса,
оборудования, номиналь* наибольшее

рабочее
импульсного тока ТУЛОЙ- KR___

О / tCU МКС с акшли
K I

изделия нов 25ПА НПО А 2НПОА ьши А т ш п г п г
i 2 3 4 5 6а 66 ,6в 6г 6д 6е 6ж 6з 7 8

i Ограничитель пе 
ренапряжений(дп 
защиты электроо 
борудования сэ» 
£ективно-зазец 
ленней нейт
раль я

01Ш-ПШ1)-0,3£ 
я У Ш

341432

173414-003-
00468683-93

ЗА0"ЗЭТАи, 
г.Великие Луки

0 ,38 0 ,4 1 ,4 - 1 ,6 1 ,7 — 186x175 0 ,14
(0 ,3 2 )

2 ЛН2П(П1)-0,66
УХИ

34143?

0 ,6 0 ,8 2 ,8 3 ,2 3 ,4 Од1?0 ,35)

3 То же,защита об 
рудованил о изо 
лированной или

э 0ПН-П1-3/3.3

ит г  ш
* ТУЗ414-00 
00468683-93

3 3 ,3 (3 ,6 ) 7 ,8  
8,4) (

8 ,15
8,$&>

9 .8
(1Й,6) 10 ,5(П,5) 2 ,8

4 ламяенеирожан 
«й  нейтраль»

ЗПН-П1-^б,о{ /  
/1 0 /2  /ХЛКУХЛ2

)
)

6 6 , 6(6,-9) 15 ,5
16,3)

16,3
( I * )

19,6
(&>,4)

21(22) 4 ,2

5 0ПН-П1-ИУП.5 
2 0 ) /1 0 /2  УХЛ1 

(.v (Д2)

10 11 ,5 (12) 27 ,1
28,2)

28,4
(2 9 ,3 )

34(36) S6 . 8
(за5

6

5 ОПН -Ш -6/7,2/ 
10/2 УХЛК.УХЛ2)

ЗАО *3oiA\ 
г.Великие Луки

6 7 ,2 16 ,7 17:5 - 21 ,2 22 ,9 4 ,3

7 0Ш -П1-20(35) 
24 (40 .ts)/1 0 /2ухЛх

20(35) 2 4 (4 0 ,5 ) ( 5 8 ,5
(965

61
(100)

72(118) 19(127)

8 Го ж е,*т грозо
вых перенапряже 

ний

0 П Н -Ш )-6 (7 ,2 ) 
I I I  УХЛ1

ТУ 3414 031 
149040910-00

) 6 7 ,* 18 ,5 21 2 2 ,5 2 5 ,5 2 ,0 (2 ,6 )

9 0 П Ш (2 )-Ю /1 2  
I I I  У Ш

10 12 3 0 ,8 35 ,2 3 7 ,6 4 0 ,7 2,8
3 ,4 )

10 0ПНФ -б/7,2(7,6)
УХ11

ТУ 3414-04 
49040910-01

1 6 7 ,2 (7 ,6 ) 18 ,5
)19 ,5)

21(22,2) 2 2 , 5 
(2 3 ,6 )

2 4 .5  
25 , 6)

5,5

I I 0Ш Й -10/12(12,';
УХЛ1

) 10 1 2 (12 ,7 ) 3 0 ,8
(3 2 ,6 )

33 ,2
(3 7 ,2 )

3 7 ,6 (40 ) 40,7
(4 2 ,8 )

6 ,0

12 Ограничитель
иеренапряжени

0ПНК-П1-3,3 (2 7 , 
У Ш

3414320000

5) ТУЗ414-
DIO-0046868. 

2-94 93

3(25) 4(30) 13,5
(79)

17(95) 19 .3
(ю£)

10(25)

Примечания: III! П-палимерна1Я изаляция(карпус), 1-оиардая устанавка • 10/2 : 10 - номинальный разрядный то к , 2--класс ярапускней опасебнасти.
0П Н (Ф )-1 (2 )-Ю /12Ш ; ф- фарфаражая макрывка, I  и(2 
б а й ) ; I I I  -  степень загрязнения па ГОСТ 9920

)-вариант присоединения телеведущ ем праидника:мпилька е 2-мя майбаыи(се сКебоЙ и пай-



13 ИЗОЛЯТОРЫ 1 3 .I . ИЗОЛЯТОРЫ СТЕКЛЯННЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ТИПА ПС, ЛСД а пев 1 97
&

“/п
Наименование
оборудования,

изделия
Т ш , марка 
Код по ОШ

гост  
или ТУ

Завод-
изготовитель

Назначение
и область применения

Ьинимальная ме
саническая раэ- 
>уиашщая нагруз 

ка, кН

Длина
пути

утечки,
мм

Габариты,мм 
0  -  тарелки х 
Н-строительная 

яыппта

L
Масса,

кг

§ТШП
ia 01.11.0^

I 2 3 4 5 6а 66 6в 6г _JZ____ 8

Изоляторы 
в распределите^]

тредназаачен 
ьных усиройс

i  ДЛЯ изоляции 
рвах (РУ) элек

и крепления проводов и грозозащ!
тростащий и подстанций переменнс

ггных тросов на 
)го тока, напряж

воздушных 
ением свы

линиях электрет 
ше 1000 В,частот

ередач( 
ой до I

ЛЭП)
0 Гц.

I
!
1

Изолятор линей 
ный яадвееней '

ПС-40А П 2у 1У34-27-102-
94

0А0"ЮАИЗ"
г.Юкно-Уральс]

40 190 175x100 1,7 238

2 ПС-120Б 112 W ТУ34-27-Ю0-
93

То же В условиях холодного умеренно
го и тэопического климата

120 320 225x127 3,9 302

3 п а -70S 212 ТУЗ4-27- 9Г 
93

В районах I I I —Ш  степени за г 
рязненности

70 303/320 225x127 3 ,3 /3 ,6 247

4 ТУ34-27-93-
93

.........  I постоянного тока напряже
нием сзыше 1000 В

210 370/
385

ЗООх 195 7,1 607

5 ПС-300В II2  V ТУЗ4-27-94- 
94

300 390 320х 10 969
ПС-300Г 485 11,5

6 ПС-160Д
112 '/(w)

1У34-27-101- 
94

160 370/
385

28 Ох 170 6,13 502

7 Те же,двухкры- 
лмй

ЛСД-70Е 212 V
{W)

ТУ34-27-97-
93

70 411 270x127 4 ,6 326

8
Извлятер линей 
ный под1всней 
с увеличенным 
вылетам ребра

ПСВ-120Б II2l/(iv)ГУ 34-27-09
-93

ОАО"ЮАИЗ" В районах Ш -V II степени за г 
рязненности

12 442/445 280x127 5,6 358

9 ПСВ-4СЮ 1121 
ПСВ-40А

40 320 255x110 3 ,0 303

10 ПСВ-160АI 12 \) 160 54Q/54£ 320x146 8 ,2 * 636

I I ПСВ-210А
212 V

1
Изолятор с V- образнЫМ

210 55^56 ] 330x170 9 ,45 840

(шплинтообразным) замком

Изоляторы линейные подвесные 
двукрылые

Завод изготавливает изоляторы с W- образным и шплинтообразным замком,что 
соответствует российским и международным стандартам 

Шплинтообраэный замок обеспечивает более надежные зацепления в гирлянде, так 
как площадь поперечного сечения шплинтообразного замка в 2 раза больше площади 

сечения VV- образного замка Установка шплинта и отгибание ножек производится на заводе 
Необходимо отметить, что вследствие универсальности соединения возможно 

составление гирлянд из изоляторов с разными типами замков



9 8

%as
Наименованиеизделии

------- 1--
Тип, главка, . ГОСТ
оборудования | ш  7 7

Завод-изготовитель
Назначение(технические характеристики)

Разрушающая на грузка на изгибсрез), кН
Длинапутиутечки,мм

Габариты,мм 
Р - тарелки х Н- строитель-НЯ Я ТГ.ТГИМЯ

Масса,кг 10.01.05
i 2 3 i 4 5 6а 6 6 6в fiT> П а

2 1

22

1золятор опочий штыревой ОНШ-Ю- 6(2 0) г о с т8608-79 )АО"Урализоля-тор",г.Камышлов
Номинальное напряжение 10 (20)кВ 6 2 0 0 160x195(250x2101) 4,8(12,7)

Изелятер ИПУ-Ю/630-b 7,5 УХЛ1 CTI)
0А0"Электрв- изелятвр", г.Гжель

Номинальное напряжение 10 кВ 7,5 300 580x215x580 7,0 562(квадрат фланец)
638

23

24

Изолятер фа; форовый про- ПВ(Н)К- 6  УХЛ( ) Номинальное напряжение Ь кВ — 1 2 0(2 2 0) 70x120(90*155) 0.47(6.65) )7(40)щднои неярка иро ванный ПНК-Ю УХЛ(Т)1 Номинальное напряжение 10 кВ 305 90x195 0,825 52
pr Изолятор длг гонтактных сета* д.д.

Ф(Н)СФ 70-3,0/ 0.5 УХЛ1 Ю0"ВЗЭФ* Номинальное напряжение 3 кВ 275 5Ш 190x440(479) 1 1 , 6<ii,5)
26 КСФ̂70-3,0/ 0,5 УХЛ1 190x489 13,0
27 Изоляторпроходной Ш-10/1000- 3150-30 ХЛ2(TI)349331

г о с т20454-85 0А0"Урализэ- лятвр", ’.Камынлев
Номинальный ток 1000-3150 А 30 305x476 £4,5

28 ИП-35/400-7,5ХЛ2349331
Номинальный ток 400 А 7,5 250x1010 38,5

29 И11Т-6-10/250А 000"ВЗЭФ" Номинальное напряжение 6-10 кВ 2 0 0 130x240 2,4
30

31
' 32

Изолятор опорный ухИ0-10~Э,?5(4) 13 УХЛЗ ГОСТ5862-79 )А0 ‘"Фарфоро- завед , чАндреаполь; 000"ВЗЭФн
Номинальное напряжение 10 Кв 75x120 1 . 2 8 6

СА-3 УЗ 349349 Номинальное напряжение 3 кВ 60x60 0,27 48
СА-3/6 УЗ 349349 Номинальное напряжение 6 кВ 70x70 0,52 53

■ 33Изолятортроллейный ИТ-> 1 , 8 У2 ТУ 3493-15 (ЮПШ20-9
: ОАО"ЮАИЗ" Для изоляции и крепления троллей,1,8-на изгиб 3 - на растя*• 121x72 0,95 95

34

~55

Изолятор ДЛЯпредохрани-
1ИНИТВЛЯ__Изоляторнтыревой

ИПРА-Ю УХЛ(Т УХЛ(Т)1 I * 000"ВЗЭФ" Напряжение 10 кВ - 320 140x361 7,3
- Ш« 20 Г(Д,И,/

0 1
!Г0СТ 1232 -82 0А0"Электреи Номинальнаа напряжение 20 кВ залятер" | 13(10,13,13) 135(120135,160) 170x184(264,174196) ,3.9(6.5 3,7:-5 135(590,412,-)



13.2. ИЗОЛЯТОРЫ г н п о в  Т®, Ш$,ИО,ИОР,ИОС,ОШ,СА,Ш(У̂,ПВ(Н)К,Ф(Н)СФ,ИТ,ИПРА ! 5 9

а!
Наименованиеизделия Теп, маша, код 'оборудования

ГОСТ 
и л и  ТУ

Завод- изготовитель
Назначение 1 (технические характеристики) 1

Нарушающая агрузка на изгис,срез), кН
Одинапути/течки,мм

Габариты,мм
0 -тарелки х Н -строительна»

-

Масса,кг
Цена,руб без ЦЦС на 01.11.04

I 2 3 4 5 6а 6 6 6в 6г 7 __а______
I Изолятор шты )евой( низковольтный)

та- 2 0 ТУ34-27-98-93 . 0А0"ШВ\ г.Юкно- х Уральск
Для изоляции и крепления прово ов ЛЭП переменного тока до 1000 В а также Вл связи и радиотрансляционных сетей. Электрическое соп хютивление изоляции 5DOOO Мом

8 , 0 70x100 0, 4 9 17

2 То же,высоковольтный ..И№-ШГ---349353 -11229-87 То же
)
Для изоляции и крепления прово- ов ЛЭП и в РУ электростанций и ту станций переменного тока напряжением 10 нВ.частотой до тпп Tit

12,5
х -

256 140x140 I, 9 77(без кел пачка)
3 ШФ-20Г ТУ 3413- II2I4-87 То же,напряжение 20 кВ 13 400 175x124 3,5
4 Те же.енернэ -ятыремй ОНШ-15-5 То же.напряжение 15 кВ 5 350 175x243 6 , 0 489
5 Изелятер ей» яий карами- чевкий аши реванш!

з И4-80т11 ;ГУ 3493-174 ЮПШ0-02 4,0 - 96 4147 1 , 6 151
6 S iS Tl ' « l i. ,o-mpn нагибе 

- 2,5-при раетяжеь - 60x60 0,33 94

7 Изолятор опорный армиH0ei-I-750 ГУ 3493-159. )01Ш20-99 7350 Н - 190x72 2.7 374

вИзелятер,еяернйй И0Р-10-7.5П1УХЖТ)2 ТУ34-27-9093 Напряжение 10 кВ,частотой до 
1 0 0 Гц 7,5 175 115x120 2,35 165

9Изолятор опор ный армиро- ВД!)-̂ -7Ь -ГОСТ19797-85 000"ВЗЭФ", '.Великие Луш 0А0"АндрФЗ”
Номинальное напряжение 6 кВ 3,75 77x100(84x100) *

—
10
занннй ЙОР-6-2,5 УХЛЗ р 2,5 78x70 0.65

____________
и И0(Р)-Ю-3,75 

1(1 1) УЗ ООО-ВЗЭФ’’; ОАО"Электреи-Номинальное напряжение 10 кВ 3,75 1“ 82x100(96x120) 1,4(1,>) 93
»г И0Р-10-7,5 УТЗ зелятер", -Р-Ёжель— 7,5 102x170 2,4 140
15 ио-ю-ао уз 000”ВЗЭФ" Номинальное напряжение 2 0 кВ 2 0 Н 160x134 7,0
<4 *80-20-1,75 УЗ 3̂ 5 ■ ШШо 4,5
15 ИО-35-3.75 ("7,5) УЗ ГОСТ9984-85 Напряжение 35 кВ 3,75(7,5) 110x372(140x372) 6,87(10,3)
16 Изелятер вне ный отвржне-р И0С-ЮС20)-2 0 0 0 m(Tji Для изоляции и крепления текеве- ■едущих частей в ел.аппаратах и 2 0 >00(400)160x355(284) 23(26)
17 iet 000"ВЗЭФ‘;ЗАО"Электреи- раипределцтельних уетрейетвах 5 300 140x440 16 1150
19 ИОС-35-IOOO-OIУХЛтТ

зелятер
1 0 900 160x500 39 Г S A S

Осм С4-801(П)УХЛ1 000"ВЗЭФ" Неминальнее напряжение ХО кВ 4
.

220(300 70x90(70x215) (2/7S)



х  А .  УСТАНОВКИ КСМПЛВГСГНзШ КОНДЕНСАТОРНЫЕ

JSs
п\п

Наименование
оборудования,

изделия

Тип, марка. 
Код по ОКП

ГОСТ 
или ТУ

Завод-
изготовитель Йапояжение,кВ

Номинальные
мощность,""

квар т о к, А 
Бв

Количество »««конденсатор- Габариты,ммных ячеек,пп Ь х В х Н Масса,
кг №  V е01.03.04

t o o

4 ~5аГ 6г 6д 8

Установки пре, 
и распределител:

назначены для 
ьных сетей на:

повышения ко: 
.пряжением 6 -

С
ф̂флциента мощности электроустановок промыщленных предприятий 
О <В частотой 50 Гц.
ТРУЧТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ь
!С W W (  X X

•

I Установка ком
плектная кондев 

_саторная
УКЛ(П) 56-6,3(1(1» ТУ 16- FK 
■450 УЗ 00213457.3414683000_014-97

ОАО’ТККЗ",
[’.Усть-Каменогорск

УКЛ(П)57-6,3(Ю: -450 УЗ
г а ш )  5 6 - 6 ,  з ( ю  -900 УЗ
|УКЛ(Ш 57-6,3(ю: -900 УЗ
УКЛ(П)56-6, - 1350 УЗ 3(10)
Ш(П) 57-6,3(10 - 1350 УЗ

9
*10
II

7КЛ(Л)56-6,3(Ю) - 1800 УЗ
ШКП) 57-6,3(10) - 1800 УЗ
УКЛ(П)56-6,3(1ф 2250 УЗ
УК1(П) 57-6,3 (К) - 2250 УЗ
mm) 5б-б,з(ю- 2700 УЗ

установка конденсаторная;
размещения ячейки ввода: Л - слева; П - справа; вариант исполенид: 56 - с разъединителем, 57 - без разъединителя; 
номинальное напряжение, кВ; 
номинальная мощность, квар;
климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 1515I5D.

6,3; 1 0 450 42(25)
—

I 19(30x820x1600 523 83700

160вх820х А600 407 71300
900 83(50) 2 2765х820х 1600 763 124000

2400х820х 1600 647 III600
1350 124(75) 3 3565x820x1600 164300

3280x820x1600 @87 I58100

1800 166(100) 4 4365х820х 1600 1243 210800
400QX820X 1600 Ш ? 207700

2250 207(124) 5 5165 х820х 1600 1483 257300
4815х820х 1600 1367 204600

2700
.

247(149) 6 0965x820x1600 1723 303800



1 0 1

№я\п
Наименование Тип, марка. Код по ОКП ГОСТ или ТУ Завод- Нсзминальные Количество Габариты,мм 

Ш х Н
Цена,рубоборудования,изделия изготовитель натяжение, ' кВ МОЩНОСТЬ,кваг> ТОК, А ешх ячеек кг без

0 1 . 0

ВДС3 04
1 2 3 4 5 ба 6 6 6 в 6г 6д 7 8

1 2 Установка ком гтлектная кондез= саторная
УКЯ(П)57-6,3(1С - 2700 УЗ 3414683000

)ТУ I6-PK 
00213457. 
014-97

0А0"УККЗ" 6,3; 1 0 2700 247(149) 6 5600х820х 1600 1607 297600

13 ШГ(П) 56-6,3(10) - 3150 УЗ 3150 289(174) 7 6715 х820х 1600 1953 350300
14 ГП(П) 57-6,3(10) - 3150 УЗ 6400x820х 1600 Ш7 3441000

15 Установка комп 
лектная конденсаторная

УКЛ56-6,3(10,5) 
450 У1 3414683000

ТУ 647 РК 
00213457. 011-97

0А0"УККЗ", г.Усть-Камено
горск >

6,3(10,5) 450 42(25) I 1960x840x1780 614 8 6 ® 0

16 УКЛ57-6,3(10,5) 
- 450 У1 1620x830x1780 481 7*300

17 ГКЛ56-6,3(Ю,5) 
- 900 У1

900 83(50) 2 2780x840x17® 884 I27I00
18 УКЛ57-6,3(10,5) - 900 У1 2420x830x1780 761 I14700

19 У№6-6,3(10,5) - 1350 У1
1350 124(75) 3 35®х830х17Ю 1X54 167400

2 0 ГКЛ57-6,3(Ю,5) 
1350 7 1

3220x860x1780 1031 I6I200
2 1 УКЛ56-6,3(10,5) - 1800 У1 1800 166(100) 4 4380x850x17® 1424, 213900
2 2 УКЛ57-6,3(10,5) 

- 1800 7 1
4020x860x1780 1031 207700

Примечание Установки
изготавлиЕ
Комплект;
Степень

гомплектные кон, 
зет и ОАО"- -ЭЛаК 
мггея конденсате 
адиты:»чутри пе

[;енсаторные типа УМ 56(57)-6,3(10,5)-450(900,1350,1800 УЗ(УХ) 
"Р0ИНТЕР", г.Серпухов,Московская ®бл. ,ул, Чехова, 87 тел/фако (09( 
рами- КЭК 2-6,3(10,5)-150 У1
нещсния: IP2I, на открытом вездухе: IP 4 4

4?) 72-564-51



I 5. ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ
Предохранители токоограничивающие серии ПКТТОК102,103,104) предназначены для защиты 

силовых трансформаторов,кабельных и воздушных линий в цепях переменного тока на напряжение 
от 3 до 35 кВ частоты 50 и 60 Гц; серии ПКИ 101 - для защиты трансформаторов напряжения; 
серии ПКЭ106(107,108) - для защиты силовых электрических цепей переменного тока 50 и 60 Гц 
в КРУ экскаваторов и передвижных электростанций; серииПКЭН 005 - для защиты трансформаторов 
напряжения в сетях переменного тока частоты 50 и 60 Гц КРУ э-сокаваторов и передвижных электро
станций; оерии ПКЖЮ6-3 - для защиты силовых электрических цзпей постоянного и переменного 
тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 3 кВ и используются в качестве комплектующих 
изделий для пассажирских вагонов.

Рабочее положение в пространстве - вертикальное.Допускается отклонение от вертикали до 
30° угла при верхнем конце предохранителя в плоскости осей изоляторов.

Место установки должно быть защищено от попадания брызг вода,масла,эмульсии и т п.
В комплект предохранителя входят; патроны(заменяемые элементы),два контакта, два изолятора.
По согласованию с разработчиком допускается использование других типоисполнений для ука

занных и других применений.

л о г

т

Йе

Предохранители для защиты одного вида оборудования могут быть использованы для защиты дру
гого вида оборудования,если это предусмотрено в соответсвующих стандартах или ТУ в установлен
ном порядке между разработчиком и заказчиком.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
П К X X XX -X - X - XX XX 

П  Т  -  “I предохранитель; 
с кварцевым заполнением;
Т - для защиты силовых трансформаторов;
Э - в КРУ экскаваторов и передвижных электростанций;
Н - для защиты трансформаторов напряжения;Э’ -для КРУ экскаватвров и передвижных электростанций;

Рве. Габаритные, установочные в  присоединительные размеру 
серин ПКТ101 (исполнение У8)

I — патрон, 2 — контакт, 8 —  изолятор 
а — два болта

Ж -  для железнодережноге транстерта;
____________  0 - однополюсный без цоколя и без указателясрабатывания; I - о указателем срабатывания:
___________ конструктивное исполнение контакта;
--------- ноинальное напряжение, кВ;

______ номинальный ток пердохранителя(ПКТ,ПКЭ,ГЮТ) ,А;
---  номинальный ток отключения предохранителя(для ПКТ.Ш.ШЯ), кА;
—  климатическое исполнение икатегсрия размещения по ГОСТ I5I50.

Сертификат соответствия: на ПКТ и ПКП -# РОСС (RU.MB02.B00366;
ПКЭ и ПКБН - № РОСС ВО. МВ02.В00367; ПОТ - № РОСС RU.MB02.BC0368,

Тип
Размеры, ыч

Масса, кг
L ч А ч н Н1 В d |

ПК!Г IOI-3 320 212 296*2 185*1
176 1 0 9 ± 2 77

3,4 (0,9)
ш г Т ю г - в 420 312 396*2 285*1 10 3,3 (1,4)
ПКТ101-10 520 412 496±2 385*1 196 120*2 82 4,9 (1,8)
п к Т  г о г - 2 0 в в о 512 636*2 505*1 286 210*2 I 1П 12 11,1 (2,15)
ПКТ 101-35 760 612 736*2 620*1 448 372*2 1 6 17 4(2,65)

В скобках указана масса заменяемого элемента предохранителя.

£



О Б О Р У Д О В А Н И Е  И З Г О Т А В Л И В А Е М О Е  ГЛТУчрездение ЯЛ-61/3” ,п.Идрица ЮЗ

Хз Наименование предохраните- Номинальный ток Масса Комплектующие предохранителей (запасные части)п./п ля поГОСТ 2213.79 предохранителя Патрон (заменяемый элемент) Контакт ИзоляторТУ 16-521.195-80 Маркировка по ТУ Г ябапитнме п-тш Масса кг Маркировка по ТУ Масса кг Наименование по Maccâ(ПКЭДЖЭН) 
ТУ 16-521.194-81 А кг 0 /L

ММ
ГОСТ 19797-85 (УЗ) ГОСТ 25073-81 (У1) кг

2 3 4 .5 6 7 8 9 10 11...■З_. ПКТ101-3-2 31.5-40 УЗ 2:32:4:8 1016:20 3.4 ПТ1 1-3-2..31.5-40 УЗ 55/212 0.9 КОМОУЗ 017 И06-3.75 Т УЗ 1 1
2 ПКТ101-3-2 .8-31.5УЗ 2:32:5:8 3.4 ПТ1 1-3-2 .8-3 МУЗ -/А 0,9 К01-10УЗ 0.17 ИОб-3.75 1 УЗ 1.13 ПКТ101-3-10 31.5-31.5УЗ 10:16:20:31.5 3.4 ПТМ-3-10.31.5-31.5 -/А 0.9 К01-10УЗ 0.17 И06-3.75 I УЗ 1.14 ПКТ101-6-2 20-40УЗ 2:3.2:5:8:10:16:20 3,9 ПТ1 1-6-2..20-40УЗ 55/312 1.4 K0 I- 1 0 УЗ 0.17 ИОб-3.75 1 УЗ 1.15 ПКТ101 -6-2.. 8-20У 3 2:3.25.8 3,9 ПТ1.1-6-2 .8-20УЗ -/А 1.4 КОМОУЗ 0.17 И06-3.75 1 УЗ 1.1— 6— .ПКТ101-6-10 .20-20УЗ 1016*20 39 ПТ1 1-6-10 20-20УЗ -//- . . 1.4 К01-10УЗ 017 ИОб-3.75 1 УЗ 1 17 ПКТ101 -6-31.5-20УЗ 31.5 3.9 ПТ1 1-6-31.5-20УЗ -//- 1.4 К01-10УЗ 0.17 И06-3.75 I УЗ 1.1
8 ПКТЮ1-6-2 .20-40 У1 2:3.2.5:8: 10:16.20 8 ,8 ПТ1 1-6-2..20-40У1 55/324 1.5 К0М0У1 0,18 ОНСЮ-ЗОО 3.5ПКТ1П1-6-31 5-20У1 31 4 8 8 пп 1-6-31 5-20V1 - -7/- __ - L5-- К01-10 VI 018 она о-зоо 3 5
1 0 1 ПКТЮМ0-2..8-31.5УЗ 2.3.2.5.8 4.9 ПТ1 1-10-2..8-31.5УЗ 55/412 1 .8 К01-10УЗ 0Л7 ИОЮ-3.75 1 УЗ ... Uп .. ПКТ 101-10-10 .20-31.5УЗ 10:16:20 4.9 ПТ1 1-10-10..20-31.5УЗ -/А __1J.-.. КОМО УЗ 0.17 ИО 10-3.75 I УЗ 1.4]£. . ПКТ101-10-7 20-12 5 V3 7*3 7-4-81016-70 49 ПТ1 1-10-2 30-12 5УЗ . -/А _ ,__L8__ К0М0УЗ 0 17 ИОЮ-3.75 1 УЗ 1 4п ПКТ10М0-31 5-12 5 V3 31 4 49 ПТ1 1-10-.ЗКЫ2̂УЗ ___ A L -____,__L8 - .КОМОУЗ 017 ИОЮ-3 75 ГУЗ 1414 ПКТ10М0-2..8-20У1 2:3.2:5:8:10:16:20 9.2 ПТ1 1-10-2..20-20У1 55/424 __1.9 К0М0У1 0.18 ОНСЮ-ЗОО _ 3,515 ПКТ101-10-31.5-12.5У1 31.5 9.2 ПТ1 1-10-31.5-12.5 У1 -/А __Ь.9 — К0М0У1 0.18 ОНСЮ-ЗОО . 3,5itf ППН11.7П.-) 10-I7 5V3 7*3 7 4 8 10 17 3 пп 1-70-2 Л1Ш.5УЗ... ___55/512___ _ - 2J5 К01-7.0 УЗ 019 ИО7.0-3 75 U V3 4917 ПКТ101-20-2,.10-12.5 У1 2*3.2:5:8:10 2 0 .8 ПТ1 1-20-2.. .10-12.5У1 55/524 2 2 К01-20У1 0.3 ■ ИОС20-500-02 9.0
1Я .. ПКТтМ5-7 8 -8 V3 7*3 7*5*8 184 г rif: i.4s-2j-m 55/612___I_2-65 .МСОМ5УЗ _ 019 -— И035335 У3_ 7719 ПКТ101-35-10-3.2 УЗ 1 0 18.4 ■ ТТЛ 1-35-10-3,2 УЗ . -/А 2.65 КО) -35 УЗ 0.19 ИОЭ5-3.75 УЗ 7.7
2 0 ПКТ 101-35-2..8-8У1 2:3.2:5:8 8.3 ПТ1 1-35-2 .8 У1 55/624 2.65 К01-35У1 0.33 ИОСК 3/35УХЛ1 2.5
2 1 ПКТ Ю1-35-10-3.2У1 10 8.3 ПТ1 1.35-10-3,2 У1 55/624 2.65 К01-35У1 0.33 ИОСК 3/35 УХЛ1 2,5
2 2 ПКТ102-3-40.. 100̂0 УЗ 40:50:80:100 4.5 ПТ1 ?.*}-4(>.ЛО0-40УЗ 72/264 1.75 КОМОУЗ 0.32 ИОб-3,75 1 УЗ 1.123 ПКТ102-6-31.5 50-31.5 УЗ 31.5:40:50 5.14 7-6-31 5..50-31 5УЗ 72/364 2,3 K02-10Y3 0.32 ИОб-3.751 УЗ U24 ПКТ 102-6-80-20 УЗ 80 5.14 ПТ1 2-6-80-20УЗ -/А 2,3 К02-10УЗ 0.32 И06-3.75 I УЗ 1.124 ПКТ107-Ю-31 5 40-31 5 УЗ 31 4 40 63 ПТ1 7-1О31-5-40-31.5УЗ— ___ 1 2 Ш ___ 7.91 К̂02_-10_УЗ _ 0.32 — ИОЮ-3 7.51 УЗ f.426 ПКТ102-10-50-12.5 УЗ 50 6.3 ■ irntll>50-12,5 УЗ ./А 2.91 К02-10УЗ 0.32 ИОЮ-3.75 I УЗ 1,427 ПКТ 102-20-16 .20-12.5 УЗ 16:20 12.4 "" птГ?-20-16..20-12.5УЗ -/А __} £ . К02-20 УЗ 0.33 ИО20-3.75 U УЗ 4,2
2 * ГТКТ102-35-10..20-8УЗ 10:16:20 19.9 ПТ1 2-35-Ю..20-8УЗ 72/662 3,9 К02-35 УЗ 0.33 И035-3.75 УЗ 7.7
2 9 . ПКТ 103-3-160..200-40УЗ 160:200 6.3 пп 7-3-1 6U..200-40Y3 72+72/264 3.5 КОЗ-ЮУЗ OJ3 ИОб-3.751 УЗ и30 ' ПКТ103-6-80.. 100-31.5УЗ 80:100 73 .птТ 3-6-80.. 100-31.5 УЗ 72+72/364 4.5 КОЗ-Ю УЗ 033 ИОб-3.75 -I УЗ ... U31 ПКТ 103-6-160-20 УЗ 160 73 ПТ1 3*6 160-20 УЗ -/А 4,5 КОЗ-ЮУЗ 033 ИОб-3.75 I УЗ 1.132 ПКТ 103-10-50-31.5УЗ 50 9.2 ПТ1 З-Ю-50-31 5УЗ 72+72/464 5,8 КОЗ-ЮУЗ — 0,33_ ИОЮ-3.75 I УЗ 1.433 ПКТ103-10-80-20 УЗ 80 9.2 ПТ1 3-M-80-2U -/А 5.8 КОЗ-ЮУЗ 033 ИОЮ-3.75 1 УЗ 1.434 ПКТ 103-10-100-12.5 УЗ 1 0 0 9.2 ПТ1 7-10-100-12,5 УЗ -/А 5.8 КОЗ-ЮУЗ 033 ИОЮ-3.75 I УЗ 1.4ПКТ103-70-31 4 40.17 4 V3 31 4-40 40 148 ПТ1 4-?oil.i.5fi-12.5Y3 .72+22/562 __6-8 .—КОЗ -20 УЗ __033_ ИО20-3 75 IT V3 42
и ПКТ 103-35-31 5.40-8 УЗ 31.5:40 23.8 пт! зТз4-31.5..40-8УЗ 72+72/662 7.8 КОЗ-35 УЗ 033 И035-3.75 УЗ 7.7
37 ПКТ104-3-315 .400-40 УЗ 31 5:40 11.5 Гррл/1 3-3-160. 200-40УЗ 2(72+72)264 7.0 К04-10УЗ 1.19 ИОб-3.75 П УЗ и3$ ПКТ104-6-160..200-31.5 УЗ 160:200 13.5 пто/1 3 -6 80 100-31.5УЗ 2(72+72)364 9.0 К04-10УЗ 1.19 ИОб-3.75 11 УЗ 1.139 ~ ПКТ 104-6-315-70V3 314 13 4 птп/1 3-fktf&2£lY3----___ г/А.___ _____ МЮ4-ЮУЗ - М9 ИОб-3.75 II УЗ 1 140 ПКТ 104-10-100-31 5 УЗ 1 0 0 16.7 ttttviVI 0-50-31,5 УЗ 2(72+72)464 11.6 К04-10УЗ 1.19 ИОЮ-3.75 11 УЗ 1.441 ПКТ 104-10-160-20 УЗ 160 16.7 ПТО/1.3-10-80-20 УЗ -/А __и л_ К04-ЮУЗ 1.19 ИОЮ-3.75 11 УЗ 1.4
42 ПКТ 104-10-200-12 5 УЗ 2 0 0 16,7 " птпл 1-10-100-12,5 УЗ -/А 11.6 К04-ЮУЗ 1.19 ИОЮ-3.75 II УЗ 1.44ĵ_i ПКНООЫОУЗ _ 4.0 ПН0.1-10УЗ 55/212 __oi__ КОМОУЗ 0.17 ИОЮ-3.75 I УЗ 1.4ПКНООЫОУ1 R 7 ПНО H.CLYJ------- __ 55/318__ __и__ _ К01 -10 Y1 . 0.18 онао-зоо 3 5

Z M Z ПКН001-20 УЗ _ 11.9 ПН0 1 -2 0 УЗ------ 55/412 1.8 КО 1-20 УЗ 0.19 ИО20-3.75 ПУЗ 4.9ПКН001-20У1 - 2 1 .0 ПНО. 1-20 У1 55/518 2 .2 К01-20У1 03 ИОС20-500-02 9.0



Наименование предохраните* Номинальный ток Масса Комплектующие пледохоанителей (запасные части)
ля по ГОСТ 2213.79 предохранителя Патлой (заменяемый элемент) Контакт Изолят(Щ - -

ТУ 16-521 195-80 Маркировка по ТУ Габапитные n-nw Масса кг Маркировка пе> Масса кг Наименование по Массг 4
(ПКЭДКЭН) 

ТУ 16-521.194-81
А кг 0 / L *

ММ
ТУ ГОСТ 19797-85 (УЗ) 

ГОСТ 25073-81 (У1) КГ

± z ПКН001.35 УЗ - .....ш ___ ПНОЛ-35 УЗ 55/612 2.6 К01 -35 УЗ 0Л9 И035-3.75 УЗ 7 7
щ ПКН001-35У1 - ___ и ___ ПНО.1-35 У1 55/618 2.0 К01-35У1 0.33 ИОСК 3/35УХШ 2 5

ПКН00М0ХЛ1 - 9.4 ПН0.1-10ХЛ1 55/318 ___2 J .  .. К01-10ХЛ1 0.18 ОНС10-300 3 5 _
& ПКН001-35 ХЛ1 - 8.4 ПНО.1-35 ХЛ1 55/618 L _ 3 j _ К01-35ХЛ1 0.19 ИОСК 3/35 УХГГ1 .. 2.5
5 JL ПКЖ106-3-3,2.20-31,5УХЛ2 3.2:6.3:10:16.20 ___ 4.2 ПЖ1.1-3-3.2.„20-31.5 УХЛ2 56/318 1,6 К06-10ХЛ2 0,21 ИОРб-3.75 УХЛ2 1.1
SjL ПКЖЮб-3-20. 31,5-20У2 20:31.5 4,2 ПЖ1.1 -3-20. .31.5-20У2 56/318 1.6 К06-10ХЛ2 0.21 ИОРб-3.75 УХЛ2 1.1
53 ПКЭ106-6-5..20-40 У2 5:8:10.16:20 4.2 ПЭ1 Л-6-5..20-40У2 56/318 1.6 К06-10У2 0.2 i ИОР6-3.75 УХЛ2 1.1
54 1 ПКЭ106-6-31.5-20У2 31.5 - 4,2 . ПЭ1.1-6-31.5-20У2 56/318 1.6 К06-10У2 0.21 ИОРб-3.75 УХЛ2 1.1
55 ПКЭ 106-6-5..31.5-20ХЛ2 5:8.10.16:20:31,5 4.2 ПЭ1.1-6-5..31.5-20ХЛ2 56/318 1.6 К06-10ХЛ2 0.21 ИОРб-3.75 УХЛ2 1Л
5<5.. ПКЭ106-10-5,.20-12.5 У2 5:8:10:16.20 ___ 5.7 ПЭ1Л-10-5..20.12.5У2 56/418 2Л К06-10У2 0.21 ИОРЮ-3.75УХЛ2 1.6
57 ПКЭ106-10-5..2СМ2.5 ХЛ2 5:8.10:16:20 5.7 ПЭ1.1-10-5..20-12.5 ХЛ2 -11- 2.1 К06-10ХЛ2 0.21 ИОРЮ-3.75УХЛ2 1.6
58 ПКЭЮб-З 5-3.2-31.5 ХЛ2 2_______ ____8 ,6 ...... ПЭ1 Л-35-3.2-31.5 ХЛ2 56/618 ЗЛ К06-35ХЛ2 0.262 ИОСК 335 УХЛ1 2.5
5g_ ПКЭ106-35-5-16 ХЛ2 5 8.6 ПЭ1 Л-35-5-16 ХЛ2 56/618 3.1 К06-35ХЛ2 0J2I ИОСК 335 УХЛ1 2.5
60 ПКЭЮ7-6-31.5..50-31.5 У2 31.5:40:50 5.4 ПЭ1.2-6-31.5..50-31.5У2 72/368 2,8 К07-10У2 022 ИОР6-3.75 УХЛ2 1.1
61 . ПКЭ 107-6-63-31,5У2 63 ___ ел ПЭ1.2-6-63-31.5 У2 72/468 3.5 К07-10У2 022 ИОР6-3.75 УХЛ2 1.1
62 ПКЭ107-6-40..50-20 ХЛ2 40:50 ___ у ____ ПЭ1.2-6-40..50-20ХЛ2 72/368 2.8 К07-10ХЛ2 022 ИОР6-3.75 УХЛ2 1.1
61 ПКЭ107-10-31.5-12.5 У2 31.5 7.1 ПЭ1.2-10-31.5-12.5 У2 72/468 3.5 К07-10У2 022 ИОР10-3.75УХЛ2 1.6
64 ПКЭ107-10-40-12.5 У2 40 7.1 ПЭ1.2-10-40Л2.5 У2 -II- 3.5 К07-10У2 0.22 ИОРЮ-3.75УХЛ2 1,6
65 ПКЭ107-10-50-31.5У2 50 ....7,1 ПЭ1 2-10.50-31.5У2.. -II- 3.5 К07-10У2 021 ИОР 10-3.75УХЛ2 1.6
66 ПКЭ107-10-31.5.,40-31.5 У2 31.5:40 6.4 ПЭ1.2-10-31.5..40-31.5У2 72/368 2.8 К07-10У2 021 ИОРЮ-3.75УХЛ2 1.6
67 ПКЭ107-10-31.5..40-12.5 31.5:40 7.1 ПЭ1.2-3 0-31.5..40-12.5ХЛ2 72/468 3.5 К07-10У2 022 ИОР10-3.75УХЛ2 не
68 ПКЭ107-35-5..8-31.5ХЛ2 5:8 10.3 ПЭ1.2-35-5..8-ЗК5ХЛ2 72/668 4.8 К07-35ХЛ2 028 ИОСК 3/35УХЛ1 2.5
6 9 ПКЭ 108-6-80.. 100-31.5 У2 80:100 8,6 ПЭ0/1.2-6-40..50-31.5 У2 72+72/368 5.6 К08-10У2 028 ИОР6-3.75 УХЛ2 L1
70 ПКЭ108-6-125-ЗГ5 У2 125 8.6 ПЭ0/1.2-6-63-31.5У2 -//- 5,6 К08-10У2 038 ИОР6-3.75 УХЛ2 -1Л
7Ii ПКЭ 108-6-80-20 ХЛ2 80 8,6 ПЭ0/1.2-6-40-20ХЛ2 -//- 5,6 К08-10ХЛ2 0.38 ИОРб-3.75 УХЛ2 и
70 ПКЭI ПК-6-1 ПО-31 5УГТ7 100 86 ПЭО/1 7-6.50-31 5 УП7 . -//- 56 К08-10ХЛ2 038 ИОР6-37530(Д^ ----- 1 >
73 ПКЭ108-10-50..80-12.5 У2 50:80 11.0 ПЭ0/1.2-10-25..40-12.5 У2 72+72/468 7,0 К08-10У2 0.38 ИОР 10-3,7 5УХЛ2 —  1-6
74 ПКЭ108-10-63-31.5У2 63 10,8 ПЭ0/1.2-10-31.5-31.5 У2 72/368 7.0 К08-10У2 03 ИОРЮ-3.75УХЛ2 _  1,6

I ? 4 ПКЭЮ8-10-80-31.5У2 80 П.О ПЭ0/Г2-10-40-31.5 У2 -If- 7,0 К08-10У2 038 ИОРЮ-3.75УХЛ2 1.6
76 ПКЭ 108-10-50..80-12.5 ХЛ2 50:80 п .о ПЭ0/1.2-10-25..40-12.5 ХЛ2 72/468 7.0 К08-10ХЛ2 038 ИОРЮ-3.75УХЛ2 ___ L i_
77 ПКЭ108-6-100.20 ХЛ2 100 8.4 ПЭ0/1.2-6-50-20ХЛ2 -//- 5,6 К08-10ХЛ2 03 ИОРб-3.75 ХЛ2 1.1
п ПКЭН006-10У2 5,3 ПЭН0Л-ЮУ2 56/312 1.6 К06-10У2 021 ИОРЮ-3.75УХЛ2 1.6—IX—•
79 ’ ПКЭН006-10 ХЛ2 .5,3 ПЭН0 1-10ХЛ2 -//- 1,6 К06-10ХЛ2 021 ИОРЮ-3.75УХЛ2 ___ L 6_
8P ПКЭН006-35 ХЛ2 - 8.6 ПЭН0.1-35 ХЛ2 56/612 3,1 К06-35ХЛ2 0262 ИОСК 335УХЛ1 2.5

Примечание: м 0 - диаметр изделия,мм; L  - длина,мм.
П. РАЗЪЕДИНИТЕЛИ 

(Общепромышленное и экспортное исполнение)
Наименование разъединителя по ГОСТ 689-90 

ТУ 16-91 ИВЕЖ674212.003

Номинальное (наибольшее) 

рабочее напряжение  ̂

кВ

Номинальный

ток,

А

Амплитуда предельного 

сквозного тока , 

кА

Предельный ток термической стойкости при 
времени протекания до 4 секунд 

кА

Допустимые тяжение от проводов 

в горизонтальной плоскости 

Н

Масса

кг

РЛНД-10/400 У] с приводом ПРН-10М У1 

с 3-х полюсным контактом

10(12) Ш0 25 10 200 36

с 2-х полюсным контактом 10(12) too 25 10 200 28
с 1-но полюсным контактом 10(12) too 25 ш 200 г~ И2, РЛНД-1 -10/400 У 1 с приводом ПРНЗ-10УХЛ1 
с 3-х полюсным контактом

10(12) too 25 10 200 43



Цена,руд веэ "еде на 01.12.2004 г . на
N

п/п
-Наименование издели» 

(запасной части)
Цена 

без НДС

- рх?-1 II Ш
Предохранители (комплект) 

В комплект входят- патроны 
(заменяемые элементы), два 

контакта, два изолятора
1 ПКТ 101-3-2-40 УЗ 353,00
2 TTRTi 64 -з -т з ч с у з 353,00
3 ПКТ 101-3-5-40 УЗ 353,00
4 ПкТ 101-3-8-40 УЗ 353,Об
5 ПКТ'101-3-2-31,5 УЗ 356,00
6 ПкТ 101-3-3,2-31,5 УЗ"' 356,06
7 ПкТ 101-3-5-31,5 УЗ “""360,00
3 (ПКТ 101-3-8-31,5 УЗ 360,00
9 ПКТ'Ю1-310-4й"УЗ ■""341760

ПКТ Ю1-3-16-40 УЗ 341; ой
“ Г Г ПкТ 101-3-20-46 Уз 34Т60

13 ПКТ 101-3-31,5-40 УЗ 341.00
13 ПКТ 101-3-10-31,5 УЗ 349,06
14 ПКТ101-3-1б-31,5У5“ "1....347700
15 ЛкГ 101-3-20-31,5 УЗ 347,00
16 ЛКГПГГ-ё-ИО'УЗ------- 381,00
17 ПкТ 101-6-3,2-40 V5 ....3 8 Ш
16 ПкТ 1б1-6-5-40 УЗ 381,60
19 hkT 161-6-8-40 УЗ 381,60
26 ПкТ 101-6-2-20 УЗ 381,00
21 пкТ 101-6-3,2-26 Уз 381,00
22 ПкТ 101-6-5-20 УЗ 3 8 Ш
23 ПкТ 101 -6-8-20 УЗ 381,06
24 ПкТ101-б-1о-4б Уз 364,66
25 пкТ 1O1-6- I6-46 уз 364,60
26 ПкТ 101-6-20-40 УЗ 376,60
27 ПкТ 101-6-10-26 УЗ 364,00
26 ПкТ 101-6-16-20 УЗ Зб4,бб
26 ПкТ 101-6-20-26 УЗ 364,60
36 ПкТ 101-6-31,5-20 Уз ~ЗВ?755
31 П КТТ 01 -10~2-3 ГВ'УЗ 404,60
32 ПкТ 101-10-3,2-31,5 Уз 404,00
зЗ ПКТ1б1-1б-5'-51ТУЗ" 404,00
34 TIRTT01-10-8-31,5 УЗ ~ ж о о
35 ПКТ ю м о-2-12,5  УЗ 401,60
Зб ПКТТо'1-16'-3,2-12,6 Уз 401,60
37 ЛкГ 101-10-5-12,5 УЗ 404.65
36 ПкТ 101-10-8-12,5 УЗ 404.06
36 ПкТ"ТйЧ-10-Ю-31,5 УЗ 381,00
40 ПкТ 101-10-16-31.5 УЗ 381,00
41 ПкТ 101-10-26-31,5 УЗ 386;В5
42 ПК1 101-10-10-12,5 УЗ 381,00
43 ПкТ 101-10-16-12,6 УЗ 381,00
44 ПкТ"10Т-1'б-25-1Т5 УЗ 381,00
45 |ПКТТ01-Ю-31,6-12.5 УЗ 381.061

Т Г  f
п/п

Наименование изделия 
(запасной части)

Цена I 
без НДС 

руб.
I II Ill
46 П к ГТ О Т -Т О б  У1------- 734,00
47 ПкГТй1'-'Ь-3',2-40 У1------ 734,00
46 ПкТ 101-8-6-40 У1 737,00
46 ’пкТТ01'-9-8-4й У1 737,00
50 П(ГГ '101-6-16-40 У1----- "718,00
51 ПКТ 101-6-16-40 У1 725,00
52 ПКТ 101-6-20-40 У1 ..73е;оо
53 ПКТ 101-6-31,5-2(ГУГ" " '721,00
54 ПкТ 161-16-2-20 У1 751,00
56 ПКТ 101-16-3,2-20 У1 751,00
58 пкТ 101-16-5-20 У1 751,00
57 пкТ 1О1-10-8-2О У1 751": 00
58 ПКТ101-10-10-2ОУ1 726,Об
5& ПкТ 161-10-16-20 У1 ...731,00
80 пкТ Тб1'-Т0-2'б-20"У1 743,00
81 т а  101-10-31,6-12,5 У1 726,00
62 пкт'Нб^’з'б-г-б'УН ' 2464,00
63 ПкТ"1 O'lTS'S'-T, 2-8"У1 2464,06
64 П кП ТИ Ж б Ж У П 2464,00
65 ПКТ 101-36-В-8 У1 2464,60
68 ПкТ 161-38"-'16Т572"У1 2464,00
67 ПКТ 102-3-40-40 Уз 417,00
68 ПкТ 102-3-50-46 УЗ 417,00
69 ПКТ 102-3-86-46 УЗ 417,00
70 ПКТ 102-3-160-40 "УЗ 422.00
Т Г 1П«Т 100-6-91.6-3 V.S V3 ” 437.00
72 ПкТ 102-6-40-51.5УЗ'" 447.00

/3 П 1 Ш 6 2 -Ш -3 1 ^ У З "■477705
/4 ПкТ 102-6-86-20 УЗ "454,00
75 ПКТ1102-Т 0"-ЗТ'5-ЗТ;'5' УЗ" 482,00
76 ПКТ 702-70-4931,5 УЗ ' "'500,00
77 ПкТ 102-10-56-12,5 УЗ 467,00
76 ПкТ 103-6-80-31,5 у з '594.00
79 ПкТ 103-6-TB6-3V.5V3 '736,6'060ПкТ 103-6-1 ёо-20 УЗ 692,00
61 ПкТ 103-16-50-31,5 Уз 734,00
62 ПкТ 10з-1'б-8б-20"УЗ 771700
83 ПкТ 103-10-160-15,5 УЗ" " 736 ОТ84НкП 64-516Й-ЗГ5 УЗ" 1331,00
85 ПкТ 104-6-200-31,6 УЗ 1391700
66 ПкП04-БП5Т5-2ТГУЗ Т331.00
67 ПкТ 104-16100-31,5 УЗ 1 4 6 0 ,0 0

66 ПкТ 104-10-160-26 УЗ 1467,00
89 Пкт 104-10-200-12,5 Уз 1402,ОС90Лкй 601-ТЗТЗ 366, ОС
91 ПКН 001-1671 736,00
92 ПКН001-26 УЗ "581,06

|nkhooi-35 УЗ 974,0с

предохранители
/0 5

Т Г ]
п/п

■Наименование изделия 
(запасной части)

Цена 
без НДС 

руб
1 П III
93 ПКН 001-35 У 7 2464,66
94 ПКЖ 106-3-20-26 У2 470,66
95 ПКЖ 106-3-31,5-20 У2 473,60
96 Пкж 166-3-3,2-51,5 ухл : 481,05

” 97 ПКЖ 106-3-6,3-31,6 УХЛ; 476,65
98 ПКОк 706-3-То-37,5 УХЛ2‘

ОО<ор

99 ПкЖ 106-3-16-31,5 Укл2 476,00
155 ПКЯ? 106-3-20-31,5 УХЛ2 "  476,65
"Т5Т ПКЭ 106-6-5-4372 ” 451',' 65
152 ПКЭ 1О6-6-8-40 У2 -  451 да
Т53 ПкЭ 106-6-10-40 У2 451705
■дат ПКЭ Юб-б-16-40 У2 4 5 Ш
т д а ПкЭ 106-6-20-4Й У2 "■'452755
155 ПкЭ Юб-6-3"1,5-20У2 45Т7Ш
107 ПкЭ 106-6-5-20 УЛ2 ' 4 53755

1 55 ПКЭ 106-6-8-20 ХШ 453,65
1 5 5 ПкЭ 159-6-15-20" ЙЧ2 453,65
Т Т 5 П к5Т55^ Ж 50Тт5— 453755
I T T ПКЭ 106-6-20-251012 ■'463755
1 7 2 nR3'i?i6-6-Tl,5-20X)l2 “  463,65

ИЗ ПКЭ 106-10-5-12,5 У2 486,65
Н14 ПкЭ' 156-16-8-Т575'У2 486,65

~ т ПкЭ 16610"-1'012;5У2 486,65
116 ПкЭ 106-16-161276 У2 486,66
И7 ТТКЗТ65-1б-20-12;5' У2"" 489,66

1 Т 5 ПКЭ 106-10-5-12,5 ХЛ2 “ ""489755
119' ПкЭ 166-16-8-13;ЗХЛ5 “ 486 65
1 5 5 'ПкЭ Т66-10101575 УЛ2- ” '486,60
1 5 Т ПкЭ 106-16-1 ё-ЧЗ.ЗУЛГ “  486755
1 5 5 пкэ — 496755
1 5 3 ПкЭ107-ё-ЗТ,51Т75'У2“ 5Т5755
1 5 ? ПКЭ 107-6-40-31,5 У2 “  520,65
1 5 3 ПкЭ 1071-56-ЗТ1У5--- 545,65
1 5 5 ПКЭ 107-6-63-31,5 У5 580,05

127 Пкэ 107-6-40-20 ХЛ2 ” 520,65
1 5 5 ПКЭ 107-6-50-20 У Л 2 "” 556755
1 55 ПКЭ '107-10-31,5-12.5 У2 565,05
1 3 5 ПкЭ 107-10-40-12',5 У2 565 66

131 ПкЭ 197-10-31,5-3175 V2 ” 956755
1 35 ПКЭ 107-10-40-31,5 У2 569755
1 33 ПкЗ 107-16-50-31,5 У2 "■ 565,об

134 ПкЭ 107-16:31.5-12,5 ХЛ 565,66
135 ПКЭ 107-16-40-12,5 У Я2' 565,66
135 ПКЭ 108-6-80-31,5 У2 639755
137 ПКЭ 108-6-100-31,5 У2 " 895,66'
138 ПКЭ 108-6-'7'2511,5'У2 ' 945755
139 ПКЭ 108-6-80-26 ХЛ2 '""801.55
14? ПКЭ 168-6-1 '6015 УП2 — 840,66

ПКЭ 108-6-100-31,5 ХЛ2 ----045 йб|

14?ПКЭ 168-10-56-12.5 У2 "" д'ззда ■
143 ПкЭ 168-16-63-31,5 У 2 '“ 875,00144||ШЭ 108-10-80-12,5 У2 858,00135Ш 1 Ш Ш З Т Т 7 Г " ~Жо5"

1 4 6 гШэ 108-10Л96.31.5У2 Ш М147ПКЭ 108-10-56-12.5 W 850,00
148 ПКЭ 168-10-80-12,'5'ХЛ?' 895,66"179Пкэн 006-10 У2 486,00155пкэн 006-10 ХЛ2 486,66'

Изоляторы к предохранителям
151 ИО 6-3,75 1 УЗ 65755192ЙО'6-3,75 II УЗ 77755193Й(ТТ0-3,751 УЗ — 75да19?РГ<ЗТ6"-3,75 II УЗ------------ 85755~15£>ОНС 10-300 246,00196Ш Р 9'-з ,75  УХЛ2 65755
157 ИбРТО-3,75 УХЛ2 §9755

1 5 6 WT26-3.75 УЗ 260,00
ИО 35-3,75 П УЗ 4 315700196Р73СК"з73'5-ГГУХЛ1 ТОЗО.60

Контакты к предохранителям
195 Т5716У1 43755

161 к 61-ю уз 43755192к 01-20 У1 45755193к  01-35 У1 тзда
19? 'к 01-35 УЗ 42755
165 К 02-20 У1 -- 75755

199 к  62-16 'УЗ 59755
X 02-35 У1 ' §ш

167 К 02-35 УЗ 69755
199 к 03-10 УЗ 68755

К 03-20 У1 557)5
195 К 63-35 Уз 72755
1/6 к  04-16 УЗ тогда
171 к 06 1(2)-10 ХЛ2 §955

172 К Об 1(2)-10У2 §955
173 к 66" 1(2)15 хл2 §9755T/40 7 1 5 1 2 ------------------- 65,66

1 7 9 К 0715 ХЛ2 65755
1 7 9 К 08-10 У2 9595
1 7 7 К08-16 ХЛ2 5о7оо



10. А Д Р Е С А  З А В О Д О В  И З Г О Т О В И Т Е Л Е Й .
Лист 1 
Листов :3 /О б

№
п/п Наименование завода

Краткое
наименование

завода
Адрес завод Код

города Телефон Факс.

1. ОАО «Фарфоровый завод» АндрФЗ
172800, Тверская обл., г.Андреаполь, 

ул.Измайлова, д.1 08267 314-54 310-04

Электронная почта: E-mail:afzawod@mail.ru;

2. ОАО «Алттранс»
656064, г. Барнаул, Павловский тракт, 28 | 3852 | 466-701 | 466-711

Электронная почта: E-mail:transformator@bamaul.ru;

3. ОАО «Электромеханический завод» БЭМЗ 308015, г.Белгород, ул.Мирная, 17 0722 367-407 367-658

4. ОАО «Завод силовых 
трансформаторов» ЭТКБирЗСТ

679016, г.Биробиджан, ул.Трансформаторная, 1 42622 679-28 688-14
Электронная почта: E-mail:info@birzst.ru;

5. ОАО «Элекгроаппаратный завод» БЭАЗ 675000, Амурская обл., г.Благовещенск, 
ул. Ленина, 130 4162 526-213 524-294

6. ООО «Завод электротехнического 
фарфора» ВЗЭФ

182100, Псковская обл., г.Великие Луки, 
пр-т Октябрьский, 115 81153 595-24 463-40

Электронная почта: E-mail:elfs@mart.ra;

7. ЗАО «Завод электротехнического 
оборудования» ЗЭТО

182100, Псковская обл., г.Великие Луки, 
пр-т Октябрьский, 79 81153 384-78 530-87

Электронная почта: E-mail:info@zeto.ru;

8. ЗАО «Электромеханический завод» ВЭМЗ
160012, г.Вологда, Советский пр-т, 148 | 8172 | 750-080 | 753-170

Электронная почта: E-mail:vemz@voloqda.ru;

9. ЗАО «АРЕВА Свердловский 
электромеханический завод» АРЕВА СЭМЗ

620017, г. Екатеринбург, пр.Космонавтов, 7 { 343 | 353-1450 | 353-1470
Электронная почта: E-mail:marketinq@sems.ural.ru;

10. ОАО «Завод трансформаторов тока» СЭТТ
620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25 | 343 | 262-9819 | 212-5255

Электронная почта: E-mail:marketinq@cztt.etel.ru;

11 ОАО «Уралэлектротяжмаш»
620017, г. Екатеринбург, 

ул.Фронтовых бригад, 22 343 324-5078 216-7512

Электронная почта: E-mail:mikhailov@eneqomsh.ru;

12. ГУП «Учреждение ЯЛ-61/3»
182296, Псковская обл., Себежский р-он, 

п.Идрица 81140 44-003 44-299

Электронная почта: E-mail:j alidr@elink.ru;

13. ОАО «Камышловизолятор» 623530, г.Камышлов, Свердловская обл., 
ул.Фарфористов, 4 34375 249-25 249-38

14. ОАО «Электромашиностроительный 
завод» кэмз

624930, Свердловская обл., г.Карпинск, 
ул.Карпинского, 1 34313 225-24 229-73

Электронная почта: E-mail:kemz@mail.ru;

http://www.mosexp.ru# 
http://files.stroyinf.ru#     
http://www.mosexp.ru#
http://mosexp.ru#  
http://mosexp.ru#  
http://www.mosexp.ru# 
http://files.stroyinf.ru#    
http://files.stroyinf.ru#    
http://files.stroyinf.ru#   
http://www.mosexp.ru# 
http://mosexp.ru#  


АДРЕСА ЗАВОДОВ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ.
Лист 2
Листов 3 /07

№
п/п Наименование завода

Краткое
наименование

завода
Адрес завод Код

города Телефон Факс.

15. ОАО «Электромеханический завод» «кэмз»
640000, г.Курган, ул.Ленина, 50 3522 461-052 418-718

Электронная почта: E-mail:kemz@kurqan-elmz.ru;

16. ОАО «Электромеханический завод» КУЭМЗ
624300, Свердловская обл., г.Кушва, 

ул.Западная,1 343 380-0001 380-0002

Электронная почта: E-mail:mark@kueraz.ru;

17. ОАО «Электрокомплект» ЭЛ ко
662610, Красноярский край, г.Минусинск, а/я 54 39132 216-81 252-76

Электронная почта: E-mail:elko@minusa.krasnet.ru;

18. Завод «МЭЛ» 107497, г.Москва, 2-ой Иртышский пр., д.11 095 462-5405 462-5405

Электронная почта: E-mail:welkome@zavodmel.ru;

19. ОАО ХК «Электрозавод» мэз
107023, г.Москва, ул.Электрозаводская, 21 095 777-8225 777-8211

Электронная почта: E-mail:info@elektrozavod.ru;

20. ОАО «Электрощит» 121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.12-2 095 447-2755 447-2524

21. ЭЗОИС ЭЗОИС
107143, г.Москва, 2-ой Иртышский пр-д, д.6 095 789-3777 789-3794

Электронная почта: E-mail:commerce@ezois.ru;

22. ОАО «Электромеханический завод» МЭМЗ
141009, Московская обл., г.Мытищи, 

ул. Коминтерна, 15А 093 586-0748 586-0677

Электронная почта: E-mail:info@memz.ru;

23. ОАО «Завод высоковольтной 
аппаратуры» НЗВА 360006, г.Нальчик, ул.Колюжного, 100 86622 531-52 535-92

24. ОАО «Электроаппаратный завод» НТЭАЗ 624220, Свердловская обл., г.Нижняя Тура, 
ул.Заводская, 6а 34342 245-39 248-44

25. ОАО «Электроизолятор» 140155, Московская обл , Раменский р-он, 
п/о Ново-Харитоново 095 967-9612 746-7341

26. ОАО «Невский завод «Электрощит»
187330, Ленинградская обл., г.Отрадное, 

ул.Заводская, 1а 81362 416-84 406-39

Электронная почта: E-mail:nze@mail.spbmt.ru;

27. ЗАО «Подольский завод 
электромонтажных изделий» ПЗЭМИ

142108, Московская обл., г.Подольск, 
ул.Раевского, д.З 095 996-6082 996-6082

Электронная почта: E-mail:matveev pzemi@mail.ru;

http://files.stroyinf.ru# 
http://www.mosexp.ru#
http://files.stroyinf.ru#    
http://files.stroyinf.ru# 
http://files.stroyinf.ru#  
http://files.stroyinf.ru
http://mosexp.ru#  
http://files.stroyinf.ru
http://www.mosexp.ru


АДРЕСА ЗАВОДОВ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ.
Лист 3 
Листов 3 №

№
п/п Наименование завода

Краткое
наименование

завода
Адрес завод Код

города Телефон Факс.

28. ОАО «Энергия»
140106 Млсковская обл , г.Раменское, 

ул.Левашова, 21

09646 
(246- из 
Москвы)

366-93 796-79

Электронная почта: E-mail :enerqy-mark@scorpion oviel.ru;

29. ОАО «Электрощит»
443048, г.Самара 8462 504-213 506-548

Электронная почта: E-mail:info@redclay samaral.ru;

30. ОАО «Самарский трансформатор» СТ 443017, г.Самара, Южный проезд, 88 8462 634-851 634-855

31. ОАО ВО «Электроаппарат»
199106, г.Санкт-Петербург, 24 линия, д.3-7 812 328-8300 322-1914

Электронная почта: E-mail:box@ea spb.ru;

32. ОАО «Электроаппаратный завод» СЭАЗ 676400, Амурская обл., г Свободный, 
ул.Шотковского, 82 41643 217-68 217-68

33. ОАО «Конденсаторный завод» УККЗ 492001, Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск 3232 261-541 262-591

34. ОАО «Арматурно-изоляторный завод» «ЮАИЗ»
457040, Челябинская обл., г.Южноуральск, 

ул. Заводская, 1 35134 985-17 527-92

Электронная почта: E-mail:aiz@aiz.ru;

http://mosexp.ru#


ПЕРЕЧЕНЬ КАТАЛОГОВ ОБОРУДОВАНИЯ, изданных с 2001 по 2004 г.

Ш ифр Наименование издания Цена
ПО-02.03.11-04 Контакторы и пускатели 580
КПО-05.03.11-04 Кабели, провода и шнуры различного назначения 560
ПО-02.06.11-04 Трансформаторы, автотрансформаторы, стабилизаторы, 

установки конденсаторные низкого напряжения
580

КО-07.01.01.13-04 Насосы. Том 1 620
КПО-07.01.02.02-04 Насосы. Том 2 600
ПО-06.06.13-04 Водонагреватели, водоподогреватели, котлы 

электрические
580

КПО-06.04.09-04 Фильтры 560
КСИ-07.02-04 Каталог по светотехническому оборудованию и 

изделиям Том 2
600

КПО-02.01.10-04 Выключатели автоматические. Рубильники. 
Предохранители.

580

КПО-04.02.11-04 Приборы для измерения давления, п ерепада 
давления, разрежения

580

КГТО-09.16.01.08-04 Краны мостовые, подвесные и тали. 600
ПО-02.03.11-04 Контакторы и пускатели 580

КО-06.01.12-03 Вентиляторы. 552
КПО-09.01.10-03 Оборудование пожарное. 528
КПО-09.13.11-03 Оборудование металлообрабатывающее, 

деревообрабатывающее и сварочное.
420

КО-01.01.09-03 Калориферы. Агрегаты отопительно-вентиляционные. 
Приборы отопительные.

552

КО-06.08.09-03 Арматура запорно-регулирующая. Клапаны 
специальные для систем вентиляции.

420

П0-05.01.11-03 Кабели, провода и шнуры силовые. 420
КПО-02.04.10-03 Комплектные устройства управления, распределения 

электрической энергии и защиты на напряжение до 
1000В.

528

ПО-04.01.12-03 Приборы для измерения и регулирования температуры. 480
КСИ-07-03 Каталог по светотехническому оборудованию и 

изделиям.
552

КПО-09.06.09-03 Оборудование для предприятий торговли, 
общественного питания, прачечных.

480

ПО-09.07.09-03 Оборудование медицинское. 480

Шифр Наименование издания Цена
КО-06.02.09-02 Кондиционеры. 450
КГЮ-09.02.07-02 Средства пожарной, охранной сигнализации, 

приборы времени.
480

КПО-09.16.02.08-02 Краны козловые, краны-штабелеры, лифты, 
редукторы, напольно- безрельсовый транспорт.

450

КО-01.01.09-02 Компрессоры. Газодувки. 450
КО-07.03.08-02 О борудование вспомогательное систем 

водоснабжения и водоотведения.
480

КО-07.04.07-02 О борудование санитарно-техническое. 450
ПО-09.19.08-02 Оборудование для гаражных и ремонтных мастерских. 420
ПО-04.03.12-02 Приборы для измерения и регулирования расхода, 

количества, уровня и состава веществ.
450

ПО-05.02.10-02 Кабели, провода и шнуры связи. 420
КПО-01.03.10-02 Электроагрегаты и электростанции. Установки 

гарантированного питания. Преобразователи.
420

ПО-09.04.01-02 Машины и оборудование для коммунального хозяйства 450
ПО-03.01.15-01 Трансформаторы, комплектные трансформаторные 

подстанции и распределительные устройства, 
аппараты высокого напряжения.

450

ПО-02.06.10-01 Трансформаторы (автотрансформаторы), стабилизаторы, 
установки конденсаторные низкого напряжения.

420

ПО-09.17.06-01 М ашины, механизмы, оборудование для 
строительных, монтажных и отделочных работ.

420

КО-01.04.13-01 Котлы. 420
ПО-01.05.11-01 О борудование котельно-вспомогательное. 450
ПО-06.06.12-01 Водонагреватели, электрические водонагреватели, 

котлы электрические.
420

ПО-02.02.08-01 Выключатели (переключатели) неавтоматические, 
кнопки управления, счетчики электрической энергии.

450

ПО-12.01.08-01 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, 
устройства выпрямительные.

420

ПО-02.05.08-01 Соединители и разъемы штепсельные, зажимы, коробки. 420
КО-09.16.01.08-01 Краны мостовые, подвесные и тали. 420
КО-07.03.01-01 Насосы, том 3. 450

Стоимость электронного варианта печатных каталогов оборудования (на 8-CD) с 2000-2004 гг. -  9600 руб.



СПИСОК КАТАЛОГОВ-ПЕРЕЧНЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ И ИЗДЕЛИЙ, 
ПЛАНИРУЕМЫХ К ИЗДАНИЮ В 2005 г. (взамен изданий 2001 г.)

Наименование издания, шифр Краткое содержание Цена
Трансф орматоры, комплектные 

трансформаторные подстанции и 
распределительные устройства, реакторы, 

аппараты вы сокого  напряжения 
КО-0 3 .0 1 .16-05

Трансформаторы, КТП, КРУ, реакторы, выключатели (масляные, вакуумные, 
элегазовые), выкатные элементы с выключателями выключатели нагрузки, разъединители, 
заземлители, и приводы к ним. Предохранители, разрядники и ограничители 
перенапряжений, опоры шинные, изоляторы, установки конденсаторные.

600

Машины, механизмы, оборудование для 
строительных, монтажных и отделочны х работ 

К О- 0 9 .1 7.07-05

Экскаваторы и стреловые краны, краны башенные, подъемники, лебедки (ручные, 
электрические), конвейеры и элеваторы, молоты и копры, оборудование для бетонных 
работ, машины и оборудование: ручные, дорожные, для строительно-отделочных и 
кровельных работ; вибраторы.

550

Котлы
К О - 0 1 .04.14-05

Котлы: водогрейные стальные, паровые, пароводогрейные, бытовые (чугунные и 
стальные); котельные передвижные, аппараты отопительные.

650

Оборудование котельно-вспомогательное 
Том 1

К О - 0 1 .05.12-05

Топочные устройства. Оборудование: тяго-дутьевого тракта, топливоподачи и 
шлакозо-лоудаления, котельно-вспомогательное (экономайзеры, воздухоподогреватели), 
общекотельное (деаэраторы, охладители, подогреватели, сепараторы, грязевики и т.п.).

600

Оборудование котельно-вспомогательное 
Том 2

К О - 0 1 .05.12-05

Оборудование водоподготовки (фильтры, солерастворители, осветители, декарбонизато- 
ры, баки). Оборудование мазутного хозяйства (резервуарное оборудование, клапаны, 
краны, фильтры, люки ...). Газооборудование (заслонки, клапаны, устройства 
газогорелочные, фильтры, регуляторы давления газа, шкафы газорегуляторные...).

600

Машины хол од ил ьны е  
К О - 0 1 .02.09-05

Машины холодильные малой, средней и большой холодопроизводительности. Машины 
турбокомпрессорные специального назначения, пароводяные эжекторные.

500

А ккум уляторы , батареи аккум уляторны е, 
устройства  вы прям ительны е 

К О - 1 2.01.09-05

Аккумуляторы и АБ (свинцовые, никель-кадмиевые (железные), серебряно-цинковые 
(кадмиевые), никель-цинковые и др.). агрегаты бесперебойного питания (АБП), 
выпрямители и агрегаты выпрямительные, устройства зарядно-коммутационные, 
инверторы, конверторы, станции и преобразователи катодной защиты.

560

В ы клю чатели (переклю чатели) 
неавтоматические, кнопки управления, 

счетчики  электрической энергии 
К О - 0 2 .02.09-05

Выключатели путевые (конечные), микровыключатели, тумблеры; Кнопки (посты) 
управления; реостаты; резисторы; счетчики электрической энергии (активной и 
реактивной).

550

Средства пожарной, охранной сигнализации, 
приборы  времени 

К О - 0 9 .02.08-05

Извещатели: пожарные, охранные и охранно-пожарные; приборы приемно-контрольные 
охранные и охранно-пожарные; системы передачи извещений; телевизионные системы 
наблюдения; оповещатели световые и звуковые, блоки питания и вспомогательные 
устройства, приборы времени.

650

Краны козловы е, краны-ш табелеры, лиф ты, 
редукторы , напольно-безрельсовы й 

транспорт 
К О - 0 9 .1 6.02.09-05

Краны козловые (полукозловые), контейнерные, специальные, консольные; краны- 
штабелеры; лифты: пассажирские, грузовые (выжимные, с монорельсом, с 
гидроприводом); редукторы (мотор-редукторы); тележки ручные (электротележки); 
электропогрузчики.

620КПО 03.01.16-05

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293853/4293853140.htm

