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Входит в комплект карт К К Т-19.0-1 Взамен КТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации груда рабочих при устройстве цемент
но-песчаных стяжек толщиной 40 мм под полы из линолеума, а также под плиточные 
и наливные полы.

Методы и приемы труда, рекомендуемые в настоящей карте, дают возможность 
эвену из семи человек выполнить за  смену 340 м^ стяжки.

1.2. Показатели производительности труда

Выработка на 1 чел-день, м стяжки

По карте По ЕНиР

49

Затраты труда на 100 м стяжки, чел-час 16,33

29

28

П. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУД А

2.1. Исполнители:

машинист 111 разряда (М ) -  1 
бетонщики Ш * ( Б . , Б_, Б „ ) -  3
бетонщики II »  (Б  , Б„, Б„) -  34 о о

2.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение ГОСТ, Количество,
и основные параметры № чертежа шт.

Растворомешалка С-334 1
Растворонасос для подачи раствора к ра
бочему месту С-251 1

Вибросито С-442 1
Кельма для штукатурных работ ГОСТ 9533-66 2
Полутерок деревянный для заглаживания Чертеж № 669А 

поверхности стяжки треста "М осоргстрой" О

Терка деревянная для затирки поверхности 
стяжки

Чертеж № 1154 
того же треста 4

Правйло длиной 2,5 м для разравнивания 
раствора

Чертеж № 988А 
того же треста 1

х )

)XX

Минск, Ленинский проспект, 8. 

Москва, Б. Полянка, 51а.сертификация в области пожарной безопасности

http://www.stroyinf.ru/fire.html
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Наименование, назначение ГОСТ, Количество,
и основные параметры Ns чертежа шт.

Рейка контрольная деревянная длиной 2,5 м
сечением 80x40 мм -  1
Уровень строительный УС2-700, ГОСТ 9416-67 1
Рейка маячная из стальной трубы диамет
ром 25 мм, длиной 5 м -  8
Ведро для подноски воды -  2
Лопата стальная растворная ГОСТ 3620-63 2
Ящик приемный для раствора размерам
2,5x2,5x0,5 м -  1

Ж  УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА

3.1. До устройства цементно-песчаной стяжки необходимо: вынести на стены и 
колонны отметки чистого пола; установить механизмы для перемешивания и подачи 
раствора, подключить их к электросети и опробовать в действии; проверить соедине
ния шлангов и сигнализацию; подготовить инструменты, приспособления и инвентарь.

3.2. Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасно
сти и охраны труда рабочих.

С .  ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1. Операции по устройству цементно-песчаной стяжки выполняют в следующем 
порядке: загружают раствор в растворомешалку, перемешивают и подают его к месту 
укладки; устанавливают маячные рейки; укладывают раствор и разравнивают его; за
тирают поверхность уложенной стяжки; извлекают маячные рейки.

4.2. График трудового процесса

X/
п/п

Н а и ме нование 
операции

В р е м я ,  м ин

w|ft
i i j

tS 1V /5 ЛО 2,s зе

f
Загрузка, перемешивание, 
процеживание и Лдаиа 
раствора

н
28 80в*

бе

2 Перестановка наячных 
реек

6,
4

6t
Н

8 /6

J Укладка раствора 6Л
28 566¥

* Разравнивание раствора 6,
4

6,
__ £ to 20

S Затирка поверхности 
уложенной стяжки

6f 6,
4 10 20°2

Цтого на 20/у* стяжки /95

Примечание. В затраты труда включено время на отдых и подготовительно- 
заключительные работы.
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К Т -1 9.0 -1 .3 -68 4.3. Организация рабочего места

-  рабочие 
места б е 
тонщиков

1 , 2 -  очередность укладки стяж
ки; 3 -  шланг от растворонасоса; 
4 -  правило; 5 -  маячные рейки; 
6 -  направление укладки стяжки

X  П РИ ЕМ Ы  Т Р У Д А

№ по Наименование операций, ^  Характеристика приемов труда
грат- их продолжительность,
фику исполнители и орудия

труда

1 Загрузка, перемешивание, про
цеживание и выдача раствора; 

28 мин;

М ’ Б5* Б 6*

раство ромешалка, растворона- 
сос, вибросито, лопаты

Бетонщики Бд и Б^, стоя с двух сторон 
приемного ящика, загружают лопатами 
раствор в растворомешалку

Машинист М , стоя у рычагов управле
ния, включает электродвигатель раст
воромешалки и следит за  перемешива
нием раствора

х )
На 20 м2 стяжки.

3
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№ по Наименование операций, Характеристика приемов труда
г р * -  их продолжительность,
фику исполнители и орудия

труда

Машинист М  включает вибросито и, повора
чивая рычагом барабан растворомешалки, 
выгружает раствор на вибросито. Затем он 
возвращает барабан в исходное положение. 
Бетонщик Бд в это время лопатой сгребает 
отходы раствора, оставшиеся на сетке виб
росита

2 Перестановка маячных реек; 
8 мин;

кельмы, маячные рейки, 
уровень, контрольная рейка

Бетоншини Б^ и Б^ берут концы реек, 
утопленных в растворе и поднимают 
их вверх, после чего относят к новому 
месту укладки

Бетонщики Б^ и Б^ укладывают маячную 
рейку на маяки из раствора, проверяя пра
вильность укладки по уровню, и закрепля
ют ее с обеих сторон раствором

4
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№ по Наименование операций, 
гр а - их продолжительность, 
фику исполнители и орудия 

труда

Характеристика приемов труда

Бетоншик укладывает один конец конт
рольной рейки с уровнем на первую маячную 
рейку, а второй конец -  на параллельную  
укладываемую рейку. Бетонщик по коман
де бетонщика Б^ регулирует уровень второй 
рейки при помощи маяков из раствора

Укладка раствора; 
28 мин;
Б3» б4 ;

растворонасос

Бетоншик Б^, поддерживая левой рукой 
шланг снизу, правой держит его у выходно
го  отверстия и наносит на основание ра
створ параллельными полосами шириной 
30-40 см. Бетоншик Б^ переносит шланги

4 Разравнивание раствора; 
10 мин;

БГ Б2;

правило, полутерки

Бетонщики Б^ и Б^, взявшись за концы 
правила, передвигают его по уложенным ма 
ячным рейкам зигзагообразными движения
ми, разравнивая раствор. Отдельные места 
они выравнивают полутерками
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№ по Наименование операций, 
гр а - их продолжительность, 
фику исполнители и орудия

Характеристика приеме» труда

труда

5 Затирка поверхности ранее 
уложенной стяжки;

10 мин;

терки, ведра

Бетонщики и Б^ при помощи деревянных 
терок круговыми движениями затирают по
верхность стяжки, смачивая ее водой

Подготовлена сектором нормативной и проектной документации 
и отделом научно-технической информации 

ВНИПИ труда в строительстве
1 0 7 0 7 8 , Москва, Б -7 8 , ул. Ново-Басманная, 23. Тел. 261—18—14

Бюро внедрения
Центрального научно-исследовательского 

и проектно-экспериментального института организации, 
механизации и технической помощи строительству 

Госстроя СССР
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