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Настоящие методические указания распространяются на измеритель

ные преобразователи давления Ш  моделей 223Е7 и 22518 по 

ТУ 25.05.2544-79 предназначенные для непрерывного преобразования 

значений избыточного давления* разрежения и давления-разрежения 

в унифицированный токовый сигнал, и устанавливают методы и средст

ва первичной и периодической поверок преобразователей с пределами 

допускаемой основной погрешности 0.6 J I  и  1 ,5 % *

Основные нормативно-технические характеристики:

Измерительные преобразователи Ш  моделей 225£7и 22518 соответст 

вуют ТУ 25.05.2544-79.

Верхние пределы преобразователей: 

избыточного давления 

мод .22518 от 0,1 до 1,6 МПа 

мод.225X7 от 2,5 до 160 МПа 

разрежения 

мод .22518 0 ,1  Ш а 

давления-разрежения 

мод.22518 от минус 0,1-0-ялю с 0,06 Ш а 

до минус 0,1 -0-ялю с 1 ,5  Ш а 

мод.22517 минус 0,1-0-ялю с 2 ,4  Ша

Предельное значение выходного сигнала 0-5 мА.

Преобразователи имеют линейно возрастающую характеристику вы

ходного сигнала.



I .  ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

I . I *  При проведении поверки должны выполняться операции,

указанные в та б л .1 .

Таблица I

Наименование операций Номера пунктов методи

ческих указаний

I .  Внешний осмотр 4 .1

2 . Опробование 4 .2

3 . Определение герметичности 4 .3

4 . Определение основной погрешности 

и вариации выходного сигнала

4 .4

2 . СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2 .1 . При проведении поверки должны применяться средства по

верки, указанные в т а й л .2 .

Таблица 2

Наименование средств 
поверки Нормативно-технические характеристики

Манометр грузопоршневой 

Ш -6  I  и I I  разряда 

ГОСТ 8291-83

Предел допускаемой основной погрешности 

± 0 ,0 2 ; 0 ,05 % от измеряемого давления в 

диапазоне измерений от 0,06 до 0,6 МПа 

(о т  0 ,6  до 6 кгс/см2 ) .

Манометр грузопоршневой 

Ш -6 0  I  и I I  разряда 

ГОСТ 8291-83

Предел допускаемой основной погрешности 

+0 ,0 2 ; 0 ,05 % о т  измеряемого давления в 

диапазоне измерений от 0 ,6  до 6 Ша 

(о т  6 до 60 кгс/см2 ) .
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Продолжение табл .2

Наименование средств 
поверки

Нормативно-технические характеристики

Манометр грузопоршневой 

Ш -600 I  и I I  разряда

Предел допускаемой основной погрешности 

+0,02; 0,05 % от измеряемого давления в

ГОСТ 8291-83 диапазоне измерений от 6 до 60 ША 

(о т  60 до 600 кге/см2) .

Манометр грузопоршневой 

Ш -25Ш  I I  разряда

Предел допускаемой основной погрешности 

+0,05 % от измеряемого давления в диапа-

IUCT 8291-83 зоне измерений от 25 до 250 Ша (о т  250 

до 2500 кгс/см2) .

Преобразователи давления Предел допускаемой основной погрешности

измерительные электри +0 ,1 ; 0 ,15 ; 0,25 % для пределов измере

ческие ипд ний 0-1 и 0-1,6  кПа (0-100 и 0-160 кгс/м^Х

ТУ 25-05.2473-79 Предел допускаемой основной погрешности 

+0,06; 0 ,1 ; 0,15$ для пределов измерений 

от 0-2 ;5  кПа до 0-16 Ша (о т  0-250 кгс/м2 ) 

до 0-160 к г с / с Л .

Комплекс для измерения 

давления цифровой ИПДЦ 

ТУ 25-05.2472-79

Предел допускаемой основной погрешности 

+0,0о ; 0 ,0о$. Пределы I  кПа до 16 Ша 

(100 кгс/м2 до 160 кгс/см2) .

Манометр грузопоршневой 

МП-2,5 I  и I I  разряда 

ГОСТ 8291-83

Предел допускаемой основной погрешности 

0 ,02; 0,05 % от измеряемого давления в 

диапазоне измерений о т  25 кПа до 0,25 МПа 

(о т  0,25 до 2,5 кгс/см2 ) .
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Продолжение табл.2

Наименование средств 
поверки

Нормативно-технические характеристики

Манометр грузопоршневой

МБП-2 ,5  ТУ 50-46-73

Пределы измерения избыточного давления 

0-0,25 Ша (0 -2 ,5  кгс/см2) ;  вакуумметри- 

ческого давления 0-0,1 Ша (0 -1 ,0  кгс/сиА 

Предел допускаемой основной погрешности:

+5 Па (0,00005 кгс/см2) при давлении 

(избыточном иди вакуумметрическом)

0-0,01 Ша (0 -0 ,1  кгс/см2) ;  +0,05 % от 

измеряемой величины при давлении свыше 

0,01 Ша (0 ,1  кгс/см2) .

Образцовая катушка сод- Класс точности 0,01.

ротивления P33I Сопротивление 100 Ом.

ТУ 25-04.3368-78

Магазин сопротивлений Класс точности 0 ,2 .

РЗЗ Сопротивление до 99999,9 Ом

ГОСТ 23737-79

Магазин сопротивлений Класс точности 0,02/2 I0 ” 6

Р 4831 Сопротивление до 111111,1 Эм

ТУ 25-04.3919-80

Цифровой вольтметр Класс точности 0,015. Верхний предел

Щ 1516 измерений 5 В.

ТУ 25-04.2467-75

Вольтметр универсальный Предел допускаемой основной погрешности

Щ 31 0,015 % при измерении тока 5 мА.

ТУ 25-04.3305-77



Продолжение та бл .2

Наименование средств 
поверки

Нормативно-технические характеристики

Миллиамперметр постоянно Класс точности 0,1 и 0 ,2 . Верхний пре

го  тока дел измерений 30 мА.

Г)СТ 8711-60

2 ,2 в Средства поверки, применяемые при первичной поверке, долж

ны быть поверены или аттестованы органами государственной метро

логической службы и иметь действующие свидетельства о поверке или 

аттестации.

Средства поверки, применяемые при периодической поверке, должны 

быть поверены или аттестованы органами государственной или ведомст

венной службы и иметь действующие свидетельства о поверке или 

аттестации.

2 .3 . Допускается применение средств поверки, не предусмотренных 

настоящими методическими указаниями, при условии обеспечения ими 

требований п .4 .4 .3 .

3 . УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

3 .1 . При проведении поверки должны соблюдаться следующие усло

вия:

1 ) преобразователи должны быть установлены в рабочее положение 

с соблюдением указаний технического описания и инструкции по 

эксплуатации;

2 ) температура окружающего воздуха (20+2) °С . Преобразователи 

должны быть предварительно выдержаны при указанной температуре 

окружающего воздуха не менее 6^;

3 ) относительная влажность окружающего воздуха от 30 до 80 %;
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4 ) напряжение питания (36+0 ,72 ) В частотой 50 Гц;

5 ) вибрация, тряска, удары, наклоны и магнитные поля, кроме 

земного, влияющие на работу преобразователя, должны отсутствовать;

6 ) выдержка преобразователя перед началом иодытания после 

включения питания должна быть не менее I  ч ;

7 ) нагрузочное сопротивление: (1200+50) 0м;

3 ) измеряемая среда для  преобразователей с верхними пределами 

до 2 ,5  Ш а (25 кгс/см2 ) включительно -  воздух или нейтральный га з , 

более 2 ,5  Ш а (25 х гс/ сыт ) -  жидкость, допускается использование 

жидкости при поверке преобразователей с  верхними пределами изме

рений от 0 ,4  до 2 ,5  Ш а (о т  4 до 25 кгс/см2 ) яри условии обеспе

чения тщательного заполнения системы жидкостью;

3 .2 .  Перед проведением поверки следует  проверить герметичность 

системы, состоящей из соединительных линии и образцовых приборов, 

давлением, равным верхнему пределу измерений давлении или разности 

давления поверяемого преобразователя.

При определении герметичности систему отключают от устройства, 

создающего давление. Систему считают герметичной, если после трех

минутной выдержки под давлением, равным верхнему пределу измере

ний, в течение последующих 2 мин, в ней не наблюдается падения 

давленая.

4 .  ПРОВЬдаЛЕ ПОВЕРКИ

4 .1 . При проведении внешнего осмотра должно быть установлено 

соответствие преобразователей следующим требованиям:

поверяемые преобразователи не должны иметь повреждении, пре

пятствующих их применению;

при периодической поверке преобразователь должен иметь пас

порт или документ его  заменяющий;



маркировка преобразователей должна соответствовать данным, 

указанным в паспорте.

4 .2 . При опробовании проверяют работоспособность преобразова

теля и функционирование корректора нуля.

Работоспособность преобразователя проверяют, изменяя измеряе

мое давление от нижнего предельного значения до верхнего. При 

этом должно наблюдаться изменение выходного сигнала.

Функционирование корректора нуля проверяют, задав одно (любое) 

значение измеряемого давления. Корректор нуля поворачивают по ча

совой стрелке. При этом должно наблюдаться изменение выходного 

сигнала. Затем корректор нуля поворачивают против часовой стрелки. 

При этом должно наблюдаться изменение выходного сигнала в противо

положную сторону.

При операции опробования допускается применять средства по

верки, не соответствующие требованиям п .4 .4 .3 .

4 .3 .  Определение герметичности преобразователей давления-раз

режения с верхними пределами измерении минус 0,1-0-длю с 0,06 Ш а 

и преобразователей разрежения производят при подаче в измеритель

ную камеру разрежения равного 0,1 Ш а .

Определение герметичности преобразователей избыточного давления 

и преобразователей давления-разрежения производят яри подаче в 

измерительную камеру избыточного давления, равного верхнему пре

делу измерений.

Преобразователь считают герметичным, если после перекрытия 

канала, подводящего давление, и после трехминутной выдержки под 

давлением (разрежением) указанным выше, в течение последующих 2 мин 

не наблюдается изменение выходного сигнала. При арбитражных повер

ках время выдержки должно быть соответственно 15 и 10 мин.

Допускается изменение давления, обусловленное изменением 

температуры окружающего воздуха и измеряемой среды, но не превышаю-



шее 0,6 % при изменении температуры на 0 ,Ь °С при проверке 

пневматическим давлением до 5 кгс/см^;10 и 5 % при изменении темпе

ратуры на 1 °С при проверке гидравлическим давлением до 60 и от

Допускается определение герметичности преобразователя совме

щать с проверкой герметичности системы, проводимой по и .3 .2 .

4 .4 . Определение основной погрешности и вариации выходного 

сигнала.

4 .4 .1 .  Основную погрешность определяют следующим способом:

по образцовому прибору на входе преобразователя устанавливают

измеряемый параметр, равным номинальному, а по другому образцово

му прибору измеряют выходной сигнал преобразователя.

4 .4 .2 .  Определение значений выходного сигнала и его  отклоне

ний производят непосредственно в мА по показаниям миллиамперметра 

или в мВ по падению напряжения на образцовом сопротивлении.

4 .4 .3 .  При выборе образцовых средств для определения погреш

ности поверяемого преобразователя должны быть соблюдены следующие 

условия:

I )  при определении значений выходного сигнала в мА

вого прибора, контролирующего входной параметр при 

давлении иди разрежении, равном верхнему пределу 

измеренийповеряемого преобразователя, в тех же еди

ницах, ЧТО И Р m a x  ;

Р т ах  ~  верхний предел измерений (или диапазон измерений 

для преобразователей давления-раз ранения) доверяе-

100 и более кгс/см^ соответственно.

где А р -  предел допускаемой абсолютной погрешности образцо-

(I)
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A i  -  предел допускаемой абсолютной погрешности образцово

го  прибора, контролирующего выходной сигнал, при 

верхнем предельном значении выходного сигнала пове

ряемого преобразователя, мА;

I  г п а х  -  верхнее предельное значение выходного сигнала, мА;

С  -  коэффициент, равный I/4-.

2 ) при определении значений выходного сигнала в кВ по падению 

напряжения на образцовом сопротивлении

( А в .  +  — й и -—  +  А а  )  • ю о ^  с А д  ( 2)
\prr>ctX U m a x  К оЪ J

где Л  у  -  предел допускаемой абсолютной погрешности образ

цового прибора, контролирующего выходной сигнал, 

при верхнем предельном значении выходного сигнала 

поверяемого преобразователя, в тех  же единицах, что

И  U m a x  ;

J J m a K  -  верхнее предельное значение выходного сигнала, опре

деляемой по формуле:

U m a x  ~ 2 m a x  ' R. оЪ '

д  -  предел допускаемой абсолютной погрешности образцо-
К

вого  сопротивления в тех  же единицах, что и R o b ,

*  значение образцового сопротивления, Ом;

4 .4 .4 .  Основную погрешность определяют сравнением действитель

ных значений выходного сигнала с расчетными.

4 .4 .5 .  Расчетные значения выходного сигнала для заданного но

минального значения измеряемого параметра определяют по следующим 

формулам:

для преобразователей давления-разрежения яри измерении избы

точного давления

J~ _ РраЗ т о  X Р

РраЗ т о /  Р<.
I т  а  X

и.ъо т а к
( з ;
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при измерении разрежения

_ Р р а д  т а Я  ~  Р
L ГI rncr X (4 )

I т а к (5 )

где

-Р РраЗ т а к  + Р ц з 5  та* 
для остальных преобразователей

Т  -  .
~  1° ~ О' г  т а к

Гр -  расчетное значение выходного сигнала, соответствующее 

измеряемому параметру Р , мА;

Р -  значение измеряемого параметра, в тех же единицах, что

Я  Р о з о ,  т а к  , P p Q i  т а к  , Р т а  к  )

P w a x -  верхний предел измерении для преобразователей избыточ

ного давления и разрежения, Ша или кгс/см^;

Рс<55 П'йХ-  верхний предел измерений разрешения для преобразовате

лей давления-разрешения, МПа или кгс/см^;

P a w  та\\ — верхний предел измерений избыточного давления для пре

образователей давления-разрешения, Ш а или кгс/см2 . 

Расчетные значения выходного сигнала, выраженные в напряжении 

постоянного тока определяют по формуле: 

где U p  -  расчетное значение выходного сигнала, мВ.

U p  -  Г у о ' R  о & . (6 )

4 .4 .6 . Основную погрешность определяют не менее чем на пяти 

значениях измеряемой величины, достаточно равномерно распределен

ных в диапазоне измерения, в том числе при значениях измеряемой 

величины, соответствующих нижнему и верхнему предельным значениям 

выходного сигнала.

Основную погрешность определяют при значении измеряемой вели

чины, полученной при приближении к нему как от  меньших значений 

к большим, так и от  больших к меньшим (при прямом и обратном ход е ).

Перед проверкой при обратное ходе преобразователь ввдадавднм 

в течение 5 мин под воздействием верхнего предельного значения 

измеряемого параметра, соответствующего предельному значению вы-
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годного  сигнала.

Допускается выдержку преобразователей давления-разрежения 

производить только на врехяем пределе измерений избыточного давле

ния.

При поверке преобразователей разрежения и давления-разрежения 

если  атмосферное давление равно или менее 0 ,1  Ш а ( I  кгс/см2 ) ,  

максимальное разрежение допускается устанавливать численно равным 

0,95 Р % { V s  -атмосферное давление в мм р т . с т . ) .  Расчетное зна

чение выходного сигнала при этом разрежении определяется по Фор

мулам (4 )  или ( 5 ) .

Перед определением основной погрешности должно быть проверено 

и . в случае необходимости, откорректировано начальное значение 

выходного сигнала .

Начальное значение выходного сигнала яри значении измеряемого 

давления равном нулю для  преобразователей давления и преобразова

телей разрежения должно быть равно нулю, для преобразователей 

давления-разрежения в соответствии с табл.З

Таблица 3

Верхний предел измерении 
избыточного давления,

М П а  ( к г с  / см^ )

Значение выходного сигнала при нуле

вом значении измеряемого давления мк

0,06 (0 ,6 )  

0,15 (1 ,5 )

3,125

2,0

1,25

0,833

0 .5

0,3125

0,2

0 ,3  (3 )  

0 ,5  (5 )  

0 ,9  (9 )  

1 ,5  (1 5 ) 

2 ,4  (2 4 )
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Установка значений выходного сигналапроизводится после вы

держки преобразователя при включенном питании в течение I  ч и 

после додачи и сброса измеряемого параметра, равного J

д л я  преобразователей давления-разрежения -  50-100 % верхнего 

предела измерений избыточного давяения, для остальных -  30-100 % 

верхнего предела измерений.

Точность установки выходного сигнала должна быть не хуже 

0 ,2  Л д  без  учета  погрешности контрольных средств.

4 .4 .7 .  Предел допускаемой основной погрешности поверяемого 

преобразователя должен соответствовать зн а ч ет  ям, указанным в 

ТУ 25-05.2544-79.

4 .4 .8 .  Основная погрешность преобразователя не должна пре

вышать при первичной поверке -  0 ,8  А  д  , при периодической повер

ке -  А  а  у

где Ад -  предел допускаемой основной погрешности поверяемо

го  преобразователя.

4.4.J&. Вариация выходного сигнала , определяемая при каждом 

поверяемом значении измеряемого параметра, кроме значении, со

ответствующих нижнему и верхнему пределам измерений, не должна 

превышать значения, указанного в ТУ 25 .05.2544-79 .

4 .4 .1 0 . Вариацию выходного сигнала определяют как разность 

между значениями выходного сигнала (при многократных измерениях 

между средними арифметическими значениями), соответствующими од

ному и тому же значению измеряемого параметра, полученными при 

прямом и обратном ходе.

4 .4 .1 2 . Основную погрешность Ад в % от нормирующего значения 

вычисляют по формулам:

А  А --------- '/00
I

(7 )

в
т а  /
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л  л  г  - I L - -  Н е -------  ю о  ( 8 )

IJ  (Tid X

где  I  -  действительное значение выходного сигнала (среднее ариф

метическое действительных значений выходного сигнала при 

многократных поверках) яри измерении на выходе тока, мА;

V  -  действительное значение выходного сигнала (среднее ариф

метическое действительных значений выходного сигнала при 

многократных поверках) яра измерении на выходе падения 

напряжения на образцовом сопротивлении, мВ.

4 .4 .1 3 . Вариацию выходного сигнала &е> в % о т  нормирующего 

значению вычисляют до формулам:

j  г  - г \ - ю о
( 9 )

1 1 т а *

^  а  -  j
| V '  -  и

Ч О О
( 10 )

U rnaf.
гд е  J  и J  -  действительные значения выходного сигнала (средние

арифметические действительных значений выходного си г

нала при многократных поверках) на одной и той же 

точке при измерении на выходе тока соответственно при 

 ̂ прямом и обратном ход е , мА;

V  и (У - действительные значения выходного сигнала (средние

арифметические действительны х значений выходного си г

нала при многократных поверках) на одной и той же точ

ке при измерении на выходе падения напряжения на об

разцовом сопротивлении соответственно при прямом и об 

ратном х од е , мВ;
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5 . ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5 .1 .  Преобразователи, удовлетворяющие требованиям настоящих 

методических указаний, допускаются к применению.

5.2. При положительных результатах первичном или периодичес

кой поверки в паспорте (или документе, его заменяющем) производят 

запись о годности преобразователя к применению с указанием даты 

поверки и удостоверяют запись в 7/становлеаном порядке.
5 .3 .  Преобразователи, не удовлетворяющие требованиям, бракуют 

и не допускают к выпуску из производства, ремонта, а находящие

в эксплуатации -  к применению.

П р и л о ж е н и е .  Схемы, применяемые яри поверке преобра

зователей см. рис.1-5

А .л .  Вайнштейн

К .Г . Непуганое

С.И. Марюхна



СХЕМА ВКЛЮ ЧЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ При ИЗМЕРЕНИИ 
вЫЩНОГО СИГНАЛА ПО ПАДЕНИЮ НАПРЯЖЕНИЯ На 

ОБРАЗ ЦОВОМ СОПРОТИВЛЕНИИ

5 0 Гц

ПР 'преобразователе МП
Pi ’  резистор МЛТ ш и  магазин сопротивлении Р зз  
RE- Магазин сопротивлении (например Р483/) ш и  

образцоё09 Матушка с On рот и Влени я Р331 
ИП -  ВОЛбтметр циуроВой (например Off5 16)
Р - измеряемое давление (Варианты подключения проборов 

для задания измеряемого давления приведены нарис 3, 4,5) 
Примечание Pi Р̂г = (1000± 50)  Ом Значение сопротивления Ег 

Выбирается из услоВир получения необходимой точности измерения 
нопряорения с учетом характеристик используемого измерительного 

При Вора Например, с целью получения предельного значения 
Выходного сигнала, ро/Вного (В̂  &г - ЕЛО Ом.

<&| ЗиЛ Н  бокум Пь8п Ааг*



Схема включения преобравова теля 
вы ходного СИГНАЛА f  мА лон нзмлрении

Р
36 в  5 0  Гн

Р и с  г

ИП - МИЛЛИАМПЕРМЕТР (НАПРИМЕР Щ31)
R j - резистор MJ7T или маеозин сопротивлении РЗЪ 
ПР -  npeofy и во Sа теле МП 
Р  - измеряемое давление 
Примечание Ri =■ ( i80 О 3 50)  Ом

Лист

>л* ЛистШ>*№ fiobn 4Ш 16



Схема подключения и поверяемом̂
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЮ ОБРАВЦОбоао ПРИБОРА

Рис 3

J  -  источник давления ( разреэ/сения)
7/ -  образцовый прибор

ПР -  поёер яемыи преобразователе
[Л

шт PBiWn. Побп far А



Схема подключения к  поверяемому преобразователю 
грузопоршневого манометра и разделительного

СОСУДА

1. Баллон со сжатым азотом 
В, Редуктор 
3. Запорный вентиле
4 Разделит ельный сосуд
5 Рабочая зНидкоетб

Примечание Уро&енв жидкости ёразделителе - 
ном сосуде должен находиться £ плоскости 
торца поршня

C/JWJucj АЪоку* Шг> ми

МИ 1224-86

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293851/4293851083.htm

