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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

-оментомеры переносные образцовые 

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ 

МИ М О -  86

Настоящие методические указания распространяются на моменто

меры п е р е н о с к е  образцовые 2 -г о  разряда типоразмеров МПО-ЮО, 

М П 0-200, № 0 - 5 0 0 , М П0-Ю 00, № 0 -2 0 0 0 , Ш 10-5000, МПО-ЮООО, 

ЫПО-20000 и устанавливаю т методику их первичной и периодической 

п овер ок .

I .  ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны быть выполнены следующие опе

рации и Применены Средства поверки с характеристиками, указанны

ми в таблице

Наименование Номера Наименование образцового О бязательн ость 
операции пунктов ср ед ства  измерений или проведения оп ер а- 

м етоди - вспомогательного ср едства цин при
номер документа, 
------ егс техни

ки по- поверки, 
верки регламентирующего техни- первич- 

ческие требования к сред* ной по
ст ву, разрод по государ- верке 
ствениой поверочной схеме 
и (или) метрологические 
и (и л и ) основные техни
ческие характеристики

эксп луа
тации и 
хранении

6 .1Внешний
осмотр

Да Да
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Наименование
операции

Опробование

Определение мет
рологических х а 
рактеристик 
Определение функ
ции преобразова
ния моментомера 

Определение)'раз
маха показаний 
поверяемого мо
ментомера

Определение от
носительного из
менения функ ши 
преобразования 
моментомера 
мевду двумя по
верками

Номе- Наименование образцового Обязательность 
ра средства измерений или проведения 
пуня- вспомогателького средства > операции при
то в поверки, номер документа* ■■   — 
м ето- регламентирующего техни- первич-эксплу- 
дики ческие требования к ср ед - кой по-атации 
п о- с т в у , разряд по госуц ар ст- верке и х р а- 
верки венной поверочной схеме и нении

(или) метрологические и 
(или)основные технические

6 .2 Маиьна ыоыектоизмеритель- 
ная образцовая типа 
0M H-I-2500 или 0 Ш -2 0 0 0 0 ,

Да Да

или типа УКЧ-200 1 -г о  р аз
ряда по ГОСТ 8 .5 4 1 - 8 6 *

5 .3

5 .3 .1 То же Да Да

5 .3 . 2 Да Да

5 .3 . 3 Нет Да

-  для поверки моментомеров типа № 0 -1 0 0 , № 0-200  использу

ется  машина УНЫ- 2 0 0 ;  моментомеров типа МЛ0 - 2 0 0 , Ш О -500,

НП0 -1 0 0 0 , №10-2000 -  машина CMM-I-2500; для моментомеров 

№ 0 -2 0 0 0 , № 0 -5 0 0 0 , № 0 -1 0 0 0 0 , ИП0-20000 машина С Ш -20000.
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2 . ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2 . 1 .  При проведении поверки должны быть соблюдены требования 

б езо п асн ости , сложенные в паспорте на машину моыентоиэмерительную 

образцовую , на которой проводят поверку моментомера.

2 . 2 .  Моментомер в  обращении б езо п асен .

3 .  ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЯ

3 . 1 .  Поверку моментомеров проводят лица, аттестованны е в  к а 

ч е с т в е  государственных или ведомственных поверителей в  п орядке, 

установленном Госстан дар том .

3 . 2 .  Поверитель должен изучить работу машины моментоиэмери- 

тельной обраь ,овой ( в  дальнейшем машины) по её  п аспорту.

4 .  УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

4 . 1 .  При проведении поверки должны быть соблюдены следующие 

условия

4 .1  Л .  Поверку моментомеров следует проводить в  закрытом по

мещении при температуре воздуха 2 9 3  К * 5  К (2 0  °С ±5 ° С ) .  Измене

ние температуры в. течение времени поверки не должно прввюпзть 2  К 

(2  ° С ) .

4 . 1 . 2 .  Источники вибрации, вывивающие колебания стрелки инди

катора моментомера более 0 , 1  делении, долины о т с у т с т в о в а т ь .

4 . 1 . 3 .  Относительная влажность воздуха должна находиться в  

пределах (6 5  - 1 5 )  %,

4 . 1 . 4 .  Атмосферное давление должно быть равно 100 кПа *1 0  кПа 

(7 6 0  мм р т .с т .  * 7 5  мы р т . о т . ) .

4 . 2 ,  Перед проведением поверки должны быть выполнены следую

щие подготовительные работы
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4 . 2 . 1 .  Измерительный наконечник должен быть вверн ут в  измери

тельный стержень индикатора ( в  дальнейшем стер ж ен ь) до кон ц а. 

Винтом установки механизма в  н улевое положение ( в  дальнейшем винт) 

выставляют стр елку  индикатора моментомера ( в  дальнейшем и н д и к а-' 

тор ) в  среднее положение предела регули рован и я.

4 . 2 . 2 .  Индикатор устанавливаю т в  ц ан гу моментомера, переме

щая индикатор в ц а н ге , устьлавливаю т стр е л к у  индикатора в  зо н е 

(О ± 0 ,5 )  деления с  учетом направления нагружения (к р а сн а я  или 

черная ш к ал а). Индикатор зак р еп л я ет  в  ц ан ге с  помощью га й к и .

4 . 2 . 3 .  Плавно нажимают и отпускаю т арретир ин ди катора. От

клонение стрелки индикатора о т  исходн ого положения при е ё  в о зв р а 

щении не должно превышать ± 0 ,5  д ел ен и я .

4 . 2 . 4 .  До проведения поверки моментомер выдерживают в  поме

щении, г д е  проводится п о в ер к а , не менее 8  ч .

5 . ПРОВВДЕШЕ ПОВЕРНИ

5 . 1 .  Внешний осмотр

5 . 1 . 1 ,  При внешнем осмотре должно быть устан овлен о с о о т в е т 

стви е моментомеров следующим требованиям

Моментомеры поступают на п о в е р к у , укомплектованные со гл асн о  

п асп ор ту . Номера моментомеров и индикаторов должны со вп а д а т ь  с  

соответствующими номерами,  внесенными в  п а с п о р т . К моментомеру 

должно быть приложено св и д е т е л ь ст во  с  р езул ьтатам и  предыдущей по

верки или справка о произведенном р ем о н те . В сл у ч ае  о т с у т с т в и я  

св и д е т е л ь с т в а ,  а  также п осле замены индикатора н е  моментомере, 

ограном Г о сст а н д а р т ':,  проводящим п о вер к у , по е ё  р езу л ьт атам  дол

жно быть выдано сви д ет ел ь ство  на с р о к , равный половине межпове

рочного и н тер вал е.
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Посадочные поверхности моментомера (х во сто ви к и , внутренняя 

повер хн ость ц а н г и ), индикатора (г и л ь за )  и полированный торец  с т е р 

жня не должны иметь механических повреждений и коррози и. Контро

вочная к р аск а  на контргайке моментомера не должна быть наруш ена. 

Свободный конец стержня моментомера не должен к а с а т ь с я  уп р угого 

т е л а .

5 . 2 .  Опробование

5 . 2 . 1 .  Поверяемый моментомер устанавливают в  зах ваты  машины 

в со о тветстви и  с  инструкцией по эксплуатации указанной машины, 

п рои зводят нагружение е го  крутящим моментом, превышающим верхний 

предел измерений моментомера, указанный в его  п а сп о р те , на 10 %, 

снимают показания индикатора в д елен и ях , следят з а  изменением по

казаний и ц ди катора, выдерживая моментомер под нагрузкой в  течен и е 

Ю мин, за т е м  полностью разгружают моментомер.

После каждого цикла нагружения моментомера стр елк у  и вд и к а- 

тора устанавливают винтом в кулевое положение.

Моментомеры типоразмера Ш0-20000 нагружают до верхнего пре

дела измерений, равного 20000 Н*м.
5 .2 .2 . Нагружение моментомера производят не менее трех р аз.

5 .2 .3 . Количество делений, на которое переместится стрелка 

индикатора при нагружении моментомера, должно быть не менее 550 и 

не более 1000 делений.

5 .2 .4 . Моментомер соответствует требованиям, если показания 

его индикатора удовлетворяют п. 5 ,2 .3 , не изменяются под нагруэ- 

кой во время нагружения, имеют относительный размах о  показаний 

в делениях по акало индикатора, определяемый по формуле

-
/ о о ( I )

^  >rtin+
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н е превышающий контрольного д о п у с к а , р авн ого I  %, гд е  а  / п а ж  и 

О. m i n . -  максимальное и минимальное показан и я индикатора мо

ментомера в делениях при п  циклах нагруж ения.

5 . 2 . 5 .  Р езу л ьтаты  no п . 5 . 2 . 1  и в .  5 . 2 . 4  за н о с я т  в  протокол 

поверки (об я зател ьн о е приложение I ) .

5 . 3 .  Определение м етрологических хар актер и сти к

5 . 3 . 1 .  Определение функции преобразования моментомера

5 . 3 . 1 . 1 .  Моментомер нагружают, а за т е м  разгружают моментами, 

равными 3 0 ,  4 0 ,  5 0 ,  6 0 ,  7 0 ,  8 0 ,  @ 0 , 100  % от  вер хн его  предела и з

мерения моментомера. В каждой ^  -о й  т е ч к е  д и апазон а измерений 

д ля  каждого I  - г о  цикле снимают показания индикатора в делени ях 

при нагружении Q Hi j  и при разгружении a p i J  •

5 . 3 . 1 . 2 .  Д опускается  при необходимости определение функции 

преобразования моментомера в  дополнительных точках д и апазон а наме

рени й, воспроизводимых машиной.

5 . 3 . 1 . 3 .  Нагружение и разгрукен и е в  каждой L j  -о й  то ч к е  ди

ап азон а измерений должно быть плавным ( б е з  удар ов и р ы в к о в ). Пере

мена зн а к а  нагрузки до окончания нагружения или разгруж ения не 

д о п у ск а е т ся .

5 . 3 . 1 . 4 .  В случае несоблюдения требований п .  5 . 3 . I . 3  цикл по

в т о р я е т с я .

5 . 3 . 1 . 5 .  1&1кя нагружения и разгружения повторяют не м енее 

тр ех  р а з .

5 . 3 . 1 . 6 .  В начале каждого цикла поверяемый моментомер сними 

ют и устанавливаю т вновь в з а х в а т а х  машины.

5 . 3 . 1 . 7 .  Д опускается  зам ена операций по п . 5 . 3 . 1 . 6  д ля  момен

томеров типа № 10-2000, № 10-5000, М П 0-10000,  МПО-20000 покачивани

ем и перемещением их в осевом направлении при отсутствии нагрузки.
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5 .3 .1 .в . Значение <2 функции преобразования моментоме

ра в  J  -ой  точке определяют по данным, полученным в  п .п .  5 . 3 . 1  Л  

и 5 . 3 . 1 . 2 ,  р ассчи ты вая ср ед н ее арифметическое зн ачен и е c z „ j и Q pj  

показаний по шкале индикатора для п  измерений в  J  -о й  т о ч к е  с о 

ответствен н о  д ля  нагружения и раэгружения по формуле

гг - i*L -
п (2 )

5 . 3 . 1 . 9 .  Полученную функцию преобразования моментомера в  виде 

таблицы (о б я за т е л ь н о е  приложение 2 )  при первичной п овер ке за н о ся т  

в паспорт и (и л я ) в  с в и д е т е л ь ст во  о п о вер к е, а при периодической 

поверке -  в  св и д е т е л ь ст во  о  п овер к е .

5 . 3 . 2 .  Определение относи тельного разм аха показаний моменто

мера ^

5 . 3 . 2  Л . Оценка отн оси тельн ого разм аха S показаний момен

томера оп р ед ел яется  по формуле

<$•
5 ^ 2 -  . ,о о % ,

СХ ( 3)

гд е  &  к  fa ) :м м  и ® н(р^ /псп . • со ответствен н о  максимальное и минималь- 

0  к о е  показан и я индикатора моментомера в каждой и з п о в е 

ряемых точек  при нагружении и резгружении о т д е л ь н о .

5 . 3 . 2 . 2 .  Моментомер со о т в е т с т в у е т  требовани ям , если ни в од 

ной из поверяемых то чек  оценка относи тельного разм аха показаний по 

шкале индикатора моментомера не превышает контрольного д о п у с к а , 

равного 0 , b  %t
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5 .3 .3 . Определение относительного изменения функции преобра

зования моментомера между двумя поверками
5 .3 .3 .1 . Относительное изменение функции преобразования мо

ментомера между двумя поверками рассчитывают отдельно для нагру

жения и разгружения по формуле

а . (4)

где “ значения функции преобразования моментомера в J  -ой
точке для предыдущей поверки.

5 .3 .3 .2 . Моментомер соответствует требованиям, если ни в одной 
не поверяемых точек относительное изменение функции преобразования 

момвнтоме; j  между двумя поверками не превыпает контрольного допус
ка, равного 0 ,в %,

5 .3 .3 . При первичной поверке определение относительного изме
нения функции преобразования между двумя поверками не производится.

5 .3 .4 . Значение оценок, полученных в п.п. 5 .3 .1 , 5 .3 .2 , 5 .3 .3  

заносят в протокол поверки (обязательное приложение I ) .
5 .3 .5 . Пример записи и обработки результатов наблюдений при 

определении оценок погрешности моментомера приведены в справочном 

приложении Э.

5 . ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

6.1 .  Положительные результаты первичной поверки моментоме
ров оформляют записью в паспорте иля свидетельстве о поверке.

6 2 . Положительные результаты периодической поверки, прове
денной органами государственной метрологической службы оформляют 

выдачей свидетельстве по форме, установленной Госстандартом.
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6 . 3 .  Положительный результат периодической поверки, прове 

денной ведомственной метрологической службой, оформляют в поряд 

к е , установленном ведомственной метрологической службой.

6 . 4 .  Моментомеры, не удовлетворяющие требованиям настоящих 

методических указаний, к применению не допускаются. На них выце 

ется  извещение о непригодности по форме, установленной Госстан 

дартом, с  указанием причин.



ю
ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Обязательное

ПРОТОКОЛ №

государственной поверки моментомера образцового

I .  Тип моментомера ...............................

Я . Завод-изготовитель __________________________________

3 .  Год изготовления ________________ з а в . № ________

4 .  Индикатор № _____ _______________________________

5 .  Принадлежность моментомера ______________________

6 .  Дата предыдущей повески _ ............................................

7 .  Государственная поверка проводилась " ** 19 г .

на . . . .  .. ...............................................
(номер, тип образцового средства измерений)

при температуре .  влажности , .

давлении _ ...

8 .  Результаты внешнего осмотра: соответствуют, не соответствуют
ненужное зачеркнуть

9 .  Опробование

а 4 » 

art .

а 4 ~

I -

Реяуяьтатм опробовании: соответствуют, не соответствуют
ненужное зачеркнуть



11

1 0 .  Р езультаты  поверки

Рабочая окала индикатора _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Направленне(закручивания) нагружения

I I .  Заключение по результатам  поверки:

Оценка относительного размаха показаний моментомера не превы

шает контрольный допуск на поверку, равный 0 , 8

Относительное изменение функции преобразования не превышает 

контрольного допуска на п оверку, равного 0 , 3  %.

Выдано сви д етел ь ство  М о т " *  19  г .

Поверку произвел ____________________________
подпись фамилия
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Обязательное

ФОРМА ЗАВОДНЕНИЯ ОБОРОТНОЙ СТОРОНЫ 
СЩдаЬСТВА О ПОВЕРКЕ

В е л и ч и н а Г  Функция преобразования
крутящего
момента

иешентшбра в  д е л .

проц. н.м нагружение раагружение

30
40
60
60
то
60
90

100

1. Рабочая якала индикатора
2 . Н апрамвняе нагружения (аакручивания) моментомера

Поверитель



Справочное

Пример записи и обработки результатов наблюдений при определении 
погреиностей моментомера типа МП0-100

Величина крутящего 
момента силы

О к азан и я  по шкале индика
то р а  в  д е л .  при измерениях

Функция
преобра
зован и я
м о м н т о -
иера

Функция 
преобразо
вания при 
предыдущей 
поверке

Оценка
относи
тельн ого
разм аха
показами
моментом

Относи
тел ьн о е
изменение
функции

Лпреабра-
.эо ва н и я

в е т в ь
н агр у
жения

проц* Н*м I 2 3

*"Н Г ? -
3 0 3 0 2 6 3 ,2 2 6 2 ,8 2 6 3 ,1 2 6 3 ,0 2 6 2 ,5 0 , 0 9 0 , 1 9
4 0 4 0 3 5 0 ,8 3 5 0 ,4 3 5 0 ,0 3 5 0 ,4 3 5 0 ,0 0 , 1 3 0,11

£ 5 0 5 0 4 3 8 ,0 4 3 8 ,0 4 3 8 , 6 4 3 8 ,2 4 3 7 ,6 0 , 0 8 0 ,1 4
Ф
& 6 0 6 0 5 2 6 ,8 5 2 5 ,8 5 2 4 ,7 5 2 5 ,8 5 2 5 ,0 0 , 2 3 0 ,1 5

& 7 0 7 0 6 1 4 ,9 6 1 2 ,8 6 1 3 ,9 6 1 3 ,9 6 1 3 ,1 0 , 1 9 0 , 1 3
соX 6 0 8 0 7 0 1 ,0 7 0 1 ,0 7 0 2 ,1 7 0 1 ,4 7 0 1 ,1 0 , 0 9 0 , 0 4

9 0 9 0 7 9 0 ,1 7 9 0 ,0 7 9 2 ,4 7 9 0 ,8 7 8 9 ,8 0 , 1 8 0 , 1 3

1 1 00 10 0 8 7 8 ,6 8 7 9 ,4 8 7 9 ,1 8 7 9 ,0 8 7 9 ,1 0 , 0 5 0 , 1 0

ф 9 0 9 0 7 9 1 ,6 7 9 1 ,2 7 9 1 ,5 7 9 1 ,4 7 9 0 ,0 0 , 0 3 0 , 1 8
§ 60 Ш 7 0 3 ,4 7 0 3 ,0 7 0 3 ,0 7 0 3 ,1 7 0 2 ,9 0 , 0 3 0 , 0 3
ф& 7 0 7 0 6 1 5 ,1 6 1 5 ,1 6 1 7 ,2 6 1 5 ,8 6 1 5 ,0 0 , 1 9 0 , 1 3

С* 6 0 6 0 5 2 7 ,7 5 2 7 ,9 5 2 7 ,2 5 2 7 ,6 5 2 7 ,0 0 , 0 8 0,11
а 5 0 5 0 4 3 9 ,4 4 4 0 ,6 4 4 0 ,1 4 4 0 ,0 4 3 9 ,1 0 , 2 0 0 , 1 0

4 0 4 0 3 5 2 ,8 3 5 2 ,4 3 5 2 ,0 3 5 2 ,4 3 5 1 ,6 0 , 1 3 0 , 2 3
3 0

1 3 01
2 6 4 ,9 2 6 4 ,7 2 6 4 ,7 2 6 4 ,8 264, ,0 0 , 0 4 0 , 3 0

МИ 1470-86

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293769/4293769070.htm

