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УДК 629.114.4(083,74)

В сборник «Автомобилестроение. Автомобили, прицепы и 
полуприцепы» включены государственные и отраслевые стан
дарты и отраслевые нормали, утвержденные до I мая 1974 
года.

В стандарты и нормали внесены все изменения, принятые 
до указанного срока. Около номера стандарта и нормали, в 
которые внесены изменения, стоит знак*.

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмот
ренных государственных стандартах, а также о принятых к 
ним изменениях, публикуется в выпускаемом ежемесячно «Ин
формационном указателе -стандартов», об отраслевых стандар
тах и нормалях — в выпускаемом, ежеквартально «Инфор
мационном указателе отраслевых стандартов (нормалей) ав
томобилестроения».

(6) Издательство стандартов, 1975



Группа Д21

О Т Р А С Л Е В А Я  Н О Р М А Л Ь

АВТОБУСЫ И ТРОЛЛЕЙБУСЫ 
МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПАССАЖИРСКИМИ ДВЕРЯМИ. 
КЛАПАН ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 

ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОН 025 
276-66

Основные параметры,, присоединительные размеры 
и технические требования

Утверждена 8/1 1966 г. Срок введения установлен 
с 1/V 1967 г.

1. Н астоящ ая  норм аль устан авли вает основные парам етры , га 
баритны е и присоединительные разм еры  электропневмэтического 
клап ан а  дистанционного управления пассаж ирским и дверям и авто
бусов и троллейбусов и технические требования к нему.

2. Г абаритны е и присоединительные разм еры  электропневм ати- 
ческого клап ан а  долж ны  соответствовать черт. 1 или 2. К онструк
ция клап ан а настоящ ей нормалью  не реглам ентируется.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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ОН 025 276— 66

3. Мощность, потребляемая соленоидом электропневматическо- 
го клапана при работе (во включенном состоянии), не должна 
быть более 25 Вт.

4. Электропневматический клапан должен быть герметичен. 
Проверка герметичности производится при давлении до 8 кгс/см2. 
Утечка воздуха не допускается.

5. Рабочее давление воздуха, напряжение электрической сети и 
требования к работоспособности при установленных перепадах тем
ператур должны соответствовать требованиям ОН 025 275—66.

6. Скорость срабатывания электропневматического клапана 
должна обеспечивать полное открывание дверей в течение:
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о н  025 276— 66

1—2 с при температуре окружающего воздуха не ниже минус 
30о,С.;

не более 3 с при температуре окружающего воздуха до минус 
50°С.

7. Конструкция электрической части электропневматического 
клапана по -согласованию с предприятием-потребителем должна вы
полняться по однопроводной или двухпроводной схеме.

8. Конструкция электропневматического клапана должна обес
печивать возможность управления им (в случае .необходимости) 
без замыкания электрической цепи путем механического воздейст
вия на якорь или непосредственно на шток клапана.

9. Наружные металлические поверхности электропневматичес
кого клапана должны быть окрашены или иметь антикоррозионное 
покрытие.

10. При транспортировке и хранении электропневматического 
клапана отверстия в нем должны быть закрыты временными за
глушками.

11. Коническая резба по ОН 025 199—64.
12. Элехтропневматический клапан и его детали при хранении 

до 5 лет должны сохранять работоспособность при условии соблю
дения правил консервации и хранения.

13. На каждом электропневматическом клапане должны быть 
нанесены:

товарный знак предприятия-изготовителя;
знак приемки ОТК предприятия-изготовителя;
номер изделия по спецификации;
дата выпуска (месяц и год, например XI—65).
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ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК, ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ

Номер стандарта Стр. Номер стандарта Стр.

1902*53 280 12715—67 37
2349—54 287 13228—67 93
4364—67 80 13298—70 43
4365—67 90 13569—68 124
6914—54 100 13570—68 121
8107—64 59 13671—68 116
8430—67 15 13572—68 127
8891—58 299 13887—68 230
9008—64 301 13915—68 321
9734—61 141 13946—68 312

12016—66 96 14650—69 318
12024—66 132 14929—69 259

12105—74 294 15853-70 103
17394—72 3
18837—73 197

ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК, ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ

Номер стандарта Стр. Номер стандарта Стр.

37.001.002—70 167 37.001.021—71 236
37.001.008—70 189 37.001.032—72 249
37.001.009—70 180 37.001.033—72 243
37.001.012—70 148 37.001.034—72 239
37.001.013—70 165 37.001.035—72 276
37.001.017—70 159 37.001.039—72 85
37.001.019—71 187 37.001.044—73 56
37.001.020—71 156 37.001.049—73 282

ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМАЛЕЙ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК. ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ

Номер стандарта Стр. Номер стандарта Стр.

Н 8018—61 311 ОН 025 277—66 272
Н 8026—62 129 ОН 025 278—66 274

ОН 025 197—67 175 ОН 026 281—66 327
ОН 025 257—65 178 ОН 025 283—66 306
ОН 025 275-66 264 ОН 025 320—68 284
ОН 025 276—66 268 ОН 025 326—69 223

ОН 025 335—69 173
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