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Группа Е2£ 
Н Д А Р Т
иий iMWn>rifiniiw<iwMigâ irrfM
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Указанием Министерства энергетического машиностроения от 
30.06.80 № ЮК-002/5260 срои введения установлен

о oi.ot.ea
Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на сборочные еди
ницы (блоки) н детали подвесок станционных и турбинных трубо
проводов:

из бесшовных труб наружным диаметром 57—720 мм нз хро- 
момолнбденованадиевых сталей по ОСТ Ю8.32ОЛ03—78 (для 
ТЭС) с параметрами среды (абсолютным давленном и темпера-1 
турой):

/>=25,0 МПа (255 кгс/см2}, < =  545°С; 
р=* 13,8 МПа (140 кгс/см2), /»Б60°С; 
р=13,8 МПа (140 кгс/см2), /=545аС; 
р «13 ,8  МПа (140 кгс/см2), <=515°С; 

р = 9,8  МПа (100 к с/см2), /«540°С; 
р=»4,0 МПа (41 кгс/см2), /=545°С;

нз бесшовных труб наружным диаметром 57—720 мм из уг.ча- 
роднгтой и кремнемарганцовнстых сталей по ОСТ 108.320,102—78 
(для ТЭС> с параметрами среды:

р=37,3 МПа (380 кгс/см2), /=280°С; 
р=*23,6 МПа (240 кгс/см2), ( — 250°С;

j
Издание официальное Перепечатка воспрещена

программа переселения соотечественников
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р » ! 8,2 МПа (185 кгс/см2) t /*=215вС; 
р -7 ,5  МПа (76 ксс/см*), 1-145°С ; 
р*=4,4 МПа (44 кгс/см2), ^=3400С; 
р = 3,9 МПа (40 кгс/см2), i*»440eC; 
р = 3,9  МПа (40 кгс/см*), (*=200“С;

на бесшовных труб наружным диаметром 57—630 мм из угле
родистой и кремиемаргаицовистых сталей по ОСТ 24.320.22—74 
(для АЭС) с параметрами среды:

р «11 ,8  МПа (120 кгс/см*), /*»250°С; 
р = 8,4  МПа (86 кгс/сма), /»300°С; 
р = 5,9  МПа (60 кгс/см*), /=275°С;

из бесшовных труб наружным диаметром 57—325 мм нз корро
зионно-стойкой стали аустенитного класса но ОСТ 24.320.23—74 
(для АЭС) с параметрами среды:

р -1 9 ,6  МПа (200 кгс/см2), *=290°С; 
р =  17,7 МПа (180 кгс/см*), /=360°С; 

р*= 13,7 МПа (140 кгс/см*), (=335°С; 

р » 9,0 МПа (92 кгс/см*), <~290°С; 

р = 3,9  МПа (40 кгс/см*), (=»450°С; 

р—3,9 МПа (40 кгс/см*), /=290°С; 

р = 3,9  МПа (40 кгс/см*), /=200°С;

нз электросварных груб наружным диаметром 530— 1420 мм из 
углеродистых н кремиемаргаицовистых сталей (для ТЭС и АЭС) 
с параметрами среды:

Ру =  2,50М Па (25 кгс/см2); 

р =  1,23 МПа (12,5 кгс/см2), ( =  200°С; 

р=0,98 МПа (10 кгс/см2), /=200°С.

2. Тины блоков и деталей подвесок должны соответствовать 
указанным в табл. 1—31.

3. Конструкция, основные размеры, допускаемые нагрузки 
на блоки и детали н технические требования к их изготов
лению устанавлышотся ОСТ 108.275.50—80 — ОСТ 108.275.67—80, 
ОСТ 108.343.02—80, ОСТ 108.343.03—80, ОСТ 108.367.37—80. 
ОСТ 108.382.01-80, ОСТ 108.382.02—80, ОСТ 108.386.03—80, 
ОСТ 108 632.01—80 -  ОСТ 108.632 09--80. ОСТ 108.643.01—80 к 
ОСТ 108.761.01—80.
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Таблица 2

Тип

Блок с хомутовои опорой 
и опорной балкой

2  о
к s

Исполнение по ОСТ 108,276.54—80

- з 5

R b C t ;

• s a f

(Q - w
5 Г  

8  *  
5  «5>м
а  й
О
Ч £Г

Трубопроводы из хромо* 
молнбдеиооапа лиевых 

сталей для. ТЭС 
(температура среды 

не более 5б(ГС)

Трубопроводы из угле
родистой ц кремнсмар* 

гаицовистых сталей 
для ТЭС (температура 
среды не более 440% )

Трубопроводы 
из углеродистой 
стали для АЭС 

(температура .сре
ды не более 300*С)

12J5{1300) 01 02 02
194 1Г(бо{1800) 03 04

08
~

-I
S'

£i
Z

'8
0I
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Э
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Тип
s *  « i s

3  §> *Ж Su-«% нС*

« 6 s
£  s  о

Блок хомутовый для 
вертикальных 

трубопроводов

57
75
89

108
133
159
19*
219
245
273
325
377
426
465
530
630
720

Ж

Таблица 4
Исполнение по ОСТ 108-275.56—80-

Трубопроаоды из хромо- 
молибденованадиевых 

сталей для ТЭС 
(температура среды 

не более 560°С>

Трубопроводы из угле
родистой'и кремне* 

марганцовистых сталей 
(температура среды 

для ТЭС не более 440*41 
для АЭС не более 300Х)

Исполнение 
по ОСТ 108.275.57—80 

(трубопроводы из 
коррозионно-стойкой 
стали аустенитного 

класса для АЭС 
с температурой среды 

но более 360Х)

01 20

2 1

04 24
05
06 
07

26
26
27

01
02
03
04
05
06

07
08 08

09, I0 
11

12, 13 
14

15, 16
17
18 
19

28
29
30
31
32
33
34
35

09
10

C
tp. О 

О
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ОСТ 108.275.51-80 Стр. 7

Тиб ищ а 8

Тип
Сила пружины 

при рабочей 
деформации,

кН(кгс)

Рабочая
деформация.

мм
Исполнение 

ио ОСТ 108.275.58—80

блок пружинный

1,26(128} 

2,73(278) 

5,24(534) 

8,00(816) 

11,67(1190) 

» ,  34()666) 

49,66(2005) 

26,34(2686) 

32.60(3325) 

40,00(4080) 

48,60(4953) 

58.45(5960)

01
02

03

04

05

06
07

08 

09 

J0

11
12

! ,26(128) 

2,73(278)

13

14

5,24(534) 

8,00(816) 

11,67(1190) 

16,34(1666) 

10,66(2005) 

26,34(2686) 

32,60(3?25) 

40,00(4030) 

48,80(4955)

15

(6
17

18

19

20 

21 

22

23

58,45(5960) 24



Таблица 6

Tub
Сила пружины- 

при рабочей 
деформации, 

кН(кгс)

Рабочая
деформация,

мм

Исполнение 
по ОСТ 108.275.69—80

блок пружинный 
сдвоенный

1,26(128)

2,73(278)

5,24(534)

8,00(816)

11,67(1190)

16,34(1666)

19,66(2005)

26,34(2686)

32,60(3325)

40,00(4080)

48,60(4955)

58,45(5960)

01
02

03

04

05

06
07

08

09

10 
1! 
12

11,67(1190)

16,34(1666)

19,66(2005)

26,34(2686)

32,60(3325)

40,00(4080)

48,60(4955)

58,45(5960)

13

14

15

16

17

18

19

20

г
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Таблица 7

Тип
Сила пружины 

при рабочей 
деформации, 

кН (кгс)

Рабочая
деформация,

мм
Исполнение 

ПО ОСТ 1 0 8 .2 7 5 .6 0 -8 0

1,26(128) 01
2,73(278) 02

Блок лр уж ж ты й 5 ,2 4 (5 3 4 ) 03
опорный : 8,80(818) 04

. 11,67(1190) 05

1
16,34(1666) 78 06

№ 19,66(2005) 07
t '-C Z 2 6 ,34(2686) 08

32,60(3325) 00
4 0 ,00(4080) 10
4 8 ,60(4955) П
58 ,45(5960) 12

5 з £ § , 1,26(128) 13
2 ,7 8 (2 7 8 ) и

i 5 ,2 4 (5 3 4 ) J5

1 8 ,0 0 (8 1 6 ) 16
¥ : 11,67(1190) 17

М
18,34(1068) № 16

Н 10,66(2005) 19

2 6 ,34(2686) : 20
32 ,60(3325) 21
4 0 ,00(4680) 22
4 8 ,60(4955) 23
58 ,45(5960) 24

Таблица 8

Тип d, Н» Нспол ненке 
ПО ОСТ 108.275.61-80

Плита 16 01опорная
20 02

_ _ 24 03
28; 30 04

- т - 36 Об
' ^ Г 45 т

L - H
50 07
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С тр  10 О С Т 108.276 .51— 8 0

Т а б л и ц а  0

Тип

§ &  
Ч 1 Я  
* ! . §  * ! 
3  %  * 
s  л, ■)

| g - § :Я 6) n  >
I S o

a
«  и

* ж
% *
X  -о  «

i t  ;
* 4 5 *

Исполнение no 
O C T  1 08 .275 .62— 80 

(трубопроводы  из элек- 
троена рных труб для 
ТЭ С  н АЭС с  темпе* 

ратурой среды  
не более ЗШУС)

Приварной блок 530  ! 01
с  опорной балкой 6 3 0 №

j 7 2 0 1 8*45(8000) 0 3

I  анА
,

8 20 04

1  и \ j ? Y
9 2 0 0 5

■=s4rt ‘ 4 1020 | 0 6

1220  ; J 3 7 ,2 8 (1 4  0 0 0 ) 0 7

1420 0 8

Таблица J0

Исполнение по О С Т  1 08 .275 .63— 8 0

Тип

к  !
4  в  я ;
« з *
Я

■# b Q
Й*сь, ■»

*  Й 
к  2 ■<и iЖ ми

I Vк в

Трубопроводы  из 
электросварны х труб 

для Т Э С  и А Э С  
(температура среды

Трубопроводы  из угл е
родистой н кремне- 

i марганцовисты х сталей 
(температура среды  
для ТЭ С  кс болееg-ц  И 

;й *2| ч Ь
не более 3 0 0 °С ) 4 4 0 вС, для А Э С  

не более 3 0 0 ПС )

32 5 01
Хом утовы  А блок 

е траверсой 377

426

2 3 ,5
(2 4 0 0 )

—  ! 0 2

0 3

1 46 5 — т
А 530 65 0 5

6 3 0 3 3 ,3
(3 4 0 0 )

0 6

0 7

06

07/20
8 2 0  i 0 8

р / Я Ч 1 9 2 0 0 9

Щ г Г  1 и— 1020 5 4 .0 10
. J ? 5220 (5 5 0 0 )

И
! (20 !2

!
-

‘ Р



Таблица и

Тип

§«
4 i** 
l i a.
|&*9
a l l

Исполнение no ОСТ (0327564-^80 Исполнение, 
no ОСТ 108.275.65—80 

(трубопроводы из 
коррозионно-стойкой 
стали аустенитного 

класса для АЭС 
с температурой среды 

не более 360°С)

U
1$ з -
и
Зе

Трубопроводы из хро- 
жшолибденовюнадИевых

сталей для ТЭС 
(температура среды 

не более 560°С)

Трубопроводы из угле
родистой и крсмнемар- 

ганцовнетых сталей 
для ТЭС и АЭС 

(температура среды 
для ТЭС не более 440°С, 
для АЭС не более 300°С)

Хомутоаый $док 
с траверсой

5 7
7 6
89

m

" ri'l

4,41(450)
01
02

03

17
18
19
20

01
02
03
04

133
(59
191

14,71(1500)
04
05
06

21
22
23

05
0 6  ; 07

& ihT А  *
1 1 ‘ i ’ 1 i Г Ш  " u

219 
245 (2355(2400) 07

08
24 08

09

Т  f

f V 4fw r  J

г 2 7 3 33,34(3400) 09 25 1 0

325
m 44,13(4500) (0

11
26 11

осттжм-ю остюшм-м
426
4 6 5
5 30
0 3 0

53,93(5500)
12
13
14
15

720 6 4 ,7 2 (€ 6 0 0 ) 16 - -
* Тгчисрлтура среды до 450йС.

О
С

Т 108.276.51-80 
Стр. И
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Таблица (2

Тип
ц ,

S i r e

«
«  — 
р  

&

и
s t

Исполнение 
по ОСТ 108.275.06—«0 
(трубопроводы кэ кор
розионно-стойкой стали 

аустенитного класса 
для АЭС)

Блок с Хомутовой 
опорой и опорной балкой

1«п 89,4

01 (температура среды 
не более 450°С)

(3000)
02 (температура среды 

не более 360°С)

4 1. 1"
Г

| чр

I t
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Таблица 14

Исполнение по ОСТ 108.343,02—80

Трубопроводы из хромо- 
молибденованадиевых 

сталей для ТЭС 
(температура среды 

не более 560°С)

Трубопроводы из корро
зионно-стойкой стали 

аустенитного класса i 
для АЭС (температура 
среды не более 360>°С)

Трубопроводы из угле
родистой -и кремнемар- 

ганцовнстых сталей 
{температура среды 

не более 440°С)

01 17 28
02 18 29
— 19 30
03 20 31
04 21 32
05 22; 23 33
06 — 34
07 24
08 25
09 26 36
10 27 37
II — —
12 — —

13 — —
14
15
16

— —

__ _

О
С

Т 108.275.51—
80 

С
т



Стр, и  ОСТ 108.275,51—80

Тип

Проушина

dt мм
Допускаемая

нагрузка»
к Н (кгс)

Исполнение 
по ОСТ 1 0 8 .3 6 7 ,3 7 -8 0

10; 12 4 ,« ( 4 5 0 ) 0 !

16 ; 14 ,71(1600) 0 2

2 0 ; 24 33 ,34 (3 4 0 0 ) 03

28; 30 53 ,03 (5 5 0 0 } 04

36 7 5 ,4 5 (5 0 0 0 ) 65

45 t 0 7 ,8 ? ( i !  <ЮЙ) 06

5 0 f 5 1 ,0 9 (1 5 5 0 0 } 1 07

1 4



Тип Наружный диаметр 
трубопровода Ол> мм

Исполнение по ОСТ 108.382.01-- 8 0

Трубопроводы «з хромо- 
молибденовавадиеаых 

сталей для ТЭС 
(температура среды 

не более 560°С)

Трубопроводы из угле
родистой и крем нема р- 

ганиористых сталей 
для ТЭС я АЭС 

(температура среды 
не более 440°С)

Трубопроводы нз кор
розионно-стойкой стали 

аустенитного класса 
для АЭС (температура 
среды не более 360'С)

57 01 17 33
76 02 18 34
89 — 19 35

Подухомут 108 03 20 36
133 04 21 37
159 05 22 38

г 194 06 23 —

1 219 07 24 39
" J -  - 245 08 — 40

273 09 25 41
4 ^ + - 325 10 26 42

377 П 27 —
Г 1 _ . 426 12 28 —

465 13 29 —-
530 14 30 —
630 15 31
720 16 32 —

О
С

Т 108.275.51-80 
С

тр. 
},S



Таблица IS
| | Исполнение no OCT 108.382.02-—80

Тип
Наружный

диаметр
трубопровода

Dm ММ

------- , .......  ............ 7 1.,,
Трубопроводы нз хромо

молибденованадиевых 
сталей для ТЭС 

(температура среды 
не более 560°С)

Трубопроводы из угле
родистой' и кремнемар

ганцовистых сталей 
(температура среды 

не более 440СС)

Трубопроводы из кор- 
озмоино-стойкой стали 
аустенитного класса 
(температура среды 

не более 360'С)

57 01 20 36

76 02 21 37

89 — 22 36

10$ 03 23 39

m 04 24 40

159 05 25 41
Полухомут Ж Об 26 —

219 07 27 42

245 06 43

273 09; 10 28 44

325 И 29 45

377 12; 13 30 —

425 14 31 —

465 15; 16 32 —

530 17 33 —

630 16 34 —

720 19 35 —

0
8

-I
5

'8
«

8
0

t 
XD

O
 

{И
, '

tt'
D



Таблица

Тип
Наружный диа
метр трубопро
вода Оц, мм

Н еполноте
по ОСТ 108.386.03—80

Прокладка 57 01
76 02
89 03Ъ,

108 04
133 05
159 06
219 07
245 03
273 09
325 10

Таблица

Tim d , Допускаемая Исполнение
мм нагрузка,

кН (кгс) «о ОСТ 108.632.01— 80

10 2,942(300) 01
12 4,413(450) 02

7#га с проушиной 10 14,709(1500) 03

_ „ I I  Г "  * 1
г— 4— :

20 23,534(2400) 04
24 33,340(3400) 05
28 s 44 ,127(4500) Об
30 53,933(5500) 07
30 78,448(8000} 08
45 1 0 7 ,865(11000) 09

1 50 151,99(15500) 10

Таблица 2!

Т №

Т яг* с серьгой

rf,
m\

Допускаемая
Нагрузка,
кН (кгс)

Исполпс 
по ОСТ 108 С

10 2,94(300) 01
12 4 ,41(450) 02
10 14,71(1800; 03
20 23,83(2400) 04
24 33,34(3400) ' 05
28 44,13(1500) 06
30 53,93(5500) 07
36 78,45(3000) 08
45 107,87(11000) 09
50 151,99(15500) 10

2 3enw 11*» IT



Стр. te ост гш .т л i-eo

Таблиц 22

Тип
а ,

мм

Допускаемая
нагрузка,
кН (кге)

— -----— V ------

Исполнение 

по О С Т 108.632.03-

МШ 2 ,94(360) 0 1 - 0 5
M I2 4 ,4 1 (4 3 0 ) 0 6 — 10

Тага резьбовая с  ушкам МШ 14,71(1500) 11— 16
М 20 2 3 5 3 (2 4 0 0 ) 1 7 ,-2 2
М24 33.3-1(3400) 2 3 - 2 7
М 27 44 ,13(4500) 28—3 J
МЗО 53,93(5500) 32— 35

> М36 7 8 .45(8000) 36—38
М 42 1 0 7 ,8 7 (1 1 0 0 0 ) 30—42
М 48 151 .9 9 (1 5 5 0 0 ) 43— 44

Таблица 2$

dt Допускаемая Исполнение
Tim

мм
нагрузка*
кН (кгс) по ОСТ 109.632.04— 80

м ю 2 .9 4 (3 0 0 ) 61—07

Тяга резьбовая 
с  проушиной

MV2
м ю

4 ,4 1 (4 5 0 )
14,71(1500)

0 8 — 14 
15 -2 1

№ 0 2 3 ,53(2400) 22— 28

« Д , .  е х п  \

М 24 3 3 ,34(3400) 2 9 - 3 5
М 2 7 44 ,1 3 (4 5 0 0 ) 36— 41

v j M МЗО 5 3 ,93(5500) 4 2 - 4 7
M3G 78,45(8000) 4 8 - 5 3
№ 2 1 0 7 ,8 7 (1 1 0 0 0 ) V04— 56
M 4S 1 5 1 ,9 9 (1 5 5 0 0 ) 57

Таблица

Тип
мм

Допускаемая
нагрузка,
кИ (кгс)

И ;полиеш!е 

по ОСТ 108.632.05-^8

Тяга рсзьбоцан с серьгой, 
и муфтой

мш
М20
m i
М27
МЗП
дш
М42
АШ

1 4 ,7 1 0 5 0 0 )  
23 ,53 (2 1 0 0 ) 
3 3 ,34(3400) 
44 ,13(4500) 
5 3 ,93(5500) 
7 8 ,45(8000) 

107 ,37(И  000) 
151 ,9 9 (1 5 5 0 0 )

01
02
0 3
04
0 5
06
07
0 8



O C T  i 6 6 .2 7 5 .5 1 — 8 0  С тр , <9

Таблица 25

Тип
d t
мм

Д о п у ск аем ая
нагрузка,
к Н (к гс )

Исполнение 

по О С Т  108.032 0 6 - 8 0

M iO 2,9 4  (3 0 0 ) 0 1 ; 02
M I2 4,41 (4 5 0 ) 0 3 — 05

Т яга шарнирная р езьб овая MIO 1 4 ,7 1 (1 5 0 0 ) 0 6 — 08
М 20 2 3 .5 3 (2 4 0 0 ) 09— 12

j  ^1 М 24 3 3 ,3 4 (3 4 0 0 ) 1 3 - 1 6
М 27 4 4 ,1 3 (4 5 0 0 ) 1 7 - 2 0
мзо 5 3 ,9 3 (5 5 0 0 ) 2 i —  23
М 36 7 8 ,4 5  (80'Х1) 2 4 ; 25
М 42 1 0 7 ,8 7 (1 1 0 0 0 ) 2 6 — 28
М 48 1 5 1 ,9 9 (1 5 5 0 0 ) 29

Таблица 26

Тнп
rf,

мм

Д о п у ск аем ая
нагрузка,
к Н (к ге )

Исполнение 

но О С Т №  632  0 7 — 80

М 16 1 4 ,7 1 (1 5 0 0 ) 01
Тяга шарнирная р езьбовая М 20 2 3 ,5 3 (2 4 0 0 ) 02

с муфтой М 24 3 3 ,3 4 (3 4 0 0 ) 03

‘тэт М 2 7 4 4 ,1 3 (4 5 0 0 ) 04
МЗО 5 3 ,9 3 (5 5 0 0 )  . 05
МЗО 7 8 ,4 5 (8 0 0 0 ) 06

t ZJZZS т
М 42 10 7 ,8 7 (1 1  0 0 0 ) 07

М 48 1 5 1 ,£ 9 (1 5  5 0 0 ) 08

Т аблиц а 2?

rf, Допускаемая f !сполнетго
Тип

ММ
нагрузка, 
кН (кге) но о с  Г 108 632 08- t o

м ю 2,94(300) 01 -И
М)2 4,41(450) 12 21

Тяга резьбояая М16 14,71(1500) 22— 33
с правой резьбой М2 23,53(2400) 34— 46

'ъ М24
М27

33,34(3400)
44,13(4500)

47— 59
60-71

t.w; ...
МЗО 53,93(5500) 72-81
М35 78,45(8000) 8 2 -89
М42 107,87(И  0001 90 -91
М 43 ’51.99(15 500) 95; 96



‘ ■rp. 20  ОСТ >08.275,51—80

Таблица 2l

Tim MM
Допускаемая

нагрузка,
кН (кгс)

Исполнение
по ОСТ 108.632.08—80

JVUO 2,94 (300) 97

M12 4,41 (450) 98

МШ 14,71 И 500) 99
Твга резьбовая

с левой резьбой M20 23,53(2400) 100

M24 33,34(3400) 10!

-1----- tl------- M27 44,13(4500) 102
f M30 53,93(5500) 103

M3G 78,45(8000) 104

M42 107,87(11000) 105

М18 151,99(15500) 106

Таблица 2S

Тип
а ,
мм

Допускаемая
нагрузка,
кН(кгс)

Исполнение 
но ОСТ 108632.09—80

С резьбовыми 
тягами

С гладкими 
тягами

Тяга е  траверсой М 12.12 4 ,6(459) 01 10

М 1в,16 15,0(1530) 02 и

J d _ МШ, № 24,0(2440) 03 12

М 20.20 34,0(3460) 04 13

М 20,20 45,0(4580) 05 14

М 21.24 55,0(5010) 06 15

М 27.28 80,0(8150) 07 1€

МЗО.ЗО 1 1 0 ,0 (1 1 2 0 0 ) 08 17

М 36.36 1 5 0 ,0 (1 5 3 0 0 ) 09 18

(?
ч

|- i
! )



O C T  f 0 8 ,2 7 6 ,5 1—8 0  С тр, 2 f  

Т абл и ц а 30

Тин dt мм
Д опускаемая

нагрузка,
к Н (кгс)

И сп о л н е н и е  

п о  О С Т  108.043.01— 8 0

10 2 ,9 4 (3 0 0 ) 01

У
12 4 ,4 1 (4 5 0 ) 02

шко 16 1 4 ,7 1 (1 5 00 ) 03

2 0 2 3 ,5 3 (2 4 0 0 ) 04

Чз -F— .1Т —
& 24 3 3 ,3 4 (3 4 0 0 ) Об

у
28 4 4 ,1 3 (4 5 0 0 ) Об
30 5 3 ,9 3 (5 5 0 0 ) 07

36 7 8 ,4 5 (8 0 0 0 ) 08

45 1 0 7 ,8 7 (1 1 0 0 0 ) 09

50 151,99(15  5 00) 10

Таблица  ,?/

3 I

Тип S S jИ «  ;  

«  <*•' s * ^к  а . с U е '

я 25 ft* <Х о о 
f-frя 4iДг *Т

Исполнение 

МО ОСТ 10Й.7П4 0*‘

Пружина цилиндрическая 
винтовая-

1 ,2 6 (12 6 ) 
2 ,7 3 (2 7 8 ) 
6 ,2 4 (5 3 4 ) 
8 ,0 0 (8 1 6  

11,07(1190)
' 16,34(1 Ш Ч  
1 9 ,6 6(2 0 05 ) 
2 0 ,3 4 (2 6 8 6 ) 
3 2 ,6 0 (3 3 2 5 ) 
4 0 ,0 0 (4 0 8 0 ) 
4 8 ,6 0 (4 9 5 5 ) 
5 8 ,4 5 (5 9 6 0 )

70

m
02
03
04
05
06
07
08
09
10 
И 
12

1 ,2 6 (1 2 8 ) 
2 ,7 3 (2 7 8 ) 
5 ,2 4 (5 3 4 ) 
8 ,0 0 (8 1 6 ) 

111,6 7 (1 1 9 0 ) 
1 6 ,3 4 (1 6 8 6 )  
1 9 ,6 6(2 0 05 ) 
2 6 ,3 4 (2 8 8 6 ) 
3 2 ,0 0 (3 3 2 5 ) 
4 0 ,0 0 (4 0 8 0 ) 
4 8 ,6 0 (4 9 5 5 ) 
5 8 ,4 5 (5 9 8 0 )

140

13
14
15 
18
17
18
19
20 
21 
22
23
24

т

21



У ТВЕРЖ Д ЕН  И ВВ Е Д Е Н  В Д ЕЙ С ТВИ Е указанием Министер
ства энергетического машиностроения от 30.06.80 № ЮК-002/5260

ИСПОЛНИТЕЛИ:
НПО ЦКТИ п. М. ХРИСТЮК,

Д. Д . ДОРОФЕЕВ, 
Г. Н. СМИРНОВ, 

М. Е. ПОГРЕБНЯКОВ, 
В. Н. ШАНСКИЙ, 

Д. Ф. ФОМИНА, 
Н. В. МОСКАЛЕНКО,

Л. н. жылюк, 
Т. В. ВАСЕНЕВА, 

Л. С. ЩЕРБИНКИНА

БЗЭМ Г. А. МИСИРЬЯНЦ,
В. Ф. ЛОГВИНЕНКО, 

Ф. А. ГЛОВАЧ, 
Н. Г. МАЗИН

СОГЛАСОВАН с Главным управлением по проектированию и 
научно-исследовательским работам . Министерства энергетики и 
электрификации СССР

м. м. ПЧЕЛИН

©  Научно-производственное объединение по исследованию и проектировании 
энергетического оборудования им. И. И. Ползунова (НПО ЦКТИ), 1981.



промышленности и энергетики 
Российской Федерации

М и н и с т е р с т в о Заместителю Генерального 
директора ОАО "НПО ЦКТИ

Департамент промышленности
А.В. Судакову

Миусская пд., д. 3, г. М осква, А -47, 

ГС П -3, 125993 

Телефок:

На Ваш запрос от 5 ноября 2004 г. № 24/6063 отдел промышленной 

политики в обрабатывающих отраслях Департамента промышленности 

подтверждает действие отраслевых стандартш на опоры и подвески 

сталциоюшх и турбинных трубопроводов теш  оных и атомных стантшй, 

утверждении х указаниями Ммнэнергомаша Cl "'.ГР К? ЮК-002/;>?60 и 

ЮК-002/5261 от 30.06.80 г.

Заместитель начальника отдела 
примышленной 1Ш.ШШКИ о
обрабатывающих отраслях И.А. Палевская



К О М И ТЕ Т 
Российской Федерации 

по машиностроению

г Генеральному директору НПО ЦКТИ1 
Е.К .Ч авчанипзе

125047. Москва,
1-яТвсрская-Ямсхаяул., 1-3 

Для телеграмм: А-47 
Для телетайпа: 417802. ОБЗОР

1 5 .0 2 .9 4  № I/2& -332

^  N823-TK/I35 от 1 2 .0 1 .9 4

п Г 0 сроках действия НТД п

j  В связи  с  введением в  действие с 0 1 .0 1 .9 3  Государственной си
стемы стандартизации России,и принимая во внимание решения Межгосу
дарственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации о 
снятии ограничения срока действия межгосударственных стандартов, 
Комитет РФ по машиностроению снимает ограничение срока действия от
раслевых нормативных документов на энергетическое оборудование по 
перечню согласно приложению.

Прошу В ас довести указанное решение до держателей подлинников 
НТД, руководителей предприятий и организаций энергетического машино
строения .

Приложение: на 2  л .

Заместитель Председателя А. А.Кутуков

L



Приложение
к письму Роскоккава 
от I 5 .0 2 .S 4  
J? 1/ 20-332

П Е Р Е Ч Е Н Ь
отраслевых нормативных докумектсв, ограничение 
срока действия которых снимается

ОСТ 2 0 6 .0 3 0 .1 3 9 -8 5  Топлива твердые энергетические. Методы определения 
взрываемости пыли

ОСТ 1 0 8 .3 3 0 .4 5 -6 2  Зозд ухсподогреватели трубчатые стационарных к о тло в.
Сбзде технические условия

ОСТ IG 3 .C 3 4 .0 4 -3 2

РТМ IC 6 .G 3 0 .I2 -3 2

РТЫ 1 0 3 .0 3 0 .2 1 -7 6  
т а  K B .0 3 I .0 9 - 6 3

т а  I C 8 . I 3 I . 1 0 1 -7 6

ОСТ I 0 6 .1 2 3 .0 2 -8 1

ОСТ К б . 2 7 1 .1 7 -7 6

ОСТ IC S. 0 3 5 .1 0 3 -7 9  
СОТ 10 3 .2 7 0 .0 3 -3 0

ОСТ IG 6 .2 7 1 .2 6 -8 1

Котлы паровые стационарное утилизаторы и эн еэгс— 
техн ологи чески е. Методы испытаний
Котлы паровые стационарные с  верх критического д авл е
ния. Нормы качества питательной воды и пара
Р асч ет  и проектирование термических д еаэр атор ов
Каркасы стальные паровых стационарных к о т л о в .
Нормы р асчета
Котлы водогрейные. Организация водно-химического 
режима
П одогреватели регенеративные смешивающие для эдектхх 
станций на органическом топливе. Типы, основные 
параметры
Подогреватели поверхностные низкого к вы сокого даьл€ 
кия для системы регенерации стационарных паровых ту : 
бин. Типы и основные параметры. 1ехкйческие т р е б сзв :
Питатели скребковые для твердых топлив
«ельницы молотковые тангенциальные для разм ела 
твердого топлива
Подогреватели поверхностные низкого и вы сокого д ав
ления си стем  регенерации паровых стационарных турби: 
АЗС. Технические условия

ОСТ I 0 Q .3 0 I .0 2 - S I  Деаэраторы термические атомных электростанций. Ос
новные параметры и общие технические требования

Сборник отраслевых Детали и сборочные единицы из углеродистых и кремне- 
стандартов марганцовистых сталей для трубопроводов горячей водь

с давлением ру ъ  4 ,0  Ша 1ру 4 0  кгс/ см ^ ) тепле
вых электростанций. Типы, конструкция, размеры к 
технические требования

Сбооник отраслевых Детали и сборочные единицы из хромомолибденоваказке- 
стандартов вых сталей для паропроводов тепловых электр стакш гй .

Типы, конструкции, размеры и технические требования
Сборник отраслевых Опоры станционных и турбинных трубопроводов тепловых 
стандартов и атомных электростанций. Типы, конструкция, размерь

и технические требования
Сборник отраслевых Подогреватели пароводяные тепловых сетей  
стандартов
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Сборник отраслевы х 
стандартов

ОСТ 106.838.12-78

ОСТ 108.030.132-80 
ОСТ 103.838.02-81

ОСТ 106.023.15-82

РТМ 108.021.102-85 

ОСТ 108.838.01-82 

ОСТ 103.838 Д1-81

Сборочные единицы и летали п о д весо к ■станционных и 
турбинных трубопроводов тепловых и атомных электро
станций. Типы, основные параметры, размеры и техни
ческие требования
Щиты автоматического управления аппаратами обдувки 
и установками дробевой очистки. Типы и основные разь
Котлы паровые стационарные, Методы испытаний
Аппараты паровой и воздушной обдувки поверхностей 
нагрева паровых стационарных ко тло в. Технические 
условия
Турбины гидравлические вертикальные поворотно- 
лопастные, осевые и радиально-осевы е. Типы, основ
ные параметры и размеры
Агрегаты паротурбинные эн ергети чески е. Требования к 
фундаментам
Сепараторы непрерывной продувки Д у -800 . Конструкция 
и технические условия
Сепараторы непрерывной продувки Д у -300 . Технические 
условия

Начальник Главтяжмаша Л. Д. Славин

ОСТ 108.275.51-80

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293834/4293834002.htm

