
Ин
в. 

№
 д

уб
ли

ка
та

 
__

__
__

__
_ 

Ли
т.и

зм
.

Ни
в. 

№
 по

дл
ин

ни
ка 

__
 

__
__

__
__

__
_ 

№
 и

зв.

УДК 621.643 ■'рулпа Д1

О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т

ТРУБОПРОВОДЫ 
СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Диаметры наружные

ОСТ 1 0 0 0 3 4 - 7 2

Взамен

Распоряжением Министерства от 30 ноября 1972 г. № *• -с7-1 G

срок введения установлен с 1 июля 1 9 7 3  г .

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает веятгчины кос и и; ильных нарутдаьтх диамет

ров трубопроводов для разрабатываемых и модернизируемых систем жизнеобеспече

ния самолетов и вертолетов, включающих в себя следующие подсистемы:

Издание официальное Перепечатка воспрещена
геодезические изыскания

http://www.mosexp.ru/ekspertiza/promyshlennaya_bezopasnost.html
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-  днодорогтую;

-  наддува и вентиляции специального снаряжения;

-  гг рот ипоперетрузотпгую;

-  специальное снаряжение.

2. Наружные диаметры трубопроводов должны выбтграться из ряда: 1; 2; 3;

4; 5; в; 8; 10; 12; 14; 16 ; ( 18 ) ;  20; (2 2 );  25; (2 8 ),  ,32; 40; (4 5 ) ;  50;

(5 6 );  G3; (7 0 );  80; (9 0 );  100 мм.

Пр и м е ч а й  и е. Указанные в скобках диаметры применять только в техни
чески обоснованных случаях.

ОСТ 1 00034-72

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293852/4293852855.htm

