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УДК 389.14 Группа Т 8 0

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00421-81
ОТРАСЛЕВАЯ С ИСТЕМ А

О Б ЕС П ЕЧЕН И Я  ЕДИНСТВА И ЗМ ЕРЕНИ Й на is страницах
Оформление результатов поверки
и калибровки средств измерений В в е д ен  в п ер в ы е

Oh IT У 75'

Распорлени.  ̂ М л - . ; -д'-; г з с 2 - кк ,, я ’ 9-3 г,  ̂ Qg , f.

дата введения 1 июля 1982 г.

1. Настоящий стандарт устанавливает требования по оформлению результатов 

поверки и калибровки средств измерений (СИ), в том числе единичного изготовления.

И з д а н и е  официальное
★

ГР 8214480 от 21.07.81
П е р е п е ч а т к а  в о с п р е щ е н а

жакет

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


ОСТ 1 00421-81 С . 2

2 .  Результаты поверки (калибровки) СИ заносятся в журнал регистрации ре

зультатов поверки (калибровки) или протокол записи результатов измерений. Про

токол составляется в следующих случаях:

-  при наличии в методике поверки (калибровки) СИ и,ли эксплуатацис юй до

кументации СИ указаний о его составлении;

-  при проведении работ по определению оптимальных интервалов предьщущей 

и последующей поверкой (калибровкой) СИ;

-  при внеочередной поверке (калибровке) СИ;

-  при поверке средств поверки ( калибровки) СИ;

-  по решению Главного метролога предярия i ия,

3 .  Журнал регистрации оформляется в соответствии с требованиями приложе

ния 1 .

4 .  Бланки протоколов должны соответствовать  формам, установленным мето

дикой поверки (калибровки) СИ и эксплуатационной документацией СИ,

При отсутствии в методике поверки (калибровки) форм протокол оформляется 

в соответствии с требованиями приложения 2 .

5 .  При проведении работ по определению оптимального межповерочного (меж

калибровочного) интервала для накопления статистических данных о метрологичес

кой надежности СИ бланки протоколов на каждый тип СИ скрепляются в виде бро

шюр (журналов), расечитанных на запись результатов поверок (калибровок) в те

чение трех лет.

6 .  Положительные результаты поверки СИ оформляются записью в паспорте 

(аттестате или свидетельстве), постановкой на СИ пломбы, клейма или этикетки 

и с последующей отметкой в календарном графике поверки СИ,

Положительные результаты калибровки СИ оформляются в соответствии с тре

бованиями Правил по метрологии ПР 5 0 , 2 ,0 1 6 - 9 4 ,

Номенклатура СИ, на которые наносятся клейма, в том числе с применением 

электрографа, или этикетки, необходимость нанесения клейм и наклеивание этике

ток на СИ в случае выдачи аттестата определяются отделом Главного метролога.

7 .  Оттиски клейм, удостоверяющих положительные результаты поверки (ка

либровки), наносят на СИ или паспорта, свидетельства, аттестаты, сертификаты в 

зависимости от конструкции СИ,

Номенклатура, размеры, материалы к рисунки поверительных клейм устанав

ливаются отделом Главного метролога в соответствии с требованиями 

ПР 5 0 , 2 , ОС 7 - 9 4 ,

П р и м е ч а н и е .  При оформлении результатов калибровки СИ допускается 
использование поверительных клейм.
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8 .  Этикетки наклеиваются на видном м есте  на поверенное (прошедшее калиб

ровку) СИ в зависимости от конструктивных особенностей и геометрических раз

меров СИ.

На этикетке указываются срок годности СИ и ставится оттиск личного клей

ма поверителя или его  подпись.

Форма этикетки приведена в приложении 3 .

9 ,  А ттестат выдается в случае, когда СИ соответствует требованиям мето

дики поверки СИ и эксплуатационной документации СИ и имеется указание в этой* 

документации о его  выдаче.
В случае, если форма аттестата в методике поверки СИ и эксплуатационной 

документации СИ отсутствует, его необходимо выписывать по форме, приведенной 

в приложении 4 .

Для СИ, не требующих учета поправок, оформляется аттестат по форме при

ложения 5 .

Ю , На поверенные СИ, используемые в качестве средств поверки СИ, выда

ется свидетельство.

Форма свидетельства приведена в обязательном приложении 6 .

1 1 .  Положительные результаты поверки (калибровки) многопредельных и ком

бинированных СИ, предназначенных для измерений (воспроизведения) нескольких 

физических величин или имеющих несколько диапазонов измерений, но используемых 

постоянно для измерений (воспроизведения) меньшего числа физических величин 

или на меньшем числе диапазонов измерений, с разрешения Главного метролога 

предприятия оформляются в соответствии с требованиями п. 6  настоящ его стандар

та с указанием в паспорте (а т т е с т а т е ) ограничений области применения СИ и на

несением на этикетке знака сокращенной поверки (калибровки) "Cl 1", ( '  С К ').

1 2 .  СИ, прешедшие поверку (калибровку) с отрицательным результатом хотя 

бы по одному из разрешенных параметров, в обращение не допускаются, и на них 

должно быть выдано извещение о непригодности по форме, приведенной в

ОСТ 1 0 0 3 4 6 - 7 9 .

В графе журнала регистрации указы вается номер извещения о непригодности.

1 3 .  СИ, прошедшие ремонт, подлежат внеочередной поверке (калибровке).

В  извещении о непригодности после проведенной поверки (калибровки) дополнитель

но указывается номер протокола (порядковый номер журнала регистрации), дата 

поверки (калибровки). Извещение подписывается поверите лечь Оформление резедъ- 

татов поверки (калибровки) осуществляется ь соответствии с требованиях и настоя

щего стандарта.



С . 4

см
rg
00
см

О
О
см

см
й

ОСТ 1 00421-81
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Рекомендуемое

ОФОРМЛЕНИИ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ

Первая стран ши журнала регистрации поверок ( калибровок) средств измерений

Отдел Главного метролога

наименование предприятия

ЖУРНАЛ

регистрации поверок ( калибровок) средств измерений

Лаборатория

Поверитель

наименование

инициалы, фамилия

Начат *__

Окончен '

. 2 0  г.

Г О г.
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Вторая и после дующие страницы журнала регистрация поверок ( калибровок) средств 

измерений
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

О

Первая страница протокола записи результатов ис зрений

П Р О Т О К О Л  №

записи результатов измерений

от 2 0  г.

Наименование прибора _____ 

Тип _____  ___ Заводской № Инвентарный № , принадлежащий.

Пределы измерений 

Цена деления шкалы 

Градуировка _________

Класс точности Разряд

основные характеристики
Поверка ( калибровка) производилась по эталонам ( на установке)

заводской номер, класс точности, разряд

основная погрешность 

Условия поверки (калибровки)
температура, атмосферное давление, относительная влаж

ность, вибрация, магнитные и электрические поля

Замечания по внешнему осмотру ___
соответогвие комплектности,

дефекты покрытий и элементов, наличие обозначений классов

точности и единиц величин и др.
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Вторая и последующие страницы протокола записи результатов измерений

О
О

жп

ОI
б

т гаж

*

Значение
параметров

поверяемого 
{ калибруемого) 

СИ

Показание эта
лона (установки)

Абсолютная погрешность 
поверяемого ( (салибруемого)СИ

Предельное 
отклонение 
параметров 

(в абсолютных 
значениях 
величины)

при
увели
чении

при
умень
шении

при
увели
чении

при
умень
шении

Вариация

— -------- - 1— --------- -------- _

-—*-------

— ---- ----
----- --
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Последняя страница протокола записи результатов измерений

ГМ
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45
72
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та

ААэе

*зс«СО сS
*
АasЖ

Значение 
параметров 

поверяемого 
( калибруемого) 

СИ

Показа!!ие эта
лона (установки)

Абсолютная погрешность 
поверяемого ( калибруемого) СД

Предо зное 
отклонение 
параметров 

(в  абсолютных 
значениях 
величины)

при
увели
чении

при
умень
шений

при
увели
чении

при
умень
шении

Вариация

------ — — -------

Наибольшая погрешность

Вариация

Заключение _____________________________
годен, не годен

Поверитель _____________________ ___  • * 2 0
П О Д П И С Ь

П р и м е ч а н и е »  Для СИ, имеющих значительное число метрологических ха
ре ктеристик, опре деля ем ых при поверке ( калибровке), в

протокол записи результатов измерений включается 

необходимое количество страниц.
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ОСТ 1 00421-81 С, 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Г е̂комендуемое

Форма тихетки

Зав. J
Годен до
Поверитель
Годен до
Поверитель

Примечание.  Допускается устанавливать размеры этикетки 3 5 x 1 5  мм.

Зав, № ___
Годен до 
Поверитель
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Рекомендуемое

Форма аттестата поверки ( калибровки) средств измерений

(лицевая сторона)

Отдел Главного метролога

наименование предприятия

А Т Т Е С Т А Т  №.
поверки( калибровки) 

(находится при приборе )

Средство измерений

Тип

Инвентарный №

наименование

Заводской №

Пределы измерений

Класс точности (допускаемая погрешность)

Разряд
к применению до

Средство измерений признано годным и допущено 

_________________ , 2 О г.

Начальник лаборатории 

Поверитель __________

подпись, дата

подпись, инициалы, фамилия, дата

105

Примечание,  Размеры аттестата могут быть равны 1/4 формата 11,

<4
8
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Форма аттестата поверки (калибровки) средств измерений

(оборотная сторона)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ (КАЛИБРОВКИ)

Номинальное
значение
величины

Де йствите льн эе 
значение 
величины

Поправка 
( в абсолютных 

значениях 
величины)

Погрешность
показаний,

%

—

Предел допускаемой погрешности Наибольшая погрешность 

показаний % показаний %

Допускаемая вариация % Наибольшая вашахшя %
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
Рекомендуемое

Форма аттестата поверки (калибровки) средств измерений, при использования 
которых не требуется учета поправок

(лииевая сторона)

Отдел Главного метролога

А Т Т Е С Т А Т  
(находится при приборе)

Наименование средства измерений ___________

Тип
Инвентарный М>

Заводской №

Пределы измерений 
Класс точности Разряд

m s

(оборотная сторона)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ (КАЛИБРОВКИ)

Дата псверки 
( калибровки)

Очередная 
поверка ( калиб- 

1 ровка)

Подпись
поверителя

— ------------------- -------------------—
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Обязательное

Форма свидетельства поверки средств измерений, используемых для п чер- 
( калибровки)

(лицевая сторона)

Отдел Главного метролога

наименование предприятия

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

поверки средств измерений,использу

емых для поверки ( калибровки)

QQ

наименование и тип прибора, установки 

Заводской Ш _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Инвентарный № ,

Принадлежит

Признан годным и допущен к применению в качестве 

средства поверки (калибровки)

Разряд ___________ ________________

Класс точности

/0 5



ОСТ 1 00421-81 с.

Форма свидетельства поверки средств измерений, используем ьос для повер
ки ( калибровки)

1оборотная сторона; 
РЕЗУЛ ТАТЫ ПОВЕРКИ

Условия поверки, действительное значение величины и 

ее наибольшая погрешность

Прибор поверен согласно методике поверки, изложен

ной в л................... :............... ........  ——;— ,----- -.— -
обозначение и наименование документа

Номер
протокола

дата
поверки

Дата
следующей

поверки

Подпись
поверителя

Подпись
начальника

подразделения
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номера строчки Номгр
'

изме
ненных

заме-
неикык новых

анну
лиро

ванных

'Изв,
об

нам,'

Подиись Дата
Срок 

вв- л1 »: 
к.--:-.'- -•

П ере издан с учетом изменений 1,2
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ Ns 1 2 8 2 3

ОТРАСЛЕВАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 
Оформление результатов ведомственной 

поверки средств измерений

ОСТ 1 0 0 4 2 1 - 8 1

Группа Т 80

Листова” ,

Дата введения

2 0 0 0 - 0 7 - 0 1

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

1» Первая страница:

-  наименование стандарта изложить в новой редакции:

'ОТРАСЛЕВАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Оформление результатов поверки и калибровки средств измерений".

-  заменить количество страниц: 18  на 15;

-  заменить слова: 'срок введения установлен с '  на 'дата введения';

2 . Пункт 1 изложить в новой редакции:

'1 .  Настоящий стандарт устанавливает требования ио оформлению результатов
поверки и калибровки средств измерений (СИ), в том числе единичного изготовления.'

3 . Пункт 2 изложить в новой редакции:

'2 .  Результаты поверки (калибровки) СИ заносятся в журнал регистрации резуль
татов поверки (калибровки) к м  протокол записи результатов измерений. Протокол 
составляется в следующих случаях:

-  при наличии в методике поверки (калибровки) СИ или эксплуатационной доку
ментация СИ указаний о его составлении;

-  при проведения работ- по определению оптимальных интервалов предыдущей и 
последующей поверкой (калибровкой) СИ;

-  при внеочередной поверке (калибровке) СИ;

-  при поверке средств поверки (калибровки) СИ;

-  по решению Главного метролога предприятия.'

4 . Пункт 4 :

-  первый абзац. Заменить слова: 'НТД по поверке' на 
(калибровки)';

'методикой поверки

-  второй абзац. Заменить аббревиатуру: 'НТД' на 'методике поверки 
(калибровки)'

Причина изменения Указание о заделе
Приведение в соответствие

с действующей нормативной документацией
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ОТРАСЛЕВАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ОСТ 1 00421-81
Оформление результатов ведомственной 

поверки средств измерений Лист 2

5 .  Пункт 5 , Дополнить:

-  после слова 'межповерочного' словом: 'межкалибровочного';

-  после слова 'поверок' словом: '(калибровок)".

6 . Пункт 6:

-  первый абзац. Исключить слово: 'ведомственной' (в двух м естах);

-  второй абзац дополнить после слова: 'клейма' словами: 'в  том числе с 

применением эяехтрографа';

-  дополнить новым вторым абзацем:

'Положительные результаты калибровки СИ оформляются в соответствии с 

требованиями Правил по метрологии ПР 5 0 .2 .0 1 6 —9 4 " ,

7 .  Пункт 7 изложить в новой редакции:

' 7 .  Оттиски клейм, удостоверяющих положительные результаты поверки 

(калибровки), наносят на СИ или паспорта, свидетельства, аттестаты, сертификаты 

в зависимости от конструкции СИ.

Номенклатура, размеры, материалы и рисунки поверительных клейм устанав

ливаются отделом Главного метролога в соответствии с требованиями ПР 5 0 .2 .0 0 7 - 9 4

Пр и ме ч а н и е ,  При оформлении результатов калибровки СИ допускается ис
пользование доверительных клейм.'

8 .  Пункт 8 . Заменить слово: 'рабочее' на "(прошедшее калибровку)'.

9 .  Пункт 9 :

-  первый абзац. Заменить слова; 'НТД по поверке' на 'методики поверки';

-  второй абзац. Заменить слова: 'НТД по поверке' на 'методике поверки'.

1 0 .  Пункт 1 0 :

-  заменить слова: 'подчиненных образцовых' на 'средств поверки";

-  исключить слова: 'в  соответствии с разрешенной регистрационным удос

товерением номенклатурой'.

1 1 .  Пункт 1 1 :

-  исключить слово: 'ведомственной';

-  дополнить после слова 'поверки' словом: ' (калибровки) (в двух местах) 

и после аббревиатуры 'С П ' аббревиатурой; ( 'С К ')

1 2 . Пункт 12  дополнить после снова 'поверку' словом: '(калибровку)'.

1 3 . Пункт 1 3 ;

-  заменить слова: 'ведомственной первичной' на 'внеочередной';

-  дополнить после слова 'поверке' словом; "(калибровке)' и после слова 

'поверки' словом: '(калибровки)" (в трех местах).
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Оформление результатов ведомственной

поверки средств измерений

ОСТ 1 00 42 1 -8 1

Лист 3

1 4 ,  Приложение 1 ;

а) первая страница журнала:

-  дополнить после слова "поверок" словом:' ( калибровок)" (в двух местах);
-  исключить слова: "открытое или условное";

-  заменить число: 1 9  на 2 0  (в двух местах);

б) вторая н последующие страницы журнала:

-  наименование. Дополнить после слова 'поверок' словом: "(калибровок)";

-  графа 'Наименование поверяемого СИ". Дополнить после слова 'поверяемого" 
словом: "(калибруемого)';

-  графа 'Д ата проведения поверки". Дополнить после слова "поверки' словом: 

'(калибровки)'.

1 5 .  Приложение 2 ;

а) первая страница протокола:

-  заменить число; 1 9  на 2 0 ;

-  дополнить после слова 'поверка' словом: "(калибровка)';

-  заменить слова; "образцовым средствам измерений' на 'эталонам ';

-  дополнить после слова "поверки' словом: '(калибровки)';

-  исключить слово: "физических';

б) вторая и последующие страницы протокола;

-  графа "Значение параметров поверяемого СИ". Дополнить после слова 
'поверяемого' словом; "(калибруемого)";

-  графа "Показание образцового СИ". Заменить слова: "образцового СИ' на 

' эталона (установи и)" ;

-  графа 'Абсолютная погрешность поверяемого СИ", Дополнить после слова 
"поверяемого" словом: "(калибруемого)";

-  заменить число; 1 9  на 2 0 ;

-  примечание. Дополнить после слова 'поверке' словом: "(калибровке)'.

1 6 .  Приложение 4 :

-  исключить слово: "ведомственной' (в трех местах);

-  дополнить после слова "поверки" словом: "(калибровки)" (в четырех местах);

-  исключить слова: "открытое или условное";

-  заменить число: 1 9  на 2 0 .

1 7 . Приложение 5 :

-  исключить слово: "ведомственной";

-  дополнить после слова "поверки" словом; "(калибровки)" (в трех местах) и 

после слова "поверка" словом: "(калибровка)'.
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Оформление результатов ведомственной 

поверки средств, измерений

О С Т  1 0 0 4 2 1 - 8 1

Л и с т  4

1 8 , Приложение 6:

-  исключить слова: 'ведомственной' и 'подчиненных образцовых' (в трех местах),

-  дополнить после слова 'измерений' словами: 'используемых дня поверки 

(калибровки)' (в трех местах);

-  исключить слова: 'открытое или условное';

— заменить слово; 'ооразцового' на 'средства поверки (калибровки)' ;

— заменить слова: 'нормативно—техническому документу № '  на '  методике 
поверки, изложенной в ';

— дополнить подстрочные пояснения перед словом 'наименование' словами: 
'обозначение и',

1 9 . Заменить номера страниц; 5 на 4 ;  6  на 5 ;  7  на 6 ;  8  на 7 ;  9  на 8 ;  1 0  на 9 ;  

1 1  на 1 0 ; 12 на 1 1 ; 1 3  на 1 2 ; 14 на 1 3 ; 15  на 1 4 ; 16  на 15 .

Приложение -  переизданный ОСТ 1 0 0 4 9  1 - f t  1 г. ̂ х - о 1  с внесенными изменениями в
количестве 1 5  листов.

ОСТ 1 00421-81

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293852/4293852720.htm

