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УДК 621.896:629.7

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ
Группа Г17

Н А К О Н Е Ч Н И К И

Р Ы Ч А Ж Н О - П Л У Н Ж Е Р Н О Г О  Ш П Р И Ц А  

Т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я

0 0 Т  1  0 0 7 9 5 - 7 6

На 4  страницах

Введен впервые

О К П  7 5  9 5 2 0

Распоряжением Министерства от 1 4  января 1 9 7 6  г . Ни 087 -16

срок введения установлен с 1 января 1 9 7 7  г .

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на наконечники рычажн о—плунжерного 

шприпа (в  дальнейшем изложении — наконечники), применяемые для шприцевания 
изделий.

Издание официальное Г Р  4 8 3 6  о т  2 7 .0 1 .7 6 Перепечатка воспрещена

жакеты вязанные

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


ОСП 00795-76 О,.,
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1 .1 . Наконечники рычажно-плунжерного шприца должны изготовляться в соот
ветствии с  требованиями настоящего стандарта по ОСТ 1 1 2 3 6 5 -7 6  -  

ОСТ 1 1 2 3 7 8 -7 6 , ОСТ 1 1 2 2 4 8 -7 6  -  ОСТ 1 1 2 2 5 4 -7 6 , ОСТ 1 1 2 2 5 6 -7 6  
и ОСТ 1 1 2 2 5 7 -7 6 .

1 .2 . Поверхности деталей не должны иметь царапин, трещин, вмятин, заусен

цев и острых углов.

1 .3 . Резьба должна быть чистой и не иметь заусенцев, сорванных ниток и 

вмятин.

1 .4 . Срок службы -  Ю  лет .

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2 .1 . Каждый наконечник принимается отделом технического контроля предпри
ятия-изготовителя.

<м

2 .2 . Размер партии определяется по согласованию сторон.

2 .3 . Потребитель имеет право производить контрольную проверку качества 
наконечников на соответствие их требованиям настоящего стандарта.

2 .4 . Наконечники проверяются в количестве 1% от входящих в предъявленную 
для проверки партию, во не менее 3 шт.

2 .5 . В случае обнаружении при контрольной проверке несоответствия наконеч
ников требованиям настоящего стандарта, изделия берутся в двойном количестве
и повторно проверяются по тем показателям, по которым получены неудовлетвори
тельные результаты. Если при повторной проверке результаты окажутся неудовле
творительными, вся партия бракуется.

3 . МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
3 .1 . Внешний осмотр наконечников производится визуально.

3 .2 . Контроль размеров наконечников производится универсальным измеритель
ным инструментом.

4 . МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4 .1 - Маркировка обозначения должна соответствовать указанным в 

ОСТ 1 1 2 3 6 5 -7 6  -  ОСТ 1 1 2 3 7 8 -7 6 , ОСТ 1 1 2 2 4 & -7 6  -  ОСТ 1 1 2 2 5 4 -7 6 , 

ОСТ 1 1 2 2 5 6 -7 6  и ОСТ 1 1 2 2 5 7 -7 6 .

3
4 .2 . Наконечники должны быть обернуты в противокоррозионную бумагу 

по ГОСТ 1 6 2 9 5 -8 2  марки МБГИ. Вариант упаковки В У -5 по ГОСТ 9 .0 1 4 -7 8 . 
Способ укладки и упаковки наконечников должен исключать перемещение их 
внутри яшика во время транспортирования.
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О С Т  < 0 0 7 9 5 - 7 6  ,

4 .3 . Масса ящика с  наконечниками должна быть не бопее 3 0  кг.

4 .4 . Маркировка тары -  по ОСТ 1 0 0 5 8 2 -8 4 .

4 .5 . В один ящик упаковываются наконечники одного типоразмера.

4 .6 . Каждая партия наконечников должна сопровождаться документом, удосто
веряющим их качество н соответствие требованиям настоящего стандарта.

В документе должны быть указаны:
-  товарный знак предприятия-изготовителя;
-  количество и обозначение наконечников и нх деталей;

-  дата изготовления.

4 .7 . Транспортирование наконечников разрешается производить любым видом 

транспорта по любым дорогам без ограничения расстояния.

4 .8 . Хранение наконечников должно производиться в упаковке, предохраняю
щей от загрязнения и механических повреждений.

5 . ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5 .1 . Изготовитель гарантирует соответствие качества наконечников тре

бованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и транспор

тирования, установленных настоящим стандартом.

5 .2 . Гарантийный срок эксплуатации -  5  лет со  дня ввода в эксплуатацию. 

Гарантийный срок хранения наконечников -  3 года с  момента изготовления.
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