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ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ
Группа Д15

V  ТРУБОПРОВОДОВ ПАЙКОЙ

Технические требования

ОСТ 1 00801-76

На 8 страницах

Взамен ОСТ 1 0 3 7 4 5 -7 4  
ОСТ 1 0 0 6 7 2 -7 3

Проверено в 1980 г.
Срок действия продлен до 0 1 .0 7 .8 5  
Срок действия продлен до 0 1 .0 1 .8 9  
Срок действия проплен до 0 1 .0 1 .9 3

Распоряжением Министерства от 26 июля 1976 г .  Не 067-16

срок медоиия установлен с 1 июля 1977 г .

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий ,стандарт распространяется на соединения трубопроводов пайкой 
(в дальнейшем изложении -  соединения), используемые в летательных аппаратах 
для различных неагрессивных жидкостных и газовых сред в различных климатичес
ких условиях.
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£ Издание официальное ГР 800592 от 13J09.76 Перепечатка воспрещена

10211008

сертификация услуг

http://www.stroyinf.ru
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ОСТ 1 00801 -76  стр.2

2 , С оединения долж ны  со о т в е т с т в о в а т ь  ук азан н ы м  на черт . 1 - 1 1 .

И сполнение 1

1 -  тр уба ; 2  -  проходник точены й гладки й  по О С Т  1 1 1 3 9 2 - 7 3 ,  
О С Т  1 1 1 8 4 2 - 7 4 ,  О С Т  1 1 1 8 4 3 - 7 4

Ч ер т . 1

И сполнение 2  

О ста льн о е  -  см . ч ерт . 1

2  -  проходник точены й  по О С Т  1 1 1 3 9 3 - 7 3 ,  О С Т  1 1 1 8 4 4 - 7 4 ,  
О С Т  1 1 1 8 4 5 - 7 4

Ч е р т . 2

И сполнение 3  

О ста льн о е  -  с м . ч ерт . 1

2  -  проходник ш тампованный по О С Т  1  1 1 3 9 4 - 7 3 ,  О С Т  1 1 1 8 4 6 - 7 4

Ч е р т . 3

Р а зм е р  д ля  справок.
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ОСТ 1 00801-76 огр.3

Исполнение 4  

О стальное -  см . черт. 1

12

2 S S

■»-/
«< «*!.■  ■---

2 -  переходник точеный гладкий по О С Т  1 1 1 8 4 7 - 7 4 ,  
О С Т  1 1 1 8 4 8 - 7 4 ,  О С Т  1 1 1 8 4 9 - 7 4 ;  3  -  труба

Черт. 4

Исполнение 5

Остальное -  см . черт. 1 и 4

20
20

2  -  переходник точеный по О С Т  1 1 1 8 5 0 - 7 4 ,  О С Т  1 1 1 8 5 1 - 7 4 ,  
О С Т  1 1 1 8 5 2 - 7 4

Черт. 5

Исполнение 6  

О стальное -  см . черт. 1

4  -  арматура паяная по О С Т  1 1 2 4 3 7 - 7 6  -  О С Т  1 1 2 4 6 6 - 7 6  

Черт. 6

к
Разм ер  для справок.
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Остальное -  см. черт. 2

Исполнение 10
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ОСП 00801-76ств.я

Исполнение 11

1 -  труба; 2 -  арматура по ОСТ 1 1 2 4 0 7 -7 6  -  ОСТ 1 1 2 4 3 6 -7 6

Черт. 11

3. Сочетание материалов труб, присоединительной арматуры и предельные 

температуры их применения должны соответствовать указанным в табл, 1.

Т а б л и ц а  1

Материал
трубы

Материал
арматуры

Предельная 
температура 
окружающей 
и рабочей 

среды, С

12Х18Н 10Т 12Х18Н 10Т 5 0 0

Х15Н5Д2ТУ-Ш X15Н5Д2ТУ-Ш 3 5 0

П Т-7М ОТ 4 3 0 0

Размер для справок.
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ОСТ 1 00801-76 cm в

4. Допускаемые рабочие давленая в трубопроводе -  ло ОСТ 1 0 0 2 4 3 -7 7 .

5. Величина предела выносливости (& не должна быть менее указанных 
в табл. 3.

Т аб ли ц а 3

S Материал
трубы

Исполнение
соединений

трубопроводов

Предел 
выносливости 
СГ кгс/м м , 

не менее
мм

6 0,6
Ь

1 16,2
6 1.0 О

тЧ 1 1 8 ,0
10 1 ,0 Ж

00
тЧ

1 10,3
12 0,5 *

см
2 10,8

25 1.0 г4 2 11 ,0

6 0,5 э1 1 14,8
10 0,6 £

<М
ч
ю

1 13,5
12 0,5 2 13,5
12 1,0 11 1 6 ,0
20 0,5 н

X 2 12,5

12 0,5 2 ' 13,5
12 1 ,0

г- 11 12,0
12 1.0

Ж
3 9 ,0

20 0,8 11 8 ,0

б* Соединения должны быть работоспособны в процессе и после внешних воз
действий, указанных в табл. 4.
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ППТ ^ П П Ш -7 6  О Р . 1

Т а б л и ц а  4

Воздействующий фактор

Значение величины 
воздействующего 

фактора
для соединений с 

трубами из материала

12
Х

18
Н

10
Т

Х
15

Н
5Д

2Т

%г-

&
Вибрационные нагрузки:

максимальная частота, Гд . . , 3 0 0
максимальное ускорение . . . 10
максимальная амплитуда, мм 1 ,0

Ударные нагрузки (многократные):
максимальное ускорение, . . 12

длительность импульса, мс . . 2 0  -  5 0

Линейные нагрузки:
максимальное ускорение, eg. . . 10

О
Повышенная температура, С:

рабочая ......................................... 3 5 0 3 0 0
предельная ................................... 5 0 0 3 5 0

Пониженная температура, °С:
рабочая . . .  ...............................

1 -6 0
предельная ................................... I

Относительная влажность при темпе-
ратуре 35°С , % 1 0 0

Пониженное атмосферное давление,

мм р т .с т ................................................ 5

7. Маркировка трубопроводов -  по ОСТ 1 0 0 1 3 4 -7 4 .

8. Пайка арматуры по ОСТ 1 1 2 4 0 7 -7 6  -  ОСТ 1 1 2 5 0 8 -7 6  должна вы
полняться ТВЧ в стационарных условиях,арматуры по ОСТ 1 1 1 3 9 2 -7 3  -  

ОСТ 1 1 1 3 9 4 -7 3 , ОСТ 1 1 1 8 4 2 -7 4  -  ОСТ 1 1 1 8 5 2 -7 4  -  ТВЧ в стационар
ных условиях и на изделии по действующим в отрасли документам.

9* Изготовление, монтаж и испытание соединений на прочность и герметич
ность -  по действующим в отрасли документам.
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