
С С С Р
О Б Щ Е С О Ю З Н Ы Й

С Т А Н Д А Р Т

Народный комиссариат Р С Т  307

Бочки деревянные под сгущенное
Н К Л е с  ™

лесной  промыш ленности
молоко

Настоящий стандарт распространяется на деревянные бочки 
для расфасовки, транспортировки и хранения сгущенного цельного 
и обезжиренного молока с сахаром.

Бочки изготовляются из пиленой или колотой клепки следую
щих древесных пород: осины, липы, березы, ели и пихты.

П р и м е ч а н и е .  В отдельны х случаях допускается также применение 
ольхи . В целях использования отходов допускается кедр.

А. Технические условия

1. Р а з м е р ы  б о ч е к  (в мм)
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Н 11 D d h 11 D, d, d2 11

25 400 1100 350 305 330 320 2S0 295 30 20 3 x 3

50 495 1382 4Ю 375 415 410 356 360 40 25 4 X 4

80 600 1570 500 425 508 468 410 415 40 30 4 X 4
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2. Д о п у с к а е м ы е  о т к л о н е н и я

Отклонения от установленных размеров допускаются:

а) по толщине стенок + 2  мм и — 1 им
б) » диаметрам и высотам ± 3 мм
в) , емкости ± 3 °/о

Рис. 2. Чертеж деревянной бочки 
для сгущенного молока

3. Р а з м е р ы  и к о л и ч е с т в о  д е т а л е й

Название

деталей

Дл
я 

бо
че

к 
ем

ко
ст

ь 
(в

 л
)

Дл
ин

а 
(в

 м
м)

Ш
ир

ин
а 

(в
 м

м)

То
лщ

ин
а 

(в
 м

м)

Ко
ли

че
ст

во
де

та
ле

й

Примечание

25 410 60—100 15 15-18
1. Клепка 

остова 50 505 60—110 15 16-1S
Длина клепки указана 

по дуге
80 610 S 1 о 16 18-21

25 295 0 1 к
** о 15 6 -8

2. Дощечки для 
доньев 50 360 80-140 15 6 - 8

Толщина клепки указана 
в пуке

80 416 80-150 16 6 -8
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Продолжение
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Примечание

3. Обручи же-
лезные:

] 25 — 30 1,5 2 Обручи по ОСТ НКТП 2397»
а) уторные i 50 — 35 1,5 2 калибр № 15

: 80 — 40 1,5 2
25 .— 25 1,3 2 То же, калибр № 13

б) луковые 50 — 25 1,3 2
80 — 30 1.3 2

4, Заклепки 11 — 5 8 Заклепки по ОСТ 187
железные ! 50 И — 5 8
отожженные 1 80 11 *— 5 8

1 25 25 — 25-301 1 1 Первое число-диаметр*
5. Деревянная 50 25 — 25-30 1 нижнего ториа* а второе—

втулка 1 80 25 25-30 1 верхнего торца

П р и м е ч а н и я :  1 Ширина клепки боковика определяется по середине 
ее длины с наружной стороны бочки.'

2. Бочки емкостью 50 и 80 л для затаривания сгущенного обезжирен
ного молока с сахаром могут быть скреплены деревянными обручами или’ 
деревянными луковыми при наличии двух железных уторных обручей.

4. К а ч е с т в о  д р е в е с и н ы

В колотой и радиально выпиленной клепке величина угла на
клона годичных слоев не ограничивается.

Древесина клепки должна быть здоровая, без гнили и черво
точины.

В древесине клепки допускается:

а) косослой при отклонении волокон от прямого направления 
не более 7%,

Щ синева, но не сквозная,

в) сучки здоровые, вполне сросшиеся, размером до 15 м м — без  
ограничения количества, а свыше 15 до 25 мм — не более двух
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на клепку при общем количестве не более десяти на бочку; сучки 
всякие, в том числе больные и выпадающие, размером до 7з ши
рины клепки, допускаются при условии их заделки деревянными 
пробками на казеиновом клее;

П р и м е ч а н и я :  1. Н е допускаютсп сучки в месте уторов в пуке, на 
узких боковых гранях и по окружности доньев.

2. Размер сучков определяется по среднему диаметру (полусумма наиболь
ш его и наименьшего диаметров).

г) поверхностные трещины длиной каждая не более 80 мм, 
sa торцовые — глубиной до толщины клепки;

П р и м е ч а н и е .  В местах уторов и на фасках доньев трещины и сколы  
не допускаются.

д) твердая темнила в виде отдельных пятен и полос.
'Влажность древесины клепки при сборке бочек должна быть

для березы не более 13%, а для остальных пород не более 15%.
Влажность определяется по ОСТ НКЛес 250.

Б. Сборка и обработка

1. Бочки должны иметь правильную форму, без перекосов, впа
дин и выпуклостей.

Наружная поверхность бочки должна быть чисто острогана н 
яе  иметь провесов.

Застрожка надломленной клепки в собранной бочке не допу
скается.

2. Узкие грани клепки должны быть плотно прифугованы одна 
•к другой.

3. Уторы должны быть одинаковой глубины и ширины, ровные, 
^чистые и без сколов. Уторы должны быть расположены в плоско
сти, перепендикулярной оси вращения бочки.

Зачистка уторов не должна быть по глубине более 1,5 мм; ши
рина зачистки — от 25 до 35 мм.

4. Донья должны иметь форму правильных кругов одинакового 
диаметра и должны плотно входить в уторы.

Дощечки в доньях должны быть плотно прифугованы на всем 
протяжении узких граней. Дощечки скрепляются между собой 
в узких гранях двумя пластинками ромбической формы из обруч
ного железа или двумя деревянными нагелями.

5. Бочки должны быть чистые с обеих сторон и не должны 
иметь постороннего запаха. Бочки не должны давать течи.

6. Бочки плотно стягиваются развальцованными обручами, рас
положенными симметрично с обоих концов. Перекосы и задиры 
клепки при набивке обручей не допускаются.

Уторные обручи набиваются в уровень с торцами клепки.
Расстояние между пуковыми обручами должно быть 140 мм 

в бочках емкостью 25 л, 160 мм — в бочках емкостью 50 л и 
200 мм — в бочках емкостью 80 л.
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Д о п уск а ю тся  обручи , составленны е из д в ух  частей, одинаковы х 
н о  ширине и толщ ине.

К а ж д о е  соединение обруча  склепы вается д в у м я  бондарны м и 
заклепкам и, располож енны м и от  концов обруча  на п олови ну  е го  
ширины и одна  о т  д р у го й  на расстоянии ширины обруча .

7. Д еревянн ы е обручи  долж ны  бы ть набиты гнездам и  шириной 
не менее! 70 мм. Замки деревянных обручей долж н ы  ле ж а т ь  враз
би в к у  по  окруж ности  бочки. Д ли н а  замка не м енее 120 мм.

8. В  средней клепке  од н ого  из доньев на расстоянии 50 мм от  
торца просверливается  в тулочн ое  отверстие на кон ус с  наруж ны м  
диам етром  30 мм и внутренним диаметром  25 мм. Ш ирина дощ ечки , 
в  которой  вы сверливается  втулочное отверстие, д о лж н а  бы ть не 
м енее 90 мм.

К а ж д а я  бочка д о лж н а  им еть марку с указанием  наименования 
наркомата и завода-и зготови теля , номера О С Т  и ем кости  (в  л ) .

М арка  ставится на одном  из доньев несмы ваемой краской .

1. П ри  приемке каж дая  бочка подвергается н ар уж н ом у и вну
треннем у осм отру. Д л я  определения соответствия разм еров  бочек  
условиям  настоящ его  стандарта  обмеряется п о  вы бору  приемщ ика 
до  1 0%  бочек  сдаваем ой  партии.

Д л я  осм отра и проверки внутренних размеров и внутренней 
отделки  бочки сним ается один из торцовых обручей  и выни
м ается дн о .

2. И спы тание бочек  на течь производится путем  наполнения 
проверяем ы х бочек  водой. Н аполненная водой бочка в лю бом  п о 
лож ении  п о сле  осадки  обручей  не долж н а  дав ать  течи.

3. Е м кость бочек  проверяется фактическим промером  путем  н а 
ливания в бочку  воды  вымеренным сосудом  или по ф ор м уле :

где:
V—искомая емкость, в л;
Dj—внутренний диаметр бочки в пуке, в мм; 
dj—внутренний диаметр бочки у дна, в мм; 
я*—постоянная величина, равная 3,14; 
h—высота внутри между до ньями, в мм.

23—Сборка по иоючн. консервам

В, М аркировка

Г . Правила приемки
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ОСТ НКЛес 307
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