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О  применении норма тивных документов

В  соответстви и  с  предоставленной Вам и информацией для защ иты 

проектируем ого деревообрабаты ваю щ его предприятия предусм атривается 

наружное противопож арное водоснабж ен ие, внутренний противопожарный 

водопровод и автом ати ческие установки пожаротуш ения. П одача воды на эти 

цели предусм атривается насосной станцией из общ их резервуаров.

В  соответстви и  с  частью  3 статьи 6 8  Ф едеральн ого закона от 

22  июля 2 0 0 8  года №  123-Ф З «Техн ически й реглам ент о требованиях пожарной 

безоп асн ости » (далее «Техн ически й реглам ент») поселения и городские округа, 

на территории которы х, вероятно, располож ен рассм атриваем ы й объект, 

долж ны  бы ть оборудованы  противопожарным водопроводом .

П роектирование отдельн ого противопож арного водопровода или 

противопож арного водопровода, объединенного с хозяйствен но-питьевы м  

(п рои зводствен н ы м ) водопроводом , осущ ествл яется  в соответстви и  с 

требованиями С П  3 1 .1 3 3 3 0 .2 0 1 2  «В одосн абж ен и е. Н аруж ные сети и 

сооруж ения. А ктуализированная редакция СН иП  2 .0 4 .0 2 -8 4 »  с  учетом

какую скатерть

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html


требований пожарной безопасности, установленных СП 8 ,13130 .2009  «Системы 

противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 

водоснабжения. Требования пожарной безоп асн ости ».

При проектировании централизованны х си стем  водоснабжения 

населенных пункю в в качестве источника водоснабжения, в соответствии с п. 

6.1 СП 31 .13330 .2012 , следует рассматривать водотоки (реки, каналы), водоемы 

(озера, водохранилища, пруды), моря, подземные воды (водоносные пласты, 

подрусловые, шахтные и другие воды). То есть, резервуары, в принципе, не 

являются, «источником водоснабжения» наружных сетей водоснабжения, в том 

числе и про г ивогюжарного.

В  случаях, предусмотренных ч а с т ь ю  4 указанной статьи «Технического 

регламента» наружное противопожарное водоснабжение допускается т  

природных или искусственных водоемов (резервуаров). При и ом, устройство 

противопожарного водопровода не требуется, гак как подача в о д ы  or 

водоисточника к месту пожара пред усматриваемся мобильной пожарной 

техникой. Требования к таким водоемам (резервуарам), используемым для 

целей наружного пожаротушения, установлены СП 8.13130 .2009 .

Внутренний противопожарный водопровод зданий, проектируемый в 

соответствии с требованиями СП 10 .13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Внутренний лротивопожарный водопровод. Требования пожарной 

безопасности», как правило, питается от централизованной наружной 

водопроводной сети. При отсутствии таковой, согласно п. 1.5 СП 

10.13130.2009, в производственных и административно-бытовых зданиях 

промышленных предприятий, для которых предусмотрено тушение пожаров из 

емко с ; ей (резервуаров, водоёмов) внутренний противопожарный водопровод 

не требуется.

В  соответствии с  п. 4 .1 .17  СП 10 .13 1 3 0 .2 0 0 9  в пом ещ ениях, подлежащих 

защ ите автоматическими установками пожаротушения, внутренние ПК 

допускается размещать на водяной спринклерной сети после у шов управления 

на трубопроводах диаметром DN-65 и более.



С о гл асн о  п. 5 .9 .1  С П  5 .1 3 1 3 0 .2 0 0 9  «С и стем ы  п ротивопож арн ой заш и ты  

Установки пож арной сигнализаци и и п ож ар отуш ени я авто м ати ч ески е. Нормы и 

правила п р оекти рован ия» для у стан о во к  вод ян ого  пожаротушения в  к ач естве  

вод ои сточ н и ка могут и сп о л ьзо ваться  п ож ар ны е резер вуар ы .

Т аки м  обр азом , требован и ям и  С П  1 0 .1 3 1 3 0 .2 0 0 9  и С П  5 .1 3 1 3 0 .2 0 0 9  

д о п у ск ается  и сп ользован и е пож ар н ы х резервуаров в к ач естве  вод ои сточ н и ка 

тол ьк о  для автом ати ч ески х установок вод ян ого  пож аротуш ения» а т а к  ж е для 

вн утр ен н его  во д оп р о во д а зданий» если вн утренние ПК р азм ещ ен ы  на 

t in болроводах водяной спринклерной сети.

По мнению специалистов института» принятое Вами, со  ссылкой на 

статью  68 «Технического регламента», проектное решение об использовании 

резервуаров в качестве водоисточника» питающего наружную сеть 

противопожарно! о водопровода, представляется необоснованным.

При р ас  к*! с объема волы на наружное пожаротушение 

продолжи 1 сльность тушения пожара определяется по пункту 6.3  СП 

8 .1 3 1 3 0 .2 0 0 9  ! как правило, 3 часа). Этот объем воды отбирается мобильной 

пожарной техникой и t t -.щрантов. установленных на водопроводной сети, или 

непосредственно из водоемов (резервуаров).

Гчли внутренний противопожарный водопровод и установки водяного 

пожаротушения не имеют собственных водоисточников и питаются от 

наружной сети водопровода, то к указан н ом у выш е о б ъ ем у  воды следует 

добавить объем, необходимый для обеспечения их работы.

Р а с п е т ы е  расходы воды внутренних пожарных кранов и установок 

водя h o i  о пожаротушения, а  так ж е  продолжительность их работы 

определяются требованиями С П  10 .13130 .2009  и СП 5 .13130 .2009  

соти сгствен н о .

Согласно пункту - .1 .1 0  СП К*. 13130.2009 время работы пожарных кранов

;■мелует принимать 3 ч. При установке пожарных кранов на сие гемах 

авто м ати ч еск о го  пож ар отуш ени я время их работы следует принимать равным 

времени работы систем автоматического пожаротушения.



Согласно таблиц е 5 .1 С П  5 . 1 '  13 0 .2 0 о с> продолжит ел ьчость подачи воды 

из у стан о во к  вод ян ого  пожаротуш ения» как правило» составляет I час.

При устан о вк е пож арны х кранов на си стем ах  автоматически! о 

пож аротуш ения п р одолж и тел ьн ость  их работы  т а к ж е  приним ается равной 1 

часу.

Аналогичные тр ебовани я сод ер ж и т пун кт 5.9  СП 8 .1 3 130 .2009 , согласно 

котор ом у в течение п ер во го  часа о т  начала тушения пож ар а расходы воды на 

нар уж ное пожаротушение (из пожарных гидрантов) и внутреннее 

п ож ар отуш ени е (пожарные краны  и установки пожаротушения) суммируются. 

В  последующ ие 2 часа учитывается отбор воды только из пожарных гидрантов.

При проектировании запорной арматуры следует руководствоваться 

требованиями СП 3 1 .1 3 3 3 0 .2 0 1 2 , СП 10 .13130 .2009  и СП 5 .13130 .2009 .

Р аспоряж ени ем  Правительства Российской Федерации от 10 марта 200 9  г. 

X» 304-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации 

от И июня 2 п з  ̂ I ЛГ® 1092-р) у твер ж ден  «Перечень национальных стандартов, 

сод ер ж ащ и х правила и м етоды  исследован ий (испытаний) и измерений, в том 

числе правила отбора образцов, н еоб ход и м ы е д ля  применения и исполнения 

Ф едер альн ого  закона «Технический регламент о  требованиях пожарной 

безопасн ости '» и осуществления оценки соответствия».

11ео5ходимость сертификата со о тветстви я  требованиям пожарной 

безопасности на применяемое оборудование определяется наличием в 

указанном перечне соответствую щ их национальных стандартов.

Заместитель начальника института 
по оперативно-служебной деятельности В .В . Телеш

М.В. Рсугг 
8-495-524-98-38
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Заместителю  начальника института 
Ф ГЬ У  ВНИ И П О  МЧС России 
Царнченко Сергею Георгиевичу

Уважаемый Сергей Гсор! нскич!
В  соответствии с требованиями и 6.3 СП 8 .1 3 1 3 0 .2 *ню продолжительность тушения пож ар а 

должна приниматься 3 ч. в з.ч, для та крытых складов лесоматериалов. При ном , согласно и. 5 ,9  

(1 1 8 .1 3 1 3 6 .2 0 0 9 , расход воды на тушение пожара при объединенном водопроводе для 

спринклерных или дренчерных установок. mo феиних пожарных кранов и наружных гидрантов в 

гечение 1 ч. с момента начала пожаротушения сдсдхет принимать как сумму наибольших р асхо д о в , 

определенных всо о твсгегви и  с требованиями С II Ш.1 4 3 0 .2 0 0 9  н СИ к Ш 30.2 0 0 9 ,

В  соответствии с п. 9 '  СП 8 .13130 .2 («ю  пожарный объем воды в резервуарах долж ен  

оп р еделяй ся из условия обеспечения:

• пожарки у шения из нар уж н ы х ги др ан тов и вн утр ен н и х пожарных кранов согласно п.н. 5 .1 -5 .9 ,
5 .1 2 -5 .1 5 . 6. I-6 .3  СП  8 .1 3 13 0 .2 0 0 9

• специальных средств пожаротушения (спринклеров, дренчеров и др., не имеющ их собственны х 
резервуаров) согласно п.п. 5 .1 0  и 5 .1 1 СП  8 .1 3 1 3 0 .2 0 0 9

• максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения 
с  учетом требований п. 5 ,13  СП  8 .1 3 1 3 0 .2 0 0 9 ,

При проектировании деревообрабатываю щ его предприятия источником наружного 

противопожарного водоснабжения в соответствии с  требованиями ст. 6 8  Ф З-123 предусмотрены 

противопожарные резервуары. При этом для обеспечения внутреннего (автоматическое водяное 

пожаротушение, внутренний пожарный водопровод) и наружного пожаротушения 

предусматривается объединенный водопровод, общая насосная станция и общие противопожарные 

резервуары.

Прошу Вас н порядке консулыаш ш  .тать следую щ ие ратъяснсния:

1) Какое расчетное время продолжительности тушения пожара необходимо принимать 

при объединенном водопроводе, в случае если источником н ар у ж н о ю  противопожарного 

водоснабжения явлитотся пожарные резервхары?

2) Не противоречит ли требованиям пожарной безопасности использование запорной 

арматуры для спринклерных и дренчерных установок (внутренних пожарных кранов, 

установленных на водяной спринклерной сети после узлов управления), для отключения их через 

1 час после тушения пожара?

http://files.stroyinf.ru#    


3) В  случае возможной установки запорной арматуры „тля спринклерных и лренчериых

у ста н о в о к  указанной в п .2 ), допускается ли п р и м ен ени е зад ви ж ек  с  р учны м  п р и водом ?

4 )  Т р еб у ется  ли сертиф и кат с о о т в е т ст в и я  требованиям пож арной безопасности на 

и сп о л ьзу ем у ю  в дан н ом  сл у ч а е  запорную арматуру, в т.ч„ на аппаратуру отключения при 

и сп ользован и и  электрифицированной зад ви ж к и ?

Пси.: Кукушки» А .С. 
(8313) 22-34-96 
(920) 019- 22-92

Письмо 200эп-11-5-3
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