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йнструкцвя по технологов глуиеню скввжжн о
одновременной обработкой призабойной воны 

продухххпого пнеста

РД 39-1-924-83
Вводится первые

Присевом производственного объединения Татнефть 1 477
ох .К.ЧЧЧ<НгчДЗ§?.5»..., Срок введения установлен о 

01.12.83 г .  Срок действия до 31.12.88 V.

В инструкции приведена технология обработки призабойной 
воны продуктивного пкеота с целью растворения парафинистых и 
асфальто-смолистых отложений, которая осуществляется в про
цессе глуаепия и подземного ремонте скввхия.

Кроме того, приведены интервалы н составы жидкостей для 
глушения скважин, порядок их приготовления и регулирования 
параметров, порядок технологических операций, а также норы 
бевопеонсго ведения работ и охрены окрухвхцей среды.

Инструкция разработана не основе лабораторных и промысло
вых исследований, выполненных институтом ТатШШЙявфТЬ совнестно 
с нефтедобывающими предприятияыл объединен» Татнефть, Иве тру к - 
цшя предназначена для инженерно-технических работников ■ служб, 
мкххашишш яонрсоеык глувевкя к ремонте скважин,« тек »  обра
ботка правебойвой зовы продуктавяогс пласте.
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До создания технологии глуп»«да сяявяяя тедрОуФбяе~ааря1оаев» 
виня рдстворами глушение ЛОДНЫНЯ 0ЛСТЭИ8МИ прнВОДИЛО 8 Щ 2 И Ю  

коллекторских свойств продуктивного плеста, я ояадомтежьне ж яв* 
рудаято режимов работы скважин и сажав «и» добтных зоаыожжоетей, 
Прянедонда гядро̂ обво-зкуякслоавкх ревизоров южжвягао &aorapoM~ 
шв яряэвбойяой зоян скэвяяи и все автетгаше огорожа лягавши» 
которые яабжядаивь яря «сиоаваозавяв водное овогвы,

Сднако отзеотно, что в процессе работе « м ш а  *вдв*рвцжоа- 

выв характеристики призабойной зоны продуктевяоп гавоте W X M ^ 

м о я  в posy ль тете отяоьашя пчращиииати: я асдоьто-сисжяотш: те» 

даст*. Дяя п  растворен»! я очвстжя яривебойиой я о м  аввотв яро- 

доводятся сявшдоьвмо обработка углеводородами рвотм рям аом , | в -  

нвжяооть которых сравнительно невысока, Обменяете* его « а »  « а  

•  результате аоодвородяостя ярожуктввяого гавоте рвов ворам» аа- 
пшжавтея високос роклцввмой часть» коахежторв* а жняжоаровядаедая 

оотевтся яеебрвбетмвой, Кроив этого, обрабвяа еж ааамк у тж в о - 

до родии рвотмратвявв представляет собой отдельяуо т е п м м м <  

вага ойерещю, требу м у» овтапов») сжавжяга. Ведя ара п р е е т  

овм хяяп, выжедввй в рвмоят» ярпывяжт» кндкооть, обладавшего одае- 

вреаеяяо ввойстваия аадзвочной аидкоотя ^регуляруежна плотность, 

вязкость, статическое доарядажм сдвига) я растворе м ой  способное- 

ть» в  парафяяяетеи и асфальто-смолистый охаожешям» то ояврвшпв 

обработке призабойной веяв ложно се местихь о аодаежяы* редаятов 

у члтызая, что в средней к е т *  сквозная ежегодно яодввогввтяя 

додземноыу рвыояту, то е арндаяэ&яэн мной уяяяорввдаавй жщдавате 

глуподая аргаабойяая m s  одаотя булат ежегодно ечедвтевя от аяш» 
давив терпрпож» аеввгатеяол о оиад, что, о свое втерода» ебваяа»



*

чих поддержание текущих тейпов добычи нефти.

Такой технологической жидкостью может служить обратная эмульсия, 

содержащая в дисперсионной среде необходимое величество углеводород

ного растворителя, способного отфильтровываться без разрушения эмуль

сии. Ссобенвосхы) технологии глушения оквежии в этом случае является 

обязательное доведение жидкости глушения до забоя.

Эффективность обработки призабойной зоны продуктивного пласта об

ратной эмульсией, обладающей растворяющей способностью, превышает эф

фективность обработки пласта чистый углеводородным растворителем. Это 

объясняется тем, что при использовании чистого углеводородного раст

ворители в скважинах с неоднородными по проницаемости пластами неблю* 

дается поглощение растворителя высоко проницаемей частью пласта, а 

ниэкопроницаеине участки остаются иеобрвботенвши. Обратная же эму ль» 

сия практически не фильтруется в пористую среду из-за несоизмеримос

ти глобул воды и пор порода, а фильтрующаяся внешняя среда эмульсии 

(растворитель) обрабатывает пласт по всей толщине равнонарно.
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1 . БЩИЕ [СЛОЖЕНИЯ

1 .1* Применение технологии глуаения скважин с одновременной 

обработкой призабойной зоны продуктивного пласте позволяет.

1 .1 .1 .  Совместить операцию обработки призабойной зевы пласта 

углеводородный растворителем с операцией глушения и подземного ре

монта скважин.

1 .1 .2 .  Исключить недобор нефти 38 время простоя скважины в 

процессе обработки призабойной зовы пласта.

1 .1 .3 .  Производить очистку НКТ и колонны от есфальто-оыолистых 

и парафинистых отложений.

1 .1 .4 .  Исключить работы, связанные с освоением и вызовом прито

ка нефти в послереыонтный период.

1 .1 .5 . Обеспечивать потенциальные добывные возможности скважин.

2 .  ТЕХНОЛОГИЯ ГЛУШЕНИЯ СКВАЖИН 
С ОДНОВРЕМЕННОЙ ОБРАБОТКОЙ 
ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА

2*1. Данная технология предусматривает использование звдавол

ной жидкости, обладаэдей растворяющей способностью к асфальте-смо

листым м парафинистым отложениям.*

2 .2 .  Особенностью йогой технологии глушения является обязатель

ное полное замещение скважинной жидкости на жидкость глушевмя (об

рабатывающий раствор). При выполнении этой операция ыохут наблю

даться три варианте.

2 .2 .1 .  Продуктивный пласт обладает достаточной приемистостью. 

Заменить скважинную жидкость на «идкость глуаения (обрабатывающий 

рествор) не глубину подвески НКТ, затем поднасосную жидкость про

давить в пласт.
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2 .2 .2 .  Продуктивный пласт "на принниаат". Величина пластово

го давления позволяет доопустить НКТ до звбоя.

Спуотнть НКТ до забоя, закачать вадавочную хидкооть в меж- 

трубноа пространство или в трубки и промывкой заменить оквахиннув 

жидкость на хидкооть глунения.

2 .2 .3 .  Продуктивный пласт "нс приникает". Величина пластового 

давления ‘не обеспечивает бевопаонооть онуска НКТ до вебов.

Пронзвестн замену скважинной хндкости жидкостью глушения на 

глубину подвески НЕТ. Доспустить НКТ до забоя и заменить окве

жи иную жидкость жидкостью глушении во всей объеме.

2 .2 .4 .  Операцию замещения скважинной жидкости не жидкость 

глушения (обрабатывающий раствор) в скважинах, оборудованных 

поршневыми глубинными насосами, желательно производить по п .п .

2 .2 .2 .  и 2 .2 .3  , 8 в скважинах,оборудованных центробежными пог

ружными насосами по п .2 .2 .1 .

2 .3 . Подземный ремонт скважин производится по общепринятой 

технологии.

2 .4 .  Пуск сквехин в работу после ремонте с использованием< 

технологии глушения с одновременной обработкой призабойной 80ны 

пласта производится без освоения и мероприятий, связанных с вы

зовом притоке.

2 .5 .  Зедавочная жидкость (обрабатывающий раствор) пооле ре

монта откачивается из скважины в систему сбора.Зедавочная жид

кость, у тяжеленная баритом или другими твердыми утяжелителями,отка

чивается в автоцистерны н используется повторно или возвращается 

на установку приготовления для регенерашнг и повторного исполь

зования .

2 .6 .  Рекомендации по подбору скважин, на которых может быть 

иснольвсвана данная технология.



7

2 .6 .1. Технологию глушения окважИН e одновременной обработкой 

призабойной воны пласта оладует применять пре прсизводотве под

земных (текущих) ремонтов сквехин.

2 .6 .2 .  Технология может быть испольвовена при подвенном ре
монте сквехин со всеми существующими способами добычи нефти.

2 .6 .3 .  Неибольвий эффект от использования денной технологии 

может быть получав в скважинах, где продуктивный пласт имеет зна

чительную разнородность по проницаемости.
2 .6 .4 . Наименьиий аффект от использования данной технологии мо

жет быть получен на скважинах о обводненностью продукции выие 90%.

3. СОСТАВ И СВОЙСТВА ОБРАТНЫХ ЭМУЛЬСИЙ

3.1 . Обратная эмульсия, предназначенная для глушения скважин я 

одновременной обработки привабойной воны продуктивного пласта,сос

тоит ив внешней (дисперсионной) среды, внутренней (дисперсной) фавы 

и эмульгатора-стабилизатора. Отличительной особенностью данной 

эмульсии является то, что в составе дисперсионной ореды содержится 

углеводородный растворитель.

3 .1 .1 . Компоненты обратной эмульсии берутся в следующем соотно
шении, % объемные : нефть (товарная) -  30-10; углеводородный раст

воритель -  29 ,0-27,5; эмульгатор -  1 ,0 -2 ,5 ; водная фаза -  40-60 .

При необходимости в состав готовой эмульсин может быть введен 

твердый утяжелитель (барит,сидерит, гематит) до 25% к объему.

3 .1 .2 . Нефть должна быть безводной и желательно ыеловявкой.

3 .1 .3 . Б качеотэе углеводородного растворителя используется 

жировая фракция легких углеводородов, получаемая при подготовке 
нефти на УКПЯ и называемая в промысловой практике "дистиллятом". 

Перед вводом в эмульсию дистиллят должен быть дегазирован.

3 .1 .4 . В качестве эмульгаторе используется 9С-2 -  реагент,

Яркиевяемый для стабилизации гидрофобно-эмульсионных раотворов.

3,1 ,5# f  качестве водной фазы Может быть использована пластовая
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веда, содержащая новы кальция, водные растворы солей СеС^ , 

hi a CI, М^С12 любой кенцантрации, а также их снеси.

3 .1 .6 . Твердый утяжелитель (барит, сидерит, генатит и т .д . )  

вводится тогда, когда требуются высокие значения плотности об

ратной эмульсии. Утяжелитель применяется только кондиционный, 

т . е .  сухой и сыпучий.

3 .2 . Обратная эмульсия обладает наилучнини технологическими 

параметрами при содержании водной фазы 40-50% и содержании угле

водородного растворителя вс внешней среде на ниже 50%. Эти пара

метры могут находиться в следующих пределах: плотность, к г /ii8-  

900-1^00 ; условная вязкость, с -  50-200; отвтичеокое напряжение 

сдвига, мге/см2 черев I  мин и 10 мин -  6-15 и 6-25 ; показатель 

фильтрации, смг /30мин -  не менее 3, в том числе по углеводород

ной ореде,% -  не менее 60; электрсствбильность, В -  80-200 ; 

растворяющая способность -  не уровне чистого дистиллята.

3 .3 . Обратные эмульсии, вышеприведенного состава, обладающие 

растворяющей способностью в парафинистым и асфальто-смолистым 

отложениям, moi^ t применяться в скважинах с забойной температу

рой до 80°С, а утяжеленные твердым утяжелителем -  в скважинах

с эабойной температурой до 50°С .

• 3 .4 . Температура эастыввяия обратных эмульсий определяется 

температурой эастывания углеводородной среды.

3 .5 . Соек хранения обратных эмульсий, содержащих углеводород

ный растворитель,составляет в промысловых условиях не менее 45оут.

3 .6 . Составы обратных эмульсий, обладающие растворяющей спо

собностью и свойствами задавочных жидкостей, приведены в табл.1и2. 

Растворяющая способность эмульсий этих ооотавов находится на уров

не растворяющей способности чистого растворителя, так в J * 8 

амульсни, при температуре 20°С, за 24 часа растворяется около 

0 ,03  м8 (ЗОкг) парафинистых отложений.



Таблице i
Одета» ■ ■ араиетрм обратных зкулкгВ

Г
»1 Состав I и* обратной еидцлмо» Параметры обратной эиулввиг
*»- -  -  —  -------------  -  ■»-------- -  -  -
I У главедородная фал* |  Водная фот* Плотность, ЕБязкееть,ЕЭлвнжрсс*®-РСтетнчеотсое непрям-ЕФнлътра то- 

|  Ебшныюст*, {вне одвнге, мгеДшс Еотдвче
I I I- -  -  - --------------- !
I  ! I через Г черве Г

кг/Ц? с { В [ I п н  [ 10 шга I  он?/ 3® аФ|

I. 0,152 0,19а 0,008 0,650 - ЗЮ54 50 — 120 8 0 - 1 2 0 8 - 1 4 1 4 - 1 8 6 - 1 0

2. 0,163 0,2101 0,007 0,600 - Ю37’ 50 - 120 80 - 3201 8 - 14 1 4 - 1 8 6 - 1 0

5. 0,247 0,248 0,005 0,50© - 1003 50 - 100 100- 320 8 - 1 2 10 - 16 10- 12

4,„ 0,298 0,297 0,005 0,400 - 967 50 - 100 100-120 8 - 1 2 10 - 16 1 2 - 1 4

5, 0,350 0,190 0,010 - 0,650 1160 50 - 120 100- 120 20- 24 22 - 26 8 - 1 0

б, 0,180 0,210 0,010 - 0,600 ИЗЗ 50 - 320 100- 120 16- 20 18 - 24 8 - 1 0

7* 0,246 0,246 0,008 - 0,500 1083 50 - 100 100- 150 14- 18 16 - 20 10- 12

Примечание: соде рвение углеводорода в фильтрвте составляет 90-98J&



Таблице 2

Оосхев и параметры обратных эмульсий, содержащих твердый утяжелитель

пп! Ссстов I  и8 обратной эмульсий ] { Параметры обратной эмульсии

|Неф*ьДдмотиллят,1 8С-2,Т ВДВ, ! Бврит|плотнооть,!Вя8КООть,!Электроста-7ст8тическое напряжение!Фильтратоот- 
Ы«870 !«* ?80 (6*950 }6* IDBOJ j 1 (бильность, (сдвиге, мгс/ см2 (двчв ,
|кр/й8 | к г /  и8 ! нгЛ18 !к г# « в ! * { к г /  м8 | о J В ! черев I  через ” 1 ом8/  30 мин

_ | _____ |____  ]   1 _ _ !______ I I I мин ! 10 мин !

I .  0,245 0,245 0,010 0,500 0*1 1071 50 -  150 120-160 10-Е E -I4 9 - 12

2 . 0,245 0,245 0,010 0,500 0,2 1146 50 -  150 12 0-160 10-Е E -I4 9- 12

3, 0,244 0,244 0,012 0,500 о»з 1212 50 -  170 14 0-180 E -I4 14-16 9 - ТО

4 .  0,244 0,244 0,012 0,500 0,4 1276 50 -  170 14 0-180 E -I4 14-16 е - 10

5 . 0,243 0,244 0,013 0,500 0,5 1336 50 -  180 180-220 14-16 16-18 е - 50
б . 0,268 0,268 0,014 0,450 0,6 1379 50 -  180 180-250 18-20 18-20 6 - 8

7 . 0,268 0,267 0,015 0,450 0,7 1435 50 -  200 180-250 20-22 20-24 6- а

Примечание: содержание углеводорода в фильтрате составляет 90-98% .

о
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4 .  ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОБРАТНЫХ 
ЭМУЛЬСИЙ, СОДЕРЖАЩИХ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ 
РАСТВОРИТЕЛЬ

4 .1 .  Приготовление обратных эмульсий, содержащих углеводород

ный растворитель, осуществляется не специальной установке по при

готовлению гидрофобно-эмульсионных растворов* принципиальная схема 

которой приведена на рисунке*

4 .1 .1 .  Установка строится, как правило, вблизи с установкой 

комплексной подготовки нефти и включает в себя резервуары для 

хранения готового раствора и исходных компонентов, смесительную 

емкость, оборудованную смешивающими устройствами, насосы, ком

прессор и систему трубопроводов с задвижками.

4 .2 ,  Заданные параметры обратной эмульсии могут быть получе

ны При соблюдении дозировки компонентов и технологии приготовле

ния.

4 Л» Подготовительные работы по приготовлению эмульсии сво

дятся к заполнению соответствующих резервуаров исходными компонен

тами.

4 .4 ,  Технология приготовления обратных эмульсий, содержащих 

во внешней среде углеводородный растворитель,

4*4.1* В смесительную емкость 9 подать расчетное количество 

нефти*

4 .4 .2 *  С помощи» одного нз несосов 4 установить циркуляцию 

нефти но схеме : емкость 9 -  насос 4 -  смеситель 7 -  емко

сть 9 .

4 .4 .3 *  Одновременно с операцией по п .4 .4 ,2 .  подать в смеситель

ную емкость 9 расчетное количество эмульгатора с помощью одного 

на насосов 3 •

4 .4 .4 .  Не прекращая операции по п . 4 .4 .2 *  подать в емкость 9



Рио. Схеме установки по приготовление жидкостей глупения не основе обратных эмульсий

I -  воронке для приема эмульгаторе, 2 -  воронке для приеме водного раствора СвС!^ ,
3 -  несосы для пере начни и дозировки эмульгатора, 4 -  насосы для перекачки ис
ходных компонентов и приготовления эмульсии, 5 -  резервуар для хранения эмульга
торе, 6 -  дозировочная емкость, 7 -8  -  смесительные устройства, 9  -  оиеоительнм 
емкость, 10 -  резервуар для хранения готового растворе, 11-12 -  увел утяжеления,
13 -  резервуар для хранения водного растворе CeCI^, 14 -  резервуар для хреновая 
пластовой воды,

в
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рве четкое количество дистилляте.

4 .4 .5 . Не прекращая операции по п . 4 .4 .2 . ,  подать в емкость 9 

расчетное количество водной фазы (пластовая вода, водный раствор 

CaCIg и т .п . ) .  Подач; водной фазы осуществлять с помощь» второго 

насоса 4 через смеситель 7 ,

4 .4 .6 .  Пооле подачи расчетного количества воды оба насоса 4 

продолжают осуществлять циркуляцию эмульоии до полной готовности 

по схеме: смесительная емкость 9 -  насосы 4 -  смеситель 7 -  сме- 

оительная емкость 9 .

4 .4 .7 .  Готовность эмульсии определяется величиной злактроста- 

бильности, которая измеряется с помощь» прибора ИГЭР-1. Величина 

злектростабильности должна быть не менее величин нижнего предела, 

указанных в табл. I  и 2, для скважин с забойной температурой до

4 0еС и не менее 120 В -  для скважин о забойной температурой до 

80°С .

4 .4 .8 .  Для эмульсий, подлежащих утяжелению твердыми утяжели

телями, критерием готовности (кроме элвктроствбильвостн ) являет

ся наличие статического напряжения сдвига, величина которого дода

на быть не менее 5 иге/см2 за 1 минуту по СНС-2 .

5 . РЕГУЛИРОВАНИЕ СВОЙСТВ 
ОБРАТНЫХ ШУЛЬСИЙ

5 .1 . Электростебильность обратных эмульсий характеризует аг

регативную устойчивость системы. Чен выше величина зяектроота- 
бидьности, тем вине устойчивость эмульсии во времени н тем выюв 

термоотабильнссть. Для рецептур обратных змульоий величина 

электростабильности должна выдерживаться не ниже указанной (ом. 

табл. I  и 2 ) .



5 . x . I ,  Повышение величины вжятрестабильности осуществляется 

добавкой (в нввлвяущии перемешиванием) эмульгаторе-огебЮгизатор*. 

Незначительное повышение величинн электроствбильнссм (на 20-30 S) 

может быть достигнуто увеличением времени переыэвввавня,

5 .2 .  Условней вязкость обратных амульевй измеряется с помочью 

воронки ВО-5. Регулирование вязкости осуществляется изменением 

соотвонения водной и углеводородной фаз. Увеличение концентрации 

водной фв8ы (уменьшение концентрации углеводородной среды) приво

дит к повышению вязкости вплоть до не те куче го состояния. Ори рав

ных соотношениях фаз двух эмульсий условная вязкость будет ниже 

тем, где меиьже вязкость углеводородной среды.

5 .3 .  Статическое напряжение сдвига (СНС) измеряется с поющы» 

приборе СВС-2 стандартным методом за I  и 10 минут. Эта величине ха

рактеризует величие тиксотропии эиульсии, т . е .  способность систе

мы удерживать во взвешенном состоянии твердый утяжелитель* Стати

ческое напряжение сдвига зависит от природы используемояо. эмульга

тора. Ори использовании в качестве эмульгатора реагента ЗС-2 не

обходимая величина сдвига появляется при концентрации ЭС-2 от

I  до 2 ,5  % .

5 Л .  Плотность обратной эмульсии определяется прибором АГ—ЗШ1 

иди другими стандартными способами. Регулирование плотности осу

ществляется изменением соотношения фае, изменением' плотности' водной 

фазы (з а  счет минерализации) в добавлением' твердого утяжелителя.,

5*5. Растворяющая способность обратной эмульоии по отношению к 

отложениям смол, асфальтенов н парафинов обусловлена наличием фильт

рации углеводородного растворив ля . Фильтрация определяется по при

бору Вй—6 .
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5*5.1* Величина фильтрации определяется количеством углево

де родного растворителя, сод ерж ащ его  дисперсионной среде эмульсии, 

и соотношением фаз. Чем больше углеводородной фазы в эмульсии и 

чем больше в ной углеводородного растворителя, тем выше величина 

фильтрации.

6. 000ВВЮСТИ РАБОТ НА СКВАЖИНАХ,
ЗАГЛУШЕННЫХ ОБРАТНОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ

6*1. Для геофизических исследований в среде обратной эмульсии 

следует применять виды каротажа, не требующие электропроводящей 

среды (ГК,НИС,ЯМК,ИЕ и д р .) .

6.2* Перфорация колонн производится в среде этой эмульсии.

6.3* При использовании обратных эмульсий запрещается примене

ние глинистых растворов на водной основе, зодных растворов солей 

и воды во избежании образования в скважине непрокачиваемой "пробки" 

и попадания воды в зону продуктивного пласта.

7 . МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

7 .1 . Общие меры безопасности*

7 . 1 . 1. К работам по приготовлению и применению обратных эмуль

сий допускаются лица, прошедшие обучение согласно "Положения о по
рядке обучения рабочих и инженерно-технических работников методам 

работы на предприятиях и организациях Миннефтепрома" и требований 

настоящей Инструкции, и только после проверки юс знаний комиссией, 

назначенной приказом по предприятию.

7 .1 .2 .  Работники, занятые не установке приготовлением обратных 

эмульсий, а также глушением скважин, должны быть обеспечены комплек

том спецодежды, спецобувью.
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7 .1 .3 .  Все работы по ремонту скважин с использовавшем обрат

ных эмульсий должны производиться согласно требований ряэдоле 5 

пп .5 .1 . и 5 .2 . "Претле безопасности а нефтегазодобывающей промыш

ленности",II., Недра, 1975 и раздела Ю "Правила пожарной беаопас- 

вости в нефтяной промышленности", Баху, 1976 .

7 .2 . Поры безопасности при приготовлении обратных зкульснй на 
установке.

7 .2 .1 . Установку по приготовлению обратных эмульсий считать 

пожароопасным объектом. На её территории и подъездных путях уста

новить еявланги о пожароопасное» -  "Огиеопаоио". Установка ооиа- 

нается первичными средствеми похеротуиевия -  огнетушителями, ящи

ками о песком, стандартным инструментом.

7 .2 .2 .  Электродвигателя, пусковые уотройства я соединительные 

проводе должны быть вылолиевы во взрнвогещищвнвои нополненнн, сог

ласно "Правил устройстве электроустановок (ДУЭ)", К.,Энергия, 1968. 

Воздающиеся и движущиеся детали установки должны быть ограждены.

7 .2 .3 .  Зое металлические конструкции и устройства, которые мо

гут оказаться под напряжением , должны быть заземлены к контуру за
земления.

7.2 Л .  Не территории установки должна быть предусмотрена гро

зозащита в соответствии с ПУЭ.

7 .2 .5 . Емкость смесительная, емкости для хранения нефти, дио- 

тиладта и готового раствора должны быть оборудованы дыхательными 
клапанами или вертикальными вытяжными трубами с огнепреградителями.

7 .2 .6 .  На территории установки должен быть установлен пожарный 

стояк.

7 .2 .7 .  Устранение неполадок я очистку и установке производить 

при полной остановке приводов и движущихся деталей. При этом на 

пусковых устройствах вшисать плакат "НЕ ВКЛЮЧАТЬ, РАБОТАЮТ ЖДИ” .
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7 .2 .8 . Во* емкоотн должны быть гацвданн от попадания атмос

ферных осадков ю утрь.

7 .2 .9 .  Транспортирование обратных энульсяй производится авто- 

циотарвами, оборудованными для перевозки вестей и нефтепродуктов.

7 .3 . Норы безопасности при ремонте и оовоеими скважин.

7 .3 .1 . В плаве по ремонту скважин указывать объем и плотность 

обратной эмульсии, основные операции и ответственных лиц по глу- 

ненив скважин.

7 .3 .2 . В течение всего времени работ с применением обратных 

эмульсий на расстоянии менее 25 м от устья скважины и емкостей о 
обратными эмульсиями запрещается:

-  пользование открытым огнем (курение, электросварочные работы и 

др>);
-  пребывание техники, не оборудованной искрогасителями на выхлоп
ных трубвх;

-  пребывание посторонних ладей.

7 .3 .3 .  Принять неры против загрязнения обратной эмульсией 
оборудования н территории, а также поведения обратной эмульсин 

на рабопх , для чего:

-  необходимо иметь на устье окжажинн устройство два очистки ве
ру хной поверхности НЕТ и кабеля;

-  в еду « а  подъема НЕТ, заполненных жидкостью глу нения или оква- 

жжяяой жидвоотьв, обязательно применение приспособления против 

разбрызгивания, члены бригады должны обеспечиваться прорезинен

ными фартуками н рукавицами;

-  на территории окважнны должен быть запас пакли, солярки для очис

тки, загрязненного оборудования, a t a n a  онпучнй материал (весок) 

для очистки рабочей п о щ ад и .



и

? Л Л .  Обратная еыуз.хззд, как и до$з», во отадаог аоадойо#- 

301 ап осевков отяоонтая х 4 кивоау, Я*ш оовадавш ев вв коя? 

дез a других цвета it таяв, ту там  одалув* цтячть о комодов 
»*«** , в веррвааенаый участок подав» о милой, (вредные веде став 

з  азинявюваоотя", г . ,  Хаита, 297S, * д  ? "Саниаране корми 

гфдезннроажи гродавмшшс яз»щ|*кияйя, С1И2*5-7X, й ,,1 9 ?2 ),

В ооотакюдш «натрукики врязишаги участие: от,научный 
ооярулш 1и*.Дв*довв; «л, научный сотругняк ыд.йу сабиров’, 
ведуний ававаср Я.1. Сузе Зав ноя; начальник отдала рааовта 
окмяп я„о. 70«м#т* Б Л,Хорная ; за», главного ияхзнэра ло 
«ахшке Аасаюпмвстя в ,е , Пипе#» С.ЯДдашгауяшш



19

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
1. Общие положения 5

2 . Технология глушения оквежин о одновременной
обработкой призабойной воны пласта 5

3. Состав и свойотва обратных эмульсий 7

А. Технология приготовления обратных змульоий,
содержащих углеводородный растворитель I I

5 . Регулирование свойств обратных эмульсий 13

6. Особенности работ на скважинах, 8агдуиенных
обратной эмульсией 15

7 . Меры безопасности 15

РД 39-1-924-83

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293828/4293828867.htm

