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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на галстуки пионерские, 
изготовленные из тканей.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Характеристики
1.1.1. Галстуки пионерские должны изготавливаться в соответ

ствии с требованиями настоящего стандарта и по внешнему виду 
соответствовать образцам-эталонам, утвержденным в установлен
ном порядке.

1.1.2. Галстуки должны иметь форму равнобедренного треуголь
ника с размерами, см:

основание — 100±2
высота — 30±1
Допускается смещение вершины равнобедренного треугольника 

от середины основания на 1 см.
1.1.3. Края галстуков должны быть подшиты оверлочным швом 

с трех сторон.
Подшив галстуков должен быть ровным, без петель, зигзагов, 

узлов.
1.1.4. Частота машинных стежков в 1 см строчки должна быть 

3—4. Ширина шва должна быть 0,3—0,4 см. Концы ниток в строч
ке должны быть закреплены узлом и обрезацы или заправлены 
под оверлейную строчку на 1,5—2,0 см.

1.1.5. Сортность галстуков устанавливается по ГОСТ 470.
1.1.6. Галстуки должны изготавливаться из тканей по ГОСТ 

9845 и другой действующей нормативно-технической документации.
1.1.7. Для подшивки галстуков должны применяться нитки по 

ГОСТ 6237 и другой действующей нормативно-технической доку
ментации.

Цвет нити должен соответствовать цвету ткани.
1.2. Маркировка
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1.2.1. Первичная маркировка галстуков должна производиться 
по ГОСТ 25530.

1.2.2. Маркировка при транспортировании — по ГОСТ 7000.
1.3. Упаковка
1.3.1. Первичная упаковка галстуков должна производиться по 

ГОСТ 25530. Пачки не прошивают и не пломбируют. Две пачки 
упаковывают в бумагу по ГОСТ 8273, ГОСТ 11600 или коробку 
из картона по ГОСТ 7933.

1.3.2. Упаковка при транспортировании — по ГОСТ 7000.
2. ПРИЕМКА

2.1. Правила приемки галстуков должны соответствовать тре
бованиям ГОСТ 20566.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Для контрольной проверки потребителем галстуков на со
ответствие требованиям настоящего стандарта должны применять
ся правила отбора проб по ГОСТ 20566.

3.2. Определение линейных размеров — по ГОСТ 3811.
4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование и хранение — по ГОСТ 7000.
5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1- Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответ
ствие качества выпускаемых галстуков требованиям настоящего 
стандарта.
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