
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

У К А З А Н И Я
ПО ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧНОСТИ 

ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СН 13-57

OiM M U fe n  псслаьм&лргшел/
^ZocC'Ui^'^ а/  f& £  аш

y / X / i -  f w u

М О С К В А - 1 9 5 8
сертификат прибора

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate-1368.html


государственный комитет СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

УКАЗАНИЯ

ПО ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧНОСТИ 
ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СН 13-57

Утверждены
Государственным комитетом 

Совета Министров СССР 
по делам строительства 

20 ноября 1957 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 

М о с к в а  — 1958



Редактор— А. Ф. Цимбйлюк

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр
I. Общие положения................................................................ 3

II. Номенклатура технико-экономических показателей . . .  4
III. Правила исчисления исходных данных и технико-экономиче

ских показателей ...................................................................  7
IV. Указания по применению технико-экономических показателей 11
V. Приложения (формы таблиц технико-экономических показа

телей и справочные дан н ы е)............................................* 13
VI. Примеры оценки экономичности типовых проектных решений 27

ГОССТРОЙ СССР
УКАЗАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧНОСТИ 

ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ

* * .

Госстройиздат
Москва, Третьяковский проезд, д. 1 

* * *
Редактор издательства В. В. Петрова 
Технический редактор Л. М. Солнцева

Сдано в набор 13ДП—1957 г. Подписано к печати 31 /XI1—1957 г.
Т-11934. Бумага 84х  1084/32=5=0,56 бум. Л.—1,8печ. Л. (2,4 уч.-изд. л.) 
Тираж 10 000 экз. Изд. JVs VI-3425. Зак. 1579. Цена 1 р. 20 к.

Типография № 3 Государственного издательства литературы 
по строительству и архитектуре 
Москва. Куйбышевский пр., 6/2



Г осу дарственный Строительные нормы
комитет Указания по оценке

Совета Министров экономичности СН 13-57СССР типовых проектов
по делам сельскохозяйственных

строительства зданий и сооружений

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
§ 1. Настоящие указания предназначены для оценки 

экономичности строительной части типовых проектов 
сельскохозяйственных зданий и сооружений и являются 
обязательными для всех ведомств и организаций, осуще
ствляющих разработку и утверждение типовых проектов.

П р и м е ч а н и е .  Указания по оценке экономичности технологи
ческой части типовых проектов сельскохозяйственных зданий и со
оружений (номенклатура, правила исчисления и порядок примене
ния технико-экономических показателей для оценки проектов) под
лежат разработке соответствующими специализированными проект
ными организациями и вводу в действие по согласованию с Госстроем 
СССР.

§ 2. Указания составлены в соответствии с номенклату
рой технико-экономических Показателей, утвержденной Гос
строем СССР 19 декабря 1956 г. и содержат правила ис
числения и применения технико-экономических показателей 
для оценки экономичности типовых проектов сельскохозяй
ственных зданий и сооружений, разрабатываемых проект
ными организациями для строительства, осуществляемого 
совхозами и колхозами.

§ 3. Технико-экономические показатели определяются 
на основании проектной и сметной документации, состав
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которой установлен «Инструкцией по составлению проектов 
и смет по сельскохозяйственному строительству» и «И н
струкцией по составлению типовых проектов и их примене
нию в строительстве».

§ 4. Технико-экономические показатели типового проек
та определяю тся как  на стадии проектного задания, так  в 
на стадии рабочих чертежей, и  включаются в состав проект
но-сметной документации, представляемой на утверждение.

§ 5. Технико-экономические показатели приводятся в 
сопоставлении с показателям и действующих типовых про
ектов или лучших индивидуальных проектов, а такж е с з а 
рубежными данными по аналогичным объектам.

II. НОМ ЕН КЛА ТУ РА  ТЕХ Н И КО -ЭК О Н О М И ЧЕС К И Х  
П О К А ЗА ТЕЛ ЕЙ

РАСЧЕТНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

§ 6. В качестве основных расчетных единиц измерения, 
к которым долж ны быть отнесены технико-экономические 
показатели типовых проектов сельскохозяйственных зд а 
ний и сооружений, устанавливаю тся.

1. Д л я  животноводческих зданий (коровники, телятни
ки, постройки для свиней, овец, конюшни и т. п .)— 1 голова.

2. Д л я  ветеринарных зданий:
а) изоляторы, денники для больных животных и т. п. — 

1 место;
б) амбулатории и т. п. — 1 посещение в смену.
3. Д л я  силосных башен, ям, транш ей и т. п. — 1 ж3 или 

1 т емкости.
4. Д л я  зернохранилищ , зерносуш илок и т. п .— 1 т ем 

кости.
5. Д л я  картофелехранилищ , овощ ехранилищ  и т. п. — 

1 т емкости.
6. Д л я  теплиц, парников и т. п. — 1 м2 производствен

ной площ ади.
П р и м е ч а н и е .  Для удобства исчисления технико-экономиче

ских показателей разрешается применять для зданий, предназначен
ных для мелких животных, укрупненную расчетную единицу измере
ния — 100 голов.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

§ 7. Д л я  оценки экономичности проектов сельскохозяй
ственных зданий и сооружений применяются следующие 
технико-экономические показатели.

4



А. Показатели сметной стоимости строительства (в руб.)
(на основную расчетную единицу измерения)

1. Общая сметная стоимость строительства.
2. Стоимость возведения зданий или сооружений с вы

делением стоимости общестроительных работ.
3. Стоимость технологического оборудования с монта

жом.
4. Стоимость приобретения инвентаря и инструмента.
5. Стоимость благоустройства участка и сооружения 

дворовых сетей.
6. Прочие затраты (освоение территории, удорожание 

работ, выполняемых в зимних условиях, затраты по вре
менным сооружениям и т. п.).

П р и м е ч а н и я .  1. Показатели по лп. 2, 3, 4, 5 и 6 в сумме 
должны составить показатель по п. 1.

2. Показатель по п. 3 приводится для зданий, в которых уста
навливается технологическое оборудование.

3. Показатели по пп. 5 и 6 приводятся в тех случаях, когда со
ответствующие затраты предусмотрены сметной документацией.

Б. Объемно-планировочные показатели
(на основную расчетную единицу измерения)

1. Для животноводческих и ветеринарных зданий:
а) общий строительный объем здания в м3;
б) площадь основного назначения в м2\
в) подсобная площадь в м2.
2. Д ля силосных башен, ям, траншей и т. п.:
а) строительный объем сооружения в и 8;
б) строительный объем пристроек (тамбуров, шахт и 

др.) в м3.
3. Для зернохранилищ, зерносушилок, крытых токов 

и т. п.:
а) строительный объем здания в м3;
б) строительный объем навесов в м%\
в) полезная площадь здания в м2;
г) полезная площадь навесов в м2.
4. Для картофелехранилищ, овощехранилищ и т. п.:
а) общий строительный объем здания в  м3-,
б) площадь основного назначения в м2;
в) подсобная площадь в м2.
5. Для теплиц, парников и т. п.:
а) общий строительный объем здания в м3;
б) полезная площадь в м2;
в) подсобная площадь в м2.
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В. Показатели затрат труда в (чел.-днях)

(на основную расчетную единицу измерения)
Трудоемкость возведения здания или сооружения с 

выделением затрат труда на общестроительные работы.

Г. Показатели расхода материалов

(на основную расчетную единицу измерения)

1. Расход стали в кг с выделением стали высокопрочной 
(с пределом прочности от 15 тыс. кг/см3 и выше).

2. Расход цемента в кг.
3. Расход леса в м3 в переводе на круглый лес.
4. Расход кирпича, крупных и мелких блоков в тыс. шт. 

условного кирпича.
5. Расход сборных железобетонных и бетонных изделий 

в м3 (в плотном теле), с выделением напряженно арми
рованного железобетона.

6. Удельный вес стоимости сборных деталей и изделий 
в общей стоимости всех материалов и изделий.

П р и м е ч а н и я .  1. Показатели по пп. 1—3 должны включать 
расход материалов на изготовление изделий и полуфабрикатов.

2. При переводе м3 пиленого леса в м3 круглого применяется 
коэффициент 1,45.

3. При переводе м3 блоков в тыс. шт. условного кирпича при
меняется коэффициент 0,5.

4. К мелким блокам относятся изделия, укладываемые вручную; 
к крупным блокам — монтажными механизмами.

Д. Показатели, характеризующие степень унификации
сборных элементов зданий и сооружений (на объект)

Общее количество в штуках железобетонных и бетон
ных элементов и крупных стеновых блоков и количество их 
типоразмеров с выделением количества типоразмеров ин
дивидуальных изделий, не включенных в каталог.

§ 8. Д ля оценки экономичности типовых проектов в со
став технико-экономических показателей должны вклю
чаться:

а) на стадии проектного задания — показатели по § 7, 
пп. «А», «Б» и «В»;

б) на стадии рабочих чертежей — уточненные показате
ли по § 7, пп. «А», «Б» и «В» и дополнительно показате
ли по § 7, пп. «Г» и «Д».
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III. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 
И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

§ 9. Площадь основного назначения определяется:
а) для животноводческих и птицеводческих зданий — 

как сумма площадей, предназначенных для постоянного раз
мещения скота или птицы, включая площади, занятые про
ходами между ними и кормушками;

П р и м е ч а н и е .  Родильные отделения и профилактории в те
лятниках, тепляки в овчарнях, а также коридоры, устраиваемые в 
птичниках, включаются в площадь основного назначения;

б) для ветеринарных амбулаторий — как сумма пло
щадей «манежей, аптек и лечебных кабинетов;

в) для ветеринарных незаразных стационаров, изолято
ров, обмывочных, сушилок и т. п. — как сумма площадей, 
непосредственно предназначенных для размещения, лечения 
и обработки животных;

г) для картофелехранилищ, овощехранилищ и т. п. — 
как сумма площадей, предназначенных для хранения кар
тофеля, овощей и т. п., включая рабочие проходы между 
ними.

§ 10. Производственная площадь определяется для теп
лиц и парников как сумма площадей, непосредственно за 
нятых под тепличные и парниковые культуры, включая ра
бочие проходы между ними.

§ 11. Подсобная площадь определяется как сумма всех 
площадей обслуживающего назначения (кладовые, инвен
тарные, кормовые, тамбуры, проходы и т. п .), не включен
ных в площадь основного назначения или в производствен
ную площадь.

П р и м е ч а н и е .  Площади крылец в подсобную площадь не 
включаются.

§ 12. Полезная (общая) площадь определяется как 
сумма площадей основного назначения или площадей про
изводственных и площадей подсобных.

§ 13. Площади помещений определяются за вычетом 
площадей, занятых отопительными печами, но без вычета 
площадей, занятых произ!Водственньгм и санитарно-техни
ческим оборудованием.

§ 14 (СНиП, глава IV-A. 1, п. 23—27). Строительный 
объем здания с чердачным перекрытием надлежит опреде
лять умножением площади горизонтального сечения, взя
той по внешнему обводу здания на уровне первого этажа
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выше цоколя, на полную высоту здания, измеренную от 
уровня чистого пола первого этажа до верха засыпки чер
дачного перекрытия.

§ 15. Строительный объем здания без чердачного пере
крытия надлежит определять умножением площади верти
кального поперечного сечения на длину здания, измерен
ную между наружными поверхностями торцовых стен в 
направлении, перпендикулярном к площади сечения на 
уровне первого этажа выше цоколя.

Площадь вертикального поперечного сечения следует 
определять по обводу наружной поверхности стен, по верх
нему очертанию кровли и по уровню чистого пола первого 
этажа.

При измерении площади поперечного сечения выступаю
щие за поверхности стен архитектурные детали, а также 
имеющиеся в стенах ниши учитывать не следует.

Строительный объем световых фонарей, выступающих 
за наружное очертание крыши, надлежит включать в строи
тельный объем здания.

§ 16. Объем здания при наличии частей, отличающихся 
друг от друга по очертанию, должен исчисляться как сум
ма объемов этих частей.

§ 17. Строительный объем силосных башен, полубашен, 
ям, траншей и тому подобных сооружений определяется в 
пределах их внешней поверхности, взятой от уровня верх
ней отметки чистого дна до уровня отметки верхнего обреза 
стен.

Пр и м е ч а н и е .  Строительный объем тамбуров, шахт и дру
гих пристроек приводится отдельно.

§ 18. При исчислении объема здания по отдельным ча
стям стена, разграничивающая эти части, относится к той 
из них, у которой конструкция или высота прочих стен со
ответствует конструкции или высоте разграничивающей сте
ны. В остальных случаях распределение объема стены 
производится по оси ее симметрии.

§ 19. Объем крылец в общий объем здания не вклю
чается.

§ 20. Объем подвалов или полуподвалов надлежит опре
делять путем умножения площади горизонтального сече
ния здания на уровне первого этажа выше цоколя на вы
соту, измеренную от уровня чистого пола подвала или 
полуподвала до уровня чистого пола первого этажа.

П р и м е ч а н и е .  В случае устройства внутри здания подвалов 
без возведения стен над ними площадь подвала следует определять 
по внешнему обводу стен подвала на уровне перекрытия над ними.
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§ 21. Общий строительный объем зданий с подвалами 
или полуподвалами надлежит определять как сумму объема 
надземной части здания и объема подвала или полупод
вала.

§ 22. При определении строительного объема здания 
измерение по внешнему обводу стен должно производиться 
с учетом толщины слоя штукатурки или облицовки.

§ 23. Показатели сметной стоимости строительства опре
деляются на основании:

а) на стадии проектного задания — сметно-финансового 
расчета;

б) на стадии рабочих чертежей — сметы.
§ 24. Показатели затрат труда исчисляются по работам, 

выполняемым непосредственно на строительной площадке, 
в натуральных человеко-днях без подразделений по специ
альности.

Затраты труда технического персонала, младшего об
служивающего персонала, рабочих внешнего транспорта (до 
приобъектного склада), а также затраты труда на произ
водство материалов, полуфабрикатов и изделий в показа
тель не включаются.

На стадии проектного задания показатели затрат труда 
исчисляются по укрупненным сметным нормам, а при от
сутствии таковых — по нормативам, приведенным в единых 
районных единичных расценках (ЕРЕР), составленных по 
нормам IV части СНиПа.

Показатели затрат труда по санитарно-техническим и 
электротехническим работам и на монтаж оборудования мо
гут определяться по укрупненным показателям.

На стадии рабочих чертежей показатели затрат труда 
исчисляются на основании выборок (ведомостей потребности 
в затратах труда), содержащихся в сметах.

§ 25. Показатели расхода основных материалов (стали, 
цемента, леса и стеновых материалов) и железобетонных 
изделий исчисляются на общестроительные работы и строи
тельные работы, связанные с санитарно-техническими 
устройствами (санитарно-технические блоки, короба, кана
лы и т. п.), на основании выборок (комплектовочных ведо
мостей) изделий и материалов, содержащихся в сметах.

§ 26. Расход основных материалов на изготовление не
стандартного оборудования, различных емкостей и специ
альных конструкций, связанных с оборудованием, а также 
кровельной стали на кровли, пояски, водосточные трубы 
и т. п. в показатели не включается.

9



§ 27. Показатели расхода стали, цемента, леса исчисля
ются, включая расход этих материалов на изготовление по
луфабрикатов и деталей (изделий из сборного железобетона 
и бетона, оконных и дверных блоков, поковок, анкеров, опа
лубки для монолитных бетонных и железобетонных кон
струкций и др.).

Расход цемента на приготовление бетонов и растворов 
принимается по приложению 2.

Расход лесоматериалов на строительные детали и изде
лия из дерева принимается согласно приложению 3.

Расход стали принимается по спецификациям или ката
логам изделий.

Расход стали на изготовление оконных, дверных и печ
ных приборов в показатели расхода стали не включается.

Показатель расхода стали различных марок должен 
быть приведен (по весу) к марке Ст. 3 путем применения
следующих коэффициентов:

а) сталь горячекатаная периодического профиля
Ст. 5 по ГОСТ 5781-53 ...................................................  1,17;

б) сталь низколегированная периодическою про
филя 25ГС по ГОСТ 7314-55 ....................................  1,43;

в) сталь высокопрочная периодического профиля
АН Л-2 по ЧМТУ 5342-55 ..............................................  1,70;

г) сталь низколегированная НЛ-2 по ГОСТ 5058-49 1,25;
д) стальная низкоуглеродистая холоднотянутая 

проволока обыкновенного качества при диаметре от 3
до 5,5 мм включительно по ГОСТ 6727-53 . . . .  1,39;

е) стальная углеродистая высокопрочная прово
лока по ГОСТ 7348-55 (с учетом отходов) . . . 2,80.

П р и м е ч а н и е .  Расход высокопрочной стали, кроме того, ука
зывается особо без приведения к марке Ст. 3.

§ 28. Удельный вес стоимости сборных деталей и изде
лий в общей стоимости всех материалов, деталей и изде
лий исчисляется по материалам, деталям и изделиям в дей
ствующих ценах франко-приобъектный склад.

В перечень сборных конструкций и деталей следует вно
сить все крупноразмерные и мелкоразмерные сборные кон
струкции и детали независимо от источника их получения 
(завод, полигон, изготовление непосредственно у строяще
гося объекта).

В перечень сборных конструкций и деталей не следует 
включать листы сухой штукатурки, мелкие стеновые блоки, 
облицовочные плитки (керамические, железобетонные 
и пр.), трубы и т. п.
10



Укрупненные конструкции и детали, выполненные из 
штучного материала (например, крупные кирпичные блоки), 
а также санитарно-технические блоки (с вмонтированными 
в них трубопроводами) необходимо учитывать как сборные 
конструкции и детали.

§ 29. Общее количество сборных элементов, а также 
количество их типоразмеров определяется по спецификации 
к проекту раздельно для стен (включая стены подвала), 
перегородок, перекрытий, лестниц и фундаментов.

§ 30. Технико-экономические показатели проектов сбло
кированных зданий и сооружений, включающих части (по
мещения) различного назначения, имеющие разные расчет
ные единицы измерения, должны определяться на расчет
ную единицу измерения главной части (главного помещения) 
этого комплексного решения.

§ 31. Технико-экономические показатели проектов объ
ектов, состоящих из нескольких отдельно стоящих зданий и 
сооружений, должны определяться как в целом по всему 
объекту, так и по каждому зданию и сооружению в от
дельности, кроме второстепенных объектов, по которым по
казатели даются суммарно. При этом за расчетную единицу 
измерения по объекту в целом принимается расчетная еди
ница измерения главного здания или сооружения.

IV. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕХНИКО
ЭКОНОМИЧЕСКИХ п о к а з а т е л е й

§ 32. Оценка экономичности рассматриваемого проекта 
должна производиться путем сопоставления его технико
экономических показателей с показателями, приведенными 
в действующих нормах или в задании на проектирование, а 
также с технико-экономическими показателями проекта, 
принимаемого в качестве эталона.

При наличии сопоставимых зарубежных данных по ана
логичным объектам должно быть сделано сравнение техни
ко-экономических показателей рассматриваемого проекта с 
зарубежными данными.

§ 33. Проекты объектов, принимаемые в качестве этало
нов, должны быть сопоставимы с рассматриваемыми проек
тами по назначению, капитальности и оборудованию.

В качестве эталона должны приниматься действующие 
типовые проекты или лучшие индивидуальные проекты.

Проект, принимаемый в качестве эталона, указывается в 
задании на разработку типового проекта.

Зак. 1579 11



§ 34. Оценка экономичности типовых проектов должна 
производиться с учетом всех технико-экономических показа
телей, предусмотренных § 7 и 8 настоящих указаний.

Увеличение показателя сметной стоимости строительства 
на основную расчетную единицу измерения по сравнению с 
аналогичным показателем проекта, принятого в качестве 
эталона, как правило, недопустимо.

В тех случаях, когда повышение показателя стоимости 
строительства, исчисленной в действующих сметных ценах, 
обусловлено применением новых конструкций и материа
лов, обеспечивающих снижение затрат труда на возведение 
здания, его веса и улучшение других показателей, должны 
быть произведены технико-экономические расчеты, под
тверждающие реальные возможности снижения стоимости 
новых конструкций и материалов в перспективе.

Существенные различия в других технико-экономических 
показателях рассматриваемого проекта и проекта, принятого 
в качестве эталона, должны быть подвергнуты детальному 
анализу, а утверждение проекта с отдельными более высо
кими показателями должно быть обосновано.

§ 35. Сопоставление технико-экономических показателей 
рассматриваемого проекта с технико-экономическими пока
зателями, предусмотренными нормами, заданием на проек
тирование, и проекта, принятого в качестве эталона, следует 
производить по формам, приведенным в приложении 1 
(табл. 1—4)



V, ПРИЛОЖЕНИЯ
(формы таблиц технико-экономических показателей 

и справочные данные)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТИПОВОГО 
ПРОЕКТА НА ОТДЕЛЬНОЕ ЗДАНИЕ ИЛИ СООРУЖЕНИЕ 

НА СТАДИИ ПРОЕКТНОГО ЗАДАНИЯ
(животноводческое здание)

Т а б л и ц а  1
П о к а з а т е л и

№ п/п Наименование показателей Единица
измерения

по нормам 
к заданию

попроекту,
принятому

рассматри
ваемого

напроекти в качестве проектно
рование эталона го задания

1 2 3 4 6

А. Показатели сметной 
стоимости строительства
(на основную расчетную

единицу измерения)
1 Общая стоимость 

строительства руб.
2 Стоимость возведения

здания:
в том числе обще
строительные рабо
ты ...........................

3 Стоимость технологи
ческого оборудования с
монтажом . и

4 Стоимость приобрете
ния инвентаря и инстру
мента .............................

5 Стоимость благоуст
ройства участка и дво
ровых сетей

б Прочие затраты .

П р и м е ч а н и я .  1. Показатели по ПП. 2, 3, 4, 5 и 6 в сумме
должны составить показатель по п. I.

2. Показатель по п. 3 приводится для зданий, в которых уста- 
навливается технологическое оборудование.

3. Показатели по пп. 5 и 6 приводятся при наличии необходимых 
данных в составе сметной документации.
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  1

П о к а з а т е л и

Н п/п Наименование показателей Единица
измерения

по нормам 
к заданию 
на проекти

рование

по проекту, 
принятому 
в качестве 

эталона

рассматри
ваемого

проектного
задания

1 2 3 4 5 6

Б . Объемно-планировоч
ные показатели

(на основную расчетную 
единицу измерения)

7 Общий строительный 
объем здания

8 Площадь основного 
назначения . м*

9 Подсобная площадь .

П р и м е ч а н и е .  Для зданий и сооружений другого назначения, 
чем животноводческие, приводятся объемно-планировочные показате
ли соответственно установленным для них § ТБ, пп. 2, 3, 4 и 5 настоя
щих указаний

В . Показатели затрат 
труда

(на основную расчетную 
единицу измерения)

10 Затраты труда на воз
ведение здания:

в том числе на обще
строительные работы .

чел.-дни

П р и м е ч а н и е .  При наличии зарубежных данных по аналогич
ному объекту вводится еще одна вертикальная графа «по зарубеж 
ным данным».
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТИПОВОГО 
ПРОЕКТА НА ОТДЕЛЬНОЕ ЗДАНИЕ ИЛИ СООРУЖЕНИЕ 

НА СТАДИИ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Т а б л и ц а  2

П о  к а з а т е л и

М п/п Наименование показателей
Единица

измерения
проекта, 
принятого 

в качестве 
эталона

рассматриваемого 
проекта на стадии

проектного
задания

рабочих
чертежей

1 2 3 4 5 6

Приводятся такие же 
показатели, как и в 
табл. 1, но уточненные, 
и, кроме того, показа
тели по пп. «Г» и «Д» 
согласно § 8 указаний, 
а именно:

Л  Показатели расхода 
материалов (на основ
ную расчетную единицу 

измерений)

1 Расход стали: 
в том числе высо
копрочной

кг

я

2 Расход цемента п

3 Расход леса (в пере
воде на круглый лес) .

4 Расход кирпича, круп
ных и мелких блоков .

тыс. шт. 
условно
го кирпи

5 Расход сборных бе
тонных и железобетон
ных изделий (в плот
ном теле):

в том числе напря
женно армированного 
железобетона .

ча

ЛЗ

я

6 Удельный вес стои
мости сборных деталей и 
изделий в общей стои
мости всех материалов и 
изделий (по объекту в 
ц е л о м ).............................. %
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П р о д о л ж е н и е  т а б л ,  2

№ п/п Наименование показателей Единица
измерения

П о к а з а т е л и

проекта, 
принятого 
в качестве 

эталона

рассматриваемого 
проекта на стадии

проектного
задания

рабочих
чертежей

1 2 3 4 5 6

Д. Показатель, характе
ризующий степень уни
фикации сборных эле

ментов зданий 
(на объект)

Общее количество 
сборных элементов и ко
личество их типоразме
ров:

а) стеновых блоков, 
включая блоки стен

подвала:
в том числе инди
видуальных изделий 
(не включенных в 
каталог)

б) сборных элементов 
перекрытий . . . »

в том числе инди
видуальных изделий 
(не включенных в 
каталог)
в) сборных колонн:
в том числе инди
видуальных изделий 
(не включенных в 
каталог)
г) сборных блоков 

фундаментов:
в том числе инди
видуальных изделий 
(не включенных в ка

талог) . . . .

шт.

п

п

я

я

п

п

П р и м е ч а н и я  1. В графе 5 «Показатели проектного задания» 
приводятся данные табл, 1.

2. Количество сборных элементов указывается в числителе, коли
чество их типоразмеров — в знаменателе.

3. В типовом проекте, утвержденном и размножаемом для при
менения в строительстве, технико-экономические показатели приводят
ся по данной форме, но без вертикальных граф 4 и 5.

16



СВОДНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТИПО
ВОГО ПРОЕКТА КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ ИЛИ СООРУЖЕНИИ НА 

СТАДИИ ПРОЕКТНОГО ЗАДАНИЯ
(животноводческая ферма)

Т а б л и ц а  3

Показатели

№ п/п Наименование показателей Единица
измерения

по нормам 
к заданию

по проекту, 
принятому

рассматри
ваемого

на проекти в качестве проектного
рование эталона задания

1 2 3 4 5 6

4.  Показатели сметной 
стоимости строительства
(на основную расчетную 
единицу измерения со
гласно § 30 и 31 указа

ний)

1 Общая стоимость 
строительства — всего руб.

2 Стоимость возведения 
зданий — всего . »

3 в том числе обще
строительных работ. 9

4 Стоимость технологи
ческого оборудования с
монтажом — всего . 9

5 Стоимость инвентаря и 
инструмента — всего . . Ш

6 Стоимость благоуст
ройства участка и дво
ровых сетей п

7 Прочие затраты . 9

П р и м е ч а н и е .  Показатели по пп. 2, 3, 4, 5' и 6 в сумме долж
ны составить показатель по п. 1.*

Б. Объемно-планировоч
ные показатели

(на основную расчетную 
единицу измерений)

1 Общий строительный 
объем зданий — всего . м>

17



П р о д о л ж е н и е  т а б л .  3

Показатели

К* н/п Наименование показателей Единица
измерения

по нормам 
к заданию 
напроекти

рование

попроекту, 
принятому 
в качестве 

эталона

рассматри
ваемого

проектного
задания

1 2 3 4 5 6

2 Площадь помещений 
основного назначения — 
всего ..................................

3 Подсобная площадь — 
всего .................................. п

П р и м е ч а н и е .  Для зданий или сооружений иного назначения, 
чем животноводческие, приводятся объемно-планировочные показатели 
соответственно установленным для них § 7Б, пп. 2, 3, 4 и 5 настоя
щих указаний.

В . Затраты труда
(на основную расчетную 

единицу измерения)

Затраты труда на воз
ведение зданий — всего: чел.-дни

в том числе на об
щестроительные ра
боты ............................ »

I

П р и м е ч а н и я .  1. В табл. 3 вносятся сводные технико-экономи
ческие показатели по всем зданиям и сооружениям, входящим в со
став комплекса.

Технико-экономические показатели по отдельным зданиям и со
оружениям проводятся с составе проектню-сметной документации по 
этим зданиям и сооружениям.

2. При наличии зарубежных данных по аналогичному объекту 
вводится еще одна вертикальная графа «по зарубежным данным».
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СВОДНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ТИПОВОГО ПРОЕКТА КОМПЛЕКСА ЗДАНИИ ИЛИ 
СООРУЖЕНИИ НА СТАДИИ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Т а б л и ц а  4

Показатели

М п/п Наименование показателей Единица
измерения

проекта, 
принятого 
в качестве 

эталона

рассматриваемого 
проекта на стадии

проектного
задания

рабочих
чертежей

1 2 3 4 5 6

Приводятся такие же 
показатели, как и в 
табл. 3, но уточненные, 
и, кроме того, показате
ли по пп. «Г» и «Д» со
гласно § 8 указаний (см. 
также табл. 2) . .

П р и м е ч а н и я .  1. В табл. 4 вносятся сводные технико-экономи
ческие показатели по всем зданиям и сооружениям, входящим в со
став комплекса.

Технико-экономические показатели по отдельным зданиям и со
оружениям приводятся в составе проектно-сметной документации по 
этим зданиям и сооружениям.

2. В типовом проекте, утвержденном и размножаемом для приме
нения в строительстве, технико-экономические показатели приводятся? 
по данной форме, но без вертикальных граф 4 и 5.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

В Ы П И С К А
ИЗ НОРМ д л я  РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ ЦЕМЕНТА 

НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ

Разработаны ЦНИПС при участии Индустройпроекта Министер
ства строительства предприятий металлургической и химической про
мышленности СССР и одобрены Госэкономкомиссией СССР, Госпла 
ном СССР и Госстроем СССР для применения министерствами, ве
домствами и союзными республиками при пересмотре частных от
раслевых норм расхода цемента в капитальном строительстве.

I. Бетоны тяжелые для монолитных бетонных 
и железобетонных конструкций

Т а б л и ц а  1

Проектная марка 
бетона в кг}см*

Марка цемента 
в кг 1см3

Норма расхода цемента в кг на 1 м 3 
бетона в плотном теле

для всех конструкций, 
кроме тонкостенных

для тонкостенных 
конструкций

50 250 160 _

75 300 180 —
100 300 220 —
150 300—400* 250 280
200 400— 500* 270 300
300 500—600* 320 350

П р и м е ч а н и е .  К тонкостенным надлежит относить все кон
струкции по размерам сечений и насыщению арматурой, требующие 
применения бетона повышенной подвижности (осадка конуса 3—6 см), 
с заполнителем крупностью не более 20 мм. Норма расхода цемента 
в бетонах марок 400 и 500 для тонкостенных конструкций, требующих 
в момент отгрузки 100% марочной прочности, предусматривает при
менение жестких смесей.

И. Сборные железобетонные конструкции (И изделия
Т а б л и ц а  2

Проектная марка 
бетона в кг(см2

Марка цемента
В HZfCM2

Норма расхода цемента в кг на 1 j k 3 

бетона в плотном теле

для всех конструкций, 
кроме тонкостенных

для тонкостенных 
конструкций

100 300 225
150 300—400* 280 —

200 400-500* 300 320
300 500-600* 370 390
400 600 440 480
500 600 — 560

* По 50% каждой марки.
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III. Изделия и конструкции из ячеистых бетонов 
и крупнопористый бетон

Т а б л и ц а 3

Вил изделий
Проектная 

марка бетона
В K2jCM-

Марка 
цемента 
в кг;см2

Норма расхода 
цемента в кг 

на \м% бетона 
в плотном теле

Несущие плиты покрытий,
5 0 — 150 400 300перекрытий и т. д........................

Термоизоляционные плиты . 8 -1 0 400 350
Крупнопористый бетон . 15-50 300 140

IV. Растворы кладочные
Т а б л и ц а  4

Марка 
раствора 
в кг {см2

Марка
цемента
в кг{см2

Норма расхода 
цемента в кг на 1л*я 

раствора

Вид растворов
нXа> Лs *  а> Я X X

1о <X О

“ s  а ш’5ej « Я a s m

•о«е
* з £ х
II~ чX и

1 2 3 4 5 в

Раствор кладочный тяжелый .

То ж е . . . ..................................

Раствор кладочный легкий .

J 10 
1 25  
/  50 
1 100

1 10 
\  25

300
300
300
400
300
300

160
240
395

75
145
240
360

85
170

75
145
240
360

85
170

V. Растворы отделочные, декоративные и пр.
Т а б л и ц а  5

Вид раствора Состав раство
ра по объему

Марка цемента 
в кг}см2

Норма расхода 
цемента в кг 
на 1 мг ра

створа

1. Отделочные тяжелые
Цементный . . . . . 1: 4 300 300
То ж е ....................................... 1 : 3 300 400

1 «2,5 300 450
Цементно-известковый 1 : 2 : 6 300 200
То ж е ....................................... 1 : 2 : 9 300 135

2. Легкие
Цементно-известковый . — 300 250
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  5

Вид раствора Состав раство
ра по объему

Марка цемента 
в кг/см*

Норма расхода 
цемента в кг 
на 1 ж3 рас

твора

3. Декоратишые с каменной 
крошкой

Для штукатурки: 
а) цементные . 300 450
б) цементно-известковые . — 300 200

Для полов:
цементные............................ — 300 500

VI. Ш лакобетон
Т а б л и ц а  6

Вид конструкции Проектная марка 
шлакобетона в кг\см%

Норма расхода цемен
та М-300 в кг на 1ж* 

шлакобетона

35 140
Из шлакобетона 50 170

75 210
100 250



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

НОРМЫ РАСХОДА ПИЛЕНОГО ЛЕСА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ

Разработаны И ндустр ой проектом Министерства строительства 
предприятий металлургической и химической промышленности СССР 
и одобрены Госэкономкомиссией СССР, Госпланом СССР и Госстроем 
СССР для применения министерствами, ведомствами и союзными ре* 
спубликами при пересмотре частных отраслевых норм расхода лесо
материалов в капитальном строительстве.

А. Нормы расхода пиломатериалов на изготовление 
дверных и оконных блоков

№
п/п

Наименование изделий Норма расхода 
на 1м? изделий

(в м3)

1 Дверные блоки внутренние при толщине обвяз
0,0621ки 44 мм и толщине щита полотна 30 >«лс

2 Дверные блоки внутренние при толщине обвяз
0,0726ки 44 мм и толщине щита полотна 44 мм .

3 Дверные блоки внутренние с щитовыми остек
ленными п о л о т н а м и ................................................ 0,0525

4 Дверные блоки наружные с остекленными фи
ленчатыми полотнами:

а) блок с двупольным полотном 0,1171
б) » » однопольным » . 0,1146
в) » дверной с дощатым глухим полотном
г) » » для хозяйственных помеще

0,0685

ний с глухим дощатым полотном 0,0486
5 Дверные блоки (шкафные) с щитовыми полот

нами ..................................................................... ...... 0,0597
6 Дверные блоки (шкафные) с филенчатыми по

лотнами .......................................................................... 0,04837 Оконные блоки площадью до 2 м2 при тол

8
щине обвязки 54 м м ................................................. 0,1424

Оконные блоки площадью от 2 до 3 м2 при
толщине обвязки 54 м м .......................................... 0,1297

9 Оконные блоки площадью от 3 м2 и выше при
толщине обвязки 54 м м ......................................... 0,114410 Оконные блоки площадью до 2 м2 при толщине
обвязки 44 м м ................................................................ 0,122611 Оконные блоки площадью от 2 до 3 м2 при тол
щине обвязки 44 м м .................................................. 0,111912 Оконные блоки площадью от 3 м2 и выше при
толщине обвязки 44 м м ........................................... 0,1011



П р о д о л ж е н и е

№ п/п Наименование изделий
Норма расхода 
на 1 л 3 изде

лий (в .н'н)

13 Блоки ф р а м у ж н ы е ................................................ 0,0544
14
15

> оконные (слуховы е).................................. 0,1258
» оконные промышленного типа площадью 

более 3 лс2 . , . . . 0,062
16 Ворота одинарные (холодные) при толщине об

0,0486
17

вязки 64 м м .......................................................
Ворота двойные (теплые) при толщине об

вязки 79 мм ................................................................... 0,0685

Б. Нормы расхода пиломатериалов на изготовление балок, 
лестниц и подоконных досок

№
п/п

Марка по 
каталогу Наименование изделий

Норма рас
хода на 

1 шт. изде
лий (в ж )

1 2 3 4

18 Балки с черепными брусками размером
40У(50 мм

Б-1 Балки размером 80X180X2 780 . 0,0594
Б-2 » » 80X200X2 980 . . . 0,0695
Б-3 » » 80X200X3180 . . . 0,0743
Б-4 » * 80X230X3 S80 . . . 0,0906
Б-5 » » 80X220X3 980 . . . 0,1008
Б-6 » » 200X220X5 380 . . . 0,3056
Б-7 > » 100X220X5 380 . .  . 0,1646

В среднем на 1 м3 древесины в деле 1.19
19 Балки клееные

Г-1 Балки размером 100X180X2 780 . 0,0636
Г-2 » » 120X180X2 980 . . . 0,0767
Г-3 > » 120X180X3 180 . . . 0,0818
Г-4 » » 120X180X3 580 . . . 0,092
Г-5 » » 120X180X3 900. . . 0,1024
Г-6 » » 13QX180X5 380 . . . 0,1384

В среднем на 1 ж3 древесины в деле 1,314

20 Лестницы при высоте этажа 3300 мм
У-1 Лестничный марш на 10 подъемов раз

мером 2 610X1 188 мм и ступени 165Х
Х290 м м ........................................................ 0,4513
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П р о д о л ж е н и е

№
п/п

Марка по 
каталогу Наименование изделий

Норма рас
хода на 1 
шт. изде
лий (в м)я

1 2 3 4

20 У-2 Ограждения лестниц................................. 0,0975
У-2 То же, со с т о й к а м и ................................ 0,1337
У-4 » » » ................................... 0,085
У-3 Подкосоурная балка площадки лестницы 0,1287

В среднем на лестницу в сборке на 1 мг
древесины в д е л е ........................................ 1,446

21 Подоконные доски толщиной 44 мм из
одной д о с к и ................................................ 0,0071

22 Подоконные доски толщиной 44 мм из
двух досок:

а) шириной 218 м м ........................... 0,0143
б) » 248 » .......................... 0,0167

23 Подоконные доски толщиной 44 мм из
трех досок ................................................... 0,0214

В. Нормы расхода пиломатериалов на изготовление 
наличников, плинтусов и других погонажных изделий

п/п
Наименование изделий Норм а расхода на 

10 пог. м  изделий 
(в м  )

24 Наличники ......................................................... 0 ,02
25 Плинтусы ......................................................... 0,0272
26 Г алтели ............................................................. 0,018
27 Поручни ............................................................. 0,0446

Г. Нормы расхода пиломатериалов  
на изготовление щитов

№
п/п

Марка по
каталогу Наименование изделий

Норма рас
хода на 

1 шт. {в м3>

Щиты перекрытий
28 Щ-1 Щиты размером 2 000X495 . 0,0522
29 Щ-2 То же, 2 000X695 . . . . 0,0767
30 Щ-3 » 2 000X895 . . . . 0,1022
31 В среднем на 1 м2 щита 0,0554
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П р о д о л ж е н и е

п/п
Марка по 
каталогу Наименование изделий

Норма рас
хода на 

1шт. (в м ъ)

Щиты перегородок
32 Е-1 Щиты размером 2 650X520 (495) 0,0811
33 Е-2 То же, 2 950X520(495) 0,09
34 Е-1 » 2 650X420(395) 0,0649
35 Е-2 » 2 950X420(395) 0,072
36 — В среднем на 1 м2 щита 0,0618

П р и м е ч а н и е .  Для перевода пиленого леса в круглый лес при
нимается коэффициент 1,45.



VI. ПРИМЕРЫ
оценки экономичности типовых проектных решений

П р и м е р  1. Оценка экономичности типовых проектов 
коровников на 102 головы

Укргигтросельстроем разработаны два типовых проекта коровни
ков из сборных железобетонных конструкций, изготовляемых силами 
колхозов: один — с совмещенным покрытием (типовой проект № 210) 
и второй — с чердачным помещением (типовой проект № 209). Чер
дачное помещение предназначается для хранения кормов и подстил
ки; загрузка и выгрузка производятся через двери, расположенные в 
торцах зданий (на уровне чердака).

Здания коровников в обоих вариантах имеют прямоугольную фор
му с размерами в плане 84X10,5 м и пристройки к ним размерами 
8X10,5 м. Высота помещений коровника с чердачным помещением 
(от пола до потолка) — 2,95 м, а средняя высота помещений коров
ника с совмещенным покрытием — 3,25 м.

В обоих вариантах стены приняты кирпичные; колонны, прогоны, 
балки и плиты перекрытий и покрытий запроектированы в сборном 
железобетоне; колонны расположены в два ряда вдоль здания; шаг 
колонн — 4 ж; фундаменты под стены — ленточные бутовые, под ко
лонны — сборные железобетонные.

Для сравнения проектных решений этих коровников произведен 
расчет технико-экономических показателей на основе смет, приложен
ных к проектам. Результаты расчетов внесены в таблицу (по форме 
табл. 2 приложения 1 к указаниям).

Технико-экономические показатели типовых проектов коровников 
на 102 головы

Показатели

№
п/п Наименование показателей Единица

измерения по типово
му проекту 

№ 209

по типово
му проекту

н ! 210

отношение по
казателей ти

пового проекта 
№ 210 к типо
вому проекту 

№ 209 в %

1 2 3 1 4 5 6

1

А. Показатели сметной 
стоимости строительства
(на основную расчетную 
единицу измерения — 

1 голову)
Общая стоимость 

строительства руб. 4 980 4 510 91,5
2 Стоимость возведения 

здания . . . . И 4440 3 950 89
в том числе обще

строительных работ 9 3 300 3 390 80,8
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П р о д о л ж е н и е

Показатели

Mb
t l /п Наименование показателей Единица

измерения
по типово
му проек
ту № 209

по типово
му проек
ту № 210

отношение по
казателей ти

пового проек
та № 210 к ти
повому проек
ту Ms 209 в °/0

1 2 3 4 5 б

3 Стоимость технологи
ческого оборудования с 
монтажом . РУ6- 225 245 109

4 Прочие затраты (уст
ройство пожарных водо
емов) ............................. 315 315 100

1

Б . Объемно-планировоч
ные показатели 

‘(на Ь голову)
Общий строительный 

объем здания М1 30,5 36,5 120
2 Площадь помещений 

основного назначения М2 7,4 7,4 100
3 Подсобная площадь . Я 1.4 1,4 100

В. Показатели затрат 
труда

(на 1 голову)
Затраты труда на воз

ведение здания . чел.-дни 21,9 18,1 82,6
в том числе на об
щестроительные ра
боты ........................... п 20,1 16,1 80

1

Г .  Показатели расхода 
материалов 
(на 1 голову)

Расход стали кг 218 212 97
2 » цемента я 670 708 106,3
3 » леса (в перево

де на круглый лес) . М3 2,89 1,08 37,4
4 Расход кирпича . ТЫС. IIIт. 1,68 1,61 96
5 » сборного желе

зобетона . . . МА 1,24 U 4 92
6 Удельный вес стоимо

сти сборных деталей и 
изделий в общей стои
мости всех материалов 
и изделий . % 35 44 126
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П р о д о л ж е н и е
П оказатели

№
п/п Наименование показателей

Единица
измерения йо ти п о во 

му проек
ту  Me 209

по ти п о в о 
м у проек

ту  Ms 210

отношение по
казателей  т и 
пового п р о е к 
та № 210 к ти

повому проекту 
№ 209 в °/„

1 2 з ! 4 5 11 6

Д. Показатели, характе
ризующие степень уни
фикации сборных эле

ментов зданий 
(на объект)

Общее количество ти
поразмеров сборных ж е
лезобетонных элементов:

а) блоков фунда
ментов .

б) колонн .
в) прогонов, балок и 

плит (перекрытий 
или покрытий)

шт.

■

1
1

6

1
1

5

100
100

83,3

Из сопоставления технико-экономических показателей следует:
1) общая сметная стоимость строительства коровника с совме

щенным покрытием на 8,5% ниже стоимости строительства коровника 
с чердачным помещением;

2) строительный объем здания, приходящийся на 1 голову в ко
ровнике с совмещенным покрытием, на 20% больше, чем в коровнике 
с чердачным помещением, что обеспечивает лучшие условия содерж а
ния в нем животных;

3) затраты труда на возведение коровника с совмещенным по
крытием на 17,4% меньше, чем на возведение коровника с чердачным 
помещением;

4) существенным преимуществом коровника с совмещенным по
крытием, особенно для строительства в безлесных районах, является 
значительно меньший расход леса (почти в три раза меньше, чем на 
коровник с чердачным помещением).

Сметная стоимость строительства навеса из сборных железобе
тонных конструкций площадью 200 м2 (10X20 м) и высотой 5 м, что 
соответствует объему используемого чердачного пространства в ко
ровнике с чердачным помещением, отнесенная к 1 голове, составляет 
400 руб. При этом общая сметная стоимость коровника с совмещен
ным покрытием и навеса меньше, чем коровника с чердачным поме
щением, а долговечность навеса в несколько раз превосходит долго
вечность конструкции чердака.

К достоинствам коровника с чердачным помещением в сравнении 
с коровником с совмещенным покрытием следует отнести использова
ние чердачного пространства для сушки и хранения кормов. Однако
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загрузка кормов на чердак и их выгрузка сложны. Этот тип коров
ника применим в местностях с чрезмерно влажной почвой и частыми 
атмосферными осадками.

П р и м е р  2. Оценка экономичности типовых проектов 
коровников на 204 головы

Гипросельхозом разработаны типовые проекты коровников с чер
дачными помещениями для хранения грубых кормов и перекрытиями 
из сборных унифицированных железобетонных элементов. Здания за
проектированы в единой модульной сетке с продольным шагом ко
лонн б м. Здания в обоих вариантах имеют прямоугольную форму с 
размерами в плане 72X19,3 м (проект № 0138-п) и 66X18 м (проект 
№ 0151) и соответствующие пристройки для подсобных помещений. 
Высота коровника от пола до потолка соответственно 3,2 и 3,1 м.

В каждом коровнике размещается 200 коров и 4 быка. Скот со
держится в индивидуальных стойлах. В проекте Ns 0138-п предусмот
рены стойла размерами в плане 150X210 см, в проекте Ns 0151 стой
ла имеют размеры: 50% — 120X190 см и 50% — 120X170 см.

Строительные конструкции, отопление, вентиляция, горячее водо
снабжение, канализация, электрооборудование и номенклатура под
собных помещений в сравниваемых проектах одинаковы.

В проекте Ns 0138-п для подвозки кормов и вывоза навоза запро
ектирована подвесная дорога ДП-200, в проекте Ns 0151 приняты на
земные специальные вагонетки.

Для сравнения проектных решений коровников произведен расчет 
технико-экономических показателей на основе смет, приложенных к 
проектам. Результаты расчетов внесены в таблицы (по форме табл. 2 
приложения 1 к указаниям).

Технико-экономические показатели типовых проектов коровников 
на 204 головы, разработанных Гипросельхозом

Показатели

№
п/л Наименование показателей Единица

измерения проект 
№ 0138-п

проект 
№ 0151

отношение по 
казателей ти
пового проек
та № 0151 к ти
повом у. проек

ту № 0138-п в «/»

1 2 1 3 1 4 5 6

1

А. Показатели сметной 
стоимости строительства 

(на 1 голову)
Общая стоимость 

строительства . руб. 3104 2628 84,6
2 Стоимость возведения 

здания всего: It 2 774 2306 73,1
в том числе обще
строительных работ п 2 400 1956 81,4
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№
n/п Наименование показателей Единица

измерения проект
№ 0138- п

Показатели

проект 
№ 0151

отношение по
казателей ти
пового проек
та № 0151 к ти 
повому проек

ту № 0138-п в °/0

10

11
12
13

14
15

Стоимость технологи
ческого оборудования и 
монтажа .

Стоимость приобрете
ния инвентаря и инстру
мента . . . .

Стоимость благоуст
ройства участка и дво
ровых сетей .

Прочие затраты .

Б . Объемно-планировоч
ные показатели
(на 1 голову)

Общий строительный 
объем здания .

Площадь помещений 
основного назначения

Подсобная площадь

В. Показатели затрат 
труда

(на 1 голову)
Затраты труда на воз

ведение зданий:
в том числе на об
щестроительные ра
боты

Г. Показатели расхода 
материалов

(на 1 голову)
Расход стали .

* цемента 
> леса (в переводе 

на круглый лес)
Расход кирпича .

» сборного желе
зобетона ............................

руб.

м ъ

М2

чел.-дни

кг

м а
тыс. шт.

м г

255

13

62

27,7

6,32
0,69

15,6

13,8

170,2
533

0,81
0,81

0,91

284

13

76

22,8

5,6
0,65

13,2

11,6

157,2
469

0,73
0,71

0,8

92

92,3

122

82,8

88,6
95

84,2

82,5

92
87,9

90,2
87,6

87,8
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Показатели

№
п/п Наименование показателей Единица

измерения проект 
№ 0138-п

проект 
№ 0151

отношение по
казателей ти
пового проек
та № 0151-п к 
типовому про

екту №0138 в ®/о

1 1 2 3 I1 4 5 1

6 Удельный вес стои
мости сборных деталей 
и конструкций в общей 
стоимости всех материа
лов и изделий . % 35 36 102,8

Д, Показатели, характе
ризую щ ие степень уни
фикации сборных эле

ментов
(на объект)

Общее количество ти
поразмеров сборных ж е
лезобетонных и бетон
ных элементов:

а) сборных колонн . ШТ. 1 1
б) » элементов п 7 5 —

в) » элементов 
перекрытий . п 6 4

г) сборных блоков 
фундаментов п 2 1 —

Из приведенных данных видно, что:

1) общ ая сметная стоимость строительства коровника по проекту 
№  0151 на 15,4% ниже стоимости строительства коровника по проекту 
№  0138-п; трудоемкость возведения и расход строительных материа
лов такж е значительно ниже;

2) уменьшение размеров стойл по проекту № 0151 и снижение 
высоты помещения на 0,1 м  приводит такж е к более благоприятным 
объемно-планировочным показателям: строительный объем на голову 
уменьшается в проекте № 0151 на 17,70/0> площадь основного назна
чения и подсобная площ адь— соответственно на 11,4 и 5%.

Таким образом, по всем основным показателям типовой проект 
№  0151 значительно экономичнее проекта №  0138-п.
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П р и м е р  3. Оценка экономичности типовых проектов 
ферм крупного рогатого скота на 102 головы

Сравниваются два проекта фермы крупного рогатого скота на? 
102 головы: фермы, состоящей из отдельного здания коровника 
(проект № 0134-п) и отдельного здания для молодняка и телят с  
родильным отделением к коровнику (проект № 0136-п), и фермы, в ко
торой помещение для коров и помещение для молодняка и телят с  
родильным отделением решены в одном блоке (проект № 0153). Про
екты разработаны Гипросельхозом.

Указанные здания имеют в плане прямоугольную форму с раз
мерами:

а) для фермы с отдельным зданием коровника и отдельным зд а
нием для молодняка и телят с родильным отделением — соответствен
но 72X10,5 и 90,9X9 Щ

б) для фермы, решенной в одном блоке, — 72X18 м.
Сравниваемые проекты ферм имеют одинаковый состав подсоб

ных помещений, одинаковые основные конструкции, а такж е централь
ное отопление, вентиляцию, внутренние водопровод и канализацию, 
горячее водоснабжение, электрооборудование и электроосвещение. На 
основании смет к проектам произведен расчет технико-экономических 
показателей. При этом принята расчетная единица измерения коров
ника— 1 голова (см. указания § 30 и 31). Показатели по проектам 
№ 0134-п и № 0136-п приведены в табл. 1. В табл. 2 приведены: в 
графе 4 — суммарные показатели по проектам N° 0134-п и N° 0136-п и 
в графе 5 — показатели по проекту № 0153.
Технико-экономические показатели проектов здания коровника на 102 
головы (проект № 0134-п) и здания для молодняка и телят (проект

№ 0136-п)
Т а б л и ц а  1

№ Наименование показателей Единица из Показатели по проектам
п/п мерения Ка 0134-п № 0136-п

1 2 3 4 5

1

А. Показатели сметной 
стоимости строител ьства

(на 1 голову)
Общая стоимость 

строительства руб. 3 598 3 748
2 Стоимость возведения 

зданий ................................ 3 205 3 578
в том числе обще
строительных работ » 3160 3108

3 Стоимость технологи
ческого оборудования с 
монтажом . 274 119

4 Стоимость приобрете
ния инвентаря и инстру
мента ................................ и 36

5 Стоимость благоуст
ройства участка и дво
ровых сетей 83 47

6 Прочие затраты . — — —
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№ Наименование показателей Единица из Показатели по проектам
п/п мерения № 0134-п № 0136-п

1 2 3 4 5

7

Б. Объемно-планиро
вочные показатели

(на 1 голову)
Общий строительный 

объем здания М3 33 29,9
8 Подсобная площадь м 2 4 ,8 0,9
9 Площадь помещений 

основного назначения п 6,6 4,8

10

В. Показатели затрат 
труда

(на 1 голову)
Затраты труда на воз

ведение здания: чел.-дни 21,5 24,6
в том числе на об
щестроительные ра
боты . ш 19,1 19,3

11
12

Г. Показатели расхода 
материалов 

(на 1 голову)
Расход стали . кг

i

194 181,2
» цемента . * 544 592

13 » леса (в перево
де на круглый лес) . м з 0,9 1

14 Расход кирпича . тыс. шт. 1.4 1,5
15 > сборного желе

зобетона ............................ м 3 0,91 0,84
16 Удельный вес стои

мости сборных деталей и 
конструкций в общей 
стоимости всех материа
лов и изделий . И 33 32

17

Д. Показатели, характе
ризующие степень уни
фикации сборных эле

ментов зданий
Общее количество ти

поразмеров сборных же
лезобетонных и бетон
ных элементов шт. 5 5

В том числе: 
сборных элементов 
перекрытий . п 5 5
сборных блоков фун
даментов ш

_ _
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Технико-экономические показатели проектов ферм крупного рогатого 
скота (сравнение проектного решения отдельно стоящих коровника и 
телятника с проектным решением размещения коровника и телятника

в одном блоке)
Т а б л и ц а  2

Показатели по проектам

№
п/п Наименование показателей Единица

измерения № 0134-п 
и № 0136-п

М 0153
отноше

ние пока
зателей 

В °/о

. 2 1 3 4 1 5 6

1

А, Показатели сметной 
стоимости строитель

ства
(на 1 голову)

Общая стоимость 
строительства . руб. 7 346 6 004 82

2 Стоимость возведения 
здания всего: W 6783 5513 81

в том числе обще* 
строительных работ я 6268 4744 75

3 Стоимость технологи
ческого оборудования с 
монтажом — всего . ы 393 292 74

4 Стоимость приобрете
ния инвентаря и инстру
мента — всего . я 36 48 134

5 Стоимость благоуст
ройства участка и дво
ровых сетей .

9 130 152 117
6 Прочие затраты . ш — —

7

Б. Объемно-планировоч
ные показатели

(на 1 голову)
Общий строительный 

объем здания . м г 62,9 44,5 71
8 Площадь помещений 

основного назначения м* 11.4 10,4 91
9 Подсобная площадь .

я 5 ,7 3 52,5

10

В. Показатели затрат 
труда

(на 1 голову)
Затраты труда на воз

ведение здания всего: чел.-дни 46,1 38,6 * 84
в том числе на об

щестроительные ра
боты . . . . я 38,4 29,1 78
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Показатели по проектам

м
п/п Наименование показателей Единица из

мерения № 0134-п 
и № 0136-п

№ 0153
отноше

ние пока
зателей 

в %

1 1 2 3 4 5 1 6

И

Г. Показатели расхода 
материалов
(на 1 голову)

Расход стали . KZ 375,2 321 86
12 » цемента . Я 1136 891 78
13 > леса (в перею- 

де на круглый лес) . м3 1,9 1.5 80
14 Расход кирпича . тыс. шт. 2 ,9 2,1 70,4
15 » сборного желе

зобетона .............................. ж3 1,75 1,52 86,7
16 Удельный вес стои

мости сборных деталей 
конструкций в общей 
стоимости всех материа
лов и изделий . И 32,5 34,1

17 Общее количество ти
поразмеров сборных ж е
лезобетонных и бетонных 
элементов . шт. 5 5

В том числе: 
сборных элементов 
перекрытий . я 5 3 я
сборных блоков фун
даментов я 1 я
элементов колонн . я 1 я

Из данных табл. 2 видно, что по всем основным показателям ре
шение фермы в одном блоке по проекту № 0153 значительно эконо
мичнее решения фермы, состоящей из двух отдельных зданий, по 
проектам N° 0134-п и № 0136-п:

общая стоимость строительства меньше на 18%; 
стоимость возведения зданий » » 19%;

» общестроительных работ » » 25%;
затраты труда на возведение зданий » » 16%;

» на общестроительные работы » » 22%;
Такой значительный экономический эффект достигнут за счет луч

шего объемно-планировочного решения по проекту № 0153: общий 
строительный объем зданий, площадь основного назначения и под
собная площадь, рассчитанные на 1 голову, меньше по проекту 
№ 0153, чем по проектам N° 0134-п и № 0136-п соответственно на 
29; 9 и 47,5%.
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