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Строительные нормы СН 318—65

Указания по определению 
гололедных нагрузок —

1. ГОЛОЛЕДНЫЕ НАГРУЗКИ

1.1. Настоящие указания распространяются на проектиро
вание воздушных линий электропередачи и связи, контактных 
сетей электрифицированного транспорта, антенно-мачтовых 
устройств и других сооружений, при расчете которых необхо
димо учитывать гололедные нагрузки.

1.2. Для проводов, тросов и канатов нормативная гололед
ная нагрузка ря определяется по формуле

рн = тф (d + b) т • 10~3 б кг/м. (1)

Для остальных элементов сооружений — по формуле

рн = kb у в кг/м2, (2)

где b — толщина стенки гололеда в мм;
d — диаметр провода, троса или каната в мм; 
k — коэффициент, учитывающий отношение площади по

верхности элемента сооружения, подверженной обле
денению, к подлой площади поверхности элемента, 
принимаемый равным 0,6;

7— объемный вес гололеда, принимаемый равным 0,9 г/см3.
П р и м е ч а н и е .  При подсчете нормативных гололедных нагрузок но 

формулам (1) и (2) допускается округление вычисленной в соответствии 
с пп.1.3—1.5 толщины стенки гололеда Ъ до ближайшей величины, крат
ной 5 мм.

1.3. Толщина стенки гололеда на высоте 10 м над поверх
ностью земли приведена в табл, 1.
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Т а б л и ц а  1

Толщина стенки гололеда Ь в мм на высоте 10 м

Районы СССР (принимаются 
по приложению)

Повторяемость

1 раз в б лет 1 раз в 10 лет

I 3 5
II 5 10

III 10 15
IV 15 20

Особый >20 >25

П р и м е ч а н и я :  I. Толщина стенки гололеда в особом районе, а также 
в горных местностях с различными районами гололедности определяется на 
основании специальных обследований и наблюдений.

2. При определении толщины стенки гололеда на проводах, тросах и ка
натах разных диаметров следует умножать величины, приведенные в табл. 1, 
на коэффициенты, указанные в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Поправочные коэффициенты для определения толщины стенки гололеда 
на проводах, тросах и канатах разных диаметров

Диаметр провода, троса или каната в мм 5 10 20 30 50 70

Поправочный коэффициент . . . . . и 1 0,9 0,8 0.7 0 ,6

П р и м е ч а н и е .  Для промежуточных значений диаметра проводов, тро
сов и канатов величина поправочного коэффициента определяется линейной 
интерполяцией.

1.4. При определении толщины стенки гололеда «а высо
тах, отличающихся от 10 м , следует:

а) для высоты до 100 м (в приземном слое) умножать 
толщину стенки гололеда, полученную для высоты 10 м, на 
коэффициенты, приведенные т табл. 3;

б) для высоты более 100 м (в зоне прохождения слоистых 
облаков) руководствоваться данными табл. 4.

Т а б л и ц а  3

Поправочные коэффициенты для определения толщины 
стенки гололеда на высотах до 100 м

Высота над поверхностью земли 
в м 5 10 20 30 50 70 т

Поправочный коэффициент 0 ,8 1 1.2 1,4 1.6 1.8 t

4



Т а б л и ц а  4

Толщина стенки гололеда в мм с повторяемостью 1 раз в 5 лет 
на элементах сооружений, расположенных на высоте более 100 м

Высота над поверх* 
ностью земли в м

Для азиатской части 
СССР с нагрузками 

I района гололедности

Для остальной тер
ритории СССР {кроме 
особого района и гор
ных местностей с раз

личными районами 
гололедности)

Для особого района я 
для горных местностей 
с различными района, 

ми гололедности

200 15 35 1 На основании
300 20 45 > специальных
400 25 60 J обследований

Пр и ме ч а н и я :  1. Для промежуточных высот величина поправочного 
коэффициента определяется линейной интерполяцией.

2. Для проводов, тросов и канатов допускается принимать осредненнуго 
толщину стенки гололеда, определяя ее для высоты расположения центра тя
жести проводов, тросов и канатов.

1.5. При наличии данных о гололедных отложениях, е  о лу
ченных путем специальных обследований и наблюдений, тол
щины стенки гололеда следует принимать в соответствии с 
этими данными.

Уточнение толщины стенки гололеда путем специальных 
обследований и наблюдений особенно рекомендуется произво
дить в гарной и пересеченной местностях, где должно быть 
учтено влияние характера рельефа на интенсивность гололед
ных отложений (на вершинах гор и холмов, на перевалах, на 
высоких насыпях, в закрытых горных долинах, котловинах, 
глубоких выемках и т. н.).

1.6. Расчетная гололедная нагрузка определяется путем 
умножения нормативной гололедной нагрузки на коэффициент 
перегрузки, равный 1,3. за исключением случаев, когда в нор
мах проектирования сооружений различного назначения со
держатся иные значения этого коэффициента.

2. ВЕТРОВЫ Е НАГРУЗКИ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ, 
УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ГОЛОЛЕДЕ

2.1. При расчете сооружений с учетом гололедных нагрузок 
следует также учитывать сочетание этой нагрузки с ветровой 
нагрузкой и температурным воздействием.

2.2. Нормативная ветровая нагрузка qil в кг/м2 на покрытые 
гололедом элементы сооружения принимается равной:

<7Н =  q0 cF а, (3)
где д0— нормативный скоростной напор в кг/м3, принимаемый

для повторяемости 1 раз в пять лет но табл. 9 и 
10 главы СНиП И-А. 11-62; для повторяемости 1 раз
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в 10 лет величины, приведенные в табл. 9 и 10, дол
жны быть умножены на коэффициент 1,14; 

с — аэродинамический коэффициент, принимаемый по 
табл. И главы СНиП Н-А.11-62. Для обледенелых 
проводов, тросов « канатов, а также для других 
элементов сооружений цилиндрической формы зна
чения с следует определять по графику, приведенно
му в п. 17 указанной таблицы, принимая форму го
лоледного отложения цилиндрической, а для осталь
ных сооружений принимается, что обледенение не из

меняет форму элемента, подвергающегося давлению 
ветра;

F— площадь проекции покрытого гололедом элемента со
оружения на плоскость, перпендикулярную направле
нию ветра, в м2 (для элементов цилиндрической фор
мы—площадь диаметрального сечения); 

а — коэффициент, учитывающий снижение значения нор
мативного скоростного напора при гололеде, прини
маемый равным 0.25.

П р и м е ч а н и я :  1. В отдельных районах СССР, где наблюдаются повы
шенные скорости ветра при гололеде или сочетания значительных скоростей 
ветра с большими размерами гололедно-изморозевых отложений с объемным 
весом менее 0,9 г/см3, нормативные значения скоростного напора, толщины 
стенки гололеда, величины объемных весов и значение коэффициента а должны 
приниматься в соответствии с фактическими данными.

2. При определении ветровых нагрузок для элементов сооружений, рас
положенных на высоте более 100 м над поверхностью земли, величину диа
метра обледенелых проводов и тросов, установленную по нормативной тол
щине стенки гололеда, указанной в табл. 4, следует умножить на коэффици
ент 1,5.

2.3. Расчетная ветровая нагрузка на покрытые гололедом 
элементы определяется путем умножения нормативной нагруз
ки на коэффициенты перегрузки в соответствии с указаниями 
п. 6.4 главы СНиП Н-А.11-62.

2.4. Температуру воздуха при гололеде в высокогорных 
районах с отметками более 1000 м иад уровнем моря и на тер
ритории к востоку от Енисея, за исключением береговой поло
сы океанов и морей1, следует принимать равной минус 10°С, 
а для всей остальной территории СССР — равной минус 5°С.

1 Ширина береговой полосы принимается равной 100 км, но не более чем 
до ближайшего горного хребта.
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