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1. НАГРУЗКИ ОТ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ

1.1. Настоящие Указания распространяются на 
проектирование несущих конструкций зданий, обору
дованных подвесными ручными и электрическими кра
нами общего назначения легкого и среднего режимов 
работы (однобалочными и двухбалочными, однопролет
ными и многопролетными).

1.2. Нормативные вертикальные нагрузки, переда
ваемые колесами подвесных кранов на балки кранового 
пути, и другие необходимые для расчета данные при
нимаются по ГОСТам на подвесные краны, а для не- 
стандартизованных кранов — по паспортным данным 
заводов-изготовителей. При этом учитывается вес 
моста крана, тележки или тали и вес груза, равный 
номинальной грузоподъемности крана.

1.3. Нормативная горизонтальная нагрузка, направ
ленная вдоль кранового пути, вызываемая торможе
нием моста электрического подвесного крана, прини
мается равной 0,1 суммы нормативного вертикального 
давления тормозных (ведущих) пар ходовых колес 
рассматриваемой стороны крана.

П р и м е ч а н и е .  При подвесных кранах, оборудованных кат
ком-тягачом, горизонтальная продольная нагрузка торможения оп
ределяется специальным расчетом.

1.4. Нормативная горизонтальная нагрузка, направ
ленная поперек кранового пути, вызываемая торможе
нием тележки или тали электрического крана, при
нимается равной 0,05 суммы номинальной грузо
подъемности и веса тележки крана или веса тали.
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Принимается, что эта нагрузка передается на одну 
балку кранового пути, распределяется поровну между 
всеми опирающимися на нее колесами крана и может 
быть направлена как внутрь рассматриваемого проле
та, так и наружу.

1.5. Горизонтальные нагрузки, направленные вдоль 
и поперек кранового пути, считаются приложенными в 
месте контакта ходовых колес крана с нижним поясом 
балок кранового пути или с рельсом.

1.6. Расчетная вертикальная и горизонтальная на
грузки от подвесных ручных и электрических кранов 
определяются как произведение нормативной нагруз
ки на коэффициент перегрузки, равный 1,2.

1.7. При расчете прочности балок кранового пути 
и их креплений к несущим конструкциям (в том числе 
и к подвесным устройствам) расчетные вертикальные 
нагрузки следует учитывать с коэффициентом дина
мичности, равным 1,1.

2. ЧИСЛО ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ, ОДНОВРЕМЕННО 
УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ

2.1. При расчете балок крановых путей вертикаль
ные нагрузки учитываются от двух наиболее неблаго
приятных по воздействию подвесных кранов.

П р и м е ч а н и е .  В отдельных случаях, обусловленных требо
ваниями технологического процесса (например, частое использова
ние со в мест но работающих кранов для перемещения особо тяже
лых грузов), при определении вертикальных нагрузок на данный 
крановый путь следует учитывать нагрузку от трех кранов.

2.2. При расчете колонн, рам, стропильных и подст
ропильных ферм в зданиях с несколькими крановыми 
путями вертикальная нагрузка определяется с учетом 
возможности совмещения в одном створе наиболее 
неблагоприятных по воздействию подвесных кранов, 
работающих на разных путях.

При этом:
а) для колонн и подстропильных ферм среднего 

ряда вертикальные нагрузки принимаются не более 
чем от четырех кранов;

б) для колонн и подстропильных ферм крайнего 
ряда вертикальные нагрузки принимаются:

не более чем от двух кранов при одном или двух 
крановых путях в пролете;
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не более чем от четырех кранов при трех крановых 
путях в пролете;

в) для стропильных ферм вертикальные нагрузки 
принимаются:

не более чем от двух кранов при одном крановом 
пути в пролете;

не более чем от четырех кранов при двух или трех 
крановых путях в пролете.

П р и м е ч а н и я :  1. Под крановым путем понимаются все бал
ки, несущие один подвесной кран (две балки при однопролетном 
кране, три — при двухиролетном и т. д.).

2. На каждом крановом пути принимается не более двух кра
нов.

3. При одновременном размещении в пролете как подвесных, 
так и мостовых кранов, а также при эксплуатации подвесных кра
нов, предназначенных для передачи груза с одного крана на дру
гой с помощью перекидных мостиков, число кранов, учитываемое 
при расчетах, принимается по технологическому заданию.

2.3. При расчете балок крановых путей, колонн, рам, 
стропильных и подстропильных ферм горизонтальная 
нагрузка учитывается от двух кранов, расположенных 
в одном пролете здания или в одном створе; при этом 
для каждого крана учитывается только одна горизон
тальная нагрузка (поперечная или продольная).

2.4. Учет совместного действия нагрузок от несколь
ких подвесных кранов и других возможных нагрузок 
проводится в соответствии с указаниями пп. 1.7 и 1.8 
главы СНиП II-A.11-62 «Нагрузки и воздействия. 
Нормы проектирования» как для мостовых кранов 
легкого и среднего режимов работы.
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