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1. Норматив потребности в резервном электрооборудовании -  
это наибольшее допустимое количество оборудования, которое необ
ходимо иметь в предприятии электрических сетей или энергосистеме 
дополнительно к работающему для обеспечения надежного электро
снабжения потребителей в случаях выхода оборудования из строя 
или отбраковки его во время ремонтов и испытаний,

2. Запас резервного оборудования на напряжение 35 кВ и вш е 
централизуется в энергосистемах. Запасные части и резервное обо
рудование на напряжение ниже 35 кВ централизуются в районном 
энергетическом управлении или предприятии в зависимости от коли
чества эксплуатируемого оборудования и местных условий.

3. Нормативы потребности в запасных частях и резервном обо
рудовании, централизуемых в энергосистемах, разрабатываются 
службами районных энергетических управлений и утверждаются руко
водителями этих управлений, устанавливающими владельцев резерв
ного оборудования, порядок его использования и распоряжающихся 
им лиц.

Нормативы потребности в запасных частях и резервном обору
довании, централизуемых в предприятии электрических сетей, 
разрабатываются службами предприятий и утверждаются руководите
лями предприятий.

4. Централизуемые в предприятии электрических сетей за
пасные части и резервное оборудование, как правило, используются 
внутри данного предприятия. ^Централизуемые в районном энерге
тическом управлении запасные части и резервное оборудование ис
пользуются всеми предприятиями энергосистемы независимо от того , 
какое предприятие является его владельцем.



5. Пополнение запасных частей и резервного оборудования до 
нормативных значений осуществляется их владельцем•

6. Порядок взаимных расчетов ! «evjiy предприятиями пс исполь
зованию, перевозке и содержанию запасных частей и резервного обо
рудования устанавливается районными энергетическими управлениями,

7. Предприятия -  владельцы запасных частей и резервного 
оборудования обязаны соблюдать проейла их хранения и производить 
испытания в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей
и ПТЭ.

8 . Нормативы потребности в запссных частях и резервном обо
рудовании разрабатываются на основании данных приведенных в 
табл, 1 -6 .

Типовые нормы рассчитаны походя из средних для энергосистем 
показателей повреждаемости оборудования, расхода оборудования и 
запасных частей. В типовых нормах предусмотрен звпас элементов, 
необходимых для укомплектования оборудования пр, его  ремонте.

Прк расчете типовых норм руководствовались следующими о с 
новным] положениями:

-  пополнение запасных частей и резервного оборудования 
(кроме выключателей на напряжение 35 кВ) до норматива произво
дится в соответствии с  действующими правилами и "Инструкцией по 
составлению заявок на запасные части для ремонта энергетического 
оборудовав** электростанций" (Х037 Минэнерго СССР, 1972);

-  обеспеченность запасными частями и резервным оборудова
нием принята не менее 0 ,977 , что предполагает обращение к дру
гим источникам покрытия потребности в них лишь в исключитель
ных случаях;ь нормах предусмотрен возврат задолженности.

9. Если показатели повреждаемости оборудования или возмоа- 
ности пополнения запасов значительно отличаются от предусмот
ренных типовыми нормами, то районными энергетическими управле
ниями должны быть утверждены местные нормативы потребности в 
резервном оборудовании.

10. Местные нормативы потребности в резервном оборудовании 
разрабатываются службами энергосистем совместно с ИВЦ,



Типовые нормы на резервные 
баковые выключатели 35 кВ и запасные части к ним

1 а б л н ц з I

Наименование

Вас 1етное значение 
на 100 эксплуатируе
мых выключателей в 

год

Норма на запасные части и резервные выключателя (ипО 
при количестве эксплуатируемых аппаратов

случаев
замены

илехода 
(списания), 

шт.
до
10 I I - 25 26-50- 51-75 76-100 I0I-I50 151-200

бала# 200 
на хахдра 
100 ansa- 
pa тав

Выключатели Н-.-35 
ВТ-35, С—35 1,25 0,30 - I I I 2 2 3 I
Дугогасительные камеры 
выключателей:

ЗМ-35. ВТ-35 1,5 5,25 6 10 15 18 21 24 30 В
С-35 2,9 10,0 6 , 12 20 26 30 36 50 15

Лары контактов 
выключателей: 

ВМ-35, ВТ-35 
С-35

5,0 10,0 6 10 15 20 25 35 45 20
7,5 15,0 6 15 20 27 35 50 60 30

Изоляционные тяги 
выкпочателеи: 

Ий-35. БТ-35 1,0 2 .0 3 6 6 9 Ю 12 13 6
С-35 2,6 5,2 3 6 Ю 12 15 20 26 12

Конденсаторные вводы 2,2 4,0 6 8 9 Ю 12 14 15 10



Т а б л и ц а  2
Типовые нормы на резервные полюса разъединителе;:, 

отделитедвй 35-110 кВ л короткозамыкатади

Расчетное значение Норма на взаимозаменяемые изделия (шт.) прина 100 эксплуатируе
мых аппаратов в год количества эксплуатируемых ап пиратов

Наименование
случаев расхода 101—150 более хЗй

(списания), до 10 11-25 26-50 51-75 76-100 ни каждыезамены ЕПТ. 100 «п и 
ратов

Полюс разъединителя 
35 кВ 2,3 5,7 3 6 Q 12 15 18 ХО
Полюс отделителя 
35 кВ 3,4 8,9 3 9 12 15 21 24 15
Полюс разъединителя 
НО кВ 3,0 5,0 3 3 4 4 5 6 3
Полюс отделитедя О
ЦП кЧ 5,6 6,6 3 3 4 4 5 6 3
Коро тко замыка толь 
35 кВ 1.6 3,2 2 4 8 Ю 12 14 8

Коро тко замыкатель
ПО кВ 2,0 2,0

. _____________ 1
I

1_______
2 2 р 3 3 2



Типовые аориы ж  реэершое *;иаиоиатвяыю« 
оборудование 6-ИО кВ

Г а 6 л I ц а 3



Т , < а , а ,  4
Типам eojm  ■» ptMjaKw ойор&оыж» ШН ID кВ 

0«дмш  эдсгтргчесяях octet

Навшяошявв

Рночетяое ввячеявс 
на IX jw n уогву / мягт Норм на ш воя п  хмшлвктуташв вадслвя (ят,) пря количестве 

шо&дтяадажх шс| и  о я^рудям вц л и ц *  тла

Ц Г Ш 1 расходе (опя- 
■f#'

11-25 26-50 5I-JD0 IDI-300 201-400 401-800 eor-roao 100I -1500

Ьшшчатмс
ШЬЮЗь»ш BB-I6 0,55 0,27 X 2 3 4 5 7 8 12
Тряяофорштор том 0,29 0*58 4 6 8 3D 32 14 15 20
Траяоформстор шпхмш
НМД I. В 0,26 2 Э 4 6 8 32
Раяминпеель 0,29 0,26 2 2 3 4 5 в Ю 15
FuMxnwnal в о я ж  
DCpHTUOf nem 0,34 i.oo 4 6 30 12 14 35 20 30
Переходи* iMiarop: 

ведано! то^хоакя 0,29 0,58 12 12 ха 15 18 21 24 30
яприп»й 7 Ota to- sv 0.1 0.20 12 _ Т2 » А А Ifr 15 21

24<H nO  SCOUTOp 0,22 0,44 12 S2 и 14 15 35 21
ВщПЭсМШ |«iymr 

— _________________ 1t -
0,44 32 12 IX Х4 15 18 21 24



Типовые норма па резервное оборудование КГЦ 6-10/0,4 кЗ

Наименование

Расчетное значение 
на ЮО эксплуатиру

емых КТП в год
Норма на запасные изделия Сшт.) при количестве экс

плуатируемых КТП с оборудованием данного типа

случаев
замены

расхода (спи
сания) ,

'ПТ.
11-50 51-ЮГ1 101-200 201-400 401-800 <?о:~150С

Г
ЮС

Комплект оборудова
ния в uicacjv 
6 -ID кВ KID: 

до 63 кВ* А 0,90 0,9 I х 2 2 2 3
100-250 нВ*А 2,05 2,05 I 2 2 2 з А |ГЧ

Когплект оборудова
ния на га те 
0,4 кВ КТП:

до 63 кВ*А 
100-250 кВ.А

2,50
4,00

2,50
4,00

2
2

2
2

2
3

3
4

4
5

6г» 8ГО
Вентильный разряд
ник 6-Ю кВ . . . 0,30 0,6 12 13 15 18 20 30 35
Проходной изоля
тор 6-Ю кВ , . , 
Полюс разъедини
теля ID к В ............

2,20
(СМ.!

4,4 | 
мбл.З)

1 17
20 25 40 70 120 Г90



'Йшовые кормы на резервные автоматы 
в рубильники Z m КТП -^ 1 0 /0 ,4  кЗ

Наименование

Расчетное значение 
па 100 эксплуатиру
емых аппаратов в год

Лорч. :\з запасные руип .j/ шм и выключатели (шт.) 
при количестве эксплуатируемых едяяяц

случаев 
за ела

оасхода 
“(списания), 

щт.
ло оЪ 3I-IUU IUI-2U0 2QI-4U0 401-800 801-1500 1501-2500

Руоилькдк, 
нредохтшитель- 
выключатель, 
руоилькик- 
предохранитеи г 2 12 15 18 25 30 45 50
Автоматы серий 
AifSO, АЬЮО и 
АН»! 1C с i>acцени
телями . .  . , . 1,35 3,6 12 15 25 35 60 110 160
Автоматы серии 
A3I00 сел расце
пителей ............. 2,50 6,3 12 20 30 55 90 160 250

СО 153-34.10.171
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